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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.

DOT. : PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWO-
DRENAZOWEJ W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI PRZEBUDOWY DROGI
GMINNEJ] W ZAKRESIE ODWODNIENIA NA TERENIE DZ. EW. NR 303 I 195
OBREB WSZEBORY ORAZ 128 OBREB KAROLEW GMINA DABROWKA — TOM I
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.) oswiadczamy, ze projekt
budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowo — drenazowej w ramach
realizacji inwestycji przebudowy drogi gminnej w zakresie odwodnienia na
terenie dz. ew. nr 303 1 195 obrgb Wszebory oraz 128 obrgb Karolew gmina
Dabrowka — sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b prawa
budowlanego posiada informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Imie, nazwisko, nr uprawnien Podpis
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w specjalnosci instalacyjnej

Wotomin - 08.06.2021 r.



B. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania sg rozwigzania projektowe budowy kanatu
deszczowo-drenazowego odprowadzajacego wody opadowe 1 roztopowe z pasa
drogowego ulic gminnych miejscowosci Wszebory 1 Karolewa dz. ew. o nr 303,
195 1 128, za posrednictwem kanatu krytego oraz rowu otwartego przydroznego.
Projektowany kanat deszczowo-drenazowy, bedzie réwniez stanowil przelew
dla nadmiaru wod z rowu potozonego w pasie drogowym dz. ew. nr 128 obrgb
Karolew, do rowu melioracyjnego nieewidencyjnego na terenie miejSCOwosci
Wszebory.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatki o nr ew. 303 1 195 obrgb Wszebory oraz 128 obreb Karolew gmina
Dabrowka, stanowig dziatki drogowe.

Na terenie dzialek objetych inwestycja obecnie wystepuje droga
nieutwardzona gruntowa wraz z istniejgcg siecig podziemna energetyczng.

W obrgbie dzialek drogowych projektowana jest réwniez sieC
wodociggowa.

Rzedne terenu ksztaltujg si¢ w przedziale 96,20 — 97,10 m n.p.m..

Na dziatkach nie wystepuje zielen wysoka kolidujagca z projektowang
inwestycja.

Odbiornikiem wod  deszczowych 1 roztopowych odprowadzanych
projektowang siecig kanalizacji  deszczowo-drenazowej, bedzie row
melioracyjny nieewidencyjny.

Sie¢ odwodnienia miesci si¢ calkowicie w granicach dziatek o nr ew. 303
1 195 obreb Wszebory oraz 128 obreb Karolew gmina Dabrowka.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowo-drenazowej stanowi element
uzbrojenia terenu poprawiajacego funkcjonowanie istniejacych
1 projektowanych do przebudowy drég gminnych w sposOb niezagrazajacy
bezpieczenstwu ruchu oséb i pojazdow w obrebie drogi oraz zabezpieczajacy
dzialki sgsiednie przed zalewaniem wodami opadowymi 1 roztopowymi
sptywajacymi z terenu drog.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej skiada¢ si¢ bedzie gtownie
z infrastruktury podziemnej tj. kanatow deszczowych 1 korpuséw studni
kontrolnych, separacyjnej, wpustow deszczowych. Widocznymi elementami
sieci kanalizacji deszczowej na powierzchni terenu, bedg jedynie wilazy do
studni kontrolnych w postaci zeliwnych wpustow deszczowych.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania
terenu.

Dla odprowadzania wod deszczowych z powierzchni utwardzonych drogi
wewnetrznej zaprojektowano uktad kanalizacji deszczowej zewngtrznej,
w sktad ktérej wchodza:



- kanatly deszczowe @400 mm z drenazem @100mm — 115,5m x 0,6m = 69,3m>

- studnie kontrolne i separacyjne @1200mm — 5 szt.- 7 - (0,8m)? =10,1m?
- studnie kontrolne i separacyjne @1400mm — 1 szt.- 7 - (0,95m)> =2,8m?
- wlot, przyczétek zelbetowy gr. 0,3m — 2,5m x 0,3m =0,8m?

5. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

W granicach opracowania nie wystepuja zabytki, pomniki przyrody
polegajace prawnej ochronie. Obszar inwestycji nie znajduje si¢ na terenie
NATURA 2000. Tym samym w/w inwestycja wpisuje si¢ w otaczajacy teren,
nie naruszajgc wartosci kulturowych srodowiska.

6. Informacja dotyczaca wplywu eksploatacji gorniczej.

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ pod wplywem eksploatacji
gérniczej. Teren dz. ew. o nr 303 1 195 obrgb Wszebory oraz 128 obreb Karolew
gmina Dabrowka zlokalizowany jest poza granicami terenéw gorniczych.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia.

Budowa sieci kanalizacji deszczowo - drenazowej, nie bedzie miato
negatywnego wptywu na srodowisko. Technologia wykonania przedmiotowego
odwodnienia zapewni trwalos¢, a uzyte materialy sa neutralne wzgledem
srodowiska.

Degradacja terenu powstala w trakcie realizacji inwestycji zostanie
usuni¢ta przed przekazaniem obiektow do eksploatacji.

Realizacja projektowanego odwodnienia drég gminnych nie spowoduje
ujemnych zjawisk i nie begdzie ucigzliwa dla otoczenia.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Wszystkie dane oraz rozwigzania techniczne wynikajace ze specyfiki
1 charakteru inwestycji zamieszczono w pkt. B — ,,Opis techniczny” powyzszego
projektu.



C. CZESC GRAFICZNA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Rys.1. Projekt zagospodarowania terenu — ark. 1.

Rys.2. Projekt zagospodarowania terenu — ark. 2.



