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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
I SPRAWDZAJACEGO.

DOT. : PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWO-
DRENAZOWEJ W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI PRZEBUDOWY DROGI
GMINNEJ W ZAKRESIE ODWODNIENIA NA TERENIE DZ. EW. NR 303 T 195
OBREB WSZEBORY ORAZ 128 OBREB KAROLEW GMINA DABROWKA - TOM II
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.) oswiadczamy, ze projekt
budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowo — drenazowej w ramach
realizacji inwestycji przebudowy drogi gminnej w zakresie odwodnienia na
terenie dz. ew. nr 303 1 195 obrgb Wszebory oraz 128 obrgb Karolew gmina
Dabrowka — sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b prawa
budowlanego posiada informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PROJEKTANT
Imie, nazwisko, nr uprawnien Podpis
mgr inz. Andrzej Makieta
upr. nr- St-617/87
w specjalnosci wodno-melioracyjnej

SPRAWDZAJACY
Imie¢, nazwisko, nr uprawnien Podpis
mgr inz. Katarzyna Makieta-Wnuk
upr. nr MAZ/0020/PWBS/19
w specjalnosci instalacyjnej

Wotomin - 08.06.2021 r.



B. OPIS TECHNICZNY
1. WIADOMOSCI WSTEPNE.

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowo — drenazowej
w ramach realizacji inwestycji przebudowy drogi gminnej w zakresie
odwodnienia na terenie dz. ew. nr 303 i 195 obrgb Wszebory oraz 128 obreb
Karolew gmina Dgbréwka, opracowany zostal na podstawie zlecenia Gminy
Dabrowka z siedzibg ul. Tadeusza Kosciuszki 14, 05-252 Dabréwka, przez
firm¢ K-MAN Katarzyna Makiela-Wnuk 05-200 Wotomin, ul. Batorego 6.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania sg rozwigzania projektowe budowy kanatu
deszczowo-drenazowego odprowadzajacego wody opadowe 1 roztopowe z pasa
drogowego ulic gminnych miejscowosci Wszebory 1 Karolewa dz. ew. o nr 303,
195 1 128, za posrednictwem kanatu krytego oraz rowu otwartego przydroznego.
Projektowany kanat deszczowo-drenazowy, bedzie réwniez stanowit przelew
dla nadmiaru wod z rowu potozonego w pasie drogowym dz. ew. nr 128 obrgb
Karolew, do rowu melioracyjnego nieewidencyjnego na terenie miejSCOwosci
Wszebory.

Inwestycja swoim zasi¢giem obejmuje wykonanie:

- kanaléw deszczowych pelnych, z rur PP kl. SN 8 kN/m?,

- kanaléw drenazowych perforowanych, z rur PP lub PVC SN 8 kN/m?,
- studni kontrolnych osadnikowych betowych @ 1200mm z os. 0,3m,

- studni kontrolnej separacyjnej @ 1200mm z osadnikiem 1,2 m,

- studni rewizyjnej osadnikowej, na przepuscie drogowym rowu melioracyjnego
@ 1500mm z os. 0,3m.

1.3. Obowiazujace akty prawne.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowo-drenazowej sktadajaca si¢
z kanalu deszczowego pelnego oraz drenazy opaskowych, bedzie miata za
zadanie odwodnienie fragmentu ulic gminnych w miejscowosci Karolew
1 Wszebory gmina Dabrowka. Powyzsza inwestycja jest czescig realizowane]
przebudowy drég gminnych 1 w catosci miesci si¢ w pasie drogowym dz. ew. o
nr 303 1 195 obreb Wszebory i dz. ew. nr 128 obreb Karolew. Na w/w terenie
brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W opracowaniu oparto si¢ na ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i1 formy
projektu budowlanego (t. j. Dz.U. 2020, poz. 1609) oraz na przepisach ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),
ktéra jest podstawowym aktem prawnym regulujagcym zagadnienia zwigzane
z gospodarka wodng. Aktem prawnym uzupelniajagcym jest ustawa z dnia
27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.).



1.4. Wykorzystane materialy.

Przy opracowaniu niniejszego projektu technicznego wykorzystano
nastepujgce materialy :
mape do celéw projektowych przedmiotowego terenu w skali 1:500,
wYypis z rejestru gruntdéw,
Decyzje Nr 133/2021 pozwolenia wodnoprawnego,
Decyzj¢ Nr 44/2/2021 na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym,
Decyzje Nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
protokot 1 mape z narady koordynacyjnej ZUD,
informacje uzyskane od Wnioskodawcy oraz dane zebrane w trakcie
przeprowadzonej wizji w terenie,
obowigzujace przepisy prawne, normatywy techniczne, literatur¢ fachowa
oraz opracowania prospektowe producentéw materiatow do budowy sieci
kanalizacji deszczowe;j.

>
>
>
>
>
>
>
>

1.5. Uzgodnienia.

Projekt posiada Decyzj¢ pozwolenia wodnoprawnego na budowe kanatéw
deszczowo-drenazowych oraz zrzut wod opadowych 1 roztopowych do rowu
melioracyjnego nieewidencyjnego, Decyzje na lokalizacje w pasie drogowym
urzadzen nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, Decyzje na lokalizacje celu publicznego oraz protokét 1 mape
z narady koordynacyjnej Zespotu Uzgodnien Dokumentacji.

2. Lokalizacja inwestycji i opis stanu istniejacego.

Dzialki o nr ew. 303, 195 obreb Wszebory i dz. ew. nr 128 obreb Karolew,
na ktorych projektowana jest sie¢ kanalizacji deszczowo-drenazowej, stanowig
pasy drég gminnych ulice Sosnowa i1 Akacjowa w miejscowosci Wszebory oraz
drogi na terenie miejscowosci Karolew.

Teren drég gminnych j.w. w chwili obecnej odwadniany jest
powierzchniowo czgsciowo do rowu przydroznego w miejscowosci Karolew, a
na terenie miejscowosci Wszebory powierzchniowo do gruntu lub czesciowo do
rowu melioracyjnego nieewidencyjnego.

Na dziatkach powyzszych nie wystepuje zieleh wysoka kolidujaca
z projektowang inwestycja.

Sie¢ projektowanych kanatlow deszczowo-drenazowych miesci si¢
catkowicie w granicach dzialek drogowych o nr ew. 303 i 195 obreb Wszebory
1 na dz. ew. nr 128 obregb Karolew gmina Dabréwka.

3. Stan prawny nieruchomosci.

Wiascicielem dzialek drogowych o nr ew. 303 1 195 obrgb Wszebory 1 dz.
ew. nr 128 obrgb Karolew jest Inwestor Gmina Dgbrowka z siedzibg ul.
Tadeusza Kosciuszki, 05-252 Dagbréwka.



4. Warunki gruntowo-wodne.

Na terenie tym zgodnie z wykonang dokumentacjag badan podtoza
gruntowego ze stycznia 2021 roku stwierdzono wyst¢gpowanie od powierzchni
terenu warstwy humusowej o migzszosci 0,3 — 0,8 m. Ponizej nawiercono,
wystepujace do giebokosci 1,1 — 1,8 m p.p.t. piaski drobnoziarniste, bedace w
stanie  Srednio zageszczonym. Pod piaskami nawiercono kompleks
zastoiskowych glin pylastych w stanie twardoplastycznym oraz plastycznym.
Spagu gruntéw spoistych do gt. 4,0m p.p.t. nie przewiercono.

W piaskéw drobnoziarnistych okresowo pojawia si¢ woda zaskdrna, ktorej
nadmiar cz¢sciowo odprowadzajg istniejgce rowy melioracyjne nieewidencyjne,
rowy przydrozne oraz samoistne parowy. Wody te tworzg si¢ w okresach
intensywnych opadéw na warstwach glin. Ich poziom uzalezniony jest od ilosci
1 intensywnosci opadow.

5. Gospodarka gruntowo-wodna na terenie zlewni.

Wody opadowe 1 roztopowe oraz gruntowe ujmowane za pomocg
projektowanego kanatu deszczowo-drenazowych, na terenie dz. ew. nr 303 1 195
obreb Wszebory oraz na dz. ew. nr 128 obreb Karolew gmina Dabréwka, beda
odprowadzane do rowu melioracyjnego nieewidencyjnego wykonanego
w miejscu naturalnego parowu. Wiaczenie projektowanego kanatu deszczowo-
drenazowego, przewidziano poprzez studni¢ rewizyjng zaprojektowang na
istniejgcym przepuscie w ulicy Sosnowej, wybudowanym na trasie w/w rowu
nieewidencyjnego.

W celu okreslenia ilosci wod opadowych 1 roztopowych, ze zlewni pasa
drogowego ulicy w miejscowosci Karolew oraz fragmentu ulic Sosnowej i
Akacjowej w miejscowosci Wszebory gmina Dabréwka, obliczone zostaty
powierzchnie tych zlewni.

Wyliczone powierzchnie odwadniane s3 nastepujace;
— powierzchnie utwardzone drogi w m. Karolew poprzez rowy przydrozne: ok.

550 m* 6m = 3300 m? —0,3300 ha,

— powierzchnie utwardzone przebudowywanej ulicy Sosnowej i skrzyzowania z
ulica Akacjowag w m. Wszebory : 130 m* 7 m = 910 m? —0,0910 ha,
SUMA XF =0,4210 ha

Ilos¢ wod opadowych 1 roztopowych odprowadzanych z w/w powierzchni
obliczono wg nast¢pujacego wzoru :
Q=Fxqgxo[l/s]
gdzie :
¢ — wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
q — nat¢zenie deszczu miarodajnego [1/s,ha],
F — powierzchnia zlewni [ha],
rzyjeto :
- powierzchnia zlewni w ha jak wyzej,
- natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min. i
prawdopodobienstwie wystepowania p = 20 %, q = 130 1/s/ha,



- wspolczynnik sptywu ¢ :
- dla powierzchni utwardzonych odwadnianych rowami przydroznymi
czesciowo ubezpieczonymi ptytami azurowymi, a cz¢sciowo o korpusie
trawiastym — $rednio: ¢ = 0,35 na,
- dla powierzchni utwardzonych ulic Sosnowej 1 skrzyzowania z ulica
Akacjowa: ¢ =0,80.

Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z
nawierzchni utwardzonych do kanatow deszczowo drenaziowych, dla deszczu

nawalnego o prawdopodobienstwie wystepowania 20 % :
Qar130 = 0,3300 x 130 x 0,35 + 0,0910 x 130 x 0,80= 15,0 + 9,5(I/s)= 24,50 l/s

SUMA odptywu - Qc1z0=24,501/s

Projektowany 1 istniejacy uktad odwodnienia z uwagi na retencje wod
opadowych w rowach przydroznych na terenie miejscowosci Karolew, posiada
wystarczajagcg zdolno$¢ chtonng retencyjng. Ilos¢ odprowadzanych waod
opadowych dla deszczu nawalnego o prawdopodobienstwie wystepowania 20
%, spowoduje przeptyw wody w rowie nieewidencyjnym melioracyjnym o
gtebokosci okoto h = 0,35 m, dla rowu suchego lub podniesienie zwierciadia
wody w czasie odptywu wod wiasnych o okoto h = 0,15 m. Przepustowos¢
kanatu @ 400 mm, dla spadku 1 %, wynosi ok. 66,0 1/s (zgodnie z Tablicami do
obliczania odwodnieni J.M. Nowakowskich.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zasieg oddziatywania inwestycji, bedzie si¢ ksztattowal w obrebie dziatek
objetych inwestycjq i nie bedzie wykraczat poza granice tych dziatek. Zasigg
powyZiszy ograniczy si¢ do terenu dziatek 303 i 195 obreb Wszebory i do dz. ew.
nr 128 obreb Karolew gmina Dgbrowka, na ktorych zlokalizowana bedzie sieé
kanalizacji deszczowo - drenazowe;j.

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepisow:

- Prawa wodnego (t. . Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) — art. 234, 76 1 389.

- Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm. ) — art. 5, art. 28.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2019 poz.
1065 ze zm.) — §29 1 §30.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych 1 terendéw — §36.

Zasigg przedstawiono w postaci graficznej na projekcie zagospodarowania
terenu.



7. Wplyw inwestycji na srodowisko.

W zasiggu oddzialtywania, nie wystepuja formy ochrony przyrody,
ustanowione na podstawie ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. 2020, poz. 55, z p6zn. zm.). Nie ma réwniez obszarow podlegajacych
ochronie ze wzgledu na zaliczenie do sieci Natura 2000.

Projektowany sposob odprowadzenia wod opadowych 1 roztopowych
z terenu pasOw drogowych drogi gminnej w m. Karolew dz. ew. nr 128 oraz
z ulic Sosnowej 1 Akacjowej w m. Wszebory gmina Dabrowka, nie bedzie miat
ujemnego wplywu na tereny przylegle oraz na srodowisko. Zaprojektowane
rozwigzania odprowadzajagce wody opadowe 1 roztopowe majg wystarczajgce
parametry techniczne do odprowadzania w/w wéd opadowych. W przypadku
okresowego napelnienia rowu nieewidencyjnego — (gtéwnego odbiornika)
wodami witasnymi, nadmiar wod deszczowych ze zlewni ulicy Sosnowe;j
1 Akacjowej] w m. Wszebory oraz z drogi gminnej w m. Karolew, bedzie
retencjonowany w kanale deszczowym, studniach rewizyjnych oraz w rowach
przydroznych.

Projektowane urzadzenia oraz uzyte materialy nie maja ujemnego wptywu
na srodowisko oraz tereny przylegte.

Prace ziemne zwigzane z budowg projektowanych kanalow deszczowo
drenazowych prowadzone bgda w okresie suchym, w wykopach suchych.
Biorgc pod uwage mozliwosci chtonne gruntu rodzimego i wystepujacy poziom
wod gruntowych, nalezy stwierdzi¢, ze przy prawidtowej konserwacji urzadzen
projektowanych kanatow deszczowo drenazowych, odprowadzanie wod
opadowych 1 roztopowych ze zlewni pasow drogowych j.w., bedzie odbywato
si¢ z zachowaniem witasciwych stosunkéw gruntowo — wodnych terenéw
przylegtych.

8. Projektowane rozwigzania techniczne.
8.1. Podstawowe dane charakteryzujace inwestycje.

Wody opadowe 1 roztopowe, beda odprowadzane do kanatu deszczowo
drenazowego realizowanego w drogach gminnych ulic Sosnowej 1 Akacjowej w
m. Wszebory oraz w drodze gminnej w m. Karolew gmina Dabrowka.

Dla odprowadzania wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego ul.
Sosnowej, ze skrzyiowania z ulicq Akacjowg w m. Wszebory oraz z drogi
gminnej w m. Karolew dz. ew. nr 128, zaprojektowano sie¢ kanalizacji
deszczowo — drenaZowej w skiad, ktorej wchodzq :

- kanaty deszczowe petne PP lub PVC SN8 (3400 mm -115,50m,
- kanaty drenazowe PP/PVC SN8 @100mm 360° perf. - 97,00m,
- studnie kontrolne betonowe @ 1200 mm z os. 0,3m, - 4 szt
- studnia kontrolna bet. separacyjna @ 1200 mm z os. 1,2m, -1 szt
- studni kontrolna betonowa @ 1500 mm z os. 0,3m, - 1szt.,
- wylot do studni St-1, zakonczony klapg zwrotng sko$ng @ 400 mm - 1 szt.,
- klapy zwrotne @100 mm - 3zt



- wlot, przyczdétek zelbetowy gr 30 cm w rowie przydroznym,
o $rednicy kanatu @ 400 mm - 1 szt..

UWAGA!

Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500, stanowigcy zatacznik do
projektu przedstawia sposob budowy projektowanej sieci kanalizacji
deszczowo-drenazowej na terenie dziatek o nr ew. 303 1 195 obrgb Wszebory
oraz na dz. ew. nr 128 obreb Karolew gmina Dgbrowka. Poza tym,
zamieszczone profile podluzne, przekroje kanatéw, studni, przedstawiajg
projektowane odwodnienie wraz z jego uzbrojeniem, w tym z zatozonymi
rzednymi dna kanatéw, jego dtugosciami i1 Srednicami.

W czasie budowy nalezy kolizyjne przejscia kanatu deszczowo-
drenazwego z innymi urzgdzeniami technicznymi podziemnymi wykonac
zgodnie z zaleceniami zarzadzajacych. Nie wyklucza si¢ mozliwosci istnienia
w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej do celow projektowych. Wykonawca przed przystgpieniem do
robot powinien zapoznac si¢ z trescig uzgodnien. Przed przystgpieniem do
robot inwestor zobowigzany jest zapewniC geodezyjne wytyczenie trasy
projektowanych  kanaléw, urzadzen oraz budowli, zgodnie z projektem
zagospodarowania, a po ich wykonaniu inwentaryzacj¢ przed ich
zasypaniem.

8.2. Kanaly deszczowe pelne.

Kanaty deszczowe petne @ 400 mm o dtugosci tacznej 115,5m (dlugosé
bez studni) zaprojektowano z rur kielichowych PP lub PVC (SN 8 kN/m?),
utozonych na podsypce piaskowej gr. 15 cm z 5 cm kineta, w suchym wykopie.
Obsypke kanatéw zaprojektowano 20 cm ponad wierzch rurociggu z piasku
sredniego lub pospotki bez czesci ilastych, a powyzej zasypke z gruntu
rodzimego piaszczystego. Zageszczanie obsypki, nalezy prowadzi¢ bardzo
ostroznie, warstwami po obu stronach przewodu. Stopien zageszczenia
obsypki powinien wynosi¢: Ip > 0,7 lub wskaznik zageszczenia Is > 0,95
w terenach zielonych lub Is > 0,98 w obrebie drog.

Warstwe ochronng kanatéw, nalezy wykona¢ =z materialu nie
zawierajacego grud 1 kamieni.

Rury do studni, nalezy wprowadza¢ w uprzednio obsadzone w budowlach
tuleje ochronne tzw. przejscia szczelne.

Kanat gtéwny @ 400 mm, zakonczony bedzie klapa zwrotng skosng @ 400
mm, w studni St-1, w celu zapobiezenia naptywu do kanalizacji wéd wtasnych
z rowu melioracyjnego nieewidencyjnego. W przypadku okresowego
napelnienia rowu nieewidencyjnego — (gldwnego odbiornika) wodami
wlasnymi, nadmiar woéd deszczowych ze zlewni ulicy Sosnowej i Akacjowe;j
w m. Wszebory oraz z drogi gminnej w m. Karolew, bedzie retencjonowany
w kanale deszczowym, studniach rewizyjnych oraz w rowach przydroznych.

Profile i1 przekroje kanatéw wraz z danymi technicznymi, stanowig
zalaczniki do projektu.




8.3. Jednostronne drenaze opaskowe.

Drenaze opaskowe @100mm zaprojektowano w celu zachowania statych
stosunkéw gruntowo-wodnych w obrgbie kanatow deszczowych. Dzigki
budowie kanatu deszczowego petnego ©@¥400mm z jednostronnym kanatem
drenazowym @100mm, odwodniony zostanie pas ulicy Sosnowej ze
skrzyzowaniem z ulica Akacjowag w m. Wszebory oraz odebrany zostanie
nadmiar wod z rowOw przydroznych drogi gminnej w m. Karolew. Jednostronny
drenaz o $rednicy @ 100mm i dtugos$ci catkowitej 97,00m zaprojektowano z rur
drenazowych PP lub PVC (SN 8 kN/m?), ulozonych na podsypce z piasku
sredniego gr. 15 cm, w suchym wykopie. Obsybke drenazy zaprojektowano 20
cm ponad wierzch rurociggu, ze zwiru ptukanego 8-32 mm, a powyzej zasypke
z piasku sredniego lub pospdtki bez czesci ilastych.

Zageszczanie obsypki nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie, warstwami po
obu stronach przewodu. Stopien zageszczenia obsypki powinien wynosi¢: Ip >
0,7 lub wskaznik zageszczenia Is > 0,95 poza terenem utwardzonym 1 Is > 0,98
pod drogami.

Rury drenarskie zostang wiaczone do zaprojektowanych na kanale
deszczowym @400mm studni kontrolnych @1200mm z osadnikiem 0,3m.
Wyloty kanaléw drenazowych w studniach zostang zakonczone klapami
zwrotnymi skos$nymi min. @100mm.

Spos6b wykonania rurociggéw, w tym utozenia kanaldw, pokazano
odpowiednio na profilu i przekrojach - bedacych zatagcznikami projektu.

8.4. Studnie kontrolne.

Na kanatach deszczowo-drenazowych beda wykonane studnie betonowe
@1200mm z osadnikiem 30,0cm - 4 szt., studnia betonowa separacyjna
?1200mm z osadnikiem 120,0cm - 1 szt. i 1 szt. studnia @1500mm
z osadnikiem 30 cm, na przepuscie istniejagcym w ulicy Sosnowej, na rowie
melioracyjnym nieewidencyjnym, do ktoérego bedzie nastepowatl zrzut wod
opadowych 1 roztopowych w/w zlewni. Studnie bedg posadowione na podsypce
ze zwiru stabilizowanego cementem gr. 15 cm. Przejscia kanaléw przez $ciany
studni, nalezy wykona¢ jako szczelne. W studniach zostang zamontowane
stopnie wlazowe. Pokrywy zelbetowe studni powinny posiada¢ atest dla
obcigzen drogowych.

Wtazy drogowe na studniach St-2 i St-3 do czasu realizacji przebudowy
ulicy Sosnowej, nalezy wykonac¢ jako wpusty deszczowe. Zakonczenie studni
zaprojektowano wlazami drogowymi typu ciezkiego lub wpustami deszczowymi
D400. Wtazy pelne w terenie nieutwardzonym nalezy posadowi¢ ok. 3,0 do 5,0
cm powyze] powierzchni gruntu, a na powierzchniach utwardzonych réwno z
nawierzchnig. Przed zasypaniem S$ciany zewngtrzne studni nalezy pokry¢
warstwg izolacyjng np. lepik na gorgco 2 - warstwy. Przekroje poprzeczne
studni pokazujg sposob ich wykonania.

8.5. Przyczotek zelbetowy - wlot rurociagu 3400mm.

Na wlocie projektowanego rurociggu 3400mm z rowu przydroznego na dz.
ew. nr 128 w m. Karolew, w ramach budowy kanalizacji deszczowo-
drenazowej, zaprojektowano przyczotek zelbetowy gr. 30,0 cm na podsypce ze
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zwiru 1 fundamencie zelbetowym. Zbrojenie zaprojektowano w postaci
podwéinej siatki z drutéw stalowych @ 6, 8, 10 i 14 mm. Sciany przyczétka od
strony gruntu przed zasypaniem, nalezy pokry¢ warstwg izolacyjng np. lepik na
goraco 2- warstwy.

Sposéb wykonania przyczotka, pokazano odpowiednio na przekrojach
bedacych zatagcznikami projektu.

Dno rowu przed przyczotkiem nalezy odmuli¢ do glebokosci posadowienia
rurociggu oraz w lecie wykosic¢ skarpy.

Rysunki konstrukcyjne przyczoétka przedstawiono w zatacznikach.

8.6. Urzadzenia do oczyszczania wod deszczowych.

Do oczyszczania woéd opadowych i roztopowych z substancji
ropopochodnych oraz z zawiesiny ogodlnej, zaprojektowano studnie
separacyjna @ 1200 mm, wyposazona w sorbenty substancji
ropopochodnych, z komorg osadu.

Studnia separacyjna - posiada nastepujace wymiary:
- Srednica zewnetrzna 1,44 m,
- wewnetrzna srednica 1,20 m,
- objeto$¢ eksploatacyjna komory osadnikowej 0,45 m?,
- objeto$¢ max. komory osadnikowej 0,57 m?,
- $rednice doptywu - 400 mm,
- $rednica odptywu zasyfonowana — 400 mm,
- zaprojektowano wyposazenie w poduszki kanatowe o wymiarach- dtugos¢
45 cm, $rednica 20 cm (walec) z mozliwoscig magazynowania (absorpcji)
substancji ropopochodnych wynoszacg 14,5 1 na 1 szt., co daje ogétem 58
1, na 4 szt. poduszek.
Przekroje techniczne studni separacyjnej znajdujg si¢ w opracowaniu.

Obliczenia dotyczace gromadzenia zanieczyszczen w studni separacyjnej
? 1200 mm.

Przyjmujac S$redni opad roczny w wysokosci 550 mm, wyliczono
nastepujace ilosci zanieczyszczen w wodach deszczowych odprowadzanych
z projektowanych powierzchni utwardzonych powyzszej inwestycji :

Zlewnia - powierzchnia utwardzona zredukowana Fx= 1883,0 m?

a) zawiesiny ogdlne —
V =1883,0 m*> x 0,55 m x 0,15 kg/m? : 2000 kg/m* = 0,078 m?,
b) weglowodory ropopochodne -
V =1883,0 m* x 0,55 m x 0,05 kg/m’ : 890 kg/m* = 0,058 m*=58 1.

W studni separacyjnej zastosowano sorbenty w postaci poduszek
kanatowych o dlugosci 45 cm 1 Srednicy 20 cm w ilosci 4 szt., ktére maja
mozliwos$¢ pochtonigcia substancji olejowych i1 ropopochodnych w ilosci (w/g
producenta) okoto 14,5 I na 1 szt. tj. ogétem 58 1. Przy zatozeniu $redniego
opadu w roku wynoszacego 550 mm, w studni separacyjnej zbierze si¢
w okresie 1 roku, zgodnie z wyliczeniami powyzej, okolo 58 1 substancji
ropopochodnych.

W zwigzku z tym, konieczna jest wymiana w/w_sorbentéw 1 raz na 12
miesiecy. Poza tym, po duzych opadach deszczu, wystepujacych po
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dtugotrwalej suszy, nalezy sprawdza¢ barwe poduszek kanatowych, ktéra
wskazuje nasycenie sorbentu substancjami olejowymi i ropopochodnymi - (w/g
zalecen producenta sorbentéw). Oczyszczanie osadnika studni separacyjnej
powinno by¢ wykonywane 1 raz na 6 lat lub w/g potrzeb.

Przydatno$s¢ sorbentow do stosowania, potwierdza atest PZH nr
HT/B/1050/02/2008, ktéry jest zalagczony do niniejszego opracowania. Firma
rozprowadzajaca sorbenty jest TOPSERW s.c., z siedzibg w Zielonce -
k/ Warszawy - ul. Marecka 66. Firma ta okresla w instrukcji ogdélne wskazowki
dotyczace rodzaju sorbentéw, mozliwosci ich zastosowania oraz mozliwosci
absorpcji przez nie substancji olejowych 1 ropopochodnych.

Autorzy projektu dopuszczaja zastosowanie innych sorbentéw,
posiadajacych odpowiednie parametry i atesty. Zastosowanie innego
rodzaju sorbentow wymaga ponownego obliczenia eksploatacji studni
separacyjnej przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

9. Kolizje z urzadzeniami infrastruktury technicznej.

W chwili obecnej na dzialce nr ew. 303 w m. Wszebory w rejonie
posadowienia sieci kanalizacji deszczowo-drenazowej nie wystepuja zadne
urzadzenia techniczne podziemne. Na dz. ew. nr 195 w m. Wszebory 1 na dz.
ew. nr 128 w m. Karolew w obrgbie projektowanego kanatu deszczowo-
drenazowego, wystepuje przewod energetyczny oraz jest projektowany
wodociag. Poza tym, nie znajdujg si¢ zadne inne sieci uzbrojenia technicznego.
Istniejace uzbrojenie terenu nie wchodzi w kolizje z projektowanymi kanatami
deszczowo drenazowymi.

10. Wskazania dotyczace odbioru.

Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o:

- Instrukcje budowy kanalizacji zewne¢trznej z rur PCV 1 PP.

- Instrukcje montazu 1 posadowienia urzadzen podczyszczajacych.

- PN-92/B-100735 Kanalizacja—Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

- PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

- Inwentaryzacj¢ geodezyjng kanatéw, rurociggéw i budowli.

Przedmiotem odbioru i badan s3: wykopy, budowle i zasypka wykopu.

11. Uwagi dla inwestora i wykonawcy.

Nie wyklucza si¢ mozliwosci istnienia w  terenie urzadzen
podziemnych nie naniesionych na mapie sytuacyjno - wysokosciowej do
celéw projektowych. W zwigzku z tym wykonawca przed rozpoczgciem prac
powinien doktadnie zapoznac si¢ z terenem oraz ustali¢ z wtadajagcym dziatkami
drég przeznaczonymi pod inwestycje, czy w okresie od wykonania ostatniej
mapy do celdow projektowych do dnia rozpocze¢cia rob6t, nie zostaty wykonane
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inne urzgdzenia podziemne. Przed  przystgpieniem do  rob6t inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie trasy projektowanych
kanaléow, urzadzen oraz budowli (zgodnie z Projektem zagospodarowania
terenu), a po ich wykonaniu inwentaryzacj¢ przed ich zasypaniem. W
rejonie skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi prace ziemne nalezy
prowadzi¢ ostroznie pod nadzorem instytucji branzowych, lokalizujac
urzadzenia przez ich reczne odkopanie. Kanaly i budowle nalezy wykonac
zgodnie z  obowigzujacymi  przepisami  B.H.P. Nalezy odpowiednio
zabezpieczyC 1 oznaczy¢ wykopy.

Przed przystagpieniem do robdot przy budowie kanatu deszczowo-
drenazowego nalezy, przeprowadzi¢ gruntowng konserwacje  rowu
nieewidencyjnego, w kierunku odptywu na dlugosci ok. 200 m. Konserwacja
obejmie wycigcie zakrzaczen, wykoszenie skarp i odmulenie dna warstwg min.
20 cm.

Wytyczenie przebiegu urzadzen podziemnych powinien dokonac
uprawniony geodeta na podstawie projektu zagospodarowania inwestyciji,
a doktadne ich usytuowanie Wykonawca poprzez odkrycie urzadzenia.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rur kanalizacyjnych niz okreslone
w_projekcie, w przypadku - gdy parametry techniczne tych rur nie beda
odbiegac¢ od przewidzianych w projekcie.
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C.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA.

Obiekt : BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWO-DRENAZOWE]
W RAMACH REALIZACJT INWESTYCJI PRZEBUDOWY
DROGI GMINNEJ W ZAKRESIE ODWODNIENIA NA TERENIE
DZ. EW. NR 303 1195 OBREB WSZEBORY ORAZ 128 OBREB
KAROLEW GMINA DABROWKA

Inwestor : Gmina Dabréowka
ul. T. Kosciuszki 14
05-252 Dabréwka

Zespot autorski :
mgr inZ. Andrzej Makieta,
ul. Batorego 6, 05-200 Wotomin

mgr inz. Katarzyna Makieta-Wnuk,
ul. Batorego 6, 05-200 Wotomin

1. Zakres i wykonanie robdét.

Zakres robot obejmuje :

- wykonanie studni kontrolnych, kanatéw deszczowo-drenazowych na terenie
inwestycji w m. Wszebory - dz. ew. nr 303 1 195 oraz dz. ew. nr 128 w m.
Karolew gmina Dabrowka.

Wykonanie robét :

- wykonanie kanaléw deszcz. drenaz.; wykop szalowany o gitebokosci do 1,8m,

- wykonanie studni kontrolnych na podbudowie zwirowej o srednicy 1200
1 1500 mm - wykop szalowany o gtebokosci od 2,0 do 3,0 m.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na omawianym terenie w chwili projektowania wyst¢powato uzbrojenie
podziemne nie kolidujace z zaprojektowanymi robotami w postaci przewodow
energetycznych. W fazie projektowej byt kolektor wodociggowy.

3. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystgpi¢ w czasie
nastepujgcych robot:
- wykonywanie rob6t ziemnych,
- umacnianie wykopdw 1 praca na ich dnie,
- transport materiatow do miejsca ich wbudowania,
- wykonanie tymczasowych podigczen elektrycznych.
Oprocz zagrozen zycia i zdrowia moga wystapi¢ okresowe ucigzliwosci
wywotlane prowadzeniem robdt, do ktérych naleza:
- wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopow, sktadowania
1 transportu urobku,
- hatas pochodzacy od srodkéw transportu, magazynéw budowlanych,
urzadzen 1 elektronarzedzi.
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4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen.

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze

nastgpi¢ podczas wykonywania robot ziemnych, takich jak:

a)
b)

sktadowanie, transport 1 montaz materiatow budowlanych,
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw energetycznych.

Ponadto zagrozenia mogq by¢ nastepstwem :

c)

d)
€)
f)
)

h)

nie przestrzegania przez wykonawce obowigzujacych przepiséw odnosnie
rob6t budowlano- montazowych,

nie stosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,
lekcewazenia przepiséw bhp przez ekipe wykonawcy,

braku badan lekarskich i szkolen okresowych pracownikow,

pospiechu wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku
wyobrazni,

nie zachowania elementarnej ostroznosci przez osoby postronne, mogace
znalez¢ si¢ w rejonie frontu robot.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Budowa projektowanej inwestycji winna by¢ realizowana w sposob

minimalizujacy wystgpienia zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zardwno
pracownikoéw budowy oraz wszelkich os6b mogacych znajdowac si¢ w tym
rejonie.

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy:

a)

okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia’’ opracowanym
przez kierownika budowy, zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami
wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji,
plac budowy nalezy zorganizowac z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia,
praca winna by¢ zorganizowana w sposob uniemozliwiajacy kolizje
stanowisk roboczych i1 stanowisk materiatow,
drogi w rejonie prowadzonych rob6ot winny zapewni¢ bezpieczng
komunikacje 1 dow6z materialow bez zagrozenia dla pracownikow budowy
1 okolicznych mieszkancéw,
nalezy sprawdzic, czy urzgdzenia podlegajace dopuszczeniu przez
Inspektorat Dozoru Technicznego posiadaja stosowne paszporty i
swiadectwa,
doktadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce 1 sposob prowadzenia
robat, aby unikng¢ kolizji z trasami instalacji, urzagdzen podziemnych i
nadziemnych,
oznakowac dokladnie trasy instalacji 1 urzadzen podziemnych oraz okresli¢
bezpieczng odleglos¢ pracy.
W trakcie trwania robot nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
wykopy liniowe lub obiektowe powinny by¢:

- wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75 cm poza

krawedz studni,
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- zabezpieczone barierkami posiadajagcymi balustrady o wysokosci 1,1m
nad terenem, umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi studni 1
oznakowane,

- w nocy wykopy powinny by¢ oswietlone Swiattem z6ttym, a w
miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach,
powinny by¢ zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas zmroku
w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego,

- roboty wewnatrz zbiornikOw powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
wentylatorOw 1 asekuracji przez osoby na zewnatrz,

b) przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy
zwracac¢ uwage na to czy:

- nie tworzy si¢ niebezpieczenstwo osunigcia si¢ skarpy urobku lub
niebezpieczenstwo upadku urobku badz pojemnika, na pracownika
przebywajacego wewnatrz wykopu,

- podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi
studni, co moze spowodowac osunigcie si¢ gruntu,

- pojazdy 1 maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez
Wykonawce posiadajg swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa
oraz niezbedne atesty 1 certyfikaty,

- sprzet uzywany przy budowie jest prawidlowo konserwowany i
poddawany okresowym przegladom,

¢) przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu
nalezy uwazac na to czy:

- przy odspajaniu 1 przemieszczaniu gruntu sprzgtem mechanicznym nie
wystepuje ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa przebywajacych w
sasiedztwie pracownikow,

- urzgdzenia stuzace do zageszczania sg sprawne technicznie,

d) skladowanie, transport i montaz materialéw budowlanych:

- material gruntowy dla wykonywania zadania nalezy sktadowac¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz Im od krawedzi studni,

- elementy sktadowe powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
osunieciem sktadowanej pryzmy i przygnieceniem oséb znajdujacych
si¢ w poblizu sktadowiska,

- materiaty budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu
tak, aby nie spowodowac zagrozenia zdrowia i zycia osob znajdujacych
si¢ w poblizu srodka transportu,

- roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z
dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang pod nadzorem instytucji
okreslonych w projekcie,

e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych
powinny by¢ wykonywane:
w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow nie mniejszej niz:
* 3,0 m- dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
* 5,0 m- dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajagcym 15 kV- z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, a
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jezeli nieznane jest polozenie przewodow na giebokosci wiekszej niz
40 cm- nalezy kopac tylko topatami bez uzycia kilofow.

6. Wskazania instruktazu pracownikow.

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikow
budowy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- do pracy mogg by¢ dopuszczeni wylgcznie pracownicy posiadajacy aktualne
badania lekarskie,

- wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy z czgstotliwoscig wynikajaca z przepisow
prawa oraz winni uzyskac¢ wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,

- kazdy pracownik winien posiadac¢ karte szkolen stanowiskowych, ktora
obejmuje takze zakonczone egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

- do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji 1 uprawnien kierownictwo
robot moze skierowac tylko tych pracownikow, ktorzy spelniajg te
wymagania,

- pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, obuwie
robocze 1 sprzet ochrony osobistej,

- odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw klimatycznych i pogodowych, a
sprzet ochronny — do charakteru wykonywanej pracy.

7. Podstawy prawne sporzadzania ,,Planu BIOZ”.

- Ustawa z dn. 07.07.2003r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016
poz. 290 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
( Dz.U. nr 47/03 poz. 401).

- Dz.U. nr 120, poz.1126 z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

- Dz.U. nr 120, poz. 1133 z 03.07.2003 w sprawie szczegdlowego zakresu 1
formy projektu budowlanego.

Oprocz ,,Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzegac

w czasie realizacji inwestycji nastepujacych przepiséw prawnych 1 norm:

a) Kodeks Pracy, a w szczegdlnosci art. 15, 207 1 212, regulujace tematyke
bezpiecznego wykonywania robot.

b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dn.
01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatac;i,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93 poz. 437).

¢) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz.U. nr 47/03 poz. 401).

d) Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposéb
bezpieczny.

e) Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw.

E. ZALACZNIKI.
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Wotomin, 08.06.2021 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA PROJEKTANTA

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji
deszczowo-drenazowej w ramach realizacji inwestycji  przebudowy drogi
gminnej w zakresie odwodnienia na terenie dz. ew. nr 303 1 195 obreb
Wszebory oraz 128 obrgb Karolew gmina Dabréwka, zaliczona zostata do 11
kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe dla catej budowy uznano jako
proste. Kategori¢ geotechniczng okreslono na podstawie rozporzadzenia
ministra transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) zgodnie z zapisem
kwalifikujacym wykonywanie wykopow do giebokosci 1,20 metra do pierwsze]
kategorii  geotechnicznej, a wykopy glebokie do drugie; kategorii
geotechnicznej.

Wykonanie projektowanych obiektow w istniejacych warunkach
geologicznych jest mozliwe.
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