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1. WSTEP

W opracowaniu zawarto podsumowanie badan warunkéw gruntowo — wodnych
wystepujacych w podiozu projektowanego rurociggu (kanatu deszczowo -
drenazowego) na dz. nr ew. 128 obreb Karolew i dz. nr ew. 303 obreb Wszebory,
w gminie Dabrowka.

Dokumentacje wykonano w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporzqdzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463).

Celem przeprowadzonych badar byto uzyskanie informacji warunkach gruntowo -
wodnych wystepujacych w podiozu w zwigzku z projektowang budowg w/w kanatu
deszczowo — drenazowego dla odwodnienia terenu.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

W ramach prac terenowych przeprowadzonych w styczniu 2021 r. wykonano 2
otwory geotechniczne do gtebokosci 4,00 m. ppt. kazdy.

W trakcie wiercenia wykonywano badania makroskopowe wszystkich
przewiercanych gruntéw okreslajgc ich rodzaj, stan lub stopien zaggszczenia oraz
prowadzono obserwacje wystepowania wod gruntowych.

W terenie punkty wyznaczono w oparciu o mapg sytuacyjno — wysokosciows.
Lokalizacja i gtebokos¢ wykonanych otworéw zostaty okrelone przez
Zleceniodawce. Rozmieszczenie wykonanych otwordéw przedstawia zat. nr 1.
Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono w formie kart sondowan
geotechnicznych (zat. nr 3.1 — 3.2).

3. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie od powierzchni terenu warstwy
humusowej, o migzszos$ci 0,30 — 0,80 m. Ponizej nawiercono, wystepujgce do
gtebokosci 1,10 - 1,80 m. ppt. piaski drobnoziarmiste, bedgce w stanie
sredniozageszczonym. Pod piaskami nawiercono kompleks zastoiskowych glin
pylastych w stanie: twardoplastycznym oraz plastycznym. Spagu gruntow
spoistych do gt. 4,00 m. ppt. nie przewiercono.




4. WARUNKI GRUNTOWE

Grunty podioza podzielono na trzy warstwy geotechniczne oraz dodatkowo
warstwy podrzedne, dla ktérych wyznaczono warto$ci charakterystyczne
parametréw geotechnicznych w oparciu o metode "B” wg normy PN-81/B-03020.
Ponizej przedstawiono omoéwienie poszczegolnych warstw podioza.

WARSTWA | - HUMUS.

Warstwa ta wystepuje w strefie przypowierzchniowej. Migzszo$¢ warstwy

humusowej wynosi 0,30 — 0,80 m.

Dla warstwy nr | parametréw geotechnicznych nie wyznaczano.

WARSTWA Il - GRUNTY RODZIME SYPKIE

Wystepuje ponizej warstwy humusowej (I). Wyksztalcona w postaci mato

wilgotnych i nawodnionych piaskéw drobnoziarnistych, zapylonych w stanie
$redniozageszczonym (Ip = 0,40 — 0,50 za warto$¢ charakterystyczng przyjeto 1™
= 0,45),

¥ =175 - 19,0 kN/m®,

w=16-24 %,
$= 30°
M, = 59 MPa

WARSTWA |ll - GRUNTY RODZIME SPOISTE
Wystepuje na calym przebadanym terenie ponizej warstwy piaskow (ll).

Wyksztatcona w postaci glin pylastych w stanie: twardoplastycznym i plastycznym.
Na podstawie réznic stopnia plastycznosci przeprowadzono podziat tej warstwy na

warstwy podrzedne:

llla — gliny pylaste w stanie twardoplastycznym (I = 0,15),
vy =21,0 kN/m®

w=20%

¢= 15,5°

c, = 18 kPa

M, = 33 MPa

llib — gliny pylaste w stanie plastycznym (I_ = 0,35),

y =20,0 kN/m®
w=25%

¢= 12°

¢y = 12 kPa
Mo = 21 MPa

)
&



Grunty warstwy Il zaliczono do gruntéw kategorii C wedtug PN-81/B-03020 pkt.
1.4.6.

5. WARUNKI WODNE

Na przebadanym terenie, nawiercono zwierciadto wéd zaskérnych (pochodzacych
z opadow atmosferycznych). Zwierciadio wody miato charakter swobodny, a
nawiercono je na giebokosci 0,60 m. ppt. Plytkie wystepowanie zwierciadta wody
zwigzane jest z porg zimowg (czas wykonywania badan) oraz wczesniejszymi
opadami atmosferycznymi.

Potozenie zwierciadta wod zaskoérnych moze ulega¢ okresowym wahaniom, az do

zupeinego zaniku w okresach suchych.




OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych  warunkéw  posadawiania  obiektéw  budowlanych
,kategorie geotechniczng calego obiektu budowlanego Iub jego
poszczegélnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego na
podstawie badan geotechnicznych gruntu® dla potrzeb niniejszego
opracowania przyjeto, ze projektowang budowe odwodnienia zaliczy¢
nalezy do obiektéw drugiej kategorii geotechniczne;.

Grunty zalegajace w podfozu terenu planowanej inwestycji posiadajg
wiasciwoéci geotechniczne pozwalajgce na bezpieczne posadowienie
projektowanego odwodnienia.

Schemat budowy geologicznej badanego terenu jest prosty. Wydzielone
warstwy gruntéw podioza sa jednorodne genetycznie i litologicznie,
zalegajg poziomo. Biorgc powyzsze pod uwage, warunki gruntowe mozna
zaliczy¢ do prostych.

Dia wszystkich wydzielonych warstw gruntéw mineralnych metodg
korelacyjng, wediug normy PN-81/B-03020, obliczono wartosci
charakterystyczne parametréw. Do ewentualnych obliczen statycznych
obiektow budowlanych wykonywanych zgodnie z ww. normag i normami
pokrewnymi nalezy przyjmowac wartosci parametréw geotechnicznych
podane dokumentacji, przy uwzglednieniu odpowiednich wspotczynnikow
materiatowych i bezpieczenstwa.




PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wiasnosci podioza gruntowego w czasie.

Projektowane odwodnienie nie wywota dodatkowych naprezen na grunt co
oznacza ze nie wywota zmian podioza ponizej dna wykopéw. Zmianie ulegnie
wyksztaicenie gruntow powyzej poziomu kanalizacji fj. w strefie zasypek. Zasypki
te powstana w wyniku wymieszania rodzimych piaskow i nasypow.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Wartoéci charakterystyczne parametréw geotechnicznych zawiera dokumentacja
badan podioza gruntowego. W zaleznosci od przyjetej metody, wartosci
obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy ustali¢ wykorzystujgc podane
wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wg normy PN-81/B-
03020 wraz ze wspoiczynnikami materiatowymi dla gruntow i wspétczynnikami
korekcyjnymi, badz tez tzw. cze$ciowe wspotczynniki bezpieczenstwa, w
przypadku prowadzenia obliczen w sposéb zgodny z Eurokodem 7.

3. Okreslenie cze$éciowych wspoélczynnikow bezpieczenstwa do
obliczen geotechnicznych.

- Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjg¢ zgodnie z
zatacznikami A i B do normy PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne. Zasady ogoine.

- Wg PN-81/B-03020 do obliczenn nalezy przyjmowa¢ wartosci parametrow
geotechnicznych, przy uwzglednieniu wspétczynnika materialowego ym.
wspéiczynnik yn, dla parametrdw oznaczonych metodg B wynosi ym = 0,9 lub ym =
1,1, przy czym nalezy przyjmowac warto$¢ bardziej niekorzystng.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu.

Nie przewiduje sie wystagpienia znaczacych oddziatywarnh od gruntu na
projektowany obiekt.

5. Przyjecie obliczeniowego modelu podioza gruntowego, a w
prostych przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego.

W podtozu gruntowym projektowanego odwodnienia stwierdzono wystgpowanie
od powierzchni terenu warstwy humusowej, o migzszosci 0,30 — 0,80 m. Ponizej
nawiercono, wystepujace do gtebokosci 1,10 - 1,80 m. ppt. piaski drobnoziarniste,
bedace w stanie $redniozageszczonym. Pod piaskami nawiercono kompleks
zastoiskowych glin pylastych w stanie: twardoplastycznym oraz plastycznym.
Spagu gruntéw spoistych do gt. 4,00 m. ppt. nie przewiercono.

6. Obliczenie nos$nos$ci i osiadania podioza oraz ogodinej
statecznosci.

Projektowane odwodnienie nie wywota dodatkowych naprezen na grunt (wydobyty
grunt wazy wiecej niz wiozona w jego miejsce rura kanalizacyjna w catosci
wypetniona woda). Nie ma potrzeby wykonywania obliczen no$nosci i osiadan.




7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania
fundamentow.

W przypadku projektowanego odwodnienia nie bedzie wykonywane jakiekolwiek
fundamentowanie.

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej
jakosci robét ziemnych i specjalistycznych robot
geotechnicznych.

Likwidacja wykopow prowadzona powinna by¢é warstwami 0,3 metra
zageszczanymi do wskaznika zageszczenia 1s=0,95 na odcinkach poza ulicg
(trawniki) oraz Is=1,00 wszedzie tam gdzie odwodnienie przechodzi¢ bedzie pod
jezdnia. Badania zageszczenia nalezy prowadzi¢ dla kazdej warstwy metodami
laboratoryjnymi lub po zakonczeniu wykopow sondowaniem sondg lekkg zgodnie
z zasadami okreslonymi w PN-B-04452 ,Geotechnika. Badania polowe”. Badania
zageszczenia podbudowy drogi (odcinki odwodnienia pod ulicg) nalezy wykona¢
ptytg statyczna (metoda VSS) lub ptyta dynamiczna.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wéd gruntowych na
obiekt budowlany i sposob przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Nie przewiduje sie, aby wody gruntowe mogty znaczgco w sposéb szkodliwy
oddziatywa¢ na projektowane odwodnienie. Nie przewiduje si¢ prowadzenia
odwodnienia wykopu w trakcie wykonywania robét.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania
wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw sgsiadujgcych i
otaczajagcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich
wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Nie przewiduje sie potrzeby prowadzenia monitoringu budowlanego obiektu i
obiektéw sasiadujgcych, zaréwno w trakcie jego budowy jak i po jej ukornczeniu.
Roboty budowlane, konieczne do zrealizowania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego, sg powszechnie stosowane i stopniem swej ziozonosci nie
wykraczajg poza zwykle prace budowlane. Koniecznym i wystarczajgcym
$rodkiem zapobiegajagcym wystapieniu awarii jest prowadzenie robdt zgodnie z
tzw. dobrg praktykg i sztukg budowlana.

W przypadku jednak wystgpienia awarii, ustalenia zakresu dziatan
interwencyjnych dokona Kierownik Budowy oraz Nadzér Geotechniczny — w
odniesieniu do jej wielkosci i rodzaju.

D
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KARTA SONDOWANIA GEOTECHNICZNEGO NR 1

Karolew | dz. nr ew. 303 obreb Wszebory).

Budowa rurociggu (kanafu deszczowo — drenazowego) w migjscowosci Karolew i Wszebory, gm. Dabrowka (dz. nr ew. 128 obreb 7at. 3.1

Miejscowosc: Wszebory

Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne.

, Gmina: Dabrowka Data wykonania: styczen 2021, skala 1:50
m Powiat: wolominski Wykonat: PETROS Badania Geologiczne '
Wojewodziwo: mazowieckie Opracowal: mgr Piotr Burs
Profil opisowy
Glgbokodé | Poziom wody Profil Migzszosé
N ; s 0B
r warshwy {mpp) grunfowej litologiczny {m) Nazwa gruntu Barwa Wilgotnosé Stﬁf g}:}gtu Geneza
| 08 humus czamy W, nw 0
0.8
] 11 0,3 piasek drobnoziamisty, zapylony | 26ko - braz. nw §2g {I~040) | Rz/Za
llla 29 pyl piaszozysty / piasek pylasty szary mw tpl (1L=0,15) Za
4,0




KARTA SONDOWANIA GEOTECHNICZNEGO NR 2

Budowa rurociggu (kanafu deszczowo — drenazowego) w migjscowosci Karolew i Wszebory, gm. Dabrowka (dz. nr ew. 128 obreb Zat. 3.2
Karolew i dz. nr ew. 303 obrgb Wszebory). at. 3.
Miejscowosc; Wszebory Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne.
) .
Gmina: Daprowka Data wykonania: styczen 2021 r. .
. ye y y . skala 1:50
Powiat: wolomifski Wykonal: PETROS Badania Geologiczne '
Wojewodztwo: mazowieckie Opracowat: mgr Piotr Burs
Profil opisowy
Glgbokosc | Poziom wody Profil Migzszosc
Nr wars ; TR
Faasy (mppt) gruntowej litologiczny (m} Nazwa grunty Barwa Wilgotnoéé Srﬁf %’gﬂ Geneza
| 03 03 humus czamy mw - 0
AVAREE 4
0,50
il 15 piasek drobnoziamisty, zapylony | 26ito - braz. w,nw | $20(1~0,50) | Rz/Za
1.8
b 05 glina pylasta szara mw p! (h=0,35)
23
Za
la 1,7 pyt piaszczysty f piasek pylasty szary mw tpl (1.=0,15)
4,0




Starosta Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

WGG.6621.1.758,2021.HW

Wotomin, dnia 03.02.2021r.

Uproszczony wypis z rejestru gruntow

Jednostka rejestrowa gruntdw G3
Obreb ewidencyjny: KAROLEW (143405 _2.0010)
Jednostka ewidencyjna: DABROWKA

Powiat: wotominski

Wojewodztwo: mazowieckie

Prawa i formy wiasnosci

Rodzaj prawa,

REGON: 550667971

L.p. | wiadania lub Udziat Podmiot Udziaty zwigzane Datani Fl;"d_satawa
gospodarowania abyci
GMINA DABROWKA -DROGI
POWSZECHNEGO
3 i KORZYSTANIA
L RigEmae 1/1 Adres: KOSCIUSZKI 14, 05-252
DABROWKA

Dziatka ewidencyjna

Dziatka o identyfikatorze: 143405_2.0010.128

Klasouzytki na dzialce

Numer dziatki: 128

Jednostka rejestrowa: G3 Opis Ozn. Pow. (ha)
Ksiega wieczysta: - droga dr 0.13
L Adres:
Uwagi: -
Dodatkowe informacje: -
Dokumenty potwierdzajace wiasnosé: DUW,14/92 Powierzchnia dziatki| 0.13

W dokumencie wystapita dziatka/dziatki o powierzchni wyrazonej z doktadnoscia do ara (dwa miejsca po przecinku).

(Pieczec urzedowa)

Z up. Starosty Volomifiskiege

(podpls osoby reprezentujacej organ)
Data \foz’enia podpisu: 03.02.2021r.

data sporzadzenia: 2021-02-03, sporzadzii(a): Hubert Wytrykowski, wygenerowano z- wolominski.egib.pl
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Starosta Wotominski

ul. Pradzynskiego 3

05-200 Wotomin
WGG,.6621.1.758,2021. HW

Wotomin, dnia 03.02.2021r.

Uproszczony wypis z rejestru gruntow

Jednostka rejestrowa gruntéw G10

Obreb ewidencyjny: WSZEBORY (143405 _2.0024)
Jednostka ewidencyjna: DABROWKA

Powiat: wotominski

Wojewddztwo: mazowieckie

Prawa i formy wiasnosci

Rodzaj prawa,

Data i podstawa

Ptec: meska , PESEL: 85112012899
Rodzice; FRANCISZEK , ELZBIETA

L.p. | wiadania lub Udziat Podmiot Udziaty zwiazane bl
gospodarowania nabycia
CHMIEL SYLWESTER
i Adres: 05-252, WSZEBORY 1
L. wlasnosc 1/1

Dziatki

Dziatka o identyfikatorze: 143405_2.0024.173 Klasouzytki na dzialce
Numer dziatki: 173 Jednostka rejestrowa; G10 Opis Ozn. Pow. (ha)
Ksiega wieczysta: WA1W/00055116/8 grunt orny RV 0.1z
grunt orny RvI 1.68
Adres: SOSNOWA 1, WSZEBORY pastwisko trwate PsvI 0.36
- las LsV 0.39
Uwagi: - A sad RVI-S 0.07
Dodatkowe informacje: - grunt rolny zabudowany RVI-Br 0.15
Dokumenty potwierdzajace wiasnosc: INs 394/18 Powierzchnia dziatki| 2.77

Suma powierzchni dzialek:

2.77 ha (stownie: dwa ha, siedemdziesiat siedem aréw, )

Suma powierzchni uzytkéw: 2.77 ha (slownie: dwa ha, siedemdziesigt siedem aréw, )

(Pieczed urzedowa)

Z up. Starosty Wotominskiege

STARSZY IN

Hubert Wytwy

EKTOR

roitlekl

(podpis osob)@zeptujacej organ)

Data ziozenia podpisy: 03.02.2021r.

data sporzadzenia: 2021-02-03, sporzadzif(a): Hubert Wytrykowski, wygenerowanao z: wolominski.egib.p!

)
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Starosta Wotominski

ul. Pragdzynskiego 3

05-200 Wotomin
WGG.6621.1.758.2021. HW

Wotomin, dnia 03.02.2021r.

Uproszczony wypis z rejestru gruntow

Jednostka rejestrowa gruntow G134

Obreb ewidencyjny: WSZEBORY (143405 _2.0024)
Jednostka ewidencyjna: DABROWKA

Powiat: wotominski

Wojewddztwo: mazowieckie

Prawa i formy wtasnosci

Rodzaj prawa, R
L.p. | wiadania lub Udzial Podmiot Udziaty zwigzane akd | ':]0 s
gospodarowania nabycia
URZAD GMINY
1. wlasnosc 1/1 Adres: DABROWKA
REGON: 000533699
Dziatki

ograniczono do wybranych pozycji

Dziatka o identyfikatorze: 143405_2.0024.195

Klasouzytki na dzialce

Numer dzialki: 195 Jednostka rejestrowa: G134 Opis Ozn. Pow. (ha)
Ksiega wieczysta: - droga dr 0.76
L. Adres:
Uwagi: -
Dodatkowe informacje: -
Dokumenty potwierdzajace wlasnosé: DUW7224/MK/A/533/9/92 Powierzchnia dzialki 0.76
Dziatka o identyfikatorze: 143405 2.0024.303 Klasouzytki na dziaice
Numer dziatki: 303 Jednostka rejestrowa: G134 Opis Ozn. | Pow. (ha)
Ksiega wieczysta: - droga dr 0.36
2. Adres:
Uwagt: -
Dodatkowe informacje: -
Dokumenty potwierdzajace wlasnosc: DUWT7224/MK/A/533/9/92 Powierzchnia dzialki 0.36

Suma powierzchni dziatek:

Suma powierzchni uzytkdw:

(Pieczec urzedowa)

1.12 ha (stownie: jeden ha, dwanascie arow, )

1.12 ha (slownie: jeden ha, dwanascie arow, )

L up. Siarost. Wotominskiego

Data zfodenia padpisu: 03.02.2021r,

Hubert ¥ 3'fryrownf‘
(podpis o%y %ﬂrezentujacej organ)

data sporzadzenta: 2021-02-03, sporzgdzit(a): Hubert Wytrykowski, wygenerowano z: wolominski.egib.pl
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BUDOWNICTWE

Zaswiadczenie

o numerze weryflikacyjnym:

MAZ-IWJ-YAR-EYF *

Pan ANDRZE) MAKIEtA o0 numerze ewidencyjnym MAZ/WM/2560/01

adres zamieszkania ul. BATOREGO 6, 05-200 WOLOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi,)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inkynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

&



» MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa lzba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 229/18/8

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: D2.U. z 2016 1. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art.
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygolowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Katarzyna Makiela - Wnuk
ur, dnia 20 kwietnia 1985 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0020/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe;j
1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 L. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
drinz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Katarzynie Makiela - Wnuk
ur. dnja 20 kwietnia 1985 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0020/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzefi cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementdw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

W odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Jerzy Idzikowski SRR

mer inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3DA-X9F-69K *

Pani KATARZYNA MAKIELtA-WNUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0430/19

adres zamieszkania ul. BATOREGO 6, 05-200 WOtOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaséwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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