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ZAWARTOSC TOMU

CZESC TEKSTOWA

Spis

r
e

Strona tytutowa

Zawartos¢ tomu

Zawartos¢ projektu budowlanego

Oswiadczenia Projektanta

Kopie uprawnien i zaswiadczen

Wykaz dziatek na ktérych bedzie realizowane przedsiewziecie

Decyzje, warunki techniczne, uzgodnienia i opinie

Wykaz norm i przepiséw prawnych

O R IN|o R W IN =

Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

L.p. Spis
1. Spis rysunkow
2. Rysunki
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Leszno, dnia .... luty 2023 roku.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Umowa: Zamawiajgcy':
IN.272.33.2022 Miasto Leszno

ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

Przedmiot umowy:

Budowa ulicy Szybownikéw w Lesznie

Branza: DROGI. Tom: ROBOTY DROGOWE

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami), opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgqcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Krzysztof Marchwicki
Uprawnienia nr 921/86/Lo

Podpis projektanta
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KOPIE UPRAWNIEN
I ZASWIADCZEN
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@ POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C4M-S4K-M12 *

Pan Krzysztof Marchwicki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0390/06

adres zamieszkania ul. Duriska 30, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WYKAZ DZIALEK NA KTORYCH
BEDZIE REALIZOWANE
PRZEDSIEWZIECIE

Jednostka ewidencyjna: Miasto Leszno
Obreb: 0002, Leszno

Numer ewidencyjny dziatki: 15/14, 15/15, 15/11, 9/6, 10/1, 118/3,
119,117/3
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DECYZJE, WARUNKI TECHNICZNE,
UZGODNIENIA I OPINIE

- Miejski Zarzad Drog w Lesznie

- uzgodnienie konstrukcji nawierzchni i zagospodarowania terenu

- Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Lesznie -
uzgodnienie lokalizacji inwestycji

- Badania geologiczne
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WYKAZ NORM I PRZEPISOW
PRAWNYCH

WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r.
poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz. U. z
2010 r. nr 193 poz. 1287 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2013
r. poz. 1232),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012
r. poz. 1137 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 ze zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.
Dz .U. z 2013 r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU STRONA 9.



BuDOWA ULICY SZYBOWNIKOW W LESZNIE

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach (
Dz. U. nr 220 poz. 2181 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. nr 169 poz.
1649 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47
poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych

WYKAZ NORM
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
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OPIS TECHNICZNY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy Szybownikéw w Lesznie.

1.2. Inwestor.
Miasto Leszno z siedzibg : 64-100 Leszno, ulica Kazimierza Karasia 15.

1.3. Jednostka Projektowa.
Biuro projektowe: Firma Projektowo Ustugowa Krzysztof Marchwicki
ul. Dunska 30, 64 — 100 Leszno.

1.4. Lokalizacja inwestycji.
Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane  jest w wojewoddztwie
wielkopolskim, powiecie leszczynskim, miejscowosci Leszno.

1.5. Cel opracowania.
Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatéw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami.

1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

« Umowa IN.272.33.2022 z 05 wrzesnia 2022 roku zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym - Miastem Leszno z siedzibg 64-100 Leszno, ulica Karasia 15 a
Firmg Projektowo Ustugowa Krzysztof Marchwicki z siedzibg 64-100 Leszno
ul. Dunska 30.

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. 2019
poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2018 r. poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego,
Dz. U. 2012 r., poz. 462 z pdzniejszymi zmianami

1.6.2. Materialy zrédiowe
« Umowa na wykonanie projektu z Zamawiajgacym
« Aktualna mapa w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
+ Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.
» Polskie normy i katalogi

+ Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.
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1.7. Projekty zwiazane.
+ Projekt kanalizacji deszczowej:

Przedmiot opracowania stanowi budowa dwoch odcinkéw sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przykanalikami wpustéw deszczowych majacych na celu
odwodnienie czesci przebudowywanej nawierzchni ul. Szybownikdw w Lesznie (na
odcinku od posesji Szybownikéw 35 do posesji Szybownikdéw 17). W ramach
zadania projektuje sie réwniez przebudowe istniejgcych hydrantéw p.poz
kolidujacych z projektowanymi elementami branzy drogowej.

Zakres opracowania jest zgodny z wydanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagdéw i Kanalizacji w Lesznie warunkami technicznymi nr INW- R / 600 /
2022 z dnia 28 pazdziernika 2022 r.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

-sie¢ kanalizacji deszczowej z rur petnosciennych PCW SN8 Dn315mm, L = 169,7
m,

-przykanaliki deszczowe z rur petnosciennych PCW SN8 Dn160mm, L = 76,9m,
-prefabrykowane studnie betonowe Dn1000mm - 8 szt.,

- uliczne betonowe Dn500mm - 15 szt.,

-tréjnik redukcyjny PCW Dn315mm/160mm - 1 szt.,

-przewdd wodociagowy z rur PE SDR17 o srednicy Dn90mm, L = 2,0m

-hydrant nadziemny Dn80mm z podwdjnym zamknieciem, zabezpieczony w
przypadku ztamania wraz z zasuwq odcinajacq zeliwng kotnierzowg Dn80mm - 1
kpl.,

-przektadka istniejgcego hydrantu nadziemnego Dn80mm wraz z armaturg - 1
kpl.

« Projekt o$wietlenia i kanatu technologicznego:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany stanowigcy podstawe formalno-
prawng oraz techniczng do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmujgcej
budowe oswietlenia i kanatu technologicznego na ulicy Szybownikdéw w Lesznie
dz. nr 3/10, 12/1, 16, 15/11, 15/14, 15/15, 118/3, 10/1, 11/1, 9/6, 119.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:
-budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego,
-budowa kanatu technologicznego,

-montaz stupdw os$wietleniowych z oprawami LED-owymi.

1.8. Informacje o mapie do celow projektowych.
Mapa zasadnicza zostata wykonana metoda pomiaru bezposredniego w skali
1:500, posiada uktad wspotrzednych 2000/18 i poziom odniesienia wysokosci PL-
EVRF2007-NH.
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Mape dla celéw projektowych przekazat opracowata Firma Ustugi Geodezyjne
Piotr Dolata z siedzibg 64 — 100 Leszno ul. Niepodlegtosci 49.

W wersji numerycznej zostata przygotowana w formacie *.dxf.

1.9. Cel i zaktadany efekt inwestycji.
Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie korzysci bezposrednich ma za
cel:

« poprawe ptynnosci ruchu na projektowanej ulicy.
« zmniejszenie zanieczyszczen powietrza oraz hatasu na ulicy.
+ poprawe dojazdu do poses;ji,

« poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W zakresie korzysci posrednich realizacja zadania stawia realizacje
nastepujacych celéw:

e zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza,

« poprawa dojazdu do zabudowan znajdujacych sie przy ulicy.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.

Projektowana budowa w catosci znajduje sie w liniach rozgraniczajacych
projektowanej ulicy. W chwili obecnej ulica posiada nawierzchnie bitumiczna.
Catos$¢ w stanie bardzo ztym.

Po prawej stronie usytuowany jest chodnik z ptytek betonowych 35x35x5 w
ztym stanie.

Po obydwu stronach rosng drzewa, ktore zostang zachowane, jak réwniez
rosngce krzaki.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego.
2.2.1. Konfiguracja i uksztattowanie terenu.
Projektowana ulica przebiega przez tereny ptaskie. Przy ulicy zlokalizowane sgq
budynki jednorodzinne o niskiej zabudowie.

2.2.2. Wazniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania
terenu.
Projektowana budowa nawierzchni ulic nie ingeruje w istniejaca infrastrukture
taka jak teletechnika, elektroenergetyka, kanalizacja sanitarna i sie¢ gazowa.

2.3. Istniejaca sie¢ komunikacyjna.
Sie¢ komunikacyjna to dochodzace ulice. Poprzez te sie¢ ulic mozna dojechac
do drég powiatowych, wojewddzkich i krajowej.
2.4. Uklad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny uzupetniajg ulice: M. Konopnickiej, Dabrowki,
droga nr 12, oraz droga wewnetrzna.
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Istniejacy uktad drogowy dopetniajqg dojazdy do dziatek, na ktorych sag
zlokalizowane obiekty budownictwa jednorodzinnego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana budowa ulic jest zgodna z UCHWALA NR XVI/228/2012
RADY MIASTA LESZNA Z DNIA 16 LUTEGO 2012 R. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ,,ZATORZA"
w Lesznie.

3.1. Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje:
rozebranie istniejgcej nawierzchni ,
wykonanie kanalizacji deszczowej wedtug osobnego opracowania,
wykonanie koryta pod nawierzchnie,
ustawienie kraweznikow betonowych 100x15 cm na tawie betonowej z oporem
klasy C 8/10,
wykonanie $cieku z dwdéch rzedéw kostki betonowej na tawie betonowej,

YV V V V

A\

» wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowane cementem z
betoniarki klasy Cs;4,gr 15 cm

» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 22 cm,

» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

A\

wykonanie wzmocnienia podfoza poprzez jego stabilizacje cementem o
Rm=2,5 MPa n gr 25 cm.

Wykonanie $ciezki rowerowej z bezfazowej kostki betonowej

Wykonanie chodnika z kostki betonowej

Wykonanie oswietlenia ulicznego - osobne opracowanie.

YV V V V

Projekt kanatu technologicznego —osobne opracowanie.

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejacych potaczen
drogowych, dojazd do przylegtych dziatek, poprawe odwodnienia ulic.

Projekt budowy zostat wykonany w oparciu o warunki techniczne, w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. DROGA PUBLICZNA DOJAZDOWA

4.1 Parametry techniczne
-jezdnia o szer. 5,50 m z jednostronnym chodnikiem po stronie
istniejgcej zabudowy o szer. 2,0 m
-szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych - 12,50 - 13,50 m
- wzdtuz catej ulicy pas zieleni oraz drzewa
Droga na projektowanych odcinkach posiada nastepujace parametry
techniczne:
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Klasa drogi D (dojazdowa)

Predkos$¢ projektowa Vp = 30 km/h

przekroj drogowy jednojezdniowy

Ilo$¢ paséw ruchu
P 2 pasy ruchu

Szerokos¢ pasa ruchu 2,75 m
Szerokos$¢ pasa drogowego zmienna
Szerokos$¢ chodnika 2,00 - 2,50 m

Najmniejszy projektowany promien tuku

poziomego Rh = nie wystepuje - (Rymin = 70 m)*

Najmniejszy projektowany promien tuku

Rv = nie wystepuje - (Rymin = 300 m)*
pionowego, wypuktego ystepu] (Rvmin )

(*) W nawiasach podano wielkosci dopuszczalne

4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni, parkingéw i zjazdow
Konstrukcja nawierzchni drog oraz zjazdow dla KR2 na podiozu
gruntowym G4

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy
1 2 3
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
2. | Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3 cm

3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 27 em
" | mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

4 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 15 em
" | klasy Cs/4 W betoniarce

5.Wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem 2,5MPa 25 cm

73 cm
Razem

Konstrukcja nawierzchni na chodnikach i ciagach pieszych

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc¢

warstwy
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa

3 cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 z
betoniarki 15 cm
Razem

26 cm
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Konstrukcja nawierzchni na $ciezce rowerowej

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢
warstwy

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 3cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 z 15 cm

betoniarki

Razem 26 cm

4.3. Przekroj podiuzny
Rzedne niwelety jezdni i chodnika dostosowano do wysokosci zjazdéw do
posesji i istniejacego terenu z zachowaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych w celu odprowadzenia wod opadowych.

4.4, Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni ulic zostaje zapewnione poprzez nadanie spadkéw
poprzecznych i podtuznych, sprowadzenie wdéd opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej.

4.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na drodze obejmujg miedzy innymi :

+ wykonanie koryta,

» wykonanie nasypdw,

5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na przebudowywanej ulicy zastosowano urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego, oznakowanie poziome i pionowe.

6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA

6.1. Bezpieczenstwo uzytkowania
Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez oddzielenie ruchu pieszego
i rowerowego od ruchu samochodowego, poprzez oznakowanie pionowe.

Opracowat:

inz. Krzysztof Marchwicki
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr
Tytut Skala
rysunku v
1. Plan orientacyjny 1:10000
2. Plan sytuacyjny - Plansza Zbiorcza 1:500
3. Plan sytuacyjny 1:500
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