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LEGENDA
Kraweznik betonowy Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki
. o brukowej betonowej bezfazowej
Kraweznik betonowy ze $ciekiem z dwdch . L . . .
— rzedow kostki betonowej Nawierzchnia zjazdu do posesji z kostki brukowej
betonowej
—— Kraweznik betonowy zanizony
Zielen drogowa
— Kraweznik betonowy najazdowy
Kraweznik betonowy najazdowy ze $ciekiem z B-B Przekro6j normalny
dwoch rzedow kostki betonowej Proiekt Kanalizacia d
rojekKiowana Kanalizacja deszczowa
Obrzeze betonowe -9—
Projektowany odcinek wodociggu z hydrantem

Opornik betonowy .
p.poz.

Sciek z dwdch rzedéw kostki betonowej
Projektowany kanat technologiczny

—ﬁ Projektowana instalacja oswietleniowa

Wpust deszczowy

2|

Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej

Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej Projektowane nasadzenia drzew
gatunek: klon polny
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej obwdd pnia min. 10cm na wys. 100cm

po posadzeniu stabilizowane 3 palikami i tasma

Projektowane krzewy - 734 sztuk

© 1. Tawuta gestokwiatowa co 0,6m - 230 szt.
O 2. Tawuta brzozolistna “Tor’ co 0,7m - 122 szt.
© 3. Snieguliczka Chenaulta “*Hancock® co 0,7m - 289 szt.

O 4. Trzcinnik ostrokwiatowy “Karl Forester’ co 0,6m - 93 szt.

Krzewy nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Doty do
sadzenia krzewow nalezy zaprawi¢ zyzng ziemia.

Rosliny w pojemnikach powinny miec silnie przerosnietg bryte
korzeniowg i byC uprawiane w pojemnikach o pojemnosci
proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Korzenie muszg byé¢
rébwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej
stronie bryly korzeniowej. Korzenie nie mogg by¢ zbyt zbite
(sfilcowane). Krzewy te powinny mie¢ minimum trzy pedy z
typowymi dla odmiany rozgatezieniami.

Po posadzeniu ro$lin, nalezy wyscidtkowaé warstwg
przekompostowanej kory sosnowej drobnej frakcji o grubosci ok
10 cm.

Stadlum projekt: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zamierzenie budowlane: . o, .
Budowa ulicy Szybownikéw w Lesznie

Obiekt budowlany: . . .
y Ulica Szybownikéw w Lesznie

Tytut rysunku: PLAN NASADZEN - krzewy

Skala:

1:500
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