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Strefa posadowienia przygotowana

odpowiednio do warunkdw geologicznych

Legenda:

—_

Dennica studni Dn1000mm beton C35/45

wykonana jako monolit z kinetq h =3/4 Dn3

Kanat gtdwny — Dn1, Dn3 — Dn315mm

Doplywy boczne — Dn2, Dn4 — Dn160mm

Kregi betonowe Dn1000mm prefabrykowane, beton C35/45, h zmienne
Pokrywa studzienna Dn1000/625mm, 400 kN

Pierscien dystansowy betonowy, beton C35/45, h zmienne

Wrtaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem betonowym

Stopnie ztazowe zeliwne pokryte tworzywem sztucznym wykonanie wg PN—EN 1917
Fabrycznie osadzona tuleja przejsciowa

Ptyta Zzelbetowa naprawcza o wymiarach 920x920x160

UWAGI:
1. Wymiary i rzedne rur Dn1, Dn2, Dn3, Dn4 wg profilu podtuznego i tabeli 1.

2. Wszystkie elementy studni muszq spefnia¢ wymogi normy PN—EN 1917
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Legenda: 1.   Dennica studni Dn1000mm beton C35/45     wykonana jako monolit z kinetą h =3/4 Dn3  2.   Kanał główny - Dn1, Dn3 - Dn315mm 3.   Dopływy boczne - Dn2, Dn4 - Dn160mm 4.   Kręgi betonowe Dn1000mm prefabrykowane, beton C35/45, h zmienne 5.   Pokrywa studzienna Dn1000/625mm, 400 kN 6.   Pierścień dystansowy betonowy, beton C35/45, h zmienne 7.   Właz żeliwny klasy D400 z wypełnieniem betonowym  8.   Stopnie złazowe żeliwne pokryte tworzywem sztucznym wykonanie wg PN-EN 1917 9.   Fabrycznie osadzona tuleja przejściowa  10.  Płyta żelbetowa naprawcza o wymiarach 920x920x160o wymiarach 920x920x160
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