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CZESC OPISOWA
1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi budowa dwéch odcinkéw sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przykanalikami wpustéow deszczowych majgcych na celu odwodnienie
czesci przebudowywanej nawierzchni ul. Szybownikdw w Lesznie (na odcinku od posesji
Szybownikéw 35 do posesji Szybownikow 17). W ramach zadania projektuje sie rowniez
przebudowe istniejgcych hydrantéow p.poz kolidujgcych z projektowanymi elementami branzy
drogowe;j.

Zakres opracowania jest zgodny z wydanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji w Lesznie warunkami technicznymi nr INW- R / 600 / 2022 z dnia
28 pazdziernika 2022 r.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) okreslenie uktadu kanalizacji deszczowej, jej uzbrojenia wraz z niezbednymi danymi
technicznymi pozwalajgcymi na realizacje przedmiotowego zadania,

b) okreslenie kosztéw realizacji zadania,

c) uzyskanie wymaganych uzgodnien branzowych,

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

. sie¢ kanalizacji deszczowej z rur petnosciennych PCW SN8 Dn315mm, L = 169,7 m,
° przykanaliki deszczowe z rur petnosciennych PCW SN8 Dn160mm, L = 76,9m,

. prefabrykowane studnie betonowe Dn1000mm — 8 szt.,

° wpusty uliczne betonowe Dn500mm — 15 szt.,

o trojnik redukcyjny PCW Dn315mm/160mm — 1 szt.,

o przewod wodociggowy z rur PE SDR17 o $rednicy Dn90mm, L = 2,0m

. hydrant nadziemny Dn80mm z podwdjnym zamknigciem, zabezpieczony w
przypadku ztamania wraz z zasuwg odcinajgca zeliwng kotnierzowg Dn80mm — 1 kpl.,

o przektadka istniejgcego hydrantu nadziemnego Dn80mm wraz z armaturg — 1 kpl.,

Dla ww. zakresu opracowano przedmiary i kosztorysy robot.

2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla planowanej inwestycji sporzadzone zostatlo sprawozdanie z rozpoznania
konstrukciji istniejgcej nawierzchni i podtoza gruntowego.

Na analizowanym terenie dokonano dwa otwory geotechniczne wykonanych do
gtebokosci do 2,0m p.p.t.

Postuzono sie rowniez archiwalnym opracowaniem wykonanym na potrzeby
rozbudowy ulicy Szybownikéw w Lesznie, ktéry zostat wykonany do gtebokosci 3,60m.

W badanym podtozu gruntowym zaobserwowano wystepowanie przypowierzchniowej
warstwy nasypow niekontrolowanych oraz nasypow budowlanych. Nastepnie pod ww.
warstwami zaobserwowano wystepowanie piaskéw drobnych i Srednich z przewarstwieniami
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zwiréw, pospétek. W jednym z odwiertéw zaobserwowano wystepowanie piaskéw pylastych
oraz pytdw piaszczystych.

Swobodne zwierciadto wody gruntowej zaobserwowano w otworze archiwalnym, na
gtebokosci 2,60m.

Na podstawie analizy wykonanych wiercen, uznaje sie, iz teren inwestycji
charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi, a projektowany obiekt klasyfikuje
do | kategorii geotechnicznej.

3 PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach wykonania projektowanego odwodnienia przebudowywanej nawierzchni
drogowej zaprojektowano dwa odcinki sieci kanalizacji deszczowej, ktére zostang wtgczone
do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej o srednicy Dn14000mm.

Sieci zaprojektowano w wydzielonych pasach drogowych ulicy Szybownikow.
Pierwszy odcinek zaprojektowano od wigczenia do istniejgcej komory na kolektorze
kanalizacji deszczowej i poprowadzono wzdtuz drogi, w kierunku zachodnim do miejsca, w
ktérym zaprojektowano studnie oznaczong na PZT symbolem: ,D2”. Drugi odcinek
zaprojektowano od wigczenia do istniejgcej komory na kolektorze kanalizacji deszczowej i
poprowadzono wzdtuz drogi, w kierunku wschodnim do miejsca, w ktorym zaprojektowano
studnie kanalizacyjng oznaczong na PZT symbolem: ,D8".

Do projektowanych odcinkéw sieci kanalizacyjnych wtgczone zostang przykanaliki,
ktérymi odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe z przebudowywanej nawierzchni
drogowe;j.

Ponadto w zwigzku z wystgpieniem kolizji pomigedzy istniejgcymi hydrantami p.poz a
przebudowywang nawierzchnig drogowa, zaprojektowano przektadki istniejgcych hydrantéw
p.poz. W miejscu wskazanym na PZT jako ,Hp1” nalezy wybudowa¢ nowy hydrant
nadziemny, ktory zastgpi istniejgcy hydrant podziemny, aktualnie zlokalizowany w
nawierzchni drogowej. W miejscu wskazanym na PZT symbolem ,Hp2” nalezy przeniesé
istniejacy, kolidujgcy z przebudowywang nawierzchni drogowg hydrant nadziemny. Prace
zwigzane z przebudowsg istniejgcych hydrantéw nalezy prowadzi¢ zachowujgc poprawne
funkcjonowanie istniejgcej sieci wodociggowe;.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej, na odcinku pomiedzy studniami ,D4” a
,D5” krzyzowata sie bedzie z istniejgcg magistralg wodociggowg o $rednicy Dn500mm.
Rzedne posadowienia magistrali naniesiono z otrzymanych szkicow geodezyjnych. Nie mniej
jednak, przed przystgpieniem do prac Wykonawca winien dokonac, w rejonie wystepowania
omawianego skrzyzowania, odkrywki w celu doktadnego zinwentaryzowania istniejgcej
magistrali. W przypadku rozbieznosci i koniecznosci dokonania zmian w projekcie nalezy
dokona¢ korekty w zagtebieniu projektowanego odcinka sieci w porozumieniu z
Eksploatatorem sieci oraz projektantem.

Przykanaliki deszczowe zaprojektowano =z osadnikiem o gtebokosci czesci
osadnikowej 0,7m, bez syfonu.
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KANALY GRAWITACYJNE
Kanaly grawitacyjne zaprojektowano z rur PCW SNB8, lite o przekroju kotowym i
Srednicach:

e Dn315mm - dla odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej;
¢ Dnl160mm — dla przykanalikoéw kanalizacji deszczowej.

Kanaty zaprojektowano z minimalnym spadkiem dna wynoszgcym odpowiednio:
a) 0,3% - dla kanatu o srednicy Dn315mm,
b) 1,5% - dla kanatu o $rednicy Dn160mm.

Przebiegi kanatéw okreslono na projekcie zagospodarowania terenu, a przekroje
poprzeczne na profilach podtuznych kanatow.

STUDNIE KANALIZACYJNE

Projektuje sie studnie rewizyjne betonowe Dn1000mm.
Studnie betonowe wykona¢é z prefabrykowanych elementéw betonowych,
wykonanych z betonu min C35/45, W8, tgczonych na uszczelki elastomerowe:
e Dennic, stanowigcych monolityczng konstrukcje z kinetg, wyposazonych w
tuleje przejsciowe dla rur PVC,
o Kregbéw betonowych,
o Pokryw studziennych, 400kN,
e Pierscieni dystansowych,

Jako zwienczenie studni projektuje sie wiazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem
betonowym. Studnie muszg by¢é wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne, powlekane
warstwg tworzywa sztucznego. Studnie nalezy zwienczy¢ zelbetowymi ptytami pokrywowymi
(naprawczymi) z osadzonym centralnie wikazem kanatowym.

Schematy studni zamieszczono w czesci rysunkowe;.

Wopusty uliczne zaprojektowano w postaci studzienek betonowych o Srednicy
Dn500mm wyposazonych w czesé osadnikowg o wysokosci osadnika 0,7m. Zwienczenie
studzienki stanowi¢ bedzie wpust uliczny zeliwny. Schemat wpustu ulicznego przedstawiono
w czesci rysunkowej.

PRZYKANALIKI WPUSTOW DESZCZOWYCH

Przykanaliki wpustow deszczowych zaprojektowano na odcinku od wigczenia do
projektowane] kanalizacji deszczowej do wpustu ulicznego. Przykanaliki zaprojektowano z
rur PCW SN8 o $rednicy Dn160mm. Przykanaliki nalezy prowadzi¢ ze spadkiem dna min.
1,5%.

Wigczenia przykanalikéw do projektowanej sieci wykona¢ poprzez studnie rewizyjne
betonowe o $rednicy Dn1000mm oraz w jednym przypadku poprzez tréjnik redukcyjny z
PCW Dn315mm/160mm.

Schemat wykonania przykanalikéw przedstawiono w czesci rysunkowe;.
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WEACZENIE DO ISTNIEJACEJ KOMORY

Projektowane odcinki sieci kanalizacji deszczowej Dn315mm, nalezy wiaczy¢é do
istniejgcej betonowej komory kanalizacyjnej zabudowanej na kolektorze deszczowym
o srednicy Dn1400mm. Wigczenie nalezy wykona¢ poprzez wywiercenie w ptaszczu komory
wiertnicg otworu, a nastepnie osadzenie w pftaszczu komory za pomocg zaprawy
szybkowigzacej hydroizolacyjnej przejscia szczelnego pod wprowadzenie rur PCW o
srednicy Dn315mm.

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH HYDRANTOW P.POZ

HYDRANT Hp1l.

W zwigzku z tym, ze lokalizacja istniejgcego hydrantu podziemnego przebiega w
obszarze objetym przebudowa drogi, w ramach realizacji inwestycji nalezy dokonac¢ rozbidrki
istniejgcego hydrantu podziemnego. Nowy hydrant nalezy zlokalizowa¢ w wydzielonym
terenie zielonym. Hydrant zaprojektowano jako nadziemny, o srednicy Dn80mm, z
podwdéjnym zamknieciem i z zabezpieczeniem przed ztamaniem. W celu wykonania hydrantu
,Hp1” nalezy dokonac¢ wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej Dn150mm. W tym celu na
istniejgcej sieci nalezy zabudowac trojnik zeliwny redukcyjny Dn150mm/80mm, tuz za
trojnikiem zabudowac zasuwe Dn80mm. Nastepnie poprowadzi¢ odcinek rurociggu z rur PE
SDR17 o $rednicy Dn90mm i na zakonczeniu przewodu zabudowac¢ wezet hydrantowy.

HYDRANT Hp2

W zwigzku z tym, ze lokalizacja istniejgcego nadziemnego hydrantu Hp2 przebiegac
bedzie w obszarze przeznaczonym pod budowe Sciezki rowerowej, w celu unikniecia kolizji,
w ramach realizacji inwestycji nalezy dokona¢ jego przeniesienia o ca. 1,0m w gigb sieci.
Ostatni odcinek przewodu nalezy skréci¢ do zadanej odlegtosci, nastepnie na zakohczeniu
zabudowac¢ tréjnik redukcyjny kotnierzowy Dn150mm/80mm. Tuz za trojnikiem, na odejsciu
zabudowaé przeniesiong zasuwe odcinajgcg Dn80mm. Za zasuwg zastosowacl krociec
dwukotnierzowy Dn80mm o dlugosci L = 1,0m. Na zakonhczeniu kro¢ca poprzez istniejgce
kolano stopowe zabudowac przeniesiony hydrant nadziemny. W weZle, tuz za zasuwag
Dn150mm nalezy zabudowac¢ kotnierz slepy.

Schematy weztéw hydrantowych przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

NIECZYNNE ODCINKI SIECI ZLOKALIZOWANE W OBSZARZE OPRACOWANIA

W trakcie realizacji prac, wskazane na PZT istniejgce, nieczynne odcinki sieci nalezy
zlikwidowaé. W miejscach, gdzie istniejgca sie¢ przeznaczona do likwidacji przebiegac
bedzie po trasie projektowanej sieci, nalezy jg zdemontowaé z zachowaniem wymogow
zwigzanych z usuwaniem takich materiatdw. W pozostatych przypadkach, tj. w miejscach
bezposrednio ze sobg nie kolidujgcych, sieci nieczynne nalezy wypetni¢ pianobetonem.
Nalezy dokonaC demontazu istniejgcej armatury oraz wszelkich widocznych elementow
uzbrojenia przeznaczonego do likwidacji: wtazéw studni, skrzynek ulicznych do zasuw,
hydrantéw nadziemnych, wpustéw ulicznych itp. W miejscach demontazu na istniejgcych,
przeznaczonych do wylgczenia z eksploatacji sieciach i rurociggach nalezy zamontowac
korki/zaslepki.
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4 ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacyjnych w wykopach:

e waskoprzestrzennych, o szerokosci przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610. W
miejscach zblizeh do innej infrastruktury dopuszcza sie zmniejszenie normatywnej
szerokosci  wykopow. Nalezy jednak zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego
zageszczenia zasypek,

e wykonywanych mechanicznie oraz recznie w rejonach zblizen do kolizyjnego
uzbrojenia,

e umocnionych stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi.

Szerokos¢ przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewoddw okresla
sie na 1,0 m.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu
posadowienia przewodow, a nastepnie pogtebi¢ recznie do wiasciwej rzedne;j.

Przewody kanalizacyjne posadowi¢ na warstwie z piasku dowozonego (o frakcji od
20,Tmm do ©2,0mm), o grubosci 15cm dla sieci Dn315mm i 10cm dla pozostatych
przewoddw.

Obsypki, do wysokosci 0,30 m ponad sklepienie rury wykonaé z piasku dowozonego
(o frakcji od @0,1mm do @2,0mm) i zageszczaé¢ do uzyskania zageszczenia 95% wg
zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP).

Grunt uzyty do wykonania podsypek i obsypek musi by¢ pozbawiony kamieni, a
szczegdlnie elementéw o ostrych krawedziach mogacych wywieraé punktowy nacisk na rure,
co moze doprowadzi¢ do jej uszkodzenia.

Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywac recznie.

W przypadku wystepowania w podtozu gruntowym gruntow pylastych, nalezy
dokonaé wzmocnienia poditoza gruntowego poprzez zastosowanie geowtdkniny
separacyjnej, oddzielajgcej warstwy podsypki i obsypki od gruntu rodzimego.

Zasypki wykonywa¢ z piasku dowozonego (o frakcji od @0,1mm do ©2,0mm),
mechanicznie z zageszczeniem warstwowym, warstwami max. 0,30m, do uzyskania
zageszczenia 97% wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP), dopuszcza sie wykonanie
zasypki z gruntu rodzimego pozbawionego frakcji pylastych o korzystnych parametrach
geotechnicznych.

Zasypke z piasku dowozonego wykona¢ do poziomu korytowania nawierzchni
drogowych.

W trakcie prowadzenia prac, moze okaza¢ sie konieczne przeprowadzenie
odwodnienia wykopow. W gruntach niespoistych, odwodnienie nalezy prowadzi¢ za pomocg
zestawu igtofiltrow Dn63mm, w obsypce, wptukiwanych jednostronnie w rozstawie co 1,0 —
2,0m, na gtebokos$¢ ca. 1,5 — 2,0m ponizej poziomu posadowienia przewodow.

W gruntach spoistych przy wystepujgcych sgczeniach badz w razie przerwania
soczewek nawodnionych piaskow odwodnienia prowadzi¢ poprzez bezposrednie
pompowanie wody z wykopu. W tym celu nalezy wykorzysta¢ perforowane studzienki
zbierajgce o srednicy Dn400mm, rozmieszczane w odlegto$ciach adekwatnych do naptywu
wody gruntowej. Studzienki nalezy usung¢ przed zasypaniem wykopu.
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5 TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT MONTAZOWYCH
5.1 MONTAZ KANALOW — OGOLNE ZASADY

Sposéb montazu przewodow powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi zasadami wykonywania i
odbioru robét. Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywacé
dopiero po uprzednim odpowiednim przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczaniem przewoddw do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek i korkdw i ew. wyczysci¢ na
sucho. Niedopuszczalne jest wbudowywanie rur i pozostatych elementéw zawierajgcych
ciata obce, w tym zabrudzenia gruntem i chemikaliami.

Generalnie — przewdd po utozeniu i wykonaniu podsypki gornej powinien $cisle przylegac do
takiego podtoza na catej dtugosci trzonu rury, w co najmniej 2 jego obwodu, wynosi¢ min
90°.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie
powinno przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej.

W trakcie uktadania kanatow nalezy utrzymac¢ wykop w stanie suchym i zabezpieczyé go
przed naptywem wod powierzchniowych oraz drenazowych.

Wszelkie sytuacje zwigzane z kolizyjnoscig projektowanych rozwigzah wynikie z
odmiennosci stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) nalezy
zgtaszaé odpowiednim jednostkom branzowym celem wspolnego rozwigzania. W trakcie
uktadania przewodu, nalezy bezwzglednie utrzymywaé wykop w stanie suchym i
zabezpieczy¢ go przed naptywem wdd powierzchniowych.

5.2 Wytyczne dotyczace montazu studni kanalizacyjnych

Sposbb tgczenia elementdw prefabrykowanych musi zapewniaé szczelnos¢ potaczeh.
Studnie Dn1000mm nalezy posadawia¢ na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o
grubosci 0,15m. Wykop pod posadowienie studni betonowych winien by¢ odpowiednio
poszerzony — przestrzen robocza min. 0,5m.

5.3 Montaz wpustéw ulicznych

Wopusty uliczne zaprojektowano jako zeliwne, klasy D400, kotnierzowe o wysokosci
150mm i przekroju 420mmx620mm. Wpust nalezy osadzi¢ na prefabrykowanej studzience
betonowej o $rednicy Dn500mm wyposazonej w czes¢ osadnikowg. Odcinki kanatéw od
sieci ulicznej do podtgczenia wpustéw zaprojektowano z rur PCW SN8 o srednicy Dn160mm.

5.4 Montaz weziéw hydrantowych

Odejscia do hydrantéw wykona¢ za pomocg trojnikéw redukcyjnych Zzeliwnych
kotnierzowych z odejsciem Dn80mm. Kazdy hydrant winien by¢ wyposazony w zasuwe
odcinajgcg Dn80mm odsunietg od kolana stopowego podtrzymujgcego hydrant o min. 1,0m
(w miare mozliwosci).

Kazda zasuwa powinna by¢ wyposazona w trzpienie, obudowy i skrzynki uliczne do
zasuw. Korpusy skrzynek ulicznych wykona¢ z PEHD a pokrywy z Zeliwa o sSrednicy
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minimum: 157mm. Skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg
pierscienia betonowego, chronigcego urzadzenie przed ewentualnym najazdem koftami
pojazdow. Skrzynki uliczne zasuw odcinajgcych nalezy zamontowa¢ na piytach
podktadowych PEHD.

Wszystkie zasuwy, trojniki oraz redukcje posadawia¢ na blokach podporowych
betonowych a tuki zeliwne zabezpieczyé blokami oporowymi. Blokami oporowymi
zabezpieczy¢ takze kotnierze Slepe.

Bloki wykona¢ z betonu klasy (C16/20) jako jednorodne bryty o gabarytach zblizonych
do dlugosci poszczegodlinych elementow pomiedzy kotnierzami. Bloki oporowe powinny mieé
szeroko$¢ rowng odlegtosci pomiedzy $ciankg rury, a $ciang wykopu, ktorg stanowi
nienaruszony grunt rodzimy. Nie dopuszcza sie stykow punktowych.

Pomiedzy blokami a rurociggami (lub ich uzbrojeniem) umiescic¢ folie z PE o grubosci
0,2 — 0,3mm jako ostone i warstwe izolacyjng.

Do potgczen srubowych uzywaé wytgcznie srub nierdzewnych, a do montazu - kluczy
dynamometrycznych.

6 PROBA SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJA | PLUKANIE

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej wykona¢ wg wymogow normy. Podstawowe
zasady realizacji proby szczelnosci:

e probe szczelnosci prowadzi¢ przy zamontowanych hydrantach,

e wmontowane zasuwy powinny by¢ otwarte,

e rurocigg napetniaé¢ powoli, tak by umozliwi¢ odpowietrzenie odcinka,

e odpowietrzenie mozna uzyska¢ poprzez zamontowane w najwyzszych
miejscach hydranty p. poz.,

e Cisnienie podnosi¢ réwnomiernie, az do uzyskania cisnienia prébnego — 1
MPa,

e czas trwania proby okresla sie na 0,5h,

e spadek cisnienia po 0,5h nie powinien przekroczy¢ 20 Kpa,

e urzadzenia badawcze powinno sie montowaé w najnizszych punktach
badanego odcinka,

Po pozytywnym wyniku préby szczelnoéci, nalezy poddac¢ ogledzinom punkty
weztowe. Zasypanie wykopow przeprowadzi¢ mozna dopiero po wykonaniu ww. czynnosci i
geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych.

Przed przystgpieniem do dezynfekcji przewody powinny zosta¢ przeptukane wodag
wodociggowg przy zachowaniu predkosci przeptywu Vmin = 1 m/s w ilosci co najmniej 5 —
cio krotnej objetosci ptukanego odcinka.

Dezynfekcje na sieci wodociggowej wykonac zgodnie z wymogami normy PN-EN 805
.Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”.

Dezynfekcje poszczegdlnych odcinkéw wykona¢ przy uzyciu podchlorynu sodu
(NaClO) dawkag od 20 do 30gCl/m3. Wode chlorowg pozostawi¢ w przewodach na okres
24h. Dopuszcza sie zastosowanie innych $rodkéw chemicznych do dezynfekgiji,
dopuszczonych normg oraz za zgodg Inwestora i Inspektora Nadzoru. Zrzut wody po
chlorowaniu, tam gdzie to mozliwe do istniejgcych odcinkdéw sieci kanalizacji sanitarnej po
owczesnym rozcienczeniu woda w celu ograniczenia stezenia chloru do 4gCl/m3 (wzglednie
neutralizacja tiosiarczanem sodu), ew. przepompowanie wody do sieci kanalizacji sanitarnej
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lub odprowadzenie taborem asenizacyjnym. Po wykonaniu dezynfekcji przewody ponownie
przeptukac.

Po utoZzeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng sieci oraz oznaczy¢ trase przewodow tasma ostrzegawczg koloru niebieskiego z
zatopiong wktadkg metalowg. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem
rury, a jej koncowki potgczy¢ ze skrzynkg uliczng zasuwy/nawiertki.

Armature wodociggowag oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z normg PN —-86/B-09700
.1ablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych” oraz
zgodnie z wytycznymi projektowania i realizacji, sieci, przytaczy i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych” Miejskiego Przedsigebiorstwa Wodociggéow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Lesznie.

7 KOLIZJA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci wystepujg zaewidencjonowane kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem: magistrala wodociggowg, siecig gazowsg, rozdzielczg siecig wodociggowa,
siecig cieptowniczg, kanalizacji sanitarng, deszczowg i ogolnosptawng oraz kablami
telekomunikacyjnymi, elektroenergetycznymi.

Przed przystgpieniem do prac nalezy w pierwszej kolejnosci dokonaé odkrywki
istniejgcych, kolidujgcych z inwestycjg przewoddéw (szczegodlnie kolidujgcg z inwestycjg
magistralg wodociggows i sieciami kanalizacyjnymi). W przypadku posadowienia istniejgcych
przewodow i rurociggdw na gtebokosciach innych niz te, ktore zatozono w projekcie, w celu
unikniecia bezposredniej kolizji pomiedzy istniejgcymi a projektowang siecig, konieczne
moze by¢ dokonanie odpowiednich korekt i zmian w dokumentaciji.

Projektuje sie zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez rury ochronne dwudzielne.
Pozostate przewody (sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe) zabezpieczy¢ tradycyjnie —
poprzez podwieszenie pasowe.

Wszelkie prace w poblizu obiektéw kolizyjnych wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach
branzowych. Przy zasypywaniu wykopdéw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie
gruntu, aby nie dopusci¢ do osiadania ziemi i pdzniejszego zarwania kolizyjnych przewoddw.
Przed przystgpieniem do robot wymagane jest powiadomienie odpowiedniej jednostki
branzowe;j.

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej lub kamienie
graniczne nalezy odtworzy¢ zgodnie z przepisami.

Nie mozna wykluczy¢, iz w trakcie prowadzenia prac okaze sie, ze wystgpi kolizja z
istniejgcym zaewidencjonowanym lub niezaewidencjonowanym uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robét ziemnych na
niezaewidencjonowang kolizje, zawiadomi¢ nalezy odpowiednig jednostke branzowg, a gdy
nie jest ona znana - powiadomi¢ Inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia.

Nalezy przestrzega¢ zaleceh zawartych w protokole z narady koordynacyjnej nr
GD.6630.176.2022 z dnia 02.12.2022 r.
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8 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa
robot budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Po ulozeniu przewoddéw, a przed ich zasypaniem wykonac¢ inwentaryzacje
geodezyjng sieci.

Prébe szczelnosci kanatéw wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa
i badanie przewodéw kanalizacyjnych” metodg z zastosowaniem wody lub powietrza.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik

13



Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szybownikéw w Lesznie
PROJEKT TECHNICZNY

CZESC RYSUNKOWA
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