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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  E
krawężnik betonowy

Skala 1 : 20

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  B
ściek z dwóch rzędów kostki betonowej

Skala 1 : 20

33

45

20

5
8

8

3

22
15

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  A
krawężnik betonowy najazdowy ze ściekiem

Skala 1 : 20

8 3
22

15

2

1

30

15
25

2 %

pas zieleni

2,20 2,50 2,75
stanowisko postojowe pas jezdnichodnik

 PRZEKRÓJ NORMALNY B3
Skala 1 : 50

2 %2 %

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Ława betonowa C8/10

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

15

5

22

20

45

39

24

83
22

15

4
2

2,75 2,00 2,002,50
pas jezdni pas zieleni chodnik

2 % 2 %

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego
mechanicznie grubości 22 cm

Krawężnik betonowy 30 x 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Stabilizacja gruntu cementem na miejscu
gr. 25 cm

Ława betonowa z oporem C8/10

Krawężnik betonowy 30 x 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem C8/10Obrzeże betonowe 30 x 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem C8/10

Obrzeże betonowe 30 x 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem C8/10

0,20 0,20
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2 %

2,50
stanowisko postojoweciąg pieszo-rowerowy

 PRZEKRÓJ NORMALNY B1
Skala 1 : 50

2 %2 %

3,752,50
pas jezdni

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podłoże gruntowe

Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego
mechanicznie grubości 22 cm

Krawężnik betonowy 30 x 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Podłoże gruntowe

Ława betonowa z oporem C8/10

0,20 0,20

br
am

a 
po

se
sj

i

2 %

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podłoże gruntowe

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podłoże gruntowe

Podłoże gruntowe

0,15
3,75

pas jezdni

Obrzeże betonowe 30 x 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem C8/10

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podłoże gruntowe

Podłoże gruntowe

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podłoże gruntowe

Ława betonowa C8/10

2 %

4,30

Opornik betonowy 25 x 12 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Podłoże gruntowe

Ława betonowa z oporem C8/10

Krawężnik betonowy najazdowy 22 x 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Podłoże gruntowe

Ława betonowa z oporem C8/10

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podłoże gruntowe

Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego
mechanicznie grubości 22 cm

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podłoże gruntowe

Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego
mechanicznie grubości 22 cm

pas zieleni zjazd do posesjistanowisko postojowe

 PRZEKRÓJ NORMALNY B2
Skala 1 : 50

2 %2 %

3,50
pas jezdni

0,20 0,20
4,00

pas jezdni

2,00

Opornik betonowy 25 x 12 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem C8/10

2 %

2,00

2 %

zjazd w ul. Dąbrówki
istniejąca nawierzchnia

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Ława betonowa C8/10

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego
mechanicznie grubości 22 cm

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego
mechanicznie grubości 22 cm

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  F
obrzeże betonowe

Skala 1 : 20 8 3
22

15

22

12

5

38

25

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  C
opornik betonowy

Skala 1 : 20

83
22

15

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  D
krawężnik betonowy ze ściekiem

Skala 1 : 20

ABC
E

46

15

5

30

45

20

5
8

24

83
22

15

2

DF

Podłoże gruntowe

Podłoże gruntowe

Podłoże gruntowe
Podłoże gruntowe

Stabilizacja gruntu cementem na miejscu
gr. 25 cm

Stabilizacja gruntu cementem na miejscu
gr. 25 cm

Stabilizacja gruntu cementem na miejscu
gr. 25 cm

Podłoże gruntowe

Podłoże gruntowe

Podłoże gruntowe Podłoże gruntowe

Stabilizacja gruntu cementem na miejscu
gr. 25 cm

Stabilizacja gruntu cementem na miejscu
gr. 25 cm

Stabilizacja gruntu cementem na miejscu
gr. 25 cm

Stabilizacja gruntu cementem na miejscu
gr. 25 cm

Stabilizacja gruntu cementem na miejscu
gr. 25 cm

Stabilizacja gruntu cementem na miejscu
gr. 25 cm

Stabilizacja gruntu cementem na miejscu
gr. 25 cm

Stabilizacja gruntu cementem na miejscu
gr. 25 cm

Stabilizacja gruntu cementem na miejscu
gr. 25 cm

Stabilizacja gruntu cementem na miejscu
gr. 25 cm

 PRZEKRÓJ NORMALNY B4
Skala 1 : 50

2 %

0,20
3,35
jezdnia

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego
mechanicznie grubości 22 cm

Podłoże gruntowe

Stabilizacja gruntu cementem na miejscu
gr. 25 cm

0,15
0,6

6 %

skarpa nasypu

Krawężnik betonowy 30 x 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem C8/10

Podłoże gruntowe

Stabilizacja gruntu cementem na miejscu
gr. 25 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Stabilizacja gruntu cementem na miejscu
gr. 25 cm

Ława betonowa C8/10

Podłoże gruntowe

og
ro

dz
en

ie
 p

os
es

ji

Podłoże gruntowe
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PRZEKROJE NORMALNE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

3 1:50/1:20
Nr rysunku: Skala:

Podpis:Specjalność:Nr uprawnień:Imię i nazwisko:Stanowisko:

Projektowanie w specjalności
konstrukcyjno - inżynieryjnej

w zakresie dróg
Projektant: inż. Krzysztof Marchwicki 921/86/Lo

Asystent: inż. Dawid Marchwicki

Stadium projektu:

Zamierzenie budowlane:

Nazwa opracowania:

Branża:

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany:

PROJEKT   ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Budowa ulicy Szybowników w Lesznie

DROGOWA

ROBOTY DROGOWE

Zamawiający:

Jednostka projektowa: F IR M A  P R O J E K T O W O  -  U S Ł U G O W A
K RZY SZTOF  MA RCHWICKI ,   UL .  DUŃSK A 30 ,  64 -100  LES ZNO

U R Z Ą D  M I A S T A  L E S Z N A
U L . K A R A S I A  1 5 ,  6 4 - 1 0 0  L E S Z N O

Ulica Szybowników w Lesznie

Nr umowy:
IN.272.33.2022

Data:
Styczeń 2023 r.


