Leszno, 19.03.2024

EERATA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Inwestycja: Budowa ulicy Szybownikéw w Lesznie,
Obiekt budowlany: Ulica Szybownikéw w Lesznie,

Inwestor: Urzad miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

e Nr1
NAPISANO w rozdziale VI / Opis techniczny / pkt.1 (strona 15)

Projektowane o$wietlenie na ulicy Szybownikéw w Lesznie zasili¢ nalezy z istniejacego stupa
o$wietleniowego nr IV/16/3 z ktorego nalezy wyprowadzic linie oswietleniowg typu YAKXS 4x35mm2 i
prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym.

We wskazanych na rys. EO1 miejscach ustawi¢ nalezy stupy o$wietleniowe stalowe, ocynkowane,
o$miokatne o wysokosci 9m z oprawg LED.

Stupy oznakowa¢ na wysokosci 2,2m od poziomu gruntu wg wzoru: | wiersz: UM/nr szafki o$wietleniowe;
np. UM/VIIL, II wiersz: nr obwodu stupa/nr stupa np. I/1/1, napisy wykona¢ w kolorze czarnym, wysoko$¢
liter i cyfr 5cm, czcionka Arial.

Istniejace stupy oswietleniowe na projektowanym odcinku drogi w zwigzku z jej przebudowg nalezy
usung¢ w porozumieniu i uzgodnieniu z wiascicielem urzadzen.

POPRAWIA SIE NA:
Projektowane o$wietlenie na ulicy Szybownikéw w Lesznie zasili¢ nalezy z istniejacego stupa

o$wietleniowego nr IV/16/3 z ktorego nalezy wyprowadzic linie oswietleniowg typu YAKXS 4x35mm2 i
prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym.
We wskazanych na rys. EO1 miejscach ustawi¢ nalezy stupy o$wietleniowe stalowe, ocynkowane,

o$miokatne o wysoko$ci 9m z jedna lub dwoma oprawami LED.

Stupy oznakowa¢ na wysokosci 2,2m od poziomu gruntu wg wzoru: | wiersz: UM/nr szafki o$wietleniowe;
np. UM/VIIL, II wiersz: nr obwodu stupa/nr stupa np. I/1/1, napisy wykona¢ w kolorze czarnym, wysoko$¢
liter i cyfr 5cm, czcionka Arial.

Istniejace stupy o$wietleniowe na projektowanym odcinku drogi w zwigzku z jej przebudowa nalezy
usung¢ w porozumieniu i uzgodnieniu z wiascicielem urzadzen.



e Nr2
NAPISANO w rozdziale VI / Opis techniczny / pkt.3 (strona 15)

Do o$wietlenia drogi projektuje sie oprawy typu LED o mocy 61,5W, 4000K £10%, 10600Im

Oprawy montowac na wysiegniku dtugo$ci 1m na stupie stalowym, ocynkowanym, o$miokatnym 9m pod
katem 10° do drogi.

Dla podanych powyzej opraw oswietleniowych wykonanych w technologii LED zostaly wykonane
obliczenia o$wietleniowe. Budowa oprawy dwukomorowa o szczelnosci komory optycznej i komory
elektrycznej IP66, w ktdrej otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optyczne;.
Oprawy wykonane sg z trwatych i przetwarzalnych materiatéw: odlew aluminiowy, ze szklanym kloszem
0 wysokim wspotczynniku przepuszczania, w |l klasie ochrony przed dotykiem posrednim. Wariantowo
mozna stosowac oprawy o$wietlenia ulicznego rownowazne o nie gorszych parametrach technicznych.

POPRAWIA SIE NA:
Do oswietlenia drogi projektuje sie oprawy typu LED o mocy 61,5W, 4000K +10%, 10600Im

Oprawy montowaé na wysiegnikach jedno i dwuramiennych o dtugo$ci 1m na stupie stalowym,
ocynkowanym, o$miokatnym 9m pod katem 10° do drogi.

Dla podanych powyzej opraw o$wietleniowych wykonanych w technologii LED zostaty wykonane
obliczenia o$wietleniowe. Budowa oprawy dwukomorowa o szczelnosci komory optycznej i komory
elektrycznej IP66, w ktdrej otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optyczne;.
Oprawy wykonane sg z trwatych i przetwarzalnych materiatéw: odlew aluminiowy, ze szklanym kloszem
0 wysokim wspotczynniku przepuszczania, w Il klasie ochrony przed dotykiem posrednim. Wariantowo
mozna stosowac oprawy o$wietlenia ulicznego rownowazne o nie gorszych parametrach technicznych.



e Nr3
NAPISANO w rozdziale VI / Opis techniczny / pkt.8 (strona 18)

Lp. Materiat J.m. llos¢
1. Kabel YAKXS 4x35mm2 m ~212
2. Stup stalowy, ocynkowany, o$miokatny, 9m szt. 6
3. Wysiegnik 1m szt. 6
4. | Oprawa LED 61,5W, 4000K +10%, 10600Im szt. 6
5. Uziom pionowy, R<5Q kpl 1
6. Bednarka FeZn 25x4mm m 5
7. Rura ochronna sztywna 110 m ~23
8. Rura kanatu sztywna m 163
9. Studnia kablowa Sko-2¢g szt. 4

POPRAWIA SIE NA:

Lp. Materiat J.m. llos¢
1. | Kabel YAKXS 4x35mm? m ~212
2. Stup stalowy, ocynkowany, o$miokatny, 9m szt. 6
3. Wysiegnik jednoramienny 1m szt. 3
4. Wysiegnik dwuramienny 1m szt. 3
5. | Oprawa LED 61,5W, 4000K +10%, 10600Im szt. 9
6. Uziom pionowy, R<5Q kpl 1
7. Bednarka FeZn 25x4mm m 5
8. Rura ochronna sztywna 110 m ~23
9. Rura kanatu sztywna m 163
10. | Studnia kablowa Sko-2g szt. 4




e Nr4
ZAAKTUALIZOWANO RYSUNKI:

E1. Plan zagospodarowania terenu
E2. Schemat ideowy

E3. Stup oswietleniowy — przekro

e Nrb
ZAAKTUALIZOWANO STWIORB

e Nré6
ZAAKTUALIZOWANO KOSZTORYSY

Podpis projektanta:



