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ul. Szybownikéw w Lesznie

1. Podstawa i zakres opracowania

Operat dendrologiczny wykonano na podstawie zlecenia udzielonego przez Miasto Leszno
(ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno), NIP 6972259898 numer IN.271.1.43.2023.MP z dnia
16.11.2023 1.

Opracowanie stanowi inwentaryzacje drzew i krzewéw na ul. Szybownikéw, zgodnie
z Zarzadzeniem nr 27/2/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 17 lutego 2021 r. oraz
z Zalacznikiem nr 1 do w/w zarzadzenia oraz projekt gospodarki drzewostanem wraz z projektem

ochrony drzew na terenie budowy.

2. Metodyka opracowania

Inwentaryzacje dendrologiczna wskazanego obszaru przeprowadzono w listopadzie
2023 r. W trakcie inwentaryzacji dendrologicznej okredlano nazwe gatunku drzew i krzewow.
Nazewnictwo gatunkéw przyjeto zgodnie z praca Wiodzimierza Senety i Jakuba Dolatowskiego

(Dendrologia, Wydawnictwo Naukowe PWN 2021).

Pomiaré6w  obwodu pnia drzew dokonywano na  wysoko$ci 130 cm,

a w przypadku, gdy na tej wysokosci drzewo:

a) posiadalo  kilka  pni -  dokonywano  pomiaru  obwodu  kazdego
z tych pni,
b) nie posiadato pnia — dokonywano pomiaru obwodu bezposrednio ponizej korony drzewa.

Pomiaréw parametrow dendrologicznych dokonywano za pomoca tasmy mierniczej
z wlokna szklanego 10 m -12 mm, firmy STANLEY. Pomiaréw wysokosci dokonywano
za pomoca dalmierza laserowego Nikon Foresty Pro II.

Okreslenie lokalizacji drzew 1 krzewdw dokonywano za pomoca odbiornika TOPCON
HiPer VR z kontrolerem TOPCON FC-5000. Prace pomiarowe zostaly wykonane przy uzyciu
sieci TPI NETpro, ktérajest systemem udostepniajacym korekty do pomiaréw GNSS
(w systemach GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou).

W trakcie prac terenowych wykonano dokumentacje fotograficzna.
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3. Zestawienie wynikow

Tabela nr 1 — drzewa

Obwad
Numer Gatunek - Gatunek - nazwa Obwéd| na | Srednica Wysokos¢
.y na5s wys. | korony Stan zdrowotny
drzewa | nazwa polska tacinska [m]
cm 1,3m [m]
[cm]
. . . . dobry stan
1 jesion wyniosty | Fraxinus excelsior >50 74 5 8
zdrowotny
. . . dobry stan
2 jarzab pospolity | Surbus aucuparia >50 89 3 6 zdrowotny
. . . dobry stan
3 b lity | Surb >50 95 6 8
jarzab pospolity | Surbus aucuparia zdrowotny
. . . dobry stan
4 | > 4 4
jarzab pospolity | Surbus aucuparia 50 0 3 zdrowotny
5 jarzab pospolity | Surbus aucuparia >50 80 5 8 drzewo suche
po cieciach
6 jarzab pospolity | Surbus aucuparia >50 116 5 7 sanitarnych,
zredukowana korona
7 dliwa wiéniowa Prurzu.s ceraf{fera <50 16 5 3 nasadze_nle celowe,
Pissardii opalikowane
8 klon zwyczajny | Acer platanoides <50 14 2 3 nasadzgnle celowe,
opalikowane
. . . dobry stan
| > 4
9 jarzab pospolity | Surbus aucuparia 50 8 6 8 zdrowotny
po cieciach
10 jesion wyniosty | Fraxinus excelsior >50 268 7 14 sanitarnych, plozos.ta’f
posusz w gornej
czesci korony
po cieciach
11 jesion wyniosty | Fraxinus excelsior >50 187 7 14 sanitarnych, p,ozos.ta’r
posusz w gornej
czesci korony
po cieciach
12 jesion wyniosty | Fraxinus excelsior >50 256 9 16 sanitarnych, p,ozos.ta’r
posusz w gornej
czesci korony
po cieciach
13 jesion wyniosty | Fraxinus excelsior >50 231 6 16 sanitarnych, p920§taf
posusz w gornej
czesci korony
po cieciach
14 jarzab pospolity | Surbus aucuparia >50 108 7 7 sanitarnych, p,ozos'ta’f
posusz w gornej
czesci korony
15 diwa wicniowa Prun’u.s ceraf/’fera <50 15 5 4 nasadze_nle celowe,
Pissardii opalikowane
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Obwad
Numer Gatunek - Gatunek - nazwa 2L i e e Wysokos¢
., na5s wys. | korony Stan zdrowotny
drzewa | nazwa polska tacinska [m]
cm 1,3m [m]
[cm]
16 ¢iwa winiowa Prun{u's cerafifera <50 15 5 nasadzgnle celowe,
Pissardii opalikowane
owocniki grzybéw
17 jarzab szwedzki | Sorbus intermedia >50 130 6 patogemcznych na
pniu, posusz w
koronie 15%

Tabela nr 2 — skupiny krzewow

Powierzchni
Oznaczenie | Gatunek - nazwa | Gatunek - nazwa OWIeI'Z’C nia Wysokosé .
skupin olska facinska krzewow w [m] Uwagi
piny P skupinie
Snieguliczka biata symphoricarpos sku!oma rqsme W qul‘qm
A albus 15 1 pasie pomiedzy jezdnig a
ligustr pospolity | Ligustrum vulgare chodnikiem
Snieguliczka biata Symphoricarpos
albus ] o .
ligustr pospolity | Ligustrum vulgare skupma ro§n|e W qul.qm
B - 46 1 pasie pomiedzy jezdnig a
bez czarny Sambucus nigra L
chodnikiem
pecherznica Physocarpus
kalinolistna opulifolius
deren biaty Cornus alba
ligustr pospolity | Ligustrum vulgare skupina roénie w waskim
C pigwowiec Chaenomeles 24 1 pasie pomiedzy jezdnig a
japoniski japonica chodnikiem
dzika réza Rosa canina
Symphoricarpos skupina ro$nie w waskim
D $nieguliczka biata ymp p 11 1 pasie pomiedzy jezdnig a
albus s
chodnikiem
. . . Symphoricarpos
Snieguliczka biatfa y palbus P skupina ro$nie w waskim
E - - 17 1 pasie pomiedzy jezdnig a
pigwowiec Chaenomeles i
. L ) : chodnikiem
japonski japonica
¢nieguliczka biata Symphoricarpos skupma ro§n|e w qulflm
F albus 15 1 pasie pomiedzy jezdnig a
ligustr pospolity | Ligustrum vulgare chodnikiem
Snieguliczka biata Symphoricarpos Skqua ro§n|e W qul‘qm
G albus 22 1 pasie pomiedzy jezdnig a
ligustr pospolity | Ligustrum vulgare chodnikiem
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Oznaczenie | Gatunek - nazwa | Gatunek - nazwa POW|erz’chn|a Wysokos¢ .
skupiny polska facinska krzew?vy W [m] Uwagi
skupinie
zylistek szorstki Deutzia scabra
pigwowiec Chaenomeles skupina skfada sie z
H japonski japonica 23 1 pojedynczych grup krzewow
Snieguliczka biata Sympgzyrlﬁarpos pod okapem drzew

Projekt gospodarki drzewostanem oraz ochrony drzew na terenie budowy
Drzewa 1 krzewy podlegajace usunigciu w zwigzku z realizowana inwestycja okreslono

w Planie Zagospodarowania Terenu. Pozostale drzewa 1 krzewy przeznaczone do adaptacji nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami bezposrednimi jak 1 niekorzystnymi zmianami warunkow

siedliskowych. Zabezpieczenie drzew 1 innych form zieleni w ramach realizowanych proceséw

inwestycyjnych dotyczy wszystkich ich czesci: korzeni, pni, koron.

Nalezy unika¢ uszkodzen:

— w obrebie systemu korzeniowego (przesuszenie, przecigcia, rozerwania i zmiazdzenia korzeni,

zageszczenie podioza w bryle korzeniowej),

— uszkodzenia pni (kory),

— uszkodzenia konaréw i gatezi.

Preferowanym dzialaniem jest wygrodzenie strefy ochrony drzewa (SOD) tymczasowym
ogrodzeniem o wysoko$ci minimum 1,5 m i wylaczenie tej strefy z obszaru budowy.

Strefa ochrony drzewa obejmuje przestrzen, w ktorej rozwijaja si¢ korzenie drzewa. Jest to
przestrzen w odleglosci promienia korony powigkszonej o 1,5 m. Moze to by¢ przestrzen

nieregularna.
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1. Prég krytyczny uszkodzenia drzewa
2. Rzut korony
3. Strefa ochrony drzewa

Ryc. Przyktadowe rozwiazania wygrodzenia SOD. (Rys. Jakub Jozefczuk)

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wygrodzenia drzewa, konieczne jest zabezpieczenie pni
za pomocg desek do wysokosci co najmniej 150 cm (zaleznie od rozmiaréw drzewa i wysokosci,
na ktorej zaczyna si¢ korona).

Przy zabezpieczaniu pnia za pomoca desek konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

— oslonigcie dookota catej powierzchni pnia;

— zastosowanie pomiedzy powierzchnia pnia a odeskowaniem materialéw amortyzujacych
ewentualne uderzenia — zalecany jest tzw. peszel (arot) lub rura drenarska o srednicy minimum
75 mm, w co najmniej 2 miejscach;

— grubo$¢ desek (dopuszcza si¢ oflisy/zrzyny) zalecane minimum 2 cm, ktére nie opieraj si¢
na naptywach korzeniowych;

— ciasne 1 solidne spigcie desek dookola stalowg ta§ma lub drutem (ewentualnie tasma
z tworzywa sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed
ich wypadaniem;

— zapewnia¢ swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstgpami okolo 1-4 cm
(nie powinno by¢ szczelne, aby nie doszlo do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania
organizmow na korze).

Konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomoca desek nie miato

obsypanej ziemia szyi korzeniowej ani uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowej.
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1. Element amortyzujacy gérny (zwigzany drutem) na
wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci
1 | II \Y / _ odeskowania
| /o , 2. Element amortyzujacy dolny na wysokosci ok. 40
\| /£y -

: /] /e ' '_ 3. Deski oparte na gruncie, poza naptywami
| | // P & korzeniowymi
: 4. Deski nie przylegaja do pnia i zachowuja odstepy 1—
4 cm
i1 | | 5. Deski zwiazane drutem na goérze i na dole

=
:"‘-‘_

Ryc. Zabezpieczenie pnia drzewa za pomoca desek (oprac. L.. Dworniczak, P. Reda, Rys. J. J6zefczuk)

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu:

— profilaktyczne, tymczasowe podwiazanie konarow i galezi (w ograniczonym zakresie — bez
ryzyka ich ztamania) wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym skierowanie ich poza te strefe;

—w przypadku braku mozliwosci podwiazania konaréw i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie
to wystarczajace, dopuszcza sig, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie ochrony zieleni,
profilaktyczne ich przycigcie zgodnie ze Standardem cigcia i pielegnaciji drzew, z zachowaniem

nastepujacych zasad:

* miejsca 1 sposob wykonania cig¢ musza by¢ wskazane oraz nadzorowane przez nadzor

dendrologiczny na budowie;

* ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang 1 do§wiadczona w tym zakresie

(arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztuka ogrodnicza 1 arborystyczna.
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1. Wygrodzenie za pomoca plotka wysokosci

ok. 120 cm

2. Podwyzszone wygrodzenie dla

zabezpieczenia wyzszych krzewdw

3. Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez

szczelin) w miejscach sktadowania materiatow

4. Podwigzanie galezi mlodych drzew

5. Ciag techniczny — skraj ciagu minimum 50
‘,\l— (’ cm od wygrodzenia

Ryc. Przyklady zabezpieczenia krzewéw, mlodych drzew lub drzew wielopniowych za pomoca wygrodzen (Rys. Jakub
Jozefczuk)

Wykopy jesli sa niezbedne, powinno si¢ wykonywac poza okresem wegetacji (pazdziernik-
kwieciet) przy zastrzezeniu, ze nie moga by¢ wykonywane w okresach silnych mrozéw.
W przypadku gdy roboty prowadzone sa w okresie letnim (ze wzgledu na szybkie przesychanie)
w tym czasie nalezy zapewni¢ rodlinom odpowiednie podlewanie przez caly czas trwania robot,
w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych oraz zabezpieczenie przed przesuszeniem przy

pomocy przepuszczalnych materiatow.

W przypadku uszkodzenia bryly korzeniowej, nie mozna pozostawi¢ korzeni bez
odpowiedniego zabezpieczenia nawet na kilka godzin w upalny dzied. W zwiazku z tym, $ciang
wykopu z uszkodzonag bryla korzeniowa nalezy zabezpieczy¢ siatka druciang lub ekranem z desek,
zamocowanym na drewnianych stupach od strony wykopu. Pozostawiona przestrzen okoto 20 cm
szerokosci, pomiedzy $ciang wykopu a ekranem, wypelni¢ nalezy gruboziarnistym podlozem
do wysokosci okolo 40 cm od poziomu terenu. Gorng warstwe powinna stanowi¢ mieszanka
humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie w trakcie trwania robot
w czedci nie objetej wykopem. Ewentualne cigcia korzeni musza zosta¢ wykonane ostrym
narzedziem. Nie nalezy zabezpiecza¢ (np. mascig ogrodnicza) ran po cigciach.

Przy duzych ubytkach korzeni, osoba pelniaca nadz6r moze zdecydowaé o
rekompensacyjnym cigciu koron.

Niezbedna jest réowniez ochrona gleby i korzeni. Miejsce skladowania materialéw
budowlanych nie moze znajdowaé si¢ w obrebie drzew. Nalezy zabezpieczy¢ gruntu przed
szkodliwymi substancjami oraz prowadzi¢ monitoringu sktadowania materialéw oraz poruszania

si¢ sprzetu w obrebie drzew. Zanieczyszczenie gleby resztkami budowlanymi jest toksyczne dla

o
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korzeni i moze powodowaé ograniczenie wzrostu roélin lub ich zamieranie. Podwyzszone pH jest
czynnikiem stresowym i moze powodowac oslabienie zywotnosci lub zamieranie drzew i innych
roslin.

Po zakoficzeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz
rekultywacja gleby 1 jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmuja (w zaleznosci od
potrzeb):

— usunigcie wszelkich odpadéw i zanieczyszczen;
— zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci,
aby nie uszkodzi¢ korzeni, zaleca si¢ prace reczne);

— rozluznienie nadmiernie zaggszczonego gruntu.

5. Dokumentacja fotograficzna
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