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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 | Etap
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.1.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
20.6*0.57 m?2 11.742
RAZEM 11.742
2|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.1]0518-06
20.6*(0.5+0.36+0.37) m?2 25.338
RAZEM 25.338
3|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.1]0518-07
20.6*(0.5+0.36+0.37) m?2 25.338
RAZEM 25.338
4/KNR 19-01 |Rozebranie izolacji na $cianach ze szkta piankowego i ptytek gazobetonowych |m?2
d.1.1/0628-02 - izolacja z ptyt styropianowych
analogia
20.6*0.86 m?2 17.716
RAZEM 17.716
5|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.1]0518-06
20.6*0.5 m?2 10.300
RAZEM 10.300
6|KNR 19-01 |Rozebranie izolacji na stropach ze szkfa piankowego i ptytek gazobetonowych |m2
d.1.1|0628-06 - izolacja z ptyt styropianowych
analogia
20.6*0.5*2 m?2 20.600
RAZEM 20.600
7|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1.1]0301-04
20.6*0.5*0.24 m3 2.472
RAZEM 2.472
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1]0348-02
0.86*20.6*0.25 m3 4.429
RAZEM 4.429
9|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1{0109-09 6 km - papa
0109-10
25.338*2*0.01+10.3%0.01 m3 0.610
RAZEM 0.610
10|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1.1{0109-09 6 km - styropian
0109-10
17.716*0.12+20.6*0.25 m3 7.276
RAZEM 7.276
11/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0109-09 6 km - gruz ceglany
0109-10
4.429 m3 4.429
RAZEM 4.429
12|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1.1{0109-09 6 km - gruz betonowy
0109-10
2472 m3 2.472
RAZEM 2.472
13 Utylizacja papy t
d.1.1|cena zakia-
dowa
(25.338*2+10.3)*5.5/1000 t 0.335
RAZEM 0.335
14 Utylizacja styropianu t
d.1.1|cena zakfa-
dowa
7.276*13.5/1000 t 0.098
RAZEM 0.098
15 Utylizacja gruzu ceglanego t
d.1.1|cena zakia-
dowa
4.429*2.0 t 8.858
RAZEM 8.858
16 Utylizacja gruzu betonowego t
d.1.1|cena zakfa-
dowa
2.472*2.0 t 4.944
RAZEM 4.944
1.2 Roboty odtworzeniowe
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17|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pel- |m2
d.1.2|0103-04 nych na zaprawie cementowej grubosci 1 cegty
20.6*0.86 m?2 17.716
RAZEM 17.716
18/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.1.2|0608-11 wie z siatkg metalowa - ptyty gr. 15 cm
20.6*0.86 m?2 17.716
RAZEM 17.716
19|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.1.2|2614-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ptyty gr. 12 cm
20.6*0.86 m?2 17.716
RAZEM 17.716
20|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1.2|1101-02 z transportem i uktadaniem recznym na stropie - keramzytobeton
20.6*0.35*0.1 m3 0.721
RAZEM 0.721
21|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.2|0608-01 chu konstrukcji na lepiku
20.6*0.35 m?2 7.210
RAZEM 7.210
22|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 mm |m?2
d.1.2{1104-01 zatarte na ostro
1104-03
20.6*0.35 m?2 7.210
RAZEM 7.210
23|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.1.2|0604-03 - pierwsza warstwa
20.6*0.35 m?2 7.210
RAZEM 7.210
24|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.2|0608-01 chu konstrukcji na lepiku
20.6*0.35 m?2 7.210
RAZEM 7.210
25|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 mm |m2
d.1.2|1104-01 zatarte na ostro
1104-03
20.6*0.35 m?2 7.210
RAZEM 7.210
26|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.2/0504-02
20.6*(0.35+0.36+0.52) m?2 25.338
RAZEM 25.338
27|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1.2|/0514-02 kowanej
20.6*0.72 m?2 14.832
RAZEM 14.832
2 Il Etap
21 Roboty rozbiérkowe
28|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.2.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
1.6*0.8 m?2 1.280
RAZEM 1.280
29|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.2.1]0518-06
91.4*(0.5+0.2) m?2 63.980
RAZEM 63.980
30|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.2.1]0518-07
91.4*(0.5+0.2) m?2 63.980
RAZEM 63.980
31|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.2.1]0518-06
91.4*0.5 m?2 45.700
RAZEM 45.700
32|KNR 19-01 |Rozebranie izolacji na stropach ze szkta piankowego i ptytek gazobetonowych |m?2
d.2.1/0628-06 - izolacja z ptyt styropianowych
analogia
91.4*0.5*2 m?2 91.400
RAZEM 91.400
33|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.2.1/0301-04
91.4*0.5%0.24 m3 10.968
RAZEM 10.968
34|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.1{0109-09 6 km - papa
0109-10
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63.98*2*0.01+45.7*0.01 m3 1.737
RAZEM 1.737
35|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.1{0109-09 6 km - styropian
0109-10
91.4*0.25 m3 22.850
RAZEM 22.850
36|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0109-09 6 km - gruz betonowy
0109-10
10.968 m3 10.968
RAZEM 10.968
37 Utylizacja papy t
d.2.1|cena zakfa-
dowa
(63.98*2+45.7)*5.5/1000 t 0.955
RAZEM 0.955
38 Utylizacja styropianu t
d.2.1|cena zakia-
dowa
22.85%13.5/1000 t 0.308
RAZEM 0.308
39 Utylizacja gruzu betonowego t
d.2.1|cena zakfa-
dowa
10.968*2.0 t 21.936
RAZEM 21.936
2.2 Roboty odtworzeniowe
40|KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.2.2/0310-02
1.6"0.4*2.0+1.6*1.2*0.5 m3 2.240
RAZEM 2.240
41|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.2.2|0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
1.6*1.2+1.6*0.6+0.5*0.8*2+1.6*2.0+1.6*1.6+0.4*2.0 m?2 10.240
RAZEM 10.240
42|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.2.2|0608-11 wie z siatkg metalowg - ptyty gr. 15 cm
91.4*0.5 m?2 45.700
RAZEM 45.700
43|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2.2|1101-02 z transportem i uktadaniem recznym na stropie - keramzytobeton
91.4*0.35*0.1 m3 3.199
RAZEM 3.199
44|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2.2|0608-01 chu konstrukcji na lepiku
91.4*0.35 m?2 31.990
RAZEM 31.990
45|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 mm |m2
d.2.2{1104-01 zatarte na ostro
1104-03
91.4*0.35 m?2 31.990
RAZEM 31.990
46|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |[m2
d.2.2|0604-03 - pierwsza warstwa
91.4*0.35 m?2 31.990
RAZEM 31.990
47|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2.2|0608-01 chu konstrukcji na lepiku
91.4*0.35 m?2 31.990
RAZEM 31.990
48|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 mm |m2
d.2.2|1104-01 zatarte na ostro
1104-03
91.4*0.35 m?2 31.990
RAZEM 31.990
49|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.2/0504-02
91.4*(0.35+0.2) m?2 50.270
RAZEM 50.270
50| KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.2.2|0514-02 kowanej
1.28 m?2 1.280
RAZEM 1.280
51|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.2.2/0514-01 nej

-4-
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91.4*0.25 m?2 22.850
RAZEM 22.850
3 Roboty pozostate
3.1 Spekania scian
3.1.1 Sciany wewnetrzne
52|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.3.1|0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
A
1.5*3.26+0.5*3.26+80.5+1.5*1.5+4.4*1.5+4.4*2.0+8*1.0+19*0.5+7.50.5+0.5* |m2 54.170
3.2+0.5*1.5+2.4*0.5*2
RAZEM 54.170
53|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokosci do |m
d.3.1]0702-09 30 cm
A
10+3.93*2+22+3+2.5*2+2.5+5.5+5.5 m 61.360
RAZEM 61.360
54 KNR AT-27 |Reczne rozkucie rysy m
d.3.1]0105-03
A
3.26*2+8+1.5+4.4+1.4+8+19+7.5+3.2+2.4*2+1.5+61.36 m 127.180
RAZEM 127.180
55|KNR AT-27 |Zasklepienie rysy m
d.3.1{0105-04
A
127.18 m 127.180
RAZEM 127.180
56 Wzmocnienie $cian w miejscach peknie¢ pretami stalowymi zebrowanymi dt. |m2
d.3.1|analiza indy- [100 cm uktadanymi w zaprawie na gt. min. 5 cm od lica muru - przyjeto 10%
.1|widualna powierzchni uszkodzonych tynkéw
72.578*0.1 m?2 7.258
RAZEM 7.258
57|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.1]202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
A
54.17+61.36*0.3 m?2 72.578
RAZEM 72.578
58| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cementowej na |m?2
d.3.1|0711-06 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
A gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
54.17 m?2 54.170
RAZEM 54.170
59|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.Ill o szer. do 30 cm na murach z cegiet|m
d.3.1/0705-05 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z osiatkowaniem siatkg cigto-
A ciggniong
61.36"0.3 m 18.408
RAZEM 18.408
60|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.1]202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
A
72.578 m?2 72.578
RAZEM 72.578
61|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.3.1/2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
A
72.578 m?2 72.578
RAZEM 72.578
62|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3.1{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
A
72.578 m?2 72.578
RAZEM 72.578
63| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3.1/0109-09 6 km - gruz betonowy
.1/0109-10
72.578*0.01 m3 0.726
RAZEM 0.726
64 Utylizacja gruzu betonowego t
d.3.1|cena zakfa-
.1|dowa
0.726*2.0 t 1.452
RAZEM 1.452
65/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.1|r.16 (poz.:52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62)
1]z.sz.5.15
3.1.2 Sciany zewnetrzne
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66|KNR K-04 |Zbicie starych tynkéw i oczyszczenie powierzchni muréw i spoin z zaprawy -  |m?2
d.3.1]0401-09 tynk elewaciji ponizej rozbieranej attyki na fgczniku
.2|analogia
3*1.0*2+14*0.5 m?2 13.000
RAZEM 13.000
67|KNR 19-01 |Rozebranie izolacji na $cianach ze szkta piankowego i ptytek gazobetonowych |m?2
d.3.1/0628-02 - izolacja z ptyt styropianowych
.2|analogia
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
68|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.3.1|2614-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
2 ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
69|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3.1/0109-09 6 km - styropian
.2/0109-10
13*0.15 m3 1.950
RAZEM 1.950
70 Utylizacja styropianu t
d.3.1|cena zakfa-
.2|dowa
1.95%13.5/1000 t 0.026
RAZEM 0.026
71/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.1|r.16 (poz.:66,67,68)
.2|z.s2.5.15
3.2 Cokot
72|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny Sciennej m2
d.3.2/0820-08
(46*2+4*2+15.6+8.7)*0.45+(8.7+6.15+6.0)*0.5+(9.0+3.02+14)*0.3+(19.6+ m?2 165.300
36.8)*1.6
RAZEM 165.300
73|KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.3.2{0101-03
(19.6+36.8)*1.6 m?2 90.240
RAZEM 90.240
74|KNR AT-27 |Skucie tynkéw, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni m2
d.3.2{0101-10
(19.6+36.8)*1.6 m?2 90.240
RAZEM 90.240
75|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m2
d.3.2{0103-05
(19.6+36.8)*1.6 m?2 90.240
RAZEM 90.240
76|KNR AT-27 |Wyrdéwnanie podtozy pionowych o sredniej grubosci 1 cm m2
d.3.2/0104-01
(19.6+36.8)*1.6 m?2 90.240
RAZEM 90.240
77/KNR AT-27 |Zamocowanie siatki zbrojgce;j m2
d.3.2{0104-06
(19.6+36.8)*1.6 m?2 90.240
RAZEM 90.240
78|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.3.2{0104-07
(19.6+36.8)*1.6 m?2 90.240
RAZEM 90.240
79|KNR AT-38 |Lokalne skucie uszkodzonego tynku m2
d.3.2/0101-01
(46*2+4*2+15.6+8.7)*0.55+(8.7+6.15+6.0)*0.6+(9.0+3.0*2+14)*0.4 m?2 92.475
RAZEM 92.475
80|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.3.2/0102-01
88.875 m?2 88.875
RAZEM 88.875
81|/KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podfoza - reczne m2
d.3.2{0101-04
88.875+90.24 m?2 179.115
RAZEM 179.115
82|KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynkéw strukturalnych na $cia-  |m?2
d.3.2{0402-03 nach
88.875+90.24 m?2 179.115
RAZEM 179.115
83|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3.2|/0109-09 6 km - gruz ceramiczny
0109-10
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165.3%0.01 m3 1.653
RAZEM 1.653
84 Utylizacja gruzu ceramicznego t
d.3.2|cena zakfa-
dowa
1.653*2.0 t 3.306
RAZEM 3.306
3.3 Parapety sala gimansytczna
85|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokoéw, |m?2
d.3.3|0540-02 paséw elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonéw z blachy ocynkowane;j -
analogia demontaz i ponowny montaz parapetdw okien sali gimnastycznej (blacha z
rozbiorki)
36*0.3 m?2 10.800
RAZEM 10.800
86|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza - usuniecie starego uszczelnienia, oczyszcze- |m?2
d.3.3|0102-01 nie podtoza
36*0.3 m?2 10.800
RAZEM 10.800
87|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajacej (foliw  |m?2
d.3.3|0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
10.8 m?2 10.800
RAZEM 10.800
88|KNR AT-38 |Wypetnienie elastyczng masg i uszczelnienie przy parapetach i oknach szcze- |m
d.3.3/0503-03 lin o szerokosci 8-10 mm
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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