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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U.2023.682 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Manieczki, obreb geodezyjny
Manieczki, na nieruchomosciach nr ewid. 7, 5/11, 4, 3/1 zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

Kacper Szczepaniak WKP/0325/P0O0S/21

Srem, maj 2024 r.
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WIELKOPOLSKA
O REGOW A
1ZBA
INZYMNIEROW
BUDOWNICTW A

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIB-OK K-5P-0054-92/202 Foanan, dnia 29 czerwea 2021 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzvnierdw budownictwa (tekst jednolity: DaU, z200%r, poz. 111T)iart. 12 ust. | pki |, arl. 12 ust. 2, 3, 4, dc
phkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust, | pkt 4b oraz art.]5a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
{iekst jednolity: Dz U, 2 2020 r. pez. 1333 z pdin. zm.) po wstalenin, #e zostaly spetnione warunki w zakresie
preyeotowania zawodowego oraz po Zhodenin cgzamine na uprawnienia budowlane = wynikiem pozytywnym

Pan
Kacper Szczepaniak

magister inkynier
kierunek: Inynieria Srodowiska
wrodzony dnia 20 kwietnia 1992 r, Srem
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0325/PO0OS/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnyeh

UZASADNIENIE
W zwigzku z uvwzglednieniem w calosei #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwoa 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2021 r. poz, 735
E pdin. 2m.) gwane| dnlej wh.pa” odst(epuje sig od uzasadnienia decyz)i. Zakres nadanych upravwnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenie

1.Podstavwg do wykenywania samodzielmech funkeji technicznyech w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspekiora Madzon Budowlanego oraz wpis na liste celonkdw wilagciwe] izhy samorzadu zawodowegn.

200 ninbejszej decyzji shury odwodenie do Krajowe] Komigji Kwalifikecving Polskiej lzhy Inzynieniw
Budownictwa w Warsmawie, #a pofrednictwem Wielkopolskigj Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie)
Okregowej Ieby Indynierdw Budownictwa w Posnanio w terminie 14 dni od daty jej dorgeaenia.
Zgodnic 2 redeig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakeie biegu terminu di wniesienia aodwolania strona mode zreec sig prawa do waiesienia odwoelania wobes organu
administracii publicenej, kidry wydal decyzjg.
§ 2. ¥ dniem dorgezenia organowi adminisirac)i publicenej cdwisdcerenia o zraecreniu sl prawa do wilesienia odwolania
PreEcE l.'|:-iluL|liz.| FE Al |:'||.'|.-\.I1,:|'||:l'\.n.':||1i:|. |:||.'l.':. .':iu .‘\.Eiljl.' ‘.in; Osl#lEcEnd | PraW O,
W w;:.'r-:u:lkl'. rlamania preer srong reswindorenia o Freecrenin 5ig prawil do odwolania od dw,;:.'?_|i [ukr:_éluncgu W g- 2
stromie nie preysluguje prawe do odwalania sig ani skargi do spdu administracyjnego.

Preewodnicracy

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

..

prof. dr hab. e Wieskaw Bucekowski
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Ma podstawie art. 12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Kacper Szezepaniak

jest upowazniony w specjalncédci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnode! objete] ninigjszyvmi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych

hez ograniczed.

Zgodnie z art.13a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

MNa podstawie art.13a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednie]  specjalnosei  uprawniajg  do  sporzgdeania  projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orackajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej

Przawodniczacy — prof. dr hab, inz. Wiestaw Beczkowski:...... J"" ...........
Crionek Komisji - dr hab. ine Andrzej Barczyaskil.....couen ,I'Il'i’
Y

o y ; o WA [/’L ’l:
Crionek Komisji - dr inz. Daniel Pawlickiz.......... ;I-,".:f.. Ll /’{ ............
.!.

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. afa
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Zaswiadczenie

@ numerze weryfilkacyjnym:

WEKP-XCZ-KW7-T21 *

Pan Kacper 5zczepaniak o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0223/21

adres zamieszkania Miedzychod 21D, 63-140 Dolsk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Iaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgadnie z art. 78' Ko

§ 1. Do rachowania eleitronicene) farmy copnnoici prawne| wystac:za rioterse cdwiadcrenia woll w postaci eleftronicone) | opatrzense go
kewalifiiowanym podpisern eleltronicznym.

§ 1. Odwiadczenie wali ziofone w formie elekironiczne) jest rdwnowaine 2 céwiadczeniem wali zhofonym w formie pisemne].)

* wWeryfikagg poprawncéd danych w niniefsrym zaswiadczeniv modna sprawdzic za pomocy numery wengficacyjnego adwiadcrenia ra
stronie Polskie] Ieby Infyniercw Budowmictwa wasw.piibaorg.pl lub kontaktujgc sig z bivrem wiaiciwe] Diregowe| lzby Infynierca
Budawrictwa.
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CZESC OPISOWA

A CZESC OPISOWA.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Manieczki, na nieruchomosciach nr ewid. 7, 5/11, 4, 3/1.
Projektowane sie¢ stanowi rozbudowe istniejgcej infrastruktury wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej i umozliwi zaopatrzenie w wode i odprowadzanie Sciekdw z nieruchomosci
zlokalizowanych w miejscowosci Manieczki, przeznaczonych pod zabudowe. Rozbudowa sieci
wodociggowej nastgpi z miejsca oznaczonego na planie zagospodarowania jako W1,
natomiast rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejsca oznaczonego SR.

Szczegodtowy zakres projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej, objetych
opracowaniem zostat przedstawiony na rys. nr R-01 i R-02.

Projekt opracowano na podstawie ponizszych wytycznych:

» Zlecenie inwestora,

» Mapy stanu prawnego z wypisami wiascicieli uzyskanymi ze Starostwa Powiatowego w
Sremie,

Plany geodezyjne w skali 1:500, zaktualizowane na trasie proj. sieci,

Robocze uzgodnienia z Inwestorem,

Warunki Techniczne nr 33/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku, wydane przez Sremskie
Wodociagi sp. z 0.0., z siedziba przy ul. Parkowa 8, 63-100 Srem,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Sremie

Uzgodnienie drogowe Urzedu Gminy w Brodnicy

Uzgodnienia z wtascicielami gruntéw prywatnych

Protokot Narady Koordynacyjnej

Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi branzowe.

Y V V

YVVVVVYYVY

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Obecnie na przedmiotowym terenie brak jest infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej,
ktora umozliwiataby zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekdw sanitarnych z
nieruchomosci nr ewid. 3/1, ktéra planowana jest pod zabudowe. Sie¢ wodociggowa
prowadzona bedzie w istniejgcych ciggach komunikacyjnych, nalezagcych do Urzedu Gminy w
Brodnicy oraz przez teren nalezgcy do oséb prywatnych. Istniejgca sie¢ wodociggowa, od
ktérej nastgpi rozbudowa znajduje sie na nieruchomosci nr ewid. 5/11, natomiast sie¢
kanalizacji sanitarnej znajduje sie na nieruchomosci nr ewid. 7.

Uzbrojenie podziemne i nadziemne jest naniesione na mapie do celdw projektowych
zatgczonej do projektu, a ewentualne skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej i
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kanalizacyjnej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym s3 uwidocznione na profilach
podtuznych sieci.

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania stwierdzono wystepowanie
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym:

e proj. kablem energetycznym,
e istn. wodociggiem,

e istn. gazociggiem.

3. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU.

W swietle , Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463)", wystepujgce w podtozu projektowanej sieci wodociggowej
i sieci kanalizacji sanitarnej warunki gruntowe nalezy przyja¢ jako proste. Wykopy pod sie¢
wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonywane w szalunkach o gtebokosci
przekraczajacej 2,0 m, zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechniczne;.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie projektowanego uktadu sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbednymi danymi technicznymi
pozwalajgcymi na realizacje zadania. Przedsiewziecie obejmuje rozbudowe istniejgcej sieci
wodociggowej PVC @ 160mm i sieci kanalizacji sanitarnej PVC @ 200mm.

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej przebiega w granicach
istniejacych ciggéw komunikacyjnych (drogi gminne) oraz gruncie prywatnym.

Trase nowe] sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zaprojektowano w taki sposéb, aby
przysztemu eksploatatorowi zapewni¢ dojazd sprzetem eksploatacyjnym do sieci w
przypadku jej awarii.

Przedmiot opracowania — infrastruktura wodociggowo - kanalizacyjna zlokalizowana jest na
gruntach miejscowosci Manieczki.

Zatozenia projektowe

» Projekt dotyczy budowy odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

» Rozbudowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej wykona¢ w oparciu
o rury PEHD 100, SDR17, PN10, faczonych poprzez zgrzewanie doczotowe Ilub
elektrooporowe z atestem do wody pitnej.

» Rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym wykonaé¢ w oparciu o
rury PVC, SDR34, SN8, LITA w sztangach, tgczone przez wciskanie, dopuszczono do
stosowanie w budownictwie.

10
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> Wiaczenie do istn. sieci wodociggowej PVC @ 160mm wykona¢ poprzez montaz tréjnika
zeliwnego wyposazonego w 3 zasuwy odcinajgce (firmy Hawle).

» W punkcie wtgczenia do istniejgcej sieci nalezy zamontowa zasuwy z zeliwa
sferoidalnego z gtadkim przelotem i miekko uszczelniajgcym klinem (firmy Hawle).

» Miejsce witgczenia i montazu armatury oznakowac typowymi tabliczkami na stupkach
betonowych. Wcinke w istniejagcg sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ pod nadzorem
pracownikéw Sremskich Wodociagéw sp. z o.0.

» Nad siecia wodociggowg i kanalizacjg ttoczng utozyé tasme znakujaca, w kolorze
odpowiednio niebieskim i brgzowym, z metalowg wktadka dla fatwego zlokalizowania
przewodu.

» Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej dokonac poprzez witaczenie do
istniejgcej studni rewizyjnej, zlokalizowanej na nieruchomosci nr ewid. 7.

Przy lokalizacji sieci w terenie, nalezy zachowac nastepujgce warunki:

» W trakcie prowadzenia robdt i po ich zakonczeniu teren objety opracowaniem oraz
przylegty powinien byé bezzwtocznie porzadkowany.

» Naruszone nawierzchnie drég, poboczy odtworzy¢ do stanu pierwotnego stosujgc
odpowiadajgce nawierzchnie wraz z warstwami podbudowy.

» Przy robotach odtworzeniowych stosowa¢ nowe i petnowartosciowe materiaty
posiadajgce certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

» W przypadku wystgpienia szkéd wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéow
wykonania prac naprawczych.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o utrudnieniach mieszkaricédw w rejonie prac na
dwa tygodnie przed przewidywanym terminem rozpoczecia robot.

4.1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ.

Niniejsza teczka zawiera projekt budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Manieczki, na
nieruchomosciach nr ewid. 5/11, 4 i 3/1. Zadaniem nowoprojektowane;j infrastruktury bedzie
zaopatrzenie w wode planowanej zabudowy wraz z zabezpieczeniem p.poz.

Roboty ziemne, usytuowanie ww. sieci nie powodujg zniszczen szaty roslinnej, a w miejscach
zblizen do drzewostanu, roboty ziemne wykonywane beda recznie, alternatywnie metoda
przecisku lub przewiertu.

Wykopy prowadzone beda mechanicznie lub recznie w miejscach zblizern do istniejgcego
uzbrojenia, a urobek z wykopdw i inne materiaty nie bedg sktadowane pod koronami drzew.

W niniejszym opracowaniu przyjeto zastosowanie:

> rury PEHD, SDR17, PN10 o $rednicy @ 160x9,5mm,
» rury PEHD, SDR17, PN10 o $rednicy @ 110x6,6mm,

Rury wodociggowe tgczone bedg poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe,
natomiast w miejscach weztowych potgczenia zaprojektowano z ksztattek zeliwnych.
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Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedzie armatura zaporowa - zasuwy kotnierzowe stosowane do
bezposredniej zabudowy w ziemi. Zastosowa¢ nalezy zasuwy zeliwne z obudowg i skrzynka,
zabezpieczone antykorozyjnie od zewngtrz i wewnatrz powtokg epoksydowa, o gtadkim
przelocie bez gniazda. Cisnienie nominalne zastosowanych zasuw PN16. Wokdt skrzynek do
zasuw i hydrantu wykonac¢ brukowanie o promieniu 0,5 m lub zabezpieczy¢ ptytg betonowa
dwudzielng 0,56 x 0,56 m.

Oznakowanie trasy wodociggu, uzbrojenia podziemnego tj. zasuw, (w tym réwniez zasuw lub
zawordw na tréjnikach, zatamaniach trasy wodociggu) nalezy wykona¢ przy pomocy tabliczek
informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych
budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej lub na specjalnych stupkach.

4.2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANE]J SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Niniejsza teczka zawiera miedzy innymi projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownig w miejscowosci Manieczki, na nieruchomosciach nr ewid. 5/11, 7, 4 i 3/1,
ktorej zadaniem bedzie odprowadzanie $ciekdw sanitarnych z planowanej zabudowy do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej i dalej do oczyszczalni Sciekdw.

Roboty ziemne oraz usytuowanie ww. sieci nie powoduje zniszczen szaty ros$linnej, a w
miejscach zblizenn do drzewostanu, roboty ziemne wykonywane bedg recznie, alternatywnie
metodg przecisku lub przewiertu.

Wykopy prowadzone bedg mechanicznie lub recznie w miejscach zblizern do istniejgcego
uzbrojenia, a urobek z wykopow i inne materiaty nie beda sktadowane pod koronami drzew.

W niniejszym opracowaniu przyjeto zastosowanie:

» do budowy sieci grawitacyjnej rury PVC, SDR34, SN8, o S$ciance litej, o Srednicy
@ 200x5,9mm,

» do budowy sieci ttocznej rury PEHD, SDR17, PN10, o $rednicy @ 110x6,6mm.

Rury kanalizacyjne w uktadzie grawitacyjnym tgczone beda poprzez wcisk bosego konca rury
w kielich wyposazony w uszczelke gumowa. Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedzie studzienka
wytracajgca energie @ 100mm. Wtaz studni nalezy dostosowaé do niwelety drogi
i przewidywanego obcigzenia.

Rury kanalizacyjne w ukfadzie ttocznym tgczone bedg poprzez zgrzewanie elektrooporowe
lub doczotowe.

Projektowana przepompownia sciekdw PS jest obiektem gotowym, prefabrykowanym.
Zbiornik przepompowni jest w planie okragty o srednicy wewnetrznej D = 1,5m, wykonany z
betonu C35/45, o catkowitej wysokosci 4,30m. Posadowienia przepompowni dokonac
zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta pompowni. Teren pod przepompownie, w
razie koniecznosci odwodnic igtofiltrami zupetnymi.
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W przypadku pojawienia sie wody gruntowej wykopy podlegajg odwodnieniu. Powstate
ewentualne odpady przekazane beda specjalistycznemu podmiotowi, posiadajgcemu
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Proponowane w rozwigzaniu projektowym rury, a takze istniejgce warunki gruntowe, nie
wymagajg wykonania wymiany gruntéw. Do wypetnienia wykopu wykorzystany moze zostac
grunt rodzimy, w zwigzku z tym nie bedzie zachodzi¢ potrzeba jego wywozu.

O terminie przystgpienia do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw
przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych. Dla zapewnienia bezpieczenstwa osob
trzecich, wykopy zostang oporeczowane (tasma bhp na stupkach drewnianych lub pretach
stalowych)w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu, a wyznaczone strefy niebezpieczne
(wokot koparki), na czas prac zostang oznakowane.

Do niniejszego opracowania zatgczono niezbedne uzgodnienia z instytucjami opiniujgcymi
projekt przebiegu sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarne;.

5. INFORMACIE O OBIEKTACH OBJETYCH OCHRONA KONSERWATORSKA.

Zgodnie z zapisami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie ma
obowigzku uzgadniania inwestycji z Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN.

Teren, na ktédrym prowadzone bedzie zadanie inwestycyjne nie lezy na obszarze gérniczym i
nie jest zagrozony osuwaniem mas ziemnych.

7.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI.

W czasie eksploatacji obszar bezposredniego oddziatywania bedzie miesci¢ sie w granicach
nieruchomosci, na ktérych sieci zostaty zlokalizowane. Planowana inwestycja nie przyczyni sie
do wprowadzania do $rodowiska dodatkowych substancji. W fazie eksploatacji woda
doprowadzana bedzie, a scieki odprowadzane bedg systemem rurociggdw, a przyjete
rozwigzania polegajgce na zastosowaniu wysokiej klasy materiatdw zapewniajacych
szczelnos¢ sieci, zabezpiecza¢ bedg grunt i Srodowisko wodne.

W zwigzku z budowa sieci wystgpi ograniczenie w zagospodarowaniu terenu polegajgce na
zachowaniu normatywnych odlegtosci miedzy istniejgcg juz infrastrukturg podziemna.
Powyzsze ograniczenie wynika z koniecznosci zapewnienia dostepu dla wykonania napraw i
remontow.

W czasie realizacji inwestycji jej oddziatywanie na otoczenie mozna charakteryzowaé jako
chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu oraz ograniczone do najblizszego otoczenia
przebiegu projektowanych sieci. Ucigzliwosci beda okresowe, tj. ograniczenia dla ruchu
pojazdow i pieszych, hatas, zapylenie i wibracje podczas zageszczania gruntu. Po wykonaniu
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robot budowlanych ucigzliwosci te znikng. Oddziatywania zwigzane z fazg budowy bedg miaty
charakter odwracalny o niewielkim natezeniu oraz beda krétkotrwate, niepowodujace
negatywnego oddziatywania na srodowisko, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestyciji.
Podstawowym s$rodkiem zmniejszajagcym oddziatywanie planowanej inwestycji na etapie
budowy musi by¢ wtasciwa organizacja robdt oraz postepowanie z urobkiem podczas
wykopow.

7.1. HAtAS.

Oddziatywania akustyczne na tym terenie, zwigzane gtéwnie z pracg maszyn budowlanych i
$Srodkdw transportu dostarczajgcych materiaty budowlane, nie bedg wyzsze niz dopuszczalny
poziom hatasu. Nie bedg miaty wiekszego wptywu na teren poza granicami miejsca budowy.
Oddziatywania te bedg maty charakter czasowy, ograniczony do okresu realizacji inwestycji i
terenu inwestycji. Wszelkie prace zwigzane z budowg zostang wykonane z zastosowaniem
technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkanncow i otaczajgcego
srodowiska. Prace przy budowie sieci polega¢ bedg na wykonaniu robét ziemnych przy uzyciu
sprzetu mechanicznego takiego jak koparka i spycharka oraz sprzetu jezdnego, jak
samochody samowytadowcze. Roboty z uzyciem ciezkiego sprzetu bedg wykonywane w
godzinach dziennych ze wzgledu na charakter i zakres prac. Transport maszyn i materiatéw
bedzie odbywat sie po istniejgcych drogach dojazdowych.

7.2. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO.

Budowa przedmiotowe]j sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie wptynie w
negatywny sposéb na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w  rejonie
przedsiewziecia. Jedynie na etapie prac budowlanych moze wystgpi¢ zwiekszenie
zanieczyszczenn spowodowane pracg maszyn budowlanych oraz ruchem pojazdow ciezkich
dowozacych materiaty budowlane. W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robdét bedzie
korzystat ze S$rodkéw transportu i maszyn budowlanych takich jak koparki, tadowarki,
spycharki i agregaty pradotwdrcze napedzane zazwyczaj olejem napedowym. llos¢ paliwa
uzalezniona jest od wielkosci silnikdw oraz godzin pracy urzadzen.

7.3. FAUNA | FLORA.

Analizowana inwestycja nie spowoduje zachwiania rownowagi przyrodniczej tego terenu.
Ewentualny drzewostan znajdujacy sie w bezposrednim sgsiedztwie prac nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Przepisy naktadajg obowigzek skutecznego zabezpieczenia czesci
nadziemnej drzew (pien) i podziemnej (korzenie). Drzewa w poblizu budowy powinny by¢
wysoko oszalowane, poprzez owiniecie pnia materiatami jutowymi lub matami stomianymi,
by wykluczyé uszkodzenia pni. Zabezpieczenie znajdowac sie bedzie do wysokosci nie mniej
niz 150 cm, dolna czes¢ oszalowania powinna opierac sie na podtozu, a nie na pniu czy
przyporach korzeniowych, oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasmg, deski powinny
Scisle przylega¢ do pnia.
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Sieci zostaty zaprojektowane w sposdob pozwalajgcy na ich wykonanie bez koniecznosci
wycinki drzew i krzewdéw. W przypadku, gdy wykonawca robot stwierdzi koniecznos¢ wycinki,
musi wykonaé¢ to tylko w terminie od 16 pazdziernika do konca lutego, w ktdorym nie
wystepujg okresy legowe ptakow.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa i ciggtosci ruchu kotowego a takze wyeliminowania
zagrozenia sSmiertelnosci matych zwierzat, wykopy beda prowadzone krétkimi odcinkami i
catkowicie zasypane na koniec dnia pracy. Na etapie prowadzenia wykopow ziemnych nalezy
réwniez podja¢ dziatania zabezpieczajace, polegajace na:

» kontrolowaniu sSwiatta wykopdw przed kontynuowaniem prac ziemnych i ich
zasypywaniem pod katem obecnosci zwierzat,

» odtawianiu uwiezionych zwierzat w Swietle wykopdw i przenoszeniu do miejsc
bezpiecznego ich dalszego bytowania,

» zastosowanie siatki zabezpieczajgcej przed przedostawaniem sie zwierzat do Swiatta
wykopow w sytuacji ich dtugotrwatego okresu otwarcia.

7.4. WODY POWIERZCHNIOWE | GRUNTOWE.

Zgodnie z podziatem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitych Czesci Wdéd Podziemnych
oznaczonym kodem europejskim GW600060, dla ktérego wyznaczono cele $rodowiskowe:
dobry stan chemiczny i dobry stan iloSciowy. Cele te zostaty osiggniete.

Jesli rozpatrujemy potozenie obszaru inwestycji w odniesieniu do obszaréw Jednolitej Czesci
Wad Powierzchniowych Jeziornych to znajduje sie w obszarze o kodzie RW600010185589 -
Kanat Szymanowo - Grzybno. Jest to silnie zmieniona cze$¢ wdd. Wody te charakteryzujg sie
umiarkowanym potencjatem ekologicznym. Brak danych odnosnie stanu chemicznego.
Ogodlnie stan wdd okreslono jako zty. Dla jednostki tej wyznaczonym celem srodowiskowym
jest osiggniecie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu/potencjatu ekologicznego.

7.5. ZDROWIE LUDZI.

Inwestycja tj. budowa infrastruktury wodociggowej nie wptynie w negatywny sposdb na
zdrowie ludzi. Zaprojektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem chronigcym sSrodowisko
naturalne, a zastosowane rozwigzania techniczne zapewniajg szczelne i pewne dziatanie.

8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania planowanego przedsiewziecia zamknie sie w obrebie dziatek, na
ktorych prowadzona bedzie inwestycja i nie bedzie niekorzystnie oddziatywat na dziatki
sgsiednie. Przedsiewziecie nie naruszy istniejgcych stosunkdw wodnych i nie wptynie na
zmiane krajobrazu tej okolicy. Wszelkie prace zwigzane z budowg zostang wykonane z
zastosowaniem technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancéw i
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otaczajgcego srodowiska. Spogladajgc na przedsiewziecie szerzej, budowa sieci
wodociggowej spetniac bedzie wszystkie wymagania w zakresie ochrony srodowiska.

Podstawowym S$rodkiem zmniejszajgcym oddziatywanie planowanej inwestycji na etapie
budowy powinna by¢ witasciwa organizacja robot oraz postepowanie z urobkiem podczas
wykopdéw. Wykopy nalezy prowadzié¢ w taki sposdb, aby przed pracami budowlanymi warstwa
wierzchnia byta zdejmowana oddzielnie i ztozona na wydzielonym miejscu. Materiat ten
powinien by¢ wykorzystany powtérnie. Nadmiar urobku bedzie transportowany na miejsce
wskazane przez Inwestora.

» Roboty budowlane prowadzi¢ w sposdb ograniczajgcy emisje spalin, pytu i hatasu.

» Nalezy prowadzi¢ Scisty rejestr ilosci powstajacych odpadéw i odpaddéw przekazywanych
do utylizacji oraz uzyskac¢ zezwolenia (zgodnie z ustawg o odpadach).

» Korzystanie ze srodowiska nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych przepiséw dla
wszystkich elementéw Srodowiska i rodzajow oddziatywania.

» W zwigzku z planowang inwestycjg nie s3 naruszone interesy oséb trzecich (wtascicieli
dziatek sgsiednich).

» W projekcie technologicznym sieci wodociggowej uwzgledniono wszystkie wymagania,
zalecenia i wnioski zawarte w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska.

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania:

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - brak oddziatywania,

» Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U.2023.1478 z pdin. zm.) — brak
oddziatywania,

» Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U.2024.54) — brak
oddziatywania,

> Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) — brak od
oddziatywania,

» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz.U.2021. 710 z pézn zm.) — brak oddziatywania,

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2023.1336 z pdzn. zm.)
—brak oddziatywania.
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w

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U.2023.682 z pdin. zm.) oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany
sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Manieczki, obreb geodezyjny
Manieczki, na nieruchomosciach nr ewid. 7, 5/11, 4, 3/1 zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

Kacper Szczepaniak | WKP/0325/PO0S/21

Srem, maj 2024 r.
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A CZESC OPISOWA.

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.
1.1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Manieczki, na nieruchomosciach nr ewid. 7, 5/11, 4, 3/1.
Projektowane sieci stanowia rozbudowe istniejacej infrastruktury wodociggowe;j
PVC @ 160mm i sieci kanalizacji sanitarnej PVC @ 200mm i umozliwig zaopatrzenie w wode i
odprowadzanie Sciekéw z nieruchomosci przeznaczonej pod zabudowe oraz zabezpieczenie
terenu w przypadku pozaru.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

1.2. ZESTAWIENIE SIECI | ARMATURY.

Dtugos¢ sieci wodociggowe;:

PEHD 100, SDR17, PN10 #160x9,5 mm L 702,90m

PEHD 100, SDR17, PN10 #110x6,6 mm L

21,00m

Hydranty nadziemne DN80 — 2 szt.

Zestawienie materiatow w weztach na sieci:

Poz. Wyszczegdlnienie llos¢
1 |Tréjnik kotnierzowy T DN 150x150 2 szt.
2 | Zasuwa kotnierzowa dtuga DN150 (firmy Hawle) 3 szt.
3 Obudowa teleskopowa do zasuwy DN150, DN100 i 5 ozt

DN8O0
4 | Skrzynka do zasuwy 5 szt.
5 |Ksztattka R-K #160/DN150 2 szt.
6 Tuleja kotnierzowa dla rury PE100, SDR17, @ 160mm z 4ot
kotnierzem stalowym galwanizowanym
7 Mufa elektrooporowa PE @ 160mm 4 szt.
8 |Zwezka kotnierzowa DN150/80 1 szt.
9 |Zasuwa kotnierzowa dtuga DN80O 2 szt.
10 | Krociec dwukotnierzowy FF DN80; L=600mm 1 szt.
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11 | Kolano dwukotnierzowe ze stopg DN80O 2 szt.

12 | Hydrant nadziemny DN80 2 szt.

13 | Kotnierz $lepy DN150 1 szt.

14 Tuleja kotnierzowa dla rury PE100, SDR17, @ 110mm z 5 szt

kotnierzem stalowym galwanizowanym '

15 | Mufa elektrooporowa PE @ 110mm 2 szt.

16 | Tréjnik kotnierzowy T DN 150x100 1 szt.

17 |Zwezka kotnierzowa DN150/100 1 szt.
Dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j:
PVC-U @ 200x5,9mm, SDR34, SN8, o $ciance litej L= 4,45m
Dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne;j:
PEHD 100, SDR17, PN10 #110x6,6 mm L= 797,20m

Przepompowni $ciekéw PS @ 1500mm, z kregéw betonowych - rys. nr R-07.

Studnia wytracajaca energie PP @ 1000mm - rys. nr R-08.

2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE — SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ.

2.1. UKEAD WYSOKOSCIOWY SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ.

Ukfad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
uzalezniony jest od wysokosci dyspozycyjnej istniejgcej infrastruktury oraz uksztattowania
terenu. Na zagtebienie sieci majg takze wptyw warunki zawarte w decyzjach i normach
branzowych.

Tak wiec przyjeto uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej, dostosowany do
niwelety istniejgcego terenu ktory jest wynikiem rozwigzan projektowane;j sieci z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym, zapewniajgcy optymalne przykrycie
zabezpieczajace sie¢ przed przemarzaniem.

Ukfad wysokosciowy projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej uzalezniony jest ponadto od
wysokosci  dyspozycyjnej istniejgcej infrastruktury kanalizacyjnej, do ktdrej nastapi
podtgczenia projektowanego odcinka. Z tego tez wzgledu sie¢ kanalizacji sanitarnej
rozwigzano w uktadzie grawitacyjno — ttocznym.
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2.2. UKtAD PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWE] | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Wykonanie przedmiotowego odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej jest rozbudowa
istniejgcych sieci rozdzielczych, potozonych w miejscowosci Manieczki. Po rozbudowie
powstanie sie¢ rozdzielcza, zapewniajgca zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie Sciekdw
socjalno — bytowych z terenu planowanej zabudowy. Trase sieci zaprojektowano majac na
uwadze przede wszystkim rozmieszczenie istniejgcych urzadzen nadziemnych i podziemnych,
jak réwniez istniejgcy uktad komunikacyjny. Uzbrojenie podziemne i nadziemne jest
naniesione na mapie do celéw projektowych zatgczonej do projektu, a skrzyzowania
projektowane]j infrastruktury z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (jezeli istniejg) sg
uwidocznione na profilu podtuznym sieci. Istnieje duze prawdopodobienstwo wystepowania
czesci uzbrojenia zaznaczonego na planach sytuacyjno-wysokosciowych orientacyjnie,
dlatego nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas prac ziemnych. Przyjmuje sie, ze
kazde napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. Przed
przystgpieniem do realizacji zadania, sugeruje sie raz jeszcze zasiegng¢ informacji w Osrodku
Geodezyjnym o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu. Celem
bezpiecznego rozwigzania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy zgtosi¢ zamiar rozpoczecia
prac ziemnych do wszystkich uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzgdzen podziemnych
oraz uzgodni¢ warunki prowadzenia i nadzoru robdt. Zgodnie z zatgczonymi do opracowania
uzgodnieniami, lokalizacje istn. uzbrojenia dokonaé przy udziale wtasciciela uzbrojenia na
podstawie wykonanych przekopow prébnych.

Wykopy wykona¢ wytgcznie, jako waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi
przed osuwaniem. Prace ziemne wykonywane bedg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami bhp dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wykopy
pod rurociggi kanat prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko na terenie niezainwestowanym,
natomiast w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ wytgcznie
recznie po powiadomieniu wtasciciela instalacji. Na niektérych odcinkach projektowane;j sieci
wystepowaé moga kable telekomunikacyjne i energetyczne utozone réwnolegle do
projektowanej sieci. Kable mogga posiada¢ ,petle zapasu” niewykazane na planie syt.-wys.
W zwigzku z powyiszym przed przystgpieniem do wykonania sieci, nalezy zasiegnac
informacji u przedstawicieli istniejgcej infrastruktury, zaktadu energetycznego Ilub
telekomunikacyjnego oraz dokona¢ prébnych przekopow w celu doktadnej lokalizacji kabla
w terenie.

3. SIEC WODOCIAGOWA.

Projektowana sie¢ wodociggowa ma na celu zaopatrzenie w wode nieruchomosci
zlokalizowanej w miejscowosci Manieczki, przeznaczonej pod zabudowe.

Roboty ziemne, usytuowanie ww. sieci nie powoduje zniszczen szaty roslinnej, a w miejscach
zblizen do drzewostanu, roboty ziemne wykonywane bedg recznie, alternatywnie metoda
przecisku lub przewiertu.
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Wykopy prowadzone bedg mechanicznie lub recznie w miejscach zblizern do istniejgcego
uzbrojenia, a urobek z wykopdéw i inne materiaty nie beda sktadowane pod koronami drzew.
Powstate, ewentualne odpady przekazane bedg specjalistycznej firmie, posiadajacej
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Roboty ziemne i inne powodujgce hatasy ucigzliwe dla mieszkancow, wykonywane bedg w
porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00.

Prace ziemne wykonywane bedg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami bhp
dotyczacymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Miejsca prowadzenia prac budowlanych, po ich zakonczeniu zostang uporzgdkowane i
doprowadzone do stanu pierwotnego.

O terminie przystgpienia do robdt ziemnych nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikdéw
przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki prowadzenia i
nadzoru prac (patrz uzgodnienia).

Dla zapewnienia bezpieczenistwa o0sob trzecich, wykopy zostang oporeczowane (tasma bhp
na stupkach drewnianych lub pretach stalowych) w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu, a
wyznaczone strefy niebezpieczne (wokét dzwigdw, wyciggu, koparki), na czas prac zostang
oznakowane.

Do budowy sieci wodociggowej zastosowac nalezy rury posiadajgce aprobaty techniczne i
atesty. Rury posiada¢ powinny dopuszczenie do stosowania w pasach drogowych. Producent
rur musi posiadac certyfikat 1ISO 9001 lub inny réwnowazny.

W niniejszym opracowaniu przyjeto zastosowanie do budowy sieci wodociggowej, rury PEHD,
SDR17, PN10, o srednicy @ 160x9,5mm i @ 110x6,6mm.

Rury wodociggowe tgczone beda poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe. W
wezfach zastosowano pofaczenia kotnierzowe.

3.1. ELEMENTY SIECI WODOCIAGOWEI.

Armatura zastosowana do montazu na sieci wodociggowej powinna spetnia¢ warunki
okreslone przez Sremskie Wodociagi sp. z 0.0.

Podtgczenia sieci w miejscach weztowych wykonaé poprzez zastosowanie ksztattek
pokazanych na profilu sieci wodociggowej i schematach weztow. Wszystkie ksztattki powinny
spetnia¢ warunek ci$nienia nominalnego PN 16.Armatura musi by¢ zgodna ze standardami
obowiazujacymi w Sremskich Wodociagach sp. z 0.0.

Oznakowanie trasy wodociggu, uzbrojenia podziemnego tj. zasuw, (w tym réwniez zasuw lub
zawordw na trdéjnikach, zatamaniach trasy wodociggu) nalezy wykonac¢ przy pomocy tabliczek
informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych
budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej lub na specjalnych stupkach.

22



INSTAL-BUD PROJEKT mgr inZ. Kacper Szczepaniak
KAGCPER SZCZEPANIAK tel: +48 782 15 17 55

Zasuwy

Armature odcinajgcg nalezy umiesci¢ w obudowie teleskopowej i skrzynce ulicznej
producenta zastosowanej armatury. W niniejszym opracowaniu zastosowano zasuwy
odcinajgce z zeliwa sferoidalnego bezdtawnicowe z miekkim uszczelnieniem. Wrzeciono
zasuw powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, kliny z zeliwa sferoidalnego (z tego
samego co korpus) catkowicie pokryty powtokg z EPDM zapewniajgcg wymagang szczelnosé.
Zasuwa powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie zywicg epoksydowg lub emalig na
zewnatrz i od wewnatrz. Armature ustawiaé w wykopie na podstawie do zasuwy,
odpowiednio wypoziomowanej, utozonej na zageszczonym na mokro podtozu piaskowym.

Skrzynke liczng zamontowa¢ w gruncie, ustawiajgc réwno z powierzchnig terenu na
podparciu z bloczkdw betonowych. Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona muszg
znajdowac sie w potfozeniu pionowym. Wokot skrzynki do zasuw wykona¢ brukowanie o
promieniu 0,5 m lub zabezpieczy¢ ptytg betonowg dwudzielng 0,56 x 0,56 m. Zasuwe nalezy
oznakowac tabliczkg znamionowg umieszczong na stupku. Cisnienie nominalne zastosowanej
zasuwy PN16.

Hydrant nadziemny p.poz. DN80O

Wezty hydrantowe na sieci rozwigzano w oparciu o armature zeliwng (np. hydrant firmy
HAWLE lub JAFAR). Biorac pod uwage réznice w ciezarze rur PE w przewodach a armaturg
zeliwng, z powodu parcia na podfoze, w dnie wykopu nalezy wykona¢ podbetonowanie
weztéw bet. C16/20 w formie blokéw oporowo — podporowych (BOP). Przy kolanach réwniez
nalezy wykona¢ bloki oporowo-podporowe.

Hydranty pofaczono z siecig poprzez tréjnik kotnierzowy DN150x80 lub poprzez kréciec, jako
koncowka sieci. W projekcie zastosowano hydranty nadziemne, z zabudowang dodatkowo
zasuwg odcinajgcg umozliwiajgcg montaz i demontaz hydrantu bez koniecznosci odtgczenia
sieci i jej oproznienia. Lokalizacje hydrantéw na sieci przyjeto zgodnie z uzgodnieniem z
uzytkownikiem. Hydrant na sieci petni dodatkowo role odpowietrzenia. Dla zapewnienia
odptywu wody z odwodnienia hydrantu nalezy go osadzi¢ w warstwie drenazowej (obsypce)
w dolnej czesci w obrebie rury oprozniajacej. Skrzynke hydrantu i zasuwy osadzi¢ w bloku
betonowym o wymiarze dla pojedynczej skrzynki odpowiednio 150x100x25 cm lub
100x100x25 cm w przypadku weztdw rozbudowanych proponuje sie wykona¢ blok betonowy
wspoélny o szerokosci na zew. wezta min. 20cm. Minimalne przykrycie wodociggu objetego
projektem wynosi 1,5m. w przypadku gdy przykrycie jest mniejsze od podanego wodocigg
nalezy ocieplic.

4. SIEC KANALIZACJI SANITARNE.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma na celu zabezpieczenie ciggtosci odprowadzania
Sciekéw socjalno —bytowych z planowanej zabudowy.

Roboty ziemne, usytuowanie ww. sieci nie powoduje zniszczen szaty roslinnej, a w miejscach
zblizen do drzewostanu, roboty ziemne wykonywane bedg recznie.
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Wykopy prowadzone bedg mechanicznie lub recznie w miejscach zblizern do istniejgcego
uzbrojenia, a urobek z wykopdéw i inne materiaty nie beda sktadowane pod koronami drzew.
Powstate, ewentualne odpady przekazane bedg specjalistycznej firmie, posiadajacej
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Roboty ziemne i inne powodujgce hatasy ucigzliwe dla mieszkancow, wykonywane bedg w
porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00.

Prace ziemne wykonywane bedg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami bhp
dotyczacymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Pas gruntu, bedacy we wtadaniu Gminy Srem oraz miejsca prowadzenia prac budowlanych,
po ich zakonczeniu zostang uporzadkowane i doprowadzone do stanu pierwotnego. O
terminie przystgpienia do robot ziemnych nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikéw
przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki prowadzenia i
nadzoru prac (patrz uzgodnienia).

Dla zapewnienia bezpieczenistwa o0sob trzecich, wykopy zostang oporeczowane (tasma bhp
na stupkach drewnianych lub pretach stalowych) w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu, a
wyznaczone strefy niebezpieczne (wokét dzwigdw, wyciggu, koparki), na czas prac zostang
oznakowane.

Do budowy sieci kanalizacyjnej zastosowac nalezy rury posiadajace aprobaty techniczne i
atesty. Rury posiada¢ powinny dopuszczenie do stosowania w pasach drogowych. Producent
rur musi posiadac certyfikat 1ISO 9001 lub inny réwnowazny.

W niniejszym opracowaniu przyjeto zastosowanie do budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, rury PVC, SDR34, SN8, o $ciance litej i Srednicy @ 200x5,9 mm, natomiast do
budowy sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej, rury PEHD, SDR17, PN10, o S$rednicy
@ 110x6,6 mm.

Rury kanalizacyjne grawitacyjne tgczone beda poprzez wcisk bosego korica rury do kielicha
wyposazonego w uszczelke gumowg, a tloczne poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub
doczotowe..

4.1. ELEMENTY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Armatura zastosowana do montazu na sieci kanalizacji sanitarnej powinna spetnia¢ warunki
okreélone przez przysztego uzytkownika sieci - Sremskie Wodociagi sp. z 0.0.

Przepompownia sciekow PS

Bilans sciekow.
W porozumieniu z Inwestorem przedmiotowego zadania przyjeto ilos¢ sciekow rowna:

Qhmax = 6,0 [l/S]
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Opis przepompowni sciekdw

Przepompownia $ciekdw PS jest obiektem gotowym, prefabrykowanym. Zbiornik
przepompowni jest w planie okragty o srednicy wewnetrznej D = 1,5m, wykonany z betonu
C35/45, o wysokosci 4,30m. Posadowienia przepompowni dokonaé zgodnie z instrukcja
dostarczong przez producenta pompowni. Teren pod przepompownie, w razie potrzeby
odwodni¢ igtofiltrami zupetnymi.

Pompownia jest obiektem kompletnym, wyposazonym w instalacje i armature. Wewnatrz
zbiornik ma zainstalowane dwie pompy zatapialne HERBORNER typu TQRH/81-1-200-S-W1
2,2kW (Q=6,01/siH=10,8 m).

Pompy potaczone sg z rurociggiem ttocznym za pomocg stopy sprzegajacej. Kazda z pomp
opuszczana jest do zbiornika po prowadnicach i automatycznie tgczy sie z kolanem
sprzegajgcym, co umozliwia zainstalowanie jej bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika.

Na rurociggu ttocznym kazdej z pomp zainstalowane sg zawory zwrotne kulowe
zapobiegajgce wstecznemu przeptywowi pompowanych $ciekdéw oraz zasuwy odcinajace
umozliwiajgce zamkniecie przeptywu. Praca pomp sterowana jest przez automatyczny uktad
elektryczny zamontowany w szafie sterownicze;j.

Dane wysokosSciowe:

» rzedna terenu przy przepompowni 81,30 m.n.p.m.
» rzedna wtfazu przepompowni 81,50 m.n.p.m.
» rzedna osi rurociggu ttocznego z przepompowni 80,10 m.n.p.m.
» rzedna dna kanatu doptywowego do przepompowni 78,40 m.n.p.m.

Zbiornik pompowni wykonany z kregéow betonowych o Srednicy 1500mm z elementami
montazowymi, kréécami wlotowym i wylotowym, oraz kominkami wentylacyjnymi,
dostarczany na plac budowy. Wyposazenie zbiornika:

—-podest obstugowy- stal nierdzewna
-kolano stopowe + gwp — 2kpl.
—fancuch do podestu

—drabinka ztazowa - stal nierdzewna
—porecz — stal nierdzewna

—-wtaz wejsciowy - stal nierdzewna
—deflektor — stal nierdzewna

-skosy technologiczne

—belka wsporcza — stal nierdzewna

—-prowadnice - stal nierdzewna
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—tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

—zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy)
wykonany ze stali nierdzewne;j szt.2 (obstuga z poziomu terenu)

—zawory zwrotne kulowe DN80 szt.2 — zeliwo

—-przewody ttfoczne DN8O - stal nierdzewna

—potaczenia kotnierzowe nierdzewne (dla DN50 potgczenia gwintowane)
—-elementy ztaczne - stal nierdzewna

—ztgczka STAL/PE 80/90 - potgczenie w zbiorniku

—-nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

—kompensator DN80O —szt.2

—-sonda hydrostatyczna)

Uwaga: Przed zamowieniem przepompowni nalezy wykona¢ sprawdzajace pomiary
geodezyjne terenu w miejscu zabudowy oraz sprawdzi¢ rzedne rzeczywiste wykonanego
kanatu doptywowego.

W sciennie zbiornika przepompowni wykonane zostang przejscia szczelne, odpowiednie dla
$rednic orurowania zbiornika oraz rodzaju materiatu kro¢ca wlotowego i kréécow ttocznych
oraz rur wentylacyjnych. Osadzenie wtazu i wszystkich przejs¢ szczelnych powinno by¢
wykonane przez producenta zbiornika przepompowni na etapie produkcji. W celu demontazu
pomp, ktérych masa jednostkowa wynosi od 45 do 136kg zastosowano stacjonarne
urzgdzenie dzwigowe (zurawik) o udzwigu do 150kg — wykonane ze stali nierdzewne;.

Zaprojektowana przepompownia jest obiektem podziemnym pracujgcym w technologii
bezskratkowej dzieki zastosowaniu pomp zatapialnych z wirnikami zapewniajacymi swobodny
przelot, co catkowicie eliminuje koniecznos¢ usuwania skratek. Majgc powyzsze na uwadze
mozna stwierdzi¢, ze przepompownia nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia. Ucigzliwos¢
spowodowana praca przepompowni ogranicza¢ sie musi do wtasnej dziatki. Projektowana
przepompownia nie zalicza sie do obiektdbw wymagajacych stworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania (strefy ochrony sanitarnej). Uktad pompowy zaprojektowanej
przepompowni zapewnia mozliwo$¢ przerzutu 100% ilosci doptywajacych sciekdw w
przypadku awarii jednej z dwodch pomp. Praca przepompowni bedzie catkowicie
zautomatyzowana, ograniczenie skutkow ewentualnych awarii do minimum zapewni
projektowany system sygnalizacji i monitoringu z przekazem standw pracy i awarii do
operatora sieci. Jako rezerwowe Zzrodto zasilania elektroenergetycznego przewidziano uzycie
W razie potrzeby przewoznego agregatu pradotwadrczego.

Automatyke projektowane] przepompowni nalezy projektowaé¢ w uzgodnieniu z Urzedem
Gminy w Brodnicy.

Witaz przepompowni musi by¢ wykonany z materiatu odpornego na korozje w agresywnym
Srodowisku — stal kwasoodporna, zabezpieczone zamkiem przed otwarciem przez osoby
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niepowotane. Wymiar wfazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy musza umozliwiaé
swobodny montaz i demontaz pomp. Wtaz nalezy wyposazy¢ w blokade uniemozliwiajaca
samoczynne jego zamkniecie w trakcie obstugo przepompowni. Wewnatrz zbiornika
wbudowana jest specjalna stopa sprzegajgca potaczona z przewodem ttocznym, a na nim s3
zainstalowane zawory odcinajgce i zwrotne. W stopie sprzegajgcej zamocowane sg rurowe
prowadnice biegngce do pokrywy wtazu. Stuzg one do wprowadzenia pompy do zbiornika
bez koniecznosci wchodzenia do wewnatrz. Po tych prowadnicach jest wprowadzana pompa
np. w celu konserwacji. Potgczenie pompy z rurociggiem ttocznym nastepuje samoczynnie. W
gornej pokrywie przepompowni zamontowany jest wtaz, rury wentylacyjne i szafka
rozruchowa do sterowania pracg pomp. Pompy sg sterowane automatycznie za pomocg
wytgcznikow ptywakowych. Standardowo przepompownia Sciekdw wyposazona bedzie w
dwie pompy pracujgce naprzemiennie — jedna pompa pracuje, a w tym czasie druga jest
schtadzana. W przypadku awarii jednej pompy, druga automatycznie przejmuje jej zadania.
Pompy posiadajg zaczep prowadzacy oraz nierdzewny faiicuch do opuszczenia i podnoszenia
pomp. Do kolan sprzegajacych zapewniajgcych automatyczne potgczenie pompy z pionem
ttocznym sg mocowane prowadnice rurowe oraz armatura hydrauliczna. Piony ttoczne
posiadajg zabudowane zawory zwrotne kulowe, zasuwy kotnierzowe, a wszystkie ztgcza sg ze
stali kwasoodpornej. Piony tloczne podtgczone sg do kolektora wylotowego o specjalnej,
oryginalnej konstrukcji z tukowymi odgatezieniami i zwiekszonym przekroju wylotu co
zapewnia ptynnos¢ przeptywu medium i redukuje straty hydrauliczne. Przepompownia
posiada wentylacje grawitacyjna. Z dwéch kominkéw wentylacyjnych usytuowanych na
pokrywie gornej, jeden posiada koncéwke na ktérej osadzona jest rura schodzaca do
poziomu ~ 300mm powyzej poziomu alarmowego. Zapewniony jest wiec grawitacyjny obieg
powietrza i wietrzenie przepompowni. W procesie przepompowywania sciekdw nalezy
spodziewaé sie uwalniania gazowych produktéow tlenowego i beztlenowego rozktadu
substancji organicznej zawartej w Sciekach. Biorgc pod uwage, ze przepompownia jest
obiektem zamknietym mozna przyjaé, ze oddziatywanie ewentualnych przykrych zapachéw
bedzie minimalne na granicy wydzielonej dziatki przy pompowni. Teren przepompowni
nalezy ogrodzi¢. Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia z panela ogrodzeniowego
ocynkowanego z drutu 5mm, wys. 1,5m, stupki z rur @ 48,3x3,2 o rozstawie co 2,4m w
cokole. Zamontowac¢ nalezy brame wjazdowg (z panela jw.) o szerokosci 2,7m bez furtki
wejsciowej. Przestrzen pomiedzy zbiornikiem przepompowni a ogrodzeniem utwardzic
nalezy poprzez utozenie kostki brukowej.

Zbiornik przepompowni z wyposazeniem (pompy, rurociagi i armatura, elementy wentylacji,
pomosty, drabiny, instalacje wewnetrzne) wraz z podtgczeniem zasilania powinny stanowié
kompletny element dostawy producenta takich urzadzen. W zakres dostawy powinien
réwniez wchodzié transport, montaz i rozruch catego obiektu.

Wszelkie prace konserwacyjno — przeglagdowe w obrebie przepompowni winny byé
wykonywane przez 2 osoby majgce na celu odpowiednie przeszkolenie w zakresie
wykonywanych prac oraz umiejace udzieli¢ pierwszej pomocy. Zejscie do szybu
przepompowni mozliwe jest wytgcznie po doktadnym przewietrzeniu poprzez otwarcie wtazu
na okres 30 min. Pracownik wchodzacy do szybu przepompowni winien posiada¢ na sobie
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szelki ratownicze, a linka bezpieczenstwa poprzez wtaz wprowadzona na zewnatrz. Drugi
pracownik asekurujacy pracujacego wewnatrz, winien by¢ z nim w statym kontakcie
stownym. Wykonane prace konserwacyjno — przeglagdowe winny by¢ odnotowane w ksigzce
pracy pompowni.

5. SKRZYZOWANIA SIECI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

W miejscach skrzyzowan i zblizen po geodezyjnym ustaleniu lokalizacji istniejgcych sieci w
pasie roboczym, nalezy wykonaé wykopy kontrolne w sposdb reczny celem ostatecznego
sprawdzenia lokalizacji istniejgcych rurociggéw i kabli. Napotkane uzbrojenie podziemne
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Podwieszenia przewoddw istniejgcego uzbrojenia
podziemnego wykonywac z chwilg ich odkrycia. Nie wolno pozostawiac tych przewodoéw bez
koniecznego podparcia. We wszystkich przypadkach, nalezy uzyskac przed przystgpieniem do
prac informacje o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach. Skrzyzowania z
istniejgcymi przewodami infrastruktury podziemnej, o ile istniejg, pokazano na profilach
podtuznych.

Na czas budowy nalezy zapewni¢ dojazd do posesji. Odtworzenie nawierzchni rozebranych w
miejscach wykonywania wykopdéw - przewiduje sie wykonanie robdét drogowych
odtworzeniowych zgodnie z wydanymi uzgodnieniami.

Przed wykonaniem skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, wykonawca robot zobowigzany jest do zapoznania sie z uzgodnieniami
zatgczonymi do niniejszego projektu i zachowac przedstawione w pismach warunki
rozwigzania kolizji. Nalezy takze zgtosi¢ przystgpienie do wykonywania skrzyzowania w
zakfadzie eksploatujgcym dane uzbrojenie oraz w Dziale Technicznym Inwestora.

Na projektowanej trasie sieci wodociggowej stwierdzono wystepowania skrzyzowania z
istniejgcym wodociggiem, gazociggiem oraz projektowanym kablem energetycznym.

6. WYKONANIE SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEIJ.

6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, wytyczeniem osi przewodow i obiektéw sieciowych, organizacja robdt,
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku oraz powiadomieniem
wiascicieli terendw a w szczegdlnosci:

» Wytyczenie w terenie osi sieci wodociggowej przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

» Usuniecie wierzchnich warstw gruntu, poza zasieg robot.

» Ustalenie statych reperéw, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowanie
reperéw tymczasowych z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

» W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdow, budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ sSwiattami. Przed
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przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ odkrywki istniejgcych sieci pod nadzorem ich
uzytkownikow celem unikniecia ewentualnej kolizji.

6.2 ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne prowadzone podczas realizacji zamierzenia projektowego nalezy wykonywaé
zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. 2003 nr 47 poz.401.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych (ustawa Prawo ochrony srodowiska
—z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. 2 2020 poz. 1219).

Wykopy pod projektowane przewody nalezy wykonywaé mechanicznie, a w poblizu
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem recznie. Prace nalezy rozpocza¢ od wezta W1 i SR.
Wykop nalezy wykonywaé bez naruszania naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. W przypadku wykonywania wykopdw recznie lub
koniecznosci wykonywania prac montazowych w wykopie, szeroko$¢ dna wykopu na prostych
odcinkach powinna by¢ wieksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej srednicy rury. Na tukach
szerokos$¢ dna wykopu powinna by¢ o 50%wieksza od szerokosci dna na odcinkach prostych.
Podtoze posadowienie nalezy zabezpieczy¢ warstwg wyréwnawczg o grubosci 10 + 20 cm,
wykonang z piasku lub ziemi nie zawierajgcej zadnych grud. Podobne warunki nalezy spetnic
podczas zasypywania wykopu. Nad rurociggiem nalezy wykona¢ 20 cm obsypke z piasku lub
przesianego gruntu rodzimego. Obsypka powinna zapewnic rurze podparcie z kazdej strony i
zabezpieczyé przed obcigzeniami zewnetrznymi. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub
obudowac, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi
umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowq praktyka inzynierska w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowac
powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

» wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,
» ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej,

» zmiana kierunkow przeptywu waod gruntowych,

» zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntéw.

Wykonywanie wykopdéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wdd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robot.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu. Wszelkie prace ziemne na terenach zielonych (np. prowadzenie sieci na terenie
pobocza drogi)nalezy wykonywaé po uprzednim zabezpieczeniu roslin (drzewa, krzewy) przed
uszkodzeniem. Nalezy rowniez zdjg¢ warstwe wierzchnig gleby urodzajnej, aby nie wymieszac
jej z warstwami gruntu potozonymi nizej. W przypadku braku miejsca na sktadowanie urobku
i jednoczesne zapewnienie dostepu do wykopu oraz istniejgcy ruch kotowy nalezy przyjac
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koniecznos¢ wywozu ziemi na czasowe skfadowisko ustalone przez Wykonawce z
Inwestorem. llos¢ ziemi wywozonej na czasowe sktadowisko uzalezniona bedzie od
organizacji budowy przyjetej przez Wykonawce Robot. W przypadku sieci wykonywanych w
miejscach wystepowania gruntéw nienosnych (grunty organiczne, nasypy niekontrolowane)
wymagana jest catkowita wymiana gruntu. W przypadku koniecznosci zastosowania drenazu
w dnie wykopu szeroko$¢ wykopu nalezy zwiekszy¢ o 10 cm. Wszystkie wykopy o gtebokosci
przekraczajgcej 1,0 m, wykopy w drogach oraz w poblizu budynkéw, drzew nalezy wykonaé
jako wasko przestrzenne o scianach szalowanych wypraskami stalowymi lub obudowa
ptytowg OW — Wronki. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$é w zakresie BHP ze wzgledu na
gtebokie wykopy. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalewaniem wodami
opadowymi. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ podniesienia sie poziomu woéd gruntowych.
Odwodnienie wykopdéw bedzie zalezato od intensywnosci naptywu wody do wykopu oraz
poziomu zalegania wod gruntowych w stosunku do dna wykopu. Przy niewielkich ilosciach
naptywajgcej wody wystepujgcej w poziomie posadowienia rury dopuszczalne jest
bezposrednie pompowanie wody z dna wykopéw. Woda powinna by¢é odpompowywana ze
studzienek w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych lub PE DN 500 mm H = 1,0 m.
Pamieta¢ jednak nalezy, ze bezposrednie pompowanie wody z wykopu wywotaé moze
rozluznienie struktury gruntu, co w niesprzyjajagcych warunkach moze doprowadzi¢ do
powstania zjawiska kurzawki. W takim przypadku nalezy natychmiast przerwa¢ pompowanie.
W zaleznosci od rzeczywistych warunkow, dopuszcza sie inng technologie odwadniania, o ile
zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdéw w catym okresie trwania robot ziemnych. W
przypadku zastosowania metody odwodnienia przy pomocy igtofiltrow, przewiduje sie
zastosowanie typowego zestawu igtofiltréw DN 32 — 50 mm z pompg prézniows i rurociggami
tymczasowymi DN 150 mm uktadanymi na powierzchni lub zestawu podobnego bedacego na
wyposazeniu Wykonawcy.

6.3 POSADOWIENIE SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEIJ.

Wykopy wykona¢ wytgcznie jako waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi
przed osuwaniem. Pionowe sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ systemowymi obudowami,
zgodnie zobowigzujgcymi normami, m.in. z PN-EN 1997-1:2008 ,Projektowanie
geotechniczne — Cze$¢1: Zasady ogdlne”.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego
uzbrojenia. Przed przystgpieniem do uktadania rur nalezy starannie przygotowac podtoze
poprzez wyrdwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Sie¢ uktadaé na rzednych
zgodnych z opracowang dokumentacjg projektowg (patrz profil podtuzny).

Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0m od krawedzi umocnionego wykopu.

Technologie uktadania rur w wykopie, podsypke oraz obsypke nalezy przyja¢ i wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz podanymi wymogami technicznymi i
obowigzujgcymi przepisami. Obsypke rur nalezy wykona¢ natychmiast po odbiorze
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czesciowym robot zanikajgcych potwierdzajgcym prawidtowos¢ zakonczonego posadowienia
rur. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy wypetnié gruntem przepuszczalnym, nie wysadzeniowym,
o wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach +/- 2%. Niedopuszczalne jest uktadanie rur
na podtozu w stanie uptynnionym. Zasypka powinna by¢ wykonana réwnomiernie, a grunt
nalezy zagesci¢ niezwtocznie po wybudowaniu warstwami o grubosci odpowiedniej do
zastosowanego sprzetu. Do zageszczenia warstw lezgcych do 1,0 m powyzej wierzchu rury
nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niepozgdanego odksztatcenia
przewodu. Wymagany stopien zageszczenia zasypki wynosi 98% SPD w odniesieniu do pasa
drogowego. Dopuszcza sie wykorzystanie na obsypke gruntu rodzimego z wykopu, o ile
spetnia on te wymagania. Urobek z wykopu nienadajacy sie do zasypania wykopu badz
kolidujgcy z tymczasowg organizacjg ruchu nalezy wywozi¢ do miejsca uzgodnionego z
Inwestorem.

6.4 MONTAZ RUR WODOCIGOWYCH | KANALIZACYJNYCH.

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur producenta ktérego wyroby
posiadajg wymagane parametry techniczne. Rury wodociggowe i rury kanalizacji ttocznej
bedg tgczone przez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe, natomiast rury kanalizacyjne
w systemie grawitacyjnym bedg taczone poprzez wciskanie za pomocg uszczelek gumowych
Do budowy przewodéw majg zastosowanie wytgcznie rury i ksztattki nieuszkodzone,
posiadajgce atest. Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowg” producenta
rur. Mozna uzywaé wyfacznie rur, ktére spetniajg warunek dopuszczajacy stosowanie w
drogownictwie, a takze sg zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych
Sremskich Wodociggdéw w Sremie.

Zgrzewane powierzchnie rur wodociggowych i kanalizacyjnych winny by¢ czyste i suche.
Koncoéwki rur zgrzewanych nalezy ustawi¢ wspotosiowo. Przed przystgpieniem do zgrzewania
powierzchnie czotowe rur powinny zosta¢ wyrownane. Rury z PE montowa¢ w temperaturze
otoczenia od 0o C do 300C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w
niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac pofgczenia w temperaturze nie nizszej niz +
50C. W przypadku koniecznosci zgrzewania rur w niesprzyjajagcych warunkach
atmosferycznych (niskie temperatury, wiatr lub deszcz)stanowisko do zgrzewania nalezy
okry¢ namiotem.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu. Ukfadanie
rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym na 10 cm
warstwie podsypki z piasku z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury. Rury nalezy
uktada¢ tak, aby parametry nadrukowane na powierzchni rur znajdowaty sie u géry. Montaz
przewodow powinien by¢ prowadzony przy temperaturze powietrza zalecanej przez
producenta rur. Prawidtowo wykonana obsypka powinna zagwarantowac rurze wfasciwe
podparcie zewszystkich stron. Wykonanie obsypki winno zosta¢ podejmowane tam, gdzie jest
to mozliwe natychmiast, jak tylko pewne roboty zostang zakoriczone, oprocz ztgczy rur.
Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia prob szczelnosci. Obsypke nalezy
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prowadzi¢ do uzyskania grubosci warstwy min. 30 cm powyzej wierzchu rury(po
zageszczeniu). Wymagany stopien zageszczenia obsypki rur uktadanych w pasie drogowym
wynosi 98% SPD wg standardowej metody Proctora, natomiast poza pasem drogowym —
95%SPD.

Proby szczelnosci sieci wodociagowej i sieci kanalizacji grawitacyjnej ttocznej.

Sie¢ wodociggowaq i ttoczng sie¢ kanalizacji sanitarnej po utozeniu w wykopie w stanie
odkrytym (miejsca weztowe) zgtosi¢ do odbioru technicznego. Odbidr techniczny i odbioér
korcowy zgtosi¢ do Administratora sieci wodociggowej — Sremskich Wodociagéw. Po
wykonaniu odcinka sieci wodociggowej i ttocznej sieci kanalizacji sanitarnej, a przed
oddaniem do eksploatacji, nalezy go podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z wymaganiami PN.
Podczas przeprowadzania proby hydraulicznej, szczelno$s¢ przewoddow wodociggowych i
kanalizacyjnych powinna zapewnic¢ utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut.
Cisnienie prébne powinno by¢ wieksze o 50% od cisnienia roboczego i nie powinno by¢
mniejsze od 1,0 MPa (10 bar). Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rur podanymi w instrukcji montazu. Wykonany odcinek sieci wodociggowe;j i
kanalizacyjnej po pomyslnie przeprowadzonej prébie szczelnosci powinien by¢ doktadnie
przeptukany i zdezynfekowany (w przypadku sieci wodociggowej).

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Wykonany odcinek sieci wodociggowej powinien by¢ doktadnie przeptukany i
zdezynfekowany. Ptukanie wodociggu nalezy wykonaé woda wodociggowa o szybkosci
przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie trwania T= 60 minut, az do
uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu.

Dezynfekcje sieci przeprowadzi¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu
stosujgc dawke 0,5 kg wapna chlorowanego na 1m3 wody lub 2 dm3 podchlorynu na
1m3wody. Czas trwania dezynfekcji — 24 godziny, po ktérym nalezy przeptuka¢ rurociag czysta
wodg. Po zakoriczeniu ptukania prébke wody przekaza¢ do badan laboratoryjnych, ktérych
wynik zadecyduje o przekazaniu sieci do eksploatacji. Protokdt z pozytywnym wynikiem
badania wody dotgczyé do odbioru koricowego sieci. Ptukanie przeprowadzi¢ zgodnie ze
spadkiem rurociggu. Minimalna ilos¢ wody do ptukania i dezynfekcji: 8 krotna objetos¢
rurociggu /3 x ptukanie + 2 x dezynfekcja + 3 x ptukanie/.

7. UWAGI KONCOWE.

» Wykonawstwo sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone bedzie w
terenie istniejacej | planowanej zabudowy, na ktérym znajduje sie cze$¢ podziemnego
uzbrojenia ale takze uzbrojenia przypuszczalnie jeszcze czeSciowo niezaznaczonego na
planach sytuacyjno wysokosciowych lub zaznaczonego orientacyjnie, dlatego nalezy
zachowacé szczegdlng ostroznos$¢ podczas prac ziemnych (patrz uzgodnienia). Nie
wyklucza sie zatem istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie, urzadzen
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podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktoérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

» Wykonawca robdt zobowigzany jest do zapoznania sie z opracowaniami w celu
koordynacji przy realizacji robét oraz uzgodnieniami zatgczonymi do niniejszego projektu
po czym zgtosi¢ przystgpienie do wykonywania sieci w Urzedzie Gminy w Brodnicy.

» W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopdéw na uzbrojenie, nalezy je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi by¢ przewidziany w
koszcie wykonawstwa.

» Wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia mogg by¢ wykonywane tylko
za zgodg i wiedzg oraz pod nadzorem zakfadu eksploatujgcego dane uzbrojenie.
Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér szczegdlnie w miejscach
dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe, ciggi piesze), a w wypadku
pozostawienia przejs¢ wykonac je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych
oznaczonych lampami Swiecgcymi kolorem czerwonym. Plac budowy nalezy oznaczy¢
znakami drogowymi. Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopoéw nie oznakowanych,
niezabezpieczonych stosownymi barierkami i zaporami i nieoswietlonych w nocy.

» Po wykonaniu poszczegdlnych odcinkdw, dokonac inwentaryzacji sieci i na trzy dni przed
planowanym terminem zakorniczenia robét Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia
sieci do odbioru w dziale inwestycji w Urzedzie Gminy w Brodnicy.

» Prace ziemne wykonywaé¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP
dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych i obowigzujgcym
normami.

» O terminie przystgpienia do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki
prowadzenia i nadzoru robot.

» Szczegbty nieujete w niniejszym opracowaniu, a zwigzane z wykonywaniem
poszczegdlnych robdt, nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami wykonania, warunkami
technicznymi, PN oraz wymogami producentow stosowanych materiatow.

» Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg (mapa i szkic) wraz z wspotrzednymi przy obiektach o ilosci punktéw
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych (ptyta CD,
ptytaDVD), jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego (w formacie
pliku*.txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej wspoétrzednych nawet
niewielkiej ilosci pomierzonych punktéw. Wspotrzedne i rzedne nalezy podawac z
doktadnoscig, do co najmniej dwéch miejsc po przecinku.

UWAGA:

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i urzadzenia uizyte w opisie technicznym
dokumentacji projektowej nalezy rozumieé, jako okreslenie wymaganych parametréow
technicznych lub standardéw jakosciowych. Przyjete w dokumentacji parametry nalezy
traktowac¢ jako przykladowe, minimalne, i zalecane przez Projektanta, ktére stuig
doprecyzowaniu przedmiotu opracowania i s tylko uzywane jako podstawa do obliczen.
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TASMA LOKALIZACYJNA Z WKEADEM

METALOWYM 0,3m PONAD PRZEWODEM

1:100

1:1000

P.p.=69,00mn. p. m.

istn. wodociag PVC @ 160mm
proj. tréjnik zeliwny DN150x150

proj. zatamanie przewodu 37° (tuk 30° + tuk 15° + ugigcie)
proj. zatamanie przewodu 16° (tuk 15° + ugiecie)

proj. zatamanie przewodu 15° (tuk 15°)
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NN
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proj. zatamanie przewodu 42° (tuk 45° - ugiecie)

proj. zatamanie przewodu 6° (ugigcie)

proj. tréjnik zeliwny DN150x150
proj. odejscie do hydrantu Hpn1

proj. zatamanie przewodu 6° (ugigcie)

=80,27

proj. rurociag ttoczny kanalizacji PE @110mm; Rz.o.

proj. tréjnik zeliwny DN150x100

proj. kabel energetyczny
proj. hydrant p.poz DN80
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POZ. WYSZCZEGOLNIENIE MAT. SZT.

1. TROJINIK KO £NIERZOWY ZEL. 2
DN 150x150
a1
=l />\m 2. ZASUWA KO ENIERZOWA D LUGA ZEL. 3
—I< DN 150
@)
S} 3. OBUDOWA TELESKOPOWA 5
= DO ZASUWY DN 150, DN100, DN8O
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R-04 SCHEMAT WEZ+OW WODOCI AGOWYCH




1. Obudowa teleskopowa do zasuw

2. Skrzynka uliczna do zasuw

3. Zasuwa kotnierzowa diuga DN80mm

4. Kréciec dwukotnierzowy FF DN80mm

5. Kolano dwukotnierzowe ze stopg DN80mm
6. Hydrant naddziemnY DN80mm

i

i ]
N

=

T

ﬂﬂﬂ%‘

rurociog PE

w

zwir, kamienie

1. WEZLY HYDRANTOWE NA SIECI ROZWIAZANO W OPARCIU O ARMATURE ZELIWNA. BIORAC POD UWAGE
ROZNICE W CIEZARZE RUR PE W PRZEWODACH A ARMATURA ZELIWNA, Z POWODU PARCIA NA PODLOZE, W
DNIE WYKOPU NALEZY WYKONAC PODBETONOWANIE WEZtOW BET. C16/20 W FORMIE BLOKOW
OPOROWO-PODPOROWYCH-BOP, PRZY KOLANACH ROWNIEZ NALEZY WYKONAC BLOKI POROWO-PODPOROWE.

2. HYDRANT POLACZONO Z SIECIA POPRZEZ KROCIEC KOLNIERZOWY FF.

3. W PROJEKCIE ZASTOSOWANO HYDRANTY NADZIEMNE Z ZABUDOWANA DODATKOWO ZASUWA ODCINAJACA
UMOZLIWIAJACA MONTAZ | DEMONTAZ HYDRANTU BEZ KONIECZNOSCI ODEACZENIA SIECI | JEJ OPROZNIENIA.
LOKALIZACJA HYDRANTU NA SIECI PRZYJETO ZGODNIE Z UZGODNIENIEM Z UZYTKOWNIKIEM. HYDRANT NA SIECI
PELNI DODATKOWO ROLE ODPOWIETRZENIA. DLA ZAPEWNIENIA ODPLYWU WODY Z ODWODNIENIA HYDRANTU
NALEZY GO OSADZIC W WARSTWIE DRENAZOWEJ (OBSYPCE) W DOLNEJ CZESCI W OBREBIE RURY
OPROZNIAJACEJ.

4. SKRZYNKE HYDRANTU | ZASUWY OSADZIC W BLOKU BETONOWYM O WYMIARZE DLA POJEDYNCZEJ SKRZYNKI
ODPOWIEDNIO 150x100x25 cm LUB 100x100x25 cm. W PRZYPADKU WEZtOW ROZBUDOWANYCH PROPONUJE SIE
WYKONAC BLOK BETONOWY WSPOLNY O SZERKOKOSCI NA ZEW. WEZEA MIN. 20cm.

5. MINIMALNE PRZYKRYCIE WODOCIAGU OBJETEGO PROJEKTEM WYNOSI 1,5m. W PRZYPADKU GDY PRZYKRYCIE
JEST MNIEJSZE OD PODANEGO WODOCIAG NALEZY OCIEPLIC.
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R-05 SCHEMAT HYDRANTU NADZIEMNEGO DN80




BLOK OPOROWY BETONOWY BLOK OPOROWY BETONOWY
PRZY O 80 - 200 PRZY © 200 - 300

PRZEKROJ B-B

PRZEKROJ A-A

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
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SCHEMAT BLOKOW OPOROWYCH




Przekroj A - A

9
15 13 12 N

Tab. Zestawienie elementéw przep ompowni

.|\Urzadzenie/armatura llos¢
Pompa zatapialna TQRH/81-1-200-S -W1 2,2kW
Kolano stopowe DN80

Zawor zwrotny kulowy DN8O

Zasuwa nozowa DN80
Ztaczka PE/stal 110/100
tancuch

4,300m]

Prowadnice rurowe

Wytgcznik ptywakowy

Szafa sterujgca

—
P P2
Blo|o Njo g~ w N =

Zbiornik przepompowni @1500 H=4, 3m kregi betonowe

=
S

Drabina, stal nierdzewna 1.4401
Wentylacja PVC/stal nierdzewna 1 .4401
Wiaz montazowy, stal nierdzewna 1.4401

=
N

=
w

'_\
a

Belka sporcza, stal nierdzewna 1 .4401

#1500 15 | Porecz, stal nierdzewna 1.4401

16 | Podest, rama stal nierdzewna 1.4 401/wypetl. krata GFK
17 | Nasada strazacka T-52
18 | Sonda hydrostatyczna

RliRrIRPIRP|IRPIRPINIPIRPIRPINIM(PINININN

PrzekréjB - B

INSTAL-BUD PROJEKT KACPER SZCZEP ANIAK
Manieczki, os. Stowianiskie 17 _@ [ s _..Lm.rco WﬂOL.m_mH
tel. kom 782 151 755, e-mail: instalbud.projekt@gmail.com |/

ZERA

DATA: 04.2024 NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEG O:

BRANZA: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
SANITARNA OBREB MANIECZKI - DZ. NR EWID. 7, 5/11, 4, 3/1
SKALA 1:50 INWESTOR:

URZAD GMINY W BRODNICY

FAZA:

PROJEKT A-B ul. Parkowa 2, 63 - 112 Brodnica

mgr inZ. Kacper Szczepaniak
PROJEKTOWAL: | ypr, nr WKP/0325/PO0S/21

R-07 SCHEMAT PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS
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R-08 SCHEMAT STUDNI WYTRACAJACEJ ENERGIE SR @ 1000mm




ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI

TELEKOMUNKACYJNEJ
1 przepust
3 b kan. telekom.
| % e
T hE X
e ECE e =l —
2 —
4 A

3000

»)
(@]

rurociag lub kabel

WYSZCZEGOLNIENIE

1 - Sruba M12x8 z nakr etka
2 - Bednarka @ 30x4

3 - Katownik L 50x50x6

4 - Plyta betonowa 350x350
5 - Bal drewniany 200x50

6 - Bal drewniany 150x50

7 -Gwobzdz

8 - Bal szalunkowy ks 3,25

UWAGI:

- zabezpieczenie kabli telekomu nikacyjnych
pozostawiC na state
- wymiary podano w mm
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PALE SZALUNKOWE K.S.3.25 L=4,0m

PALE SZALUNKOWE K.S.3.25 L=4,0m
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ROZPORY Z RUR @150
Al L LUB STALI @160mm A
W > ZESTAWIENIE STALI DLA ZABEZPIECZ ENIA WYKOPU ODC. 4,0 mb
4 |1 B I 1. PALE SZALUNKOWE K.S.3.25 L=4,0m SZT. 20 G=672 KG
- 2. GRODZICE L=2,8m SZT. 4 G=155 KG
3. RURA @159/8 ROZPORA L=1,1m SZT. 6 G=196 KG
® ZESTAWIENIE DREWNA (ROZPOEY) DLA ODC. 4,0 mb
1. BALE @160mm SZT. 6 M=0, 15
V4 L - - —
i ZASYPKA GRUNTEM UWAGA
. RODZIMYM, WSAK ZNIK W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPOW ZW RACAC UWAGE NA ISTN. UZBROJENIE PODZIEMNE
u ZAGESZCZENIA W=0,95 - 0,98
O
®
&
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REALIZACII ROBOT, OKRESIAJACE SKALE | RODZAIJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTEPOWANIA
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2.4, PROTOKOt NARADY KOORDYNACYJNEJ
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1. INFORMACIA BIOZ

1.1. INWESTOR.

Inwestorem budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Manieczki (obreb geodezyjny Manieczki), na nieruchomosciach nr ewid. 7, 5/11, 4, 3/1 jest
Urzad Gminy w Brodnicy, z siedzibg w Brodnicy, ul. Parkowa 2, 63 - 112 Brodnica.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Na placu budowy prowadzone bedg roboty ziemne, montazowe instalacyjne oraz
wykonczeniowe zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarne;.

Dtugos¢ sieci wodociggowej:

PEHD 100, SDR17, PN10 #160x9,5 mm L= 702,90m

PEHD 100, SDR17, PN10 #110x6,6 mm L= 21,00m

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna:

PVC-U @ 200x5,9mm, SDR34, SN8, o $ciance litej L= 4,45m

Dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne;j:

PEHD 100, SDR17, PN10 #110x6,6 mm L= 797,20m

Hydranty nadziemne DN8O — 2 szt.
Studnia rewizyjna @ 425mm —6 szt.

Przepompowni $ciekéw PS @ 1500mm, z kregdw betonowych - rys. nr R-07.

Studnia wytracajaca energie PP @ 1000mm — rys. nr R-08.

Kolejnos¢ realizacji robot:
» Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym.
» Przygotowanie placu budowy.

» Woytycznie trasy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz okreslenie
pofozenia instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalei¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.



INSTAL-BUD PROJEKT mgr inZ. Kacper Szczepaniak
KAGCPER SZCZEPANIAK tel: +48 782 15 17 55

V V. V V V¥V VYV V

Wykonanie robot ziemnych.

Uktadanie rur.

Montaz studni i armatury na sieciach.
Proby szczelnosci.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Zasypanie wykopu.

Odtworzenie terendw zielonych i uporzadkowanie placu budowy.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

Na projektowanej trasie sieci wodociggowe]j stwierdzono wystepowanie skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym:

istn. wodociggiem,
istn. gazociggiem,

proj. kablem energetycznym.

1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA.

Do najpowazniejszych zagrozen podczas wykonywania prac ziemnych budowy sieci
wodociggowej naleza:

wykopy na gtebokosci powyzej 1,5m pod powierzchnig terenu,
transport rur na plac budowy i ich montaz,

praca sprzetu mechanicznego (koparek, spychaczy itp.),

drogi zwtfaszcza na odcinkach gdzie nalezy zachowac ciggtos¢ ruchu,

wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych
prac.

1.5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII

ROBOT, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

Roboty ziemne:

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

- wykonywanie robdt niezgodnie z technologia robat,

- wykonywanie wykopow pod sie¢ wodociggowa i kanalizacyjng na gtebokosci powyzej

1,5m pod powierzchnig terenu,
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- wykonywanie gtebokich wykopdéw kubaturowych i liniowych szczegdlnie w bliskim
sgsiedztwie budynkdéw, drzew i stupdw linii kablowych nadziemnych i podziemnych,

- nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,
- sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

- usuniecie sie skarpy wykopu,

- upadek pracownika do wykopu

- upadek pracownika do wykopu,

— transport rur na plac budowy i ich montaz,

- pogtebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,
- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewfasciwych materiatéw do wykonania szalunkéw,

- rozerwanie szalunku przy uzyciu pompy,

- brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

- praca sprzetu mechanicznego (koparek, spychaczy itp.),

- niekorzystne warunki gruntowo — wodne w rejonie prowadzonych prac (woda
gruntowa powyzej dna wykopdw, niestabilne grunty zalegajgce w poziomie
posadowienia obiektéw budowlanych),

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (dostarczenie zbiornikdw przepompowni,
studni),

- roboty prowadzone w studniach,

- roboty zwigzane z wykonaniem przewiertéw pod drogami,

- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- wykonanie izolacji,

- reczne zasypywanie wykopow,

- zasypywanie wykopdéw spycharka,

- prowadzenia robot w pasie drogowym,

nadmierny hatas przy stosowaniu mtotéw udarowych.

Wykopy wykonac jako wasko przestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi a pod
odgatezienia boczne do nieruchomosci gruntowych, prowadzi¢ nalezy jako wasko
przestrzenne odeskowane i wykonywane recznie.

We wszystkich przypadkach nalezy uzyskaé przed przystgpieniem do prac informacje o
uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu oraz
wiasciciela uzbrojenia podziemnego.
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Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Roboty na wysokosci:

- upadek pracownika z wysokosci,

- szalowanie,

zbrojenie,

deskowanie.

Prace zwigzane z uzyciem i eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji
elektrycznych:

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy uzyciu i eksploatacji maszyn, urzadzen
elektronarzedzi i instalacji elektrycznych:

- potracenie pracownika przez pracujgcg maszyne,

- porazenie pradem elektrycznym,

- oparzenie tukiem elektrycznym

- urazy powodowane czesciami roboczymi maszyn i urzadzen,

- nadmierny hatas i wibracje-pity, szlifierki, ubijarki do gruntu itp

- przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

- niebezpieczenstwo pozaru

- wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego

- zabezpieczenia przed osunieciem sie sprzetu.

1.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PPRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczy¢ w
instruktazu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobéw postepowania, zakresu
wymaganych oston osobistych. Pracownicy powinni zostaé zapoznani i potwierdzi¢ wtasnym
podpisem instruktaz zwigzany z tzw. ,,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy:

- instruktaze bedg prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy,

— okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia podczas
wykonywania wszelkich prac,
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- poinstruowanie pracownikbw o koniecznosci stosowania Srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- przy realizacji zadania stosowac zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

1.7. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA ORAZ WYPOSAZENIU
ZAPLECZA SOCJALNEGO.

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczenstwa prowadzonych
prac przyszty Wykonawca robdt winien wydzieli¢ odpowiednie miejsce uzgodnione z
Uzytkowaniem oraz zapewni¢ do niego dojazd umocnionymi drogami. Teren budowy winien
zosta¢ oznakowany tablicami informujgcymi o zakazie wstepu na teren budowy. Miegjsce
wykopu nalezy oznakowad tablicami informujgcymi o gtebokich wykopach. W s3siedztwie
placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowac zaplecze socjalne. Sktada sie ono z
pomieszczen biurowych, szatni pracowniczych oraz sanitariatdw wyposazonych w
umywalnie natryski i ubikacje.

1.8. PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCII.

Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku
koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone
przed dostaniem sie oséb przypadkowych. Na terenie budowy powinny byé wyznaczone
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania materiatow i wyrobdw.
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposéb zapewniajgcy statecznos$é, wykluczajagcy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 — warstw. Rury powinny by¢ skltadowane na réwnym podtozu na podktadach i
przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Odlegtosé
stosOw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, s$ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw. Szczegdétowe wymagania dotyczace
transportu mechanicznego oraz recznego okreslajg przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Masa fadunkéw przemieszczanych przy uzyciu $Srodkéw transportowych nie powinna
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przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udZzwigu danego srodka transportowego. Transport
wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepg i dzwig.

1.9. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEJ | SPRAWNEJ
KOMUNIKACILI.

Wykopy nalezy wykonywa¢ o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi
szalunkami i oporeczowaniem. Pracujacy ubijarka /zasypy/ winni zmienia¢ sie co 30min.
Nalezy uzyskac przed przystgpieniem do prac ziemnych informacje o uzbrojeniu podziemnym
i jego ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu oraz wiasciciela uzbrojenia
podziemnego. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykopy pod
kable prowadzi¢ nalezy wytgcznie recznie. Wykopy winny zosta¢ oporeczowane (tasma BHP
na stupkach drewnianych lub pretach stalowych) w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu.
Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopdw nie zabezpieczonych stosownymi barierkami i
zaporami, nie oznakowanych i nie oswietlonych w nocy. Wykopy nalezy wykonywac¢ w
wykopie wasko przestrzennym zabezpieczonym szalunkami pionowymi, a takze
zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi. Oznakowanie miejsc prowadzenia robot
zgodnie z projektem organizacji i zabezpieczenia ruchu. Plac budowy nalezy oznaczy¢
znakami drogowymi, oswietli¢ i wyposazy¢ w mostki do przejscia i przejazdu zgodnie z
projektem organizacji ruchu. Roboty ziemne i inne powodujace hatasy ucigzliwe dla
mieszkancow, wykonywane bedg w porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00. Prace
ziemne wykonywane bedg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami bhp dotyczacymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Zatrudnieni na wysokosci winni
bezwzglednie korzystaé z zabezpieczen przed upadkiem (oporeczowania) a w przypadku
braku mozliwosci ich zastosowania uzywac¢ indywidualnego sprzetu ochrony przed
upadkiem. Miejsce i sposéb mocowania linek asekuracyjnych wskazywa¢ beda pracownicy
nadzoru budowlanego. Kierownictwo budowy winno zapewni¢ witasciwg organizacje placu
budowy zapewniajacg bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen, umieszczenie na tablicy budowy
telefonéw alarmowych pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji. Zapewnione by¢
musi wtasciwe, zgodne z warunkami technicznymi i przepisami bhp zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych (wszystkie wykopy: szalowanie, oznakowanie, zabezpieczenie barierkami i
zaporami, oSwietlenie w nocy). W celu unikniecia potrgcenia spadajgcymi przedmiotami
nalezy miedzy innymi: wydzieli¢ strefe niebezpieczng - taSma BHP na stupkach i tablice
ostrzegawcze. Strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposdb wokdt urzadzen transportu
pionowego. Przy robotach wykonywanych z pomostdéw i rusztowan praca na nich moze byc¢
podejmowana po ich prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika
budowy. W czasie eksploatacji nalezy zapewni¢ ich petng sprawnos¢ i kompletnos¢ oraz
obcigzenie pomostow w granicach dopuszczalnych. Zabrania sie podejmowania pracy na
réznych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie i
porzagdku (potkniecie pracownika). Przy pracach transportowych materiatéw do wykopu
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opuszczac je sukcesywnie i na biezgco na linkach (zakaz zrzucania) a miejsca opuszczania
wydzieli¢ w miejscach pracy koparek i sprzetu do transportu pionowego. Obstuga maszyn i
urzadzen odbywac sie winna przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawienia. Stanowiska
pracy maszyn i urzagdzen zlokalizowac poza rejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotow z
wysokosci. Na biezgco utrzymywacd urzadzenia w petnej sprawnosci technicznej i zapewnic
biezagcg ich konserwacje. Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy ich
mechaniczne uszkodzenie i na biezgco dokonywaé pomiaréw zerowania instalacji. Biezgco
wykonywac¢ badania kontrolnie urzadzen =zasilanych pradem elektrycznym. Zachowac
normatywne odlegtosci od pozostatych instalacji wewnetrznych. Drogi i ciggi pieszej
komunikacji utrzymywa¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem odpowiedniego
oswietlenia. Budowa winna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych
miejscach wg potrzeb budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w
odpowiedniej odlegtosci od materiatdw palnych i niebezpiecznych. Na stanowiskach
pozarowo niebezpiecznych przygotowac¢ do ewentualnego uzycia podreczny sprzet p.poz.

1.10. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRAWNE].

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wifasnosc. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien byc¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach
planu przez inwestora. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania robot.

1.11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania robét wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i
norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Sprzet nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg wykonawce, wszystkie skutki
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ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji
robot obcigzajg wykonawce.

gruz, odpady poprodukcyjne, opakowania materiatdw nalezy gromadzi¢c w
wydzielonej i oznakowanej strefie. Usuwanie ich nalezy zorganizowaé w sposob
ograniczajacy rozrzut i pylenie. Na odpady state zostang ustawione pojemniki
stanowigce witasnos$¢ przedsiebiorstwa oczyszczania w ktérego zakresie bedzie
okresowe ich oprdznianie. Nie wystepujg odpady radioaktywne oraz mocno
szkodliwe, ktdére nalezato by sktadowaé w sposdb szczegdiny.

10
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REMSKIE WODOCIAGI

)

Srem, dnia 21 lutego 2024 roku

Urzad Gminy w Brodnicy
ul. Parkowa 3
63 — 112 BRODNICA P 100722/ 2024

Dotyczy: Warunki Techniczne nr 33/2024 rozbudowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Manieczki, na nieruchomosciach nr ewid. 3/1, 4, 5/11i 7

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06 lutego 2024 roku (data wptywu do Spétki 08 lutego 2024 roku)
podajemy ponizej warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej PVC @ 160 mm oraz sieci
kanalizacji sanitarnej PCV @ 200 mm, zlokalizowanych w miejscowosci Manieczki, ul. Droga
Jakubowa.

1. SIEC WODOCIAGOWA.

*  projektowang sie¢ wodociggowg wykonac z rur PEHD @ 160 mm, PN10, SDR17 tgczonych przez
zgrzewanie i wigczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowej PVC @ 160 mm, zlokalizowanej
w miejscowosci Manieczki, ul. Droga Jakubowa,

*  sie¢ wodociggowg, w miare mozliwosci, zaprojektowaé w istniejacych ciggach komunikacyjnych
i wyposazy¢ w odpowiednig iloé¢ hydrantéw p.poz. nadziemnych. Nad rurg przewidzie¢ tasme
lokalizacyjng z wkiadem metalowym. W wezlach stosowaé potgczenia kotnierzowe (ksztaltki
kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego) z wykorzystaniem tulei kotnierzowych dla systemu PE wraz
z kotnierzem stalowym galwanizowanym. W miejscach zmiany kierunku oraz na odgatezieniach
stosowac betonowe bloki oporowe. Projektowang armature dostosowaé do standardéw
obowigzujacych w Spoéice,

=  wezly hydrantowe nalezy zaprojektowaé jako wezly wyposazone w hydrant p. poz. DN 80 mm
nadziemny (firmy Hawle lub Jafar) oraz tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 150x80 mm,

= wezly wigczeniowe nalezy zaprojektowaé jako trojniki zeliwne kotnierzowe i wyposazyé¢ w zasuwy
odcinajgce (firmy Hawle),

= teren wokdt skrzynek przywréci¢ do stanu wyjsciowego, a w przypadku gdy jest nieutwardzony,
nalezy go umocni¢, np. za pomocg prefabrykowanych plyt betonowych lub kostki brukowe;j.
Armature zewnetrzng oznakowaé tabliczkami z domiarami, zgodnie z normg PN-B-09700:1986.

2. SIEC KANALIZACJI SANITARNE.J.

*  sie¢ grawitacyjng kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC klasy SN8 o $ciance litej lub z rur
kamionkowych kielichowych. Srednice kanatéw dostosowaé do przewidywanego przeptywu
$ciekow sanitarnych,

= sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢, w miare mozliwosci, w istniejgcych lub projektowanych
ciggach komunikacyjnych, zaopatrzy¢ w typowe studnie rewizyjne z kregéw betonowych @ 1000
mm C35/45 W10 lub @ 1000 mm (& 600 mm) z PP lub PVC i wyposazy¢ we wiazy dostosowane
do rodzaju nawierzchni,

=  sie¢ tloczng kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PE-HD tgczonych przez zgrzewanie i wigczyé do
sieci kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 mm, w miejscu projektowanej studni rozpreznej. Srednice
przewodu dostosowaé do obliczeniowego przeptywu Sciekéw,

Sremskie Wodociagi sp. z 00, ul Parkowa 8, 63-100 Srem, tel 61 28 30 475, e-mail: poczta@sremskiewodociagipl, www.sremskiewodociagipl
Sad Rejonowy Poznar — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000054868, NIP: 785-00-02-101, REGON: 630957150
Kapitat zaktadowy: 483295002t w catosci wptacony.

(9.423.500 o



przepompownie $ciekéw nalezy wyposazyé w pompy, ktérych parametry sg zgodne ze
standardami pomp stosowanych w Spoéice oraz system monitoringu. Sposob rozwigzania
monitoringu nalezy uzgodni¢ ze Sremskie Wodociggi sp. z 0.0. na etapie projektowania.
Pompownie nalezy projektowaé jako bezskratkowe, jedno lub dwukomorowe, wyposazone
w pomy zatapialne. Obiekt pompowni oraz instalacje elektryczne (przytgcze elektryczne oraz pola
szaf rozdzielczo-sterowniczych) nalezy wymiarowaé dla docelowej wielko$ci ukfadu pompowego
wynikajgcej z prognozowanego natgzenia przeplywu Sciekéw. Wszystkie elementy konstrukcyjne
oraz technologiczne zbiornika powinny byé wykonane z materiatow nie ulegajgcych korozji
w Srodowisku $ciekow. Przepompownie nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wéd deszczowych.
Rurociggi ttoczne wewnatrz pompowni nalezy projektowac wylgcznie z rur i ksztattek wykonanych
ze stali nierdzewnej o srednicach wewnetrznych réwnych lub wiekszych od swobodnego przelotu
zastosowanych pomp. Na przewodzie kazdej pomy nalezy zainstalowa¢ zawdr zwrotny oraz
zasuwe nozowg odcinajgca, a na przewodzie ssawnym zasuwe nozowg odcinajgca.
Przepompownie wyposazyé w pomosty technologiczne wykonane z blachy nierdzewnej
antyposlizgowej,

ogrodzenie przepompowni Sciekéow wykona¢ z panela ogrodzeniowego ocynkowanego z drutu
5 mm, wysoko$¢ 1,5 m, stupki z rur @ 48,3x3,2 mm o rozstawie co 2,4 m w cokole, wrota 2,7 m
z panela ogrodzeniowego ocynkowanego z drutu 5 mm, bez furtki,

zagospodarowanie terenu przepompowni $ciekéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Spotki
i uzgodni¢ na etapie sporzgdzania projektu budowlanego.

Informujemy ponadto, ze:

projektowang armature nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami materiatowymi Spotki, ktore
zamieszczono na stronie internetowej pod adresem www.sremskiewodociagi.pl lub uzgodnic¢
bezposrednio z dziatem inwestycji i rozwoju Spotki,

przebieg projektowanej infrastruktury nalezy uzgodni¢ w ramach Narady Koordynacyjnej,

projekt rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ w siedzibie
Spotki,

projekt rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w formacie pdf oraz przebieg
projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w formacie dxf dostarczy¢ do
siedziby Spotki,

rozpoczecie prac budowlanych Inwestor zobowigzany zgtosi¢ Spéice z co najmniej 14-sto
dniowym wyprzedzeniem, w celu umozliwienia petnienia nadzoru przez pracownika Spotki,

wigczenie projektowanej infrastruktury wodociggowej w istniejgca sie¢ wodociggows, na zlecenie
Inwestora, wykona Spoétka,

niniejsze ,Warunki techniczne” wazne sg dwa lata od daty ich wystawienia.

Zataczniki:
Mapa zasadnicza — skala 1:1000.
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Tomasz Sniedziewski

Kierownik dziatu inwestycji i rozwoju

tel.(61) 28-30-459, wew. 141

e-mail: t.sniedziewski@sremskiewodociagi.pl




