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Rys. nr R-07. Schemat weztéw wodociggowych e
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Rys. nr R-11. Sposdb zabezpieczenia wykopu waskoprzestrzennego ~ —m-emmeeeee-

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U.2023.682 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu sieci
wodociggowej w miejscowosci Brodnica i Sulejewo, obreb geodezyjny Brodnica, na
nieruchomosciach nr ewid. 117/17, 119/2, 179/22, 117/3, 90/2, 91/8, 91/17, 91/18, 91/19,
91/20, 92, 119/1, 28/1, 28/2 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

Kacper Szczepaniak WKP/0325/P0O0S/21

Srem, maj 2024 r.
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WIELKOPOLSKA
O REGOW A
1ZBA
INZYMNIEROW
BUDOWNICTW A

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIB-OK K-5P-0054-92/202 Foanan, dnia 29 czerwea 2021 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzvnierdw budownictwa (tekst jednolity: DaU, z200%r, poz. 111T)iart. 12 ust. | pki |, arl. 12 ust. 2, 3, 4, dc
phkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust, | pkt 4b oraz art.]5a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
{iekst jednolity: Dz U, 2 2020 r. pez. 1333 z pdin. zm.) po wstalenin, #e zostaly spetnione warunki w zakresie
preyeotowania zawodowego oraz po Zhodenin cgzamine na uprawnienia budowlane = wynikiem pozytywnym

Pan
Kacper Szczepaniak

magister inkynier
kierunek: Inynieria Srodowiska
wrodzony dnia 20 kwietnia 1992 r, Srem
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0325/PO0OS/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnyeh

UZASADNIENIE
W zwigzku z uvwzglednieniem w calosei #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwoa 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2021 r. poz, 735
E pdin. 2m.) gwane| dnlej wh.pa” odst(epuje sig od uzasadnienia decyz)i. Zakres nadanych upravwnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenie

1.Podstavwg do wykenywania samodzielmech funkeji technicznyech w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspekiora Madzon Budowlanego oraz wpis na liste celonkdw wilagciwe] izhy samorzadu zawodowegn.

200 ninbejszej decyzji shury odwodenie do Krajowe] Komigji Kwalifikecving Polskiej lzhy Inzynieniw
Budownictwa w Warsmawie, #a pofrednictwem Wielkopolskigj Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie)
Okregowej Ieby Indynierdw Budownictwa w Posnanio w terminie 14 dni od daty jej dorgeaenia.
Zgodnic 2 redeig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakeie biegu terminu di wniesienia aodwolania strona mode zreec sig prawa do waiesienia odwoelania wobes organu
administracii publicenej, kidry wydal decyzjg.
§ 2. ¥ dniem dorgezenia organowi adminisirac)i publicenej cdwisdcerenia o zraecreniu sl prawa do wilesienia odwolania
PreEcE l.'|:-iluL|liz.| FE Al |:'||.'|.-\.I1,:|'||:l'\.n.':||1i:|. |:||.'l.':. .':iu .‘\.Eiljl.' ‘.in; Osl#lEcEnd | PraW O,
W w;:.'r-:u:lkl'. rlamania preer srong reswindorenia o Freecrenin 5ig prawil do odwolania od dw,;:.'?_|i [ukr:_éluncgu W g- 2
stromie nie preysluguje prawe do odwalania sig ani skargi do spdu administracyjnego.

Preewodnicracy

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

..

prof. dr hab. e Wieskaw Bucekowski
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Ma podstawie art. 12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Kacper Szezepaniak

jest upowazniony w specjalncédci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnode! objete] ninigjszyvmi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych

hez ograniczed.

Zgodnie z art.13a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

MNa podstawie art.13a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednie]  specjalnosei  uprawniajg  do  sporzgdeania  projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orackajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej

Przawodniczacy — prof. dr hab, inz. Wiestaw Beczkowski:...... J"" ...........
Crionek Komisji - dr hab. ine Andrzej Barczyaskil.....couen ,I'Il'i’
Y

o y ; o WA [/’L ’l:
Crionek Komisji - dr inz. Daniel Pawlickiz.......... ;I-,".:f.. Ll /’{ ............
.!.

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. afa
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Zaswiadczenie

@ numerze weryfilkacyjnym:

WEKP-XCZ-KW7-T21 *

Pan Kacper 5zczepaniak o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0223/21

adres zamieszkania Miedzychod 21D, 63-140 Dolsk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Iaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgadnie z art. 78' Ko

§ 1. Do rachowania eleitronicene) farmy copnnoici prawne| wystac:za rioterse cdwiadcrenia woll w postaci eleftronicone) | opatrzense go
kewalifiiowanym podpisern eleltronicznym.

§ 1. Odwiadczenie wali ziofone w formie elekironiczne) jest rdwnowaine 2 céwiadczeniem wali zhofonym w formie pisemne].)

* wWeryfikagg poprawncéd danych w niniefsrym zaswiadczeniv modna sprawdzic za pomocy numery wengficacyjnego adwiadcrenia ra
stronie Polskie] Ieby Infyniercw Budowmictwa wasw.piibaorg.pl lub kontaktujgc sig z bivrem wiaiciwe] Diregowe| lzby Infynierca
Budawrictwa.
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CZESC OPISOWA

A CZESC OPISOWA.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany sieci wodociggowej w miejscowosci
Brodnica i Sulejewo, na nieruchomosciach nr ewid. 117/17, 119/2, 179/22, 117/3, 90/2,
91/8, 91/17, 91/18, 91/19, 91/20, 92, 119/1, 28/1, 28/2. Projektowana sie¢ stanowi
rozbudowe istniejgcej infrastruktury wodociggowej PE @ 225mm i umozliwi poprawe
warunkow zaopatrzenia w wode nieruchomosci zlokalizowanych w miejscowosci Brodnica i
Sulejewo. Rozbudowa sieci wodociggowej nastgpi z miejsca oznaczonego na planie
zagospodarowania jako W1. W wezle oznaczonym na mapie jako W29 i W50 nastapi spiecie
sieci wodociggowej z isniejgca siecig PVC @ 160 mm.

Szczegotowy zakres projektowanej sieci wodociggowej objetej opracowaniem zostat
przedstawiony na rys. nr R-01 i R-02.

Projekt opracowano na podstawie ponizszych wytycznych:

» Zlecenie inwestora,
» Mapy stanu prawnego z wypisami witascicieli uzyskanymi ze Starostwa Powiatowego w
Sremie,

» Plany geodezyjne w skali 1:500, zaktualizowane na trasie proj. sieci,

» Robocze uzgodnienia z Inwestorem,

» Warunki Techniczne nr W/1/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku, wydane przez Urzad
Gminy w Brodnicy, z siedzibg w Brodnicy, przy ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica,

» Warunki Techniczne nr W/2/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku, wydane przez Urzad
Gminy w Brodnicy, z siedzibg w Brodnicy, przy ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica,

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

» Uzgodnienie z Krajowym Osrodkiem Wspierania Rolnictwa,

» Uzgodnienia z wtascicielami gruntéw prywatnych

» Protokdt Narady Koordynacyjne;.

» Obowigzujace normy, przepisy i katalogi branzowe.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Obecnie na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest infrastruktura wodociggowa, ktora ze
wzgledu na parametry techniczne moze nie zapewnia¢ odpowiednich warunkéw
zaopatrzenia w wode dla pojawiajgcych sie w tym obszarze nowych odbiorcéw. Projektowana
sie¢ umozliwi przedmiotowa poprawe zaopatrzenia, poprzez wykonanie spiecia sieci
wodociggowej potozonej w miejscowosci Brodnica i Sulejewo. Sie¢ prowadzona bedzie w
istniejagcych ciggach komunikacyjnych, nalezacych Powiatowego Zarzadu Drdég, terendw
nalezgcych do KOWR oraz do oséb prywatnych. Istniejgca sie¢ wodociggowa, od ktorej
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nastgpi rozbudowa znajduje sie na nieruchomosci nr ewid. 117/15. Spiecie sieci nastgpi
natomiast na nieruchomosci nr ewid. 28/2 i 179/22.

Uzbrojenie podziemne i nadziemne jest naniesione na mapie do celdw projektowych
zatgczonej do projektu, a ewentualne skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowe] z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym sg uwidocznione na profilach podtuznych sieci.

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania stwierdzono wystepowania
skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym:

e Istn. kanat deszczowy DN 300, DN 400, DN 500
e |stn. kabel telekomunikacyjny,

e Istn. przewdd sanitarny @ 90mm,

e Istn. kanat sanitarny DN 350, DN 400,

e Istn. kabel energetyczny,

e |stn. wodocigg DN 150, DN 40, DN 80.

3. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU.

W swietle , Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463)", wystepujgce w podtozu projektowanej sieci wodociggowej
warunki gruntowe nalezy przyja¢ jako proste. Wykopy pod sie¢ wodociggowg wykonywane
w szalunkach o gtebokosci nie przekraczajgcej 2,0 m, zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie projektowanego uktadu sieci
wodociggowej wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania.
Przedsiewziecie obejmuje budowe sieci wodociggowej PE @ 225mm i PE @ 160mm.

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowe] przebiega w granicach istniejgcych ciggdéw
komunikacyjnych (drogi powiatowa), gruntach stanowigcych wtasnos¢ Krajowego Osrodka
Wspierania Rolnictwa (KOWR) oraz gruntach prywatnych.

Trase nowej sieci wodociggowej zaprojektowano w taki sposéb, aby przysztemu
eksploatatorowi zapewni¢ dojazd sprzetem eksploatacyjnym do sieci w przypadku jej awarii.

Przedmiot opracowania — infrastruktura wodociggowo zlokalizowana jest na gruntach
miejscowosci Brodnica i Sulejewo.

10
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Zatozenia projektowe

» Projekt dotyczy rozbudowy odcinka sieci wodociggowe;.

» Budowe sieci wodociggowej wykonaé w oparciu o rury PEHD 100, SDR17, PN10,
taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe z atestem do wody pitnej.

» Wiaczenie do istn. sieci wodociggowej PE @ 225mm i PVC @ 160 mm wykona¢ poprzez
montaz tréjnika zeliwnego (wezet W1, W29 i W50).

» W punkcie wtgczenia do istniejgcej sieci nalezy zamontowaé zasuwy z zeliwa
sferoidalnego z gtadkim przelotem i miekko uszczelniajgcym klinem (firmy Hawle).

» Miejsce witgczenia i montazu armatury oznakowac typowymi tabliczkami na stupkach
betonowych. Wcinke w istniejagcg sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ pod nadzorem
pracownikéw Sremskich Wodociagéw sp. z o.0.

» Nad siecig utozy¢ tasme znakujgcg niebieska z metalowa wktadky dla tatwego
zlokalizowania przewodu.

Przy lokalizacji sieci w terenie, nalezy zachowac nastepujgce warunki:

» W trakcie prowadzenia robdt i po ich zakonczeniu teren objety opracowaniem oraz
przylegty powinien byé bezzwtocznie porzadkowany.

» Naruszone nawierzchnie drég, poboczy odtworzy¢ do stanu pierwotnego stosujgc
odpowiadajgce nawierzchnie wraz z warstwami podbudowy.

» Przy robotach odtworzeniowych stosowa¢ nowe i petnowartosciowe materiaty
posiadajgce certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

» W przypadku wystgpienia szkéd wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéow
wykonania prac naprawczych.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o utrudnieniach mieszkaricédw w rejonie prac na
dwa tygodnie przed przewidywanym terminem rozpoczecia robot.

4.1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ.

Niniejsza teczka zawiera projekt budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Brodnica i
Sulejewo, na nieruchomosciach nr ewid. 117/17, 119/2, 179/22, 117/3, 90/2, 91/8, 91/17,
91/18, 91/19, 91/20, 92, 119/1, 28/1, 28/2. Zadaniem nowoprojektowanej infrastruktury
bedzie poprawa warunkdéw zaopatrzenia w wode istniejacej i planowanej zabudowy wraz z
zabezpieczeniem p.poz.

Roboty ziemne, usytuowanie ww. sieci nie powodujg zniszczen szaty roslinnej, a w miejscach
zblizen do drzewostanu, roboty ziemne wykonywane beda recznie, alternatywnie metoda
przecisku lub przewiertu.

Wykopy prowadzone beda mechanicznie lub recznie w miejscach zblizern do istniejgcego
uzbrojenia, a urobek z wykopdw i inne materiaty nie bedg sktadowane pod koronami drzew.

W niniejszym opracowaniu przyjeto zastosowanie:

» do budowy sieci rury PEHD, SDR17, PN10 o $rednicy @ 225x13,4mm,
» do budowy sieci rury PEHD, SDR17, PN10 o srednicy @ 160x9,5mm,
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» do budowy sieci rury PEHD 100-RC, SDR17, PN10 o $rednicy @ 225x13,4mm,
» rury ostonowe PEHD, SDR17, PN10 o $rednicy @ 280x16,6mm,
> rury ostonowe PEHD, SDR17, PN10 o $rednicy @ 200x11,9mm,

Rury wodociggowe tgczone beda poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe,
natomiast w miejscach weztowych potgczenia zaprojektowano z ksztattek zeliwnych.
Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedzie armatura zaporowa - zasuwy kotnierzowe stosowane do
bezposredniej zabudowy w ziemi. Zastosowac¢ nalezy zasuwy zeliwne z obudowg i skrzynka,
zabezpieczone antykorozyjnie od zewnatrz i wewnatrz powioka epoksydowa, o gtadkim
przelocie bez gniazda. CisSnienie nominalne zastosowanych zasuw PN16. Wokot skrzynek do
zasuw i hydrantu wykona¢ brukowanie o promieniu 0,5 m lub zabezpieczyé ptytg betonowa
dwudzielng 0,56 x 0,56 m.

Oznakowanie trasy wodociggu, uzbrojenia podziemnego tj. zasuw, (w tym réwniez zasuw lub
zawordw na trdéjnikach, zatamaniach trasy wodociggu) nalezy wykonac¢ przy pomocy tabliczek
informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych
budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej lub na specjalnych stupkach.

5. INFORMACIJE O OBIEKTACH OBJETYCH OCHRONA KONSERWATORSKA.

Zgodnie z zapisami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie ma
obowigzku uzgadniania inwestycji z Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN.

Teren, na ktérym prowadzone bedzie zadanie inwestycyjne nie lezy na obszarze gérniczym i
nie jest zagrozony osuwaniem mas ziemnych.

7.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI.

W czasie eksploatacji obszar bezposredniego oddziatywania bedzie miesci¢ sie w granicach
nieruchomosci, na ktorych sie¢ zostata zlokalizowana. Planowana inwestycja nie przyczyni sie
do wprowadzania do s$rodowiska dodatkowych substancji. W fazie eksploatacji woda
doprowadzana bedzie systemem rurociggdw, a przyjete rozwigzania polegajace na
zastosowaniu wysokiej klasy materiatow zapewniajgcych szczelnos¢ sieci, zabezpiecza¢ beda
grunt i sSrodowisko wodne.

W zwigzku z budowag sieci wystgpi ograniczenie w zagospodarowaniu terenu polegajgce na
zachowaniu normatywnych odlegtosci miedzy istniejgcg juz infrastruktura podziemna.
Powyzsze ograniczenie wynika z koniecznosci zapewnienia dostepu dla wykonania napraw i
remontow.

W czasie realizacji inwestycji jej oddziatywanie na otoczenie mozna charakteryzowac jako
chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu oraz ograniczone do najblizszego otoczenia
przebiegu projektowanych sieci. Ucigzliwosci bedy okresowe, tj. ograniczenia dla ruchu
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pojazdow i pieszych, hatas, zapylenie i wibracje podczas zageszczania gruntu. Po wykonaniu
robdt budowlanych ucigzliwosci te znikng. Oddziatywania zwigzane z fazg budowy beda miaty
charakter odwracalny o niewielkim natezeniu oraz beda krétkotrwate, niepowodujgce
negatywnego oddziatywania na S$rodowisko, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji.
Podstawowym S$rodkiem zmniejszajgcym oddziatywanie planowanej inwestycji na etapie
budowy musi by¢ witasciwa organizacja robdt oraz postepowanie z urobkiem podczas
wykopdw.

7.1. HALAS.

Oddziatywania akustyczne na tym terenie, zwigzane gtdwnie z pracg maszyn budowlanych i
srodkdw transportu dostarczajgcych materiaty budowlane, nie beda wyzsze niz dopuszczalny
poziom hatasu. Nie bedg miaty wiekszego wptywu na teren poza granicami miejsca budowy.
Oddziatywania te bedg maty charakter czasowy, ograniczony do okresu realizacji inwestycji i
terenu inwestycji. Wszelkie prace zwigzane z budowg zostang wykonane z zastosowaniem
technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkarncOw i otaczajgcego
Srodowiska. Prace przy budowie sieci polega¢ bedg na wykonaniu robot ziemnych przy uzyciu
sprzetu mechanicznego takiego jak koparka i spycharka oraz sprzetu jezdnego, jak
samochody samowytadowcze. Roboty z uzyciem ciezkiego sprzetu bedg wykonywane w
godzinach dziennych ze wzgledu na charakter i zakres prac. Transport maszyn i materiatéw
bedzie odbywat sie po istniejgcych drogach dojazdowych.

7.2. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO.

Budowa przedmiotowej sieci wodociggowej nie wptynie w negatywny sposdb na
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w rejonie przedsiewziecia. Jedynie na etapie
prac budowlanych moze wystgpi¢ zwiekszenie zanieczyszczern spowodowane pracg maszyn
budowlanych oraz ruchem pojazdéw ciezkich dowozgcych materiaty budowlane. W trakcie
realizacji inwestycji wykonawca robdt bedzie korzystat ze Srodkéw transportu i maszyn
budowlanych takich jak koparki, tadowarki, spycharki i agregaty pradotwdrcze napedzane
zazwyczaj olejem napedowym. llos¢ paliwa uzalezniona jest od wielkosci silnikdw oraz godzin
pracy urzadzen.

7.3. FAUNA | FLORA.

Analizowana inwestycja nie spowoduje zachwiania rownowagi przyrodniczej tego terenu.
Ewentualny drzewostan znajdujgcy sie w bezposrednim sgsiedztwie prac nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem. Przepisy nakfadaja obowigzek skutecznego zabezpieczenia czesci
nadziemnej drzew (pien) i podziemnej (korzenie). Drzewa w poblizu budowy powinny by¢
wysoko oszalowane, poprzez owiniecie pnia materiatami jutowymi lub matami stomianymi,
by wykluczy¢ uszkodzenia pni. Zabezpieczenie znajdowac sie bedzie do wysokosci nie mniej
niz 150 cm, dolna czes¢ oszalowania powinna opierac¢ sie na podtozu, a nie na pniu czy
przyporach korzeniowych, oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasmg, deski powinny
Scisle przylega¢ do pnia.
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Sie¢ zostata zaprojektowana w sposéb pozwalajgcy na ich wykonanie bez koniecznosci
wycinki drzew i krzewdéw. W przypadku, gdy wykonawca robot stwierdzi koniecznos¢ wycinki,
musi wykonaé¢ to tylko w terminie od 16 pazdziernika do konca lutego, w ktdorym nie
wystepujg okresy legowe ptakow.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa i ciggtosci ruchu kotowego a takze wyeliminowania
zagrozenia sSmiertelnosci matych zwierzat, wykopy beda prowadzone krétkimi odcinkami i
catkowicie zasypane na koniec dnia pracy. Na etapie prowadzenia wykopow ziemnych nalezy
réwniez podja¢ dziatania zabezpieczajace, polegajace na:

» kontrolowaniu sSwiatta wykopdw przed kontynuowaniem prac ziemnych i ich
zasypywaniem pod katem obecnosci zwierzat,

» odtawianiu uwiezionych zwierzat w Swietle wykopdw i przenoszeniu do miejsc
bezpiecznego ich dalszego bytowania,

» zastosowanie siatki zabezpieczajgcej przed przedostawaniem sie zwierzat do Swiatta
wykopow w sytuacji ich dtugotrwatego okresu otwarcia.

7.4. WODY POWIERZCHNIOWE | GRUNTOWE.

Zgodnie z podziatem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitych Czesci Wdéd Podziemnych
oznaczonym kodem europejskim GW600060, dla ktérego wyznaczono cele $rodowiskowe:
dobry stan chemiczny i dobry stan iloSciowy. Cele te zostaty osiggniete.

Jesli rozpatrujemy potozenie obszaru inwestycji w odniesieniu do obszaréw Jednolitej Czesci
Wad Powierzchniowych Jeziornych to znajduje sie w obszarze o kodzie RW600010185589 -
Kanat Szymanowo - Grzybno. Jest to silnie zmieniona cze$¢ wdd. Wody te charakteryzujg sie
umiarkowanym potencjatem ekologicznym. Brak danych odnosnie stanu chemicznego.
Ogodlnie stan wdd okreslono jako zty. Dla jednostki tej wyznaczonym celem srodowiskowym
jest osiggniecie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu/potencjatu ekologicznego.

7.5. ZDROWIE LUDZI.

Inwestycja tj. budowa infrastruktury wodociggowej nie wptynie w negatywny sposdb na
zdrowie ludzi. Zaprojektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem chronigcym sSrodowisko
naturalne, a zastosowane rozwigzania techniczne zapewniajg szczelne i pewne dziatanie.

8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania planowanego przedsiewziecia zamknie sie w obrebie dziatek, na
ktorych prowadzona bedzie inwestycja i nie bedzie niekorzystnie oddziatywat na dziatki
sgsiednie. Przedsiewziecie nie naruszy istniejgcych stosunkdw wodnych i nie wptynie na
zmiane krajobrazu tej okolicy. Wszelkie prace zwigzane z budowg zostang wykonane z
zastosowaniem technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancéw i
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otaczajgcego srodowiska. Spogladajgc na przedsiewziecie szerzej, budowa sieci
wodociggowej spetniac bedzie wszystkie wymagania w zakresie ochrony srodowiska.

Podstawowym S$rodkiem zmniejszajgcym oddziatywanie planowanej inwestycji na etapie
budowy powinna by¢ witasciwa organizacja robot oraz postepowanie z urobkiem podczas
wykopdéw. Wykopy nalezy prowadzié¢ w taki sposdb, aby przed pracami budowlanymi warstwa
wierzchnia byta zdejmowana oddzielnie i ztozona na wydzielonym miejscu. Materiat ten
powinien by¢ wykorzystany powtérnie. Nadmiar urobku bedzie transportowany na miejsce
wskazane przez Inwestora.

» Roboty budowlane prowadzi¢ w sposdb ograniczajgcy emisje spalin, pytu i hatasu.

» Nalezy prowadzi¢ Scisty rejestr ilosci powstajacych odpadéw i odpaddéw przekazywanych
do utylizacji oraz uzyskac¢ zezwolenia (zgodnie z ustawg o odpadach).

» Korzystanie ze srodowiska nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych przepiséw dla
wszystkich elementéw Srodowiska i rodzajow oddziatywania.

» W zwigzku z planowang inwestycjg nie s3 naruszone interesy oséb trzecich (wtascicieli
dziatek sgsiednich).

» W projekcie technologicznym sieci wodociggowej uwzgledniono wszystkie wymagania,
zalecenia i wnioski zawarte w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska.

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania:

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

» Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U.2023.1478 z pdin. zm.) — brak
oddziatywania,

» Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U.2024.54) — brak
oddziatywania,

> Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) — brak od
oddziatywania,

» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz.U.2021. 710 z pézn zm.) — brak oddziatywania,

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2023.1336 z pdzn. zm.)
—brak oddziatywania.
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w

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U.2023.682 z pdin. zm.) oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany
sieci wodociggowej w miejscowosci Brodnica i Sulejewo, obreb geodezyjny Brodnica, na
nieruchomosciach nr ewid. 117/17, 119/2, 179/22, 117/3, 90/2, 91/8, 91/17, 91/18, 91/19,
91/20, 92, 119/1, 28/1, 28/2 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

Kacper Szczepaniak WKP/0325/P0O0S/21

Srem, maj 2024 r.
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A CZESC OPISOWA.

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany sieci wodociggowej w miejscowosci
Brodnica i Sulejewo, na nieruchomosciach nr ewid. 117/17, 119/2, 179/22, 117/3, 90/2,
91/8, 91/17, 91/18, 91/19, 91/20, 92, 119/1, 28/1, 28/2. Projektowana sie¢ stanowi
rozbudowe istniejgcej infrastruktury wodociggowej PE @ 225mm i umozliwi poprawe
warunkow zaopatrzenia w wode nieruchomosci zlokalizowanych w miejscowosci Brodnica i
Sulejewo. Rozbudowa sieci wodociggowej nastgpi z miejsca oznaczonego na planie
zagospodarowania jako W1. W wezle oznaczonym na mapie jako W29 i W50 nastapi spiecie
sieci wodociggowej z isniejgcg siecig PVC @ 160 mm.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

1.2. ZESTAWIENIE SIECI | ARMATURY.

Dtugosc¢ sieci wodociggowe;:

PEHD 100, SDR17, PN10 #225x13,4 mm 1759,65m
PEHD 100-RC, SDR17, PN10 @#225x13,4 mm 50,50m
PEHD 100, SDR17, PN10 #160x9,5 mm 387,75m
Dtugosc sieci wodociggowej (rury ostonowe):
PEHD 100, SDR17, PN10 280x16,6 mm 22,65m
PEHD 100, SDR17, PN10 #200x11,9 mm 38,85m
Hydranty nadziemne DN80 — 3 szt.
Zestawienie materiatow w weztach na sieci:
Poz. Wyszczegdlnienie llos¢

1 |Tréjnik kotnierzowy T DN 200x150 2 szt.

2 | Zasuwa kotnierzowa dtuga DN200 (np. Hawle) 4 szt.

3 | Obudowa teleskopowa do zasuwy DN200, DN150 i DN8O 9 szt.

4 | Skrzynka do zasuwy 9 szt.

5 | Zasuwa kotnierzowa dtuga DN150 (np. Hawle) 1 szt.
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6 | Ksztattka R-K $225/DN200 1 szt.
7 Tuleja kotnierzowa dla rury PE100, SDR17, @ 225mm z 9 st
kotnierzem stalowym galwanizowanym
8 | Mufa elektrooporowa PE @ 225mm 8 szt.
9 |Zwezka kotnierzowa DN200/150 1 szt.
10 |Ksztattka R-K @160/DN150 1 szt.
11 | Tréjnik kotnierzowy T DN 200x80 3 szt.
12 Tuleja kotnierzowa dla rury PE100, SDR17, @ 90mm z 4 st
kotnierzem stalowym galwanizowanym
13 | Mufa elektrooporowa PE @ 90mm 4 szt.
14 |Zasuwa kotnierzowa dtuga DN80 (np. Hawle) 3 szt.
15 | Krdéciec dwukotnierzowy FF DN80; L=800mm 3 szt.
16 |Kolano dwukotnierzowe ze stopg N, DN80 3 szt.
17 | Hydrant nadziemny DN80 3 szt.
18 |Zasuwa kotnierzowa dtuga DN150 (np. Hawle) 1 szt.
19 Tuleja kotnierzowa dla rury PE100, SDR17, @ 160mm z 1 szt.
kotnierzem stalowym galwanizowanym
20 |tuk elektrooporowy @ 160mm / 30st. 1 szt.
21 |tuk elektrooporowy @ 160mm / 45st. 1 szt.

2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE - SIEC WODOCIAGOWA.

2.1. UKEAD WYSOKOSCIOWY SIECI WODOCIAGOWE).

Ukfad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej uzalezniony jest od wysokosci
dyspozycyjnej istniejgcej infrastruktury oraz uksztattowania terenu. Na zagtebienie sieci majg
takze wptyw warunki zawarte w decyzjach i normach branzowych.

Tak wiec przyjeto uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej, dostosowany do
niwelety istniejgcego terenu ktory jest wynikiem rozwigzan projektowane;j sieci z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym, zapewniajgcy optymalne przykrycie
zabezpieczajyce sie¢ przed przemarzaniem.
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2.2. UKEAD PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ.

Wykonanie przedmiotowego odcinka sieci wodociggowe] jest budowg sieci rozdzielczej w
miejscowosci Brodnica i Sulejewo, w granicach nieruchomosci nr ewid. 117/17, 119/2,
179/22,117/3,90/2,91/8,91/17,91/18,91/19, 91/20, 92, 119/1, 28/1, 28/2. Po rozbudowie
powstanie sie¢ rozdzielcza, ktdra przyczyni sie do poprawy warunkow zaopatrzenia w wode
zabudowy zlokalizowanej w miejscowosci Brodnica i Sulejewo. Trase sieci zaprojektowano
majac na uwadze przede wszystkim rozmieszczenie istniejgcych urzadzen nadziemnych i
podziemnych, jak rowniez istniejacg droge. Uzbrojenie podziemne i nadziemne, o ile istnieje,
jest naniesione na mapie do celéw projektowych zataczonej do projektu, a skrzyzowania
projektowanego rurociggu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (jezeli istniejg) s3
uwidocznione na profilu podtuznym sieci. Istnieje duze prawdopodobienstwo wystepowania
czesci uzbrojenia zaznaczonego na planach sytuacyjno-wysokosciowych orientacyjnie,
dlatego nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é podczas prac ziemnych. Przyjmuje sie, ze
kazde napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. Przed
przystapieniem do realizacji zadania, sugeruje sie raz jeszcze zasiegna¢ informacji w Osrodku
Geodezyjnym o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu. Celem
bezpiecznego rozwigzania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy zgtosi¢ zamiar rozpoczecia
prac ziemnych do wszystkich uzytkownikow przedmiotowego terenu i urzgdzen podziemnych
oraz uzgodni¢ warunki prowadzenia i nadzoru robét. Roboty budowlane nalezy prowadzié¢
zgodnie z zataczonymi do opracowania uzgodnieniami.

Wykopy wykona¢ wytgcznie, jako waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi
przed osuwaniem. Prace ziemne wykonywane bedg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami bhp dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wykopy
pod kanat prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko na terenie niezainwestowanym, natomiast w
miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ wytgcznie recznie po
powiadomieniu wtasciciela instalacji. Zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami przejscia
poprzeczne pod drogami nalezy wykonac przeciskiem lub przewiertem w rurze ostonowej. Na
niektérych odcinkach projektowanej sieci wystepowaé mogg kable telekomunikacyjne i
energetyczne utozone rownolegle do projektowanej sieci. Kable moga posiada¢ ,petle
zapasu” niewykazane na planie syt.-wys. W zwigzku z powyiszym przed przystgpieniem do
wykonania sieci, nalezy zasiegna¢ informacji u przedstawicieli istniejacej infrastruktury,
zaktadu energetycznego lub telekomunikacyjnego oraz dokonaé¢ prébnych przekopéw w
celu doktadnej lokalizacji kabla w terenie.

3. SIEC WODOCIAGOWA.

Projektowana sie¢ wodociggowa ma na celu poprawe jakosci warunkdéw zaopatrzenie w
wode nieruchomosci zlokalizowanych w miejscowosci Brodnica i Sulejewo, poprzez spiecie
istniejgcych sieci wodociggowych.
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Roboty ziemne, usytuowanie ww. sieci nie powoduje zniszczen szaty roslinnej, a w miejscach
zblizen do drzewostanu, roboty ziemne wykonywane bedg recznie, alternatywnie metoda
przecisku lub przewiertu.

Wykopy prowadzone beda mechanicznie lub recznie w miejscach zblizern do istniejgcego
uzbrojenia, a urobek z wykopow i inne materiaty nie bedg sktadowane pod koronami drzew.
Powstate, ewentualne odpady przekazane bedg specjalistycznej firmie, posiadajgcej
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Roboty ziemne i inne powodujgce hatasy ucigzliwe dla mieszkarncow, wykonywane bedg w
porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00.

Prace ziemne wykonywane beda zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami bhp
dotyczacymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Miejsca prowadzenia prac budowlanych, po ich zakoniczeniu zostang uporzadkowane i
doprowadzone do stanu pierwotnego.

O terminie przystgpienia do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki prowadzenia i
nadzoru prac (patrz uzgodnienia).

Dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb trzecich, wykopy zostang oporeczowane (tasma bhp
na stupkach drewnianych lub pretach stalowych) w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu, a
wyznaczone strefy niebezpieczne (wokdt dzwigdw, wyciggu, koparki), na czas prac zostang
oznakowane.

Do budowy sieci wodociggowej zastosowac nalezy rury posiadajgce aprobaty techniczne i
atesty. Rury posiadac¢ powinny dopuszczenie do stosowania w pasach drogowych. Producent
rur musi posiadac certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny.

W niniejszym opracowaniu przyjeto zastosowanie do budowy sieci wodociggowej, rury PEHD,
SDR17, PN10, o $rednicy @ 160x9,5mm. Jako rury ostonowe do przewiertéw zastosowano
rury PEHD, SDR17, PN10, o $rednicy @ 200x11,9mm

Rury wodociggowe tgczone beda poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe. W
wezfach zastosowano pofaczenia kotnierzowe.

3.1. ELEMENTY SIECI WODOCIAGOWEI.

Armatura zastosowana do montazu na sieci wodociggowej powinna spetnia¢ warunki
okreslone przez Sremskie Wodociagi sp. z 0.0.

Podtgczenia sieci w miejscach weztowych wykonaé poprzez zastosowanie ksztattek
pokazanych na profilu sieci wodociggowej i schematach weztow. Wszystkie ksztattki powinny
spetnia¢ warunek ci$nienia nominalnego PN 16.Armatura musi by¢ zgodna ze standardami
obowiazujacymi w Sremskich Wodociagach sp. z 0.0.

Oznakowanie trasy wodociggu, uzbrojenia podziemnego tj. zasuw, (w tym réwniez zasuw lub
zawordw na trdéjnikach, zatamaniach trasy wodociggu) nalezy wykonac przy pomocy tabliczek
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informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych
budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej lub na specjalnych stupkach.

Zasuwy

Armature odcinajgcg nalezy umiesci¢ w obudowie teleskopowej i skrzynce ulicznej
producenta zastosowanej armatury. W niniejszym opracowaniu zastosowano zasuwy
odcinajgce z zeliwa sferoidalnego bezdtawnicowe z miekkim uszczelnieniem (np. Hawle).
Wrzeciono zasuw powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, kliny z zeliwa sferoidalnego (z
tego samego co korpus) catkowicie pokryty powtoka z EPDM zapewniajagcg wymagang
szczelno$¢. Zasuwa powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie zywicg epoksydowg lub
emalig na zewnatrz i od wewnatrz. Armature ustawia¢ w wykopie na podstawie do zasuwy,
odpowiednio wypoziomowanej, utozonej na zageszczonym na mokro podtozu piaskowym.

Skrzynke liczng zamontowa¢ w gruncie, ustawiajgc réwno z powierzchnig terenu na
podparciu z bloczkdw betonowych. Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona muszg
znajdowac sie w potfozeniu pionowym. Wokot skrzynki do zasuw wykona¢ brukowanie o
promieniu 0,5 m lub zabezpieczy¢ ptytg betonowg dwudzielng 0,56 x 0,56 m. Zasuwe nalezy
oznakowac tabliczkg znamionowg umieszczong na stupku. Cisnienie nominalne zastosowanej
zasuwy PN16.

Hydrant nadziemny p.poz. DN80

Wezty hydrantowe na sieci rozwigzano w oparciu o armature zeliwng (np. hydrant firmy
HAWLE lub JAFAR). Biorac pod uwage réznice w ciezarze rur PE w przewodach a armaturg
zeliwng, z powodu parcia na podfoze, w dnie wykopu nalezy wykona¢ podbetonowanie
weztéw bet. C16/20 w formie blokéw oporowo — podporowych (BOP). Przy kolanach réwniez
nalezy wykona¢ bloki oporowo-podporowe.

Hydranty potgczono z siecig poprzez tréjnik kotnierzowy DN150x80. W projekcie zastosowano
hydranty nadziemne, z zabudowang dodatkowo zasuwg odcinajgcg umozliwiajgcg montaz i
demontaz hydrantu bez koniecznosci odtgczenia sieci i jej oprdznienia. Lokalizacje hydrantow
na sieci przyjeto zgodnie z uzgodnieniem z uzytkownikiem. Hydrant na sieci petni dodatkowo
role odpowietrzenia. Dla zapewnienia odptywu wody z odwodnienia hydrantu nalezy go
osadzi¢ w warstwie drenazowej (obsypce) w dolnej czesci w obrebie rury oprdzniajgce;j.
Skrzynke hydrantu i zasuwy osadzi¢ w bloku betonowym o wymiarze dla pojedynczej skrzynki
odpowiednio 150x100x25 cm lub 100x100x25 cm w przypadku weztdw rozbudowanych
proponuje sie wykonaé¢ blok betonowy wspdlny o szeroko$ci na zew. wezta min. 20cm.
Minimalne przykrycie wodociggu objetego projektem wynosi 1,5m. w przypadku gdy
przykrycie jest mniejsze od podanego wodocigg nalezy ocieplic.

4. SKRZYZOWANIA SIECI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

W miejscach skrzyzowan i zblizen po geodezyjnym ustaleniu lokalizacji istniejgcych sieci w
pasie roboczym, nalezy wykonaé wykopy kontrolne w sposdb reczny celem ostatecznego
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sprawdzenia lokalizacji istniejgcych rurociggéw i kabli. Napotkane uzbrojenie podziemne
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Podwieszenia przewoddw istniejgcego uzbrojenia
podziemnego wykonywac z chwilg ich odkrycia. Nie wolno pozostawiac tych przewodoéw bez
koniecznego podparcia. We wszystkich przypadkach, nalezy uzyskac przed przystgpieniem do
prac informacje o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach. Skrzyzowania z
istniejgcymi przewodami infrastruktury podziemnej, o ile istniejg, pokazano na profilach
podtuznych.

Na czas budowy nalezy zapewni¢ dojazd do posesji. Odtworzenie nawierzchni rozebranych w
miejscach wykonywania wykopdw - przewiduje sie wykonanie robdét drogowych
odtworzeniowych zgodnie z wydanymi uzgodnieniami.

Przed wykonaniem skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, wykonawca robot zobowigzany jest do zapoznania sie z uzgodnieniami
zatgczonymi do niniejszego projektu i zachowad przedstawione w pismach warunki
rozwigzania kolizji. Nalezy takze zgtosi¢ przystgpienie do wykonywania skrzyzowania w
zakfadzie eksploatujgcym dane uzbrojenie oraz w Dziale Technicznym Inwestora.

Na projektowanej trasie sieci wodociggowej stwierdzono wystepowanie skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym:

e Istn. kanat deszczowy DN 300, DN 400, DN 500
e |stn. kabel telekomunikacyjny,

e Istn. przewdd sanitarny @ 90mm,

e Istn. kanat sanitarny DN 350, DN 400,

e Istn. kabel energetyczny,

e |stn. wodocigg DN 150, DN 40, DN 80.

5. WYKONANIE SIECI WODOCIAGOWEJ.

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, wytyczeniem osi przewodow i obiektéw sieciowych, organizacja robdt,
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku oraz powiadomieniem
wiascicieli terendw a w szczegdlnosci:

» Woytyczenie w terenie osi sieci wodociggowej przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

» Usuniecie wierzchnich warstw gruntu, poza zasieg robot.

» Ustalenie statych reperéw, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowanie
reperéw tymczasowych z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

» W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdow, budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ sSwiattami. Przed
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przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ odkrywki istniejgcych sieci pod nadzorem ich
uzytkownikow celem unikniecia ewentualnej kolizji.

5.2 ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne prowadzone podczas realizacji zamierzenia projektowego nalezy wykonywaé
zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. 2003 nr 47 poz.401.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych (ustawa Prawo ochrony srodowiska
—z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. 2 2020 poz. 1219).

Wykopy pod projektowane przewody nalezy wykonywaé mechanicznie, a w poblizu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem recznie. Prace nalezy rozpocza¢ od wezta W1 lub W12.
Wykop nalezy wykonywaé bez naruszania naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. W przypadku wykonywania wykopdw recznie lub
koniecznosci wykonywania prac montazowych w wykopie, szeroko$¢ dna wykopu na prostych
odcinkach powinna by¢ wieksza o co najmniej0,4 m od zewnetrznej Srednicy rury. Na tukach
szerokos$¢ dna wykopu powinna by¢ o 50% wieksza od szerokosci dna na odcinkach prostych.
Podtoze posadowienie nalezy zabezpieczy¢ warstwg wyréwnawczg o grubosci 10 + 20 cm,
wykonang z piasku lub ziemi nie zawierajgcej zadnych grud. Podobne warunki nalezy spetnic
podczas zasypywania wykopu. Nad rurociggiem nalezy wykona¢ 20 cm obsypke z piasku lub
przesianego gruntu rodzimego. Obsypka powinna zapewnic rurze podparcie z kazdej strony i
zabezpieczyé przed obcigzeniami zewnetrznymi. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub
obudowac, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi
umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowq praktyka inzynierska w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowac
powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

» wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,
» ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej,

» zmiana kierunkow przeptywu waod gruntowych,

» zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntéw.

Wykonywanie wykopdéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wdd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robot.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu. Wszelkie prace ziemne na terenach zielonych (np. prowadzenie sieci na terenie
pobocza drogi)nalezy wykonywaé po uprzednim zabezpieczeniu roslin (drzewa, krzewy) przed
uszkodzeniem. Nalezy rowniez zdjg¢ warstwe wierzchnig gleby urodzajnej, aby nie wymieszac
jej z warstwami gruntu potozonymi nizej. W przypadku braku miejsca na sktadowanie urobku
i jednoczesne zapewnienie dostepu do wykopu oraz istniejgcy ruch kotowy nalezy przyjac
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koniecznos¢ wywozu ziemi na czasowe skfadowisko ustalone przez Wykonawce z
Inwestorem. llos¢ ziemi wywozonej na czasowe sktadowisko uzalezniona bedzie od
organizacji budowy przyjetej przez Wykonawce Robot. W przypadku sieci wykonywanych w
miejscach wystepowania gruntéw nienosnych (grunty organiczne, nasypy niekontrolowane)
wymagana jest catkowita wymiana gruntu. W przypadku koniecznosci zastosowania drenazu
w dnie wykopu szeroko$¢ wykopu nalezy zwiekszy¢ o 10 cm. Wszystkie wykopy o gtebokosci
przekraczajgcej 1,0 m, wykopy w drogach oraz w poblizu budynkéw, drzew nalezy wykonaé
jako wasko przestrzenne o scianach szalowanych wypraskami stalowymi lub obudowa
ptytowg OW — Wronki. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$é w zakresie BHP ze wzgledu na
gtebokie wykopy. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalewaniem wodami
opadowymi. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ podniesienia sie poziomu woéd gruntowych.
Odwodnienie wykopdéw bedzie zalezato od intensywnosci naptywu wody do wykopu oraz
poziomu zalegania wod gruntowych w stosunku do dna wykopu. Przy niewielkich ilosciach
naptywajgcej wody wystepujgcej w poziomie posadowienia rury dopuszczalne jest
bezposrednie pompowanie wody z dna wykopéw. Woda powinna by¢é odpompowywana ze
studzienek w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych lub PE DN 500 mm H = 1,0 m.
Pamieta¢ jednak nalezy, ze bezposrednie pompowanie wody z wykopu wywotaé moze
rozluznienie struktury gruntu, co w niesprzyjajagcych warunkach moze doprowadzi¢ do
powstania zjawiska kurzawki. W takim przypadku nalezy natychmiast przerwa¢ pompowanie.
W zaleznosci od rzeczywistych warunkow, dopuszcza sie inng technologie odwadniania, o ile
zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdéw w catym okresie trwania robot ziemnych. W
przypadku zastosowania metody odwodnienia przy pomocy igtofiltrow, przewiduje sie
zastosowanie typowego zestawu igtofiltréw DN 32 — 50 mm z pompg prézniows i rurociggami
tymczasowymi DN 150 mm uktadanymi na powierzchni lub zestawu podobnego bedacego na
wyposazeniu Wykonawcy.

5.3 POSADOWIENIE SIECI WODOCIAGOWEJ.

Wykopy wykona¢ wytgcznie jako waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi
przed osuwaniem. Pionowe sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ systemowymi obudowami,
zgodnie zobowigzujgcymi normami, m.in. z PN-EN 1997-1:2008 ,Projektowanie
geotechniczne — Cze$¢1: Zasady ogdlne”.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego
uzbrojenia. Przed przystgpieniem do uktadania rur nalezy starannie przygotowac podtoze
poprzez wyrdwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Sie¢ uktadaé na rzednych
zgodnych z opracowang dokumentacjg projektowg (patrz profil podtuzny).

Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej
niz1,0m od krawedzi umocnionego wykopu.

Technologie uktadania rur w wykopie, podsypke oraz obsypke nalezy przyja¢ i wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz podanymi wymogami technicznymi i
obowigzujgcymi przepisami. Obsypke rur nalezy wykona¢ natychmiast po odbiorze
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czesciowym robot zanikajgcych potwierdzajgcym prawidtowos¢ zakonczonego posadowienia
rur. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy wypetnié gruntem przepuszczalnym, nie wysadzeniowym,
o wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach +/- 2%. Niedopuszczalne jest uktadanie rur
na podtozu w stanie uptynnionym. Zasypka powinna by¢ wykonana réwnomiernie, a grunt
nalezy zagesci¢ niezwtocznie po wybudowaniu warstwami o grubosci odpowiedniej do
zastosowanego sprzetu. Do zageszczenia warstw lezgcych do 1,0 m powyzej wierzchu rury
nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niepozgdanego odksztatcenia
przewodu. Wymagany stopien zageszczenia zasypki wynosi 98% SPD w odniesieniu do pasa
drogowego. Dopuszcza sie wykorzystanie na obsypke gruntu rodzimego z wykopu, o ile
spetnia on te wymagania. Urobek z wykopu nienadajacy sie do zasypania wykopu badz
kolidujgcy z tymczasowg organizacjg ruchu nalezy wywozi¢ do miejsca uzgodnionego z
Inwestorem.

5.4 MONTAZ RUR WODOCIGOWYCH.

Sie¢ wodociggowag wykonaé z rur producenta ktérego wyroby posiadajag wymagane
parametry techniczne. Rury wodociggowe bedg faczone przez zgrzewanie elektrooporowe
lub doczotowe. Do budowy przewodédw majg zastosowanie wytgcznie rury i ksztattki
nieuszkodzone, posiadajgce atest. Montaz rur nalezy wykonaé¢ zgodnie z ”“Instrukcjg
montazowg” producenta rur. Mozna uzywaé wylacznie rur, ktére spetniajg warunek
dopuszczajacy stosowanie w drogownictwie, a takie s zgodnie z wytycznymi Sremskich
Wodociggdw sp. z 0.0.

Zgrzewane powierzchnie rur wodociggowych winny by¢ czyste i suche. Koncowki rur
zgrzewanych nalezy ustawié wspotosiowo. Przed przystgpieniem do zgrzewania powierzchnie
czotowe rur powinny zosta¢ wyréwnane. Rury z PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od
0° C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. W
przypadku koniecznosci zgrzewania rur w niesprzyjajagcych warunkach atmosferycznych
(niskie temperatury, wiatr lub deszcz)stanowisko do zgrzewania nalezy okry¢ namiotem.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu. Ukfadanie
rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym na 10 cm
warstwie podsypki z piasku z wyprofilowanym dnem na fozysko nosne rury. Rury nalezy
uktadac tak, aby parametry nadrukowane na powierzchni rur znajdowaty sie u géry. Montaz
przewodéw powinien by¢ prowadzony przy temperaturze powietrza zalecanej przez
producenta rur. Prawidlowo wykonana obsypka powinna zagwarantowac¢ rurze wtasciwe
podparcie ze wszystkich stron. Wykonanie obsypki winno zosta¢ podejmowane tam, gdzie
jest to mozliwe natychmiast, jak tylko pewne roboty zostang zakoriczone, oprdcz ztaczy rur.
Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakoriczenia prob szczelnosci. Obsypke nalezy
prowadzi¢ do uzyskania grubosci warstwy min. 30 cm powyzej wierzchu rury(po
zageszczeniu). Wymagany stopien zageszczenia obsypki rur uktadanych w pasie drogowym
wynosi 98% SPD wg standardowej metody Proctora, natomiast poza pasem drogowym —
95%SPD.
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Proby szczelnosci sieci wodociagowej.

Sie¢ wodociggowg po utozeniu w wykopie w stanie odkrytym (miejsca weztowe) zgtosi¢ do
odbioru technicznego. Odbior techniczny i odbidr konncowy zgtosi¢ do Administratora sieci
wodociggowej — Sremskie Wodociagi sp. z 0.0. Po wykonaniu odcinka sieci wodociaggowej a
przed oddaniem do eksploatacji, nalezy go poddac probie szczelnosci zgodnie z wymaganiami
PN. Woda do préb pobierana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej. Podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej, szczelno$s¢ przewoddw wodociggowych powinna
zapewni¢ utrzymanie ci$nienia prébnego przez okres 30 minut. Cisnienie probne powinno
by¢ wieksze o 50% od cisnienia roboczego i nie powinno by¢ mniejsze od 1,0 MPa (10 bar).
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z zaleceniami producenta rur podanymi w
instrukcji montazu. Wykonany odcinek sieci wodociggowej po pomysinie przeprowadzonej
prébie szczelnosci powinien by¢ dokfadnie przeptukany i zdezynfekowany. Protokét z préby
szczelnoéci oraz wyniki badan laboratoryjnych nalezy przedstawi¢ w Sremskich Wodociggach
sp. z 0.0.

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Wykonany odcinek sieci wodociggowej powinien by¢ dokfadnie przeptukany i
zdezynfekowany. Ptukanie wodociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggowag o szybkosci
przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie trwania T= 60 minut, az do
uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu.

Dezynfekcje sieci przeprowadzi¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu
stosujgc dawke 0,5 kg wapna chlorowanego na 1m3® wody lub 2 dm3 podchlorynu na
1m3wody. Czas trwania dezynfekcji — 24 godziny, po ktérym nalezy przeptukaé rurociag czystg
wod3a. Po zakonczeniu ptukania probke wody przekaza¢ do badan laboratoryjnych, ktérych
wynik zadecyduje o przekazaniu sieci do eksploatacji. Protokét z pozytywnym wynikiem
badania wody dotgczy¢ do odbioru koricowego sieci. Ptukanie przeprowadzi¢ zgodnie ze
spadkiem rurociggu. Minimalna ilos¢ wody do ptukania i dezynfekcji: 8 krotna objetosé
rurociggu /3 x ptukanie + 2 x dezynfekcja + 3 x ptukanie/.

Woda nachlorowana nie moze by¢ odprowadzana bezposrednio do gruntu, aby nie
spowodowac skazenia srodowiska naturalnego. Informuje, ze woda z ptukania i dezynfekcji
sieci odprowadzona bedzie wozu asenizacyjnego. Przed wprowadzeniem wody po ptukaniu
do punktu zlewnego oczyszczalni w Sremie, nalezy przeprowadzi¢ jej dechloracje
pieciowodnym tiosiarczanem sodu Na2S203 x 5H20 w postaci 10% roztworu. Roztwor
tiosiarczanu sodu Na25203 nalezy dozowac bgdz do tymczasowego rurociggu odprowadzenia
wody nachlorowanej, badz bezposrednio do odbiornika, do ktérego nachlorowana woda
poptuczna jest odprowadzana i w ktorej jest neutralizowana.

6. UWAGI KONCOWE.

» Wykonawstwo sieci wodociggowej prowadzone bedzie w terenie istniejacej zabudowy,
na ktérym stwierdzono wystepowanie podziemnego uzbrojenia. Jedna czes$¢ uzbrojenia
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moze by¢ nie zaznaczona na planach sytuacyjno wysokosciowych, dlatego nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas prac ziemnych (patrz uzgodnienia). Nie
wyklucza sie zatem istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie, urzadzen
podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach bra