Zarzgdca obiektu:

Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wroctawska 26,

59-400 Jawor

(Kontrola okresowa, co najmniej raz w roku)

1. Dane identyfikacyjne obiektu:

Jednolity Numer Inwentarzowy:
Rodzaj obiektu:

Numer drogi:

Kilometraz:

Kategoria drogi:

Najblizsza miejscowosé:
Rodzaj i nazwa przeszkody:

2. Wykonawca kontroli obiektu:

PROTOKOL
KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU INZYNIERSKIEGO

30003094
most

2610D
15+138
powiatowa
Pomocne
rzeka Bystrzyk

mgr inz. Krzysztof Iwanicki LBS/16/0WOM/14

3.Data sporzadzenia protokolu:

28.10.2022r.






PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 55/2022
- PRZEGLADU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

I | Numer ewidencyjny (JNI): 30003094 5 | JAD: Starostwo Powiatowe w Jaworze
2 |Nrdrogi: 2610 D 6 | Najblizsza miejscowosé: Pomocne
3 [Kilometraz: 15+138 7 | Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Bystrzyk
4 | Materiat konstrukcji dz’wigaréw: beton zbrojony 8 | Dlugosé obiektu: 7,40 m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
i . Ocena Potrzeb.a Tryb
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia staiii wykm:ama* wyko;lania
1 | Nasypy i skarpy NT | WT | PK 3 Nie
2 | Dojazdy w obrebie skrzydet WA | RA | DA | UA 3 Nie
3 | Nawierzchnia jezdni NA | WA | RA | DA | UA 3 Nie
4 | Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki - -
5 | Balustrady, bariery ochronne, oslony NS | WS |KZ |RB | DS | UB 2 Nie
6 | Belki podporgezowe, gzymsy NB | WB | ZB 3 Nie
7 | Urzadzenia odwadniajace NA | WA 3 Nie
8 | Izolacja pomostu CB | OB 2 Nie
9 | Konstrukcja pomostu UB 4 Nie
10 | Konstrukcja dzwigaréw glownych UB 4 Nie
11 | Lozyska - -
12 | Urzadzenia dylatacyjne - -
13 | Przyczolki CB | OB 3 Nie
14 | Filary - -
15 | Koryto rzeki, przestrzen podmostowa | NT | WT | PK 3 Nie
16 | Przeguby - -
17 | Konstrukcje oporowe, skrzydelka NB | WB | UB 3 Nie
18 | Urzadzenia ochrony srodowiska % =
19 | Zakotwienia ciegien - -
20 | Ciegna = -
21 | Urzadzenia obce - -
Stan pogody: sucho Ocena $rednia obiektu: 3.00
Temperatura: 12° C OCENA CALEGO OBIEKTU: 3.00

Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):
Uszkodzenia balustrady oraz brak bariery na dojazdach do obiektu stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa ruchu publicznego

Uszkodzenia zagrazajace katastrofg budowlang (opis uszkodzen):
Nie wystepujg.

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:
Zalecenia z poprzedniego przegladu nie zostaly zrealizowane.

WNIOSKOWANE ZALECENIA

Roda) e el [ ik
1. Zamknigcie obiektu dla ruchu NIE
2. Ograniczenie nosnosci do .... [Mg] NIE
3. Ograniczenie predkosci ruchudo........ [km/h] NIE
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekciedo . . . . . .. [em] NIE
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekciedo .. ... .. [em] NIE
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo . ... ... [cm] NIE
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obicktemdo ....... [cm] NIE
8. Oznakowanie obiektu NIE
9. Przeprowadzenie przeglgdu rozszerzonego poza planem przegladow NIE
10. Przeprowadzenie przeglgdu szczegélowego poza planem przegladéw NIE
11. Wykonanie prac porzadkowych i naprawczych - TAK 1

12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK




WYKONAWCA PRZEGLADU

Podpis Data przeprowadzenia

Tytul, imi¢ i nazwisko Nr uprawnien budowlanych
przegladu:

mdr
]

I. mgr inz. Krzysztof Iwanicki | LBS/16/OWOM/14 28.10.2022 r.

DECYZJA / WMNIOSEK Starostwa Powiatowego w Jaworze

Nalezy zamontowac bariery na dojazdach do obiektu.

Wykonanie wyszczegolnionych w wykazie potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontow robdt z zakresu biezacego
utrzymania w ramach planu nastepnego roku.

Wszystkie elementy obiektu narazone na szkodliwe dziatanie wplywow atmosferycznych i niszczace dziatanie innych
czynnikéw uzytkowane sg zgodnie z przeznaczeniem.

pieczec 1 podpis

Protokél okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi

DECYZJA Starostwa Powiatowego w Jaworze (wypelniaé tylko gdy jest wniosek):

2351

Zalgczniki do protokolu przeglgdu podstawowego:
1. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

Prowmkd] kanbret-msekafehdtmeersa™

o

~niepoltrzebne skresiic, ** —wpisac  tak” lub  nie”, *** —wypelniaé w czasie wykonvwania przeglgdu rozszerzonego



Wykaz potrzeb do planu biezgcego utrzymania i remontéw - obiekt mostowy

Termin Szacunko-| Cena jed- Z ;
Lp. Element Wyszczegdlnienie rodzaju prac wy- ']“i'?mt_k’ wa liczba | nostkowa Wartostl:] b
konania | ™7 | jeanostek 2] iz
1 | Nasypy i skarpy Wycinka nadmiernej ilodci roslinnosci 1 m2 20
2 | Dojazdy w obrebie skrzydel | Miejscowe frezowanie i ulozenie nowej nawierzchni 1 m2 30
3 | Nawierzchnia jezdni Miejscowe frezowanie i ulozenie nowej nawierzchni 1 m2 30
Nawierzchnia chodnikow,
4 W
krawezniki
. | Batistindy, bariery oshronne; Uzupelnienie ubytkéw w stupkach betonowych. m3 01
5| oston Naprawa uszkodzonego pochwytu. 1 i 35
% Nalezy zanotowa¢ bariery na dojazdach do obiektu
i ) Oczyszezenie 1 wykonanie zabezpieczenia
6 | Belki podporgczowe, gzymsy antykorozyjnego 1 m2 15
7 | Urzadzenia odwadniajace
8 | Izolacja pomostu
9 | Konstrukcja pomostu Uzupelnieni ubytkéw betonu 1 m3 0.2
10 K(?nstrukc_]a dewiganis Uzupeinieni ubytkéw betonu | m3 0.2
glownych
11 | Lozyska
12 | Urzadzenia dylatacyjne
13 | Przyczotki Uzupelnieni ubytkéw betonu 1 m3 0.2
14 | Filary
15 ot ozt pracsiz ! Uporzadkowanie kamiennego umocnienia cieku 1 m2 18
podmostowa
16 | Przeguby
17 fesmstmbic i, Uzupelnieni ubytkow betonu 1 m3 0.2
skrzydetka
Urzadzenia ochrony
18|, .
srodowiska
19 | Urzadzenia obce

Ogélem wartosé robot [zl]:

Wykonawca przegladu

Tytul, imig i nazwisko Data Podpis Uwagi
- ’/‘ _7 of [ vanichr
1. mgr inz. Krzysztof Iwanicki 28.10.2022r. Nr unr. LBS/18 /0w W
robotami ¥ T
Z propozycjami potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontéw zapoznal si¢:
Stanowisko Tytul, imig¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi
Potrzeby do planu biezacego utrzymania i remontéw uzgodnili:
Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi




Zalacznik 1 do protokotu okresowej kontroli rocznej

Numer
ewidencyjny
obiektu:

30003094

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

z dnia: 2022_—10-28

Fot. 1

Fot. 2
Uszkodzony stupek oraz niewlasciwe zakoficzenie balustrady

Karta
nrl.l




Numer
ewidencyjny
obiektu:

30003094

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

Karta
nrl.2

z dnia: 2022-10-28

Korozja i deformacja balustrady

Fot. 4
Stan techniczny nawierzchni jezdni







