Zarzadcea obiektu:

Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wroctawska 26,

59-400 Jawor

PROTOKOL
KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU INZYNIERSKIEGO

(Kontrola okresowa, co najmniej raz w roku)

1. Dane identyfikacyjne obiektu:

Jednolity Numer Inwentarzowy: 30003091
Rodzaj obiektu: most

Numer drogi: 2610D
Kilometraz: 11+295
Kategoria drogi: powiatowa
Najblizsza miejscowosé: Kondratow
Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Bystrzyk

2. Wykonawca Kkontroli obiektu:

mgr inz. Krzysztof Iwanicki LBS/16/OWOM/14

3. Data sporzadzenia protokolu: 28.10.2022r.






PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 52/2022
— PRZEGLADU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

1 [ Numer ewidencyjny (JNI): 30003091 5 | JAD: Starostwo Powiatowe w Jaworze
2 |Nrdrogi: 2610 D 6 [ Najblizsza miejscowos¢: Kondratow
3 | Kilometraz: 11+295 7 | Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Bystrzyk
4 | Material konstrukcji dzwigarow: kamien 8 | Dlugos¢ obiektu: 3,57 m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
. y Ocena Potlzebla Tryb
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia wykonania* s
stanu & wykonania
1 | Nasypy i skarpy NT | WT | PT 2 Nie
2 | Dojazdy w obrebie skrzydel NA | WA | RA | DA | UA 2 Nie
3 | Nawierzchnia jezdni NA | WA | RA | DA | UA 2 Nie
4 | Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki - -
5 | Balustrady, bariery ochronne, oslony WS | AS | KS | DS | PS 1 Nie
6 | Belki podporgczowe, gzymsy WB | OB | KB | UB 2 Nie
7 | Urzgdzenia odwadniajace NA | WA | DA | RA 2 Nie
8 | Izolacja pomostu CB | OB 2 Nie
9 | Konstrukcja pomostu WB | OB | RB | UB | ZB 2 Nie
10 | Konstrukcja dzwigardw gléwnych NB | WB| OB | RB | UB | ZB 1 Nie
11 | Lozyska - -
12 | Urzadzenia dylatacyjne - -
13 | Przyczolki OB | RB | UB 2 Nie
14 | Filary - -
15 | Koryto rzeki, przestrzen podmostowa | NT | WT 3 Nie
16 | Przeguby - -
17 | Konstrukcje oporowe, skrzydetka NB | WB | RB | UB | UT 2 Nie
18 | Urzadzenia ochrony $rodowiska - -
19 | Zakotwienia ciggien - -
20 | Ciggna - -
21 | Urzadzenia obce - -
Stan pogody: sucho Ocena $rednia obiektu: 1.92
Temperatura: 12° C OCENA CALEGO OBIEKTU: 1.00
Uszkodzenia zagrazajjce bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):
Nieréwnosci oraz ubytki na nawierzchni, a takze deformacje balustrady stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa ruchu
publicznego.
Uszkodzenia zagrazajgce katastrofg budowlang (opis uszkodzen):
Ubytki betonu oraz zarysowania i peknigcia sklepienia, scian bocznych i fundamentu moga prowadzi¢ do katastrofy
budowlanej.
WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:
Zalecenia z poprzedniego przegladu nie zostaly zrealizowane
WNIOSKOWANE ZALECENIA
Rodzaj zalecenia wyPl?ot ;:(:1?:** T:?;L:;;;:}T;"
1. Zamknigcie obiektu dla ruchu NIE
2. Ograniczenie nosnosci do 10 [Mg] TAK A
3. Ograniczenie prgdkosci ruchu do 30 [km/h] TAK A
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekciedo . ... ... [em] NIE
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekciedo ... .. .. [em] NIE
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo ... .... [em] NIE
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektemdo . .. .. .. [em] NIE
8. Oznakowanie obiektu TAK A
9. Przeprowadzenie przeglgdu rozszerzonego poza planem przegladow NIE
10. Przeprowadzenie przeglgdu szczegolowego poza planem przegladow NIE
11. Wykonanie prac porzadkowych i naprawczych TAK 1

12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: NIE




WYKONAWCA PRZEGLADU

Tytul, imi¢ i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Podpis Data przeprowadzenia
przegladu:

neT inz Lrzysztof Twanichi
I. mgr inz. Krzysztof Iwanicki | LBS/16/OWOM/14 _‘ /{@.«JM/ 28.10.2022 r.

DPECYZLIA | WNIOSEK Starostwa Powiatowego w Jaworze

Obiekt jest w stanie awaryjnym, a wystepujace na nim uszkodzenia w postaci spekan sklepienia i ubytkéw betonu w sklepieniu
groza katastrofa budowlana.

W trybie awaryjnym nalezy oznakowa¢ obiekt wprowadzajac ograniczenie nosnosci do 10t i predkosci do 30 km/h.

Obiekt ze wzgledu na swdj stan techniczny nalezy w catosci przebudowad.

Wszystkie elementy obiektu narazone na szkodliwe dzialanie wptywow atmosferycznych i niszczace dziatanie innych
czynnikow uzytkowane sa zgodnie z przeznaczeniem.

pieczec i podpis

Protokél okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi

DECYZJA Starostwa Powiatowego w Jaworze (wypelniaé tylko gdy jest wniosek):

pieczec 1 podpis

Przeglad podstawowy spelnia wymagania okresowych kontroli, okreSione w art. 62 ust. 1 ustawy = dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (1. Dz.U. 2021, po=.
SO S S-S P e A I HA O e 5 0 h-keortroti-okreslona a6 i b el e i sl - -

Zalgczniki do protokolu przeglgdu podstawowego:

1. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

@

—niepotrzehne skreslic. ** —wpisaé , tak " lub ,nie”, *** —wypelniaé w czasie wykomvwania przeglgdu rozszerzonego



Wykaz potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontéw - obiekt mostowy

Lp.

Element

Wyszezegolnienie rodzaju prac

Termin
wy-
konania

Cena jed-
nostkowa
[21]

Szacunko-
wa liczba
jednostek

Jednostka
miary

Warto$¢ robat

(=]

Nasypy i skarpy

Dojazdy w obrebie skrzydet

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia chodnikéw,
krawezniki

Balustrady. bariery ochronne,
oslony

Belki podporeczowe, gzymsy

Urzadzenia odwadniajgce

Izolacja pomostu

o oo | | o

Konstrukcja pomostu

Konstrukcja dzwigaréw
glownych

11

Lozyska

12

Urzadzenia dylatacyjne

13

Przyczotki

Filary

15

Koryto rzeki, przestrzen
podmostowa

16

Przeguby

17

Konstrukcje oporowe,
skrzydelka

18

Urzgdzenia ochrony
srodowiska

19

Urzadzenia obce

Ze wzglegdu na liczne uszkodzenia na obiekcie i jego
stan techniczny nieekonomiczne jest
przeprowadzanie remontu poszczegdlnych
elementow obiektow. Obiekt nalezy w calosci
przebudowac.

Ogolem wartos¢ robét [zl]:

Wykonawea przegladu

Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi
1. mgr inz. Krzysztof Iwanicki 28.10.2022 1. /4/@'«/‘)”
Z propozycjami potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontéw zapoznal sie:
Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi
Potrzeby do planu biezacego utrzymania i remontéw uzgodnili:
Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi




Zatacznik 1 do protokotu okresowej kontroli rocznej

Numer
ewidencyin: , Karta
i DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN nrid
30003091 z dnia: 2022-10-28

~Y wYy

Fot. 1
Pekniecie dZwigara gléwnego

Fot. 2
Pekniecia na diwigarze gloédwnym i podwalinie fundamentu




Numer
ewidencyjny
obiektu:
30003091

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

Karta nr
1.2

Fot. 3
Ubytek betonu gzymsu i brak zakotwienia jednego ze siupkdédw balustrady

Fot. 4
Korozja i deformacje balustrady




Numer
ewidencyjny
obiektu:
30003091

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

z dnia: 2022-10-28

Fot: 5
Korozja i deformacje balustrady cd.

Fot. 6
Stan techniczny nawierzchni jezdni na dojeidzie




