Zarzadca obiektu:

Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wroctawska 26,

59-400 Jawor

PROTOKOL
KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU INZYNIERSKIEGO

(Kontrola okresowa, co najmniej raz w roku)

1. Dane identyfikacyjne obiektu:

Jednolity Numer Inwentarzowy: 30003090
Rodzaj obiektu: most

Numer drogi: 2610 D
Kilometraz: 10+695
Kategoria drogi: powiatowa
Najblizsza miejscowos¢: Kondratow
Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Bystrzyk

2. Wykonaweca kontroli obiektu:

mgr inz. Krzysztof Iwanicki LBS/16/OWOM/14

3.Data sporzadzenia protokotu: 28.10.2022r.






PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 51/2022
- PRZEGLADU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikac

jne obiektu

1 | Numer ewidencyjny (JNI): 30003090 5 | JAD: Starostwo Powiatowe w Jaworze
2 |Nrdrogi: 2610 D 6 | Najblizsza miejscowosé: Kondratow
3 | Kilometraz: 10+695 7 | Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Bystrzyk
4 | Materiat konstrukcji dZzwigaréw: beton zbrojony § | Dlugos$c¢ obiektu: 6,00 m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
i : Ocena Potrub.a Tryb
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia stanu wykol:ama" wyku;lania
1 | Nasypy i skarpy NT | WT 3 Nie
2 | Dojazdy w obrebie skrzydel NA | WA | RA 3 Nie
3 | Nawierzchnia jezdni NA | WA 3 Nie
4 | Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki - -
5 | Balustrady, bariery ochronne, oslony AS | KS | DS | US 2 Nie
6 | Belki podporgczowe, gzymsy NB | WB | UB | ZB 3 Nie
7 | Urzadzenia odwadniajace NA | WA 3 Nie
8 | Izolacja pomostu CB | OB 2 Nie
9 | Konstrukcja pomostu - -
10 | Konstrukcja dzwigarow gléwnych KZ | RB | UB 2 Nie
11 |Lozyska DA 3 Nie
12 | Urzadzenia dylatacyjne - -
13 | Przyczotki WK|CK|OK | LK | PK|UK|UT 1 Nie
14 | Filary - -
15 | Koryto rzeki, przestrzen podmostowa | NT | WT 3 Nie
16 | Przeguby - -
17 | Konstrukcje oporowe, skrzydelka LK | PK 2 Nie
18 | Urzadzenia ochrony érodowiska - -
19 | Zakotwienia ciggien = =
20 | Ciegna - -
21 | Urzagdzenia obce AS | KS 3 Nie
Stan pogody: sucho Ocena srednia obiektu: 2.54
Temperatura: 12° C OCENA CALEGO OBIEKTU: 1.00

Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):
Ubytki tralki, korozja i uszkodzony stupek balustrady, a takze brak barier przy murkach oporowych stwarzaja zagrozenie

bezpieczenstwa ruchu publicznego

Uszkodzenia zagrazajace katastrofg budowlang (opis uszkodzen):
Uszkodzenia przyczotkéw kamiennych w postaci ubytkéw kamieni i spoin miedzy kamieniami oraz podmycia samego
przyczotu z wyplukaniem zasypki, a takze przemieszczenia kamieni moga zagrazaé katastrofa budowlana

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:

Zalecenia z poprzedniego przegladu nie zostaty zrealizowane.

WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia wypk(:;:;?:“ T%I:‘i;:::::n
1. Zamknigcie obiektu dla ruchu NIE
2. Ograniczenie nosnosci do 10 [Mg] TAK A
3. Ograniczenie predkosci ruchudo........ [knvh] NIE
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do . .. .. .. [em] NIE
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do . ... ... [em] NIE
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo . .. .... [em] NIE
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektemdo . ... ... [em] NIE
8. Oznakowanie obiektu TAK A
9. Przeprowadzenie przeglgdu rozszerzonego poza planem przegladow NIE
10. Przeprowadzenie przeglgdu szczegolowego poza planem przegladow NIE
11. Wykonanie prac porzadkowych i naprawczych TAK 1

12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK




WYKONAWCA PRZEGLADU

Tytul, imi¢ i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Podpis Data przeprowadzenia

przegladu:

mgprinz. <YSZLOI 1Wanicr
1. mgr inz. Krzysztof Iwanicki LBS/16/OWOM/14 Nr o //;ij ( i

DECYZJA / WNIOSEK Starostwa Powiatowego w Jaworze

W trybie awaryjnym nalezy oznakowac¢ obiekt z ograniczeniem nosnosci do 10t.

Przyczétki mostu sa w stanie przed awaryjnym i nalezy je przebudowaé na podstawie wczesniej przygotowanego projektu
remontu obiektu. Projekt remontu powinien obejmowac réwniez pozostate elementy mostu.

Wykonanie wyszczegdlnionych w wykazie potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontow robot z zakresu biezgcego
utrzymania w ramach planu nastepnego roku.

Wszystkie elementy obiektu narazone na szkodliwe dziatanie wplywéw atmosferycznych i niszczace dziatanie innych
czynnikow uzytkowane sa zgodnie z przeznaczeniem.

pieczec 1 podpis

Protokél okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi

DECYZJA Starostwa Powiatowego w Jaworze (wypelnia¢ tylko gdy jest wniosek):

pieczed 1 podpis

Przeglad podstawowy spelnia wymiagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. | ustawy = dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (4. D=U. 2021, poz.
235 | Preeslad-rosssorsom-spoetia - whia gamnia-okrese hifeomrtroli—okrafionew—art—b6lwst—toras 2 ustawy-=did pe—-H0de—Prawo-budowlane Dz

Zalaczniki do protokolu przeglgdu podstawowego:
1. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

= niepotrzebne skreslic, ** —wpisal . tak” lub  nie”, *** —wypelniaé w czasie wykomywania przeglgdu rozszerzonego



Wykaz potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontéw - obiekt mostowy

Termin Szacunko-| Cena jed- o ;
Lp. Element Wyszezegolnienie rodzaju prac wy- [Jednesthka | oo liczba | nastkowa Wnrms&l' rohst
konania | ™37 jednostek [z1] f21]
1 | Nasypy i skarpy Wycinka roslinnosci 1 m2 20
L : Nalezy wykonaé¢ wymiang nawierzchni jedni na
2 | Dojazdy w obrgbie skrzydel daiazdiih 1 m2 80
3 | Kawigrzchnia jezdn Na.lezy. wykona¢ wymiang nawierzchni jedni na I - 40
obiekcie
4 NaWIEIIZS:h.ma S Wykona¢ remont kap chodnikowych 1 m2 12
krawezniki
Balustrady, bariery ochronne, Nale;y wykonaé re{nont_ balustrad . ;
5 ik Nalezy zamontowa¢ bariery zabezpieczajace na 1 mb 60
Y odcinkach dojazdowych do obiektu
6 | Belki podporgczowe, gzymsy | Wykonaé naprawy struktury betonowej 1 m2 5
7 | Urzadzenia odwadniajgce
8 | Izolacja pomostu Wykona¢ nows izolacj¢ pomostu 1 m2 40
9 | Konstrukcja pomostu
10 Konstrukcja dZzwigarow Oczyicic i zabezpieczyé antykorozyjnie zbrojenie a 1 kol 1
gléwnych nastepnie uzupetnic¢ ubytki struktury betonowej Pl
11 | Lozyska
12 | Urzadzenia dylatacyjne
13 | Proyezitia Nalez?f vzupelnic i Z.abE?p.lECZyC przefi d:'ilszq erozja 1 kpl. 2
material konstrukcyjny sciany przyczétki
14 | Filary
15 Santeeks, pregtzen Oczyscic i uporzadkowac przestrzeni pod obiektem 1 m2 40
podmostowa
16 | Przeguby
17 Konstrukcje oporowe,
skrzydetka
Urzadzenia ochrony
18] . .
srodowiska
19 | Urzadzenia obce

Ogoélem warto$é robdét [zl]:

Wykonawca przegladu

Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi
mgrnz. Krzysztof Twanicki
I. mgr inz. Krzysztof Iwanicki 28.10.2022 . | /‘é.,JW |
o b ::‘J
Z propozycjami potrzeb do planu biezgcego utrzymania i remontéw zapoznal sig:
Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi
Potrzeby do planu biezgcego utrzymania i remontéw uzgodnili:
Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi




Zatacznik 1 do protokotu okresowej kontroli rocznej

" o iy, S

Numer
ewidencyjny g Karta
obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN nrl.l
30003090 zZ dnia: 2022-10-28

Fot. 2
Ubytki betonu i korozja zbrojenia piyty diZwigara gléwnego cd.




Numer
ewidencyjny
obiektu:
30003090

B Karta
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN nrl.2
z dnia: 2022-10-28

=3 4 e 1

Fot. 3
Ubytki materialu konstrukcyjnego 3ciany przyczdika i murka oporowego

Ubytki materiatu konstrukcyjneqgo $ciany przyczodika




Numer
ewidencyjny
obiektu:

30003090

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

z dnia: 2022-10-28

Karta
nrl.3

[Rg . VoA

Fot. 5

Fot. 6
Korozja, deformacje i uszkodzenia balustrady

., ‘ o i) i




