GMINA ZAWONIA

ul. Trzecbnicka 11
tel (71) 312 81 93

RGK.7011.79.2022

55-106 Zawonia

lelf fax (71) 312 81 382

Zawonia, dnia 15.07.2022r.

Gmina Zawonia
UL Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.06.2022r., zarejestrowany w tut. urzedzie dnia 04.07.2022r. pod nr
6652/2022, ztozony przez Petomocnika Pana Tomasza Musielaka, o wydanie warunkow technicznych

rozbudowy sieci wodociggowej,
nastepujace warunki:

dla inwestycji realizowanej przez Gming Zawonia okresla sig

1. DANE INWESTORA I CEL INWESTYCJI:

Podmiot ubiegajacy si¢
o przylaczenie/Inwestor:

Gmina Zawonia

Cel inwestycji:

Rozbudowa istniejacej sieci wodociggowej umozliwiajaca dostawe
wody do dzialki, na ktérej planowana jest budowa budynku $wietlicy
wiejskiej

Adres nieruchomo$ci:

dz. 23/14, obreb Tarnowiec

ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ - PARAMETRY:

II. TECHNICZNE WARUNKI
Miejsce wlaczenia do sieci
1. wodociggowej 1 przebieg

trasy projektowane;j sieci:

od istniejacej sieci wodociaggowej PVC o 100 mm posadowionej
w dz. nr 111, poprowadzi¢ projektowany odcinek w dz. 111, 99/1 oraz
dz. nr 100 i zakonczy¢ na wysokosci dz. nr 23/14

Informacja o wiasnosci
nieruchomodci:

sie¢ wodociggowa, do ktérej nalezy dokona¢ wpigcia oraz trasa
projektowanego odcinka sieci wodociagowej zlokalizowane sa w dz. nr
111, 100 stanowigce wlasno$¢ Gminy Zawonia oraz w dz. nr 99/1
stanowiaca wlasno$¢ Powiatu Trzebnickiego

Projektowana sie¢
3. wodociagowa
dt. ok. 160 mb

material: PE HD 100 SDR17 PN 10 -RC

srednica: ¢ 125 mm

wlaczenie do sieci poprzez: tréjnik zeliwny kotnierzowy

zasuwy @ 100 mm: w ilosci 3 szt., wykonane z zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczone  powloka epoksydowa odporng na  korozje,
migkkouszczelnione, gwintowane, zlokalizowane w miejscu wpigcia do
sieci w dz. nr 111

rura_oslonowa przy przejsciu pod droga: zgodnie z uzgodnieniem
lokalizacji wydanymi przez zarzadcg drogi, PEHD/ stal, dostosowana
srednicg do $rednicy rury przewodowej, zastosowaé manszety na obu
koficach rury wraz ze $lizgami na rurze przewodowej, wewnatrz rury
oslonowej

wezel hydrantowy: hydrant nadziemny z zasuwg @ 80 mm na sieci
zlokalizowaé tak, by nie kolidowal w ruchu pieszo-jezdny, wjazdem-
wyjazdem posesji

inne: w miejscu skrzyzowania projektowanego odcinka sieci
wodociggowej z odcinkiem oznaczonym na zataczniku graficznym jako
WA 80 zasilajacym nieruchomosci dz. nr 23/10, 23/11, 23/4 oraz 157/5 i
157/61, zaprojektowaé przepiecie WA 80 do projektowanej sieci
wodociggowej. Przepiccie winno zosta¢ wykonane po wybudowaniu
sieci i uzyskaniu pozwolenia na jej uzytkowanie.
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I1I. POZOSTALE INFORMACJE TECHNICZNE:

1.
2;

Minimalne przykrycie sieci wodociggowej 1,4 m.

Przejscie sieci wodociggowej pod rowem nalezy ukiadac na takiej glebokosci by gora rury ochronnej
wodociggu znajdowala si¢ nie mniej niz 1,0 m od dna rowu. Rura achronna dostosowana $rednica
do srednicy rury przewodowej, zastosowac manszety na obu koricach rury wraz ze slizgami na rurze
przewodowej, wewnatrz rury ostonowej/ochronnej.

Sie¢ wodociggowg utozy¢ na podsypce piaskowej min. 10 cm.

Wszystkie zmiany kierunku projektowanej sieci wodociggowej oraz polaczenia nalezy wykonaé
przez ksztaltki zgrzewane metodg elektrooporowa. Nie dopuszcza sig stosowania tgeznikéw rurowo-
kolnierzowych.

Na trasie sieci wodociggowej nie nalezy projektowaé ani lokalizowa¢ elementéw matej architektury
oraz nasadzen drzew czy krzewow.

Tras¢ sieci nalezy oznaczy¢é niebieska tasma ostrzegawczg z zatopiong wkladka metalowa
poprowadzong 30 cm nad wierzchem rury, wprowadzong do skrzynki zasuw.

Miejsce wigczenia projektowanej sieci do sieci wodociggowej oznaczyé tabliczka z litera .Z~
zgodnie

z Polskg Normg, opisang w sposob trwaly i odporny na warunki atmosferyczne.

Do zasuw zastosowac obudowy sztywne, umieszczone w rurze ochronnej érednicy co najmniej o 160
mm, zniwelowane to rzednej terenu, umieszezone w skrzynce ulicznej do zasuw, duzej (DIN4056)
oznaczonej literg ,, W™ na pokrywie.

W drogach gruntowych i terenach nieutwardzonych skrzynki do zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem plyta betonowg o wymiarach 50x50 cm.

10.

11.

12.

13.

Realizacj¢ budowy sieci wodociggowej zapewnia wlasnym staraniem i na wiasny koszt Podmiot
ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci wodociggowej.

Podmiot ten zobowiazany jest do geodezyjnego wyznaczenia obicktéw w terenie i inwentaryzacji
powykonawczej zgodnie z art. 43 Prawa budowlanego.

Wybudowana sie¢ wodociagowa pozostaje wlasnoscig i w eksploatacji Podmiotu ubiegajacego si¢ o
przylaczenie.

Wszystkie materialy zastosowane przy projektowaniu i budowie sieci wodociggowej musza byé
dopuszczone do stosowania na rurociggach wody pitnej. Dopuszczenia majg byé potwierdzone
odpowiednimi dokumentami takimi jak: atesty higieniczne PZH, aprobaty techniczne
i deklaracje zgodnosci.

IV. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

L:

5.
6.

Wykonanie projektu sieci wodociggowej nalezy opracowaé na aktualnych mapach do celéw
projektowych, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego (Dz. U. 22020 r. poz. 1333) i przedtozyé
w 2 egz. do tut. urzedu celem jego uzgodnienia.

W przypadku projektowania sieci wodociagowej w dziatkach stanowiacych whasnogé oséb trzecich
nalezy uzyska¢ zgod¢ na wejscie w teren w celu posadowienia sieci. Potwierdzeniem udzielonej
zgody bedzie prawidlowo wypelnione przez Inwestora oswiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane (formularz PB-5 Prawa budowlanego) zalaczony do projektu,
o ktérym mowa w pkt. 1.

Zawiadomienie o rozpoczeciu rob6t wraz z wymaganymi zalacznikami nalezy zlozyé na co najmniej
7 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia prac, na formularzu dostepnym w siedzibie Gminy
Zawonia lub na stronie urzgdu: www.zawonia.pl

Prace zwigzane z budowa sieci wodociggowej nalezy wykonaé zgodnie z wydanymi warunkami
przyltgczenia do sieci wodociggowej, uzgodnionym projektem sieci wodociggowej oraz pod
nadzorem przedstawiciela Gminy Zawonia.

Uzgodnienie projektu nie stanowi zezwolenia na wykonanie wpiecia do sieci wodociggowe;.
Warunkiem wykonania wpigcia nowo wybudowanej sieci do sieci wodociggowej jest zlozenie
wniosku o wydanie zezwolenia na wpiccie do sieci wraz z wymaganymi zalacznikami.

Niniejsze warunki przylgczenia do sieci wodociggowej sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci
przylaczenia i stanu uzbrojenia technicznego

Termin waznoSci dokumentu wynosi 2 lata, liczony od daty wydania

Zalaczniki: ) _ Z up. Wgjta Gminy Zawonia
1. Plan trasy sieci wodociaggowej ?aw% ¢
Peilnomocnik: Magtiafena S plak

1. Tomasz Musielak, Pigkocin 38a, 56-300 Milicz iKietownikyigeleratt

Gospodarki Komunalnej
| Qchruny Srodowlska
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Zatgcznik nr 1

Tarnowiec, dz. nr 111, 99/1, 100

Proponowana trasa przebiegu sieci wodociggowej

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska

0
Mag&}%Szczuplak






