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Dotyczy: Uzgodnienia projektu sieci wodociggowej w dziatkach nr 100, 99/1, 111, obreb Tarnowiec,

gm. Zawonia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.09.2022r. zarejestrowany w tut. urzedzie dnia 03.10.2022r.

pod nr 9512/2022, Gmina Zawonia uzgadnia projekt rozbudowy sieci wodociggowej PEHD o 125 mm
od czynnego rozdzielczego wodociggu PVC o 110 mm, posadowionego w dz. nr 111, obreb Tarnowiec,
gm. Zawonia, na nizej podanych warunkach:

1.

10.

Przed przystapieniem do rozpoczecia robot Inwestor zobowiazany jest do uzyskania prawomocnej
Decyzji o pozwoleniu na budowg sieci wodociagowej lub Zgloszenie budowy zlozone do Starostwa
Powiatowego w Trzebnicy z adnotacjg o braku sprzeciwu.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnionym przez Gming Zawonia projektem, wydanymi
warunkami przylgczenia do sieci oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku —
Prawo Budowlane z pdzZ. zm. t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351.

O terminie rozpoczgcia robot nalezy poinformowa¢ Gming Zawonia nie pdZniej niz na 7 dni przed
terminem ich rozpoczgcia poprzez zlozenie w tut. urzedzie wraz z wymaganymi zalacznikami pisemnego
zawiadomienia o rozpoczgciu robot.

Inwestor zalgcza oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjeciu obowigzkéw wraz z
kserokopig jego uprawnien budowlanych w zakresie sieci wod. — kan. oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa o ile jest wymagane przepisami Prawa Budowlanego.
Prace zwigzane z budowa sieci wodociggowe]j wykonywacé po wezesniejszym telefonicznym uzgodnieniu
terminu i pod nadzorem przedstawiciela Gminy Zawonia.

Przedstawiciel Gminy Zawonia dokonuje odbioru robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu na otwartym
wykopie, przed jego zasypaniem.

Inwestor zobowigzany jest do ustalenia z przedstawicielem Gminy Zawonia terminu przeprowadzenia
prob technicznych, do ktérych nalezy migdzy innymi proba szczelnosci sieci wykonana przez
Wykonawce sieci przy uzyciu wody, ci$nienie proby P=1,0 MPa, czas proby 30 minut, oraz odbioru
wpigcia do czynnej sieci wodociagowej.

Przed przystgpieniem do czynnosci zwigzanych z wlgczeniem nowe wybudowanego odcinka sieci
wodociggowej do czynnej sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ jego ptukanie i dezynfekcije oraz
zleci¢ pobor i badanie probki wody w zakresie ogdlnej liczby mikroorganizméw w temp. 22 stopni po 72
godzinach, liczby bakterii grupy coli, liczby bakterii Escherichia coli oraz liczby enterokokow.
Inwestor zobowigzany. jest do wczesniejszego ustalenia z przedstawicielem Gminy Zawonia terminu
wylgczenia wody w czynnej sieci wodociggowej w celu dokonania wigczenia nowo wybudowanej sieci
wodociggowej.

Warunkiem wigczenia nowo wybudowanej sieci do czynnej sieci wodociggowej jest dokonanie przez
przedstawiciela Gminy Zawonia pozytywnych prob technicznych oraz dostarczenie przez Inwestora
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sprawozdania z badan mikrobiologicznych wody pobranej z nowo wybudowanej sieci wodociagowei, o
ktérych mowa w pkt. 8.

- Niniejsze uzgodnienic projektu nie stanowi zezwolenia na wpiecie do istniejacej sicci wodociagowej, W

celu uzyskania zezwolenia na wpigcie nowo wybudowanej sieci do istniejacej sieci wodociggowej nalezy
zlozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia wraz z wymaganymi zalacznikami.

. Wszelkie koszty zwigzane z budowg sieci wodociagowej, przygotowaniem do przeprowadzenia prob

technicznych, koszty badan wody i wlgczenia do czynnej sieci wodociagowej ponosi Inwestor.
Przedstawiciel Gminy Zawonia dokonuje odbioru konicowego, na podstawie zlozonych przez Inwestora
nastgpujacych dokumentow:

kserokopia decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe sieci wraz z potwierdzeniem jej ostatecznosci lub
zgloszenia przystgpienia do budowy lub wykonania robdt budowlanych z adnotacja organu o braku
sprzeciwu w sprawie zamiaru rozpoczgeia robdt objetych zgloszeniem, uprawnienia kierownika budowy
oraz aktualne zaSwiadczenie o przynaleznosei do Izby Inzynieréw Budownictwa, kopia uzgodnienia
projektu wydana przez Gming Zawonia, protokét z przeprowadzenia préby szezelnosei wodociagu,
protokét z plukania i dezynfekeji, protokol z podsypki, obsypki przewodu, protokét z wpiecia do
istniejacej sieci wodociggowej wraz z wrysowanym schematem wezla wpiecia, mapa geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w skali 1:500 lub 1:1000 z klauzulg o pozytywnej weryfikacji,
o§wiadczenie geodety, szkic polowy z wypisem dlugosci sieci z podzialem na srednice, wypelniony
dziennik budowy, atesty i deklaracje zgodno$ci na whbudowane materialy, o$wiadezenie kierownika
budowy o zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe oraz z
przepisami i normami, oryginat sprawozdania z badan mikrobiologicznych wody, informacja geodety
dotyczaca usytuowania obiektu budowlanego/obiektéw budowlanych, protokét odbioru pasa drogi nie
zaw1era]qcy uwag (w przypadku robdt w drogach gminnych/powiatowych itp.), decyzja o oplatach za
umigjscowienie infrastruktury w pasic drogowym (oplata roczna, w przypadku robét w drogach
gminnych/powiatowych itp.), oryginal projektu zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe lub
opieczgtowanego przy zgloszeniu.

Odbiorowi koricowemu podlega weryfikacja w terenie poprawno$ci montazu i zniwelowania skrzynek
ulicznych na zasuwach oraz prawidlowego umieszczenia oznakowania armatury (tabliczka
informacyjna).

Wydanie koncowego protokotu odbioru sieci wodociggowej nastapi na pisemny wniosek Inwestora, po
ztozeniu kompletnej dokumentacji wymienionej w pkt. 13 oraz po uprzednim sprawdzeniu w ykonanej
sieci.

Koricowy protokot odbioru sieci wodociagowej musi zosta¢ podpisany przez Inwestora, Wykonawce,
Kierownika budowy i przedstawiciela Gminy Zawonia.

Inwestor dokonuje zgloszenia do uzytkowania sieci wodociggowej w Powidtowym Inqpektoracm
Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy, po uzyskaniu protokotu odbioru sieci wodociggowej, wydanego
przez Gming Zawonia na wniosek Inwestora.

Sie¢ wodociggowa pozostaje wihasnoécig Inwestora, ktéry zobowigzany jest do jej utrzymania we
wiadciwym stanie technicznym, do napraw, usuwania powstalych awarii, remontdw i konserwacji na
swoj koszt.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury wodociggowej, zlokalizowanej na trasie prowadzonych robét
Inwestor zobowigzany jest do natychmiastowej jej naprawy na swoj koszt i powiadomienia Gminy
Zawonia o zaistniatej sytuacji.

Oplaty zwigzane z umiejscowieniem sieci wodociggowej w pasie drogowym ponosi Inwestor (oplata
roczna).

Uzgodnienie projektu sieci wodociggowej traci wazno$¢ po 2 latach, liczac od daty wydania niniejszego
uzgodnienia. Przedluzenie waznosci uzgodnienia moze nastapi¢ o kolejny rok od daty utraty waznosci
ww. uzgodnienia po uprzednim zloZeniu wniosku o aktualizacjg uzgodnionego projektu.

Formularze, o ktérych mowa w niniejszym uzgodnieniu dostepne sa w siedzibie urzedu lub na stronie
internetowej Gminy Zawonia.

UWAGI: brak Z up. Wéjta Gminy. Zawonia
Pelnomocnik: Tomasz Musielak ; Ie
; Magdaféin S&%piak

Kierownik Referatu

1. Adresat Gospodarki Komunalnej

2. afa

I Cchruny Srodowiska
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