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OPIS TECHNICZNY

BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO
NA POTRZEBY SWIETLICY WIEJSKIEJ W TARNOWCU

1. CZESC OGOLNA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny budowy przytgcza wodociggowego
na potrzeby Swietlicy wiejskiej w Tarnowcu (dz. nr 100, 23/14 obreb Tarnowiec).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Zlecenie inwestora,
» mapa do celéw projektowych,
« projekt budowlany,
* przepisy i normy budowlane,
« warunki przytaczenia.

3. TEREN INWESTYCII

Docelowo trasy planowanych inwestycji przebiega¢ bedg przez nawierzchnie gruntowe,
chodniki, drogi, nawierzchnie parkingéw. Inwestycja zlokalizowana bedzie w obrebie dz. nr
100, 23/14 obreb Tarnowiec.

W obrebie projektu przebiega infrastruktura telekomunikacyjna i gazowa.

4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Zasilenie projektowanego budynku nalezy wykonaé¢ poprzez wpiecie do projektowanej
sieci wodociggowej zlokalizowanej na dz. nr 100. Lokalizacje sieci wodociggowej i punktu
wpiecia zweryfikowac¢ wykonujgc wykopy kontrolne. Woda bedzie pobierana na cele socjalno-
bytowe oraz p.poz.

Projektowany wezet wigczeniowy wykonaé przy uzyciu nasady siodtowej,
elektrooporowe z nawiertkg PE @125/63 wraz zasuwg. Dodatkowg zasuwe zamontowac na
terenie posesji, nie dalej niz 2 m od granicy dziatki. Zasuwy uzbroi¢ w obudowy sztywne,
umieszczone w rurze ochronnej Srednicy co najmniej @160 mm, wyregulowanej do poziomu
terenu, umieszczone w duzej skrzynce ulicznej do zasuw, oznaczonej na pokrywie "W".

Przewidywany pobdr wody ksztattowac bedzie sie na poziomie 1,25 m3/d (na cele
socjalno-bytowe).

Przytacze (od wezta W1 do W4) bedzie wykonane z rur PE100 typu SDR11 PN16 o
$rednicy @40 mm i dlugosci ok. 11 m. Przylgcze wodociggowe wykonane bedzie metodg
wykopu otwartego.

Rurociagi uktadac na gtebokosci zapewniajgcej min. przykrycie, tj. 1,2 m. Dopuszczalna
metoda faczenia rurociggu PE, to zgrzewanie elektrooporowe.

Zapotrzebowanie na wode:
- maksymalna ilo$¢ osob = 50 osdb
- norma zuzycia wody na jedng osobe = 25 dm?3/d



Dobor wodomierza i sprawdzenie Srednicy przylacza:
Obliczenie zapotrzebowania wody:

Urzadzenie sanitarne ﬂ:ts‘]: dl:; Is dic-’l;s
miska ustepowa 2 0,13 0,26
pisuar 1 0,30 0,30
umywalka 4 0,14 0,56
Zlew 4 0,14 0,56
punkt czerpalny 1 0,30 0,30
zmywarka 1 0,15 0,15
pralka 1 0,25 0,25

suma na cele sanitarne 2,38

Przeptyw obliczeniowy na cele socjalno-bytowe:
gs = 0,698 x (2gn)° - 0,12 = 0,96 dm?/s

Przeptyw obliczeniowy:
g = 0,96 dm3/s = 3,46 m3/h

Wodomierz dobrano na przeptyw obliczeniowy 3,46 m3/h.
Dobrano wodomierz jednostrumieniowy @25 mm.

Sprawdzenie doboru na cele socjalno-bytowe:
3,46 m3/h < 6,3 m3/h

DNwod. < DNprzy+.
25 mm < 35 mm (PE@40)

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany bedzie max 1 m od miejsca wejscia do budynku
przez Sciane zewnetrzng. Wyposazony bedzie w: zawdr DN32, wodomierz (125, zawor DN32,
filtr DN32, zawdr antyskazeniowy EA DN32. Montaz zestawu na konsoli wodomierzowej, na
wysokosci 0,4-1,0 m nad posadzka.

Sprawdzenie srednicy przytacza

Korzystajgc z nomogramu rur PE dobrano $rednice przytacza — @35 mm (PECJ40 mm
SDR11 PN16). Przy takiej srednicy predkos¢ przeptywu wody wyniesie ok. 1,2 m/s, spetniajgc
warunek max zalecanej predkosci przeptywu.

Przejscie pod fundamentami wykona¢ w rurze ochronnej HDPE 75/60 mm, karbowanej,
dwusciennej typu AROT, bez faczenia od wejscia pod tawg fundamentowg do wyjscia ponad
posadzke.

Lokalizacje zasuw oznakowac tabliczkg orientacyjng zgodnie z normg PN-B-09700.



5. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne z umocnieniem petnym $cian wykopu balami
drewnianymi lub wypraskami wg wymagan normy PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowq, zwracajgc uwage by nie naruszac
podtoza przy gtebieniu wykopu oraz by podtoze nie zawierato gréd i kamieni.

Przytacza utozy¢ na podsypce z piasku Srednioziarnistego o grubosci 10 cm, z
jednoczesnym jej zageszczaniem.

Przy wykonywaniu obsypki nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe zageszczenie
gruntu w tzw. pachach rur. Zageszczenie to wykonac¢ ubijakami wykonanymi z miekkiego
drewna.

Po wykonaniu obsypki nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng pod wzgledem
sytuacyjnym i wysokos$ciowym utozonych przytaczy.

Nastepnie wykonac¢ 30 centymetrowg zasypke (ponad wierzch rury). Utozyé tasmy
ostrzegawcze z folii z wkfadem metalicznym. W celu mozliwosci lokalizacji przytacza
wodociggowego nalezy utozy¢ (wzdtuz przewodu) drut identyfikacyjny Cul,5 mm? DY, ktdrego
koncdwki nalezy umiesci¢ w skrzynce zasuwy, a z drugiej strony przy wodomierzu.

Zasypke wykonac z piasku lub gruntu rodzimego, o ile tworzg go grunty piaszczyste
bez grud i kamieni.

Zasypanie rurociggu wykonac w trzech etapach:

- wykona¢ obsypke rurociggu z wytgczeniem zigczy,

- wykonac¢ prébe szczelnosci i uzupetni¢ obsypke na potgczeniach,

- zasypa¢ wykop do powierzchni terenu.

W trakcie zasypywania wykopu nalezy zadba¢ o witasciwe zageszczenie materiatu
zasypowego. Zageszczenie wykonywaé warstwami 30 centymetrowymi.

6. CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE ODDANIE PRZYLACZY I INSTALACII DO
UZYTKOWANIA

Po wykonaniu robdt montazowych wykonaé proby szczelnosci i wytrzymatosci
projektowanego odcinka przytacza wodociggowego zgodnie z PN/B-10725 ,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Cisnienie prébne Pp=1,0 MPa.

Rurociag, przed oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg
wodg przy szybkosSci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowg, zawierajgcg co najmniej 50 mg Cl2/dm3
przez okres 24 godzin. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukac
wodg wodociggowg, a wode podda¢ analizie bakteriologicznej w stacji sanitarno-
epidemiologicznej.

Woda dla potrzeb ptukania i dezynfekcji pobrana zostanie z istniejgcego uktadu
wodociggowego.

Wykonanie przytacza przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ w celu odbioru robét zanikowych
przez przedstawiciela Zarzadcy sieci oraz do inwentaryzacji geodezyjnej.

Komplet dokumentacji geodezyjnej w formie analogowej i cyfrowej nalezy dostarczyc
Zarzadcy sieci.

9. UWAGI
a) przed przystgpieniem do wykonywania robdt sprawdzi¢ rzedne: terenu, osi istniejgcych
rurociggéw, jak réwniez ich lokalizacje,



b) catos¢ robdt wykonac z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczegdlinym
uwzglednieniem wymagan zawartych rozporzadzeniu ,w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” i ,warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wyd. Polskiej Korporacji Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994r. oraz instrukcjami
branzowymi i zaleceniami producentéw,

c) przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy zapoznac sie z czescig graficzng i opisowq
dokumentaciji,

d) roboty ziemne wykona¢ w okresie bezdeszczowym i przy dodatnich temperaturach powietrza,

e) przytgcza moze wykonywac tylko firma posiadajgce stosowne uprawnienia,

f) zabezpieczy¢é wykopy poprzez wydzielenie zaporami min 1 m od krawedzi wykopdw,

g) teren przywroci¢ do stanu pierwotnego,

h) zapoznac sie i stosowac zapisy warunkow technicznych przylaczenia do sieci i
uzgodnien z Zarzadcq infrastruktury wod-kan

Podczas wykonywania robdt obowigzuja:
- odbiory czesciowe,
- odbior koncowy.

Odbidr czesciowy obejmuje odbidr poszczegdinych faz robdt podlegajgcych zakryciu:
- wykonanie wykopdw i podtoza,
- przewoddw przed badaniem szczelnosci,
- szczelno$¢ przewodu,
- warstwa ochronna zasypu po probie szczelnosci.

Odbiér koncowy obejmuje odbidr przewodu po zakonczeniu catosci robot przed
przekazaniem przewodu do eksploatacji (przy udziale Zarzadcy poszczegdinych przytaczy).
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