GMINA ZAWONIA

ul Trzelnicks 11 53 106 Zawonia
tel (71} 5128193
lel; fax (71} 312 81 32

®
>

Zawonia, dnia 15.11.2022r.
RGK.7011.108.2022

Gmina Zawonia
Ul Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

Gmina Zawonia w odpowiedzi na wniosck z dnia 08.11.2022r., zarejestrowany w tut. urzedzie dnia
10.11.2022r. pod nr 10642/2022, ztozony przez Pelnomocnika Tomasza Musielaka o wydanie
warunk6éw przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej, dla inwestycji realizowanej przez
Gmine Zawonia, okregla nastepujgce warunki przytaczenia do sieci:

I. DANE PODMIOTU UBIEGAJACEGO SIE O PRZYLACZENIE 1 ADRES
PRZYLACZANEJ DO SIECI WODOCIAGOWEJ NIERUCHOMOSCI:

Podmiot ubiegajycy si¢
o przylaczenie:

Obiekt: Budynck Swietlicy wiejskiej

" Adres nieruchomosci: dz. 23/14, obreb Tarnowiec

II. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA 1 PARAMETRY:
Maksymalne dobowe

Gmina Zawonia

1. zapotrzebowanie na wode | cele bytowe: Qmaxa = 1 x 1,25 m*/doba
| (zgodnic z wnioskiem)
9 Miejsce wiaczenia od projektowanej sieci wodociggowej PEHD & 125 mm posadowione;
' przylaczal-y: w dz. nr 100 po jej wybudowaniu i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie

siecc wodociggowa, do ktdrej nalezy dokonaé wpiecia oraz trasa
przylgczal-y wodociggowego/-ych zlokalizowane sg w dz. nr 100
stanowigca wlasnosé Gminy Zawonia

material: PE 100 SDR11 PN 16

Srednica: o 40 mm lub inna wg. obliczen projektanta

wlaczenie do sieci poprzez: nasadg siodiows elektrooporows z nawiertks
PEHD 125/63 mm wraz z zasuwa

dodatkowa zasuwa @ 32-40 mm: wykonana z zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczona powloka epoksydowa odpong na  korozie,
migkkouszczelniona, gwintowana, zlokalizowana na posesji Podmiotu
Przylacze/-a wodociggowe | ubiegajgcego si¢ o przylaczenie, w odleglodci nie dalej niz 2,0 mb od
4, granicy dziatki

szt. 1 rura ostonowa przy przeidciu pod droga: zgodnie z uzgodnieniem
lokalizacji wydanymi przez zarzadce drogi, PEHD, stal, dostosowana
$rednicg do Srednicy rury przewodowej, zastosowaé manszety na obu
koricach rury wraz ze $lizgami na rurze przewodowej, wewnatrz rury
ostonowej

rura osfonowa przy przeifciu pod fundamentem: HDPE, 75/60 mm,
karbowana, dwusdcienna typu AROT, bez Iczefi od wejscia pod lawa
fundamentowa do wyj$cia ponad posadzke

inne: - .
lokalizacia: w budynku za pierwsza zewngtrzng §ciang w pomieszezeniu
ogrzewanym, max. 1,0 m od Sciany zewnetrznej, na wysokesei od 0,4 —
1,0m

Informacja o wiasnosci
nieruchomosci:

3. Zestaw wodomierzowy:
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{wodomierz gléwny) montaz: na konsoli, w pozycji horyzontalnej
w sklad zestawu wehodzi:  zawor kulowy: 25 mm
< wodomierz: 20 mm
- zawdr kulowy: 25 mm
: zawdr antyskazeniowy: 25 mm, kl. min, EA
lub inny we. obliczen projektanta

inne: -

IT1. POZOSTALE INFORMACJE TECHNICZNE:

1.
Z.

10.

Minimalne przykrycie przytacza/-y wedociggowego/-ych - 1,2 m.
Przylacze/-a wodociggowe utozy¢ na podsypce piaskowej min. 10 cm ze spadkiem min. 2% w strong |
miejsca wigczenia do sieci, poprowadzi¢ po najkrdtszej trasic - od miejsca wigczenia przylgczal-y
do miejsca montazu zestawu wodomierzov cgo.

Wszystkie zmiany kierunku projektowanego przylacza/-y oraz poigczenia nalezy wykonaé przez
ksztaltki zgrzewane metodg elektrooporows.

Na trasie przylacza/-y wodociggowego/-ych nie nalezy projektowaé ani lokalizowad elementdw
malej architektury oraz nasadzen drzew czy krzewdw.

Tras¢ przylacza/-y nalezy oznaczy¢ niebieskg tasmg ostrzegawczg z zatopiong wkiadkg metalowa
poprowadzong 30 cm nad wierzchem rury, wprowadzona do skrzynki zasuw.

Miejsce wlgczenia przylacza/-y do sieci wodociagowej oznaczyé tabliczkg z literg D" zgodnie
z Polska Normg, opisang w sposob trwaly 1 odporny na warunki atmosferyczne.

Do opaski/zasuwy zastosowaé obudowy sztywne, umieszczone w rurze ochronnej $rednicy co
najmniej 8 160 mm, zniwelowane to rzednej terenu, umieszezone w skrzynce ulicznej do zasuw.,
duzej (DIN4056) oznaczongj litera . W™ na pokrywie.

W drogach gruntowych i terenach nieutw ardzonych skrzynki do zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunigciem plyts betonowg o wymiarach 50x50 cm.

Nie dopuszeza si¢ podiaczenia instalacii wodociggowe; zasilane] z sieci wodociagowej z instalacja
zasilang z innecgo Zrodta. W przypadku instalacji zasilanej z innego Zrodia (np. studnia) Inwestor
zobowiazany jest na swoj koszt do odlgczenia ww. instalacji.

Zahezpieczenie wodomierza i pomieszezenia z wodomierzem ..przed zalaniem woda, zamarzaniem
oraz dostepem osob niepowotanych™ lezy po stronie Odbiorcy uslug (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2019 r. z pé7. zm. v sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ — Dz.U. z 2019, Poz. 1065 - § 116; umowa
o zaopairzeniu w wode).

11.

- uzgodnienia przebiegu trasy przylacza/-y wodociggowego/-ych z wiadcicielem/-ami terenu, po

Wszystkie materialy zastosowane przy projektowaniu 1 budowie przylgczal-y wodociggowego/-ych
musza by¢ dopuszezone do stosowania na rurociggach wody pitnej. Dopuszezenia majg by¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami takimi jak: atesty higieniczne PZH, aprobaty techniczne
i deklaracje zgodnosci.

Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie zobowigzany jest do:

- uzgodnicnia trasy przebiegu przylgcza/-y z gestorami kolizyjnej infrastruktury

ktérym przebiega/-ja przyiacze/-a wraz z uzyskaniem zgody na wejscie w teren, w celu prowadzenia
prac, potwierdzone zalgezonym do dokumentacii technicznej Oswiadczeniem o prawic do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

- wniesienia oplaty za =zajecie pasa podczas prac zwiazanych z budows przylgczal-y
wodociggowego/-ych w pasie drogowym

- wniesienia oplaty za umiejscowienie przylacza/-y wodociggowego/-ych w pasie drogowym

1V. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1.

Podmiot ubiegajacy si¢ o przylgczenie realizuje poprzez:

a) zgloszenie budowy przylaczal-y wodociggowego/-ych dokonanego wiasciwemu miejscowo
organowi administraciji architektoniczno-budowlanej (zgodnie z art. 30 w zwigzku z art. 25 ust. 1 pkt
23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

Tub

b) sporzadzenie planu sytuacyjnego, o ktérym mowa w arl. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333} uwzglgdniajacego niniejsze warunki przytgczenia
do sieci wodociggowej oraz Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekéw z dnia 07.06.2001 r. (Dz. U. z 2020 poz. 2028)
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8.

W przypadku realizacji budowy przylacza/-y wodociagowego/-ych nalezy wykonad dokumentacje
zgodnie z art. 30 ust. 2a pkt. 4) ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 .
poz. 1333) i ztozy¢ w 2 egz. do tut. urzedu w celu zaopiniowania.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii dokumentacji, o ktérej mowa w pkt. 2. Podmiot ubiegajacy
o przylaezenie moze rozpoczad prace zwigzane z budowa przylaczal-y wodociggowego/-ych, po
uprzednim zawiadomieniu urz¢du o rozpoczeciu robot budowlanych.

W przypadku realizacji budowy przylaczal-y wodociggowego/-ych zgodnie z pkt. 1 b) przed
rozpoczgeiem prac nalezy zlozyé w tut. urzgdzie plan sytuacyjny, wykonany na kopii aktualnej mapy
zasadnicze] lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
| kartograficznego, zawierajacy odpowiednie domiary oraz rzut przyziemia budynku zawierajacy
lokalizacj¢ zestawu wodomierzowego.

Zawiadomienie o rozpoczeeiu robét wraz z wymaganymi zalgeznikami nalesy zlozyé na co najmniej
7 dni przed planowanym terminem rozpoczeeia prac, na formularzu dostepnym w siedzibie Gminy
Zawonia lub na stronie urzgdu: www.zawonia. pl

Prace zwigzane z budowg przylgeza/-y wodociggowego/-ych nalezy wykonaé zgodnie z wydanymi
warunkami przylgczenia do sieci wodociggowej, pozytywna opinig o ktérej mowa w pkt. 3 pod
nadzorem przedstawiciela Gminy Zawonia.

Uruchomienie przylgecza wodociggowego nastapi po pozytywnym przeprowadzeniu prob
technicznych, weryfikacji sprawnogci dzialania armatury i po zaplombowaniu wodomicrza
gléwnego przez przedstawiciela Gminy Zawonia oraz po zawarciu umowy o zaopatrzenic w wode
przez Odbiorce.

Plombowanie wodomierza gléwnego dokonuje tylko i wylgeznie przedstawiciel Gminy Zawonia.,

Niniejsze warunki przylaczenia do sieci wodociagowej sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz istnigjgeych w tej dacie technicznych mozliwosci
przylgczenia i stanu uzbrojenia technicznego

Termin waznosci warunkéw przylgczenia wynosi 2 lata, liczony od daty ich wydania

ZLataczniki:

1. Plan trasy proylgcza wodociagowego
Pelnomocnik:
1. Toimasz Musiclak

Z up. Wéjta Griny Zawon'3
Maghéfé‘rﬁs Czuplak

Fierownk Hotorat,
Gospadarks Kare gr- Hnaj

FOchrony Sroaowiska
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GMINA ZAWONIA

ul. Trzebnicka 11 55-106 Zawonia
tel (71) 312 81 93
tely tax (T1) 312 81 82

Zawonia, dnia 07.12.2022r.

RGK.7012.26.PW.2022

Gmina Zawonia
Ul Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

Dotyezy: Uzgodnienia projektu  przylgcza wodociqgowego dia  budynku Swietlicy wiejskief
usytuowanego na dz. nr 23/14, obregb Tarnowiec, gm. Zawonia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.12.2022r., zlozony przez Pelnomocnika Pana Tomasza

Musielaka, zarejestrowany w tut. urzedzie dnia 02.12.2022r. pod nr 11295/2022, Gmina Zawonia
uzgadnia projekt przylacza wodociagowego PE @ 40 mm od projektowanego rozdzielczego wodociagu
PEHD & 125 mm, posadowionego w dz. nr 100, obreb Tarnowiec, gm. Zawonia, na nizej podanych
warunkach:

10.

18

Przylgcze wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnionym przez Gming Zawonia projektem,
wydanymi warunkami przytaczenia do sieci oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 07 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane z pdz. zm. t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351, z 2022 poz. 88.

O terminie rozpoczecia robdt nalezy poinformowa¢ Gming Zawonia nie pozniej niz na 7 dni przed
terminem ich rozpoczecia poprzez ziozenie w tut. urzedzie wraz z wymaganymi zalacznikami pisemnego
zawiadomienia o rozpoczeciu robot.

Prace zwigzane z budowa przylacza wykonywac po wezesniejszym uzgodnieniu terminu i pod nadzorem
przedstawiciela Gminy Zawonia.

Przedstawiciel Gminy Zawonia dokonuje odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu na otwartym
wykopie, przed jego zasypaniem.

Inwestor zobowigzany jest do ustalenia z przedstawicielem Gminy Zawonia terminu przeprowadzenia
prob téchnicznych oraz odbioru wpigcia do czynnej sieci wodociggowej.

Przed przystgpieniem do czynnosci zwigzanych z wigczeniem przylacza wodociggowego do
projektowanej sieci wodociggowej nalezy przeprowadzic jego plukanie i dezynfekcje.

Podstawg do uruchomienia przytgeza wodociggowego, a tym samym do rozpoczecia $wiadczenia ushug
dostawy wody bedzie zaplombowanie przez przedstawiciela Gminy Zawonia wodomierza gldwnego, po
wybudowaniu sieci wodociagowej 1 uzyskaniu pozwolenia na jej uzytkowanie.

Zaplombowanie wodomierza odbegdzie si¢ pod warunkiem przeprowadzenia pozytywnego odbioru
przylacza wodociagowego, potwierdzonego sporzadzonym przez przedstawiciela Gminy Zawonia
pozytywnym protokotem przeprowadzenia préb technicznych.

Zawarcie umowy na dostaw¢ wody nastapi po zarejestrowaniu wodomierza w systemie Gminy Zawonia,
na podstawie ztozonego przez Inwestora wniosku o zawarcie umowy na dostawe wody.

QOdbiorowi koficowemu podlega weryfikacja w terenie poprawnosci montazu i zniwelowania skrzynek
ulicznych na opasko-zasuwie/zasuwie oraz prawidlowego umieszczenia oznakowania armatury
(tabliczka informacyjna).

Wydanie koncowego protokolu odbioru przylacza nastapi na pisemny wniosek Inwestora, po uprzednim
sprawdzeniu wykonanego przylacza z zalaczong do wniosku geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
(zgodnie z art. 43 pkt.1 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — Dz, U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022r. poz. 88), szkicem polowym lub wypisem dlugosci przviacza.

NIP: 915-16-03-787 www.zawonia.pl REGON: 931934305
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19.

20.

21.

22.
23

24.

. Koncowy protokdl odbioru przylacza musi zosta¢ podpisany przez przedstawiciela Gminy Zawonia,

Kierownika robot/Wykonaweg 1 Inwestora.

. Wszelkie koszty zwigzane z budowg przylacza ponosi Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie (Inwestor).
. Gmina Zawonia nie dopuszcza polaczenia instalacji wodociggowej zasilanej z sieci wodociggowe]

z urzadzeniami i instalacjami z innych Zrédel wody.

. Przylacze wodociggowe kazdorazowo wyposazy¢ w zestaw wodomierzowy zamontowany na konsoli na

wysokosei 0,4 — 1,0 m nad posadzka w pomieszczeniu, za pierwsza zewngtrzna $ciana w odleglosei nie
dalej niz 1,0 m od Sciany zewngtrznej, w ktérym nalezy zapewnié¢ temperature min. +4 °C

. Zabezpieczenic wodomierza i pomieszczenia z wodomierzem ..przed zalaniem wodg, zamarzaniem oraz

dostgpem 0s6b niepowolanych™ lezy po stronie Odbiorcy uslug (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 07 czerwca 2019 r. z pdZ. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie™ - Dz.U. z 2019, Poz. 1065 - § 116; umowa o zaopatrzeniu w wodg).
Przylacze wodociggowe pozostaje wiasnoscia Inwestora, ktory zobowiazany jest do utrzymania
przylacza we wlasciwym stanie technicznym, jego napraw, usuwania powstatych awarii, remontow
i konserwacji na swéj koszt.

. W przypadku uszkodzenia infrastruktury wodociagowej, zlokalizowanej na trasie prowadzenia robdt

Inwestor zobowigzany jest do natychmiastowej jej naprawy na swoj koszt i powiadomienia Gminy
Zawonia o zaistnialej sytuacji.

Inwestor zobowiazany jest do uzyskania zgody wilasdciciela terenu oraz uzgodnienia trasy przylacza
wodociggowego z wiadcicielem terenu, po ktorym przebiegad bgdzie przylacze.

Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia trasy przylgcza z gestorami kolizyjnej infrastruktury
techniczne;j.

W celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanym na tym samym
terenic innym uzbrojeniem terenu zaleca si¢ zlozenie do Starosty Powiatu Trzebnickiego wniosek
o objgcie naradg koordynacyjng sytuowania projektowanych przytaczy.

Oplaty zwiazane z umiejscowieniem przylacza wodociggowego w pasie drogowym ponosi Inwestor.
Uzgodnienie projektu przylacza wodociagowego traci waznos$¢ po 2 latach, liczac od daty wydania
niniejszego uzgodnienia. Przedluzenie waznosci uzgodnienia moze nastapic o kolejny rok od daty utraty
waznosci ww. uzgodnienia po uprzednim ziozeniu wniosku o aktualizacje uzgodnionego projektu.
Formularze, o ktérych mowa w niniejszym uzgodnieniu dostgpne sg w siedzibie urzedu lub na stronie
internetowej Gminy Zawonia.

UWAGI: brak
Petnomocnik: Tomasz Musielak 217 WARS Grainy Pauwent 3
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