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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
(kat. obiektu budowlanego: XXVI)

LOKALIZACIA INWESTYCII:

Tarnowiec
numer dziatki ewidencyjnej: 111, 99/1, 100
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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
OSWIADCZAM,
Ze niniejszy projekt zostaf sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Mariusz Grzeskowiak
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenie budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy sieci wodociggowej w Tarnowcu, na dz.
nr 111, 99/1, 100, obreb Tarnowiec.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki i terenu

Dziatki objete inwestycjg, to pas drogi gminnej i powiatowej w centralnej czesci
Tarnowca. Na dzien dzisiejszy drogi majg nawierzchnie bitumiczng, w przewazajacej czesci bez
chodnikdw.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Ze wzgledu na brak istniejgcej wodociggu w obrebie planowanej Swietlicy wiejskiej,
Inwestor zdecydowat sie na rozbudowe sieci, zapewniajgcej zaopatrzenie na cele bytowo-
gospodarcze, jak i zewnetrznej ochrony p.poz. Sie¢ wykonana bedzie w uktadzie rozgatezionym
— potgczenie z istniejgcy siecig w wezle W1. Ta trasie budowanego odcinka sieci przepiety
bedzie fragment starej sieci wodociggowej zasilajgcej kilka poses;i.

Przedmiotowa sie¢ wykonana bedzie z rury PE-RC100 typu SDR17 PN10, o $rednicy
@125 mm i dtugosci ok. 158 m.

Pofaczenie z istniejgcy siecig PVC110 zrealizowane bedzie przy uzyciu tréjnikdw z zeliwa
sferoidalnego z odejsciem kotnierzowym — [1100/100/90°. Odcinki przytaczeniowe istniejgcej
sieci uzbrojone bedg w kréciec kotnierzowy dla rur PVC.

Na odejsciach zamontowana bedg zasuwy DN100 kotnierzowe klinowe, bezgniazdowe
z miekkim uszczelnieniem klina i bezdfawicowym uszczelnieniem wrzeciona wraz z obudowami
teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi. Identyczne zasuwy zamontowane bedg z obu stron
wezta potgczeniowego, na istniejgcym rurociggu. Zasuwy o identycznej konstrukcji, o Srednicy
DN80, zostang wybudowane na odejsciu przepinanej sieci w wezle W3 i W4. Przepiecie przy
uzyciu tréjnikdw z zeliwa sferoidalnego z odejsciem kotnierzowym — [1100/100/90°.

Projekt przewiduje rowniez budowe hydrantu nadziemnych DN80. Hydrant
zamontowany bedzie na odgatezieniu (kolano z Zeliwa sferoidalnego z odejsciem kotnierzowym
— [0100/90°) uzbrojonym w zasuwe odcinajaca i obudowe teleskopowg ze skrzynkg uliczna.

Przed odejsciem na hydrant wykonane bedzie wpiecie przytacza z rury PE@40 typu
SDR17 PN10. Wopiecie przytacza przy uzyciu nawiertki. Na odej$ciu zamontowad zasuwe
odcinajacg uzbrojong w skrzynke uliczng. Wspomniany fragment przytgcza zakonczony bedzie
na granicy dziatki nr 23/14 (W7)

Tréjniki pofaczeniowe nalezy zabezpieczyé blokami oporowymi. tuk kotnierzowy ze
stopg do hydrantu rowniez nalezy utozy¢ na bloku oporowym.

Sie¢ nalezy prowadzi¢ na gtebokosci zapewniajgcej minimalne przykrycie (1,4 m). W
przypadku braku mozliwosci zachowania warunku minimalnego przykrycia, rurocigg ociepli¢
tupkami styropianowymi o grubosci 5 cm.

Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne z umocnieniem petnym Scian wykopu balami
drewnianymi lub wypraskami wg wymagan normy PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Czes¢ robdt wykonana bedzie metodg bezwykopowg. Bedzie to odcinek pod drogg
powiatowg (54 m), w miejscu zblizenia do istniejacego drzewa (6 m) i pod drogg gminng (9
m).

Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg, zwracajgc uwage, by nie naruszac
podtoza przy gtebieniu wykopu oraz by podtoze nie zawierato gréd i kamieni.

Przytacza utozy¢ na podsypce z piasku Srednioziarnistego o grubosci min. 10 cm, z
jednoczesnym jej zageszczaniem.

Przy wykonywaniu obsypki nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wtasciwe zageszczenie
gruntu w tzw. pachach rur. Zageszczenie to wykonac ubijakami wykonanymi z miekkiego

3



drewna.

Po wykonaniu obsypki nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng pod wzgledem
sytuacyjnym i wysokos$ciowym utozonych przytgczy.

Nastepnie wykonac¢ 30 centymetrowg zasypke (ponad wierzch rury). Utozyé tasmy
ostrzegawcze z folii z wktadem metalicznym. W celu mozliwosci lokalizacji przytacza
wodociggowego nalezy utozy¢ (wzdtuz przewodu) drut identyfikacyjny Cul,5 mm? DY, ktdrego
koncowki nalezy umiesci¢ w skrzynce zasuwy przy wezle W1 i W6.

Zasypke wykonac z piasku lub gruntu rodzimego, o ile tworzg go grunty piaszczyste
bez grud i kamieni.

Zasypanie rurociggu wykonac w trzech etapach:

- wykona¢ obsypke rurociggu z wytgczeniem ztgczy,

- wykonac probe szczelnosci i uzupetni¢ obsypke na potgczeniach,

- zasypa¢ wykop do powierzchni terenu.

W trakcie zasypywania wykopu nalezy zadbal o wiasciwe zageszczenie materiatu
zasypowego. Zageszczenie wykonywacé warstwami 30 centymetrowymi.

Po wykonaniu robdt montazowych wykonaé proby szczelnosci i wytrzymatosci
projektowanego odcinka sieci wodociggowej zgodnie z PN/B-10725 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Cisnienie prébne Pp=1,0 MPa.

Rurociagi, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu
czystg wodg przy szybkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowg , zawierajgcg co najmniej 50 mg Cl2/dm3
przez okres 24 godzin. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukac
wodg wodociggowg, a wode poddac analizie bakteriologicznej w stacji sanitarno-
epidemiologicznej.

Woda dla potrzeb ptukania i dezynfekcji pobrana zostanie z istniejgcego uktadu
wodociggowego.

Zaleca sie:

a) przed przystgpieniem do wykonywania robdt sprawdzi¢ rzedne: terenu, osi istniejgcych
rurociggow, jak réwniez ich lokalizacje,

b) catos¢ robot wykonac z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymagan zawartych rozporzadzeniu ,w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” i ,warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wyd. Polskiej Korporacji Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994r. oraz instrukcjami
branzowymi i zaleceniami producentdw,

c) przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy zapoznac sie z czescig graficzng i opisowg
dokumentaciji,

d) roboty ziemne wykonac w okresie bezdeszczowym i przy dodatnich temperaturach powietrza,

e) przytacza moze wykonywac tylko firma posiadajgce stosowne uprawnienia,

f) zabezpieczy¢ wykopy poprzez wydzielenie zaporami min 1 m od krawedzi wykopdw,

g) teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego,

h) zapozna¢ sie i stosowac zapisy warunkdéw technicznych przylgczenia do sieci, uzgodnien z
Zarzadcy infrastruktury wodkan, drdg i ustaleniami z Narady Koordynacyjnej.

Podczas wykonywania robot obowigzuja:
- odbiory czesciowe,
- odbidr koncowy.

Odbidr czeSciowy (przy udziale Zarzadcy sieci) obejmuje odbidr poszczegdinych faz
robot podlegajgcych zakryciu:
- wykonanie wykopdw i podtoza,



- przewodow przed badaniem szczelnosci,
- szczelnos¢ przewodu,
- warstwa ochronna zasypu po probie szczelnosci.
Odbidér koncowy obejmuje odbidr przewodu po zakonczeniu catosci robdt przed
przekazaniem przewodu do eksploatacji (przy udziale Zarzadcy sieci).

4. Zestawienie powierzchni terenu
Nie dotyczy.

5. Inne informacje i dane

a) rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Dziatki przez ktére przebiega inwestycja, nie znajdujg sie na obszarze, dla ktdrego
obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sprawy zagospodarowania przestrzennego reguluje decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego - rozwigzania projektowe nie sg z nig sprzeczne.

b) czy dziatka lub teren, na ktdorym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronag
konserwatorska

Przedmiotowy teren potozony jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorskg
oraz przyrody.

W razie natrafienia w trakcie robdt budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem lub obiektem archeologicznym, nalezy
wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ teren i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicy eksploatacji gorniczej.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Ustawa o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie $Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko nie naktada na Inwestora

obowigzku uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

e) opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 20212 r., poz. 463) przyjeto, ze posadowienie projektowanej
sieci wodociggowej zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej, o prostej budowie
geologicznej podtoza gruntowego. Nawiercono gliny piaszczyste i piaski, zwierciadto wody
gruntowej na gtebokosci ok. 1,40 m.

f) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie i obiekty
sgsiedniej
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- zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekdw
oraz wéd opadowych
Nie dotyczy.

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy.

- wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.

- wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Projektowana inwestycja nie bedzie niekorzystnie dziatata na otoczenie i $rodowisko
przyrodnicze.
W wyniku prowadzonych prac nie zostang usuniete drzewa. Prace w strefie zblizenia do
drzewa zostang wykonane metodg bezwykopowa.
Po realizacji inwestycji powierzchnia ziemi zostanie doprowadzona do stanu pierwotnego
— zielen niska zostanie uzupetniona wysiewam nowej trawy.
Nie przewiduje sie réwniez negatywnego oddziatywania na pozostate elementy
$rodowiska naturalnego, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

7. Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowa-
nia obiektu budowlanego

Niniejszy obiekt jest stosunkowo prostym obiektem. Nie istnieje konieczno$¢ podawania
innych koniecznych danych wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych. Takie nie wystepujg w tym obiekcie.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania zostat przeanalizowany i nie narusza zapisow obowigzujgcego
prawodawstwa w Polsce z zakresu budownictwa, gospodarki wodnej, zagospodarowania
przestrzennego oraz ochrony srodowiska.

Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem liniowym, podziemnym. Obszar
oddziatywania budowy i eksploatacja sieci ogranicza sie do dz. nr 111, 99/1, 100, obreb
Tarnowiec.

Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z decyzjg ustalajgcg lokalizacje
inwestycji celu publicznego oraz warunkami technicznymi gestora sieci.

Projektowana siec jest uzbrojeniem podziemnym terenu i nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek sasiednich oraz nie narusza interesu oséb trzecich.

Opracowanie:
wg strony tytutowej






PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nie jest wykonywany, korzystajac z art. 34 ut. 3b ustawy Prawo budowlane
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nr 1371D wydana przez Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy

4. Uzgodnienie inwestycji wydane przez Wojewoddzki Urzad Ochrony
Zabytkow

5. Uzgodnienie projektu sieci wodociaqgowej wydane przez Gmine
Zawonia

6. Uzgodnienie projektu sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowej
wydane przez Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy
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Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (poz. 1126);

C. projekt budowlany.

Zakres i cel opracowania

W opracowaniu przedstawiono:

a. zakres robét dla omawianej inwestycji oraz kolejnosSc¢ realizacji poszczegodlnych obiektow;

b. wykaz istniejgcych obiektow budowlanych majgcych wptyw na realizacje przedmiotowej
inwestycji;

c. opis elementéw zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi;

d. wykaz przewidywanych zagrozen, ktore moga wystgpi¢ podczas realizacji robdt budowlanych;

e. wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych;

f. opis $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie.

Celem opracowania jest okresSlenie przewidywanych zagrozen zwigzanych z rozbudowg
siei wodociggowej. Przedmiotowe opracowanie postuzy do sporzadzenia przez wykonawce planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot budowlanych

Wykaz projektowanych elementéw uzbrojenia terenu

Projektowana inwestycja obejmuje swoim zakresem rozbudowe sieci wodociggowej w
Tarnowcu.

Szczegotowy zakres i kolejnos¢ realizacji robot budowlanych

Wykonanie poszczegolnych inwestycji obejmuje nastepujace fazy robot:

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

a. pomiary geodezyjne i wytyczenie osi kanatow i obiektdw;

b. zdjecie humusu na odcinkach przebiegajacych przez tereny zielone;

c. ustawienie drogowych znakdéw informacyjnych zgodnie z projektem organizacji ruchu

na czas prowadzenia robdt — objete odrebnym opracowaniem;

d. wykonanie przekopow kontrolnych sprawdzajgcych usytuowanie istniejgcego

uzbrojenia podziemnego;

e. inne prace zgodnie z projektem organizacji robét.

Wykonanie wykopdéw

a. wykonanie wykopow wasko przestrzennych i punktowych pod metode bezwykopowsg,
o $cianach pionowych, obustronnie obudowanych stalowymi wypraskami lub ptytami
szalunkowymi;

b. w razie koniecznosci wykopy nalezy odwadnia¢ za pomocg igtofiltréw lub
bezposrednio z wykopéw pompg zatapialng, po wczesniejszym wykonaniu studzienki
zbiorczej i drenazu w dnie wykopu.

Roboty montazowe

a. wykonanie zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci 20 cm dla w dnie wykopu;

b. utozenie odcinkéw kanatow;

C. montaz uzbrojenia;

d. proby szczelnosci wykonanych odcinkdéw sieci lub inspekcja telewizyjna;

e. wykonanie obsypki piaskowej zageszczonej do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur.

Roboty demontazowe




a. demontaz i przepiecie wodociggu;

Zasypka wykopow

a. zasypka wykopdw prowadzona warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
poszczegblnych warstw;

b. rozbiérka obudowy wykopdw.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych majacych wplyw na realizacje

inwestycji

Z trasg projektowanych sieci , majagcych wptyw na ich usytuowanie, zwigzane sg nastepujgce

obiekty budowlane:

a. drogi i ulice;

b. uzbrojenie podziemne (telekomunikacja, gaz, przepust);

c. linie napowietrzne energetyczne.

Zestawienie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg liniowg, realizowang na terenach publicznych. Plac

budowy powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony zgodnie z ,Projektem organizacji ruchu na

czas prowadzenia robot” oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Podczas realizacji omawianej inwestycji bedg wykonywane niektdre rodzaje robét budowlanych

wymienione w ds. 21a ust. 2 ustawy ,Prawo Budowlane”:

. gtebokie wykopy o $cianach pionowych, obudowanych;

. wykopy i montaz rurociggéw prowadzonych w poblizu istniejgcych drog, linii energetycznych,

gazociggow, kabli energetycznych ds.;

. prace wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego;

. roboty przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, o masie do 1 tony;

e. roboty prowadzone ponizej poziomu terenu.

Dla robét realizowanych w ramach budowy przedmiotowej kanalizacji deszczowej kierownik

budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, o ktérej mowa w ustawie prawo budowlane,

sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, ,Planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia”, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét

budowlanych.

Wykaz przewidywanych zagrozen, ktore mogq wystapic podczas realizacji robot

budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.) w trakcie realizacji inwestycji

prowadzone mogg by¢ nastepujgce rodzaje robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegol-
nie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m;
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow;
roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

- 10,0m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV,

- 15,0m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV,

(@)
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roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1

m;

roboty wykonywane w poblizu drdg;

roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komuni-

kacyjnych:

a. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV;

b. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV;

3) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw:

a. roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1
m;

4) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych;

b. roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelows,
przecisku lub podobnymi;

5) roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowa-
nych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.

6) Inne roboty:

a. roboty prowadzone w chodnikach dezorganizujgce lub uniemozliwiajgce ruch pieszy;

b. roboty prowadzone po trasie przecinajgcej kierunki przemieszczania sie pieszych;

c. roboty prowadzone w poblizu stacji benzynowych;

d. roboty prowadzone w sasiedztwie osiedli mieszkaniowych — hatas pracujgcego sprzetu oraz
ciggty ruch duzych samochoddw ciezarowych.

Podczas realizacji omawianego zamierzenia budowlanego mogg wystapic, ponizej tabelarycznie

zestawione, nastepujace zagrozenia.
Lp. Rodzaj zagrozenia Przyczyna zagrozenia Skutki zagrozenia Sposoby zmniejszenia ryzyka
upadek z drabiny 1. brak zabezpieczenia drabiny przed ztamanie konczyn, nalezy stosowac wtasciwe
poslizgnieciem jej stdp, uraz gtowy, drabiny, w dobrym stanie
2. brak stopek gumowych, kregostupa, ogdlne technicznym, ustawiac drabiny
1 B. brak wyposazenia w ciegno lub pret pottuczenia na réwnym podtozu
' uniemozliwiajacy rozsuniecie drabiny,
4. ustawienie drabiny na nieodpowiednim
podtozu,
5. brak asekuracji.
skaleczenia konczyn lub  [L.  pozostawienie w dowolnym miejscu rany kiute lub ciete, [I. opakowania, zbedne materiaty
tutowia elementéw montazowych budowlanych, | sttuczenia, ztamania produkcyjne i odpady usuwac ze
2. maszyn, sprzetu, opakowan, desek ds. stanowiska pracy i skladowac w
wyznaczonym miejscu; ostre
elementy chwyta¢ w rekawicach
urazy i schorzenia 1. wykonywanie prac budowlanych i ogdlne pottuczenia, 1. wstrzymac wykonywanie prac
wywotane trudnymi montazowych przy wietrze ponad 10 sttuczenia, urazy przy wietrze 10 m/s, ztym
warunkami m/s, ztym o$wietleniu nocnym, mrozie, wewnetrzne, os$wietleniu nocnym, mrozie,
3 atmosferycznymi intensywnych opadach ztlamania intensywnych opadach
' atmosferycznych, atmosferycznych,
2. chodzenie po zasniezonych lub R. utwardza¢ nawierzchnie drdg,
oblodzonych drogach i koleinach oczyszczac drogi ze $niegu i
lodu,
urazy wywotane podczas (1. nieuwaga, brak koordynacji przy zranienia, pottuczenia [I.  prowadzi¢ prace roztadunkowe
4 roztadunku materiatow pracach wytadunkowych lub transporcie | i przygniecenia przy Scistej koordynacji prac w
' recznym, konczyn, tutowia zespotach,
2. wycigganie od spodu materiatow, R.  materiaty uktada¢ w




B. nieréwne ustawienie, utozenie dopuszczalng liczbe warstw,
materiatéw sktadowych lub B.  materiaty uktada¢ w
transportowych Wyznaczonym miejscu,
4.  zabezpieczac elementy przed
upadkiem,
5.  stosowac dodatkowe
wyposazenie do dzwigania i
przenoszenia,
6.  oznaczac teren pracy dzwigu
stosowanie klejow, farbi L. prace w pomieszczeniach zamknietych | zatrucia, obrazenia 1.  eliminowac z procesu
innych substancji o lub Zle wentylowanych, spowodowane technologicznego substancje o
wiasciwosciach 2.  stosowanie substancji o pozarem lub wiasciwosciach trujacych,
trujacych, fatwopalnych, wiasciwosciach tatwopalnych i wybuchem fatwopalnych, wybuchowych,
5. wybuchowych wybuchowych przy nieprzestrzeganiu R.  wentylowa¢ pomieszczenia,
zakazu uzywania otwartego ognia i B.  wystrzegad sie otwartego
urzadzen iskrzacych ognia,
4.  stosowac indywidualne $rodki
ochrony
eksploatacja narzedzi 1.  uzywanie narzedzi ostabienie stuchu, 1.  uzywac narzedzi w dobrym
powodujacych wyeksploatowanych, choroby narzaddéw stanie technicznym,
6 nadmierny hatas i 2.  ponadnormatywny czas ekspozycji, stuchu, zaburzenia R.  przestrzeganie czasu ekspozycji
' wibracje B.  niestosowanie indywidualnych naczyniowe i w warunkach hatasu,
$rodkéw ochrony stuchu ruchowe B.  stosowac indywidualne $rodki
ochrony stuchu
kontakt czesci 1.  skrzyzowania linii elektrycznej z droga porazenie pradem 1.  ustawi¢ na drogach
metalowej urzadzenia transportowa, transportowych znaki
7. dzwigowego lub 2.  brak zachowanych bezpiecznych okreslajgce maksymalng
transportowego linig odlegtosci wysoko$¢ pojazdu
elektryczng
uszkodzenie linii 1.  wykonanie ochron mechanicznych NN porazenie pradem 1.  stosowac rury ostonowe i
8. elektrycz. podczas prac znaczniki trasy
ziemnych
9 pojawienie sie napiecia 2.  przecigcie kabla pod napieciem, porazenie pradem 1. obudowac lub ostoni¢ kable
W gruncie B.  nie ostonigcie tras kablowych ptytami bet., podwieszac kable

Wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych, szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na nastepujgce kwestie:

a. zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia;

b. ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej;

c. zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, w tym informacje o
strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci osob (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru,
zasady przeptywu informacji (wytycznych) dotyczacych sposobu prowadzenia robdt i
koordynacji prac przed rozpoczeciem robdt, sposdb przekazywania stanowisk pracy drugiej

Zmianie.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi
przez kierownika budowy instrukcjami, procedurami w szczegdlnosci dotyczacymi:

Poo oo

wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia;
zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy;
organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych;
bezpieczefstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji,

materiatéw i surowcow, w tym o witasciwosciach pozarowych i wybuchowych;

o

prac wykonywanych w wykopach;

g. pracy mechanicznych srodkéw transportu;




h. postepowania w sytuacji wymagajgcej natychmiastowego odciecia mediéw, pradu
elektrycznego, wody i gazu.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

a. szkolenia wstepne,

b. szkolenia okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmujg one zapoznanie

pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, z zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zakfadzie

pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinno zapoznaé

pracownikdow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku. Pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni zosta¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego oraz szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w

aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzane w okresie nie

dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu, nie rzadziej jednak niz raz na

3 lata a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub

Zycia oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog nie

dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy

do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom, do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace:

a. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow;

b. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

C. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

d. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci jakie nalezy wykonaé przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do jej wykonywania po jej

zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci a takze dostatecznej znajomosci przepiséw i zasad BHP.

Bezposredni Nadzow nad bezpieczenstwem i higieng pracy, na stanowiskach pracy, sprawuijg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu

obowigzkdw.

Instruktaz pracownikow w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢
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przeprowadzone z zachowaniem przepiséw BHP (instruktaz stanowiskowy). Poza ogdlnymi

zasadami BHP, obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt montazowych, ziemnych,

transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego oraz przy wykonywaniu instalacji
technologicznej nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003r., Nr 47, poz. 401) na konkretnym stanowisku pracy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

1. Cato$¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi,

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci

wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:

a. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

b. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

2. W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy zapewni¢ wiasciwg organizacje robdt oraz

wyposazenie w $rodki techniczne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym:

a. wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie

niebezpiecznymi;
Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych mogg by¢ dopuszczeni pracownicy,
ktorzy oprécz wymogdw okreslonych przepisami BHP bedg dodatkowo przeszkoleni w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na
budowie. Przed przystgpieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia
stanowiskowe (bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym
stanowisku) oraz zapozna¢ pracownikdéw z potencjalnym ryzykiem.

b. zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych;

c. zapewni¢ nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego;

d. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw, gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen;

e. przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw;

wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualnej;

g. zapewnic fgcznosc¢ telefoniczng na terenie budowy. W biurze kierownika budowy powinien
znajdowac sie aparat telefoniczny koncowy z faksem, kierownik budowy i koordynator ds.
BHP powinni posiadac telefony komdrkowe. Kazdy z podwykonawcdéw ma obowigzek
zgtosic kierownikowi budowy posiadanie telefonu komdrkowego oraz podaé jego numer.
W aparaty komorkowe powinni byé réwniez wyposazeni mistrzowie nadzorujgcy prace
liniowe oraz mistrzowie nadzorujacy prace w wykopach.

h. teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb postronnych;

i. zapewnic wiasciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewddzkich, powiatowych
i gminnych na czas prowadzenia robdt budowlanych;

Ruch kotowy na budowie winien odbywacC sie zgodnie ze znakami drogowymi
umieszczonymi na terenie budowy wg ogdinych przepisow ruchu drogowego. Nalezy
stosowa¢ oznakowanie przedstawione w projekcie organizacji ruchu.

j. wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m i wyposazyé w
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drabiny umozliwiajgce szybkg ewakuacje pracownikéw w razie powstania zagrozenia;
Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen powinny by¢ zaznaczone
w czesci rysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania statej
przejezdnosci tych drog ustala sie nastepujgce wymagania:

- na drodze nie powinny znajdowac sie wiecej niz dwa pojazdy,

- koparki nie powinny pracowac ,,z drogi” a jedynie z utwardzonych do tego celu zatoczek,
- w przypadkach awaryjnych, ruchem powinny kierowaé osoby wyznaczone
i upowaznione przez kierownika budowy;

w poblizu miejsc prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy umiesci¢
niezbedny sprzet ratunkowy — szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw,
osoba kierujgca robotami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. W tym celu, przed rozpoczeciem
robot, nalezy:

- ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy,

- ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarnej, komisariatu
policji,

- adresy i telefony ratunkowe wywiesi¢ na tablicy informacyjnej, ktorych znajomosc
powinni podpisa¢ podwykonawcy w protokole wprowadzenia (zawierajgcym informacje
dla podwykonawcdw).

Po wprowadzeniu $ciekdw do projektowanego systemu kanalizacyjnego, czynnosci
eksploatacyjne, w tym usuwanie awarii, nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie BHP. W szczegdlnosci wszelkie prace powinny by¢é wykonywane
zgodnie z:

a.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437);
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $srodkéw chemicznych
do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekéw (Dz. U. z 1994r,, Nr21, poz. 73);
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2z dnia
1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
$ciekow (Dz. U. 1993r. Nr 96, poz. 438).

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét
Roboty prowadzone w drogach w drogach (powiatowych i gminnych) nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zatwierdzong ,Organizacjg ruchu na czas wykonywania robét”. Organizacje ruch na potrzeby
niniejszej budowy nalezy opracowac i prowadzi¢ zgodnie z:

a.

b.

C.

d.
e.

»Instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski nr 24,
poz. 184 z dnia 6 czerwca 1990r.;

zatgcznikiem do w/w Instrukcji pn. ,Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robdt
prowadzonych w pasach drogowych”;

Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z 21 czerwca 1999r. w
sprawie znakow i sygnatdw drogowych;

Prawem o ruchu drogowym;

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r. w
sprawie szczegbdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach.

Na dojsciach i dojazdach do posesji oraz nad wykopami nalezy zastosowac ktadki dla pieszych i
mostki przejazdowe.
Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne lub



w odziez posiadajgcg barwy bezpieczenstwa w postaci elementéw trwale z nig potgczonych o
cechach umozliwiajgcych dobrg ich widocznosé.
Przechowywanie i przemieszczanie materiatldw na budowie.
Materialy budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku
koniecznosci ich okresowego przechowywania nalezy wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone
przed dostaniem sie osdb przypadkowych.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobow. Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup,
wielkosci i gatunkdw, w sposdb zapewniajgcy statecznos¢, wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdw i urzadzen oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych elementow.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m
a stosy materiatéw workowanych powinny by¢ utozone krzyzowo w warstwach o wysokosci do
10. warstw. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu, na podktadach i przektadkach
drewnianych a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Odlegtos¢ stosdw przy sktadowaniu materiatdow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a. 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowan,

b. 5,0 m od statego stanowiska pracy.
Opierania sktadowanych materiatdw Ilub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Niedopuszczalne jest rowniez skladowanie materiatow bezposrednio pod
elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie od
skrajnych przewodow) niz:

a. 2,0 m od linii niskiego napiecia,

b. 5,0 m od linii wysokiego napiecia do 15 kV,

¢. 10,0 m od linii wysokiego napiecia do 30 kV,

d. 15,0 m od linii wysokiego napiecia powyzej 30 kV.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne tylko przy uzyciu drabiny lub schodéw.
Szczegbtowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego okreslajg przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa fadunkéw przemieszczanych przy uzyciu Srodkow
transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego $rodka
transportowego.
Transport wewnetrzny na placu budowy nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z
przyczepq i dzwig.

Opracowanie:
wg strony tytutowej
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