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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kody wg CPV : Roboty remontowe w zakresie obiektow budowlanych
kod 45400000-1

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach zaméwienia: ,Przebudowa pomieszczen
suteryn budynku przedszkola ze zmiang sposobu uzytkowania na sale przeznaczone na
potrzeby ztobka

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czgs¢ Dokumentéw Przeta rgowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywaé i rozumieé w odniesieniu do zlecenia i wykonania robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi:

1.3.1. Roboty przygotowawcze :

Wykonawca :

a/ zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostgpem o0sob
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania robdt,
b/ kazdorazowo przed rozpoczeciem robét w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozy¢
folie, ktéra powinna ochrania¢ wyposazenie, posadzke, stolarke okienna i drzwiowa przed
kurzem i brudem .

¢/ po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku
w stanie czystym, nadajacym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.3.2. Roboty budowlane remontowe :

- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami

- rozebranie istniejacych oktadzin posadzek do poziomu istniejacej gltadzi cementowej lub
jeéli zaistnieje taka potrzeba do poziomu umozliwiajgcego wykonanie warstwy izolacji
termicznej,

- skucie warstw posadzkowych do wymaganych gtebokosci w miejscach obnizenia poziomu
posadzki,

- demontaz instalacji wod-kan. wraz z sanitariatami,

- skucie starej glazury ze scian,

- roboty posadzkowe,

- roboty malarskie,

- oktadziny $cian z ptytek ceramicznych,

1.4. Podziat opisu robét na specyfikacje z uwzglednieniem podziatu szczegétowego wedtug
WSZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,\W sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty
objete zaméwieniem zaliczone do grupy CPV :

roboty remontowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1.






ZESTAWIENIE . SPECYFIKACII TECHNICZNYCH

STO — 01 Wymagania ogélne
SST - 02- 1 — roboty przygotowawcze-rozbiérkowe
SST - 02- 2 — roboty remontowe

1.5. Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamdwienia
bedace kosztem Wykonawcy:

1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2/ Utrzymanie urzadzer placu budowy wraz z maszynami,

3/ Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

Wykonawca zatozy na whasny koszt podliczniki j.w. a Zamawiajacy obciazy Wykonawce
kosztami zuzycia pradu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

4/ Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktorych rodzaj,
iloé¢ i wielkoé powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow,
stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana

5/ Zapewni stata ochroneg budynku oraz wyposazenia wewngtrznego pomieszczen i na
klatkach schodowych przy uzyciu folii lub innych srodkéw, dla ochrony przed kurzem i
brudem przez caty czas wykonywania robét zwtaszcza rozbiérkowych.

6/ Wszelkie szkody wynikajace z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie
objetych niniejszym remontem, wykonawca usunie na witasny koszt przed terminem odbioru
kohcowego.

Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze
muszg objaé powierzchnig catego pomieszczenia lub catej elewacji tak aby nie byto réznic w
kolorze i fakturze.

7/ Po zakoriczeniu robét Wykonawca na wiasny koszt :

a/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie
elementy przy budynku, ktére zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych robét wg
niniejszego Kontraktu: chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.

b/ Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i bgdzie na biezaco usuwat z placu budowy
gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami

8/ Wykonawca na wiasny koszt wykona i dostarczy zamawiajgcemu projekt powykonawczy
oraz dokumenty odbiorowe opisane w p.8 - w 2 egz.

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczefi umownych :
1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow ponosi koszty z
tym zwiazane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

2/ Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli Gminy Nowy
Zmigréd, Sanepidu, P.poz. i BHP dla robét wymagajacych takich odbioréow.






Przekaze Zamawiajacemu protokoty z pozytywnym wynikiem w/w odbiorow.

1.6. Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robét, ktére zaktécajg normalne funkcjonowanie osrodka,
Wykonawca powiadomi Dyrektora placowki o spodziewanych trudnosciach w komunikacji,
dostawach medidéw, robotach rozbiérkowych i montazowych.

Kazdorazowo przed rozpoczgciem robot w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozyé folie,
ktéra powinna ochraniaé¢ wyposazenie pomieszczen przed kurzem i brudem .

To zabezpieczenie musi by¢ skuteczne przez caty czas przebywania w pomieszczeniu
pracownikow

Wykonawcy .

Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym,
nadajacym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.7.Dokumentacja budowy.

a) Rysunki techniczne

b) Specyfikacje techniczne

c) Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,

d) Protokoty odbioru robot,

e) Protokoty z narad i polecenia Inspektora.

f) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty
techniczne.

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora
do Wykonawcy stanowig cze5¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w kazdym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawecy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszczen w dokumentach
przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku watpliwosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Dane okreélone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.8. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca powinien zapewnic¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za prawidfowe uzytkowanie urzadzer i instalacji na terenie placu
budowy.

Wykonawca powiadomi Inspektora, wiasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony,
na ktérych wystepuja w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen
czy instalacji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do
chwili koricowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia
statego i ruchomego

Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.
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1.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiskainaturaiinego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony

¢rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci
dla oséb lub whasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Warunki bezpieczeristwa pracy.

Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby roboty nie byty wykonywane w warunkach
niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla
bezpiecznego przebiegu robot.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w zwiazku z realizacja robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzgtem ani materiatem drég pozarowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreélonych powyzej sa uwzglednione w cenie oferty.

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnia lokalizacje zaplecza
budowy,

iloé¢ i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem oséb niepowotanych oraz dopilnuje
aby

jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnoéci i porzadku publicznego.

1.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowiazany do niezaktécania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonhczenia i odbioru koncowego robét.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

W zaleznoéci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez

Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robét jezeli bedzie to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczeristwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie






tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, éwiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
Zapewniajac bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest
witaczony w Ceng Oferty.

1.14. Ogrodzenie placu budowy.

Teren Przedszkola jest w catosci ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzi¢ teren
zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz gruzu.

Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caty okres
budowy az do dnia odbioru koncowego.

1.15. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spisza protokot z wizualnej oceny
stanu technicznego kraweznikéw, chodnikéw, drég gruntowych itp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakoriczeniu robot
nie zmienit sie na gorsze. Jedli w skutek dziatalnoéci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek
uszkodzeh na w/w uktadach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt,
doprowadzajac do stanu w dniu przekazania placu budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogéline dot. wiasciwoéci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiadaé wtasciwosci okreélone w specyfikacjach szczegdtowych.

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materiatéw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia badan
materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot

2.2. Wymagania ogéline zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiadciwoié do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom






Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeéli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju

materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
uzasadnione dla badan wymaganych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien
byé zgodny z oferta Wykonawecy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inwestora.

W przypadku braku ustalers w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonywania bruzd w istniejacych murach i stropach nalezy uzywaé narzedzi tnacych, nie
powodujacych wstrzaséw w murach i stropach.

Liczba i wydajno$é sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreélonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowsg.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
terenu budowy na wtasny koszt.






5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszelkie prace, ktére z moga byé uciazliwe dla uzytkownika Przedszkola ze wzgledu na hatas,
kolizje w komunikacji, blokady dostepu do pomieszczen, zabrudzenia, transport materiatow,
zapachy, musza by¢ wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu przedszkolnego.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za
jako$é stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy
W czasie trwania robdt, jesli beda one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem
budowlanym. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, SST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymywanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla i jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymaé roboty, jeéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposob ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowiazkiem Wykonawcy bezposrednio po zakoriczeniu robét
objetych Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio
przylegajacy, do stanu nadzien przekazania placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i elementéw robét . W ofercie
przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg, SST i
sztuka budowlana.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i roboét.
Wykonawca wyposazy kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowigze go
prowadzenia fotograficznej rejestracji przebiegu robé6t zwtaszcza robét zanikajgcych.






Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do ich jakoéci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca gdy wyniki badan wykazg 213 jakoé¢ materiatéw lub Za mawiajacy gdy
badania potwierdza ich dobra jakosc.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak nizw terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Dane okreélone w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreélonego przepisami przedziatu tolerancji.

Cechy materiatléw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne ze SST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR
Przedmiar robét opracowany zostat na zlecenie Zamawiajgcego zgodnie z Rozporzadzeniem
Min.Infrastruktury z 2.09.2004r.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robét zanikajacych — Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pdzniej niz 2 dni przed odbiorem.

Wykonawca ma obowiazek wykonaé dokumentacje fotograficzng aparatem cyfrowym robét
zanikajacych i na ptycie CD przekazaé ja Inspektorowi.

Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajgce musi liczy¢ sie z koniecznoscia ich
odkrycia na zadanie Inspektora i poniesienie wynikajacych z tego kosztow.

Odbiory czesciowe — Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pézniej niz 5 dni przed odbiorem.

Odbiér kohcowy robét — Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pdzniej niz 7 dni przed odbiorem.

Odbiér koricowy polega na ocenie wykonania sakresu robét objetych umowa pod wzgledem
iloéci, jakoéci, kosztéw i terminu.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przezWykonawcg w pismie przekazanym do Zamawiajgcego .

Odbidr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora sakohczenia robét i przyjecia dokumentéw od biorowych.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Uzytkownika. Komisja odbierajaca roboty, wskazana przez Zamawiajacego,
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét i projektem iz SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
kohcowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
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Koszty w/w robdt powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej.
Nie podlegaja odrebnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.
10.2.Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.2 niniejszej STO-01.

10.3. Inne dokumenty odniesienia — obowiazujgce przepisy prawa i normy budowlane.
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STT -02-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE
Nazwa i adres obiektu : Przedszkole, ul. Mickiewicza 6,
38-230 Nowy Zmigréd.
Nazwa i adres Zamawiajacego :Gmina Nowy Zmigréd,
Ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigréd
Kody wg CPV : Roboty remontowe w zakresie obiektow budowlanych
kod 45400000-1
Nazwa i adres autora opracowania:
Magdalena Skwarnicka Morawska
Huta Polanska 1, 38-232 Krempna
Data opracowania specyfikacji : grudzien 2023r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s roboty przygotowania terenu budowy,
rozbiérkowe dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach
zamowienia:

,Przebudowa pomieszczen na poziomie suteryn budynku przedszkola wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na sale przeznaczone na funkcje ztobka z wtasnym weztem sanitarnym, pokojem
socjalnym dla opiekundw, szatnig dla personelu ,,

Specyfikacje Techniczne stanowiace czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywad i rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng SST -02-1

1.3.1. Roboty przygotowawcze :

Wykonaweca :

a/ kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozy¢
folie, ktdéra powinna ochraniaé posadzke, stolarke okienng i drzwiowga przed kurzem i
brudem oraz zabezpieczyé pomieszczenia uzytkowane w czasie remontu przez pracownikéw
osrodka.

b/ po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia ogdlno dostgpne oraz
otoczenie

budynku w stanie czystym, nadajacym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.3.2. Rozhiorki i demontaze:

- demontaz tazienki na pétpigtrze w obrysie biegu schodow

- demontaz czesci biegu schodéw z piwnic ora scianek ograniczajacych klatke schodowa,
nadproza

- wykonanie przekucia otworu nawiewnego w scianie przy poziomie spocznika

- zamurowanie otwordw drzwiowych wg specyfikacji na rysunkach

- wykonanie - wykucie wnek hydrantowych oraz bruzd do poprowadzenia rur wodnych

- wyburzenia $cian dziatowych w pomieszczeniach sanitariatow oraz w innych
pomieszczeniach wg dokumentacji projektowej ,
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- demontaz przybordéw tazienkowych (pojemniki na papier toaletowy, suszarki elektryczne,

pojemniki

na mydto itp.),

- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami

- demontaz okna zewnetrznego w miejscu montazu okna pozarowego

- demontaz istniejacych oktadzin posadzek,

- demontaz kratek wentylacyjnych,

- skucie warstw posadzkowych do wymaganych gtebokosci w miejscach obnizenia poziomu
warstw podposadzkowych

- skucie starej glazury ze 3cian,

- demontaz instalacji wod-kan. wraz z sanitariatami,

- demontaz osprzetu elektrycznego (gniazdka, lampy)

- demontaz instalacji elektrycznej oswietleniowej w miejscach kolizji z projektowanymi
elementami

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST-02 —1 s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami.

2. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamdéwienia zgodnie ze

sztuka budowlana i zasadami bhp.

Sprzet do robét rozbiérkowych, np. :

- kilofy, mtotki, przecinaki,

- ciggnik, dZwig samojezdny, wysiegnik koszowy,

- rynny, taczki, liny

3. TRANSPORT

3.1. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu itp. Stosowaé
nastepujace,

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora $rodki transportu w tym:

- samochdd dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd cigzarowy, samowytadoweczy ,

- samochdéd ciezarowy, skrzyniowy,

- kontener do wywozu gruzu, odpadéw budowlanych.

3.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnoéé z
dokumentacja

projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1. Przed przystagpieniem do rozbiérek oznakowaé tasma na stupkach strefe pracy, a
pracownikéw zapoznaé z zasadami bhp i wyposazyé w odziez ochronng i narzedzia niezbedne
do wykonania robét rozbidrkowych na tym obiekcie.

4.2. Wykonac¢ roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.
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4.3. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych, ktére uzywac tak aby nie
spowodowa¢ nadmiernych wstrzaséw, ktére moglyby ostabi¢ mury budynku.

4.4. Wszystkie elementy z rozbiérek na poziom terenu przemieécié przy uzyciu lin, windy lub
rynny — NIE WOLNO ZRZUCAC.

4.5. Materiaty z rozbiérki wywiezé z terenu budowy na sktadowisko odpaddw.

5. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
budowlanej. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i
srodkéw transportu podano w STO -01 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoéci robot, materiatéw i urzadzen.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robdt sa m, m2, m3, kpl.,, szt., zgodnie z
zastosowanymi

w przedmiarze robot dla poszczegdlnych rodzajéw robét.

7. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem

ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz
zapisami z STO- 01.

8. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w p.10 STO-01 , Wymagania ogdlne ,, .
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STT-02-2
ROBOTY REMONTOWE
Nazwa i adres obiektu : Przedszkole, ul. Mickiewicza 6,
38-230 Nowy Zmigréd.
Nazwa i adres Zamawiajgcego :Gmina Nowy Zmigrod,
Ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigréd
Kody wg CPV : Roboty remontowe w zakresie obiektow budowlanych
kod 45400000-1
Nazwa i adres autora opracowania:
Magdalena Skwarnicka Morawska
Huta Polanska 1, 38-232 Krempna
Data opracowania specyfikacji : grudzien 2023r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét remontowych, ktére zostana wykonane w ramach zamdwienia :

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy

odczytywad i rozumieé w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST-02-2

Roboty wykonczeniowe:
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- wykonanie cokotéw przysciennych drewnianych — drewno budkowe lub debowe h=0.05m —
w pomieszczeniach z podtoga z paneli

- wykonanie oktadzin scian z ptytek ceramicznych do wysokosci 2 m o parametrach:
nasigkliwo$é wodna < 0,5 % (wg PN-EN 1SO 10545 — 3), wytrzymatosé na zginanie (wg PN-EN
ISO 10545 — 4) min. 35 N/mm2, sita tamigca (wg PN-EN 1SO010545 — 4) >1300 N, odpornoé¢ na
$cieranie wgtebne (wg PN-EN 1SO 10545 — 6) < 175 mm3, Odpornosé na dziatanie $rodkéw
domowego uzytku (wg PN-EN ISO 10545 — 13) min. UB,

- fugowanie ptytek sciennych i podtogowych,

- malowanie farbg lateksowa o klasie 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13
300,

np. firmy Caparol Latex Gloss 60 wraz z przygotowaniem podtoza poprzez poszpachlowanie
nierownosci i ubytkéw sufitéw i Scian powyzej poziomu oktadzin z ptytek,

- montaz systemowych kabin sanitarnych z ptyt HPL, wraz z drzwiami i wyposazeniem, drzwi
do kabiny WC z podcieciem o wys. 15cm,

- montaz luster nad umywalkami,

- montaz pojemnikow z stali nierdzewnej na mydto w ptynie,

- montaz pojemnikow z stali nierdzewnej na mydto w ptynie,

- montaz suszarek do rak z stali nierdzewnej,

- tynkowanie $cian i sufitéw w miejscach ubytkéw tynkiem cementowo-wapiennym,

- szpachlowanie scian i sufitéw gtadzig gipsowa, dwukrotne,

- montaz grzejnikdw wraz z termostatami

- montaz oston nagrzejnikowych

- montaz balustrady schoddéw

1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe

Sg opisane w p.1.4. Specyfikacji ,Wymagania Ogdlne STO —-01".
1.5. Nazwy i kody :

Betonowanie — kod 45262300-4

Zbrojenie — kod 45262310-7

Roboty murarskie - kod 45.262500- 6

Tynkowanie — kod 45324000 - 4

Pokrywanie podtég i scian — kod 45430000-0

Roboty malarskie — kod 45442100 - 8

Wykonczeniowe roboty budowlane - kod 45410000 - 4

Roboty posadzkarskie - 45450000-6

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST-02-2 s3 zgodne z odpowiednimi normami, rowniez
wymienionymi w p.10 niniejszej SST.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST-02-2 powinny by¢
dopuszczone do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadad :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata techniczna,
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- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

2.1. Scianki systemowa z ptyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych Rygips (lub
rownowazne),

2.2. Wylewka wyréwnawcza,

2.3. Ptytki posadzkowe matowe lub IV klasy scieralnosci, przeciwposlizgowe R10 o
wymiarach 20x20 lub 30x30

lub 30x30 lub ptytki gresowe, wysokospiekane , nieszkliwione, IV klasy scieralnosci ,

2.4. Ptytki scienne ceramiczne szkliwione o wymiarach 20x20 lub 20x25,

2.5. Farba lateksowa o wysokiej klasie odpornosci na szorowanie.

2.6. Drzwi

2.7. obudowa kabiny systemowe do WC z ptyty HPL wraz z drzwiami,

2.8. Zaprawa klejowa do ptytek wysokoplastyczna, mrozoodporna,

2.9. Zaprawa spoinujaca do plytek elastyczna,

2.10. Materiaty pomocnicze i montazowe: niezbedne dla skompletowania zaprojektowanychmmm
elementéw wg zestawienia dostawcow lub producentow.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zrodta
wytwarzania lub wydobywania materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za speftnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora w tym :

- elektronarzedzia reczne,

- narzedzia do cigcia, gigcia, prostowania stali,

- mieszarka do zapraw, pojemniki na wapno,

- sprzet murarski (przyrzady do nakfadania zaprawy, spoinowania, urzadzenia poziomujace)
- betoniarka wolnospadowa elektryczna, zbiornik na wode,

- pita do ciecia cegly, bloczkéw itp.

- rusztowanie rurowe.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamowienia zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnoéé z
dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Powtoki malarskie
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Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnig, naprawi¢
uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie. Nastgpnie nalezy powierzchnig
zagruntowac.

Roboty malarskie powinny byé wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc
naprawionych.

Wilgotnoéé powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie
wieksza, niz 4%.

Malowanie tynkéw wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac powstawanie plam, a
nawet

niszczenie powtoki malarskiej (zwtaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, ptyty
pilsniowe

twarde powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 12 %.

Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem,

aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz + 22°C.
Wyjatek

stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktérg mozna malowac przy temperaturze -5°C.
5.2. Posadzki :

W pomieszczeniach tazienek nalezy wykonac posadzki z ptytek o wym. 20x20 lub 30x30 |
gatunku,

matowe lub IV klasy $cieralnosci typu Nowa Gala QZ, o klasie antyposlizgowosci R10 wraz z
przygotowaniem podtoza, dwuwarstwowsg izolacjg posadzek folig ptynna.

5.3. Sciany:

Potozenie ptytek ceramicznych szkliwionych o wymiarach 20x20 lub 20x25 na $cianach oraz
listew

naroznikowych PCV, na zaprawie klejowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad
sztuki budowlanej. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow,
sprzetu i srodkdw transportu podano w STO -01 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow ,

- sprawdzenie piondw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,

- sprawdzenie jakosci materiatoéw i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow

konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest :
- dla tynkéw, malarskich, wyktadzin—1m2,
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- dla robét stolarskich - kpl.,

8. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowa i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem iloéci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi
oraz zapisami z STO-1

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Koszty w/w robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej.

Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w p.10 STO-01 ,,Wymagania ogdlne , oraz :

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. - e
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 845-1d03:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia
murdw. Czesc 1, 2, 3.

PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemoéw z ptyt

Gipsowo - kartonowych. Definicje ,wymagania i metody badan.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne plandw jakosci

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady,wydanie aktualne, oraz inne obowiazujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajow UE.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemow z ptyt
Gipsowo-kartonowych.

Definicje ,wymagania i metody badan.

PN-EN 13813:2003 Podktady podfogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Whtasciwosci | wymagania.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z PCV.
Wymagania.

PN-EN 1SO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobéw podtogowych .

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne planéw jakosci

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady,

wydanie aktualne, oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST1 01.00
ROBOTY SANITARNE WODNO-KANALIZACYJNE

Kody wg CPV : 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Nazwa i adres obiektu : Przedszkole, ul. Mickiewicza 6,

38-230 Nowy Zmigréd.

Nazwa i adres Zamawiajgcego :Gmina Nowy Zmigréd,

Ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigréd

Kody wg CPV : Roboty remontowe w za kresie obiektéw budowlanych
kod 45400000-1

Nazwa i adres autora opracowania:

Magdalena Skwarnicka Morawska

Huta Polaniska 1, 38-232 Krempna

Data opracowania specyfikacji : grudzien 2023r.

STI 01.00 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia : ,Przebudowa
pomieszczer na poziomie suteryn budynku przedszkola wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na sale
przeznaczone na funkcje ztobka z wiasnym weztem sanitarnym, pokojem socjalnym dla opiekunow,
szatnia dla personelu ,,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czeéé Dokumentéw Przetargowych i Kontra ktowych,
nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem n/w. robot:

1.3.1. Wymianie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

1.3.2. Wymiana pionéw instalacji wod-kan.

1.3.3. Wymiana instalacji wewngtrznej wodociggowej.

1.3.4. Wykonanie instalacji wodnej p.poz

1.3.5. Wymiana wskazanych elementéw centralnego ogrzewania - grzejniki

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR)
i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
postanowieniami

Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Instalacja wodociggowa z.w., C.W.U.
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2.2.1. Rury tworzywowe PE-X/Al./PE taczonych za pomoca tworzywowych ksztaftek
zaciskowych o érednicach @ 16 — @ 63.

2.2.2. Armatura sanitarna — wylewki stojace (umywalkowe i zlewowe) 2 wezykami
przyfaczeniowymi i

zaworami odcinajacymi, chromowane, z mosiadzu, jednouchwytowe, glowica.ceramiczna,
2.2.3. Armatura sanitarna — wylewki stojace umywalkowe z wezykami przytaczeniowymi i
zaworami

odcinajacymi, chromowane, z mosiadzu, jednouchwytowe, gtowica ceramiczna, Well klasa A
oszczedzajace wode,

2.2 4. Armatura sanitarna — wylewka na Scienna z zaworami odcinajgcymi w kabinie
natryskowej jednouchwytowa, gtowica ceramiczna, Well klasa A oszczedzajace wodeg,

2 2.5. Ceramika sanitarna — miski ustgpowe stojace, biate szt. 3 ( w tym dwie przeznaczone
dla matych dzieci)

2.2.6. Umywalki ceramiczne — przystosowane do uzytkowania przez mate dzieci, biate, szt. 2
2.2.7. Umywalki ceramiczne —biate o wymiarach 56x44cm z otworem i przelewem,

biate, szt. 3

2.2.8. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem

2.2.9. Zawory kulowe odcinajace, przytacza mufowe.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.3.1. Rury tworzywowe PVCdo kanalizacji sanitarnej wewnetrznej w zakresie érednic @ 50 —
@ 160

2.3.2. Rury tworzywowe PVC do kanalizacji sanitarnej zewnetrznej w zakresie $rednic @ 160
o jednorodnej strukturze kl.U

2.4. Pochodzenie materiatow

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania
materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie.

2.5. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatoéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtaéciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu zawarte sa w Specyfikacji Ogélnej.
3.1. Sprzet do wykonywania robot instalacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji, powinien wykazaé sig mozliwoscig
korzystania ze sprzetu i narzgdzi do:

- ciecia, gigcia

- montazu ksztattek i innych

- zaktadanie podpor

- wykonania potaczen zaciskowych

- wykonywanie pofaczen spawanych — spawanie gazowe

- wykonanie potaczen lutowanych — lut twardy

- wykonania proby hydraulicznej

- elektronarzedzi oraz narzedzi recznych instalacyjnych
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4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotyczace transportu zawarte s w Specyfikacji Ogolne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot zawarte s w Specyfikacji Ogolinej.

5.1. Zasady wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej

Przewody instalacji wodociagowej (z rur PE-X/Al./PE) przebiegaja w scianach budynku
podtynkowo.

Prowadzone s3 do poszczegolnych weztow sanitarnych.

Przewody taczyé poprzez zfgczki zaciskowe odpowiednie dla danego systemu ru rociggow.
Potaczenia roztaczne do armatury wykonaé za pomoca dwuztaczek.

Odlegtosci pomigdzy uchwytami mocujacymi w zaleznosci od érednicy rury powinny wynosic
ok. 1,0m dla érednicy @16 do 2,5 m dla érednicy 863mm. Minimalna odlegto$é przewodoéw
wodociagowych od elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ minimum
0,5 m, a w miejscach skrzyzowan - 0,10 m.

Przewody uktadane w bruzdach powinny byé na catej dtugosci owinigte izolacja z pianki
polietylenowej, ktéra zabezpiecza rurg przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia,
stanowi izolacje cieplna i diwigkochfonng, a réwnoczeénie pozwala na termiczne ruchy
rurociagu. lzolacja termiczna musi spetnia¢ wymagania zawarte w WT2008

Baterie czerpalne taczy¢ z instalacja wodociagowa, stosujac taczniki elastyczne, eliminujace
hatas i drgania.

5.2. Zasady wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

Piony zostana wykonane z rur i ksztaftek z PVC, kielichowych z uszczelka dwuwargowa.
Piony wyposazyé w rewizje czyszczakowe, zamontowane nad posadzka na wys. ok. 1,0m.
Podejécia odptywowe z przyboréw i urzadzen sanitarnych wykona¢ z rur PCV, taczonych na
uszczelki gumowe, do podtaczenia z pionami.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzié pod posadzka budynkow.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonad z rur i ksztaftek z PCV-U KI.S grubosciennych
z wydtuzonym kielichem i podwojng uszczelkg wargowa.

Instalacje kanalizacji nalezy uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm.
Poniewaz po wylaniu posadzek nie begdzie dostepu do kanalizacji, utozenie jej i wykonanie
potaczen musi by¢ bardzo staranne i precyzyjne.

Montaz przyboréw i urzadzen

Przybory sanitarne montowac do &cian i posadzek w sposéb zapewniajacy ich tatwy
demontaz oraz wtaéciwe uzytkowanie. Kazdy przybér powinien by¢ wyposazony w
zamkniecie wodne ( syfon).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Badanie jakosci materiatéw nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymoga mi
rysunkdw i

odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robdt

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot z
Rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi.

Kontroli podlega:

- szczelnoéé rurociaggow
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- sprawdzenie prawidtowosci pracy urzadzen i armatury

- sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji termicznej,

- sprawdzenie czystosci instalacji,

- sprawdzenie uzycia wtaéciwych materiatow instalacji,

- sprawdzenie spadkéw rurociagow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania odpowietrzen,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji na goraco.

6.4. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badanhia jakoéci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow tech nologicznych

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét zawarte sa w Specyfikacji Ogolnej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robét zawarte sa w Specyfikacji Ogodlnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawarte s w Specyfikacji Ogoélnej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepisdw zwiazanych zawarte sa w Specyfikacji Ogoélnej.
UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub
normy

nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

Opracowat:







