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1. Informacje wstepne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt systemu klimatyzaciji
precyzyinej w pomieszczeniu laboratorium produktow widkienniczych Urzedu

Ochrony Konkurenciji i Konsumentéw. Pomieszczenie zlokalizowane jest na 1 pigtrze

budynku laboratoryjno-biurowego oznaczonego symbolem "B" w kompleksie biurowo
przemystowym przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 19/27 w Lodzi.

Budynek znajduje sie na terenie bedgcym wiasnoscia Skarbu Panstwa.
Uzytkownikiem wieczystym jest Sie¢ Badawcza — tukaszewicz Instytut Biopolimeréw
i Widkien Chemicznych.

Pomieszczenia laboratoryjne w budynku "B" wynajmowane sg przez UOKIK

z siedzibg gtébwng w Warszawie Pl. Powstancow Warszawy 1.

Pomieszczenie bedace przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualnie
uzytkowane jako laboratorium, w ktérym badane sg wtasciwosci wytrzymato$ciowe
produktow widkienniczych i tekstylnych.

W pomieszczeniu nie wystepuja czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia.
Pomieszczenie przeznaczone jest do pracy laboratoryjnej dla maksymalnie 6 osob.
Pomieszczenie posiada okna zapewniajace os$wietlenie dzienne.

Pomieszczenie wyposazone jest w instalacie elekiryczne (o$wietlenie
podstawowe oraz gniazda wtyczkowe), grzejniki centralnego ogrzewania oraz
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, ktora podlega¢ bedzie

likwidacji i zastgpiona zostanie nowoczesnym systemem klimatyzaciji precyzyjne;.

Wysoko$é pomieszczenia w $wietle wynosi 315 cm. Uzytkownik posiada
decyzje Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego PWIS-NS-OZNS-
474/165/07 1462 z dnia 20 wrzeénia 2007 r. w ktérej wyrazono zgode na obnizenie
wysokosci pomieszczen statej pracy zgodnie z zapisem § 72. pkt. 2 rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002 r. Nr 75, poz. 690
z pbzniejszymi zmianami oraz § 20 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjainej

z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
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pracy Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami. Zgodnie
z powyzszym dopuszczona jest wysoko$¢ pomieszczen réwna 2.5 m pod warunkiem

zastosowania klimatyzacji. Warunek ten w niniejszym opracowaniu zostat spetniony.

Opracowanie obejmuje swym zakresem roboty budowlane zwigzane

z instalowaniem w pomieszczeniu uzytkowanego budynku instalacji klimatyzacji oraz
zwigzany z nimi remont pomieszczenia i przylegajacych do niego: pomieszczenia

mikroskopowego i korytarza.

Zgodnie z art. 29 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej
z dnia 7 lipca 2020 r. — wykonanie rob6t budowlanych wymienionych powyzej nie

wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 30.

2. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c Ustawy Prawo Budowlane.
Opracowanie dotyczy wytacznie robét budowlanych i remontowych zwigzanych
z instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu laboratorium i nie wykracza poza obrys

budynku.

Roboty wewnatrz budynku nie beda mialy zadnego wplywu na sposéb
zagospodarowania terenu dziatki.

Projektowane roboty budowlane i remontowe nie wykraczajg swym zakresem
poza obrys istniejgcego budynku i w zwigzku z tym nie zmieniajg aktualnie
obowigzujacego stanu w zakresie oddziatywania catosci obiektu.

Projektowane roboty budowlane nie wplyng na zmiang zasiegu obszaru
oddziatywania obiektu.

Budynek, w ktérym znajduje sie pomieszczenie laboratorium nie jest wpisany do

rejestru zabytkow.

Dziatka o nr ewid. 30 w obrebie P-20 znajduje sie na obszarze, dla ktdrego
uchwalony zostat Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr
VI1/212/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r.).
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Zgodnie z rysunkiem Plany dziatka znajduje si¢ na terenie oznaczonym
symbolem 10.2MW/U oraz w strefie "C" ochrony konserwatorskiej elementow
rozplanowania oraz zabytkéw (obszar "Dzielnica Wigzowa" wpisany do gminnej
ewidencji zabytkéw).

Ponadto budynki Instytutu Biopolimeréw i Widkien Chemicznych zostaty
wskazane jako zespo6t zabudowy stanowigcy dobro kultury wspotczesnej — dawny
Instytut Wiokien Przemystowych przy ulicy Marii Sktodowskie-Curie i oznaczony na
rysunku planu symbolem D.10.1, dla ktérego ustalono ochrone przez nakaz
zachowania oryginalnych zasad kompozycji elewacji i bryty przy przebudowie

remoncie oraz nadbudowie.

Opisane w niniejszym opracowaniu roboty budowlane i remontowe nie dotycza
elementow zabudowy i rozplanowania podlegajacych ochronie i sg w petni zgodne

z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Budynek nie znajduje sie na terenach szkéd gérniczych oraz narazonych na

niebezpieczenstwo powodzi i osuwania sie mas ziemnych.

3. Informacja o charakterze rob6t budowlano-instalacyjnych

a) W czesci instalacyjnej zaprojektowano demontaz istniejgcej w laboratorium
instalacji  klimatyzacyjnej wraz z instalacjami  zwigzanymi, oraz
zamontowaniem na ich miejsce instalacji nowych gwarantujacych osiggniecie
parametrow powietrza zgodnych z wymaganiami uzytkownika.

W zwiagzku z tym mozna te roboty zakwalifikowa¢ do kategorii "przebudowy"

oraz "remontu” obiektow i instalacji

b) Z powyzszego wynika wniosek, ze zgodnie z Prawem Budowlanym
opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 03.08.2020 r. poz. 1333 art. 29 pkt. 4 na
realizacje niniejszego przedsigwziecia nie jest wymagana decyzja

o pozwoleniu na budowe oraz dokonanie zgtoszenia budowy.

c) Wedtug posiadanego rozeznania czas prac potrzebnych na zrealizowanie
niniejszego tematu nie powinien przekracza¢ 4 + 5 tygodni. Doktadne jego
ustalenie zostanie okreslone w spisanej umowie z Wykonawca projektowanej
instalacji.
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d) Sporzadzona dokumentacja jest opracowaniem oryginalnym i w zwigzku z tym

nie narusza zadnych praw autorskich innych oséb.

e) Przy wykonywaniu projektowanych robét nie powinny wystapi¢ zadne obszary
"trudne" do realizacji — budowa jest prostym odtworzeniem stanu obecnego

z zastosowaniem nowoczesnych urzadzen klimatyzacyjnych i instalacji.

4. Zalaczniki

41 Decyzja Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w todzi

z dnia 20.09.2007 r. wraz z uzasadnieniem.

42 Notatka stuzbowa z dnia 01.10.2020r. w sprawie "Laboratorium
klimatyczne" w todzi, ul. M. Sktodowskiej-Curie 19/27
branza klimatyzacyjna.
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PWIS-NS-OZNS-474/165/07 1462 1.6dz, dnia f&?’f?ﬁ 2007 r.
Gléwny Inspektorat
Inspekeji Handlowej
Li ,/] t Specjalistyczne Laboratorium

Produktéw Wlékienniczych

i Analizy Instrumentalnej w Lodzi
ul. Gdanska 38

90-730 L.6dz

DECYZJA

Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z ust. 2 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. 0 Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Di.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, ostatnia zmiana
Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600), § 72 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz 690, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 109,
poz. 1156), § 20 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 1. w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 22003 r. Nr
169, poz. 1650,0statnia zmiana: Dz, U. z 2007r. Nr 49, poz. 330) oraz art. 104 KPA - po
zapoznaniu si¢ z wnioskiem Kierownika Laboratorium Pani dr inz. Grazyny Strobin, Giéwny
Inspektorat Inspekcji Handlowej, Specjalistyczne Laboratorium Produktéw Widkienniczych i
Analizy Instrumentalnej w Lodzi, ul. Gdanska 38, 90-730 L6dZ z dnia 28.08.2007r. znak:
BK/LW/AI/071-131/2007/GS (data wplywn do WSSE w Lodzi — 30.08.2007r.) — Pafistwowy
Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Eodzi

wyraza zgode¢ na

wysoko$¢ w $wietle 3,15 m pomieszczen przeznaczonych na Specjalistyczne Laboratorium

Produktéw Wickienniczych i Analizy Instrumentalnej Gléwnego Inspektoratu Inspekcji

Handlowej zlokalizowanych na I pigtrze budynku B w Eodzi przy ul. Sklodowskiej-Curie

19/27 z zastrzezeniem: o

> w pomieszczeniach, stalej pracy, w ktérych wystepuja warunki szkodliwe lub uquZhwe
dla zdrowia nalezy przewidzie¢ klimatyzacje

-verte-
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UZASADNIENIE

Kierownik Laboratorium Pani dr inz. Grazyny Strobin, Gléwny Inspektorat Inspekcji
Handlowej, Specjalistyczne Laboratorium Produktéw Widkienniczych i Analizy
Instrumentalnej w Eodzi, ul. Gdanska 38, 90-730 Lo6dz wystapila z wnioskiem dnia
28.08.2007r. znak: BK/LW/AV071-131/2007/GS (data wplywu do WSSE w Lodzi —
30.08.2007r.) o wyrazenie zgody na wysokoéé w $wietle 3,15 m pomieszczen przeznaczonych
na Specjalistyczne Laboratorium Produktéw Wiékienniczych i Analizy Instrumentalnej
Gléwnego Inspektoratu Inspekeji Handlowej zlokalizowanych na I pigtrze budynku B w Lodzi
przy ul. Sklodowskiej-Curie 19/27.

Zapis § 72 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002
r. Nr 75, poz. 690 ostatnia zmiana: 2004 r. Nr 109, poz. 1156), § 20 rozporzadzenia Ministra
Pracy iPolityki Socjalnej zdnia 26 wrzesnia 1997 r. wsprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. z2003 r. Nr 169, poz. 1650, ostatnia zmiana: Dz. U.
22007r. Nr 49, poz. 330) dopuszcza obnizenie wysokoSci pomieszczen stalej pracy, w
ktérych wystepuja warunki szkodliwe lub uciazliwe dla zdrowia do 2,50 m pod warunkiem
zastosowania klimatyzacji. Biorac pod uwage powyzsze oraz informacje dotyczace wysokosci
przedmiotowych pomieszczefi laboratorium ~ 3,15 m w é\a;ietle oraz wyposazenia ich
w klimatyzacje Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Lodzi postanowit jak w
sentencji.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji zgodnie z art. 129 § 2 KPA, sluzy odwolanie do Gléwnego

Inspektora Sanitarnego w Warszawie, ul, Diuga 38/40 w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, za
posrednictwem Paristwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Lodzi.

Fahstwowy
Inspektor
W

Otrzymuje:
1. Gléwny Inspektorat Inspekcji Handlowej
Specjalistyczne Laboratorium Produktéw Wiokienniczych
i Analizy Instrumentalnej w Lodzi
ul. Gdanska 38
90-730 Lodz
Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lodzi
2. aa

drn med. Yrszulft




5. Spis rysunkow

5.1  Plan sytuacyjny ~OL.01
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CZESCI BRANZOWE

W sktad niniejszego opracowania wchodzg nastepujace czesci branzowe:
a) Klimatyzacja.
b) Budowlana.
c) EIéktryczna.
d) Wod.-kan.

Kazda z tych czesci zostata zatgczona w formie oddzielnego zeszytu.



