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Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Stan istniapy.

Instalacja odprowadzenie skroplin.
Izolacje.

Warunki techniczne prowadzenia robat.
Spis materiatow.

SPIS RYSUNKOW.

1 | Wycinek rzutu I-szego gira WK-01
2 | Rozwinkcie wewrtrznej instalacji wody wodoggowej WK-02
3 | Rozwinkcie instalacji odprowadzenia skroplin WK-03




OPIS TECHNICZNY.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- inwentaryzacja wiasna,

- aktualne normy i przepisy.

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt obejmuje:
- instalacg wewretrzna wody wodocigowej,
- instalacg odprowadzenia skroplin.,

3.0. STAN ISTNIEJACY.

W budynku laboratorium zlokalizowanym przy ul. 8ktodowskiej-Curie 19/27 w
todzi zainstalowana jest szafa klimatyzacyjna w @szczeniu nr 120, ktora przewidziana
jest do demontali. Na poziomie I-szego ¢ira znajduje si instalacja wody wodoagowej
oraz pion kanalizacyjny zlokalizowany w szachcieygromieszczeniu nr 107. Istriey pion
kanalizacyjny jest egciowo wykonany z rur PV@110 (0d piwnicy do potowy I-szegogi
tra) a powyej z rur kamionkowyclg0 10.

Instalacja wody wodoggowej w pomieszczeniu batl@hemicznych jest wykonana z
rur PP, do pomiaru ikzi pobieranej wody zainstalowany jest wodomierstdfacja zasila z
prawej strony sto6t laboratoryjny, prysznic bezpehstwa, pomieszczenie sanitarne (wyposa-
zone w klozet, umywalk pisuar i prysznic) oraz zasila w wpsizat klimatyzacyjm przewi-
dziarmm do demontau.

4.0. INSTALACJA WEWN ETRZNA WODY WODOCI AGOWEJ.

Zrodtem wody do zasilenia projektowanej szaty kliymatji umieszczonej w po-
mieszczeniu nr 107 (pokdj mikroskopowydaie istniejca instalacja wody wodagjowej
@32PP umieszczona w pomieszczeniu hadaemicznych. Zapotrzebowanie wody wynosi
g=30 I/h (0,008 I/s).

Na istniegcej instalacji wody nalgy zainstalowa tréjnik @33/20PP. Do zasilenia sza-
fy klimatyzatora projektuje siinstalacg @20PP na ktérej za wtzeniem do tréjnika natg
zamontowa zawor kulowy przelotowyp20PP. Przed patzeniem z szafnalezly zamontowa
zawor przelotowypl5 z filtrem mechanicznym a naghie zhczke redukcyjm 1/2" na 3/4”.
Pokczenie z szaf wykon& przy pomocy wzyka elastycznegoddacego na wyposaniu
szafy.

5.0. INSTALACJA ODPROWADZENIE SKROPLIN.

Istniepcy pion kanalizacyjny do ktéregcedin odprowadzone skropliny wymienod
piwnicy do dachu na rury PP fmde materiaty ayte do jego budowy - PVC, kamionka).

Na pionie nalegy zamontowa trojnik ¢110/50PP i wykonaprzed whczeniem do tréj-
nika syfon z ksztattek kanalizacyjnych B0 (zasyfonowanie powinno wynési5mm).

Projektowan instalacg skroplin wykona z rur ¢pOPP ze spadkiem 2% w steopio-
nu. Przed szafklimatyzatora zainstalowaozszerzenigb0x75 dla odptywu skroplin.



-3-
6.0. IZOLACJE.
| zolacjecieplne i przeciwroszeniowe. | zolacja otulinami_termoizolacyjnymi laminowanymi
folig PE .
Izolacji podlegaj rurocagi wody pitnej zimnej. Zakres prac zawarty jest @sktory-

sie.

Instalacje izolowé&
- 0 $rednicach odp20PP otulia z rur cetych wzdhez montowane przyayciu kleju i stosujc
nastpujace grubdci izolaciji:

~ @OPP -g= 9mm |

7.0. WARUNKI TECHNICZNE PROWADZENIA ROBOT.

Wszystkie prace instalacyjno-montave prowadz zgodnie z PN ze szczeg6lnym uwetyl
nieniem:

- Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru RobdidBwlano-Montaowych w zakre-
sie instalacji wod.-kan. — Instytut Techniki Budewé],

- Roboty wykonywa zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot biddaych (DZ.U.

nr 47 poz. 401),



8.0. SPIS MATERIALOW.

ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZ ADZEN

Czes¢: WOD.- KAN.

Nr NORMY, .
Poz. WYSZCZEGOLNIENIE KATALOG MAT. JEDN | ILOSC UWAGI
lub RYS. .
1 2 3 4 5 6 7
INSTALACJA WEWN ETRZNA WODY
WODOCIAGOWEJ

1 [Rura PP @20x1,9mm (PN10) PP m 18
2 | Zawodr kulowy przelotowy @20 PP szt. 1
3 | Zawor przelotowy z filtrem mechanicznym

@15 szt. 1
4 | Ztaczka wkretna zwezkowa @1/2” na 3/4” Zel. oc. szt. 1

INSTALACJA SKROPLIN

1 | RuraKan. @110 PP m 17

(wymiana istniejacego pionu)
2 | Rewizja @110 PP szt. 1
3 | Wywiewka 110 PP szt. 1
4 Rura Kan. @0 PP m 9
5 | Zwezka kan. @0/75 PP szt. 1
6 | Trojnik kan. ©110/50 PP szt. 1




