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oparcie pfatwi

/Ul PODDASZA
NIEUZYTKOWEGO 1: 50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
| Nazwa Rodzaj Oktadzina |Pow. podfogi| Pow. uzytkowa
° i i dzki i 2 2
pomieszczenia posadzki scian [m?] [m?]
Poddasze
2.1. nieuzytkowe posadzka bet. tynk 70.00 -
RAZEM /0.00 —
ELEMENTY PROJEKTOWANE:
W.G — kratka wywiewna scienna/sufitowa, wentylacja rurq "spiro” min. 0,016m?® pola przekroju
czynnego. Wentylacja wyprowadzona ponad pofa¢ dachu,
") — wentylacja mechaniczna/grawitacyjna — przejscia przez strop w rurze ochronnej

— wentylacja rzutu przyziemia;

strzemiona 19x19cm W6 A—I co 12cm;

strzemiona 19x19cm @6 A—I co 12 cm;

— W zaleznosci od pory roku wykonywanie prac nalezy stostowac¢ dodatki do zapraw

— Rysunki rozpatrywac¢ fgcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowe]j i projektami

— Wszystkie prace nalezy wykonac, a specyfikowane materiafy stosowac¢ zgodnie z

wiasciwymi reqgulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang;
— Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wyznaczyé geodezyjnie. Przed
przystgpiniem do robot wykonwaca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne
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" Wyfaz dachowy—y 11 - parcie pfatwi ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DREWNIANE:
66x98 cm, FAKRO lub réownowazne I I ND o]
nauieu scienny Centro'q . == 94 ! U powien scenny 52 — sfup drewniany 16x16 cm;
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wysokosciowe oraz wymiary. W razie roznic nalezy uzgodni¢ je z projektantem;

— Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegblnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej i innych nalezy zamowié i wykona¢/ montowaé
na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie;

— Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoncézeniowe, eksploatacyjne i
konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjomi i procedurami przewidzianymi przez producentow i winny byc
poprzedzone zapozaniem sie przez wykonace wfasciwymi kartami katalogowymi i

instrukcjami;

— Niniejsza dokumentacja stanowi zafgcznik do pozwolenia na budowei jest kompletna

7z punktu widzenia celowi jakiemu ma stuzyc.
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