BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

Cze$¢ opisowa projektu technicznego zostata sporzadzona w oparciu o rozporzgdzenie Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z

2020r. poz. 1609).

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

UKLAD KONSTRUKCYJNY

Projektuje si¢ budowe budynku S$wietlicy wiejskiej. Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej,
murowany z pustaka Ytong PP4/0,6 S+GT o gr. 24 cm oraz ocieplony styropianem IZOTERM EPS
Fasada Grafit (wsp. AD=0,031 W/mK) o gr. 12 cm. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym, wolnostojacy, niepodpiwniczony. Gléwny dach budynku symetryczny dwuspadowy
oraz dach jednospadowy nad pozostalymi czg$ciami budynku (pom. techniczne oraz taras zadaszony).
Dach z dachéwki karpiéwki ,,na tuske” w kolorze grafitowym, uktad dwutraktowy, strop nad
poddaszem nieuzytkowym gestozebrowy belkowo-pustakowy w uktadzie poprzecznym, fundament
ptytowy. Projektowany budynek posadowiony na ptycie fundamentowej zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.

ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Dach - platew - belka ciggta wieloprzgstowa wolnopodparta, obcigzenie ciggte,

Trzpienie zelbetowy - pionowe stupy utwierdzone w fundamencie, géra czeSciowo utwierdzone w
kierunku y-y, utwierdzone w kierunku x-x,

Nadproza okien i drzwi prefabrykowane - belki jednoprzestowe czgsciowo utwierdzone,

Fundamenty - ptyta ptaska na catej powierzchni zabudowy, swobodnie wsparta ma podiozu
gruntowym, podzielona na kilka mniejszych ptyt (przerwy w betonowaniu).

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

Podstawa i metodologia: EUROKOD 1,
EUROKOD 2,
EUROKOD 3,
EUROKOD 6,
EUROKOD 7,

PODSTAWOWE ZALOZENIA I WYNIKI OBLICZEN

Wymiarowanie wg kombinacji STR:

2 (yG GK + yQ Qk), gdzie yG =1,35, yQ= 1,50

Obcigzenie $niegiem:

I strefa, A <300 m, dach jednospadowy prosty o < 35°

Obcigzenie wiatrem:

Strefa 1, A <300 m, q bo = 0,30 KN/ m?,

Wymiary budynku h<10,00 m, d= 8,50 m, b = 22,26 m, kategoria terenu II,
Obcigzenia state i zmienne.

WIELKOSCI STATYCZNE W POSZCZEGOLNYCH ELEMENTACH
Zestaw tabel obcigzeniowych:

Przyjeto kombinacje obcigzen: wg PN-EN 1990,

Wymiarowanie wg kombinacji STR:

EYgGK + YQQK Yo = 1,35 Yo = 1,50
Eq=21,35xGg + X 1,50xQx,
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1.1.6.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN WG OZNACZEN RYSUNKOWYCH PRZEGROD A,B,C,D,H

Zestaw tabel obcigzeniowych:
Przyjeto kombinacje obcigzen: wg PN-EN 1990,
Wymiarowanie wg kombinacji STR:

EYgGK + YQQK Yo = 1,35 Yo = 1,50
Eq=21,35xGg + X 1,50xQx,

Opis obcigzen srodowiskowych.
Obciazenia Srodowiskowe:

- I strefa $niegowa:

Snieg: S1 = 0,47 kN/m2, S2 = 0,47 kN/m2

dla nachylenia 35 stopni, dach dwupotaciowy, sytuacja wyjatkowa obliczeniowa przylegte zadaszenie,

na odc. 1,50 m S= 0,60 kN/m2

Obcigzenia srodowiskowe:

- I strefa wiatrowa, kategoria terenu II,

Strefa dziatania obcigzenia:

I strefa, CsCd = 1,00, Yf = 1,50, wiatr lewy,

F - gk =-1,04 kN/m2,

G - gk =-1,39 kN/m2,

H - gk =-0,83 kN/m2,

I-qgk=-0,35 kN/m2,

Sciany zewnetrzne obciazenia wiatrem:

I strefa, CsCd = 1.00, Yf = 1.50,

Parcie wystepuje na polu D, pozostale ssanie,
$ciany zabezpieczono trzpieniami zelbetowymi, konstrukcje murowane,
Parametry geometryczne drewnianych konstrukcji:

Krokiew 10x20 cm,

E = 12,00 Gpa C30,

Murtata 14x14 cm,

E = 12,00 Gpa C30,

Stup 16x16 cm,

E = 12,00 Gpa C30,

Wieszak 10x20 cm,

E = 12,00 Gpa C30,

Platew p12 16x20, Oczep,

E = 12,00, Gpa C30,

Miecz 12x12 cm,

E = 12,00 Gpa C30,

Lata 6x4 cm,

E = 12,00 Gpa C30,

Lata obrécona o kat 35 stopni,
Kontrtata 4x2,5 cm,

E = 12,00 Gpa C30,
Deskowanie gr. 2,5 cm x 100 cm,
E= 12,00 Gpa C30

Zestawy obciazen na potac:
2yeOk +voQx  v6=135 yo=150
Eq=21,35xGg + X 1,50xQx,
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Warstwy C

Gop = 1,52 kN/m2 / odczyty z programu /

Ed = 1,52 kN/m2 + 0,48 kN/m2 + 0,45 kN/m2 = 2,45 kN/m2

rozstaw krokwi 0,85 m

Edo = 2,08kN/m2 / warto$¢ do wymiarowania krokwi

Warstwy C

Edo = 1,96 kN/m2 + 1,80 kN/m2 = 3,76 kN/m2 x 0,85 m = 3,20 kN/m2 warsto$¢ do wymiarowania
jetki, calej konstrukc;ji,

Schemat C / konstrukcji drewnianej opartej na stropie systemowym Teriva
My = 1,37 kNm, My = - 2,50kNm

Krokiew N =-3,12 kN, M = 2,50 kNm

Platew ptl 14 x 14 cm,

Eq= 3,67 kN/m2 x 2,22 m= 8,12 kN/m /9,91 kN/m /

Schemat

belka tréjprzestowa , rozstaw od lewej 3,12 m, 3, 00 m, 3,12 m

miecze o wysiegu 0,85 m, przekrdj 12 x12

wyniki z programu:

ptatew przgsto My =4,47 kNm N = - 5,33 kNm

stup My = 3,19 kNm, N= - 37,86 kN / stup pod mieczem/ / wartosci dla koncéw utwierdzonych/
Miecz: N=-31,54 kN , My = -0,88 kNm

Platew pt2 16 x20 cm, /kalenicowa/

Ed = 3,67 kN/m2 x 2,69 m = 9,87 kN/m

Schemat

belka tréjprzestowa , rozstaw od lewej 3,12 m, 3, 00 m, 3,12 m

miecze o wysiegu 0,85 m, przekrdj 14 x14 cm,

wyniki z programu:

Skrajne wielko$¢i wymiarujace:

ptatew przgsto My =4,97 kNm N = - 6,47 kNm, dz = 2,35 mm

stup s2 16x16 cm
My = 2,46 kNm , N= - 37,79 kN / stup pod mieczem/ / wartosci dla koncéw utwierdzonych/

Miecz: 14x14 cm,
N=-28,23 kN, My =-0,32 kNm

Przekréj B

Strop Teriva 4.01 S= 0,60 m,

Tabela : obcigzenia przegrody wg przekroju B /strop Teriva/
Przegroda gr. 24 cm:

Ip Warstwy: Cigzar yf Cigzar  obliczeniowy
charakterystyczn [kN/m2
y kN/m2

1 Wylewka betonowa gr. 7cm 07 x 25,00 1,75 1,35 2,36

2 Styropian gr. 5 cm, lok betonowy 0,02 1,35 10,03

3 Strop Teriva 4.0/1 2,70 1,35 3,65

4 Tynk gr. 1,5 cm owtoki malarskie 0,30 1,35 10,45

SUMA 4,77 6,49
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Poddasze 1,20 kN/m2 x 1,50 = 1,80 kN/m2

6,70 kN/m2 — obciazenie catkowite / strop + zmienne / char.

4,00 kN/m2 — zmienne charakterystyczne

4,90 kN/m2 — zmienne obliczeniowe

Warto$¢i obcigzenia na 1mb zebra stropowego Teriva I,

4,02 kN/m / obciazenie catk. Char./

2,40 kN/m / warto$¢ charakterystyczna/

2,94 kN/m / zmienne obl./,

Analiza w oparciu o kryterium dopuszczalnych M i T.

Dla Teriva I odczytano warto$¢i z katalogu systemu stropowego no$no$¢ na jedno zebro:
L=3,80m

M = 8,45 kNm - moment od obcigzenia obliczeniowego

L=4,80m

M =13,61 kNm - moment od obcigzenia obliczeniowego

L1=4,71 m, w=4,75 mm, M =4,42 kNm, Tz =-2,89 kN, w =5,40 mm,
L2 =343 m, w=1,00 mm, M =1,54 kNm, Tz =-1,66 kN, w = 1,00 mm,
Wyniki z programu dla zebra 20 x 24 cm, C25,

Laczny ci¢zar budynku:

12753,0x 1,2 =15303,0 kN

Odpér 15303,0 kN /225,0 m2 = 68,10 kN/m2

Odpér zmniejszony wypetnieniem na ptycie + cigzar ptyty,

68,10 kN/m2 — 31,05 kN/m2— 12,75 kN/m2 = 24,30 kN/m2

Ptyta denna

Anakizowano V schemdw statycznych fragmentéw ptyt ze wzgledu na podparcie / utwierdzenie/
I - ptyta o wymiarach 12,54 x 8,02 m / sala taneczna/

IT — ptyta 6,96 x 4,00 m / taras zadaszony/

III — ptyta 9,24 x 4,59 / zaplecza /

IV — ptyta 9,24 x 3,43 m / zaplecza /

V — ptyta 3,52 x 3,00 m / zaplecza /

Przyjeto zbrojenie dolne I gérne Fi 12 A III co 15/15 cm + dozbrojenia krawedziowe ptyty nr I
Dolne I gérne Fi 12 AIll co 15 cm — L= 100 cm + strzemiona fi 6 co 30 cm

Analiza wg QfNB

m x QfNL =28593,70 kN > 15303,0 kN / gliny piaszczyste/

m x QfNL =233129,50 kN > 15303,0 kN / piaski $rednie/

Nos$nos¢ gruntu pod fundamentem plytowym jest wystarczajaca, fragment wynikow na wymiarze L/

N3 - nadproz¢ 2x2,26 m ; poziom +2,60 ; 3,73 m,

wymiary nadproza 113 x 24 cm,

obciazenia dotyczace projektowanej konstrukcji nadproza zelbet, /kN/mb/
razem = 18,20 kN/m

dwa przesta 2,26 m x 2 podparcie filar 0,36 m

nadproze moment zg.:

M1 =6,77 kNm, MB =-12,03 kNm, Q A = 15,70 kN, QB = 52,33 kN

W1 - nadproze¢ 2x1,93 m ; poziom +2,98 m,

wymiary nadproza 75 x 24 cm,

obciazenia dotyczace projektowanej konstrukcji nadproza zelbet, /kN/mb/
razem =16,10 kN/m

dwa przesta 1,93 m x 2 podparcie filar 0,24 m

nadproze moment zg.:

M1 =4,30 kNm, MB =-7,65 kNm, Q A = 11,77 kN, QB = 39,24 kN
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1.1.7.

Sciany zewngtrzne obcigzenia wiatrem:
I strefa, CsCd = 1.00, Yf =1,50,

Parcie wystepuje na polu D, pozostate ssanie,
Sciany zabezpieczono trzpieniami zelbetowymi, konstrukcje murowane,

Analiza konstrukcji posadzki:
Tabela warstw A
Zmienne 5,00 kN/m2 x 1,50 = 7,50 kN/m2

Sciana fundamentowa w poz. -1,24 m / poziom posadowienia na ptycie fundamentowej/
wysokos$¢ 1,00 m, gr. 24 cm,

Przekrdj F:

parcia gruntu na §ciany przyziemia

dla warstwy zasypu wewnatrz i zewnatrz,

jednorodny zasyp — przyjeto poréwnywalne wartosci parcia.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:

Beton C20/25 — fundamenty, wience, trzpienie,

Stal zbrojeniowa A-IIIN — w elementach zelbetowych,

Bloczki Ytong PP4/0,6 S+GT gr. 24 cm, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej — $ciany
zewnetrzne konstrukeyjne,

Bloczki Ytong PP4/0,6 gr. 11,5 cm murowane na zaprawie cementowo-wapiennej — $ciany dzialowe,
Bloczek M6 - $ciana fundamentowa,

Dopuszczalne rozwigzania réwnowazne zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

1.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

1.2.1.

1.2.2.

FUNDAMENTY

Projektowany budynek posadowione bedzie na ptycie fundamentowej. Ptyta fundamentowa Zelbetowa
o gr. 28 cm, zbrojona podwdjna (géra i dotem - otulina gérg i dotem 5 cm) siatkg @12 stal A-III oczko
15x15cm, dodatkowe zbrojenie — zebro obwodowe podwdjne pod projektowane §ciany zewngtrzne oraz
wewnetrzne 6 @12 stal A-III, strzemiona osiowo 2x16x18 cm [30x18cm] @6 stal A-I co 30 cm (co
drugie oczko siatki). Dodatkowe zbrojenie gérne i dolne @12 co 15 cm prgt Zebrowany
(100x15x100cm) w ptycie nr 1 - pod sala taneczng wg rysunkéw. Beton C20/25. Posadowienie
budynku zgodnie z czeécia rysunkowa. Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw betonowych M6 o
wymiarach 38x24x14cm, nalezy je ociepli¢ styropianem XPS o gr. 10 cm. Beton podktadowy
(chudziak) o gr. 10 cm. Zarys ptyty chudziaka szerszy o 10 cm wzgledem ptyty fundamentowej. Pod
projektowana ptyte nalezy wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny zgodnie z rysunkiem rzutu
fundamentéw.

STROP I WIENCE
Projektowany budynek posiada¢ bedzie czeSciowo strop Teriva 4,0/1 gr. 24 cm (firmy Uciechowski).

Strop gestozebrowy belkowo-pustakowy o dopuszczalnym charakterystycznym obcigzeniu uzytkowym
do 1,5 kN/m? (obcigzenie catkowite ponad ci¢zar wlasny stropu do 4,0 kN/m?.

W1 - wieniec z ksztattek wiencowych 24x31 cm (zewngetrznych), zbrojenie 6 @12 ze stali A-III,
strzemiona 12x22 cm @6 A-I co 20 cm, na $cianie wewnetrznej ksztaltka wiencowa wewnetrzna
7x24x33cm.

WI1.1 - wieniec zZelbetowy szalowany o wymiarach 24x24 cm, zbrojenie 4 @12 ze stali A-III,
strzemiona 19x19cm @6 A-I co 20 cm.
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1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

W2 — wieniec zelbetowy szalowany o wymiarach 24x24 cm, zbrojenie 4 @12 ze stali A-III, strzemiona
19x19 cm @6 A-1co 20 cm.

W3 — wieniec Zelbetowy (obwodowy) szalowany o wymiarach 24x20 cm, zbrojenie 4 @12 ze stali A-
I, strzemiona 19x15 cm @6 A-I co 20 cm.

SUFITY
W projektowanym budynku w czg$ci bez stropu projektuj¢ si¢ wykonanie sufitéw podwieszanych. Nad

salg sufit podwieszany mocowany za pomocg rusztu stalowego do jetek. Zastosowany system NIDA
WP/CD/15 Ogien + R(EI)30 - zgodnie z karta katalogowa dotaczona do opracowania. W
pomieszczeniu technicznym sufit podwieszany za pomocg rusztu stalowego w systemie 2x ptyta GK
NIDA SUFIT Ogien + (R) EI60.

NADPROZA
Dla otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach konstrukcyjnych przyjeto nadproza - belki

nadprozowe 2xL-19. Belki w ksztalcie litery "L" o wysokosci 19 cm. Pod pozostale otwory drzwiowe
zastosowa¢ nadproza Ytong YF-130/11,5 lub YF-150/11,5 w zalezno$ci od maksymalnej szerokosci
otworu. Nad wejsciem tarasowym nalezy wykona¢ nadproze zelbetowe (N3) o wymiarach 24x24 cm,
zbrojenie 4 @12 ze stali A-III, strzemiona 19x19cm @6 A-I co 12 cm.

SCHODY WEWNETRZNE:
Brak. Projektuje si¢ wlaz na poddasze nieuzytkowe w postaci schodéw sktadanych. Wtaz o wymiarach
120x70cm.

TRZPIENIE ZELBETOWE
T1 — trzpief 24x24 cm, zbrojony 6 @16 ze stali A-III, strzemiona 19x19 cm @36 A-I co 18 cm,

T2 — trzpief 36x24 cm, zbrojony 8 @16 ze stali A-III, strzemiona 31x19 cm @6 A-I co 18 cm,
T3 — trzpief 24x24 cm, zbrojony 4 @12 ze stali A-III, strzemiona 19x19 cm @36 A-I co 18 cm,
T4 — trzpief 24x24 cm, zbrojony 4 @12 ze stali A-III, strzemiona 19x19 cm @6 A-I co 12 cm,
T5 — trzpief 24x24 cm, zbrojony 6 @12 ze stali A-III, strzemiona 19x19 cm @6 A-I co 12 cm.

DACH
Projektuje si¢ dwuspadowy dach symetryczny, o kacie nachylenia potaci 35° (70%) oraz dach

jednospadowy (nad pozostatymi czgsciami) o kacie nachylenia 9° (16%). Konstrukcja dachu drewniana
ptatwiowo - krokwiowa. Dach przykryty dachéwka karpiéwka ,na tuske” w kolorze grafitowym
(angobowana). Drewno konstrukcyjne C24 zgodnie z normg PN-EN 338:2011. Wszystkie elementy
konstrukcyjne drewniane nalezy zaimpregnowaé S$rodkiem chemicznym (przeciwogniowym i
przeciwgrzybicznym) poprzez pigciokrotne smarowanie ich - np. Fobosem. Maksymalne obcigzenie od
pokrycia dachowego wraz z instalacjami - (charakterystyczne).

DRZWI ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE ORAZ STOLARKA OKIENNA
W budynku zaprojektowano stolarke drzwiowa zewnetrzng aluminiowg w systemie ALUPROF MB-

79N — gléwne wejscie do budynku oraz dwa wejScia tarasowe. Pozostata stolarka drzwiowa zewngtrzna
stalowa. Glé6wne wewng¢trzne drzwi do sali aluminiowe w systemie ALUPROF MB-45, pozostale drzwi
wewnetrzne plyta MDF w kol. wg decyzji Inwestora. Stolarka okienna plastikowa PVC z
nawiewnikami. Okna w kolorze szarym, parapety wewnetrzne z konglomeratu. Przed zamdwieniem
stolarki nalezy wszystkie wymiary otworéw okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ w naturze.

Zarowno drzwi zewnetrzne jak i wewnetrzne zaprojektowano jako bezpieczne tj. szyba bezpieczna
klejona 33.2VSG. Zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki okiennej oraz drzwiowe;.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTUR
W zwiazku z funkcja budynku projektuje si¢ wykonanie urzadzen malej architektury tj. tawki oraz

kosze na $mieci. Projektowane tawki gabionowe firmy ARCHISPAW lub réwnowazna o wymiarach
188x50x44cm, siedzisko: listwy z drewna iglastego w kolorze wg. uznania Inwestora. Pod
projektowang tawke nalezy wykona¢ zageszczenie o gr. 20 cm z pospoéiki. Przed tawka nalezy wykonaé
nawierzchnie z eko kratki azurowej plastikowej z wypelnieniem z kamienia samoklinujgcego o frakcji
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8-16 mm. Pod projektowang kratka nalezy uzy¢ geowlékniny przeciw chwastom. Projektowane kosze
na $mieci modrzew z daszkiem o pojemnosci 45 L — zgodnie z kartg katalogowa.

2. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
2.1. INSTALACJE SANITARNE

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.
2.1.3.1.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociggowej doprowadzajacej wode uzytkowa do przyboréw
sanitarnych. Wode uzytkowa do projektowanego budynku nalezy doprowadzi¢ poprzez projektowane
przytacze wodociagowe PE 340 z projektowanej rozbudowy sieci wodociagowe]j znajdujacego sie¢ w
dzialce drogowej — wg odrgbnego opracowania. Woda bedzie dostarczana na cele bytowe, po przejsciu
przez zestaw wodomierzowy z zaworem pierwszenstwa i kierowana do przyboréw sanitarnych.
Przejécie przez tawe fundamentowa w rurze ochronnej. Ciepla woda uzytkowa dostarczana bedzie
przez zbiornik buforowy KOSPEL SW-200 Termo Max do pompy ciepta o poj. 300 L. Instalacje wody
zimnej z przytacza wodociagowego do wodomierza wykona¢ z rur stalowych 28x1,5 mm taczonych
przez zaciskanie.

Instalacja wodociggowa wody zimnej do przyboréw sanitarnych w budynku wykonana
z rur PP o $rednicy 25x4,2mm, poprowadzonych pod posadzka (lub w $cianie). Rury wodociggowe
montowane w rurkach ostonowych- ze wzgledu na rozszerzalnos$¢ cieplng tworzywa, nalezy zapewnic
ostony mechaniczne, kompensacj¢ przewodéw oraz podparcie. Podej$cia do przyboréw za pomoca
ksztattek. Spadek przewodéw w kierunku najnizej potozonych punktéw instalacji, wyposazonych w
kurki odwodnieniowe. Rury taczone poprzez zaciskanie ksztattek. Na instalacj¢ wody zimnej zatozone
otuliny termoizolacyjne, chronigce przed kondensacja pary wodnej na przewodach. Przejicia przez
konstrukcje prowadzone w rurach ochronnych. Przed zabetonowaniem przeprowadzi¢ prébe
szczelnoS$ci na ci$nienie 1,5 razy wigksze od maksymalnego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, tj. 0,9
MPa. Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia znaczacych predkosci przeptywu wody w instalacji, zaleca si¢
zastosowanie instalacji akustycznej. Catos$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych” oraz katalogami i wytycznymi producenta
zastosowanych materiatow.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje si¢ przykanalik sanitarny PCV 160 mm wraz ze studnig rewizyjna do projektowanego
zbiornika bezodptywowego. Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaltek PCV kielichowych,
faczonych za pomoca uszczelek gumowych. Poziome przewody oraz podejscia do przyboréw
sanitarnych odpowiednio o $rednicy 50-160mm. Odpowietrzenie instalacji poprzez pion wyprowadzony
50 cm ponad dach i zakonczony wywiewka dachowa o $rednicy 110 mm. Rury nalezy uktada¢ zgodnie
z zaleceniami producenta. Podejécia kanalizacyjne prowadzone w bruzdach nasciennych, mocowane do
$cian za pomoca uchwytéw wiasciwych dla producenta rur. Poziomy rozmieszczone w posadzce ze
spadkiem 2% w kierunku przykanalika. Przejscie rur PCV przez $ciany budynku wykonane w rurach
ostonowych, Na podlaczeniu pralki i zmywarki nalezy wykona¢ zasyfonowanie i zastosowaé¢ gumowe
uszczelnienie.

BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA SCIEKI BYTOWE

DANE OGOLNE

- powierzchnia zabudowy — 10,35 m?,

- kubatura — 11,39 m3,

- ilos¢ komor — 1 szt.,

- wysokos$¢ osadnika — 1,20 m,

- wysokos$¢ osadnika z ptyta przykrywajaca — 1, 70 m,
- dlugos$¢ — 4,50 m,

- szerokos¢ — 2,30 m,

- objetos¢ uzytkowa — 10 m3
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2.14.

OPIS TECHNICZNY

Zbiornik bezodplywowy na §cieki sanitarne, prefabrykowany, zelbetowy, jednokomorowy, dwustronnie
zbrojony siatkg @8 12x12 cm. Zbiornik o objetosci 10 m? sktada sig z:

- monolitycznego zbiornika zasadniczego,

- ptyty gérnej / pokrywy,

- nadbudowy wyréwnujacej,

- wlazu stalowego typu ,,Watcz” 3600

OPIS MONTAZU

Przygotowa¢ wykop pod zbiornik o wymiarach 4,90x2,70x 1,60m. Dno wykopu wypoziomowaé
warstwg piasku o gr. 10 cm i zge$ci¢ mechanicznie do stanu 1d=0,70. Zbiornik zasadniczy osadzi¢ na
dnie wykopu za pomoca dzwigu. Plyte przykrywajaca ulozy¢ na zaprawie cementowej z dodatkiem
uszczelniacza typu Hydroflux. Zbiornik obsypa¢ gruntem rodzimym. Komin rewizyjny wymurowac z
bloczkéw M-6, do poziomu ,,0” i zabezpieczy¢ od zewnatrz przeciw dziataniu wéd gruntowych
srodkiem BITUMEX R. Komin nakry¢ wlazem stalowym. Zbiornik wyposazy¢ w wentylacje niska
PCV @160 mm. Przykanalik utozy¢ z rur PCV @160 mm laczonych kielichowo na uszczelki ze
spadkiem 2,0%. Przeprowadzi¢ prébg szczelnosci instalacji. Cato$¢ obsypaé gruntem rodzimym i
zageszcza¢ warstwami gr. 40 cm. Nadmiar gruntu zniwelowac na dziatce.

PRZYKANLIK

Zaprojektowano rurociag z rur PCV kielichowych, taczonych na uszczelki, o $rednicy 160 mm, klasy
min. SN8 LITA. Minimalny spadek rur 1%. Rury uktada¢ na zaggszczonej podsypce z piasku o gr. min.
20 cm. Rurociag zasypac piaskiem i zagesci¢. Przy zmianie kierunku rurociagu stosowa¢ studnie
rewizyjne PCV 315/160 mm z kineta, rura wznoszacg i teleskopem zakonczonym wilazem stalowym
typu ,,Walcz” @600 mm. Po zamontowaniu przykanlika i zbiornika wykona¢ prébg szczelnosci.

WYKAZ NORM DO PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

- PN-82/B-02001: Obcigzenia state,

- PN-82/B-02004: Obciazenia pojazdami,

- PN-88/B-02014: Obcigzenia gruntami,

- PN-B-03264: Grudzien 2002: Konstrukcje betonowe, zelbetowe, sprezone

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO UZBROJNIEA PODZIEMNEGO
- Bezodptywowy zbiornik na $cieki bytowe o poj. 10m3 - 1 szt.,

- Przykanalik PCV @160 — 20,75 m,

- Studnia rewizyjna 315/160 mm — 1 szt.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W obiekcie przewiduje si¢ ogrzewanie bazujace na pompach ciepla powietrze - woda i powietrze -
powietrze. Te drugie wykorzystywane beda rowniez na cele chlodzenia sali tanecznej i zaplecza.

Na wejsciu do $wietlicy wiejskiej projektuje si¢ elektryczng kurtyng powietrzng o mocy cieplnej 4-7
kW np. firmy Sonninger Guard 100E. W pomieszczeniu sali projektuje si¢ rowniez dwa klimatyzatory
inverterowe z funkcja pompy ciepla - mozliwo$¢ grzania powietrza - o mocy grzewczej max. 5 kW
kazdy.

Wszystkie ogrzewane pomieszczenia bazowaé beda na wodnej instalacji ogrzewania podtogowego.
Zrédtem czynnika grzewczego na potrzeby ogrzewania podtogowego bedzie instalacja zasilana z
pompy ciepta powietrze - woda o mocy 12 kW. Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego 35/40
°C. W pomieszczeniu technicznym, oprocz zbiornika CWU (300L), zamontowana bedzie infrastruktura
zabezpieczajaca instalacje temperaturowo oraz hydraulicznie jak i jej efektywne oraz prawidlowe
funkcjonowanie. Ze wzgledu na bardzo odmienng charakterystyke sali tanecznej od pozostalej czesci
budynku, zaleca si¢ rozdzial hydrauliczny pod katem sterowania na dwa niezalezne obwody,
pozwalajace deklaracje¢ réznych temperatur zasilania. Projekt przewiduje montaz 2-ch podtynkowych
rozdzielaczy 8-obwodowych. Zasilanie rozdzielacza z instalacji pompy ciepla wykonaé z rur PE-X40.
Niezbednym uzbrojeniem rozdzielaczy sa rotametry, odpowietrzniki, zawory spustowe i termometry
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2.1.5.

2.1.6.

kontrolne. Czynnik grzewczy doprowadzony bedzie do poszczegdlnych petli ogrzewania podlogowego
niezaleznymi obwodami - od rozdzielacza obwodéw. Rozprowadzenie instalacji wykona¢ przy
pomocy rur PE-X 16/2 mm, taczonych za pomoca zgrzewania lub ksztaltek zaciskanych. Obwody
uktada¢ w systemie $limakowym. Posadzki w pomieszczeniach ogrzewanych ogrzewaniem
podtogowym nalezy wydzieli¢ od przegréd piankg dylatacyjna (Smm). Rure zasilajacg i powrotna
pomiedzy pompa ciepta, a rozdzielaczami zaizolowaé termicznie otuling z pianki PU o grubosci 30
mm. Przebieg petli grzewczych w strefach nieogrzewanych zaizolowaé réwniez otuling z pianki PU o
gr. 20 mm. Grubos$¢ obu izolacji przy zatozeniu wspétczynnika 1 min. 0,035 W/(m*K). Regulacja
ilosciowa odbywac¢ si¢ bgdzie przez nastawy rotametréw na belce zasilajacej rozdzielacza obwodow.
Regulacja jakosciowa odbywac¢ si¢ bedzie przez zmiang wartosci temperatury w ukladzie sterowania
pompy ciepta. Przed uruchomieniem instalacj¢ nalezy podda¢ prébie cisnienia 0,5 MPa, przy roboczych
parametrach instalacji, w obecnosci inspektora nadzoru. Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzié
protokoét szczelnosdci. Ewentualne potaczenia rur pod posadzka zinwentaryzowac i przekazaé jako szkic
do ksiazki obiektu. Poszczegdlne petle wychodzace z rozdzielacza nalezy jednoznacznie oznaczyc,
ktére pomieszczenia ogrzewaja. Klimatyzatory zasilane beda pradem o napigciu 230V, a pompa ciepta i
kurtyna 400V. Lokalizacja gniazdek elektrycznych, jako punkty podlaczenia urzadzen grzewczych,
okreslana jest w projekcie branzy elektrycznej. Montaz, podtaczenie i rozruch przeprowadzi¢ zgodnei z
DTR producenta. Po montazu urzadzen instalacji przeprowadzi¢ badania skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej. Zalecania technologiczne majace wptyw na sprawnos$¢, ekonomike eksploataciji i
kontrole temperatury w pomieszczeniach:

- petle uzbroi¢ w elektrozawory,

- sterowanie pracg elektrozawordw poprzez termostaty zamontowane Ww poszczegdlnych
pomieszczeniach,

- jednostka centralnego sterowania z mozliwo$cia sterowania pompa giéwna wymiennika systemu
odzysku ciepta,

- w przypadku wprowadzenia automatyki, konieczno§¢ uzgodnienia z dostawcg systemu sterowania
rozwigzan zaleznych od branzy elektryczne;j.

INSTALACJA GAZOWA:
Brak.

WENTYLACJA

Wentylacja budynku bazuje na systemie mechanicznym, nawiewno - wywiewnym z odzyskiem ciepta
w centrali wentylacyjnej. Czerpnia i wyrzutnia zostang wbudowane w §cian¢ szczytowg budynku od
strony zachodniej. D6t czerpni umieszczony bedzie min. 2m ponad krawedzia drzwi i okien
zlokalizowanych nizej. Wg projektu w sali tanecznej bedzie przebywalo jednoczes$nie max. 50 oséb.
Strumien powietrza przypadajacy na jedng osobg wynosi 20 m3/h. W pomieszczeniach WC projektuje
si¢ wentylacj¢ mechaniczng wywiewng za pomocg indywidualnych wentylatoréw lazienkowych
sprzgzonego z wylacznikiem o$wietlenia, o wydajnosci 50 m3/h. W pomieszczeniach pisuaru 30m3/h.
Cze$¢ pomieszczen wentylowanych bedzie grawitacyjnie. Instalacje kanalowe nalezy wykonaé z
kanaléw wentylacyjnych stalowych typ Al, spiro laczonych na kolnierze lub nyple. Instalacje
podwieszaé za pomoca typowych zawiesi instalacyjnych. Dopuszcza si¢ faczenie anemostatéw, kratek,
zaworéw nawiewnych / wywiewnych za pomoca przewodu typu "flex" co najmniej trudno zapalnego.
Maksymalna dlugo$¢ przewoddéw typu "flex" nie moze przekroczy¢ 4,0 m - zaleca si¢ stosowa¢ odcinki
nie dluzsze niz 2,0 m. Przejécia instalacji wentylacyjnej przez strefy p.poz. nalezy wyposazy¢ w klapy

p.poz.

Wszelki prace wykona¢ zgodnie z:

- dokumentacjg techniczna,

- "Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" wg Dz. z 15
czerwca 2002 r.

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Czes¢ II. Instalacje
sanitarne i przemystowe",
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- zalecenia producentéw poszczegélnych urzadzen zawartych w kartach katalogowych i instrukcji
obshugi.

2.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa zostala opracowana na podstawie:
- podktadéw architektonicznych,
- obowigzujgcych przepiséw i norm,

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej umozliwiajacy wykonanie instalacji
elektrycznych w projektowanym obiekcie. Szczegétowy zakres prac projektowych:
- rozdzielnica,

- o$wietlenie og6lne,

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

- o$wietlenie terenu,

- instalacja gniazd 230V i odbiornikéw 400V,

- przeciwpozarowego wylacznika pradu,

- instalacje odgromowe;j,

- instalacji uziemienia i potaczen wyréwnawczych,

- instalacja fotowoltaiczna

ZASILANIE

Zasilanie projektowanego budynku wykona¢ ze ztacza ZK wg. rys. PZT .
Podstawowe parametry:

- napigcie zasilania - 230/400V, 50Hz,

- moc zainstalowana/ przytaczeniowa -55,7/32 kW,

- uktad sieci - TN-S,

- ochrona od porazen - samoczynne wyl. zasilania,

- uzupetniajaca ochrona od porazen - wyl. réznicowopradowe, potaczenie wyréwnawcze.
LINIA KABLOWA WLZ

Kablowg linie zasilajaca WLZ do ZKP do RG wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004e na trasie wg.
rys. PZT, kablem YKY 4x10 mm? na glgbokos$¢ 0,7m. W przypadku skrzyzowania kabla z instalacjami
podziemnymi zastosowac rur¢ ostonowag AROT DVK 75 na dlugosci 0,5m przed i za kolizja.

ROZDZIELNICA RG

Rozdzielnice RG wykona¢ wg. schematéw rys. E-4, E-5. W rozdzielnicy zainstalowa¢: aparat
wykonawczy przeciwpozarowego wylacznika pradu, ogranicznik przepig¢¢, zabezpieczenia obwodéw
odptywowych, wytaczniki réznicowopradowe.

INSTALACJA ELEKTRYCZNE

Projektowane instalacje elektryczne wykonaé, jako podtynkowe, zgodnie z normami N-SEP-E-001, N-
SEP-E-002, N-SEP-E-005, PN-EN 50172. W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym przewody
uktada¢ w korytkach kablowych. Do wykonania instalacji zastosowa¢ odpowiednie przewody na
napigcie 450/750V wg. opis6w na schematach.

OSWIETLENIE OGOLNE

Os$wietlenie wykona¢ w oparciu o energooszczedne oprawy LED, ktére nalezy zamontowaé
bezposrednio do sufitu i rozmiesci¢ wg. projektu. Zatgczanie oswietlenia ogélnego nastepuje za pomoca
tacznikéw i czujnikéw obecnosci. Lacznik montowaé na wys. h=1,3 m od podtogi. Srednie natgzenia
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o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sa dostosowane do wymagan PN-EN 12464-1 i wynosza
nie mniej niz: sanitariaty, pom. socjalne 2001x, strefy komunikacyjne 100 Ix.

AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§181, ust.3, pkt. 2c), w
przypadku tego nalezy zastosowaé awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Zakres projektu awaryjnego oS$wietlenia ewakuacyjnego obejmuje  ciagi komunikacyjne drég
ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz budynku. OS$wietlenie ewakuacyjne zaprojektowano
zgodnie z wymogami norm PN-EN 1838, PN-EN 50172, PN-EN 60598-2-22. W projekcie zastosowano
system o$wietlenia awaryjnego opartego na oprawach z wewnetrznym zrédiem zasilania.
Zaprojektowane oprawy spelniaja wymagane natgzenie o$wietlenia tj. przynajmniej 1 Ix na drogach
ewakuacyjnych oraz 5 1x w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego lub miejsca jego
uruchomienia. Ponadto dla wskazania kierunkéw ewakuacji na drogach ewakuacyjnych i nad wyjsciami
ewakuacyjnymi zaprojektowano znaki bezpieczefistwa o$wietlane wewnetrznie z piktogramami wg.
normy PN-N-01256-04 Symbole graficzne.

W zalezno$ci od miejsca instalacji oraz ich przeznaczenia projektuje si¢ odpowiednie typy opraw, a ich
lokalizacj¢ obrazuje rys. IE-1. Oprawy oraz znaki bezpieczenstwa montowac na sufitach i Scianach na
wysokosci 2,0 do 2,8 m od podiogi.

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego zaliczana jest do urzadzen przeciwpozarowych. Zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z dnia 27.04.2010 w sprawie wykazu wyrob6éw stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochrony zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczeni tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. I nr 85, poz. 553) oprawy o$wietlenia do o§wietlania
awaryjnego zaliczone s3 do wyrobdw, ktére podlegaja procedurze dopuszczenia do uzytkowania. W
zwigzku z tym na wprowadzajacym do uzytkowania spoczywa obwigzek uzyskania $wiadectwa
dopuszczenia. Jednostka dopuszczajaca oprawy o$wietlenia awaryjnego jest CNBOP-PIB w J6zefowie.

INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU

Kablowa linie zasilajgca lampy o$wietlenia terenu wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004e na trasie
wg. rys. PZT, kablem YAKY 4x16 mm? na giebokosci 0,7m. W przypadku skrzyzowania kabla z
instalacjami podziemnymi zastosowaé rur¢ ostonowg AROT DVK 75 na dlugosci 0,5 m przed i za
kolizja. Do os$wietlenia terenu projektuje si¢ slupy aluminiowe anodowane, kolor czarny pdimat,
wysoko$¢ h-5m. Stupy S1.1, S1.2, S1.3 oraz S2.1, S2.2, S.2.3 posadowi¢ na prefabrykowanym
fundamencie. Zastosowane stupy i fundamenty muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 40-5:2004,
posiadac¢ certyfikat ,,CE” i ,,B”.

Kazdy stup wyposazy¢ w ztacza typu TB-1. Rozmieszczenia stupéw zaznaczone jest na rys. PZT.
Zaprojektowane oprawy o$wietlenia ulicznego LED 36W, 38001m, 3500K, zamontowa¢ bezposrednio
na shupie @60x55mm, IP 65, klasa ochronnosci II, szt.6. Zasilanie oprawy wykona¢ ze ztacza typ TB-1
kablem YKY 3x1,5 mm? i zabezpieczy¢ wktadkag DO1 6A.

INSTALACJE GNIAZD 230V I ODBIORNIKOW ZASILANYCH BEZPOSREDNIO 230/400V

Instalacje ~ prowadzi¢ pod tynkiem, pod posadzka w rurach elektroinstalacyjnych
nierozprzestrzeniajgcych plomienia i nad sufitem podwieszanymi w korytkach kablowych. W
poszczegblnych obwodach zastosowa¢ odpowiednie przekroje przewodéw wg schematu, przewody
powinny mie¢ izolacje o napigciu znamionowym 450/750V.

Wszystkie gniazda powinny by¢ wyposazone w bolce ochrony PE.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Projektowany przeciwpozarowy wylacznik pradu sklada si¢ z wylacznika pradu jako aparatu
wykonawczego oraz przycisku sterujacego umieszczonego w poblizu gtéwnego wejscia do budynku.
Przyciski steruja aparatem wykonawczym zlokalizowanym w rozdzielnicy gtéwnej RG. Zadziatanie
przycisku powoduje zanik napigcia w catym budynku. Przycisk zamontowa¢ na wysokosci 1,4 m, a nad
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nim umiesci¢ znak bezpieczenstwa BB012 ,Przeciwpozarowy wylacznik pradu” wykonany zgodnie z
PN-N-01256-04 Znak bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

INSTALACJA ODGROMOWA:

Instalacje odgromowa wykona¢ wg. normy PN-EN 62305 w IV klasie ochrony. Zwody poziome
instalacji odgromowej wykona¢ drutem FeZN 38 mm? na typowych wspornikach mocowanych do
pokrycia dachu. Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem FeZN @38 mm?. Przewody odprowadzajace
nalezy potaczy¢ z uziomem budynku poprzez ziacze kontrolne. Szafki rewizyjne do zlacz kontrolnych
wykona¢ w opasce budynku na poziome gruntu lub na elewacji.

INSTALACJA UZIEMIENIA I POEACZEN WYROWNAWCZYCH:

Uziom wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54:2011 jako fundamentowy ptaskownik FeZn
30x4mm. Od uziomu do ztgcz kontrolnych i GSU nalezy wyprowadzi¢ wypust uziemiajacy wykonany
z wykonany ptaskownikiem FeZn 25x4mm. Instalacje potaczen wyréwnawczych wykona¢ zgodnie z
normg PN-EN 50310. Do GSW nalezy przylaczy¢ przewodem LGY zo 6mm? uziom budynku, rury
gazowe, C.0O., C.W.U, metalowe korytka kablowe i inne obce elementy przewodzace.

OCHRONA OD PORAZEN

Sie¢ elektroenergetyczna nN w projektowanym obiekcie pracuje z uziemionym punktem zerowym
transformatoréw w systemie TN.

Dla zapewnienia ochrony przeciwpozarowej zgodnie z normg PN-HD 60364 stosuje si¢ ponizsze
rodzaje ochrony:

- ochrona podstawowa: izolacja podstawowa czg¢sci czynnych, przegrody lub obudowy,

- ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wytaczenie zasilania, izolacja podwdjna lub wzmocniona,

- ochrona uzupetniajaca: wylaczniki réznicowo-pradowe 30mA, potaczenia wyréwnawcze.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA:

Jako ochrong¢ od przepie¢ zgodnie z normg PN-EN 61643 zastosowaé ochronniki klasy T1+T2
montowane w rozdzielnicy RG.

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNA:

Projektowang instalacje¢ fotowoltaiczng skladajaca si¢ z 22 szt. paneli o lacznej mocy 9,9kWp
usytuowa¢ na dachu budynku jak na rys. E-3 z zachowaniem odpowiednich odstgpéw izolacyjnych.
Panele fotowoltaiczne zamontowa¢ do konstrukcji dachu uzywajac odpowiedniego systemu
zapewniajacego stabilne mocowanie zgodnie z instrukcja producenta. Caly uktad fotowoltaiczny
polaczy¢ zgodnie ze schematem elektrycznym rys. E-6. Falownik oraz zestaw ochronnikéw
przepigciowych zamontowa¢ na poddaszu jak na rys. E2.

INSTALACJE CCTV:

Projektowang instalacj¢ CCTV wykona¢ w systemie IP PoE. Kamery monitoringu umies$ci¢ wg rys.
PZT, 6 szt. na slupach o$wietlenia terenu i dwie przy wej$ciach do budynku. Rejestrator zamontowaé w
pom. nr 7 jak na rys. E-1. Do kamer usytuowanych na stupach prowadzi¢ linie kablowe kablem UTP
kat. Se zel w rurze ostonowej @40 mm na gtebokosci 0,6m.

UWAGI KONCOWE:

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP. Wszystkie zainstalowane
urzadzenia powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa i §wiadectwo zgodnosci. Wymagane
przepisami pomiary i sprawdzenia w odbiorze udokumentowa¢ protokotami przekazanymi
Inwestorowi.
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3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J BUDYNKU:

.INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI 1 LICZBIE

KONDYGNACIJI:

- powierzchnia netto budynku — 172,31 m?,

- wysoko$¢ gtéwnej kalenicy - 7,40 m,

- liczba kondygnacji - 1,

Pozostate charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego:
- powierzchnia zabudowy — 231,49 m?,

- powierzchnia uzytkowa — 170,78 m?,

- kubatura netto - 985 m3,

- dtugos$¢ catkowita — 11,50 m,

- szeroko$¢ catkowita — 22,26 m,

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O
PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ
ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB - CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH:

Budynek $wietlicy wiejskiej zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, nie przewiduje si¢
materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE I SPOSOB
UZYTKOWANIA:
Budynek $wietlicy wiejskiej zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANE]J LICZBIE
0SOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN:
Jednokondygnacyjny budynek Swietlicy wiejskiej zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
przeznaczony dla maksymalnie 50 oséb, brak pomieszczen ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieracé
si¢ na zewnatrz.

INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE WRAZ Z
OKRESLENIEM SPOSOBU JEGO WYKONANIA:
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa ZL III o powierzchni 172,31 m2.

MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA:
Nie dotyczy, obiekt ZL III.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE]J, ODPORNOSCI OGNIOWE]J I
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ O
KLASIE REAKCJI NA OGIEN ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ I WYPOSAZENIA
STALEGO POMIESZCZEN I DROG EWAKUACYJNYCH:

Budynek zaprojektowano w klasie D odpornosci pozarowej (jednokondygnacyjny budynek ZL III).
Elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej wynosi:

- gléwna konstrukcja no$na R 30,

- strop REI 30,
- §ciana zewnetrzna EI 30
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Przedmiotowy budynek spetnia wszystkie wymienione wymagania (§ciany zewngtrzne z bloczkéw z betonu
komérkowego gr. 24 cm). Do wykonczenia wnetrz nie przewiduje si¢ materialdéw i wyrobéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

38.INFORMACJE O ZAGROZENIU WYBUCHEM, W TYM INFORMACJE O
POMIESZCZENIACH ZAGROZONYCH WYBUCHEM 1 STREFACH ZAGROZENIA
WYBUCHEM, ORAZ ROZWIAZANIACH TECHNICZNO - BUDOWLANYCH,
INSTALACYJNYCH 1 URZADZENIACH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED POWSTANIEM
WYBUCHU, JAK ROWNIEZ OGRANICZAJACYCH JEGO SKUTKI:

Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem. i stref zagrozenia wybuchem.

3.9. INFORMACJE O WARUNKACH I STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA

W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE I STAN SPRAWNOSCI O0OSOB
PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE, WRAZ Z DANYMI O PRZEWIDYWANYCH SRODKACH
DO EWAKUACJI OSOB O OGRANICZONE]J ZDOLNOSCI PORUSZANIA SIE:
Ewakuacja z obiektu bezposrednio na zewnatrz lub przez maksymalnie dwa pomieszczenia przez troje drzwi
o wymiarach minimalnych 90/205 cm, z Sali zabaw zapewniono dwoje dwuskrzydlowych drzwi
bezposrednio na zewnatrz o wymiarach 100+100/ 205 cm, od najdalszego miejsca, w ktérym moze
przebywa¢ czlowiek, do wyjscia na zewnatrz budynku zapewnione przej$cie o dtugosci nieprzekraczajacej
20 m (przy dopuszczalnej 40m) i szerokos$ci nie mniejszej niz 0,9 m.

3.10. INFORMACJE O URZADZENIACH PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ O INNYCH
INSTALACJACH 1 URZADZENIACH SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU,
WRAZ Z CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN I INSTALACJI:

Brak urzadzen przeciwpozarowych.

3.11. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, W TYM WENTYLACYJNEJ, GRZEWCZE], GAZOWE]J, ELEKTRYCZNE]
TELETECHNICZNEJ] 1 PIORUNOCHRONNE]J ORAZ INSTALACJI 1 URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH:

Kubatura netto budynku > 1000 m3, brak obowigzku stosowania przeciwpozarowego wylacznika pradu, do
ogrzewania budynku przewidziana pompa ciepta o mocy 12 kW zlokalizowana na zewnatrz budynku.

3.12. INFORMACJE O PRZYJETYCH SCENARIUSZACH POZAROWYCH:
Nie dotyczy.

3.13. INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE I INNY SPRZET GASNICZY:
Obiekt wyposazony bedzie w trzy 2 kg gasnice proszkowe ABC.

3.14. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO
CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH UMOZLIWIAJACYCH ZASILANIE
URZADZEN GASNICZYCH I INNYCH ROZWIAZANIACH SEUZACYCH TYM DZIALANIOM,
DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH ORAZ PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH:
Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm3/s
zapewniana bedzie przez projektowany hydrant zewnetrzny DN8O w odlegtosci ok. 10 m od obiektu wg
odrebnego opracowania.

4. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zgodnie z zatagczonym opracowaniem dotgczonym do projektu technicznego.
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UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materialty budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne oraz wykonczenia musza
posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Autor projektu zastrzega sobie prawo do:

1. Powiadomienia autora projektu przez Inwestora / Kierownika Budowy o terminie wykonania robét
ziemnych pod fundamentowanie oraz zapewnienia nadzoru autorskiego autora projektu oraz uprawnionego
geologa.

2. Odbioru podloza gruntowego pod posadowienie budynku przez uprawnionego geotechnika, co jest
warunkiem koniecznym przed przystapieniem do dalszych prac fundamentowych.
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