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E ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
35’/ | Nazwa Rodzaj Okfadzina |Pow. pedfogi| Pow. uzytkowa
7 P pomieszczenia posadzkil scian [m?] [m?]
/ [ ! ] Holl + szatnia glazura tynk 20.71 20.71
u H 2 |WC damskie + ON glazura glazura* 8.71 8.71
4% ,,,,,, = p— /] WC meskie z x
~ %’ep?ﬂ G 3 przedsionkiem glazura glazura 8.71 8.64
619 |8 \\ZELU'G‘V ) ! 4 | Sadla taneczna glazura tynk 95.69 95.69
N/ f
:)c - : 5 /aplecze glazura glazura* 19.14 19.14
‘ I ‘ 6 Wiatrofap glazura glazura* 5.24 5.24
| |
‘ ‘ 7 Magazyn glazura glazura* 3.60 3.60
| |
w w 8 Pom.techniczne glazura glazura* 9.05 9.05
c i RAZEM 170.85 170.78
— c
: 9 | Taras zadaszony | Kostka bet. brak 27.84 25.65
: *Do wysokosci 2 m nad posadzkqg glazura, powyzej tynk
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nawiew podokienny - ‘ ‘ B® \ / 8 & Y7k
200cm’ o i RG "] gi6wna rozdzielnia elektryczna
L L) I N R S (S T S R S S R S % B ® oprawa downlight LED 24W
'

\ - : ¢ oprawa LED 36W; IP65
. / F@ kinkiet LED 10W; IP20

G@ kinkiet LED 10W; IP65
& lqcznik oswietlenia jednobiegunowy; IP20/1P44
e e e e — ‘ F f{\ lqcznik oswietlenia schodowy P44
o, wypust OOV (3L, N, PE)
o7  wypust 230V (L, N, PE);
4 HC  gniazda 230V/16A IP20/IP44
¥y gniazda 400V/16A IP44
<@~ oprawa awaryjna doswietiajgca HYBRYD Primos ROAD PLUS AT 1J LEDS, 1h
TTS=) OPrawa awaryjna doswietiajgca HYBRYD Primos AT 1C LED5 T, 1h z termostat.

2nak bezpieczenstwa oswietlany wewnetrznie HYBRYD Primos AT J LED, 1h

GWP przycisk przeciwpozarowego wylqcznika produ
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oswletlenia <N KA BN - ‘ ‘
zasilanie 7 B® B B® B® % B® [ [ g w A g !
oswietlenia [ ] b a b a : : 1 Projektowang instalacje wykona¢ jako podtynkowq zgodnie z normami N—SEP—E-001,
T L N-SEP-E-002, N-SEP-E-005, PN-EN 50172, W pomieszczeniach kuchni/sanitarnych
‘ instalacje wykona¢ o stopniu ochrony IP66/44 w pozostatych pomieszczeniach 1P 20.
T ===== mg; 2. Kable i przewody nalezy uklada¢ w sposob zapewniajqey ich wytrzymatosc na  przewidywane

uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich instalowania.

3. Stosowat przewody o izolacji 450/750V.

Szczegblowe przekroje przewoddw na schemacie ideowym  rozdzielnicy.

5. Wszystkie przejscia przewodow instalacji elektrycznej przez Sciany, stropy itp. chroni¢ przed

uszkodzeniami. Przejscia wykona¢ w przepustach rurowych.

6. Wylgczniki oswietleniowe montowa¢ na wysokosci 1,5m a gniazda 250V montowa¢ na

wysokosci 1,Tm od poziomu posadzki.

7. Dla gniozd i wylqeznikdw wielokrotnych stosowac ramki systemowe.

8. Dla oswietlenia awaryjnego przewiduje sie wykorzystat jednofunkcyjne oprawy wyposazone w
moduly awaryjne zapalajqce sie automatycznie po zaniku prgdu w obwodach oswietlenia
podstawowego na czas min. 1qodz.

9. Oprawy oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego muszq posiadac Swiadectwa dopuszczenia zgodnie
7 wymaganiami ustawy o ochronie przeciwpozarowe] (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz.
U. Nr 178 poz. 1380), oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
27.04.2010 r. Dz. U. Nr 85 poz. 553 w sprawie wykazu wyrobdw stuzqcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, o takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.

10. Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykona¢ sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej i

sporzqdzi¢ protokdl zgodnie z normg PN-EN 60364-6.
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opaska zwirowa
o szerokosci 50 cm

Kostka betonowa-
szara gr. 8 cm

——FPorecz ze stali
nierdzewne]
h=110cm

.

B \ Porecz ze stali——
—Schody betonowe

ostka betonowa
gr. 8 cm

Chodnik z kostki betonow
o profilowaniu 6% |

—Murek z cegfy klinkierowe]
Roben SYDNEY LDF gfadka

Y t nierdzewne]j —
Beton nawierzchniowy h=110cm
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e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311
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