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Zwody poziome i przewody odprowadzajace - drut FeZn @8mm
Polaczenia skrecane

Iglica odgromowa h=0,25m

Ztacze kontrolne nr 1

Uziom fundamentowy plaskownik FeZn 30x4mm
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Panel fotowoltaiczny 450W, 22 szt.

UWAGI

1.

2.

3.

Ochrone odgromowa zewnetrzng wykonaé¢ w klasie IV zgodnie z norma PN-EN 62305-3: 2011,
PN-EN 62561-2: 2018-04.

Zwody poziome, pionowe i przewody odprowadzajace do zlacz kontrolnych Kz1-Kz8 wykonaé
drutem FeZn @8mm. Od zwoddéw do paneli PV zachowa¢ dystans separacyjny s >0,6m.

Iglice odgromowe zamontowane w poblizu anten i komindéw z wentylacjg mechaniczng
usytuowac z zachowaniem dystansow separacyjnych min. 0,6m.

Elementy metalowe rynny, opierzenia, drabinki, tawki kominiarskie itp. polaczy¢ galwanicznie z
siatka zwodow poziomych.

. Wykona¢ uziom fundamentowy z ptaskowniaka FeZn 30x4mm o reazystancji R <10Q. Je§li

wynik badania bedzie negatywny to istniejacy uziom uzupelni¢ uziomem pionowym z pretow
FeZn @16mm w ilosci niezbgdnej do osiaggnigcia rezystancji wymagane;.

. Wypusty do Kz i GSU wykonac¢ plaskownikiem FeZn 25x4mm i polaczy¢ z ptaskownikiem

uziemienia poziomego za pomocg spawania. Ztacza kontrolne Kz zamontowac na poziomie
terenu.

Po zakonczeniu prac wykonaé paszport urzadzenia piorunochronnego i sporzadzié protokét
pomiaré6w zgodnie z norma PN-HD 60364-6.
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