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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELEBETOWE:
WM1— wymian. Belka zelbetowa o wymiarach 24x24cm,
zbrojenie 4 @12 ze stali A-lll, strzemiona 19x19cm @6 A-I co 20 cm,
UWAGA:
Strop Teriva 4.0/1 gr. 24 cm schemat do zaméwienia, UCIECHOWSKI lub réwnowazny o dopuszczalnym
charakterystynym obcigzeniu uzytkowym do 1,5 kN/m? (obcigzenie catkowite ponad ciezar wtasny
stropu do 4,0 kN/m?). Rozstaw osiowy belek stropowych co 60cm. Beton konstrukcyjny na kruszywie
o frakcji do 16mm, klasa bet. C20/25. Wysokaosé konstrukcyjna stropu to 21 cm + 3 cm
warstwa nadbetonu. Minimalne oparcie belek stropowych 8 cm na podpore.
Zestawienie belek stropowych:
1. L=3,40 m = 26 szt
2. L=4,60 m = 26 szt. — dociq¢ na budowie do wymiaru 4,55 m.
Nalezy bezwzglednie stosowac¢ siatki podporowe dla belek o dfugosci do 6,00m stosowac siatki ptaskie
P1 i P2 dla belek powyzej i réwnej dfugosci 6,00m stosowaé siatki zaginane Z1 i Z2.
Zebra rozdzielcze: L MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE
— 2 prety zebrowane @12 mm, przekrdj zebra 12x24 cm
co 80 cm stosowa¢ zapinki typu "S” z preta gfadkiego TOMASZ MUSIELAK, UL.ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ
@6 mm. Zbrojenie zeber odgiqc w formie hakdw i e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034
wprowadzi¢ w wieniec — dtfugosc

odgiecia haka I= 60 cm. )
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przecigciac scian wiencow stosowacC odgigte prety
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Na wszelkie zmiany w zastosowanych rozwigzaniach KONSTRUKCJA | TOMASZ MUSIELAK, NR UPR. 7/DOS$/14 PODPIS z
stropu nalezy przed ich wprowadzniem i >
wykonaniem robdt uzyska¢ pisemnq zgode autra projektu. | 2[SPRAWDZAJACY [MIROSEAW MUSIELAK, NR UPR. 180/02/DUW PODPIS I—
Projektant w ramach nadzoru autorskiego ﬁ,‘fl
potwierdzi zgodnosé wykonania stropu z projektem ég Z
wpisem do dziennika budowy po wizytacji budowy. Sé -I
Inwestorjest zobowigzany powiadomi¢ projektanta przed S |._
przystgpieniem do robdt konstrukcyjnych storpu. PQS}{ESIEIEEIETA MACIEJ OWSIANIK PODPIS
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