DRZWI ZEWNETRZNE

widoki z zewngtrz: QKNA

ZESTAWIENIE

STOLARKI

DRZWIOWEJ ORAZ OKIENNEJ

1:100

SCHEMAT

WYMIAR W SWIETLE

90 + 40

100 + 100

90

OSCIEZNICY [cm] 205 + 55 205 + 55 205 + 55 90 x 205
WYMIAR OTWORU
W MURZE [cm] 165 x 260 235 x 260 100 x 260 100 x 210
ORIENTACJA glowne skrzydto - P L/P P P
ILOSC 1 2 1 1
LOKALIZACJA
[nr pom.] 1 4 6 8
NAZWA Drzwi dwuskrzydtowe Drzwi dwuskrzydlowe Drzwi zewnetrzne stalowe Drzwi zewnetrzne stalowe
aluminiowe w kol. szarym aluminiowe w kol. szarym pelne w kol. szarym pelne w kol. szarym
UWAGI Zalecane Umax jak dla drzwi Zalecane Umax jak dla drzwi Zalecane Umax jak dla drzwi Zalecane Umay jak dla drzwi

zewnetrznych =1,3 [W/m?K ]
Szklo bezpieczne, zawiasy
wzmacniane

zewnetrznych =1,3 [W/m?*K ]
Szklo bezpieczne, zawiasy
wzmacniane

zewnetrznych =1,3 [W/m?K ]
Drzwi stalowe pelne: ocieplane

zewnetrznych =1,3 [W/m?K ]
Drzwi stalowe pelne: ocieplane
Zalecane EI 30

DRZWI WEWNETRZNE
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SCHEMAT Vo M A g I

WYMIAR RAM

OKIENNYCH [cm] 70 x 80 100 x 180 193 x 60 100 x 200

ILOSC 3 1 2 7

LOKALIZACJA

[ar pom.] 2,3,7 8 5 4

NAZWA Okno plastikowe PVC Okno plastikowe PVC z Okno plastikowe PVC z Okno plastikowe PVC

nawiewnikiem nawiewnikiem
UWAGI Umay dla okien=0,9 [W/m?K ]

Stolarka PCV kolor szary
Parapety wewnetrzne
konglomerat

Ugmay dla okien=0,9 [W/m?K ]
Stolarka PCV kolor szary
Parapety wewngtrzne
konglomerat

Ugmax) dla okien=0,9 [W/m?K ]
Stolarka PCV kolor szary
Parapety wewngtrzne
konglomerat

Uamax dla okien=0,9 [W/m*K]
Stolarka PCV kolor szary
Parapety wewngtrzne
konglomerat

SCHEMAT

=N

N

- min.sumaryczny przekroj
. 2

otworow 0,022 m

Drzwi z samozamykaczem

- min.sumaryczny przekroj
7 2

otwordéw 0,022 m

Drzwi z samozamykaczem

WYMIAR W SWIETLE

OSCIEZNICY [cm] 90 x 205 90 x 205 100 x 205 2x90/205

WYMIAR OTWORU

W MURZE [cm] 100 x 210 100 x 210 110x 210 210x 210

ORIENTACIJA L/P P P L/P

ILOSC 2/1 1 1 1

LOKALIZACJA

[nr pom.] 56,7 3 2 1

NAZWA Drzwi wewnetrzne HPL Drzwi wewnetrzne HPL Drzwi wewngtrzne HPL Drzwi wewnegtrzne aluminiowe
w kol. wg decyzji inwestora w kol. wg decyzji inwestora w kol. wg decyzji inwestora w kol. wg decyzji inwestora

UWAGI Kratka nawiewna u dohu drzwi | Kratka nawiewna u dotu drzwi | Drzwi dwuskrzydlowe

aluminiowe, szklenie szklem
bezpiecznym.

Uwaga: Przed zamowieniem stolarki wszystkie wymiary otworow

okiennych i drzwiowych nalezy sprawdzi¢ w naturze;
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