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Nazwa

Klasa betonu

beton podkfadowy

C8/10

pfyta fundamentowa

€20/25

schody zewnetrzne

€30/37

RZUT FUNDAMENTOW 1:100
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Pofgczeme\ siatek
06 pret zebrowany
"zetka” 9 szt./m®~ _ _

Strzemiona podwdjne 2x16x18 cm [30x18cm
06 stal A=Ill co 30 cm. Obwodowo

pod wszystkimi Scianami.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZEIEBETOWE:

ptl— ptyta fundamentowa zelbetowa o gr. 28 cm, zbrojenie podwdjng (gérq i dofem — otulina gérg
i dofem 5 cm) siatkg @12 stal A—lll oczko 15x15cm, dodatkowe zbrojenie — zebro obwodowe
podwdjne pod projektowane sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne 6 212 stal A-lll, strzemiona osiowo
2x16x18 cm [30x18cm] @6 stal A—Il co 30 cm, (co drugie oczko siatki).Dodatkowe zbrojenie gérne i
dolne @12 co 15 cm pret zebrowany (100x15x100cm) w ptycie nr 1 — pod salq taneczng wg rysunku.
Beton C20:25,

Beton podktadowy (chudziak) o gr. 10 cm. Zarys pfyty chudziaka szerszy o 10 cm wzgledem
ptyty fundamentowej,

Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkdw betonowych M6 o wymiarach 38x24x14 cm,
Sciany funamentowe zewnetrzne nalezy ocieplic styropianem XPS o gr.10 cm,

T1— trzpien 24x24 cm, zbrojony 6 @16 stal A-=Illl, strzemiona 19x19cm @6 A—| co 18cm;
T2— trzpien 36x24 cm, zbrojony 8 @16 stal A—lll, strzemiona 31x18cm @6 A—| co 18 cm;
T3— trzpien 24x24 cm, zbrojony 4 @12 stal A-Ill, strzemiona 19x19cm @6 A—Il co 18 cm;

UWAGAL:

— Roboty fundamentowe nalezy wykona¢ bezwzglednie w wykopie szerokoprzestrzennym,

— Zakres prac podzielony na etapy zgodnie z rysunkiem — zbrojenie projektowanej pfyty
funamentowe] ciggfe,

— Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie;

— W zaleznosci od pory roku wykonywanie prac nalezy stostowa¢ dodatki do zapraw
mrozoodpornych;

— Rysunki rozpatrywa¢ fgcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej i projektami
branzowymi;

— Wszystkie prace nalezy wykona¢, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z wfasciwymi
reqgulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukq budowlang;

— Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wyznaczyé geodezyjnie. Przed przystgpiniem
do robdt wykonwaca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokoSciowe oraz wymiary.
W razie rbznic nalezy uzgodni¢ je z projektantem;

— Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki
okiennej i drzwiowej i innych nalezy zaméwi¢ i wykonaé/ montowaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie;

— Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,
zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami i
procedurami przewidzianymi przez producentow i winny byc poprzedzone zapozaniem sig przez
wykonace wfasciwymi kartami katalogowymi iinstrukcjami;

— Niniejsza dokumentacja stanowi zafqcznik do pozwolenia na budowei jest kompletna z punktu
widzenia celowi jakiemu ma stuzyc.

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE
TOMASZ MUSIELAK, UL.ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ
e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311
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