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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d — p. 3 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu pod nazwa:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4174P W MIEJSCOWOSCI KOTLIN
POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE CHODNIKA Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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BUDOWLANYCH
mgr inz.
Projektant Ireneusz UAN-8386/7/8 12.2022
Ignaszak
mgr inz.
Sprawdzajacy | Andrzej 370/88/Pw 12.2022
Tomaszewski
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(rodzci funkeiji)
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. (rodzaj sgecjalnosci lechniczno-budowtdnej)

(specjalizacja zawodowa)
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, jest upowazniony(a) do:
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17 sporzgdzania projektoéw budowli drdg, lotniskowych drég startowych
- manipulacyjﬁych oraz typowych mostdéw i przepustdw,

2/ kierowania; nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukeyinych elementdéw budowla-
nych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli
drég, lotniskowych drdg startowych i-menipulacyinych, typowych
przepustéw i mostdw.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UDW-HHQ-B8N *

Pan Ireneusz Ignaszak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1536/01

adres zamieszkania os. Konstytucji 3 Maja 21/22, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GUG-DVP-LA1 *

Pan Andrzej Tomaszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5224/01

adres zamieszkania ul. Lubniewicka 9, 60-183 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Czes$¢ opisowa
do projektu zagospodarowania terenu

»PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4174PW MIEJSCOWOSCI KOTLIN
POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE CHODNIKA Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH”

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego (rodzaj obiektu budowlanego — budowa

drogi, kategoria obiektu budowlanego — XXV, V) jest przebudowa drogi powiatowej
klasy zbiorczej ,Z”. Przebudowa drogi powiatowej polega na przebudowie istniejgcego
chodnika na odcinku o dtugosci 57,00 m (liczac od osi skrzyzowania drogi powiatowe;j
nr 4174P z DK11,12). Przebudowa istniejgcego chodnika na dziatce ewidencyjnej
numer 51 stanowigcej istniejgcy pas drogowy polega zmianie istniejgcej zniszczonej
nawierzchni z kostki brukowej na nowg nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
koloru szarego wraz z wymiang istniejgcego obramowania stanowigcego krawezniki
i obrzeze betonowe. Przebudowie podlegaé bedzie takze zjazd na posesje w ciggu
przebudowywanego chodnika polegajgca na zmianie nawierzchni poprzez wykonanie
jej z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego (szeroko$¢ zjazdu nalezy
dopasowac do faktycznych potrzeb w terenie). Projektuje sie chodnik po obu stronach
jezdni tj. po stronie prawej od istniejgcego chodnika w ciggu DK11, 12 do zjazdu na
posesje nr 2 oraz po stronie lewej od istniejgcego chodnika w ciggu DK11, 12 do zjazdu
na utwardzony plac. Nie zmienia sie sposobu odprowadzenia wdd opadowych
i roztopowych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki:

Dziatka objeta niniejszg inwestycjg tj. dziatka ewidencyjna nr 51 stanowi pas
drogowy — wykorzystywany jest zgodnie =z przeznaczeniem do celdéw
komunikacyjnych.

W ramach niniejszej przebudowy drogi powiatowej nie przewiduje sie rozbidrki
obiektow budowlanych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy,
3.2 Sposdb odprowadzenia lub oczyszczenia sciekdw — nie dotyczy,
3.3 Uktad komunikacyjny:
- droga powiatowa nr 4174P — zbiorcza ,Z”,
3.4 Sposbdb dostepu do drogi publicznej — przedmiotowa inwestycja zlokalizowana
jest bezposrednio przy drodze publicznej — droga powiatowa nr 4174P.
3.5 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
W rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie
techniczne:
* siec kanalizacyjna — kD,

» sie¢ energetyczna - napowietrzna
» siec teletechniczna —t
Powyzsze sieci uzbrojenia terenu nie kolidujg z planowang inwestycja.

3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu — projektowane roboty

Czes¢ opisowa
do projektu zagospodarowania terenu .
»PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4174PW MIEJSCOWOSCI KOTLIN
POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE CHODNIKA Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH”



budowlane zwigzane z przebudowg drogi powiatowej polegajacej na dobudowie
chodnika nie wptyng na istniejgce uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Zestawienie powierzchni:

- chodnik (kostka brukowa betonowa koloru szarego) 116,40 m?
- chodnik (kostka trop i stop) 16,10 m?
- zjazdy na posesje (kostka brukowa betonowa koloru grafitowego) 18,80 m?

Inne dane i informacije:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jezeli sg wymagane — nie dotyczy,

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg — nie dotyczy,

c) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego — nie dotyczy,

d) o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeh dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi —
nie dotyczy.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczeg6lnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi — nie dotyczy.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Przebudowa drogi powiatowej nie bedzie stwarzata zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw ruchu i otoczenia drog. Nowe nawierzchnie
spowodujg obnizenie poziomu hatasu i wyeliminujg zjawisko kurzu wywotane
ruchem pojazdow.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 1409 z pézniejszymi
zmianami) obszar oddziatywania inwestycji nie wptywa na okoliczne dziafki
i miesci sie we wskazanej dziatce nr 51. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie
ogranicza dostepu do mediéw oraz nie ogranicza dostepu do dziatek sgsiednich.

Opracowat:

Czes¢ opisowa
do projektu zagospodarowania terenu
-PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4174PW MIEJSCOWOSCI KOTLIN
POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE CHODNIKA Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH”



."h;igvth-“ .
o .__;_q__F_*;';_ﬂ-e_-'—,::-rTH__,qu

Hagietka” T -
1 Y

.

", I'Ir. |IIII _. “‘
g J____ . 1 J‘->;__| === y - -. o
o e & == b
Magnus_ze:.wie/ } \

™ u
. e |
e |
e Er——
~. M |- 8
4 A =
st
1
Te— ”_ =
. = g
d A Eap B S
\:.‘_. Vi S
-l':r' B = _If;"r
W C T—
) f.l
i i)

I Lrcew v

IRENEUSZ IGNASZAK

. s \ \
. .| JEDNOSTKA
;| PROJEKTOWA
7 [i BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
PROJEKTY NADZORY
Tel. 603 333 671
fax. 62 505 43 15

0S. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a
63-200 JAROCIN
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4174P

| [NAZWA OBIEKTU
W MIEJSCOWOSCI KOTLIN POLEGAJACA NA
PRZEBUDOWIE CHODNIKA Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH

BUDOWLANEGO
POWIAT JAROCINSKI

Al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 JAROCIN

PLAN ORIENTACYJNY

= | INWESTOR
-

)
i
II . _
. NO B = =2~
=T B[ =) o ¢ Flwileza |y i,
| L
“*-HJ\_ { P2 ey A T I R
| S | —™ / RYSUNEK
L = —_
| | i
|=_ | S SRR N S PROJEKTANT ing. | | K
— . ] mgr inz. Ireneusz Ignasza PODPIS
| | UAN - 8386/7/8
i i OPRACOWAL
inz. Pawet Ignaszak PODPIS
SPRAWDZIL mgr inz. Andrzej Tomaszewski PODPIS
27/85Pw 370/88/Pw
stadium branza skala data numer rysunku
Projekt budowlany Drogowa 1:25000 12.2022 1




4 ¢e0C’ch 06¢:1 emoboiq Auewopngpyeload f 4 L A - , [y / Ty
nyunsAJ Jawnu elep eleys BzURIq I R A S ’ B @ R \ \ o
BRI MSBILT o # sy o —— S / Ny
SIdd0d | \ysmazsewo] fozipuy “zur bw WZamvids _.m_.m<_m MHYVE IMONSYT1E0d0 ALNIWITI IMOLINNI olo 0 0 o o A/ \ &
SI14aod yezseub| jamed “zul ' % wv P *
zul TYMOOYHAO e r  J - - A0 o \8 ~
8/L/98€8 - NV e . INZV1NOW3Q-0d m & vy =
31daod yezseu| zsnaual] “zuy J6u INVLY3roHd IMONOId JINYMONVINZO 3OV IINLSI \ H Ny %ﬁu
\ 7 h P vyl
NN3H3L VINVMOHVYAOdSOODVZ NV1d SANNSAY | INVAINYT | R 119-d INYM ZN b ..Im ) \ % /.¢ W
,
NIQOYV 002-€9 H 5 maozﬁww_ JINVMOMYNZO JOr3INLSI d01S =3 = , NI
Z1-01 19s0BajpodalN alely NPZO Z 031 —e # g s / i X
INSNIOOHVI LVIMOd HOLSIMNI N3T3NVd Z ‘ < | \ fo) ) A M_
oLiaradd —=a26 , & "
HOAZS3Id V1d W3ID$r3Zdd Z YMINGOHD 3IM0aNng3z4d ) RN kp .
VN VOVrv9H310d NITLOX IDSOMOISFIIN M ™ \ " a mw
OD3ANVIMOANg o
dbZy HN MIMOLYIMO 1908 YMOANg3zHd 09aNvIMOaNg 5 o [8\ Y, 5 /
| . ~ s\ ) ( : T
S1 & 505 29 Xej NIDOHYF 002 - €9 @ & ~ 7 N / G .
129 £6€ 809 1oL eplyrymelrontAlsNnodso | 4 L1 S AT ' o @ M\ S . XN : =)
ANOZAVN ALN3rO¥d ol s w - ey ) %6 vel N
e &1 /8 Y A e g
SNFADVMINNINOMY OMLOINMOAGNg . - - o~ A My o / -
HUZSUNDI ZSN3NOYI ¥MOLarOKd Fr— = —4 . _H3— 8 [
= / G
~ -l ﬂ [&]] m “v . \\NNN L om q\N»f
S i ~ o T AR
. i G
ANTYMONIY MNFINEEH (7 Toe oot WS o 0kd & & ' [ o
12500 << S [ra\ 7d ]y © &/ A
S rd NN g AT =
, — — 2 oruos A 2l / a )
P lamw e / S
— ) | S 2
S 2 P
g e 3 S n /B =
O et ™ Ny g V pb. et 0
. gt = o o . o : &
- A Py aoJO \ A.w.\/uu -
% 0y / . Dy g o o
=] f O > &9 vy R pes
._% w - - / ﬁ % N N vU
n@u___ L [{u]le)] y
D < o e
> ﬂ I (w00'z) wozgxgL AMOGZYFYN AMONOLIE MINZAMYEN — —— Eﬁ A . Y . T Z
= i
(woe'eL) wo0gxg IMONOLIE 37320  ——— — 7/ / / . . . N L, - [
[ INGZ3r 3INHOZH3IMOd VYN wd 2 0a . — \\\\\\\ /\ o % ) ,,% N < mu )
. ANOZINEO W 0gXS| 0138 MINZamval  ........ \muY\\\\\\ /3 M . > o
(wog'9z) o1 — /R R R © =y
W 0EXGL AMONOLIE NINZIMYH e r 9 . . =
— — Y
e _ / “°
093MOLI4VHD NHOTON e W / Y. 7 / N Qs N b 0
JMONOLIE FAMONNLE INLSON Z 3rS3 1S0d YN AGZVFZ—— \\ y \\\ / 3 43 )
ul (2w 06704 ) L e vy / ) 3 N
SVId-"W39 39dASA0d YN 093HYZS NHOTON W 9 N < Sy, / /, o ¢ 0 @e
oL m_;ox:mm INLSOX Z MINGOHO ANVMOLN3r0Yd () Ay, 2%, enlon ) o
_ S / \\ y // / \
rk | ] \ % st | i T
| ALERER S S R .
~ i Y M \ ».mv ha e




IRENEUSZ IGNASZAK

BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE

PROJEKTY NADZORY

Nr uprawnien: UAN - 8386/7/8
w zakresie budowy drog. lotniskowych drdg startowych i manipulacyjnych oraz typowych maostéw i przepustow

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR

Powiat Jarocinski

Al. Niepodlegtosci 10-12

63-200 Jarocin

NAZWA ZAMIERZENIA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4174P
W MIEJSCOWOSCI KOTLIN POLEGAJACA NA

BUDOWLANEGO PRZEBUDOWIE CHODNIKA Z PRZEJSCIEM DLA
PIESZYCH
ADRES ul. Powstancéw Wikp., Kotlin, gmina Kotlin, powiat jarocinski

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kotlin

Obreb ewidencyjny:

Kotlin (300603_2.0001)
Dziatka ewidencyjna: 51

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO XXV, v
) SPECJALNOSC
ZESPOL IMIE I NUMER ZAKRES
AUTORSKI | | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA | DATA FOLEE
BUDOWLANYCH
mgr inz.
Projektant Ireneusz UAN-8386/7/8 Branza drogowa 12.2022
Ignaszak
inz.
Opracowat Pawel Branza drogowa 12.2022
Ignaszak
mgr inz.
Sprawdzajgcy | Andrzej 370/88/Pw Branza drogowa 12.2022
Tomaszewski

adres: os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 Jarocin, tel. 0603 333 671, www.irekignaszak.pl

e-mail: irek.ignaszak@wp.pl

fax: 62 505 43 15

NIP: 617132 8816

REGON: 250448735
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d — p. 3 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt architektoniczno-budowlany pod nazwa:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4174P W MIEJSCOWOSCI KOTLIN
POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE CHODNIKA Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
SPECJALNOSC |
IMIE NUMER
INAZWISKO | UPRAWNIEN Bty | ORI
BUDOWLANYCH
mgr inz.
Projektant Ireneusz UAN-8386/7/8 12.2022
Ignaszak
mgr inz.
Sprawdzajacy | Andrzej 370/88/Pw 12.2022
Tomaszewski




Czesc¢ opisowa
do projektu architektoniczno-budowlanego
,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4174PW MIEJSCOWOSCI KOTLIN
POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE CHODNIKA Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH”

1. Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta z Powiatem Jarocinskim.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

- Wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce.

- Uzgodnienia branzowe.

- Ustalenia z Inwestorem.

- Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury i  Gospodarki  Morskiej
zdnia 02.03.1999 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Rodzaj i kategoria obiekitu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy drogi
powiatowej nr 4174P w miejscowosci Kotlin polegajgca na przebudowie chodnika
z przejsciem dla pieszych zlokalizowanych na dziatce ewidencyjnej numer 51 obreb
Kotlin na odcinku o dtugosci 57,00 m.

Rodzaj obiektu budowlanego — drogi, elementy drég publicznych. Kategoria
obiektu budowlanego — XXV, IV.

3. Opis zagospodarowania terenu, zamierzony sposob uzytkowania,
program uzytkowy obiektu budowlanego:

Projektuje sie przebudowe drogi powiatowej nr 4174P polegajgca na
przebudowie istniejgcego chodnika na odcinku o diugosci 57,00 m (liczac od osi
skrzyzowania drogi powiatowej nr 4174P z DK11,12). Przebudowa istniejgcego
chodnika na dziatce ewidencyjnej numer 51 stanowigcej istniejgcy pas drogowy
polega zmianie istniejgcej zniszczonej nawierzchni z kostki brukowej na nowg
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego wraz z wymiang
istniejacego  obramowania stanowigcego krawezniki i obrzeze betonowe.
Przebudowie podlegac¢ bedzie takze zjazd na posesje w ciggu przebudowywanego
chodnika polegajgca na zmianie nawierzchni poprzez wykonanie jej z kostki brukowej
betonowej koloru grafitowego (szerokos¢ zjazdu nalezy dopasowacé do faktycznych
potrzeb w terenie). Projektuje sie chodnik po obu stronach jezdni tj. po stronie prawej
od istniejgcego chodnika w ciggu DK11, 12 do zjazdu na posesje nr 2 oraz po stronie
lewej od istniejgcego chodnika w ciggu DK11, 12 do zjazdu na utwardzony plac.

Projektuje sie chodnik o szerokosci 2,00 m. W ramach przebudowy chodnika
i zmianie jego nawierzchni oraz dla utatwienia do korzystania z niego poprzez osoby
z niepetnosprawnosciami oraz dla bezpieczenstwa ruchu pieszych projektuje sie
system fakturowego oznaczenia nawierzchni poprzez wykonanie oznakowania
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poziomego wyznaczajgc pasy prowadzgce ,trop” o szerokosci 0,20 cm na catej
dtugosci przebudowywanego chodnika oraz pasy ostrzegawcze ,stop” o szerokosci
0,40 m przy miejscach gdzie pieszy powinien zachowac¢ szczegdlng ostroznosc
tj. przy przejsciu dla pieszych. W ramach zadania projektuje sie bezpieczne przejscie
dla pieszych przy skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 4174P z drogg krajowg nr 11, 12
poprzez odnowienie istniejgcego oznakowania poziomego, wyposazenie przejscia
dla pieszych w punktowe elementy odblaskowe oraz zmiane w statej organizaciji
ruchu polegajacg na zastosowaniu oznakowania aktywnego i o0 zwiekszonej
odblaskowosci (odblaskowos¢ typ 3) tablic znakéw drogowych wraz z doswietleniem
miejsca przejscia dla pieszych poprzez montaz stupéw oswietleniowych z panelami
fotowoltaicznymi, lampami led z czujnikiem zmierzchu, kontrolerem i akumulatorem
wraz z lampami pulsacyjnymi barwy pomaranczowej (oznakowanie aktywne) —
projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego
przedmiotowej drogi powiatowe;j.

Geometrie projektowanego chodnika pokazano na rysunku nr 2 — plan
zagospodarowania terenu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

4.1 W projekcie zatozono nastepujgce parametry chodnika:
- szeroko$¢ nawierzchni chodnika 2,00 m (wraz z szeroko$cig kraweznika)
- spadek poprzeczny nawierzchni chodnika jednostronny i=2% w kierunku
jezdni drogi powiatowej

4.2 Przekrdj normalny — projektowane konstrukcje:

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni chodnika jak nizej:

- warstwa Scieralna grubosci 6 cm z kostki brukowej betonowej koloru
szarego

- warstwa grubosci 5 cm z podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1 : 4

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni zjazdu jak nizej:

- warstwa $cieralna grubosci 8 cm z kostki brukowej betonowej koloru
grafitowego

- warstwa grubosci 5 cm z podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1 : 4

- warstwa podbudowy gérnej grubosci 10 cm z betonu C12/15

- warstwa odsgczajgca grubosci 10 cm z piasku $rednioziarnistego

Obramowanie projektowanej konstrukcji chodnika od strony krawedzi jezdni
drogi gminnej to kraweznik betonowy 15 x 30 cm w miejscu zjazdu na posesje
kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm. Obramowanie chodnika od strony
posesji to obrzeze betonowe 8 x 20 cm, obramowanie zjazdéw od strony posesiji to
kraweznik betonowy 12 x 25 cm.
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Projektowane konstrukcje nawierzchni pokazano na rysunku nr 3 — przekroj
normalny.

5. Niweleta — przekrdj podiuzny:

Projektowana niweleta nawierzchni chodnika zostata podyktowana istniejgca
niweleta nawierzchni jezdni drogi powiatowej, niweleta chodnika zostanie
podniesiona rownolegle do nawierzchni jezdni o 12 cm.

6. Roboty ziemne:
Roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem Kkoryta pod projektowane
konstrukcje nawierzchni.

7. Warunki geotechniczne podtoza:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) na podstawie dokumentaciji
geotechnicznej ustala sie ustala sie:

1. proste warunki gruntowe tj.:
a) warstwa gruntu réwnolegta do powierzchni terenu z piaskéw gliniastych, glin
i glin piaszczystych o grubosci powyzej 1,0 m
b) zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu warstw
konstrukcji nawierzchni jezdni
c) brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
2. pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na:
a) proste warunki gruntowe
b) wykopy do gtebokosci 1,2 m

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia grupy nosnosci podtoza okreslono na
Podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2. marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grupe nosnosci podtoza
G2 z uwagi na:
- warunki wodne przecietne — wykopu do 1,00m i wystepowanie zwierciadta
wody do 2,00m
- grunty mato wysadzinowe — gliny i gliny piaszczyste

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

8.1 Sposob odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych:

Nie zmienia sie sposobu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych
z projektowanych powierzchni. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
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odbywac sie bedzie grawitacyjnie w sposéb rozproszony poprzez nadane
spadki podiuzne i poprzeczne w kierunku istniejgcej jezdni drogi powiatowe;.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych:
Nie dotyczy.

8.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw:
Nie dotyczy.

8.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan:
Wykonanie nowej nawierzchni znacznie zmniejszy emisje hatasu i drgan.

8.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Niniejsza inwestycja nie wpltywa na istniejgcy drzewostan. Projektowany
chodnik nie wptynie na powierzchnie ziemi z uwagi na fakt lokalizacji inwestycji
w pasie drogowym. Inwestycja nie wptywa na stan wod powierzchniowych
i podziemnych oraz sie¢ drenarska.

8.6 Informacja o zasadniczych elementach wyposazen instalacyjnych,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem;
Projektowany chodnik nie wptywa na istniejgce uzbrojenie terenu.

8.7 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony
przeciwpozarowej posesji graniczacych z drogg powiatowag, dostepu do
zdarzenia majgcego miejsce w obrebie paséw drogowych, bgdz przejazdu
pojazdéw uprzywilejowanych.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowe;.

9. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych:

Chodnik jako obiekt uzytecznosci publicznej zapewni niezbedne warunki do
korzystania z niej przez osoby z niepetnosprawnosciami w szczegdlnosci majgce
problemy z poruszaniem sie.

10. Inne:

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku
wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejacego,
zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

Proponowane materiaty w projekcie sg przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatdw o analogicznych parametrach technicznych i uzgodnionych
z Inwestorem i Konserwatorem Zabytkéw. Umozliwia sie zmiany w projekcie
wchodzace w zakres art. 36a ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Opracowat:

Czes¢ opisowa
do projektu architektoniczno-budowlanego .
,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4174PW MIEJSCOWOSCI KOTLIN
POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE CHODNIKA Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH”



§1/219 NOl3d

W3H0dO Z VMONOLIE YMV1

Ar$3S0d VN 31ZaZ3rz vN rodMazyd

1'e 2202 el 0z:1 emobolq Aueymopng piefoid
nyunsAl Jewnu ejep eleys ezURIQ wnipe;s
Md/88/0LE  Md/S8/LT
SIdA0d | \ysmazsewoy fozipuy “zuy 6w HZaMvHds
SIdaod yezseub| jpomed ‘zul WMOOVHAO
8/1/98€8 - N¥N
SIddod yezseuB| zsnauaJ| zui 16w INVLY3rOHd
ANTVINHON rodM3zyd JANNSAY
NIDOHYT 002-€9
Z1-01 19s0463|podalN afaly
INSNIQOYVF LYIMOd HOLSIMNI ALSINYVIZOING3HS X3SVId
HOAZS3ld V10 W3IDSFaZ4d Z YINGOHD 3IMOang3zyd wo 0} VOVrvZovVsao VMLSHYM
VN ¥OVry9310d NITLOM I9SOMOISIIIN M £9/0 ANZOINVHOIMW
dvZLy N FIMOLYIMOd 1904 YMOAng3zdd RGO ANVMOZITIEY.LS ANVINYF OMAZSNEM
wo €¢ AMOANgd0od YMLSHYM
Sl €% G0S 29 'Xel NIDOHVY 002 - €9
129 €€€ €09 181 BYL VIYIN € IPDNLALSNOM 'SO $:1 YMOXSYId - OMOLNINID YIdASAOd
ANOZAVN ALM3Aroud wo g YIAdASAOd b:1 VMOMXSVId - OMOLNIINTI YIdASAOd
INFADVMINNWOM OMLOINMOANg YIdASAOd wo
HUZSUNSDI 2SNONDYI L P 093IMOLIAVHD NHOTON "LIFMNHE YILSON 8
VXLSONA3r wo g VNTVL13IO$ VMLSHYM 0934VZS NHOTON "LINNHE YNLSOM
VINHOZH3IMVN wo9
SLZL) NOol3dg §HZH) NOl3g .
IN3H0dO Z YMONOL3E VMV 120 INIHOdO Z YMONOL3E VMV 0£0 |
g G510 .
§1°0
o | e
o —
- = = X o
A ot ot ot T ot ot oty oy oy ot TR T
NN NN NN NN N oV 0%044047% 7
DD o o oD o B oD o B o B o] X | AR ! o
5 N NN N N DN DN N NN e P TR 7 &
S 0 0 o 0 0 8 |
7 : 7 L 1 T T T T T T T I1IT T T 1T 17
b0+ | 000 ! ]
NN3H3L WOIZOd 7 §1°0+ Y00+ ~ oz
—
Gexel "139 MINZAMVEN AMOGZYIYN
ZeXsl 139 YINZAMYEN
510
T 093MOLTV4SY NNOL3E Z VINGZAr 'N1S! YINGOHO "roYd
00° 00 00° 002

0€X8 IMONOL3g 3Z3ZHE0




ze geoee 0z:k emoboig Auemopng pofoid
nyunsAl Jawnu elep eleys ezURIq wnipe}s
Md/88/0LE Md/S8/.L¢
SIdA0d | \ysmazsewo fozipuy “zuy 6w HZaMvHds
S1daod yezseub| pmed ‘zul WMOOYHAO
8/4/98€8 - NVYN
SIddod yezseuB| zsnauaJ| zul JBw INVLX3rOHd
ANTVINHON rodM3zyd JANNSAY
NIOOHVT 002-€9
Z1-01 19sobajpodaiN ale)y

IISNIDOHVI LVIMOd HOLSAMNI

HOAZS3Id V1d W3IO$razdd Z YMINAQOHD 3IM0aNng3z4d

VN V¥ rvy9D310d NITLOX I0SOMOISIIIN M

093INYIMOANE
dbLLy HN FAMOLYIMOd 190HA YMOANGAZHd OoINVIHONS

Gl € G0G ¢9 'Xe} NIOOHVYF 00¢ - €9

129 €€€ €09 181 By VIYIN € IPDNLALSNOX 'SO

AMOZAVN ALlM3roud
ANFADVIINNWOX omLoINMoans [ [

HUZSUNDI ZSNONOYI VMOLY3rOHd
VILSONG3F

S1/21J NOl3d

W3H0dO Z YMONOL3g YMV1

0€x8 IMONO.L3E 373ZHE0

0L

2’0

0L

v:L YMOMSYId - OMOLNIWID YIJASAOd
wog YIdASAOd

093HVZS NHOT0N "L3FNNHE YNLSOM
wo 9 VINHOZH3IMVN

G1/213 NOol3d 050
W3H0dO Z YMONOLIE YMV? _

; o
JMW\\

sz

K= s>
) 2/
s 7

o 25
z7

0

AR

77777ph\\
7777 7RNNN
z777h\\

/777777

3
AR R Ead

77X
77
77

|

|

|

_m 000 7

%t zro+ 7
|

0€XS1 138 MINZIMVHN

093IMOLTVASY NNOL3E Z VINAZAr "N.LSI

510 .
YINGOHD r0Yd 005

002

3r$3S0d VN W3AZVrZ a3zdd rouyazyd




IRENEUSZ IGNASZAK

. BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
PROJEKTY NADZORY Nr uprawnien: UAN - 8386/7/8

w zakresie budowy drog, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostow i przepustow

ZAL ACZNIKI

Powiat Jarocinski
INWESTOR Al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 Jarocin

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4174P

NAZWA ZAMIERZENIA W MIEJSCOWOSCI KOTLIN POLEGAJACA NA

BUDOWLANEGO PRZEBUDOWIE CHODNIKA Z PRZEJSCIEM DLA
PIESZYCH

ADRES ul. Powstancéw Wikp., Kotlin, gmina Kotlin, powiat jarocinski

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kotlin

POZOSTALE DANE Obreb ewidencyjny:  Kotlin (300603_2.0001)

ADRESOWE Dziatka ewidencyjna: 51
; SPECJALNOSC
ZESPOL IMIE I NUMER ZAKRES
AUTORSKI | |NAZWISKO UPRAWNIEN | OPRACOWANIA | DATA HORIFLS
BUDOWLANYCH
mgr inz.
Projektant Ireneusz UAN-8386/7/8 Branza drogowa 12.2022
Ignaszak
Opracowat in2. Branza drogowa 12.2022
P Pawet Ignaszak 9 '
mgr inz.
Sprawdzajacy | Andrzej 370/88/Pw Branza drogowa 12.2022
TomaszewskKi

adres: os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 Jarocin, tel. 0603 333 671, www.irekignaszak.p!
e-mail: irek.ignaszak@wp.pl fax: 62 505 43 15 NIP: 617 13288 16 REGON: 250448735
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4174P
W MIEJSCOWOSCI KOTLIN POLEGAJACA NA
PRZEBUDOWIE CHODNIKA Z PRZEJSCIEM DLA
PIESZYCH

ADRES OBIEKTU:

ul. Powstancow WIkp., Kotlin, gmina Kotlin, powiat
jarocinski

NAZWA INWESTORA:

Powiat Jarocinski

ADRES INWESTORA:

Al. Niepodlegtosci 10-12, 63-200 Jarocin

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA:

mgr inz. Ireneusz Ignaszak

ADRES PROJEKTANTA:

os. Konstytucji 3 Maja 14a
63 — 200 Jarocin




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustep 1b ponizej
przedstawia sie informacje dotyczaca:

a) wykonywanie rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryta pod
projektowang konstrukcje nawierzchni chodnika i zjazdu

Przed przystgpieniem do robét ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy
nie ma na nim w miejscach przewidywanych wykopéw przewodéw wodociggowych,
kanalizacyjnych, kablowych. W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé
odpowiednie srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykonaé recznie a roboty
prowadzi¢ pod scistym nadzorem delegata odpowiedniego zaktadu. Wykonywanie
wykopow poprzez ich podkopywanie jest niedopuszczalne. Przy mechanicznym
sposobie wykonywania wykopdw nalezy przestrzega¢ szczegélinych warunkéw
bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg maszyn, kiére mogg stanowié
zagrozenie dla oséb zatrudnionych lub znajdujgcych sie w poblizu.

b) wykonywania robét drogowych w pasie drogowym:

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewnié
bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca rob6t na drodze
winny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzieh jak iw nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez okres trwania robaét.

Osobom wykonujgcym czynnosci zwigzanych z robotami na drodze nalezy
wydac¢ odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej. Zaleca sie wyposazenie
odziezy w elementy odblaskowe.

Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych z wylgczeniem czesci
powierzchni jezdni z ruchu nalezy dostosowa¢ do rozmiaru i miejsca ich wykonania
oraz rodzaju drogi.

Miejsce robo6t powinno by¢ odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi,
ustawionymi mozliwie blisko terenu roboét, tak aby odcinek jezdni byt jak najkrotszy,
a jej zwezenie jak najmniejsze. Niezaleznie od zapdr drogowych, w poprzek jezdni
nalezy stosowa¢ od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni tablice kierujgca.
Oznakowanie rob6t prowadzonych przy wytgczeniu czesci powierzchni jezdni z ruchu



powinno ostrzegac kierujgcych o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu.
Dlatego nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz zwezenie
jezdni odpowiednio A-12b ,prawostronne” lub A-12c ,lewostronne”. Znaki te ustawia
sie 30 — 100 m (w terenie niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy
kierujgcej Zaleca sie ustawianie znakdéw ostrzegawczych o robotach i rodzaju
zwezenia na jednym stupku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
przedstawiono w przepisach podanych w projekcie budowlano — wykonawczym
w pozycji ,Zagadnienia BHP”.

OPRACOWAL:



ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowaé sie do warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
zawartych w:

= Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenstwo i higiena pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r.)

* Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia  1997r. w  sprawie ogélnych przepiséw bhp
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650 z pdzn. zm.)

* Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)
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