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budynek projektowany

zieleń niska - teren biologicznie czynny

zjazd publiczny

miejsca postojowe

nieprzekraczalna linia zabudowy wg MPZP

dojazdy utwardzone (kostka betonowa)

miejsca postojowe - geokrata

II MW/2

tereny dróg publicznych klasy zbiorczej wg. MPZP  (uchwała 

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wg. MPZP  (uchwała IV.13.2015)

wejście główne do budynku

wyjście ewakuacyjne z budynku

wejście do pomieszczenia technicznego

Bilans powierzchni terenu

powierzchnia terenu opracowania = pow. działki 329/4 = 9112 m

2

powierzchnia zabudowy

komunikacja kołowa, miejsca postojowe

zieleń niska (powierzchnia biologicznie czynna)

razem

11,77

12,12

41,22

100,00

1072,08

1104,14

9112,00

 %m

2

dojścia, chodniki - kostka betonowa 10,03913,63

place zabaw, boiska - nawierzchnia poliuretanowa 18,961727,95

place, dojścia piesze (kostka betonowa)

OZNACZENIA:

01 - projektowany budynek

02 - patio

03 - plac wielofunkcyjny przylegający do świetlicy

04 - zieleń urządzona

05 - plac zabaw

06 - miejsce do ćwiczeń na świeżym powietrzu

07 - strefa przeznaczona do grupowych spotkań z grillem i miejscem na ognisko

08 - wiata techniczna przeznaczona na zewnętrzną jednostkę pompy ciepła

       z punktem sanitarnym

09 - boisko wielofunkcyjne

10 - łąka

11 - przeniesiona istniejąca wiata

drzewa projektowane

ogrodzenie

wiata śmietnikowa
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nawierzchnia poliuretanowa (boiska, place zabaw itp.)

nawierzchnia mineralna typu parkowego

dojścia - nawierzchnia mineralna 5,90537,87

hydrant zewnętrzny istniejący

zasięg ochrony p.poż. z istniejącego hydrantu nadziemnego

ławka

stanowiska postojowe dla rowerów

dojście do drogi pożarowej - długość 28 m

miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych

nawierzchnia żwirowa

płyty betonowe 200x60 cm
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S1

nr

urządzenie do ćwiczeń rąk w pozycji siedzącej

nazwa urządzenia wymiary dł./szer./wys.

74/71/132 cm

S2 urządzenie do ćwiczeń rąk w pozycji siedzącej 81/78/132 cm

S3 urządzenie do ćwiczeń nóg w wymachu 134/63/141 cm

S4 urządzenie do ćwiczeń nóg w wymachu 101/93/163 cm

S5 urządzenie do ćwiczeń w skręcie 77/66/137 cm

S6 urządzenie do ćwiczeń na drążkach 214/123/132 cm

S7 urządzenie do ćwiczeń kondycyjnych 166/61/166 cm

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA:

P1

nr

zestaw zabawowy wieżą, zjeżdżalnią i el. spr.

nazwa urządzenia wymiary dł./szer./wys.

612/544/427 cm

P2 609/357/250 cm

P3 linowy element sprawnościowy 700/700/450 cm

P4 huśtawka podwójna 205/370/238 cm

PLAC ZABAW:

zestaw zabawowy wieżą, zjeżdżalnią i el. spr.

P

5

P5 element sprawnościowy o różnych wysokościach 190/26/50 cm
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właczenie w istniejący wodociąg za

pomocą uniwerslanej opaski do

nawiercania z odejściem kołnierzowym

DN150/65 np. nr kat. 3510 prod. Hawle

Zasuwa kołnierzowa DN65 nr kat. 4000 E2 (Hawle)

Skrzynka uliczna sztywna nr kat.1750 (Hawle)

Obudowa teleskopowa nr kat. 9500 E2 średnica

50-100 RD 1,3-1,8 (Hawle)
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separator węglowodorów

zintegrowany z osadnikiem z

by-passem

Qnom=6,0l/s

Qmax=60,0l/s (przez by-pass)
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Otwarty szczelny zbiornik bezodpływowy

korona zbiornika - A=371,1m2

dno zbiornika - A=96,9m2

nachylenie skarp 1:1,5

poziom grobli zbiornika - 177,60 m. n.p.n.

poziom dna - 174,60 m. n.p.n.

przestrzeń martwa 174,60 - 174,80 V = ok 21,0 m3

przestrzeń czynna 174,80 - 176,10 V= ok 208,0m3

przestrzeń awaryjna 176,10 - 177,60 V = ok 438m3
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Przyłącze kanalizacji sanitarnej

wg odrębnego opracowania i

postępowania administracyjnego

Przyłącze wodociągowe

wg odrębnego opracowania i

postępowania administracyjnego

branża: rewizja: skala: nr rys.:

sanitarna - 1:500 1

data:

lipiec 2021

stadium:

PT

temat rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inż. Maciej Cyba, nr upr. UAN 7342-3/94

dz. nr 329/4, obręb ewidencyjny 0012 Piekary, jednostka ewidencyjna 021805_2 Udanin,

gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie

projekt:

Budowa Centrum Usług Społeczno- Zdrowotnych w Piekarach

wraz z niezbędną infrastrukturą

adres:

podpis:

projektant:

instalacje sanitarne:

podpis:

asystent:

instalacje sanitarne:

inż. Sławomir Grzegrzółka

dr inz. Bartosz Cyba, nr upr. WKP/0345/POOS/12

podpis:

sprawdzający:

instalacje sanitarne:

firma:

Uwaga:

Wymaga się  stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów (w

tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza się stosowania innych niż przyjęte w dokumentacji systemów i urządzeń i materiałów pod warunkiem

zamiany ich na równoważne lub lepsze.

przyłącze wodociągowe (odrębne opracowanie)

przyłącze kanalizacji sanitarnej (odrębne opracowanie)

zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
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właczenie w istniejący wodociąg za

pomocą uniwersalnej opaski do

nawiercania z odejściem kołnierzowym

DN150/65 np. nr kat. 3510 prod. Hawle

Zasuwa kołnierzowa DN65 nr kat. 4000 E2 (Hawle)

Skrzynka uliczna sztywna nr kat.1750 (Hawle)

Obudowa teleskopowa nr kat. 9500 E2 średnica

50-100 RD 1,3-1,8 (Hawle)
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separator węglowodorów

zintegrowany z osadnikiem z

by-passem

Qnom=6,0l/s

Qmax=60,0l/s (przez by-pass)
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Otwarty szczelny zbiornik bezodpływowy

korona zbiornika - A=371,1m2

dno zbiornika - A=96,9m2

nachylenie skarp 1:1,5

poziom grobli zbiornika - 177,60 m. n.p.n.

poziom dna - 174,60 m. n.p.n.

przestrzeń martwa 174,60 - 174,80 V = ok 21,0 m3

przestrzeń czynna 174,80 - 176,10 V= ok 208,0m3

przestrzeń awaryjna 176,10 - 177,60 V = ok 438m3
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Przyłącze kanalizacji sanitarnej

wg odrębnego opracowania i

postępowania administracyjnego

Przyłącze wodociągowe

wg odrębnego opracowania i

postępowania administracyjnego

branża: rewizja: skala: nr rys.:

1

data: stadium:

temat rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inż. Maciej Cyba, nr upr. UAN 7342-3/94

dz. nr 329/4, obręb ewidencyjny 0012 Piekary, jednostka ewidencyjna 021805_2 Udanin,

gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie

projekt:

Budowa Centrum Usług Społeczno- Zdrowotnych w Piekarach

wraz z niezbędną infrastrukturą

adres:

podpis:

projektant:

instalacje sanitarne:

podpis:

asystent:

instalacje sanitarne:

inż. Sławomir Grzegrzółka

dr inz. Bartosz Cyba, nr upr. WKP/0345/POOS/12

podpis:

sprawdzający:

instalacje sanitarne:

firma:

Uwaga:

Wymaga się  stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów (w

tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza się stosowania innych niż przyjęte w dokumentacji systemów i urządzeń i materiałów pod warunkiem

zamiany ich na równoważne lub lepsze.

przyłącze wodociągowe

przyłącze kanalizacji sanitarnej

zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej  (odrębne opracowanie)

zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej (odrębne opracowanie)
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