przekroj konstrukcyjny jezdni wraz z poszerzeniem m. Dunowo
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przekroj konstrukcyjny jezdni wraz z poszerzeniem, zatoki autobusowej i chodnika m. Dunowo
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Przekroje konstrukcyjne

Tytut: Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica

Lokalizacja: droga powiatowa nr 3529 Dunowo-Golica

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Koszalinie, ul. Cisowa 21,
76-015 Manowo
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. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr.5cm

. warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W

. kraweznik obnizony 15x20cm

. istniejgca nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z bruku

podbudowa z betonu asfaltowego gr.7cm AC16P

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr.20cm

. stabilizacja cementem na gt. 20cm Rm-2,5MPa

. podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
10. stabilizacja cementem na gt.10cm, Rm-2,5MPa

11. opornik betonowy o wym.12x22cm

12. podsypka cement.-piaskowa 5cm

13. tawa kraweznikowa z betonu C12/15

14. zielen drogowa

15. kostka betonowa szara gr.8cm klasy 140 niefazowana (pobocze i chodnik)

16. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm

17. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr.15cm
18. stabilizacja cementem na gt. 15cm Rm-2,5MPa

19. istniejgce podtoze

20. kostka betonowa czerwona gr.8cm klasy 140 niefazowana (zjazdy i zatoki autobusowe)

21. pobocze gruntowe gr.15cm

22. pobocze z destruktu gr.15cm

23. obrzeze betonowe 8x30cm

24. stabilizacja cementem na gt.25cm, Rm-2,5MPa

25. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6cm

. kraweznik drogowy wystajgcy 15x30cm
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