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Dane ogdlne

Istniejacy budynek szkoty — trzykondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony, w miejscu
projektowanego dzwigu z dachem ptaskim w pozostatej czesci z dachem spadzistym.
Projektowany budynek szybu windowego wraz z przedsionkiem — jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony z dachem plaskim.

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Fundamenty — projektuje si¢ fundamenty w formie ptyty fundamentowej z betonu C30/37 [B37]
W8, zbrojone pretami D12 ze stali AIIIN, o grubosci 40cm, pod ptyta wykonaé¢ podlewki z
chudego betonu C12/15 [B15] o grubosci 15cm. W przypadku niewystapienia w wykopie
gruntu nosnego konieczna jest jego wymiana stosujac podbudowe nB[Ps/Pr/Po] E2>80MPa;
10<2,3, Is>0,98 od poziomu gruntu no$nego do poziomu posadowienia.

Uziom fundamentowy — wykona¢ z bednarki FeZn40x4mm na catej dtugosci fundamentow.
Lokalizacja ztaczy kontrolnych wg projektu branzy elektryczne;.

Sciany fundamentowe i nadziemne - projektuje si¢ o grubosci 24cm z bloczkéw betonowych

Klasy 20MPa na zaprawie M15. Sciany fundamentowe projektuje si¢ wzmocni¢ wieficami i
trzpieniami zelbetowymi 24x24cm. Klasa wykonania robdt A, kategoria elementow
murowanych 1.

Scianki dziatowe — projektuje si¢ $cianki dziatowe lekkie z ptyt GK na stelazu systemowym o
grubosci 12cm. Szkielet nos$ny $cian dziatowych sktada si¢ z profili ryflowanych stalowych
zimnogietych o podwyzszonej sztywnosci: pionowych stupkow Profil CW 75/100 wstawianych
w profile poziome Profil UW 75/100 w rozstawie co 600 mm. Ksztattowniki obwodowe
mocowane sg do konstrukcji budynku tacznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm.
W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje si¢ taSme uszczelniajaca
z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm i szeroko$ci 95 mm. Tas§ma na catym obwodzie
$ciany, tj. wzdhuz profili obwodowych. Do izolacji $cian zaleca si¢ stosowanie ptyt z welny
mineralnej o grubos$ci réwnej grubosci profili.

Nadproza w $cianach istniejgcych — pozostajg bez zmian.

Nadproza w_$cianach projektowanych — w projektowanym szybie projektuje si¢ nadproza

zelbetowe monolityczne zbrojone pretami @12 zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.
Wience — w budynku nalezy wykonaé¢ wience obwodowe, zelbetowe monolityczne, zbrojone 4
pretami @12, strzemiona @8 co 15cm.
Strop — projektuje si¢ stropy zelbetowe monolityczne o gr. 15¢m zbrojone siatka z pretow @12
gora 1 dotem.
Trzpienie — w $cianach projektuje si¢ trzpienie Zelbetowe 24x24cm, zelbetowe monolityczne,
zbrojone 4 pretami D12, strzemiona 6 co 25cm.
Wytyczne wykonawcze

Wykonanie stropdéw, wiencow, podciagdw winno by¢ ze soba powigzane i nalezy przy
ich wykonaniu zachowaé cigglos¢ technologiczng. Nadproza nalezy uktada¢ na $cianie na
zaprawie cementowej marki 10MPa gr. min.3cm. Przy wykonywaniu wszystkich elementéw
konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ osiowego ich rozstawu. Przy wykonywaniu
stropow nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wytycznych montazu podanych przez producenta
stropu, tyczy si¢ to gtdwnie stemplowania, poziomowania ptyt stopowych. Do realizacji obiektu
stosowa¢ wylacznie materialy posiadajace aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobow
budowlanych na znak bezpieczefistwa. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod
nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem ,,Technicznych warunkéw wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” lub odpowiednich instrukcji np. ITB. W przypadku
wystgpienia zmian nie uwzglednionych w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta. Scalanie,
montaz nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana oraz warunkami technicznymi
wykonawstwa i1 odbioru robot.




Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Zakres wykonanych badan

W etapie wstepnym przeanalizowano plan sytuacyjno wysoko$ciowy wykonany w skali 1:100
oraz zweryfikowano aktualne zagospodarowanie terenu. W oparciu o0 otrzymany plan oraz
lokalng wizj¢ terenu metoda domiaréw prostokatnych wyznaczono miejsce odstonigcia
fundamentow wraz z odwiertem geotechnicznym. Glgboko$¢ wykonanego otworu dostosowano
do napotkanych warunkow gruntowo-wodnych. W ramach prac terenowych wykonano:

- wizj¢ lokalng terenu w lutym 2022 roku;

- wyznaczenie miejsca badan metodg domiaréw prostokatnych;

- odstonigcie fundamentow istniejacego budynku w piwnicy wraz z pomiarami i opisem;

- 1 sondowanie przelotowe do glebokosci 3,0 m wykonane rgcznym zestawem wiertniczym o
srednicy zawiertu 70 mm, pod nadzorem uprawnionego geologa;

- likwidacje odkrywki poprzez zasypanie urobkiem zgodnie z sekwencja przewiercanych
warstw, odtworzenie utwardzonej powierzchni betonowymi plytami oraz doprowadzenie terenu
do stanu z przed prowadzenia prac.

W czasie prac prowadzono:

- analize makroskopowa gruntow;

- pomiary stanu gruntdow spoistych penetrometrem tloczkowym (wytrzymatos¢ na $ciskanie
jednoosiowe), $cinarka obrotowa (wytrzymato§¢ na $cinanie) oraz poprzez proby
waleczkowania;

- obserwacje poziomu wody gruntowej (nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta wody);

- stalg obserwacj¢ oporu jaki stawia grunt urzadzeniu wiertniczemu.

Parametry geotechniczne wyznaczono w oparciu o sprawdzong w Polskich warunkach norme
PN-B/81-03020* opierajacag si¢ na zaleznosciach korelacyjnych parametréw geotechnicznych z
cechami fizycznymi gruntdéw i ich genezg (dopuszczonych do

interpretacji przez Eurokod 7 jako zalezno$ci lokalne), przyjmujac za parametr wiodacy dla dla
gruntdw spoistych — stopien plastycznosci.

Prace kameralne:

Przedstawiono w formie opisowej zebrane obserwacje terenowe. W oparciu o geneze i litologie
wydzielono jedna warstwe geotechniczna wystepujaca w podlozu gruntowym budynku do
glebokosci 3,0 m oraz przyporzadkowano podstawowe parametry

geotechniczne warstwy. Podano wnioski odnosnie no$nosci podtoza i mozliwosci posadowienia
projektowanego obiektu budowlanego. Opisano takze odslonigcie fundamentow dotaczajac
relacje fotograficzna.

Podloze i morfologia terenu badan

Lokalizacja

Teren badan potozony jest w centralnej czgsci miasta Jawor przy ulicy Ko$ciuszki 8.
Administracyjnie teren badan stanowi dziatke nr 481. Badany teren zostal znacznie
przeksztatcony dziatalno$cia antropogeniczna.

Potozenie i morfologia

Wedlug podziatu Polski na jednostki fizyczno - geograficzne teren badan potozony jest w
makroregionie Nizina Slasko-Luzycka, mezoregionie Réwnina Chojnowska. Pod wzgledem
geomorfologicznym jest to wysoczyzna morenowa, wzniesiona w tym rejonie na okoto 200,0 m
n.p.m. Powierzchnia terenu jest ptaska, o znikomym hipsometrycznym zrdéznicowaniu.
Omawiany rejon znajduje si¢ poza obszarem/terenem goérniczym. Nie przewiduje sie wplywu
eksploatacji z16z na projektowany obiekt.

Budowa geologiczna

W  plytkiej budowie geologicznej przebadanego obszaru  wystepuje  kompleks
czwartorzedowych plejstocenskich utworow morenowych (glin zwatowych). Utwory te nie
zostaly przewiercone w ramach przeprowadzonego rozpoznania (do gtgbokosci 3,0

m p.p.t.). Strefe przypowierzchniowg do glebokosci ca 1,10 m stanowi podloze utwardzone
plytami betonowymi z podsypka z piasku i kruszywa oraz prochniczny nasyp niekontrolowany.



Warunki wodne

W  plytkiej budowie geologicznej przebadanego obszaru wystgpuje  kompleks
czwartorzedowych plejstocenskich utworow morenowych (glin zwatowych). Utwory te nie
zostaty przewiercone w ramach przeprowadzonego rozpoznania (do gtebokosci 3,0

m p.p.t.). Strefe przypowierzchniowg do glebokosci ca 1,10 m stanowi podloze utwardzone
plytami betonowymi z podsypka z piasku i kruszywa oraz prochniczny nasyp niekontrolowany.

Wody powierzchniowe:

W najblizszym otoczeniu obszaru badan nie wystepuja state cieki wod powierzchniowych.
Koryto rzeki Nysa Szalona przebiega okoto 250 m w kierunku potudniowo-zachodnim od
terenu badan.

Warunki gruntowe

Na badanym terenie ponizej pltyt betonowych (7 cm) i podbudowy (15 cm) do glebokosci okoto
1,10 m zalega warstwa gruntdéw nasypowych: humusu, glin, fragmentéw cegiet i kruszywa. Ze
wzgledu na stopien zaggszczenia i sklad grunty nasypowe uznano za nieno$ne, niemogace
stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego. Ponizej warstwy antropogenicznej wydzielono
jedna warstwe geotechniczng gruntow rodzimych:

- Warstwa [: zaliczono do niej grunty spoiste. Ze wzgledu na zrdéznicowanie stopnia
plastycznosci oraz litologiczne, a co za tym idzie parametréw geotechnicznych w obrebie
warstwy wydzielono 2 pakiety geotechniczne:

- Pakiet IA: zaliczono do niego wystepujace w stropowej czeSci warstwy gliny w stanie
plastycznym o stopniu plastycznosci IL=0,25.

- Pakiet IB: zaliczono do niego pospotki gliniaste z kamieniami oraz gliny w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastyczno$ci IL=0,15.

Opis posadowienia istniejacego budynku

Istniejacy obecnie budynek posadowiony jest na rzednej 198,45 m n.p.m. Fundament budynku
w miejscu odstoniccia stanowi prosta tawa fundamentowa betonowa bedaca przedtuzeniem
$ciany budynku bez odsadzki. Na glebokosci 70 cm stwierdzono

nagromadzenie betonu przy tawie bgdace prawdopodobnie skutkiem nieszczelnosci szalunku
podczas wylewania fundamentow. Stwierdzono istnienie izolacji przeciwwilgociowej
fundamentow w postaci folii kubetkowej oraz izolacje termiczng

$ciany budynku w postaci styropianu. Stan fundamentéw nie wykazuje nadmiernego zuzycia,
izolacja przeciwwilgociowa jest w dobrym, nienaruszonym stanie. Fundamenty posadowione sg
bezposrednio na gruncie rodzimym - pospoétkach gliniastych z

kamieniami w stanie twardoplastycznym (pakiet geotechniczny IB o 1L=0,15). Zasypke stanowi
grunt czgsciowo przepuszczalny — prochniczny nasyp niekontrolowany z fragmentami cegiet i
kruszywa. Wierzchnia warstwa terenu pokryta jest luzno utozonymi ptytami betonowymi na
podbudowie z piasku z kruszywem.

Podsumowanie i wnioskKi

Podsumowanie:

- Podtoze badanego terenu rozpoznano poprzez wykonanie odstonigcia fundamentéw wraz z
sondowaniem przelotowym. Parametry geotechniczne gruntow okreslono metoda korelacyjng
na podstawie zaleznosci podanych w PN-81/B-03020;

- Warunki gruntowe panujace w podtozu budynku sg dobre. Podtoze budowlane budynku
tworzg grunty o przecig¢tnych (pospotki gliniaste i gliny w stanie twardoplastycznym) oraz w
stropowej czesci niskich (gliny w stanie plastycznym) parametrach geotechnicznych. Obecne w
podtozu grunty rodzime umozliwiajg bezposrednie posadowienie fundamentow projektowanej
windy osobowej;

- Warunki wodne panujace na badanym terenie sa korzystne. W podtozu budynku do glebokosci
3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wody gruntowej co nie utrudni prac w poczgtkowym etapie
budowy.

Whioski:

- Istniejacy budynek posadowiony jest bezposrednio na pospotkach gliniastych z kamieniami;

- Zasypki fundamentéw wykonano gruntem prochnicznym, czesciowo przepuszczalnym;



- W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony poditoza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznigcia;

- Zaleca si¢ zabezpieczy¢ dno wykopu fundamentowego warstwa betonu podktadowo
wyrownawczego. Bedzie to ochrona warstwy gruntdw spoistych przed negatywnym
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych;

- Nalezy unika¢ naptywow wody gruntowej lub opadowej do wykopu fundamentowego. Wode
opadows nalezy jak najszybciej usunaé¢ z dna wykopu. Woda moze uplastycznié¢ grunty spoiste
dominujgce w podtozu budowlanym projektowanego obiektu przez co ich nos$nos$¢ spadnie, a
podloze stanie si¢ podatne na osiadanie;

- W przypadku uplastycznienia gruntéw spoistych bezposrednio pod fundamentem obiektu
zaleca si¢ niezwloczne ich usunigcie natomiast powstale przeglebienia wypeti¢ chudym
betonem lub gruntem sypkim stabilizowanym cementem;

- Przy prawidtowo wykonywanych pracach ziemnych i fundamentowych nie przewiduje si¢
zmian warunkow gruntowo-wodnych w czasie budowy i eksploatacji windy osobowej.

Zaleca si¢ dokonaé¢ odbioru podtoza gruntowego w wykopie fundamentowym przez
uprawnionego geologa w celu potwierdzenia stanu i rodzaju gruntéw na przestrzeni catego

wykopu.
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Geotechniczne warunki posadowienia

W podtozu projektowanego obiektu zalegaja:

- do glebokosci 1,10 m p.p.t. nieno$ne grunty nasypowe, ktére nalezy usuna¢ z poditoza
projektowanego obiektu;



- wystepujace bezposrednio pod nasypem gliny w stanie plastycznym (pakiet IA o IL=0,25). Sa
to grunty o niskich parametrach geotechnicznych, wysokiej $cisliwosci, wrazliwe na zmiang
wilgotnosci i przemarzanie;

- dominujgce w podtozu przebadanego obszaru pospdtki gliniaste 1 gliny w stanie
twardoplastycznym (pakiet IB o IL=0,15). Sa to grunty o przecigtnych parametrach
geotechnicznych, wrazliwe na zmiang wilgotnosci pod wptywem ktorej ulegaja

uplastycznieniu i znacznemu pogorszeniu parametrow geotechnicznych. Zmiany deformacyjne
glin o przecigtnej $cisliwosci i stabej przepuszczalno$ci w stanie twardoplastycznym nastepuja
kilka lat po zakonczeniu inwestycji, malejac i zanikajac wraz z uptywem czasu. Do giebokosci
3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wody gruntowej. Przy ptytkim posadowieniu windy woda gruntowa
nie utrudni prowadzenia prac ziemnych. Nie zaklada si¢ oddzialywania wody gruntowej na
fundamenty projektowanego obiektu.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe przegrod budowlanych

Sciany — z bloczkéw betonowych 12x38x24cm  klasy 15MPa  oraz  zelbetowe
z betonu C25/30 W6 wg projektu konstrukcji; Sciany fundamentowe projektuje sie wykonczyé
styropianem EPS100 Fasada Premium w cze$ci nadziemnej o gr. 16cm oraz styrodurem XPS
w czgéci podziemnej. Sciany nad powierzchnig terenu wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym
mozaikowym na siatce, ponizej terenu S$ciany zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Od strony
wewngtrznej $ciany nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym oraz gladzig gipsows
oraz pomalowac¢ farba lateksowa.

Scianki dziatowe — z ptyt GK na stelazu systemowym o grubosci 13 cm (2x12,5+75+2x12,5),
Szkielet nosny $cian dzialowych sktada si¢ z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o
podwyzszonej sztywnos$ci: pionowych stupkow Profil CW 75/100 wstawianych w profile
poziome Profil UW 75/100 w rozstawie co 600 mm. Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do
konstrukcji budynku tacznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych
profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje si¢ ta§me uszczelniajaca z polietylenu

spienionego o min. grubosci 3 mm i szerokosci 95 mm. Tasma na catym obwodzie $ciany, tj.
wzdtuz profili obwodowych. Do izolacji $cian zaleca si¢ stosowanie ptyt z wetny mineralnej o
grubo$ci rownej grubosci profili; Sciany nalezy wykonczyé gtadzia gipsowa i pomalowa¢ farba
lateksowa.

Stropodach — nad szybem oraz przedsionkiem projektuje si¢ jako zelbetowy monolityczny,
wykonczony od spodu tynkiem cementowo-wapiennym oraz gladzia gipsowsa. Sufit malowany
farba akrylowa w kolorze bialym. Od strony zewngtrznej stropodach wykonczony ptytami z
welny mineralnej twardej o gr. 30cm (A=0,036W/mK).

Podloga na gruncie — projektuje si¢ na warstwie chudego betonu C12/15 o gr. 10cm na
podsypce cementowo-piaskowej o gr. min. 30cm. Na wykonanej warstwie chudego betonu
projektuje si¢ warstwe izolacyjna z folii PE (dwukrotnie) oraz warstwe izolacji termicznej ze
styropianu EPS100 o grubosci odpowiednio 10cm dla. Na izolacji termicznej projektuje sie
wykonanie wylewki betonowej zbrojone;j siatkg z drutu @3 co 10cm.

Kominy — w szybie windowym projektuje si¢ kanat wentylacyjny o powierzchni min. 0,03m?

umozliwiajacy wentylacj¢ szybu windowego. W przedsionku projektuje si¢ rekuperator $cienny
nawiewno-wywiewny umozliwiajagcy wentylacje.

Izolacje:
6.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
6.1.1. Hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych — projektuje si¢ izolacje

przeciwwilgociowa typu ciezkiego $cian: bitumiczny $rodek gruntujacy pod cienko- i
grubowarstwowe (charakteryzujacy si¢ nastgpujgcymi parametrami: bazg materialows jest
emulsja bitumiczna, ggstos¢ 1,0kg/dm3, catkowity czas wyschnigcia 24h, temperatura obrobki



od +5°C do +30°C), dodatkowo Smm izolacja wodochronna bitumiczna grubowarstwowa
wysokocisnieniowa (charakteryzujaca si¢ nastepujacymi parametrami: Baza materialowa —
emulsja bitumiczno-kauczukowa, gestos¢ 0,75kg/dm3, wartos¢ pH — 9, odpornos¢ na
temperaturg od -20°C do +80°C, temperatura obrobki od +5°C do +30°C, wydluzenie przy
zerwaniu ok. 200%, wodoszczelnos¢ wg DIN 52123 — Imm; 0,75 bar, szczelna, czas schnigcia
3dni) a ponadto izolacja przeciwwodna z ptyty drenazowo-ochronnej o wym. 1,2x0,8m gr.
20mm. Warstwa izolacji powinna zosta¢ wykonana w systemie jednego producenta.

— hydroizolacja pozioma podldég na gruncie — pod wylewka betonowa wykona¢ warstwe
rozdzielajaca — 2x papa termozgrzewalna na osnowie z wtokniny poliestrowej o wytrzymato$ci
na rozcigganiu w kier. podtuznym min. 600N/50mm, wodoszczelnosci > 10kPa, Smm warstwe
izolacji bitumicznej grubowarstwowej (charakteryzujaca si¢ nastgpujacymi parametrami baza
materiatowg jest emulsja bitumiczno-kauczukowa, gestos¢ 1,15kg/dm3, calkowity czas
wyschnigcia 2 dni, odporno$¢ na temperatur¢ od -20°C do +80°C), warstwe gruntujgca
(charakteryzujacy sie nastgpujacymi parametrami: baza materiatowa jest emulsja bitumiczna,
gestos¢ 1,0kg/dm3, catkowity czas wyschnigcia 24h, temperatura obrébki od +5°C do +30°C).
Catos¢ wykona¢ zgodnie z systemem podanym przez producenta.

6.1.2. Hydroizolacja pozioma posadzki - 2x papa termozgrzewalna, zgrzewana gr.>0,18mm, na
osnowie z wlokniny poliestrowej o wytrzymalosci na rozcigganiu w kier. podtuznym min.
400N/50mm, wodoszczelno$ci > 10kPa, wywini¢ta na $ciany do wys. 10cm, mocowana
obwodowo listwa; uktadane zgodnie z technologig producenta - patrz przegrody poziome.

6.2. 1zolacje termiczne i akustyczne

6.2.1. Izolacja termiczna posadzki na gruncie:

Izolacje termiczng posadzki na gruncie projektuje si¢ ze styropianu EPS100 038 podtoga o
A=0,036W/mK o gr. 10cm.W szybie windowym nie projektuje si¢ izolacji termiczne;.

6.2.2. Izolacja termiczna $cian

Projektuje sig¢ izolacj¢ termiczng $cian zewngtrznych na pomocg styropianu EPS Fasada o
A=0,031W/mK i grubosci 16cm. Sciany wykonczone tynkiem na siatce.

6.2.3. Izolacja termiczna ptyty nadszybia i stropodachu

- Plyte nadszybia oraz stropodachu nad przedsionkiem projektuje si¢ ociepli¢ ptytami z welny
mineralnej o gr. 30cm o A=0,036W/mK.

Stolarka

Stolarka okienna — nie wystepuje

Stolarka drzwiowa zewngtrzna — aluminiowa, oszklona szklem bezpiecznym, o wspdtczynniku
przenikania ciepta U < 1,0 W/m2K. Drzwi nalezy wykona¢ w kolorze RAL 7024 z klamka
bezpieczng typu ,,U”.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - o$cieznice metalowe obejmujace regulowane

z wyoblonymi naroznikami zewnetrznymi wyposazone w 3 zawiasy; Skrzydla drzwiowe z plyty
wiorowo-otworowej. Rama skrzydta z drewna iglastego dodatkowo obtozonej obustronnie ptyta
HDF. Skrzydla drzwiowe wykonczono okleing HDF przeznaczone do budynkow uzytecznosci
publicznej z 3 zawiasami czopowymi wkrecanymi (srebrne). Klamki typu ,,U” z wyoblonymi
krawedziami proste z oddzielnym szyldem na zamek patentowy w kolorystyce chrom mat. Do
drzwi otwieranych na $ciany przewidzie¢ odbojnice $cienne lub podtogowe.

Wykonczenie zewngtrzne

Tynki zewnetrzne — $ciany czeSci nadziemnej — tynk cienkowarstwowy w kolorze
dopasowanym do istniejacego budynku, cokét — tynk mozaikowy z kolorze grafitowym RAL
7016

Kominy — ocieplone, otynkowane w kolorze elewacji

Rynny i rury spustowe — w kolorze grafitowym RAL 7016




VI.

VII.

Parapety i obrobki blacharskie — blacha powlekana o gr. 0,7mm w kolorze grafitowym RAL
7016

Wykonczenie wewngtrzne

9.1. Wykonczenie szybu

Sufit szybu:

Plyta zelbetowa nadszybia pomalowana farba akrylowa na kolor biaty.

Sciany:

Od strony wewnetrznej szybu — otynkowane tynkiem cem-wap. kat. III i pomalowane farba
akrylowa w kolorze bialym.

Od strony pomieszczen uzytkowych — $ciany otynkowane tynkiem cem-wap. kat. Il i
pomalowane farbami lateksowymi w kolorze dobranym do pomieszczenia w ktdérym $ciana sie
znajduje.

Parametry farby:

- antyalergiczna,

- matowa (3-5 przy 85°)

- lateksowa

- barwa — do ustalenia z uzytkownikiem lub zamawiajacym na etapie realizacji na podstawie
wzornika RAL lub producenta.

- odporno$¢ na szorowanie na mokro — zgodnie z PN-EN 13300 — klasa 1 (ubytek do 2um po
200 cyklach szorowania)

- reakcja na ogien — klasa A

- zawarto$¢ LZO do 0,2 g/l

Posadzki:

Posadke szybu windowego bedzie sktadata si¢ z projektowanej wg projektu konstrukcji plyty
zelbetowej wykonanej z betonu wodoszczelnego.

9.2.Wykonczenie przedsionka

- Sufit — otynkowany tynkiem cem-wap. kat. III + gtadz gipsowa podwdjnie, malowany farba
lateksowa.

- Sciany - otynkowane tynkiem cem-wap. kat. III + gtadz gipsowa podwojnie, malowany farbg
lateksowa.

- Posadzki — ptytki gres antyposlizgowe w formacie 60x120cm

9.3.Wykonczenie pomieszczen przylegltych w istniejagcym budynku:

- Wykonane otwory w istniejacych $cianach nalezy wykonczy¢ tynkiem cem-wap. Kat. 111 oraz
gladzig gipsowag — dwuwarstwowo. W miejscu naroznikow otworow nalezy stosowac profile
katowe aluminiowe. Sciane nalezy pomalowaé w kolorze istniejacych $cian dopasowujac kolory
min. za pomocg dwoch wzornikow. Malowanie nalezy wykona¢ farba lateksowa na calej
dtugosci sciany. Oscieznice otworu pomalowaé na kolor $cian.

- Projektowane $cianki dziatlowe nalezy wykonczy¢ gladzig gipsowa — dwuwarstwowo. W
miejscu naroznikoéw nalezy stosowaé profile katowe aluminiowe. Sciane nalezy pomalowa¢ w
kolorze istniejgcych $cian pomieszczenia i komunikacji dopasowujac kolory min. za pomocg
dwodch wzornikow. Malowanie nalezy wykona¢ farba lateksowa na catej powierzchni $ciany.

- Posadzki — w miejscu projektowanego otworu drzwiowego posadzke nalezy wykonczy¢
ptytkami w kolorze i ksztalcie jak na istniejagcym korytarzu.

Podstawowe parametry technologiczne
Nie dotyczy

Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne
Branza elektryczna:

Projekt obejmuje:

* rozbudowe rozdzielnicy istniejacej

* wlaczenie szafy sterowej dzwigu do czynnej linii telefonicznej
* wlaczenie szafy sterowniczej do systemu SAP/SSP

« instalacje ochronne




Charakterystyka elektroenergetyczna

* napigcie zasilania 230/400VAC istniejgce w ramach posiadanej rezerwy mocy inwestora.
» moc zapotrzebowana Po = 4,75 kW

» prad obciazenia szczytowego lo=7,3 A

* projektowana instalacja budynkowa w uktadzie TN-S

* ochrone od porazen stanowi samoczynne wytgczenie zasilania

1. Zasilanie dzwigu osobowego hydraulicznego

W istniejacej rozdzielnicy zlokalizowanej przy dzwigu osobowym nalezy zabudowad
dodatkowe aparaty oraz wyprowadzi¢ projektowane obwody do urzadzen koncowych.
Zabezpieczenie i przewod zasilajacy dzwig osobowy dobra¢ zgodnie z DTR wybranego
urzadzenia.

2. Instalacja o§wietleniowa

Projektowane oprawy oswietleniowe nalezy podtaczy¢ do istniejacych obwodow: obwodu
instalacji oswietlenia podstawowego, obwodu instalacji o§wietlenia awaryjnego. Przed zakupem
opraw o$wietleniowych, wybrany producent opraw dostarczy obliczenia gwarantujace
zachowanie parametrow oswietlenia zgodnie z przepisami.

Dla potrzeb o$wietlenia przewiduje si¢:

* o$wietlenie podstawowe

* o§wietlenie awaryjne

* o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne

Przy doborze poziomow natgzenia o§wietlenia uwzgledniono wytyczne norm:

* PN-EN 12464-1 "Oswietlenie miejsc pracy”

* PN-EN 50172 "Os$wietlenie awaryjne"

Dla potrzeb o$wietlenia awaryjnego (wlaczajacego si¢ przy zaniku napigcia podstawowego)
przewidziano oprawe jednofunkcyjng o czasie dzialania 1 godziny IP41 z $wiadectwem
CNBOP, autonomiczne wyposazone w Autotest. Dla wskazania kierunku ewakuacji
zastosowano opraw¢ o$wietleniowg z modutem jednofunkcyjnym o czasie jednej godziny z
swiadectwem CNBOP. Wyjscie ewakuacyjne z budynku od jego strony zewnetrznej oswietlone
bedzie oprawa z modutem jednofunkcyjnym LED IP65 mrozoodporna. AUTOTEST oznacza
automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw awaryjnych, nie potrzeba
zadnych dodatkowych urzadzen, ani czynno$ci serwisanta, zeby wykona¢ wymagane przez
norm¢ PN-EN 50172 testowanie. AUTOTEST w oprawach o$wietlenia awaryjnego umozliwia
utrzymanie ich pelnej sprawnosci technicznej, poprzez systematyczna kontrolg funkcjonalng i
pomiar czasu §wiecenia w trybie pracy awaryjnej. W razie niepoprawnego przej$cia autotestu
oprawa sygnalizuje uszkodzenie poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED.

Sterownikiem wersji AUTOTEST jest urzadzenie mikroprocesorowe zarzadzajace funkcjami:

- wykonanie testu funkcjonalnego TEST A,

- sprawdzenie czasu §wiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B,

- nadzorowanie pradu tadowania akumulatorow,

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED.
Terminy kolejnych testow wyzwalane sa przez wewnetrzny zegar, zgodnie z oprogramowaniem
mikroprocesora. Wedtug normy PN-EN 50172, TEST A musi by¢ wykonywany co 30 dni, a
TEST B co 360 dni. TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przetaczeniu oprawy w tryb
pracy awaryjnej na okres 1 minuty. W tym czasie testowana jest poprawno$¢ dzialania
poszczegdlnych podzespotéw oprawy. TEST B polega na przetaczeniu oprawy w tryb pracy
awaryjnej 1 pomiarze jej czasu $wiecenia do momentu roztadowania akumulatorow. Zmierzony
czas $wiecenia porownany jest przez mikroprocesor z wymaganym czasem $wiecenia dla danej
oprawy 1 w przypadku jego mniejszej wartosci czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie
akumulatorow. Dzigki pelnemu roztadowaniu akumulatoréw (do progu napigcia okreslonego
przez producenta akumulatorow), a nastgpnie natadowaniu nastepuje ich prawidlowe
uformowanie. Dzigki zastosowaniu opraw z AUTOTESTEM, uzytkownik obiektu ma
zagwarantowang petna kontrole stanu technicznego catego systemu o$wietlenia awaryjnego.
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VIII.

Oprawy te spelniajg jedno z najwazniejszych wymagan normy PN-EN 60598-2-22, a
mianowicie: ,,Oprawy o$wietlenia awaryjnego z wlasnym zréodlem zasilania powinny by¢
wyposazone w wewnetrzny uklad testujacy lub by¢ podlaczone do zdalnego uktadu
testujacego”.

3. Instalacje technologiczne

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do szafy sterowniczej dzwigu nalezy doprowadzi¢ z
istniejacej centrali telefonicznej lub przetacznika instalacji VoIP przewod telefoniczny. Szafe
sterownicza dzwigu, poprzez modul sterujacy petlowy nalezy potaczy¢ z istniejaca petla
dozorowa instalacji sygnalizacji alarmu pozaru. Instalacja winna posiada¢ rezerwe na
dodatkowe elementy.

4. Instalacje ochronne

4.1. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg przed porazeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewodow, kabli
oraz ostony zewngtrzne urzadzen.

Ochrong przy uszkodzeniu — niedopuszczenie do porazenia pragdem elektrycznym w przypadku
uszkodzenia izolacji — samoczynne wylaczenie zasilania, drugi stopien izolacyjnosci
rozdzielnic.

Ochrona uzupetniajgca — urzadzenia ochronne réznicowo pragdowe o znamionowym pradzie
réznicowym nie przekraczajagcym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych polaczen
wyroéwnawczych ochronnych.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonany winien by¢ w instalacji istniejacej.

4.2. Instalacja polaczen wyréwnawczych

W celu wyeliminowania mozliwo$ci powstania napigcia dotyku migdzy poszczegdlnymi
urzadzeniami i rurociggami wyposazenia technologicznego oraz dla odprowadzenia tadunkéw
elektrostatycznych przewiduje si¢ wykonanie migdzy tymi elementami potaczen
wyrownawczych. Tasme FeZn25x4,0 uktada¢ na tynku w odlegtosci 10cm od posadzki na
uchwytach dystansowych. Instalacja potaczen wyréwnawczych obja¢ szyb dzwigu osobowego.
4.3. Instalacja odgromowa

Nalezy utozy¢ zwody poziome niskie na dachu nad projektowanym dzwigiem i wlaczy¢ do
istniejacej instalacji odgromowej. Catos¢ instalacji wykonana bedzie zgodnie z normg PN-EN
62305.

Rozwiazania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Szyb nalezy wyposazy¢ w dzwig osobowy o udzwigu 900kg Iub 12 oséb.

Kabina dzwigu

Kabina o powierzchni: 1,65m?

Sciany kabiny projektuje si¢ wykonczy¢ ptytami MDF o podwyzszonej odpornosci. Jedna ze
$cian powinna zawiera¢ lustro oraz pochwyt.

Podtoga — wykonczona ptytkami gres

Sufit — wykonany z ptyty MDF z o$wietleniem LED

Drzwi — wykonane ze stali nierdzewnej

Panel sterujacy w kabinie — cyfrowy bez fizycznych przyciskow, umozliwiajacy ograniczenie
dostgpu do wybranych pigter karta chipowa. Panel powinien wyswietla¢ aktualne polozenie
windy oraz kierunek ruchu (gora / dot)

Wyswietlacz poza kabing: na parterze ze wskaznikiem pokazujacym potozenie windy, na
pozostatych kondygnacjach pokazujacy kierunek ruchu.

Na przyciskach powinny znajdowac si¢ symbole dla 0sob stabowidzacych.

Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych z sieciami
Projektowany obiekt nie bgdzie potaczony z sieciami.
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XI.

XII.

X1,

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych
Nie dotyczy.

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej budynku

W wyniku projektowanych prac nie zmieniajg si¢ warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.
Projektowana winda nie bedzie stuzyta do ewakuacji w czasie pozaru.

Charakterystyka energetyczna budynku

W wyniku prowadzonych prac charakterystyka energetyczna obiektu nie zmieni si¢. Wymagana
moc do zasilania dzwigi w stosunku do mocy zainstalowanej jest znikoma i nie wptywa na
og6lny bilans mocy obiektu. Projektowany szyb windowy nie posiada ogrzewania a jego
przegrody zostaly zaprojektowane w taki sposob, aby spelnia¢ wymagania warunkow
technicznych.

Uwagi koncowe

Wszelkie rozwigzania szczegdlowe nalezy wykona¢ wg wytycznych producentéw oraz zgodnie
ze sztuka budowlana,

materiaty budowlane winny posiada¢ §wiadectwa i aprobaty techniczne oraz odpowiadaé
ustaleniom odnos$nych norm,

roboty budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami  sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi,

wszystkie wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie,

wszystkie elementy konstrukcyjne oraz szczegdtowe rozwigzania instalacji s3 ~ tematem
opracowan branzowych,

wszystkie systemowe rozwigzania detali nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlana,
wymiary drzwi na rzutach podano w $wietle przejscia, przejscie instalacyjne przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢  do Klasy odpornosciowej danej przegrody.

Autor opracowania:
projektant branza data podpis

mgr inz. arch. Klemens Borzdynski
upr. nr LOIA/23/2007/GW Architektoniczna 21.06.2021
W spec. architektonicznej

mgr inz. Bogdan Mrozowski
upr. nr 7/90/ZG Konstrukcja 21.06.2021
w spec. konstrukcyjnej

inz. Andrzej Wrotkowski
upr. nr 182/76/2G Elektryczna 21.06.2021
w spec. elektrycznej
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