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1. WSTEP

Opinie Geotechniczng w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
projektowanej windy osobowej przy budynku | LO przy ulicy Kosciuszki 8 w Jaworze
(dz. nr 481, obreb 0007 Jawor) wykonano dla Zleceniodawcy: ABK-PROJEKT, natomiast
Inwestorem jest | Liceum Ogolnoksztatcace im. Ksiecia Bolka | w Jaworze.

Na terenie przeprowadzonych badan planuje sie budowe zewnetrznej windy osobowej.
Zaktada sie posadowienie obiektu budowlanego na fundamencie bezposrednim na
gtebokosci 1,60 m ponizej poziomu '0' budynku. Ostateczng decyzje o gtebokosci
i sposobie posadowienia Projektant podejmie w porozumieniu z Inwestorem po analizie
wynikow badan zawartych w niniejszej Opinii Geotechnicznej.

Celem opracowania jest:

e rozpoznanie warunkéw gruntowych w podtozu projektowanego obiektu;

e okreslenie parametréow geotechnicznych gruntdw;

e okreslenie gtebokosci zalegania poziomu wody gruntowej oraz ocena wzajemnego
oddziatywania wéd gruntowych i fundamentéw obiektu;

e ustalenie wzajemnego oddziatywania fundamentéw budynku i podfoza gruntowego w
fazie eksploatacji;

e ocena geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej windy osobowe;.

Podstawg do wykonania prac terenowych oraz sporzgdzenia Opinii Geotechnicznej byt
plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:100. Plan wiernie przedstawia istniejgca
sytuacje i jest wystarczajgco doktadny do sporzgdzenia dokumentacji.

Rzedne okreslono na podstawie planu otrzymanego od Zleceniodawcy oraz
numerycznego modelu powierzchni terenu (NMPT). Doktadnos¢ okreslenia rzednych
tymi metodami szacuje sie na £0,10 m.

Opinie Geotechniczng wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych, (Dz. U., poz. 463)

oraz:

Normy:

- Polska Norma PN-B-02479: 1998; Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogdlne;

— Polska Norma PN-B-02480: 1988; Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntow;

- Polska Norma PN-B-03020: 1981; Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowane;

- Polska Norma PN-B-04452: 2002; Geotechnika. Badania polowe;

— Polska Norma PN-B-04481: 1988; Grunty budowlane. Badania probek gruntow;

- Polska Norma PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego;
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Literatura specjalistyczna:

- Glazer Z., 1976.: Mechanika gruntéw; Wyd. Geologiczne, Warszawa,

- Kondracki J., 2002.: Geografia regionalna Polski; PWN Warszawa,

— Myslinska E., 2001.: Laboratoryjne badanie gruntéw. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa,
- Pazdro Z., 1990.: Hydrogeologia ogdlna. Wyd. Geologiczne Warszawa,

— Witun Z., 2003.: Zarys geotechniki. WKit. Warszawa.

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN ORAZ OKRESLENIE PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

W etapie wstepnym przeanalizowano plan sytuacyjno wysokosciowy wykonany w skali
1:100 oraz zweryfikowano aktualne zagospodarowanie terenu. W oparciu o otrzymany
plan oraz lokalng wizje terenu metoda domiaréw prostokatnych wyznaczono miejsce
odstoniecia fundamentéw wraz z odwiertem geotechnicznym. Gtebokos$¢ wykonanego
otworu dostosowano do napotkanych warunkéw gruntowo-wodnych.

W ramach prac terenowych wykonano:

- wizje lokalng terenu w lutym 2022 roku;

- wyznaczenie miejsca badan metodg domiaréw prostokatnych;

- odstoniecie fundamentéw istniejgcego budynku w piwnicy wraz z pomiarami i
opisem;

- 1 sondowanie przelotowe do gtebokosci 3,0 m wykonane recznym zestawem
wiertniczym o $rednicy zawiertu 70 mm, pod nadzorem uprawnionego geologa;

- likwidacje odkrywki poprzez zasypanie urobkiem zgodnie z sekwencja
przewiercanych warstw, odtworzenie utwardzonej powierzchni betonowymi ptytami
oraz doprowadzenie terenu do stanu z przed prowadzenia prac.

W czasie prac prowadzono:

- analize makroskopowa gruntow;

- pomiary stanu gruntéw spoistych penetrometrem ttoczkowym (wytrzymatosé na
Sciskanie jednoosiowe), scinarkg obrotowg (wytrzymatos$é na $cinanie) oraz poprzez
proby wateczkowania;

- obserwacje poziomu wody gruntowej (nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta
wody);

- statg obserwacje oporu jaki stawia grunt urzadzeniu wiertniczemu.

Parametry geotechniczne wyznaczono w oparciu o sprawdzong w Polskich warunkach
norme PN-B/81-03020* opierajgcg sie na zaleznosSciach korelacyjnych parametrow
geotechnicznych z cechami fizycznymi gruntéw i ich geneza (dopuszczonych do
interpretacji przez Eurokod 7 jako zaleznosci lokalne), przyjmujac za parametr wiodgcy
dla dla gruntéw spoistych — stopien plastycznosci.

*Parametry gruntow okreslone korelacyjnie w zat. 3 sg wartosciami catkowitymi i nie mozna ich interpretowac jako wartosci efektywne. Nie
uwzgledniajg w jakiej czesci obcigzenia przenoszone sg przez wzrost cisnienia wody w porach gruntu, a w jakiej przez szkielet gruntowy. Problem
skutecznosci rozpraszania nadmiernego cisnienia wody w porach gruntu podczas obcigzenia dotyczy zwtaszcza gruntéw o drobnym uziarnieniu

(spoistych). Brak jest zdefiniowanych zaleznosci, ktére mozna wykorzystaé przy posrednim okreslaniu parametrow efektywnych takich gruntéw
celem wyznaczenia no$nosci podtoza gruntéw spoistych wg. PN-EN-1997-1.
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Prace kameralne:

Przedstawiono w formie opisowej zebrane obserwacje terenowe. W oparciu o geneze

i litologie wydzielono jedng warstwe geotechniczng wystepujgcg w podtozu gruntowym
budynku do gtebokosci 3,0 m oraz przyporzagdkowano podstawowe parametry
geotechniczne warstwy. Podano wnioski odnosnie nosnosci podfoza i mozliwosci
posadowienia projektowanego obiektu budowlanego. Opisano takze odstoniecie
fundamentow dotaczajac relacje fotograficzng.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Lokalizacja:

Teren badan potozony jest w centralnej czesci miasta Jawor przy ulicy KoSciuszki 8.
Administracyjnie teren badan stanowi dziatke nr 481. Badany teren zostat znacznie
przeksztatcony dziatalnoscig antropogeniczna.

Potozenie i morfologia

Wedtug podziatu Polski na jednostki fizyczno - geograficzne teren badan potozony jest
w makroregionie Nizina Slgsko-tuzycka, mezoregionie Réwnina Chojnowska. Pod
wzgledem geomorfologicznym jest to wysoczyzna morenowa, wzniesiona w tym rejonie
na okoto 200,0 m n.p.m. Powierzchnia terenu jest ptaska, o znikomym hipsometrycznym
zréznicowaniu.

Omawiany rejon znajduje sie poza obszarem/terenem gérniczym. Nie przewiduje sie
wptywu eksploatacji ztéz na projektowany obiekt.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

W ptytkiej budowie geologicznej przebadanego obszaru wystepuje kompleks
czwartorzedowych plejstoceniskich utworéw morenowych (glin zwatowych). Utwory te
nie zostaty przewiercone w ramach przeprowadzonego rozpoznania (do gtebokosci 3,0
m p.p.t.).

Strefe przypowierzchniowg do gtebokosci ca 1,10 m stanowi podfoze utwardzone
ptytami betonowymi z podsypka z piasku i kruszywa oraz préchniczny nasyp
niekontrolowany.

5. WARUNKI WODNE

Podczas badan terenowych przeprowadzonych w lutym 2022 r. do gtebokosci 3,0 m
p.p.t. nie stwierdzono wody gruntowe;.

Po okresie intensywnych opadéw badz wiosennych roztopéw mozliwe bedzie
wystgpienie sgczen na stropie lub w obrebie gruntéw spoistych.
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Wody powierzchniowe:

W najblizszym otoczeniu obszaru badan nie wystepujg state cieki wadd
powierzchniowych. Koryto rzeki Nysa Szalona przebiega okoto 250 m w kierunku
potudniowo-zachodnim od terenu badan.

6. WARUNKI GRUNTOWE

Na badanym terenie ponizej ptyt betonowych (7 cm) i podbudowy (15 cm) do gtebokosci
okoto 1,10 m zalega warstwa gruntdw nasypowych: humusu, glin, fragmentéw cegiet i
kruszywa. Ze wzgledu na stopien zageszczenia i sktad grunty nasypowe uznano za
nieno$ne, niemoggace stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego. Ponizej warstwy
antropogenicznej wydzielono jedng warstwe geotechniczng gruntéw rodzimych:

Warstwa |: zaliczono do niej grunty spoiste. Ze wzgledu na zrdéznicowanie stopnia
plastycznosci oraz litologiczne, a co za tym idzie parametrow geotechnicznych
w obrebie warstwy wydzielono 2 pakiety geotechniczne:

Pakiet 1A: zaliczono do niego wystepujgce w stropowej czesci warstwy gliny w
stanie plastycznym o stopniu plastycznosci |,=0,25.

Pakiet IB: zaliczono do niego pospdtki gliniaste z kamieniami oraz gliny w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I,=0,15.

Pozostate wtasciwosci fizyczno — mechaniczne gruntéw zaliczonych do wydzielonych
warstw podano w zestawieniu stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszego opracowania.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W podtozu projektowanego obiektu zalegaja:

- do gtebokosci 1,10 m p.p.t. nienos$ne grunty nasypowe, ktére nalezy usungé z podfoza
projektowanego obiektu;

- wystepujgce bezposrednio pod nasypem gliny w stanie plastycznym (pakiet IA o
[,=0,25). Sg to grunty o niskich parametrach geotechnicznych, wysokiej $cisliwosci,
wrazliwe na zmiane wilgotnosci i przemarzanie;

- dominujgce w podtozu przebadanego obszaru pospdtki gliniaste i gliny w stanie
twardoplastycznym (pakiet IB o 1,=0,15). S3 to grunty o przecietnych parametrach
geotechnicznych, wrazliwe na zmiane wilgotnosci pod wptywem ktoérej ulegaja
uplastycznieniu i znacznemu pogorszeniu parametrow geotechnicznych.

Zmiany deformacyjne glin o przecietnej Scisliwosci i stabej przepuszczalnosci w stanie
twardoplastycznym nastepuja kilka lat po zakornczeniu inwestycji, malejac i zanikajac
wraz z uptywem czasu.
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Do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wody gruntowej. Przy ptytkim posadowieniu
windy woda gruntowa nie utrudni prowadzenia prac ziemnych. Nie zaktada sie
oddziatywania wody gruntowej na fundamenty projektowanego obiektu.

8. OPIS POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Istniejgcy obecnie budynek posadowiony jest na rzednej 198,45 m n.p.m. Fundament
budynku w miejscu odstoniecia stanowi prosta tawa fundamentowa betonowa bedaca
przedtuzeniem S$ciany budynku bez odsadzki. Na gtebokosci 70 c¢cm stwierdzono
nagromadzenie betonu przy tawie bedgce prawdopodobnie skutkiem nieszczelnosci
szalunku podczas wylewania fundamentéw. Stwierdzono istnienie izolacji
przeciwwilgociowej fundamentéw w postaci folii kubetkowej oraz izolacje termiczna
$ciany budynku w postaci styropianu. Stan fundamentéw nie wykazuje nadmiernego
zuzycia, izolacja przeciwwilgociowa jest w dobrym, nienaruszonym stanie. Fundamenty
posadowione s3g bezposrednio na gruncie rodzimym - pospodtkach gliniastych z
kamieniami w stanie twardoplastycznym (pakiet geotechniczny IB o 1,=0,15). Zasypke
stanowi grunt czesciowo przepuszczalny — prochniczny nasyp niekontrolowany z
fragmentami cegiet i kruszywa. Wierzchnia warstwa terenu pokryta jest luzno utozonymi
ptytami betonowymi na podbudowie z piasku z kruszywem.

9. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

e Podtoze badanego terenu rozpoznano poprzez wykonanie odstoniecia fundamentéw
wraz z sondowaniem przelotowym. Parametry geotechniczne gruntéw okreslono
metodg korelacyjng na podstawie zaleznosci podanych w PN-81/B-03020;

e Warunki gruntowe panujace w podtozu budynku sg dobre. Podtoze budowlane
budynku tworzg grunty o przecietnych (pospotki gliniaste i gliny w stanie
twardoplastycznym) oraz w stropowej czesci niskich (gliny w stanie plastycznym)
parametrach geotechnicznych. Obecne w podtozu grunty rodzime umozliwiajg
bezposrednie posadowienie fundamentéw projektowanej windy osobowej;

¢ Warunki wodne panujace na badanym terenie sg korzystne. W podtozu budynku do
gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wody gruntowej co nie utrudni prac w
poczatkowym etapie budowy.

Zgodnie z podziatem podanym w Rozporzadzeniu MTBiGM (Dz. U. z 2012 r., poz. 463)
projektowang winde osobowg zaliczono do | kategorii geotechnicznej, przy panujgcych

w podtozu prostych warunkach gruntowych.
Zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem ostateczng decyzje dotyczgcg kategorii geotechnicznej
obiektu budowlanego podejmuje projektant.




GEOLOG Opinia Geotechniczna w celu ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia

tel. 697 755 739

» wstrzelecki94@gmail.co

[ 7’. mgr Wikior S"ze'“k‘} projektowanej zewnetrznej windy osobowej przy budynku | LO im. Ksiecia Bolka |
e m

przy ulicy Kosciuszki 8 w Jaworze (dz. nr 481, obreb 0007 Jawor)

Whioski:

Istniejgcy budynek posadowiony jest bezposrednio na pospodtkach gliniastych z
kamieniami;

Zasypki fundamentéw  wykonano gruntem prochnicznym, czesciowo
przepuszczalnym;

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony
podtoza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajgc do
naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia;

Zaleca sie zabezpieczy¢ dno wykopu fundamentowego warstwg betonu podktadowo
wyrownawczego. Bedzie to ochrona warstwy gruntéw spoistych przed negatywnym
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych;

Nalezy unika¢ naptywéw wody gruntowej lub opadowej do wykopu
fundamentowego. Wode opadowa nalezy jak najszybciej usung¢ z dna wykopu. Woda
moze uplastyczni¢ grunty spoiste dominujgce w podiozu budowlanym
projektowanego obiektu przez co ich nosnos$¢ spadnie, a podtoze stanie sie podatne
na osiadanie;

W przypadku uplastycznienia gruntéw spoistych bezposrednio pod fundamentem
obiektu zaleca sie niezwfoczne ich usuniecie natomiast powstate przegtebienia
wypetni¢ chudym betonem lub gruntem sypkim stabilizowanym cementem;

Przy prawidtowo wykonywanych pracach ziemnych i fundamentowych nie przewiduje
sie zmian warunkéw gruntowo-wodnych w czasie budowy i eksploatacji windy
osobowej.

Zaleca sie dokona¢ odbioru podtoza gruntowego w wykopie fundamentowym przez

uprawnionego geologa w celu potwierdzenia stanu i rodzaju gruntdw na przestrzeni

catego wykopu.
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Podpis: Opracowat: mgr W. Strzelecki Zat. 1.2




Odstoniecie fundamentéw O1

[mn.p.m.] SW NE
201,0—
1 [ -_-':-_- izolacja termiczna [stryropian 10cm]
200,5— ;
T : izolacja przeciwwilgociowa [folia kubetkowa]
] : 1
200,0— / 719?19§ I £
199,5—
7] - A beton :
199,0—
| ,=0,25 G+z
198,5— 198,45 m n.p.m. IL=0'15 POg+k §
. IB|
198,0— IL=0’15 POg+k
7 z:Q,0,3
197,5— =
1
- 1,=0,15 G+z
i 9In°
gzw P3
197,0— 1
3,0
Rzedna zwierciadta ———
wody gruntowej: rzedna terenu 199,95 m n.p.m.
ustabilizowana - rzedna posadowienia 198,45 m n.p.m.
nawiercona Suchy gtebokosc¢ posadowienia 1,50 m p.p.t.
data pomiaru: 14.02.2022 r.
? mgr?VEmorLS?z(zecki 0 DSLO N I EC I E
f \ ." wstrzztcelg;47ésgr7r12$ial.com FU N DAM E NTOW 01
LEGENDA: Skala
|:| - Gliny, pospétki gliniaste Jawor, ul. KoSciuszki 8 pionowa/A4
dz. nr 481, obreb 0007 Jawor 1:25
- Numer warstwy/pakietu .
Opracowat: mgr W. Strzelecki upr. XI1I-151 DOL
IDIIL - Stopien zageszczenia / plastyczno$ci SpraWdZH: mgr A Petri Upr. V”-1 530
- Geneza i stratygrafia . Data
\® G tratygraf ) Podpis: opracowania: 17:02.2022 Zat. 2




GEOLOG

7}_ T ZESTAWIENIE CECH FIZYCZNO - MECHANICZNYCH GRUNTOW | zat. nr3
Opracowat: mgr W. Strzelecki

TEMAT : Jawor, ul. Kosciuszki 8, dz. nr 481, obreb 0007 Jawor

Podpis:

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

warto$¢ wyprowadzona w badaniach makroskopowych lub na podstawie obserwacji postepu wiercenia

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

warto$ci wyprowadzone

wartos¢ ustalona na podstawie korelacji opublikowanych w normach i literaturze
wartos¢ ustalona w badaniach polowych - sondowania DPL, DPH, SLVT, FVT

wartos¢ ustalona w badaniach laboratoryjnych

g 2 -% % :g Wilgotno$¢ naturalna| Gesto$¢ objetosciowa = % = =k = N =
© N ~ N c - ) ISR £ o 5 o
R & =4 S N 2 > > - | B = ge «© o8 T
s | 2% | 22 | 2| & | 2 B g B g 222 | 2eg] =528 €838
Profi Opis litologiczno - genetyczno- s N 522 8 o 8 g S 3 S g 23 323 Nas® >33
stratygraficzno- stratygraficzny % = o8 % § g c = E 2 E 2 g g g > g g 23 g g s H g g
ool wg PN-B-02480:1986 50 520 2GS k5 k5 N = g = g nEy | 23 T Q=T X &5
itologiczny . Q 2mwn cm a a [ c - c = z o~z £E2-Z $38 T2
[wg PN-EN ISO 14688-2:2006] =5 EZZ S g 2 < 3 = 3 = a| 5 @& §= & 2o &
& | #dabLi | gd | & | ® | = © & © & ¢ 5 2| 03 ¢ 2
EE | ES | b | 1| L w, w, N N c <6 M, E,
g ° (%] [%] [t/m?] [tm?] [kPa] ] [kPa] [kPa]
nN: R - .. -
Nasyp niekontrolowany: HGC warstwa gruntow antropogenicznych (nasypdéw niekontrolowanych), ktora
humus, glina, cegly, kruszywo KUz, nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych
_ 1A G B - 10,25]0,75| 21,0 - 2,05 - 29,7 17,3 32500 | 25000
Czwartorzed, plejstocen,
90 utwory morenowe: e e e
3 .
gzw P glina pylasta,
glina IB Pog, G B - (015]085| 9,0 - 2,20 - 33,5 19,2 42 000 | 32 000




GEOLOG
mgr Wiktor Strzelecki
tel. 697 755 739
wstrzelecki94@gmail.com

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Zat. nr4

PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany nN

H grunt prochniczy T torf

ng namut gliniasty
Gy gytia

(NIESKALISTE)

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy

nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Nmp namut piaszczysty WK wegiel kamienny
WB wegiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME

KW wietrzelina

GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda SM

skata migkka

OPISU GRUNTOW

rodzaju gruntow organicznych , petrografii skat

o powierzchnig whasciwa S

Kwg wietrzelina gliniasta 8
KR rumosz S
Krg rumosz gliniasty g
KO,K otoczaki, kamienie
V4 awir L
Zg Zwir gliniasty 'g §
Po pospotka % =
POg pospotka gliniasta =
Pr piasek gruby % b o
Ps piasek $redni NER
Pd piasck drobny —é %) §-
PTC piasck pylasty S =
Pg piasek gliniasty
TCp pyl piaszczysty
T pyt §
Gp glina piaszczysta '§_
glina \p
Gn glina pylasta E
GpZ glina piaszczysta zwigzta g
Gz glina zwigzta N
G Tz glina pylasta zwigzta %
Ip it piaszczysty S
I it
ITt il pylasty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

+ domieszki 8C gruz ceglany
/! przewarstwienia (wktadki) gb gruz betonowy
/ na pograniczu ok odpady komunalne
Ko grunt czwartorzedowy 71 szl
skonsolidowany lodowcem K korzenie
( ) w nawiasie okreslenia uzupehiajgce dotyczace sktadu nasypu,

(N) dodatkowy symbol przy opisie rodzaju gruntu drobnoziarnistego
spoistego okreslonego wediug klasyfikacji opartej

OPIS WYROBISKA

symbole dodatkowe

T— symbol i numer wyrobiska

rz¢dna terenu
850193424 _  glebokoi¢ wyrobiska

Symbole graficzne i literowe

Symbole dodatkowe

! otwor wiertniczy A
L0

odkrywka gruntu SL

F
S

wyrobisko archiwalne

rodzaj sondowania

odkrywka fundamentowa

OPROBOWANIE

probka o naturalnym uziarnieniu (NU)

probka o naturalnej strukturze (NNS)

52 sondowanie
[ ]

prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)

v probka wody gruntowej (WG)

<
<

X
L
1
o
—ZW
migjsce

Scigeia .1
gruntu

6.5

Ip=0.55
I. =0.20

@ v,

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia i gigboko$¢ w m

nawiercony poziom wody gruntowej i glgboko$¢ w m

grunt nawodniony

grunt mokry
sgczenie wody
OZNACZENIE RODZAJU
BADAN I SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)

Scinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajaca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa badania sonda:
ZW - udarowo obrotowa
SL - lekka wbijana
SW.-  wciskana
SC - cigzka whijana
ST - wkrecana

glegbokos$¢ wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU

- stopien zaggszczenia

- stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

projektowany poziom posadowienia
rzut projektowanego obiektu na przekrdj z numerem

(nazwa) obiektu i iloscia kondygnacji

nr grupy gruntow oraz symbol wydzielonej warstwy

geotechnicznej w obrgbie grupy

granica warstwy geotechnicznej

opis litologiczno-stratygraficzny

podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne

kierunek przekroju geotechnicznego

Podpis:




GEOLOG KARTA DOKUMENTACYJNA

mgr Wiktor Strzelecki

b T OTWORU WIERTNICZEGO Zat. nr5

. . . Opracowat: mgr W. Strzelecki
TEMAT :Jawor, ul. Kosciuszki 8, dz. nr 481, obreb 0007 Jawor

Podpis:
System wiercenia: reczny. matosrednicowy OTW()R NR 1 Data wykonania:  02.2022
+ odsfoniecie Rzedna terenu: 199,95 m n.p.m.
o —
g 2 i .
9 . l.e8 | % Opis makroskopowy © S
© oo 9 2334 » —-c ke}
-5 | 8523 g NEZ2 | & z G €
8= |28 | 2% | 958% | 2 88| ¢
c » ® Q0o 2 o) Soa™ Q S a =
£ = cN2E 2e SESQ0 ‘@ c 5 Q. o
o8 o=22 o3 =0 Q : 3 g € @3 S
H3 @23 o3 g o o Rodzaj gruntu i barwa - | Geneza 3 © 3 5 | & [\ iRe) o
o Sy No ety X opis gruntéw ; = Q2 x S < D_é g
$28 = 8z Koy pis g / i [ N N o | ORXR| S8 2
8> a o = wg PN-B-02480:1986 ) > SRS c T =g 2
o ? [wg PN-EN ISO 14688-2:2006] |Stratygrafial = ) 8 | O S 5
o = = g o 2
[mp.p.t] Skala 1:50 [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 {11 |12] 13
0.0
,QZ Plyty betonowe 50x50cm
> —= 7‘:{'2 ~Nasyp budowlamy: kruszywo
S 010 VP Y y
£ S nN: H,G
< . 1,6, Nasyp niekontrolowany:
% g C,kI'USZ. 0788 humus, glina, cegly, kruszywo
= %)
[¢) o 1.0—
- o) =
E _§ — G+z 0,30 Glina ze zwirem, brgzowa Z:Qp3 pl 1A
S ]
N
N Pospika gliniasta z kamieniami, 900
20 POg+k 1 ,00 ospotka g IE:Zi:WZa amieniami Qs tpl IB
] G+Z 0760 Glina ze zwirem, brgzowa zz 23 tpl 1B
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