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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego — Budynek dydaktyczny — Liceum
Kategoria obiektu budowlanego — IX

Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania

Projektowana rozbudowa bedzie stuzyta dostosowaniu istniejagcego budynku do potrzeb osob
niepelnosprawnych  poprzez umozliwienie komunikacji pomiedzy  poszczegdlnymi
kondygnacjami.

Program funkcjonalno - uzytkowy
Program funkcjonalno-uzytkowy zaklada budowg¢ windy zewnetrznej umozliwiajacej
poruszanie si¢ pomi¢dzy kondygnacjami budynku.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowana rozbudowa zostala zaprojektowana w taki sposob, aby mozliwie w
najwickszym stopniu wpasowac ja w istniejacg zabudowe. W tym celu zaprojektowano prosta
bryle nawigzujacag do przylegltej nowej czgéci szkoly. Projektowana rozbudowe otacza
zabudowa zwigzana z budynkiem szkoly. Projektowana rozbudowa swoim ksztattem,
wysokoscig oraz formg jest dostosowany do istniejacego na terenie dziatki budynku. Forma
architektoniczna budynku jest zwarta i wpisuje si¢ krajobraz oraz sgsiednig zabudowe.

W budynku zastosowano stonowang kolorystyke dopasowang do istniejacego budynku —
elewacje budynku zaprojektowano jako otynkowana w stonowanej kolorystyce pastelowe;.
Obowiazujacy MPZP na terenie inwestycji nie wskazuje zalecen w zakresie kolorystyki
elewacji budynkow oraz uzytych na niej materiatow.

Charakterystyczne parametry

Budynek dydaktyczny

Kubatura: 41,93m’
Powierzchnia uzytkowa: 5,76m’
Powierzchnia catkowita: 6,13m’
Powierzchnia zabudowy: 11,20m?
Wysoko$¢ budynku do kalenicy: 10,72m
Wysokos¢ budynku do $cianki attykowe;: 11,02m
Dhugosé: 4,73m
Szerokos¢: 2,36m
Liczba kondygnacji: 1 nadziemna

Powierzchni¢ i1 kubature obliczono zgodnie z normg: PN-ISO 9836:1997 "Wilasciwosci
uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych
i kubaturowych". Wykaz wszystkich projektowanych pomieszczen podano na rzucie.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Kategoria geotechniczna

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decyduja dwa podstawowe kryteria: rodzaj
budowli (obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego. W analizowanym przypadku mamy do
czynienia z typowym obiektem(rozbudowa budynku zespotu szkolno-przedszkolnego) oraz z w
miar¢ prostymi warunkami gruntowymi, gdyz stwierdzono w poziomie posadowienia (po
usunigciu nasypow):

» wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych niejednorodnych genetycznie;
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* wystepowanie w podtozu gruntow rodzimych niejednorodnych litologicznie;

* horyzontalne uwarstwienie gruntow;

* lokalne wystepowanie wody w poziomie posadowienia;

* brak wystepowania gruntow stabonosnych;

* brak wystepowania niekorzystnych procesow geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuje
si¢ zaliczy¢ opisywany obiekt do I kategorii geotechnicznej. Uwzglgdniono przy tym takze
wymogi Eurokodu 7.

Opis budowy geologicznej

Szczegotowa budowa geologiczna badanego terenu zostala rozpoznana do gigbokosci 4,0m
p-.p-t. Stwierdzono osady wieku czwartorzedowego — holocenskie gleby i nasypy oraz
plejstocenskie pospotki i gliny. W podtozu badanego obszaru od powierzchni terenu do
glebokosci  0,8-1,2 m p.p.t. stwierdzono wystgpowanie holocenskich nasypow
antropogenicznych, gtéwnie pylastych, pylasto-ceglanych i gliniastych. W innych punktach do
glebokosci 0,5 m p.p.t. wystapity wyltacznie holocenskie gleby gliniaste. Pod glebg i nasypami
stwierdzono wystepowanie plejstocenskich osadéw lodowcowych i wodnolodowcowych. W
podtozu zdecydowanie dominuja osady lodowcowe (gliny zwatowe zlodowacenia odry), ktore
sa wyksztatcone jako gliny piaszczyste, gliny, gliny z domieszka zwirow i otoczakoéw oraz
miejscami gliny pylaste. Charakteryzuja si¢ one stanem twardoplastycznym, lokalnie na granicy
plastycznego. Do gtebokosci 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono ich spagu. Gliny tworza na wigkszo$ci
terenu dwie wyrazne warstwy, rozdzielone warstwg pospotek (osady wodnolodowcowe).
Miegjscami brak gornej warstwy glin. Pospotki charakteryzuja si¢ stanem $redniozageszczonym,
a ich migzszos¢ nie przekracza 2 m.

W podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle
napietym, ktora tworzy warstwa pospotki pomiedzy glinami. Zwierciadto wody nawiercono na
glebokosci 0,8-2,7 m p.p.t., a nastepnie stabilizowato si¢ ono na glebokosci 0,4-0,6 m p.p.t..
Badania wykonano w czasie $rednich stanow wody gruntowej. W okresach stanow wysokich
(intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) w stropie glin moze pojawi¢ si¢ dodatkowo
woda gruntowa zawieszona, a lokalnie zwierciadto wody moze wystepowac ptycej. Mozliwa
jest tez stagnacji wod opadowych i roztopowych na powierzchni terenu.

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektoéw pozwalaja na
zaliczenie gruntéw wystepujacych w analizowanym podiozu do nastepujacych warstw
geotechnicznych:

- WARSTWA I - holoceniskie nasypy antropogeniczne: pylaste, pylasto-ceglane oraz gliniaste —
warstwa slabonos$na;

- WARSTWA 1I — plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako pospoiki, ktore
charakteryzuja si¢ stanem $redniozageszczonym. Wedlug badan terenowych wartos¢ $redniego
stopnia zageszczenia wynosi ID = 0,67;

- WARSTWA IIIA — plejstocenskie osady lodowcowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste i
pylaste, gliny, gliny z domieszka zZwirdéw i otoczakow, ktore charakteryzujg si¢ stanem twardo
plastycznym. Warto$¢ $redniego stopnia plastycznosci wynosi IL = 0,1. Symbol dla gruntow
spoistych:

B — grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane;

- WARSTWA 1IIIB — plejstocenskie osady lodowcowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste i
pylaste oraz gliny, ktore charakteryzuja si¢ stanem twardoplastycznym. Warto$¢ $redniego
stopnia plastycznosci wynosi IL = 0,2. Symbol dla gruntow spoistych: B — grunty spoiste
morenowe nieskonsolidowane;

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z zaleznosci korelacyjnych.
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VII.

Opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podloze budowlane
charakteryzuje si¢ wystgpowaniem gruntéw rodzimych o zréznicowanej genezie. Szczegdtowa
budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do glebokosci 4,0m p.p.t. Stwierdzono
osady wieku czwartorzedowego — holocenskie gleby i nasypy oraz plejstocenskie pospodtki i
gliny. W podtozu badanego obszaru od powierzchni terenu do glebokosci 0,8-1,2 m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie holocenskich nasypéw antropogenicznych, glownie pylastych,
pylasto-ceglanych i gliniastych. Pod gleba i nasypami stwierdzono wyst¢powanie
plejstocenskich osadow lodowcowych i1 wodnolodowcowych. W podlozu zdecydowanie
dominuja osady lodowcowe (gliny zwalowe zlodowacenia odry), ktére sa wyksztatcone jako
gliny piaszczyste, gliny, gliny z domieszka zwiréw i1 otoczakéw oraz miejscami gliny pylaste.
Charakteryzuja si¢ one stanem twardoplastycznym, lokalnie na granicy plastycznego. Do
glebokosci 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono ich spagu. Gliny tworza na wigkszos$ci terenu dwie
wyrazne warstwy, rozdzielone warstwa pospotek (osady wodnolodowcowe). Miejscami brak
gbrnej warstwy glin. W podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie wody podziemne;j
o zwierciadle napigtym, ktorg tworzy warstwa pospotki pomiedzy glinami. Zwierciadto wody
nawiercono na glebokosci 0,8- 2,7 m p.p.t., a nastgpnie stabilizowato si¢ ono na glgbokosci 0,4-
0,6 m p.p.t. W punkcie 8 woda podziemna miala charakter swobodny (brak nasypow
gliniastych). Zwierciadtlo wody wystepuje w tym punkcie na gtebokosci 0,5 m p.p.t. Badania
wykonano w czasie $rednich stanow wody gruntowej. W okresach stanow wysokich
(intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) w stropie glin moze pojawi¢ si¢ dodatkowo
woda gruntowa zawieszona, a lokalnie (punkt 8) zwierciadto wody moze wystepowac ptyce;.
Mozliwa jest tez stagnacji wod opadowych i roztopowych na powierzchni terenu.

Bioragc pod uwage powyzsze, grunty wymagaja szczegdlnego z nimi postgpowania i
ochrony przed niekorzystnymi czynnikami. W przypadku wykonywania podsypek
piaszczystych pod fundamenty nie nalezy ich zageszcza¢ metoda wibracyjng. Nie nalezy
rowniez dopusci¢ do zalania np. woda opadowa wykopu. Zaleca si¢ wykonanie wykopow
bezposrednio przed fundamentowaniem.

Informacja o sposobie posadowienia
Projektowany budynek bedzie posadowiony na tawach oraz ptycie fundamentowej
bezposrednio, ponizej strefy przemarzania gruntu.

Liczba lokali
Przedmiotowy budynek bedzie stanowit jeden lokal uzytkowy.

Zapewnienie warunkow korzystania z obiektu

Zgodnie z programem podanym przez Inwestora projektowany szyb windowy umozliwi
komunikacje¢ pionowa na kazdg kondygnacje budynku z poziomu terenu

Parametry techniczne charakteryzujace wplyw na Srodowisko

Zapotrzebowanie wody, sposéb odprowadzania $ciekéw

Nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie dotyczy

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania

Z uwagi na zastosowanie napedu hydraulicznego zaprojektowane urzadzenie dzwigowe nie
bedzie powodowato drgan i wibracji. Obiekt nie bedzie powodowal wytwarzania hatasu oraz
promieniowania.

Wplyw na istniejacy drzewostan
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Projektowany obiekt nie wplynie w sposOb negatywny na istniejagcy drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne oraz powierzchni¢ ziemi w tym glebe.

Analiza techniczna, Srodowiskowa i ekonomiczna zaopatrzenia w energie i cieplo
Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia systemu zaopatrzenia w energi¢ w zwiazku z tym nie
dokonuje si¢ analizy.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia systemu zaopatrzenia w energi¢ w zwiazku z tym nie
dokonuje si¢ analizy.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia systemu zaopatrzenia w energi¢ w zwigzku z tym nie
dokonuje si¢ analizy.

Analiza techniczna, Srodowiskowa i ekonomiczna regulacji temperatura
Przedmiotowa inwestycja nie zmienia systemu zaopatrzenia w energi¢ w zwigzku z tym nie
dokonuje si¢ analizy.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Fundamenty — zelbetowe z betonu C30/37 W8 w formie taw i ptyty fundamentowej o gr. 40cm,
istniejace fundamenty wykonane jako betonowe i ceglane.

Sciany fundamentowe — zelbetowe, monolityczne wykonane z betonu C25/30, istniejace $ciany
fundamentowe wykonane sg jako ceglane.

Sciany no$ne — murowane z bloczkéw betonowych C16/20 na zaprawie M15, istniejace $ciany
no$ne wykonane sa jako ceglane.

Stropodach — zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny 0 gr. 15cm

Stolarka — drzwi zewnetrzne aluminiowe, oszklone.

Instalacje wodociggowa — nie podlega opracowaniu

Instalacja centralnego ogrzewania — nie podlega opracowaniu

Wentylacja — szyb windowy nalezy wentylowac¢ za pomoca kanalow wentylacji grawitacyjnej o
pow. 1% powierzchni szybu.

Instalacja elektryczna dzwigu — projektuje si¢ wykonanie instalacji zasilania dzwigu oraz
o$wietlenia podstawowego w szybie i kabinie dzwigu.

Pozostate instalacje w budynku bez zmian

Dzwig osobowy:

Projektuje si¢ jako hydrauliczny katowy przystosowany do obstugi przez osoby
niepelnoprawne. Dzwig zaprojektowano o udzwigu 900kg lub 12 oséb. Maszynowni¢ dzwigu
hydraulicznego zaprojektowano w pomieszczeniu piwnicznym w formie prefabrykowane;.

Szyb przeznaczony jest wylacznie dla dzwigu i inne urzadzenia lub ciagi przewodow czy
rurociggow nie powinny by¢ w nim instalowane. Wyjatek stanowig urzadzenia do ogrzewania, o
ile nie wykorzystuja goracej pary lub wody pod cis$nieniem. Urzadzenia do sterowania i
regulacji aparatury ogrzewania powinny jednak znajdowaé si¢ poza szybem. Szyb nalezy
odpowiednio wentylowaé. Nie powinien by¢ wykorzystywany do zapewnienia wentylacji
innych pomieszczen, niz przynaleznych do dzwigu. Zaleca si¢ usytuowanie w nadszybiu
otworéw wentylacyjnych o minimalnej powierzchni wynoszacej 1% poziomego przekroju
szybu. Wytrzymalo$¢ mechaniczna Scian powinna by¢ taka, aby po przytozeniu sity 300 N, w
dowolnym miejscu prostopadle do $ciany z jednej lub drugie strony, roztozonej rownomiernie
na powierzchni kota lub kwadratu o wielkoéci 5 cm?, nie wykazywaty odksztalcenia trwatego i
odksztatcenia sprezystego wigkszego niz 1,5 cm. Sciana szybu dzwigowego ponizej kazdego
progu drzwi przystankowych powinna by¢ ciggta i wykonana z gtadkich, twardych materiatow.
Podloga podszybia powinna przenosi¢ obciazenia pochodzace od zespotow dzwigu, a w
miejscach oddzialywania zderzakoéw kabiny lub masy rownowazgcej czterokrotne obcigzenia.
Podszybie szybu powinno by¢ nieprzepuszczalne dla wody lub olejow, a podtoga powinna by¢
gladka. Sciany szybu powinny by¢ wykonane z niepylacych materiatow lub utrwalone powtoka
niepylaca. Temperatura w szybie wewngtrznym lub poza obrebem budynku powinna by¢
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utrzymana w zakresie od + 5 do + 40°C. Sciany szybu powinny umozliwia¢ mocowanie
wspornikow prowadnic 1 drzwi. Odleglo$ci pomigedzy zamknigtymi drzwiami przystankowymi
dzwigu a przeciwlegla $ciang powinny wynies¢: 1,6 m dla dzwigéw osobowych. W stropie
szybu powinny by¢ zainstalowane dzwigary lub haki montazowe, aby umozliwi¢ podnoszenie
ciezkich elementow dzwigu podczas montazu lub napraw. W szybie powinno by¢ zainstalowane
o$wietlenie o nat¢zeniu nie mniejszym niz 50 Ix na wysokosci Im ponad dachem kabiny przy
jej dowolnym potozeniu. Najnizsza i najwyzsza z lamp powinna by¢ umieszczona na wysokosci
0,5m powyzej 1 ponizej skrajnych punktow szybu.

Maszynownia dzwigu hydraulicznego

Zespoty napgdowe dzwigu oraz zwigzane z nimi urzadzenia powinny by¢ umieszczone w
specjalnym pomieszczeniu z pelnymi $cianami, stropem i1 drzwiami, a dostep powinien by¢
ograniczony tylko dla os6b upowaznionych. Maszynownia nie powinna by¢ uzywana do innych
celow niz zwigzanych z dzwigiem. Sciany maszynowni powinny by¢ wykonane z niepylacych
materiatow lub zabezpieczone powloka niepylaca. Podloga nie powinna by¢ §liska. Drzwi
wejsciowe, otwierane na zewnatrz. Wymiary powinny umozliwia¢ bezpieczna i tatwa prace
przy wyposazeniu zwlaszcza elektrycznym. Temperatura w maszynowni powinna by¢
utrzymana w zakresie od + 5 do + 40°C.

Kabina dzwigu

Kabina o powierzchni 2,06m?

Sciany kabiny projektuje si¢ wykonczy¢ ptytami MDF o podwyzszonej odpornosci. Jedna ze
$cian powinna zawiera¢ lustro oraz pochwyt.

Podloga — wykonczona ptytkami gres w mozliwie duzym rozmiarze

Sufit — wykonany z ptyty MDF z o$wietleniem LED

Drzwi — wykonane ze stali nierdzewnej

Panel sterujacy w kabinie — cyfrowy bez fizycznych przyciskow, umozliwiajacy ograniczenie
dostepu do wybranych pieter karta chipowa. Panel powinien wys$wietla¢ aktualne potozenie
windy oraz kierunek ruchu (gora / dot)

Wyswietlacz poza kabing: na parterze ze wskaznikiem pokazujacym potozenie windy, na
pozostatych kondygnacjach pokazujacy kierunek ruchu.

Na przyciskach powinny znajdowac si¢ symbole dla 0sob stabowidzacych

Warunki ochrony przeciwpozarowej

W wyniku projektowanych prac nie zmieniajg si¢ warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.
Projektowana winda nie bedzie stuzyta do ewakuacji w czasie pozaru.

Autor opracowania:

projektant branza data podpis

mgr inz. arch. Klemens Borzdynski
upr. nr LOIA/23/2007/GW Architektoniczna 25.03.2021
w spec. architektonicznej
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XIV. Oswiadczenie projektantow
Zielona Goéra, dnia 21.06.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 pkt. 3d ,,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegajacej na ,,Budowa zewnetrznej windy
osobowej przy budynku I LO im. Ksiecia Bolka I w Jaworze - dzialka nr 481” zostat
wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art.
34 pkt. 3d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane Dz. U. z 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie
kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.

1. mgrinz. arch. Klemens Borzdynski
PROJEKTANT — ARCHITEKTURA
UPR. PROJ. NR LOIA/23/2007/GW

2. mgrinz. arch. Barttomiej Borzdynski
SPRAWDZAJACY — ARCHITEKTURA
UPR. PROJ. NR 1/2001/GW
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