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Podstawa opracowania

Uchwata Rady Miejskiej w Jaworze nr XXXIV/2021/04 sprawie MPZP

Ustalenia z Inwestorem

Program Funkcjonalno - Uzytkowy przekazany przez Zamawiajgcego

Umowy przylaczeniowe

Aktualnie obowigzujace normy 1 przepisy

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami |

Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych — ITB
PN-B-02852:2001 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.”

10. PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania

ogo6lne.”

11. PN-EN 671-1:1999 ,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewng¢trzne. Hydranty

wewnetrzne z wezem pOtsztywnym.”

12. PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

1.

Dane ogdlne
Przedmiot opracowania
Przedmiot opracowania obejmuje budowe windy osobowej zewnetrznej przy budynku I
LO im. Ksi¢cia Bolka I w Jaworze. W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano
szyb windowy od poziomu terenu do poziomu 2 pictra. Szyb projektuje sie jako
murowany z bloczkéw betonowych przewigzany wieficami 1 trzpieniami zelbetowymi.
Lokalizacja
Lokalizacja inwestycji stanowi obszar potozony na terenie dziatki nr 481 potozonej przy
ul. Kosciuszki 8 w Jaworze

Wielkosci liczbowe
Informacja o uzytkownikach:

Nie przewiduje si¢ zmiany liczby uzytkownikow obiektu w zwigzku z planowanag
inwestycja.
Parametry techniczne

e  Kubatura; 41,93m°

e  Powierzchnia uzytkowa: 5,76m’

e  Powierzchnia catkowita: 6,13m?

e  Powierzchnia zabudowy: 11,20m?

e Wysokos¢ budynku do kalenicy: 10,72m

e Wysokos¢ budynku do $cianki attykowe;: 11,02m

e  Dhugosc: 4,73m

e  Szerokos¢: 2,36m

e Liczba kondygnaciji: 1 nadziemna
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Rozwiazania materialowe
Elementy konstrukcyjne
Fundamenty — projektowane fundamenty w formie plyty zelbetowej o gr. 40cm, wg
Projektu konstrukcyjnego,
Sciany no$ne szybu - z bloczkéw betonowych 0 wymiarach 38x24x24cm klasy min.
20MPa, grubos¢ sciany 24cm,
Scianki dzialowe — w miejscu wyburzanych $cianek projektuje si¢ wykonanie nowych
scianek wydzielajacych pomieszczenia z ptyt GK na stelazu systemowym o grubosci
12 cm Szkielet no$ny $cian dzialowych sklada si¢ z profili ryflowanych stalowych
zimnogietych o podwyzszonej sztywnos$ci: pionowych stupkow Profil CW 75/100
wstawianych w profile poziome Profil UW 75/100 w rozstawie co 600 mm.
Ksztattowniki obwodowe mocowane s3 do konstrukcji budynku tacznikami
mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami
konstrukcyjnymi budynku stosuje si¢ tasme uszczelniajaca z polietylenu spienionego o
min. grubo$ci 3 mm i szeroko$ci 95 mm. Tasma na calym obwodzie $ciany, tj. wzdluz
profili obwodowych. Do izolacji $cian zaleca si¢ stosowanie ptyt z welny mineralnej o
grubosci réwnej grubosci profili.
Strop — w projektowanym szybie dzwigowym projektuje si¢ stropy zelbetowe
monolityczne.
Nadproza nad otworami — w miejscu projektowanych otwordw projektuje si¢ nadproza
zelbetowe szczegoty wg projektu konstrukeji.
Przewody wentylacyjne

W plycie nadszybia projektuje si¢ kratk¢ wentylacyjna o powierzchni min.
0,03m? umozliwiajaca wentylacje szybu windowego.
Okna i drzwi
Stolarka okienna — nie wystepuje
Stolarka drzwiowa zewnetrzna — aluminiowa, oszklona szklem bezpiecznym, o
wspotczynniku przenikania ciepta U < 1,0 W/m’K. Drzwi nalezy wykona¢ w kolorze
RAL 7024 z klamka bezpieczng typu ,,U”.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna - oScieznice metalowe obejmujace regulowane
z wyoblonymi naroznikami zewng¢trznymi wyposazone w 3 zawiasy; Skrzydta
drzwiowe z plyty widrowo-otworowej. Rama skrzydta z drewna iglastego dodatkowo
oblozonej obustronnie ptyta HDF. Skrzydta drzwiowe wykonczono okleing HDF
przeznaczone do budynkéw uzyteczno$ci publicznej z 3 zawiasami czopowymi
wkrecanymi (srebrne). Klamki typu ,,U” z wyoblonymi krawedziami proste z
oddzielnym szyldem na zamek patentowy w kolorystyce chrom mat. Do drzwi
otwieranych na §ciany przewidzie¢ odbojnice $cienne lub podtogowe.

Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

1.1. Hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych — z uwagi na wystgpowanie
wod gruntowych w poblizu projektowanego szybu windowego projektuje si¢ izolacje
przeciwwilgociowa typu ci¢zkiego $cian: bitumiczny srodek gruntujacy pod cienko- i
grubowarstwowe (charakteryzujacy si¢ nastqpuéi gcymi parametrami: bazg materiatowg
jest emulsja bitumiczna, gesto$¢ 1,0kg/dm”, calkowity czas wyschniecia 24h,
temperatura obrobki od +5°C do +30°C), dodatkowo 5mm izolacja wodochronna
bitumiczna grubowarstwowa wysokocisnieniowa (charakteryzujaca si¢ nastgpujacymi
parametrami: Baza materialowa — emulsja bitumiczno-kauczukowa, gestosé
0,75kg/dm?®, wartoé¢ pH — 9, odporno$¢ na temperature od -20°C do +80°C,
temperatura obrobki od +5°C do +30°C, wydluzenie przy zerwaniu ok. 200%,
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wodoszczelnos¢ wg DIN 52123 — 1mm; 0,75 bar, szczelna, czas schnigcia 3dni) a
ponadto izolacja przeciwwodna z ptyty drenazowo-ochronnej o wym. 1,2x0,8m gr.
20mm. Warstwa izolacji powinna zosta¢ wykonana w systemie jednego producenta.

— hydroizolacja pozioma podldég na gruncie — pod wylewka betonowsg wykonac
warstwe rozdzielajacg — 2x papa termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej
o wytrzymatosci na rozcigganiu w kier. podluznym min. 600N/50mm,
wodoszczelnosci > 10kPa, 5mm warstwe izolacji bitumicznej grubowarstwowej
(charakteryzujgca si¢ nastepujgcymi parametrami bazg materialowg jest emulsja
bitumiczno-kauczukowa, gestos¢ 1,15kg/dm®, catkowity czas wyschnigcia 2 dni,
odporno$¢ na temperaturg od -20°C do +80°C), warstwe gruntujacg (charakteryzujacy
si¢ nastepujacymi parametrami: baza materialowa jest emulsja bitumiczna, gegstos¢
1,0kg/dm?, catkowity czas wyschniecia 24h, temperatura obrobki od +5°C do +30°C).
Catos$¢ wykona¢ zgodnie z systemem podanym przez producenta.

1.2. Hydroizolacja pozioma posadzki - 2x papa termozgrzewalna, zgrzewana
gr.>0,18mm, na osnowie z wtokniny poliestrowe] o wytrzymatos$ci na rozcigganiu w
kier. podtuznym min. 400N/50mm, wodoszczelno$ci > 10kPa, wywinigta na $ciany do
wys. 10cm, mocowana obwodowo listwa; uktadane zgodnie z technologig producenta
- patrz przegrody poziome.

Izolacje termiczne i akustyczne

2.1. Izolacja termiczna posadzki na gruncie

Izolacje termiczng posadzki na gruncie projektuje si¢ ze styropianu EPS100 038
podtoga o A=0,036W/mK o gr. 10cm.W szybie windowym nie projektuje si¢ izolacji
termiczneyj.

2.2. lzolacja termiczna $cian

Projektuje si¢ izolacj¢ termiczng $cian zewngtrznych na pomocg styropianu EPS
Fasada o A=0,031W/mK i grubosci 16cm. Sciany wykonczone tynkiem na siatce.

2.3. lzolacja termiczna plyty nadszybia i stropodachu

- Plyte nadszybia oraz stropodachu nad przedsionkiem projektuje si¢ ociepli¢ ptytami
z welny mineralnej 0 gr. 30cm o A=0,036W/mK.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementow konstrukcyjnych

Scianki  dzialowe —
projektuje sie z plyt GKF 3.40.06
podwdjnie na stelazu
systemowym z wypetnieniem
z welny mineralne;j:

) T EEE—
Klasa odpornosci
ogniowej

El 120
REI 120 |

Izolacyjnosé |
akustyczna

p
R,, do 55 dB
: -V/‘
p

Wysokos¢ |
maksymalna

. H = 6500 mm/‘
Wyposazenie

Szyb nalezy wyposazy¢ w dzwig osobowy o udzwigu 900kg lub 12 osob.

Kabina dzwigu

Kabina o powierzchni: 1,65m?

Sciany kabiny projektuje sie wykonczy¢ ptytami MDF o podwyzszonej odpornosci.
Jedna ze $cian powinna zawiera¢ lustro oraz pochwyt.




VII.

VIII.

ABK-PROJEKT

Podtoga — wykonczona ptytkami gres

Sufit — wykonany z ptyty MDF z o§wietleniem LED

Drzwi — wykonane ze stali nierdzewnej

Panel sterujacy w kabinie — cyfrowy bez fizycznych przyciskow, umozliwiajacy
ograniczenie dostepu do wybranych pieter karta chipowa. Panel powinien wyswietla¢
aktualne potozenie windy oraz kierunek ruchu (gora / dot)

Wyswietlacz poza kabing: na parterze ze wskaznikiem pokazujagcym potozenie windy,
na pozostalych kondygnacjach pokazujacy kierunek ruchu.

Na przyciskach powinny znajdowac si¢ symbole dla 0oséb stabowidzacych.

Instalacje w obiekcie
Rozwigzania instalacji wg opracowan branzowych.

Roboty wykonczeniowe

. Wykonczenie szybu

Sufit szybu:
Ptyta zelbetowa nadszybia pomalowana farba akrylowa na kolor biaty.

Sciany:

Od strony wewnetrznej szybu — otynkowane tynkiem cem-wap. kat. 111 i pomalowane
farbg akrylowa w kolorze biatym.

Od strony pomieszczen uzytkowych — §ciany otynkowane tynkiem cem-wap. kat. 111 i
pomalowane farbami lateksowymi w kolorze dobranym do pomieszczenia w ktorym
$ciana si¢ znajduje.

Parametry farby:

- antyalergiczna,

- matowa (3-5 przy 85°)

- lateksowa

- barwa — do ustalenia z uzytkownikiem lub zamawiajacym na etapie realizacji na
podstawie wzornika RAL lub producenta.

- odporno$¢ na szorowanie na mokro — zgodnie z PN-EN 13300 — klasa 1 (ubytek do
2um po 200 cyklach szorowania)

- reakcja na ogien — klasa A

- zawarto$¢ LZO do 0,2 g/l

Posadzki:

Posadke szybu windowego bedzie sktadata si¢ z projektowanej wg projektu
konstrukcji ptyty zelbetowej wykonanej z betonu wodoszczelnego.

. Wykonczenie przedsionka

- Sufit — otynkowany tynkiem cem-wap. kat. III + gladz gipsowa podwoijnie,
malowany farbg lateksowa.

- Sciany - otynkowane tynkiem cem-wap. kat. III + gladz gipsowa podwojnie,
malowany farbg lateksowa.

- Posadzki — ptytki gres antyposlizgowe w formacie 60x120cm

. Wykonczenie pomieszczen przyleglych w istniejacym budynku:

- Wykonane otwory w istniejacych $cianach nalezy wykonczy¢ tynkiem cem-wap.
kat. III oraz gladzig gipsowa — dwuwarstwowo. W miejscu naroznikéw otworow
nalezy stosowac¢ profile katowe aluminiowe. Sciang¢ nalezy pomalowaé¢ w kolorze
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istniejacych $cian dopasowujac kolory min. za pomocg dwoch wzornikéw. Malowanie
nalezy wykona¢ farbg lateksowa na calej dlugosci Sciany. OS$cieznice otworu
pomalowac¢ na kolor $cian.

- Projektowane S$cianki dzialowe nalezy wykonczy¢ gladzig gipsowa —
dwuwarstwowo. W miejscu naroznikow nalezy stosowaé profile katowe aluminiowe.
Sciang nalezy pomalowaé w kolorze istniejacych $cian pomieszczenia i komunikacji
dopasowujac kolory min. za pomocg dwoch wzornikdw. Malowanie nalezy wykonac
farbg lateksowg na catej powierzchni $ciany.

- Posadzki — w miejscu projektowanego otworu drzwiowego posadzke nalezy
wykonczy¢ ptytkami w kolorze 1 ksztatcie jak na istniejgcym korytarzu.

Wykonczenie zewnetrzne

- Sciany — otynkowane i pomalowane w kolorze dopasowanym do istniejacego
budynku szkoty.

- Cokot — tynk mozaikowy w kolorze grafitowym

- Obrobki blacharskie — blacha powlekana o gr. 0,7mm w kolorze grafitowym,

- Rury spustowe i rynny — z blachy powlekanej o gr. 0,7mm w kolorze grafitowym,

Uwagi koncowe

materialy budowlane winny posiada¢ $wiadectwa 1 aprobaty techniczne oraz
odpowiadac ustaleniom odno$nych norm.

roboty budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi przepisami i normami.

projekt rozpatrywacé tacznie z projektami branzowymi

wszystkie wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie,

wszystkie elementy konstrukcyjne oraz szczegdlowe rozwigzania instalacji sa
tematem opracowan branzowych,

wszystkie systemowe rozwigzania detali nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlana,

wymiary drzwi na rzutach podano w $wietle przejscia,

przejscie instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
do klasy odpornosciowej danej przegrody,

Opracowatl:

mgr inz. arch. Klemens Borzdynski
upr. nr LOIA/23/2007/GW




