PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8
45200000-9

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Przebudowa ulic Swit (droga gminna nr 878358P) oraz Jutrzenka (droga
wewnetrzna) w Poznaniu, polegajgcej na przebudowie chodnikéw oraz
stanowisk postojowych

Poznanh

Miasto Poznan Zarzgd Drog Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

BRANZE: DROGOWA z DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Krzysztof Sobolewski
DATA OPRACOWANIA: 29 grudnia 2022
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

WYKONAWCA:

Data opracowania
29 grudnia 2022

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5722



Podstawowe parametry techniczne ul. Swit
edroga gminna nr 878358P

eklasa techniczna drogi — dojazdowa

epredkosé projektowa Vp = 40 km/h

eprzekroj drogi 1x2

eszeroko$¢ pasow ruchu — min. 3,0 m

enawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych (zgodnie ze stanem istniejgcym)

eodprowadzenie wod deszczowych z jezdni (zgodnie ze stanem istniejgcym), powierzchniowo przez
istn. wpusty uliczne i systemem przykanalikéw do istniejgcej kanalizacji deszczowej

Podstawowe parametry techniczne ul. Jutrzenka
edroga wewnetrzna
eklasa techniczna drogi — dojazdowa
epredkosé projektowa Vp = 30 km/h
eprzekroj drogi 1x1
eszerokoS$¢ pasow ruchu — zmienna na réznych odcinkach drogi od 3,0 do 4 m
enawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych
eodprowadzenie wod deszczowych z jezdni (zgodnie ze stanem istniejgcym), powierzchniowo przez
istn. wpusty uliczne i systemem przykanalikéw do istniejgcej kanalizacji deszczowej

W zakresie robot objetych inwestycjg przewiduje sie

eroboty przygotowawcze w tym z zakresu zabezpieczenia istn. zieleni, wprowadzenie oznakowania na
czas budowy i robdét budowlanych (tymczasowej organizacji ruchu)

eroboty przygotowawcze z zakresu prac geodezyjnych (wyznaczenia granic oraz trasy i punktow
geometrycznych rozwigzan uktadu komunikacyjnego),

eroboty branzowe drogowe zwigzane z przebudowg istniejgcej nawierzchni wraz z odcinkowg wymiang
istn. kraweznika,

ezmiany w zakresie organizacji ruchu dot. docelowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania
pionowego i poziomego w tym montaz elementow z zakresu bezpieczenstwa ruchu pieszych

eroboty wykoriczeniowe i porzgdkowe, zagospodarowanie terenéw zielonych (humusowanie z obsianiem
trawg)

Szczegoty rozwigzan wg dokumentacji projektowej
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 25
1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych STWiIORB 1 1
D.01.01.01
1.2 Zabezpieczenie istniejgcej zieleni STWIORB D.01.02.01a 2 2
1.3 Zdjecie warstwy humusu i darniny STWIORB D.01.02.02 3 5
1.4 Rozbiorka elementow drog STWIORB D.01.02.04; D.05.03.11 6 23
1.5 Regulacja wysokosciowa wiazow i studzienek STWIORB D.01.03.04; 24 25
D.03.02.01
PODBUDOWY 26 42
2.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza STWiORB 26 33
D.04.01.01
2.2 Warstwa wzmachniajgca i podbudowy pod projektowane konstrukcje 34 41
nawierzchni z mieszanki zwigzanej cementem (D.04.06.01a)
23 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych STWIORB D.04.03.01 42 42
3 NAWIERZCHNIE 43 71
3.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego STWiIORB D.05.03.05b 43 45
3.2 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej D.05.03.23a 46 47
3.3 Nawierzchnie z kostki kamiennej - D.05.03.01 48 48
3.4 ELEMENTY ULIC 49 59
3.4.1 Krawezniki betonowe STWIORB D.08.01.01 49 53
34.2 Obrzeza betonowe STWIORB D.08.03.01 54 57
3.4.3 Nawierzchnia z ptyt chodnikowych betonowych - D.08.02.01 58 58
344 Inne 59 59
3.5 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - 60 71
D.07.00.00
3.5.1 Oznakowanie poziome - D.07.01.01 60 64
3.5.2 Oznakowanie pionowe - D.07.02.01 65 67
3.5.3 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych - D.07.06.02 68 71
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE 72 74
4.1 Tereny zielone STWIORB D.09.01.01 72 74
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych STWiIORB D.01.01.01
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.1.1] 0119-03 | trasa drég w terenie rowninnym (odtworzenie trasy i
punktow wysokosciowych - trasa zasadnicza)
0,292 km 0,292
RAZEM 0,292
1.2 Zabezpieczenie istniejgcej zieleni STWIORB D.01.02.01a
2| kalkulacja | Zabezpieczenie istniejgcej zieleni na czas robot zgodnie z | kpl
d.1.2| wiasna wytycznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
1 kpl 1
RAZEM 1
1.3 Zdjecie warstwy humusu i darniny STWIORB D.01.02.02
3| KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.3| 0125-02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
36 m2 36
RAZEM 36
4] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3
d.1.3] 0201-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
36*0,15 m3 5,40
RAZEM 5,40
5 KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km | m3
d.1.3| 0214-04 | odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii Ill-IV
- do obliczen przyjeto wywdz na odlegtos¢ 10 km
UWAGA! Doktadng odlegtos¢ uscisli Wykonaca w ofercie
Krotnos¢ = 18
36 *0,15 m3 5,40
RAZEM 5,40
14 Rozbiérka elementéw drég STWIORB D.01.02.04; D.05.03.11
6| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1.4| 0102-02 | gr.4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
KNR 2-31 [ 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13. | - dot. nawierzchni jezdni (pasa szer. min. 0,7 m) na
9902-01 dtugosci wymiany istn. kraweznikéw
D-05.03.11
33 m2 33
RAZEM 33
7| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.4| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
ciezarowym na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
- dodatek 12 km za wywoz materiatu z pofrezu do tgcznej
odlegtosci wywozu rownej 10 km na plac sktadowy ZDM
zlokalizowany przy ul. Gdynskiej w Poznaniu
Krotnos¢ = 12
33*0,04 m3 1,32
RAZEM 1,32
8| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.1.4| 0815-01 dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowe;j
700 m2 700
RAZEM 700
9] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na m2
d.1.4] 0810-02 podsypce cementowo-piaskowej
*analogia - rozbiorka chodnikéw i nawierzchni miejsc
postojowych o nawierzchni z kostki betonowe;j
70 + 370 m2 440
RAZEM 440
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.1.4| 0801-01 - analogia - rozebranie nawierzchni betonowej
383 m2 383,00
RAZEM 383,00
11| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.1.4| 0801-01 - rozebranie podbudowy betonowej gr 12 cm pod miejsca
postojowe
370 m2 370,00
RAZEM 370,00
12| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.1.4| 0801-01 - rozebranie podbudowy betonowej gr 10 cm pod
konstrukcje chodnikéw
700 + 70 + 383 m2 1 153,00
RAZEM 1 153,00
13| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z mas m2
d.1.4| 0801-06 mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
- odjecie - 2 cm do tgcznej grubosci 10 cm
Krotnos¢ = -2
700 + 70 + 383 m2 1 153,00
RAZEM 1 153,00
14| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.1.4] 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
- w tym rozbiérka kraweznikow typu najazdowego
139 m 139
RAZEM 139
15| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki; tawy z betonu m3
d.1.4| 0812-03
139 * 0,07 m3 9,73
RAZEM 9,73
16/ KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m
d.1.4| 0814-02 na podsypce piaskowej
25 m 25
RAZEM 25
17 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.4| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
ciezarowym na odlegtos¢ 1 km
- przyjeto wywoz na odlegtos¢ 10 km (doktadng odlegtosc
uscisli wykonawca w ofercie)
(700 * 0,05 + 440 * 0,08 + 383 * 0,12+ 370 * 0,12 + 1153 * [ m3 409,42
0,10+139*0,15*0,3+ 9,73 +25* 0,08 * 0,30) * 1,4
RAZEM 409,42
18| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.4] 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
ciezarowym na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
- dodatek za 9 km do tacznej odlegtosci rownej 10 km
(doktadng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
Krotnos¢ =9
(700 * 0,05 + 440 * 0,08 + 383 * 0,12 + 370 * 0,12 + 1153 * [ m3 409,42
0,10 +139*0,15*0,3+9,73 +25* 0,08 * 0,30) * 1,4
RAZEM 409,42
19] KNR 2-31 | Rozebranie stupkow do znakow szt.
d.1.4| 0818-08 - wg projektu docelowej organizacji ruchu
13 szt. 13
RAZEM 13
20| KNR 2-31 | Zdejmowanie tablic znakow drogowych szt.
d.1.4| 0703-03 | zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
- w tym wymiana na nowe w tym zmiana wielkosci znaku
wg rozwigzan projektu docelowej organizacji ruchu
32 szt. 32
RAZEM 32
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
211 KNR 2-31 | Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.4| 0818-08 | - analogia - rozbiorka istn stupkéw stalowych
wygrodzeniowych
17 szt. 17
RAZEM 17
22| KNR 2-31 | Transp.wewn.mat.sztukowych o masie 200-1000 kg na t
d.1.4| 1507-02 odl.do 0.5 km z zatad.i wytad.mechanicznym samochodem
do 5t - analogia - wywd6z znakow, stupkow
- przyjeto wywoz na odlegtos¢ 10 km (doktadng odlegtosc
uscisli Wykonawca w ofercie)
2 t 2,0
RAZEM 2,0
23] KNR 2-31 | Dod.do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu t
d.1.4| 1508-01 samochodem skrzyniowym do 5 t
- dodatek za 9,5 km do tgcznej odlegtosci rownej 10 km
(doktadng odlegtos¢ uscisli Wykonawca w ofercie)
Krotnos¢ = 19
2 t 2,0
RAZEM 2,0
1.5 Regulacja wysokosciowa wtazéw i studzienek STWIORB D.01.03.04; D.03.02.01
24 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek szt.
d.1.5] 1406-05 | telefonicznych
2 szt. 2
RAZEM 2
25| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.1.5| 1406-03
21 szt. 21
RAZEM 21
2 PODBUDOWY
2.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza STWIORB D.04.01.01
26| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2.1| 0101-05 | chodnikéw w gruncie kat.I-Il gtebok. 20 cm
*koryta gt. 15 cm pod konstrukcje nawierzchni chodnika i
nawierzchni wytgczonych z ruchu pieszych (faktura
ostrzegawcza) po uwzglednieniu zdjecia istn. konstrukgji
nawierzchni
929 m2 929
RAZEM 929
27| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2.1| 0101-06 | chodnikow w gruncie kat.I-Il - za kazde dalsze 5 cm
gtebok.
- odjecie 5 cm do tgcznej grubosci 15 cm
Krotnos¢ = -1
929 m2 929
RAZEM 929
28| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2.1] 0101-05 | chodnikéw w gruncie kat.I-Il gtebok. 20 cm
*koryta gt. 20 cm pod konstrukcje nawierzchni chodnikow i
nawierzchni wytgczonych z ruchu o konstrukcji
wzmocnionej po uwzglednieniu zdjecia istn. konstrukcji
nawierzchni
171 m2 171
RAZEM 171
29| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2.1| 0101-05 | chodnikéw w gruncie kat.I-Il gtebok. 20 cm
*koryta gt. 20 cm pod konstrukcje nawierzchni miejsc
postojowych po uwzglednieniu zdjecia istn. konstrukc;ji
nawierzchni
364 m2 364
RAZEM 364
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

30 KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2.1] 0101-05 | chodnikéw w gruncie kat.I-Il gtebok. 20 cm
*koryta gt. 20 cm pod konstrukcje nawierzchni dojazdu do
Smietnika po uwzglednieniu zdjecia istn. konstrukc;ji
nawierzchni

68 m2 68
RAZEM 68

31 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o m3
d.2.1| 0204-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku przyczepami
samowytadowczymi holowanymi ciggnikami na odleg.do
0.5 km
- wyzwo0z gruntu z korytowania
*przyjeto wyzwoz na odlegtosc¢ 10 km (doktadng odlegtos¢
uscisli Wykonawca w ofercie)

929*0,15+171*0,2+364*0,2+68*0,2 m3 259,95

RAZEM 259,95

32| KNR 2-01 [ Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km | m3
d.2.1] 0214-04 odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lll-IV - faktyczng odlegto$c uscisli wykonawca w
ofercie
- dodatek za 9,5 km do tgcznej odlegtosci rownej 10 km
Krotnos¢ = 19
929*0,15+171*0,2+ 364 0,2+ 68 * 0,2 m3 259,95
RAZEM 259,95

33| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.2.1| 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-Il
- dot. nawierzchni pod projektowane warstwy
konstrukcyjne (chodnika, zabruku oraz wydzielonego ciggu
rowerowego)
929 + 171 + 364 + 68 m2 1532

RAZEM 1532

2.2 Warstwa wzmachiajgca i podbudowy pod projektowane konstrukcje nawierzchni z mieszanki

zwigzanej cementem (D.04.06.01a)
34 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2

d.2.2| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm

*warstwa wzmacniajgca podioze pod projektowane

konstrukcje nawierzchni z mieszanki zwigzanej cementem

klasy C1,5/2igr. 15cm

929 + 171 + 364 + 68 m2 1532

RAZEM 1532

35| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy dalszy 1 m2
d.2.2| 0109-04 | cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
* mieszanka kruszywa zwigzana cementem klasy 1,5/2
- dodatek 3 cm do tgcznej grubosci 15 cm
Krotnos¢ = 3

929 + 171 + 364 + 68 m2 1532

RAZEM 1532

36| KNR 2-31 | Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z m2
d.2.2| 0118-01 mieszanki betonowej i z kruszywa zwigzanego cementem

929 + 171 + 364 + 68 m2 1532

RAZEM 1532

37 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé¢ warstwy po | m2
d.2.2| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
* analogia - podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
klasy C8/10igr. 10 cm
- pod konstrukcje nawierzchni chodnikow i zabrukow

929 m2 929

RAZEM 929
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Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

3
d.2.2

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1
cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu

* mieszanka kruszywa zwigzana cementem klasy C8/10
- odjecie 2 cm do tgcznej grubosci 10 cm

Krotnos¢ = -2

929

m2

929

RAZEM

929

39
d.2.2

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm

* analogia - podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
klasy C8/10igr. 15cm

- pod konstrukcje nawierzchni chodnikow, zabrukéw o
konstrukcji wzmocnionej, miejsc postojowych i dojazdow
do Smietnikow

m2

171 + 364 + 68

m2

603

RAZEM

603

40
d.2.2

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1
cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu

* mieszanka kruszywa zwigzana cementem klasy C8/10
- dodatek 3 cm do tgcznej grubosci 15 cm

Krotnos¢ = 3

m2

171 + 364 + 68

m2

603

RAZEM

603

41
d.2.2

KNR 2-31
0118-01

Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z
mieszanki betonowej i z kruszywa zwigzanego cementem

m2

929 + 171 + 364 + 68

m2

1532

RAZEM

1532

2.3

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych STWIORB D.04.03.01

42
d.2.3

KNR 2-31
1004-03
z.0.2.13.
9902-02

Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej
(bitum) 76-130 pojazdow na godzine
- dotyczy zakresu nawierzchni jezdni po frezowaniu,

m2

33

m2

33

RAZEM

33

NAWIERZCHNIE

3.1

Nawierzchnia z betonu asfaltowego STWiORB D.05.03.05b

43
d.3.1

KNR 2-31
1501-02

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania
na odlegtos¢ do 0.5 km mieszanka mineralno-bitumiczna,
tadownos¢ srodkow transportowych 5-10 t

- przyjeto transport z odlegtosci 10 km (doktadng
odlegtosc¢ uscisli Wykonawca w ofercie)

*dot transportu mieszanki na warstwy sScieralne dot.:

- hawierzchni ciggu rowerowego z betonu asfaltowego
AC11S (50/70)

t

33*0,04 * 2,55

3,37

RAZEM

3,37

44
d.3.1

KNR 2-31
1502-02

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania
na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km mieszanka
mineralno-bitumiczna, tadownos¢ srodkow transportowych
5,0-10t

- dodatek za 9,5 km do fgcznej odlegtosci rownej 10 km
(doktadng odlegtos¢ uscisli Wykonawca w ofercie)
Krotnos¢ = 19,5

330,04 *2,55

3,37

RAZEM

3,37

45
d.3.1

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)

* warstwa $cieralna ciggu rowerowego z AC11 S (50/70)
gr. 4 cm z uszczelnieniem na dlugosci wymiany istn.
kraweznika - 47 m i (uszczelnienie za pomocg wktadki
termoplastycznej lub bigumow)

m2

33

m2

33

RAZEM

33
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3.2 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej D.05.03.23a
46 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, | m2
d.3.2| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, kostka
szara (typu Behaton)
- nawierzchnia dojazdow do $mietnika
68 m2 68
RAZEM 68
47| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, | m2
d.3.2| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, kostka
grafitowa (typu Behaton)
- nawierzchnia wydzielonych miejsc postojowych
363 m2 363
RAZEM 363
3.3 Nawierzchnie z kostki kamiennej - D.05.03.01
48[ KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o m2
d.3.3] 0302-04 | wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3
cm
- nawierzchnia powierzchni wytgczonych z ruchu w tym
nawierzchni faktury ostrzegawczych z kostki kamiennej
granitowej surowo-tupanej 8/11 z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
291 m2 291
RAZEM 291
34 ELEMENTY ULIC
341 Krawezniki betonowe STWiIiORB D.08.01.01
49 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta (C12/15) z m3
d.3.4.| 0402-03 | oporem
1 *pod krawezniki 15x30 cm wyniesione do 12 cm
105 * 0,087 m3 9,14
RAZEM 9,14
50 KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy m3
d.3.4.[ 0402-05 betonowej na tukach o promieniu do 40 m
1
8*0,087 m3 0,70
RAZEM 0,70
51 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykia (C12/15) z m3
d.3.4.| 0402-03 | oporem
1 *pod krawezniki typu najazdowego 15x22 cm
53 * 0,067 m3 3,55
RAZEM 3,55
52| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.3.4.| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
1 oraz krawezniki obnizone typu najazdowego 15x22 cm
105 + 52 m 157
RAZEM 157
53| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o m
d.3.4.[ 0403-07 prom.do 10 m
1
8 m 8
RAZEM 8
3.4.2 Obrzeza betonowe STWIORB D.08.03.01
54| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta (C12/15) m3
d.3.4.| 0402-03 | *pod obrzeza betonowe z oporem 8x30 cm
2
43*0,03 m3 1,29
RAZEM 1,29
55| KNR 2-31 [ tawa pod obrzeze - dodatek za wykonanie tawy betonowej | m3
d.3.4.[ 0402-05 na tukach o promieniu do 40 m
2
15*0,03 m3 0,45
RAZEM 0,45
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Obmiar
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56| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3.4.| 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
2 cementowg
43 m 43
RAZEM 43
57| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o m
d.3.4.[ 0407-06 promieniu do 10 m
2
15 m 15
RAZEM 15
343 Nawierzchnia z plyt chodnikowych betonowych - D.08.02.01
58 KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.3.4.| 0502-04 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
3 cementowg
776 -(77*0,6 + 1,5*0,3) m2 729
RAZEM 729
344 Inne
59| KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych 30x30x8 cm na podsypce m2
d.3.4.| 0502-03 cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
4 *ANALOGIA - nawierzchnia z ptytek fakturowych
kierunkowych oraz ptytek ostrzegawczych z guzami przed
przejsciami dla pieszych - rozwigzania wg planu
sytuacyjnego w zgodnosci ze STANDARDAMI
DOSTEPNOSCI DLA MIASTA POZNANIA
77*06+15%0,3 m2 47
RAZEM 47
3.5 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - D.07.00.00
3.5.1 Oznakowanie poziome - D.07.01.01
60[ KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.3.5.| 0706-02 krawedziowych ciggtych na jezdni - malowanie w
1 technologii chemoutwardzalnej w formie gtadkiej 6kg
masy/m2
- wg projektu docelowej organizacji ruchu (SOR)
81 m2 81,0
RAZEM 81,0
61| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.3.5.| 0706-03 | krawedziowych przerywanych na jezdni - malowanie w
1 technologii chemoutwardzalnej w formie gtadkiej 6kg
masy/m2
- wg projektu docelowej organizacji ruchu
40 m2 40,0
RAZEM 40,0
62| KNR 2-31 | Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach m2
d.3.5.] 0706-05 | dla pieszych - malowanie w technologii
1 chemoutwardzalnej w formie gtadkiej 6kg masy/m2
- malowanie dot. symboli (P-27) w tym oznaczenia dla
miejsc postojowych dla osob z niepetnosprawnoscig
16 m2 16,0
RAZEM 16,0
63| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2
d.3.5. 0204-01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
1 grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie (dot. oznaczenia przejazdow
rowerowych - masa koloru czerwonego gr. 3 mm)
27 m2 27,0
RAZEM 27,0
64| KNR 2-31 | Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach m2
d.3.5.] 0706-05 | dla pieszych - malowanie w technologii
1 chemoutwardzalnej w formie gtadkiej 6kg masy/m2
- analogia - oznakowanie poziome wydzielonych miejsc
dla osob niepetnosprawnych - kolor niebieski
47 m2 47,0
RAZEM 47,0

-10 -
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3.5.2 Oznakowanie pionowe - D.07.02.01
65| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 60,3 szt
d.3.5.| 0702-02 | mm
2 - w tym wymiana stupkéw na nowe zgodnie z projektem
SOR
14 szt 14
RAZEM 14
66 KNR 2-31 | Przymocowanie i zdejmowanie tablic znakéw drogowych; | szt
d.3.5.| 0703-01 znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
2 przymocowanie tablic o powierzchni do 0.3 m2
*lica znakdw z folii odblaskowej typu 2
- tabliczki do znakoéw drogowych
14 szt 14
RAZEM 14
67 KNR 2-31 | Przymocowanie i zdejmowanie tablic znakéw drogowych; | szt
d.3.5.| 0703-01 znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
2 przymocowanie tablic o powierzchni do 0.3 m2
- znaki typu wielkosci mate, lica znakéw z folii
odblaskowej typu 2
16 szt 16
RAZEM 16
353 Urzgdzenia zabezpieczajace ruch pieszych - D.07.06.02
68| kalkulacja | proj. stupek wygrodzeniowy w kolorze RAL 7043 typ szt
d.3.5.| wiasna ZAP-02-HO-UL/PL/SK/PA wg KMM dla m. Poznania
3 ($r. 8 cm wys 80 cm z opaskg ostrzegawczg biatg) montaz
przez zabetonowanie (C25/30)
- lokalizacja zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego
projektu branzy drogowej
61 szt 61
RAZEM 61
69| kalkulacja | proj. stupek wygrodzeniowy w kolorze RAL 7043 typ szt
d.3.5. wilasna ZAP-02-HO-UL/PL/SK/PA wg KMM dla m. Poznania
3 (sr. 8 cm wys 80 cm, z opaskg ostrzegawczg biata,
mocowany w gniazdach montazowych - montaz gniazd
przez zabetonowanie (C25/30)
- lokalizacja zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego
projektu branzy drogowej
12 szt 12
RAZEM 12
70| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta (C12/15) m3
d.3.5.| 0402-03 | - analogia tawa pod ograniczniki parkingowe
3
24*0,11*0,10 m3 0,26
RAZEM 0,26
71| kalkulacja | proj. separatory/ograniczniki parkingowe prefabrykowane z| szt
d.3.5.| wilasna tworzywa sztucznego
3 oklejone jednostronnie biatg tasma odblaskowa; z
elementami montazowymi jako rozwigzanie systemowe
mocowanie do tawy betonowej C12/15
- lokalizacja zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego
projektu branzy drogowej
32 szt 32
RAZEM 32
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 Tereny zielone STWIORB D.09.01.01
72| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy m2
d.4.1] 0510-01 humusu 5 cm
*taczna grubos¢ humusowania 15 cm
27 m2 27
RAZEM 27
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73| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 | m2
d.4.1] 0510-02 | cm humusu
- dodatek 10 cm do facznej gr. 15 cm
Krotnos¢ = 2
27 m2 27
RAZEM 27
74| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy m2
d.4.1| 0510-01 humusu 5 cm
- analogia - spulchnienie istn. ziemi wokét istn krzewow z
obsianiem trawg (dot. zakresu zgodnie z oznaczeniami na
planie sytuacyjnym)
25 m2 25
RAZEM 25

-12-
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Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszc
zone

Robociz
na

Materiat
y

Sprzet

KzMat

Kp

Razem

Udziat %

ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZ
E

1.1

Odtworzenie
(wyznaczenie) trasy i
punktéw
wysokosciowych
STWIORB
D.01.01.01

1.2

Zabezpieczenie
istniejgcej zieleni
STWIORB
D.01.02.01a

1.3

Zdjecie warstwy
humusu i darniny
STWIORB
D.01.02.02

1.4

Rozbidrka
elementow drog
STWIORB
D.01.02.04;
D.05.03.11

1.5

Regulacja
wysokosciowa
wiazow i studzienek
STWIORB
D.01.03.04;
D.03.02.01

PODBUDOWY

Koryto wraz z
profilowaniem i
zageszczeniem
podioza STWIORB
D.04.01.01

2.2

Warstwa
wzmachniajgca i
podbudowy pod
projektowane
konstrukcje
nawierzchni z
mieszanki zwigzanej
cementem
(D.04.06.01a)

23

Oczyszczenie i
skropienie warstw
konstrukcyjnych
STWIORB
D.04.03.01

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z
betonu asfaltowego
STWIiORB
D.05.03.05b

3.2

Nawierzchnie z
brukowej kostki
betonowej
D.05.03.23a

3.3

Nawierzchnie z
kostki kamiennej -
D.05.03.01

3.4

ELEMENTY ULIC

3.4.1

Krawezniki betonowe
STWIORB
D.08.01.01
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Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszc
zone

Robociz
na

Materiat

Sprzet
y przg

KzMat

Kp

Razem

Udziat %

34.2

Obrzeza betonowe
STWIiORB
D.08.03.01

343

Nawierzchnia z ptyt
chodnikowych
betonowych -
D.08.02.01

344

Inne

3.5

OZNAKOWANIE
DROG |
URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA
RUCHU - D.07.00.00

3.5.1

Oznakowanie
poziome - D.07.01.01

3.5.2

Oznakowanie
pionowe - D.07.02.01

3.53

Urzadzenia
zabezpieczajace
ruch pieszych -
D.07.06.02

ROBOTY
WYKONCZENIOWE

4.1

Tereny zielone
STWIORB
D.09.01.01

Kosztorys razem

Stownie:
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