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PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 
NA CZAS ROBÓT 

 

 
Przebudowa ulic Świt (droga gminna nr 878358P) 
oraz Jutrzenka (droga wewnętrzna) w Poznaniu 

polegającej na przebudowie chodników  
oraz stanowisk postojowych 
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Miasto Poznaæ - Zarz„d Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17; 61-623 Poznaæ

PLAN ORIENTACYJNY 1:10 000

BRANflA INflYNIERIA RUCHUPROJEKT TECHNICZNY

oznaczenie obszaru planowanej inwestycji 
dot.: przebudowy ulic �wit (drogi gminnej) 
oraz Jutrzenka (drogi wewnŒtrznej) w Poznaniu 
polegaj„cej na przebudowie istn. chodników oraz stanowisk postojowych

Przebudowa istn. chodników oraz stanowisk postojowych przy ul. �wit w Poznaniu

Przebudowa ulic �wit (droga gminna) oraz Jutrzenka (droga wewnŒtrzna) w Poznaniu 

polegaj„cej na przebudowie chodników oraz stanowisk postojowych







INNE

proj. tereny zielone humusowanie (gr. 15 cm z obsianiem traw„)

proj. tereny zielone spulchnienie ziemi z obsianiem traw„

proj. nawierzchnia pasów z kostki granitowej surowo-‡upanej 
w kolorze jasno szarym 8/ 11 z wype‡nieniem spoin zapraw„ cementow„
- szer. odpowiednio 0,5; 0,8; 1,0 m 
w tym proj. faktura uwagi typ C3 - pas szeroko�ci min. 1,2 m licz„c 
od krawŒdzi pierwszego stopnia 
oraz opaska szer. 0,3 m wzd‡u¿ elewacji 
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