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inzynierow budownictwa
1. mgr inz. Krzysztof Sobolewski nr uprawnien: KUP/0108/POOD/07 - specjalnosé¢ drogowa — projektant

Ill. Uzgodnienia i opinie

1.  Wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania terenu dla obszaru GRUNWALD cze$¢ C w Poznaniu,

zatwierdzonego uchwatg NR XXXIX/665/VIl/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. przez Rade Miasta Poznania

2. Opinia dla mozliwo$ci odwodnienia pasa drogowego wydana przez Aquanet Retencja Sp. z 0.0. — pismo znak

DW/W0O/103482/2021; WO/80-1-KD/1568/2021 z dnia 24.11.2021 r.
3. Uzgodnienie projektu przez ZDM pismo znak IU.PG.4110.5.4.2021; IU-4110.183.2022 z dnia 16.11.2022 r.

4. Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu dot. drogi wewnetrznej w administracji ZDM — ul. Jutrzenki —

zatwierdzenie nr 401.3.44.2022 — pismo ZDM znak R0O.4013.44.2022 z dnia 28.11.2022 r.
5a Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu odno$nie ul. Swit (droga gminna) — pismo od UM
Poznania BKPIRM Oddziat Zatwierdzeri i Odbioréw Organizacji ruchu
- nr sprawy KPRM-XVI1.7221.1.177.2022 z dnia 06.07.2022 r.
5b Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu odno$nie ul. Swit (droga gminna) — pismo od UM
Poznania BKPIRM Oddziat Zatwierdzen i Odbioréw Organizacji ruchu
- nr sprawy KPRM-XVI1.7221.1.177.2022 z dnia 17.11.2022 r. — dot. zmiany zwigzanej z aktualizacjg
oznakowania dot. wyznaczenia dodatkowego miejsca dla 0séb niepetnosprawnych w ciagu ul. Swit

IV. Czes$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny —skala 1:10 000
2. Plan zagospodarowania terenu —skala 1:500

3. Docelowa organizacja ruchu —skala 1:500

4. Inwentaryzacja istniejacej zieleni —skala 1:500

5. Przekroje normalne oraz szczegoty konstrukcyjne —skala 1:50; 1:20
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Opis techniczny dot. przebudowy ulic Swit (droga gminna nr 878358P)
oraz Jutrzenka (droga wewnetrzna) w Poznaniu

polegajacej na przebudowie chodnikéw oraz stanowisk postojowych.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt, w stadium projektu technicznego branzy drogowe;j
oraz inzynierii ruchu z zakresu docelowej organizacji ruchu przedstawiajgcy rozwigzania dot.
przebudowy istn. ukfadu komunikacyjnego w zakresie przebudowy istn. nawierzchni w tym

chodnikéw i stanowisk postojowych w pasie drogowym ulic Swit oraz Jutrzenka w Poznaniu. .

2. Zarzadca drogi

Zarzgdcg drdg istniejgcych jest Prezydent Miasta Poznania, w imieniu kiérego obowigzki
wykonuje Zarzad Drég Miejskich (ZDM) z siedzibg na ul. Wilczak 17; 61-623 Poznan (tel./fax: +48
61 851 50 70; e-mail: z<dm@zdm.poznan.pl).

Zadania organu zarzgdzajgcego ruchem w odniesieniu do drég publicznych w granicach

administracyjnych Miasta Poznania wykonuje Miejski Inzynier Ruchu z siedzibg Plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznan (tel. +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29; e-mail: mir@um.poznan.pl),
Przedmiotowe dotyczy drég publicznych (ul. Swit - droga gminna nr 878358P) tj. z wylgczeniem

drég wewnetrznych (ul. Jutrzenka).

3. Zleceniodawca dokumentacji
Zleceniodawcg dokumentacji jest Zarzgd Komunalnych Zasobdéw Lokalowych sp. z 0.0. z
siedzibg przy ul. Matejki 57; 60-770 Poznan.
4. Inwestor

Inwestorem inwestycji drogowej jest Miasto Poznan po przez Zarzad Drég Miejskich (ZDM)
z siedzibg na ul. Wilczak 17; 61-623 Poznan (tel./fax: +48 61 851 50 70;

e-mail: zdm@zdm.poznan.pl).

5. Jednostka projektowa

Wykonawcg dokumentacji projektowej z zakresu projektu branzy drogowej jest firma
SKa Projekt Krzysztof Sobolewski z siedzibg przy ul. Marcelinskiej 4a/10; 60-801 Poznan
(e-mail: ska_projekt@o02.pl, tel.: +48 792 007 170).

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw ukazujgcych rozwigzanie sytuacyjno—
wysokosciowe dot. przebudowy istn. uktadu drogowego, odnosnie przebudowy dot. remontu istn.

nawierzchni w tym chodnikéw i stanowisk postojowych zlokalizowanych w pasie drogowym ulic
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Jutrzenka i Swit (odnosnie ul. Swit dot. obszaru bezposrednio w rejonie skrzyzowania z ul.

Jutrzenka) w Poznaniu.

Realizacja inwestycji drogowej ma za zadanie podniesienie warunkéw bezpieczenstwa

oraz warunkow uzytkowania, a posrednim efektem bedzie réwniez podniesienie waloréw

estetyczno-wizualnych.

Projekt branzy drogowej z docelowg organizacjg ruchu stanowi¢ bedzie podstawe realizacji prac.

6.

Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi

Podstawa opracowania:

- umowa pomiedzy Miastem Poznan, reprezentowanym przez Dyrektora Zarzadu Drog

Miejskich, a Zarzagdem Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o.0.

- zlecenie dot. realizacji prac projektowych od Zarzgdu Komunalnych Zasobdéw Lokalowych sp. z

0.0. dla biura projektéw SKa Projekt Krzysztof Sobolewski z siedzibg przy ul. Marcelinskiej
4a/10; 60-801 Poznan
- mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa do celdow projektowych w skali 1:500

- wymogi Inwestora

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu dla obszaru GRUNWALD cze$¢é
C w Poznaniu, zatwierdzonego uchwatg NR XXXIX/665/VIl/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.

przez Rade Miasta Poznania

- wizja lokalna przeprowadzona w terenie

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

10.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Dz.U.2020.0.1333 z péz. zm.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U.2020.1609 z p6z. zm.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 z p6z zm.),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, (Dz.U.2020.0.110 z p6z. zm.)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022.1518)

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z péz. zm.

Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 1 lutego 1993r. w sprawie warunkéw technicznych i badan
pojazdéw (Dz.U.1996.155.772)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (Dz.U.2017.784 z p6z. zm.)

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatdw na drogowych, (Dz.U.2019.0.2310 z poz.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23
grudnia 2003R., z pdzniejszymi zmianami) wraz z zatgcznikami:

- Zalgcznik 1. Szczegoétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki
ich umieszczania na drogach.

- Zalgcznik 2. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach.
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- Zatgcznik 3. Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach.

- Zalgcznik 4. Szczegdtowe warunki techniczne dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 marca 1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm i norm
branzowych (Dz.U.Nr 44 poz. 175 z pdz. zm.)

12. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. — Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych

13. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich

14. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 17.01.2017 — w sprawie wdrazania wymagan
techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drég i obiektow
inzynierskich (z péz. zm.)

7. Lokalizacja inwestycji i opis stanu istniejacego

Lokalizacje dot. przebudowy istniejgcego uktadu komunikacyjnego odnosnie przebudowy
ulic Swit (droga gminna nr 878358P) oraz Jutrzenka (droga wewnetrzna) w Poznaniu polegajgcej
na przebudowie nawierzchni chodnikédw oraz stanowisk postojowych, przedstawiono na planie
orientacyjnym zamieszczonym w czesci rysunkowej dokumentacji projektowe;.

Ulica Jutrzenka jest ulicg o przekroju 1x1 z ruchem jednokierunkowym z wjazdem i
wyjazdem na ul. Swit. Jezdnia ul. Jutrzenka jest o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
w ciggu ulicy zlokalizowane sg zatoki postojowe dla samochodéw osobowych po jednej stronie
(geometrycznie przystosowane do parkowania rownolegtego wzgledem krawedzi jezdni) oraz z
chodnikéw. Przy czym z uwagi na deficyt miejsc postojowych zwigzanych z lokalizacjg targowiska
oraz pawilonéw handlowych jak réwniez zabudowy wielorodzinnej w bezposrednim otoczeniu ul.
Jutrzenka, faktyczne parkowanie samochoddéw odbywa sie ukosnie wzgledem krawedzi jezdni i z
postojem samochoddw na nawierzchni chodnikowej co jest zgodne z istn. organizacjg ruchu w
zakresie oznakowania pionowego i poziomego.

W zwigzku ze stanem technicznym istn. nawierzchni (nawierzchnia o réznym rodzaju i
fakturze — plyki, kostka, popekane i zdeformowane ptytki), zachodni konieczno$¢ remontu istn.
nawierzchni z optycznym wydzieleniem nawierzchni przewidzianej do parkowania oraz dla pieszych
majgcych na celu uporzgdkowanie zagospodarowania terenu.

W pasie planowanych robdt, wystepuje uzbrojenie podziemne, przebiegajg w nich
podziemne instalacje: kanalizacyjne, wodociggowe, energetyczne, teletechniczne oraz gazowe.
Obustronnie wzgledem jezdni ulicy Jutrzenka, przebiega linia o$wietlenia ulicznego z oprawami
zawieszonymi na stupach oswietleniowych.

Wody opadowe i roztopowe z utwardzonych powierzchni w tym jezdni odprowadzone sg
poprzez istniejgce wpusty i przykanaliki uliczne do istn. kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
jezdni.

W pasie robdt oraz w bezposrednim sgsiedztwie wystepuje istn. zielen w postaci drzew i
krzewéw.

Zakres inwestycji wyznaczony na rysunku planu sytuacyjnego tzw. liniami
rozgraniczajgcymi terenu inwestycji (granica robét) w zakresie przebudowy ulic Swit (droga gminna
nr 878358P) oraz Jutrzenka (droga wewnetrzna) dot.: przebudowy nawierzchni chodnikéw i miejsc

postojowych obejmuje dziatki o nr ewid.:
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Nr geod. dziatki Obreb arkusz uwagi

2/38 0039 — Lazarz 306401 1.0039.AR_04 pas drogowy ul. Jutrzenki

pas drogowy ul. Swit

cz.3 0039— tazarz 306401 1.0039.AR 04 pas drogowy ul. Swit
2/89 0039— Lazarz 306401 1.0039.AR 04 pas drogowy ul. Jutrzenki

pas drogowy ul. Swit

cz.2/39 0039— Lazarz 306401 1.0039.AR 04 dot. pasa drogowego

ul. Swit

Tren inwestycji objety jest aktualnie obowigzujgcym miejscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla obszaru GRUNWALD czes¢ C w Poznaniu,
zatwierdzonego uchwatg NR XXXIX/665/VIl/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. przez Rade Miasta
Poznania i dotyczy obszaru ozn. wg MPZP jako:

e 1KD-D - teren drogi publicznej klasy dojazdowej (dot. ul. Swit droga dojazdowa)
o 3KD-W - teren drogi wewnetrznej (dot. ul. Jutrzenka droga wewnetrzna)
e 1U - teren zabudowy ustugowej (dot. czesci pasa ul. Jutrzenka droga wewnetrzna)

Wskazuje sig, ze odcinek ulicy objetych inwestycja, nie wchodzi w sktad Transeuropejskiej
Sieci Transportowej TEN-T. Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja wojskowe tereny
zamkniete MON, a odcinek ulicy objety inwestycjg nie stanowi elementu tras przewidzianych do

realizacji potrzeb w zakresie przejazdow i przewozéw wojsk wtasnych i sojuszniczych.

Ponizej przedstawiono zdjecia stanu istniejgcego z przeprowadzonej inwentaryzaciji
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B |

Fot.1 ul. Jutrzenka - odcinek wjazdowy od strony ul. Swit — parkowanie skoéne przy pawilonach
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Fot.2 ul. Jutrzenka - odcinek wyjazdowy w kierunku ul. Swit — parkowanie sko$ne od strony istn. pawilonow

8. Charakterystyka inwestycji

8.1 Ogodlna charakterystyka inwestycji

W zakresie robot objetych inwestycjg przewiduje sie

e roboty przygotowawcze w tym 2z zakresu zabezpieczenia istn. zieleni, wprowadzenie

oznakowania na czas budowy i rob6t budowlanych (tymczasowej organizacji ruchu)
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e roboty przygotowawcze z zakresu prac geodezyjnych (wyznaczenia granic oraz trasy i
punktow geometrycznych rozwigzan uktadu komunikacyjnego),

e roboty branzowe drogowe zwigzane z przebudowg istniejgcej nawierzchni wraz z odcinkowg
wymiang istn. kraweznika,

e zmiany w zakresie organizacji ruchu dot. docelowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania
pionowego i poziomego w tym montaz elementdéw z zakresu bezpieczenstwa ruchu pieszych

e roboty wykonczeniowe i porzadkowe, zagospodarowanie terenéw zielonych (humusowanie z

obsianiem trawg)

Realizacja inwestycji zwigzana jest z przebudowg istn uktadu komunikacyjnego w zakresie
przebudowy i wymiany konstrukcji nawierzchni chodnikéw.

W ramach prac przewidziano

e wymiane istn. konstrukcji nawierzchni chodnikéw i dojs¢ dla pieszych z proj.
nawierzchni z ptyt chodnikowych 50x50x7 cm w tym wydzielenie opasek (pasow
odseparowujgcych oraz bezpieczenstwa od jezdni, wzdtuz stanowisk postojowych
oraz elewacji budynkédw w postaci opasek o nawierzchni z kostki granitowej 8/11
surowo-tupanej w kolorze jasno-szarym )

e wymiane istn. konstrukcji nawierzchni wydzielonej pod dojscie/dojazd do $mietnika z
proj. nawierzchni z kostki gr. 8 cm typu Behaton w kolorze jasno szarym

e przebudowe istn. konstrukcji nawierzchni wydzielonych miejsc postojowych na odcinku
wyjazdowym w kierunku Swit z usankcjonowaniem parkowania sko$nego pod katem
45 ° wzgledem krawedzi jezdni, z wydzieleniem zatok w krawezniku 15x30 cm
wyniesionym do 12 cm od strony chodnikow

e wymiane odcinkows istniejgcego kraweznika na kraweznik betonowy 15x22 cm (typu
najazdowego) wyniesionego do 2 cm, ulozonego na tawie betonowej (C12/15) z
oporem. W ramach budowy nowego kraweznika przewiduje sie sfrezowac¢ warstwe
Scieralng gr 4 cm i utozy¢ nowg nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa Scieralna
gr. 4 cm z AC 118 z asfaltem 50/70 - wymagania dla KR3) w pasie o szer. 0,7 m z
uszczelnieniem dolnych warstw na dtugosci wbudowanego kraweznika w postaci
wkiadki termoplastycznej lub bigumow.

e obnizenie z wymiang istn. kraweznika (na kraweznik betonowy 15x22 cm - typu
najazdowego na fawie betonowej C12/15), przewiduje sie réwniez na dojsciu chodnika
do wydzielonych miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych przewidzianych w
ciggu ul. Swit

e montaz elementéw z zakresu elementéw bezpieczenstwa ruchu (BRD) jak stupki
wygradzajgce, ograniczniki do parkowania oraz oznaczenie powierzchni w zakresie
faktury ostrzegawczej, kierunkowej i ostrzegawczej dla oséb z dysfunkcjg wzroku.
W ramach elementéw BRD odnos$nie stupkéw wygrodzeniowych przewidziano stupki w
kolorze RAL 7043 typ ZAP-02-HO-UL/PL/SK/PA wg Katalogu Mebli Miejskich (KMM)
dla m. Poznania ($r. 8 cm wys 80 cm, z opaskg ostrzegawczg biatg) - montaz przez
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zabetonowanie. Przy czym od strony szczytowej budynkéw A i F, a takze w miejscach
przewiedzianych pod katem awaryjnych dojazdéow do pawilonéw zaprojektowano
stupki w gniazdach montazowych, wbudowanych w nawierzchnie utawiajgcych ich
tatwy demontaz pod katem ewentualnych potrzeb dojazdu do wewnatrz obszaru
wyznaczonego przez zabudowe pawilonéw. Pod katem miejsc w zakresie dojazdow
awaryjnych do wewnatrz obszaru zabudowy pawilonéw przewidziano réwniez
wzmochiong konstrukcje nawierzchni chodnika i opasek (zabrukéw) — zgodnie z

obszarem oznaczonym na planie sytuacyjnym.

Realizacja inwestycji i przyjete rozwigzania sg zgodne z zatozeniami okres$lonymi w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla obszaru GRUNWALD cze$¢ C
w Poznaniu, zatwierdzonego uchwatg NR XXXIX/665/VI1/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.

Szczegoty dotyczgce przyjetych rozwigzah w planie, a takze rozwigzan projektowych odnosnie

zastosowanych rodzajéw nawierzchni i materiatéw dla elementéw ulic przedstawiono na rysunku

planu sytuacyjnego (nr 2) i zestawiono w legendzie.

8.2

Podstawowe parametry techniczne ulic objetych inwestycja

Podstawowe parametry techniczne ul. Swit

droga gminna nr 878358P

klasa techniczna drogi — dojazdowa

predkos¢ projektowa V, = 40 km/h

przekroj drogi 1x2

szerokos¢ pasow ruchu — min. 3,0 m

nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-asfaliowych (zgodnie ze stanem
istniejgcym)

odprowadzenie wod deszczowych z jezdni (zgodnie ze stanem istniejgcym),
powierzchniowo przez istn. wpusty uliczne i systemem przykanalikow do istniejgcej

kanalizacji deszczowej

Podstawowe parametry techniczne ul. Jutrzenka

droga wewnetrzna

klasa techniczna drogi — dojazdowa

predkos¢ projektowa V, = 30 km/h

przekroj drogi 1x1

szerokos¢ paséw ruchu — zmienna na réznych odcinkach drogi od 3,0 do 4 m
nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych

odprowadzenie wod deszczowych z jezdni (zgodnie ze stanem istniejacym),
powierzchniowo przez istn. wpusty uliczne i systemem przykanalikéw do istniejgce;j

kanalizacji deszczowej
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8.3 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Ponizej przedstawiono zestawienie dla nowoprojektowanych konstrukcji nawierzchni:

a) remont istn. nawierzchni jezdni ul. Jutrzenka na dtugo$ci odcinkowej wymiany i

ufozenia istn. kraweznika (KR3)

o warstwa Scieralna beton asfaltowyAC11S (50/70) 4 cm

- dotyczy pasa szerokosci 0,7 m po uprzednim 3 cm
frezowaniu gr. 4 cm istn. nawierzchni
o istn. konstrukcja nawierzchni

Krawedz jezdni o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na dfugo$ci utozenia
nowego/wymiany kraweznika pomiedzy kraweznikiem, a istn. po frezowaniu uszczelnic¢

UWAGA! W przypadku zniszczen nawierzchni powyzej 50% przy ww. robotach nalezy wymieni¢

warstwe $cieralng na catej szerokosci jezdni.

W przypadku uszkodzenia, ukruszenia krawedzi nawierzchni podczas wykonywanych
rob6t zwigzanych z wymiang istn. kraweznika, nalezy na catej dfugosci wymiany
kraweznika, wykonac¢ nowg konstrukcje jezdni na szerokosci min. 0,5 m dla konstrukcji
KR3 z wykonaniem schodkowania warstw poszczegoélnych warstw o szer. min. 20 cm i
utozeniem warstwy Scieralnej z beton asfaltowy .AC11S (60/70) gr. 4 cm z zaktadkg 0,5 m
na potgczeniu warstw

b) chodniki i dojScia dla pieszych

o warstwa Scieralna plyty chodnikowe betonowe o wym. 50x50 cm 7 cm
o podsypka cementowo-piaskowa 3cm
o  podbudowa mieszanka zwigzana cementem C8/10 10 cm
o dodatkowa warstwa podioza warstwa kruszywa zwigzanego cementem 15 cm
klasy C1,5/2,0
c) chodniki i dojscia dla pieszych o konstrukcji wzmocnionej
(dot. obszaréw wg oznaczen na planie sytuacyjnym)
o warstwa $cieralna plyty chodnikowe betonowe o wym. 50x50 cm 7 cm
o podsypka cementowo-piaskowa 3cm
o podbudowa mieszanka zwigzana cementem C8/10 15 cm
o dodatkowa warstwa podtoza warstwa kruszywa zwigzanego cementem 15 cm
klasy C1,5/2,0
d) nawierzchnie pod doj$cie/dojazd do Smietnika
o warstwa $cieralna kostka betonowa typu Behaton w kolorze jasno szarym 8 cm
o podsypka cementowo-piaskowa 3cm
o podbudowa mieszanka zwigzana cementem C8/10 15 cm
o dodatkowa warstwa podioza warstwa kruszywa zwigzanego cementem 15 cm

klasy C1,5/2,0

e) nawierzchnie pod projektowane stanowiska postojowe (parkowanie sko$ne)

warstwa $cieralna kostka betonowa typu Behaton w kolorze grafitowym 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 3cm
UWAGA! pojedyricze miejsce postojowe wyznaczone z
kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym,
zgodnie z rozwigzaniami na planie sytuacyjnym)
podbudowa mieszanka zwigzana cementem C8/10 15 cm

dodatkowa warstwa podloza warstwa kruszywa zwigzanego cementem 15 cm
klasy C1,5/2,0
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f) nawierzchnie z fakturg ostrzegawczg typu (C3) w tym opaski

o warstwa $cieralna kostka granitowa surowo- tupana 8/11 w kolorze jasno 8 cm
szarym z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
podsypka cementowo-piaskowa 3cm
podbudowa mieszanka zwigzana cementem C8/10 10 cm
dodatkowa warstwa podloza warstwa kruszywa zwigzanego cementem 15 cm

klasy C1,5/2,0

g) nawierzchnie z fakturg ostrzegawczg typu (C3) w tym opaski o konstrukcji wzmocnionej
(dot. obszaréw wg oznaczen na planie sytuacyjnym)

o warstwa $cieralna kostka granitowa surowo- tupana 8/11 w kolorze jasno 8 cm
szarym z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
podsypka cementowo-piaskowa 3cm
podbudowa mieszanka zwigzana cementem C8/10 15 cm
dodatkowa warstwa podloza warstwa kruszywa zwigzanego cementem 15 cm

klasy C1,5/2,0
Glebokos¢ przemarzania w rejonie Poznania wediug PN-81/B-03020 wynosi 0,80 m.

Ponizej w tabeli podano wymagania dotyczace podtoza po uwzglednieniu utozenia warstw
dodatkowych wzmacniajgcych istn. podioze gruntowe:

Kategoria ruchu Wskaznik zageszczenia Moqui sprezystosci _
Is (wtérny modut odksztatcenia)

Chodniki 1,0 = 80 MPa

Chodniki o 1,0 > 100 MPa

konstrukgiji
wzmochionej oraz
zatoki postojowe

9. Rozwiagzania wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanych nawierzchni posiadajg dopuszczalne
wytycznymi technicznymi, pochylenia. Uktad wysokosciowy zaprojektowano w nawigzaniu do
istniejgcego terenu w tym istniejgcych rzednych na krawedzi jezdni i miejsc postojowych oraz
rzednych w nawigzaniu do rzednych na granicy z pawilonami handlowo-ustugowymi.

W ramach robét zwigzanych z przebudowg nawierzchni chodnikéw i zatok postojowych na
odcinku wyjazdowym w kierunku ul. Swit, przewiduje sie likwidacje istn. barier architektonicznych w

postaci pojedynczych stopni wejs¢ do pawilonéw. Stan istniejgcy obrazuje zdjecie j.n..

listopad 2022 14




Przebudowa ulic Swit (droga gminna nr 878358P) oraz Jutrzenka (droga wewnetrzna) w Poznaniu
PROJEKT TECHNICZNY - branza drogowa

Fot.3 ul. Jutrzenka - odcinek wyjazdowy w kierunku ul. Swit — istn. bariery architektoniczne (stopnie) na
wejsciach do pawilonow

10. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej (dot. opracowania z wrzesnia 2017 r. firmy
Mangeo ustugi geologiczne i geotechniczne z siedzibg przy ul. Dworcowej 24; 64-530 Kazmierz),
wykonanej pod katem potrzeb przebudowy, rozbudowy (o szyb windowy) i remontu zespotu
budynkéw handlowo-ustugowych wraz z przebudowg instalacji wewnetrznych wraz z
zagospodarowaniem terenu w Poznaniu przy ul. Swit 34-36, na dziatce nr ewid.: 2/ 39 ark. 04, obr.
39 — tazarz, przyjeto grupe nosnosci istn. podtoza G3.

Z uwagi na wystepowanie w gornej strefie podtoza nasypoéw niekontrolowanych oraz gliny
piaszczystej (grunty mato wysadzinowe), uwzgledniono umocnienie istn. podtoza przez
wprowadzenie do spodnich warstw konstrukcji dodatkowej warstwy, stanowigcej wzmocnienie dla
istn. podtoza, celem doprowadzenia do wymaganej nosnosci G1.

W nawigzaniu do zapiséw rozporzadzenia MTBIGM z dn. 27.04.2012, dla planowanej
inwestycji w zakresie branzy drogowej przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng.

W przypadku stwierdzenia podczas prac, odmiennych warunkéw gruntowych w odniesieniu
do zatozen dokumentacji projektowej nalezy powiadomi¢ o tym fakcie biuro projektéw celem

ustalenia dalszych dziatan i rozwigzan zaradczych.
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11. Okres$lenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze

zagospodarowania terenu

11.1 Odwodnienie drogi - kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni, przewiduje sie odprowadzi¢ zgodnie ze stanem
istniejgcym powierzchniowo do istn. wpustéw i sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w pasie

drogi.

11.2 Oswietlenie drogi

W ramach planowanej inwestycji na odcinku ulic objetej przebudowg wystepuje istn.

oswietlenie drogowe — bez zmian.

11.3 Inne projekty branzowe - w tym kolizje z infrastrukturg pod - i
nadziemna

W ramach prac wystepujgce w pasie robét nawierzchniowych przewiduje sie elementy
uzbrojenia — pokrywy studzienek oraz wtazy studni i zawory istn. sieci wyregulowac¢ wysokosciowo.
Roboty w obrebie istn. sieci uzbrojenia podziemnego nalezy, prowadzi¢ z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci.

12. Zielen

W pasie robot wystepujg drzewa i krzewy. Pod katem planowanych prac przeprowadzono
inwentaryzacje istn. zieleni.
Inwentaryzacjg objeto wszystkie drzewa i krzewy znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie
inwestycji drogowe;j
Na planie (rys. 4) naniesiono lokalizacje pnia drzew oraz zarys rzutu ich korony z
zachowaniem ich rzeczywistego ksztattu.
Kazdej zinwentaryzowanej roslinie nadano trwate oznaczenie zawierajgce numer porzgdkowy.
W zatgczonej tabeli inwentaryzacyjnej podana zostata
e nazwa gatunkowa drzewa
o obwadd pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm
o obwdd pnia drzewa mierzony na wysokosci 5 cm
« Srednica korony
o Uwagi ( opis nietypowych cech fizycznych) Ujeto tu wszystkie widoczne rany, uszkodzenia
mechaniczne, objawy chorobowe, $lady zabiegéw sanitarnych, nietypowe cechy
fizjologiczne , itp. Oraz wystepowanie GNIAZD i DZIUPLI
Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w tabeli nr 1 Inwentaryzacja
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Tabela 1. Inwentaryzacja istniejacej zieleni

Nr

Gatunek

Obwdd pnia
na 130 cm

Obwadd
pnia na 5
cm

srednica
korony

UWAGI

dziatki

klon jawor

169

208

4+5

K. Posusz, silnie
zredukowana cieta
asymetryczna,
Jemiota,Grzyb
P. Rozlegte peknigcie
mrozowe, mursz,
rozlegta infekcja
grzybowa, otawrte rany
K. Silnie wypietrzone w
promieniu 2m od pnia

2/39.

klon polny

21

31

K. Symetyyczna taturalna
P. Prosty bez uszkodzen
k. Bez uwag
Nowe nasadzenia

3dr

tawuta vanhottea

7 m2

zywoptot formowany
(przewidziane
zabezpieczenie na czas
robot przez ogrodzenie)

2/89dr

tawuta vanhottea

22m2

zywoptot formowany

2/89dr

tawuta vanhottea

13m2

zywoptot formowany

2/89dr

tawuta vanhottea

6m2

zywoptot formowany

2/89dr

tawuta vanhottea

3m2

zywoptot formowany

2/89dr

tawuta vanhottea

19m2

zywoptot formowany

2/89dr

klon zwyczajny

16

30

Samosiew
(przewidziane
zabezpieczenie na czas
robét przez ogrodzenie)

2/38dr

10

réza dzika

12 m2

Forma naturalna, jeden
krzew (przewidziane
ciecie formujgce oraz
zabezpieczenie przez

ogrodzenie)

2/38dr

11

jarzgb szwedzki

16

25

K. Symetyyczna taturalna
P. Prosty bez uszkodzen
k. Bez uwag
Nowe nasadzenia

2/38dr

12

jarzgb szwedzki

16

25

K. Symetyyczna taturalna
P. Prosty bez uszkodzen
k. Bez uwag
Nowe nasadzenia

2/38dr

13

jarzab szwedzki

16

25

K. Symetyyczna taturalna
P. Prosty bez uszkodzen
k. Bez uwag
Nowe nasadzenia

2/38dr

14

jarzgb szwedzki

16

25

K. Symetyyczna taturalna
P. Prosty bez uszkodzen
k. Bez uwag
Nowe nasadzenia

2/38dr

15

jarzab szwedzki

16

25

K. Symetyyczna taturalna
P. Prosty bez uszkodzen
k. Bez uwag
Nowe nasadzenia

2/38dr

16

jarzgb szwedzki

16

25

K. Symetyyczna taturalna
P. Prosty bez uszkodzen
k. Bez uwag
Nowe nasadzenia

2/38dr

17

lipa drobnolistna

75

95

K. Symetyyczna taturalna
P. Prosty bez uszkodzen
k. Bez uwag
Nowe nasadzenia

2/89 dr
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12.1 Gospodarka drzewostanem

12.1.1 Zabiegi pielegnacyjne

Podkrzesywanie drzew

Zabieg podkrzesywania drzew ma na podniesienie nisko osadzonych koron i w
konsekwencji usuniecie pedow i gatezi znajdujgcych sie w obrebie skrajni chodnikow.

Przed wykonaniem cie¢ drzew nalezy zapozna¢ sie z wytycznymi ZDM z branzy zieleni —
rozdziat traktujgcy o wykonaniu cie¢ nr 6 w dziale VII (dostepne ba stronie
https://www.poznan.pl/mim/main/wytyczne-do-projektowania-ochrony-oraz-pielegnacji-zieleni-
przyulicznej,p,3842,48955.html).

W ramach zabiegow podkrzesywania nalezy usung¢ wszystkie pedy i gatezie wyrastajgce z
pnia na odcinku od odziomka ( z odziomkiem wigcznie) do wysokoséci 2,5 od nawierzchni chodnika,
znajdujgce sie w obrebie skrajni chodnika i 0;5 m od krawedzi nawierzchni chodnika (skrajnia
pozioma)

Gatezie wycinamy tuz przy pniu na tzw. obrgczke .

Ciecie wykonujemy sekatorem lub ostrg pitg reczna.

Niedopuszczalne jest podkrzesywanie pedéw i gatezi pitg tancuchowa.

Sprzet uzyty do wycinania gatezi musi by¢ sterylny, niedopuszczalne jest uzycie pit lub sekatoréw
ktérymi wczesniej wykonywana zabiegi pielegnacyjne na drzewach porazonych chorobami
bakteryjnymi i grzybicznymi.

Wszystkie zabiegi musza by¢ wykonane wytgcznie przez wyspecjalizowang firme ogrodnicza .

Ciecie formujace krzewoéw

Zabieg polega na usunieciu pedoéw krzewdw kolidujgcych ( wrastajgcych) z projektowanym
chodnikiem.

Pedy skracamy do linii znajdujgcej sie 50 cm od krawedzi projektowanego chodnika lub alejki
parkowej. Ciecie wykonujemy przy uzyciu ostrego sekatora.

Zakres tych prac zostanie szczegétowo okreslony przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieloni (INTZ)
na etapie realizacji prac budowlanych.

Prace w zakresie wykonywania cie¢ formujgcych moze wykonywac jedynie specjalistyczna firma

ogrodnicza.

Tabela 2 Krzewy wymagajace wykonania cigcia formujacego

Obwéd Obwéd
Nr Gatunek pniana130 | pniana
cm cm

srednica Zabiegi

. . dziatki
korony pielegnacyjne

Forma naturalna,
jeden krzew
(przewidziane
10 réza dzika 12 m2 ciecie formujace 2/38dr
oraz
zabezpieczenie
przez ogrodzenie)
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12.2 Zabezpieczenie drzew i krzewow na placu budowy - plan
ochrony istn. zieleni

Ze wzgledu, ze planowane roboty przebiegajg w obrebie drzew iinnych trwatych nasadzen,
prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a przed przystgpieniem do robét
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie wymaganiami podanymi w niniejszej dokumentaciji.

Za szkody w istniejgcym zadrzewieniu wynikte w trakcie robot odpowiada Wykonawca.

W przypadku prowadzenia prac powodujgcych zniszczenie drzewostanu (a jest nim amputacja
systemu korzeniowego, nalezy sie liczy¢ z konsekwencjami prawnymi zniszczenia drzewa — Art. 88
ust. 1 pkt) 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (z p6z. zmianami).

Szczegolowe wytyczne w zakresie zabezpieczenia drzew i krzewdw podczas robot

budowlanych, podano ponizej

12.2.1 Zabezpieczenie zieleni - Wymagania ogdlne

o Rosdlinno$c¢ istniejgca znajdujgca sie w obrebie inwestycji zagrozona uszkodzeniem
podczas wykonywania prac , nie przeznaczona do usuniecia musi by¢ przez wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem,

o Jezeli rodlinno$¢ ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
wykonawce, to wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i finansowg za powstate
zniszczenia. Ponad to wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia uszkodzonej zieleni,
oraz wykonania na uszkodzonych roslinach zabiegéw ,rehabilitacyjnych” przez okres lat
trzech. Zabiegi ,rehabilitacyjne” zostaty wymienione w dalszej czeSci opisu.

o Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem roslin na placu budowy ( ogrodzenia,
odeskowania pni, podwigzania gatezi, wytyczenie tymczasowych drég technologicznych)
muszg by¢ wykonane przed rozpoczeciem prac budowlanych, w tym prac
przygotowawczych i rozbiérkowych.

e Zakonczenie prac zwigzanych z zabezpieczeniem zieleni musi zosta¢ potwierdzone
protokotem sporzgdzonym i podpisanym przez inspektora nadzoru - branzy zieleni (INTZ).

o Rozpoczecie robdt budowlanych jest mozliwe dopiero po protokolarnym potwierdzeniu
zakonczenia praz zwigzanych z zabezpieczeniem roslin na terenie budowy.

o INTZ. jest zobowigzany do przeszkolenia wszystkich pracownikoéw oraz kierownikéw robot
branzowych w zakresie metod ochrony i zabezpieczenia zieleni istniejgcey.

o Przed rozpoczeciem robot Kierownik robot zobowigzany jest do sporzgdzenia i
przedstawienia do weryfikacji przez INTZ projektu drég tymczasowych w obrebie
sgsiadujgcym z terenami zieleni.

o INTZ jest zobowigzany do pobytu na wszystkich naradach koordynacyjnych i ciggtej
kontroli w zakresie zmian projektu majgcego wptyw na zielen istniejgcg , a w szczegoélnosci

na zmiany w przebiegu sieci projektowanych oraz technologii ich wykonania.
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o Kierownik budowy jest zobowigzany do przekazywania INTZ informacji o wszystkich
Zmianach w projekcie, majgcych wplyw na zielen istniejgcg oraz zielen projektowang.

e INTZ na biezgco kontroluje przebieg prac w zakresie ukfadania sieci podziemnych i
weryfikuje ich zgodnos¢ z PZT i ZUD zaréwno w zakresie przebiegu jak i technologii
wykonania. INTZ zgtasza wpisem do dziennika budowy wszystkie niezgodnoSci w realizacji
robdt wzgledem projektu.

12.2.2 Zabezpieczenie zieleni wymagania szczegoétowe

12.2.2.1 Zabezpieczenie zieleni poprzez ogrodzenie terenu

Metoda tg nalezy zabezpieczyc drzewa i krzewy oznaczone na planie.

SOD - Strefa Ochrony Drzew — Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych

Stosuje sie w celu zabezpieczenia ro$lin, wraz z ich systemem korzeniowym, korong oraz
w celu ochrony gleby przed zageszczeniem i zanieczyszczeniem. Ogrodzenie ro$lin uniemozliwia
ruch maszyn w obrebie pni drzew i po ich systemie korzeniowym, uniemozliwia réwniez

Sktadowanie materiatow w obrebie systemu korzeniowego drzew.

Wymagania dotyczgce wykonania ogrodzenia zabezpieczajgcej rosliny:

o roSliny nalezy zabezpieczy¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych,

e za pomocg ogrodzenia zabezpieczamy pien i system korzeniowy, uniemozliwiamy
sktadowanie materiatow budowlanych

e oraz ruch pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego,

e ogrodzenie montujemy zgodnie z rysunkiem planu

e ogrodzenie nalezy wykonac o wysoko$ci minimum 2m,

e na ogrodzeniu nalezy powiesi¢ tablice informacyjng z trescig ,, STREFA OCHRONY
DRZEW, NIE WCHODZIC, NIE PRZESUWAC OGRODZENIA, NIE SKLADOWAC
MATERIALOW BUDOWLANYCH

12.2.2.2 Ogolne zasady prowadzenia robot w zasiegu koron i 2 m od
obrysu rzutu korony drzewa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich
drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegfosci 2 m od obrysu Korony:

e nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

e nie byly sktadowane materiaty budowlane,

e nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

e nie zaszty zmiany poziomu gruntu,
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e« prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roslin, a
szczegolnie w petni lata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego
roslin tj. od listopada do marca,

o czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu.

e wymaga sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony
wykonywane byty metoda tunelows.

e niedopuszczalne jest wykonywanie wykopow liniowych w obrebie rzutu korony przy uzyciu
sprzetu zmechanizowanego ( nie dotyczy prac zwigzanych z budowg uktadu jezdnego )

e niedopuszczalne jest przecinanie i uszkadzanie korzeni szkieletowych

Konieczno$¢ wykonania robét w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona
zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni (INTZ), w ktérym okreslone
zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ czynnoSci

minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikow.

12.2.2.3 Zapobieganie zageszczeniu gruntu
Przyczyn zageszczenia gruntu wokét drzewa jest wiele: ruch pojazddéw, udeptywanie,

nieprawidtowe sktadowanie materiatdbw, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy
ziemne itp.) oraz stawianie budynkéw tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia iloSci tlenu
glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie majg
ograniczone lub uniemozliwione oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do
zniszczenia struktury gruzetkowej a tym samym do ograniczenia wsigkanie wody opadowej i
zZniszczenia zycia biologicznego w glebie.

Zalecenia:

o Nie wolno sktadowa¢ w obrebie drzew ( w obrebie rzutu korony drzew) materiatow
budowlanych, parkowac¢ maszyn i pojazdow, lokalizowac¢ budynkéw zaplecza budowy.

e Niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew
istniejgcych.

o JezZeli organizacja i technologia prac wymaga jednak ruchu ciezkich maszyn w obrebie i
sgsiedztwie koron drzew i pozostatych terendw zieleni, nalezy wyznaczyc i przygotowac
strefy przejazdu lub prac.

o Strefy takie muszg by¢ wykonane z ptyt betonowych ufozonych na naniesionej 20 cm
warstwie piasku, roztozonej na geowtdkninie . Strefy te muszg by¢ odgrodzone od
pozostatych terendéw zieleni.

e Po zakonczeniu budowy drogi tymczasowe muszg zosta¢ rozebrane a teren pod nimi

odtworzony do stanu sprzed budowy , na koszt wykonawcy)
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SKELADOWANIE MATERIAtAW BUDOWLANYCH W OBREBIE SYSTEMU KORZENIOWEGO

wymagane |
- spec jolne zezwolenie |
- ogrodzenie ochronne J

pale z6-8 cn 2300 cn 2 300 cn
—

(Y

Nie wolno sktodowa& cementu, Nie ustawiac¢ ustepu ani komino pod
ole jow, chemikalidw, drewna orzewem, zachowac ostroznosc przy
impregnowanego prowadzeniu produ

12.2.2.4 Zasady wykonywania prac ziemnych
Prace ziemne to najczesciej wykopy pod fundamenty a takze w celu potozenia kabli, rurociggéw,

kraweznikéw itp. Przez te dziatanie uszkodzeniu moze ulec system korzeniowy odpowiedzialny za
statyke drzewa oraz system wito$nikowy odpowiedzialny za pobieranie wody z gleby

System korzeniowy wolno rosngcego drzewa siega do ok. 60 cm gtebokoSci. Podczas prac
budowlanych moze on ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzet) co spowoduje jego
redukcje, ale takze moze ulec przemarzaniu lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrozenie
przemarzaniem i przesuszeniem korzeni zwieksza dtugi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidtowy
termin prac ziemnych. Najbardziej grozne jest przeprowadzanie prac zimg (-ze wzgledu na duze
zagrozenie przemarzniecia odKkrytych korzeni) oraz latem (- ze wzgledu na mozliwos¢ wysychania
systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie naraza¢ drzew na tego typu
uszkodzenia nalezy rozpoczgc¢ prace ziemne jesienig gdy opadng liscie (-jest to pora idealna dla
drzew) oraz ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktérym korzenie bedg odsfoniete.

Prace ziemne przy korzeniach powinno sie wykonywac recznie bez uzywania sprzetu ciezkiego. W
przeciwnym razie maszyny zniszczg korzenie ale takze warstwe wokdot nich. Na skutek
mechanicznego uszkodzenia dostang sie do korzeni grzyby (zwiekszy sie rozktad korzeni) ale

takze wektory réznych choréb co w efekcie moze spowodowac zamieranie drzewa.
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Zalecenia:

e Sieci podziemne uktadane w obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywac
metodg bezwykopowa

e sieci podziemne uktadane w odlegtosci ponizej 3 m od nasady pnia nalezy wykonywac
metodg bezwykopowa,

e rowy poza systemem korzeniowym wykonywac krotkimi etapami ,

e instalacje uktadac¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nastepnie row zasypac,

* rowy zasypywac ziemig zyzna,

e nie dopuszcza sie zasypywania rowow piaskiem, z wytgczeniem wymaganych choreologig
ukfadania danej instalacji podsypek i zasypek.

e prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie,

12.2.2.5 Ruch pojazdow i maszyn budowlanych
Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazddéw. To jest przyczyng uszkadzania drzewa
(pnia, korzeni, gatezi) oraz ugniatania gleby (patrz wyzej). Moze to spowodowac zty stan drzewa a
nawet redukcje drzewostanu.
Zalecenia:

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew.
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RUCH MASZYN BUDOWLANYCH W OBREBIE SYSTEMU KORZENIOWEGO
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12.2.2.6 Rehabilitacja roslin uszkodzonych podczas prac

budowlanych
Jezeli wykonawca podczas wykonywania robot budowlanych uszkodzi zielen istniejgca

przewidziana do zachowania ,( w tym zielen znajdujgca sie w sgsiedztwie inwestycji) jest
zobowigzany do odtworzenia zniszczonej zieleni lub naprawy szkdd.
W przypadku zniszczenia trawnikbw wykonawca zobowigzany jest do:
o Rekultywacji , wymiany Ilub uzupetnienia podfoza w celu jego przywrécenia do stanu
sprzed budowy
o  Wsiania mieszanki traw
o Pielegnacji trawnika do czasu jego petnej regeneracji ( do czasu gdy wsiana trawa osiggnie
wysokos¢ 10 cm)
e Koszenie trawnika gdy wzejdzie 100 % trawy

e Pielegnacja polega na podlewaniu trawnika i dosiewaniu nasion

listopad 2022 24



Przebudowa ulic Swit (droga gminna nr 878358P) oraz Jutrzenka (droga wewnetrzna) w Poznaniu
PROJEKT TECHNICZNY — branza drogowa

W przypadku zniszczenia krzewow wykonawca zobowigzany jest do:

Wykonania ciecia pielegnacyjnego lub formujgcego jezeli uszkodzeniu ulegty jedynie pedy
Wymianie uszkodzonego materiatu ro$linnego na nowy o tych samych parametrach ( tej
samej wysokosci ten sam gatunek) jezeli uszkodzenie rosli sg nieodwracalne

Pielegnacji krzewow przez okres 3 sezondéw wegetacyjnych ( podlewanie 3 razy w tygodniu
w iloSci 51 wody na krzew, ciecia pielegnacyjne i formujgce, nawozenie mineralne lub
organiczne w tym biostymulatory wzrostu. Uzupetnianie mulczu w celu zachowania statej

jego warstwy grubosci 5cm w obszarze do 50 cm od obrysu pedéw krzewdw)

W przypadku uszkodzenia drzew wykonawca zobowigzany jest do:

Naprawienia szkody o ile uszkodzenia nie spowodowaty trwatego pogorszenia stanu
fitosanitarnego drzewa.

Sposéb naprawy uszkodzen okresli ZDM i/lub ZZM w protokole.

Wymianie uszkodzonego materiatu ro$linnego na nowy o tych samych parametrach ( tej
samej wysokosci ten sam gatunek) jezeli uszkodzenie ro$li sg nieodwracalne wraz z
poniesieniem kar administracyjnych zwigzanych z zniszczeniem drzew.

Pielegnacji uszkodzonego drzewa przez okres 3 sezonéw wegetacyjnych ( podlewanie 3
razy w tygodniu w ilosci 10l wody na kazdy centymetr Srednicy pnia mierzony na wysokoSci
130 cm, nawozenie mineralne lub organiczne w tym biostymulatory wzrostu. Uzupetnianie
mulczu w celu zachowania statej jego warstwy grubosci 5cm w obszarze do 1 m pnia

drzewa)

Wszystkie prace w zakresie rehabilitacji uszkodzonych roslin musza byc zlecone i wykonywane

przez specjalistyczng firme ogrodnicza.

12.3 Projektowane tereny zielone

W ramach prac przewiduje sie zagospodarowanie wydzielonych terenéw zielonych przez

humusowanie gr. 15 z obsianiem trawa.

Technologie wykonania trawnika podano ponizej:

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

Zawarto$¢ makroelementéw w mg/dma3

Azot — 70-160 , fosfor 40-80, potas 125-250, wapn 1000-2000
Chlorki ponizej 100 mg/dm3
Zasolenie ponizej 1g/dm3

ziemia do sadzenia drzew i krzewdw przyulicznych nie powinna zawieraé wiecej niz 25% itu

i nie wiecej niz 70% piasku,
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wymagane proporcje poszczegolnych frakcji ziemi urodzajnej:

4 frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12-18 %

4 frakcja pylasta -wielko$¢ 0.002mm-0.05 mm — zawartos¢ 20-30%

L 4 frakcja piaszczysta -wielko$¢ 0.05 mm2.0 mm — zawarto$¢ 20-30%

4 frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%

. optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,

. ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3

. ziemia urodzajna dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana, przerosnieta

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotdéw musi

by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadanie i by¢ mieszankg mineralno-organiczng (torfy),

. wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg
ziemi urodzajnej na teren budowy

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia INTZ
wynikéw badan laboratoryjnych dotyczgacych jej jakosci, zasobnosci w skfadniki pokarmowe,
zawartosci NaCl

Rozlozenie humusu

Wymagania dotyczgce roztozenia humusu:

o ziemie urodzajng pod trawniki rozktadamy warstwg grubosci 15 cm tak by roztozona i
zageszczona ziemia znajdowata sie 2 cm ponizej otaczajgcego jg gruntu i chodnikow.

o do humusowania uzywamy ziemi urodzajnej o parametrach okreslonych w dokumentaciji

o teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen pobudowanych, w szczegdlno$ci gruzu, wapna
cementu,

e po roziozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyréwnaé, wygrabi¢é i usungé
zanieczyszczenia,

o natychmiast po roztozeniu ziemi urodzajnej nalezy przystgpi¢ do sadzenia roslin lub
wysiewu nasion

« wszystkie przypadki stagnowania wody nalezy zgtosi¢ INTZ,

Zakladanie trawnikéw

Wymagania dotyczgce wykonania robo6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:
. teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
. przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3

cm nad terenem,

. teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,

. w sgsiedztwie drzew (w rzucie korony) wszystkie zabiegi agrotechniczne maja by¢
wykonywane recznie, co ma zapobiec uszkodzeniu korzeni drzew,
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. trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na dostarczonej ziemi urodzajnej,
ktora nie powinna zawiera¢ wiecej anizeli 20% materii organicznej,

. rozscielong ziemie urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne (np. azofoske, dawka
5 kg/100m2) i wymiesza¢ nawdz z ziemia,

. siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

. okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na p6zne lato (przetom VIII/IX)

lub wczesng jesien, ewentualnie drugi termin — wiosne (od 15 IV do 15 V),

. na terenie ptaskim i na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m2,
. w celu rbwnomiernego wysiew nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy,

. przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

. po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego

wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna nie stosowac watu gtadkiego,

. po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,
. nalezy zastosowac mieszanke traw dla zbiorowisk skrajnie suchych i zasolonych Typu np.
Autostrada Il, Sahara, .

. W kazdym przypadku skfad mieszanki musi by¢ odpowiedni dla siedliska i zaakceptowany
przez INTZ

Pielegnacja trawnikéw

Pielegnacja trawnikéw polega na:

. Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

e  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
e nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysoko$ci 10 do 12 cm,

o wysoko$c¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

e  koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

. chwasty trwate nalezy usuwac recznie.

UWAGA! Podane powyzej wymagania dot. terenéw zielonych i oznaczonych na planie

sytuacyjnym obowigzujg rowniez w _odniesieniu do terendéw zielonych w zakresie ich odtworzenia

wszedzie tam gdzie w wyniku prac i dziatan Wykonawcy zostang one naruszone.
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13. Ochrona interesu oséb niepelnosprawnych

W projekcie uwzgledniono obowigzujgce standardy dotyczgce poprawy dostepnosci
przestrzeni komunikacyjnej dla oséb niepetnosprawnych i uwzgledniono rozwigzania w zakresie
obowigzujgcych STANDARDOW DOSTEPNOSCI DLA MIASTA POZNANIA.

W dokumentacji projektowej, przyjeto nastepujgce rozwigzania w zakresie ochrony
intereséw o0so6b niepetnosprawnych:

o na szerokosci sugerowanego przejscia dla pieszych przez jezdnie ulicy Jutrzenka na
wjezdzie i wyjezdzie z ul. Swit zastosowano rozwigzania w zakresie ptytek kierunkowych

(typ A1), oraz oznaczeh w zakresie faktury bezpieczenstwa w odlegtosci 50 cm od

krawedzi jezdni (typ B2), pas szer. min. 60 cm z ptytek bet. ostrzegawczych koloru zéttego

z wypustkami (w postaci Scietego stozka) o wym. 30x30x7 cm (szczegOly rozwigzan

przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego — rys. 2 oraz przekrojach normalnych i

szczegobtach konstrukeyjnych - rys. 4

o dolng strefe przed schodami terenowymi projektowanymi na terenie pawilonéw oznaczono
przez fakture uwagi typ C3 (z kostki granitowej 8/11 cm w kolorze jasnoszarym) o
szerokosci min. 1,2 m liczac od krawedzi pierwszego stopnia

o lokalizacje stupéw od znakdéw pionowych zlokalizowano poza ptaszczyzng i zachowaniem
skrajni pionowej i poziomej wzgledem chodnikow

o na dojsciach do wydzielonych miejsc postojowych przewidziano wymiane z obnizeniem
kraweznika na typ najazdowy wyniesiony do 2 cm

o na diugosci chodnika wzdtuz jezdni oraz miejsc postojowych przewidziano opaske/pas
bezpieczenstwa o nawierzchni o inne fakturze (z kostki granitowej 8/11 cm w kolorze
jasnoszarym), szeroko$¢ tych paséw sg rézne w zaleznosci od lokalizacji — szczegoétowe
rozwigzania przedstawiono na planie zagospodarowania terenu

o z uwagi na wystepujgce wzdtuz elewacji istn. pawilonéw elementy istn. zagospodarowania

(rury spustowe rynien, parapety) na diugosci wzdiuz elewacji budynkéw istn. pawilonéw

przewidziano réwniez opaske/pas bezpieczenstwa o nawierzchni o inne fakturze (z kostki

granitowej 8/11 cm w Kolorze jasnoszarym) o szer. zmiennej min. 0,4 cm. Szczegdty

rozwigzan wg rys. planu zagospodarowania terenu (rys.2) oraz przekrojéw normlanych
(rys.5).
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Fot.3 ul. Jutrzenka — elementy istn. zagospodarowania: rury spustowe, parapety

14. Wymagania ogolne i szczegétowe wykonania robot

drogowych

14.1 Wymagania ogolne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego:
- roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest:

o poinformowac¢ (z odpowiednim wyprzedzeniem) Zarzad Drég Miejskich Wydziat Budowy i
Utrzymania o planowanym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych, celem
udokumentowania stanu technicznego ulic, przed przystgpieniem do prac

o opracowac projekt oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym dostosowany
harmonogramu prac oraz posiadanego sprzetu i przyjetej technologii robét i zaopiniowaé
z zarzadcg drogi oraz jednostkami wynikajacymi z przepisow oraz uzyskaé jego
zatwierdzenie przez Miejskiego Inzyniera Ruchu (MIR) w odniesieniu do drég publicznych

- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego
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w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé wszystkie przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami.

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego oraz zapiséw i wytycznych zawartych w zatgczonych decyzjach,
uzgodnieniach i opiniach,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepiséw ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw o0séb trzecich, a w szczegdlnoéci zapewnic¢, dojscia i dojazd do poses;ji
wszystkie prace budowalne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higeny pracy (z
pdz. zmianami).

korzystajac z istniejgcych nawierzchni ulic przylegtych do pasa roboczego, wykonawca robét
zobowigzany jest do utrzymania ich wlasciwego stanu technicznego i czystosci

odtworzenie i naprawa uszkodzonych nawierzchni ulic oraz likwidacje wszystkich innych
zanieczyszczen elementéw drég, powstatych w czasie realizacji catej inwestycji, nastgpi
kosztem i staraniem Wykonawcy, przed zakonczeniem robét budowlanych zwigzanych z
inwestycjg drogowg. Zakres odtworzenia i sposobu naprawy nalezy wyprzedzajgco uzgodnié
z Zarzadem Droég Miejskich — Wydziatem Budowy i Utrzymania Drog

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie Wykonywania robdt, instalacji i sieci nie
ujawnionej na mapie do celéw projektowych, nalezy niezwtocznie przerwaé prace do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

w celu uniknigecia ujemnych skutkéw wibracji w poblizu obiektéw wrazliwych na drgania nie

nalezy stosowac walcéw wibracyjnych, ubijakow.

14.2 Wymagania szczegoétowe

warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego

wymagania dla materiatdw przeznaczonych do robdét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg
Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozporzgdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. nr 43, poz. 430 (Dz.U.2016.0.124 z

pbz. zmianami)
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15. Technologia robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-98/S-02205 (zastepujaca
norme BN -72/8932-01) oraz zgodnie z Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét Budowlanych opracowanymi na potrzeby niniejszej inwestycji.

Grunty spoiste zalegajgce w wykopach drogowych, wymagajg zabezpieczenia w czasie
prowadzenia robét ziemnych przed negatywnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

W projekcie przyjeto niezbedne korytowanie pod nowoprojektowang konstrukcje
nawierzchni . Po wykonaniu robét ziemnych pod konstrukcje nawierzchni jezdni pozostawione w
podtozu grunty nasypowe nalezy dogesci¢ do wymaganej nosnosci, a nosnos¢ zageszczanego
podioza nalezy kontrolowa¢ na biezgco pomiarami ptytg sztywng — zgodnie z Norma PN-S-
02205:1998. W przypadku nie uzyskania zadanej nosnosci dogeszczanego nasypu (nalezy
wymieni¢ istniejace podioze zastepujac je piaskiem $rednim podnoszac parametry nosno$ci
podtoza). W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych w podtozu na grunty organiczne nalezy
je wymieni¢ zastepujgc piaskami srednimi zageszczanymi warstwami.

Przy robotach zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych w tym konstrukcji nawierzchni w
bezposredniej bliskosci istniejgcych zabudowan, wskazuje sie na ograniczenie uzycia maszyn
zageszczajacych powodujgcych wibracje do minimum wcelu unikniecia zarysowah $cian
budynkéw potozonych w rejonie robét.

Uzycie sprzetu o odpowiednim doborze gabarytébw w celu zapewnienia wymaganej
nosnosci konstrukcji pozostaje w gestii Wykonawcy robét.

W celu unikniecia bezpodstawnych pozwéw w zakresie ewentualnych uszkodzen w wyniku
dziatan Wykonawcy przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy stan istniejgcy szczegdtowo
udokumentowa¢ przez dokumentacjg fotograficzng, ptyte z materiatem 2z przeprowadzonej
inwentaryzacji z opisem stanu istniejgcego i wnioskami nalezy przekaza¢ protokdlarnie

inspektorowi nadzoru dziatajgcego z ramienia Inwestora.

16. Organizacja ruchu

W odniesieniu do projektowanego ukfadu komunikacyjnego przewiduje sie zmieni¢ organizacje
ruchu w odniesieniu do stanu istniejgcego w zakresie zagospodarowania miejsc postojowych,.
Rozwigzania przyjete w projekcie przywracajg organizacje ruchu w zakresie parkowania
réwnolegtego tj. w nawigzaniu do geometrii istn. wydzielonych zatok dla samochodéw osobowych,
przystosowanych do parkowania réwnolegtego w ciggu ul. Jutrzenka — dot. odcinka wjazdowego
od strony wjazdu z ul. Swit oraz usankcjonowanie parkowania sko$nego — dot. wyjazdowego w
kierunku zjazdu w ul. Swit (co jest zwigzane z przebudowg geometrii wydzielonych zatok
autobusowych na tym odcinku w dostosowaniu do parkowania skosnego). W ramach prac
przewiduje sie wymiane istn. oznakowania pionowego na nowe z uwzglednieniem korekt w
zakresie ich lokalizacji w tym zmian wynikajgcych z korekty uktadu i zmiany w zakresie

reorganizacji miejsc postojowych. Ponadto w odniesieniu do stanu istniejgcego przewidujgcego
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strefe ograniczonej predkosci (do 20 km/h) w projekcie wprowadzono zmiane w zakresie
wprowadzenia w ciggu ul. Jutrzenka strefy zamieszkania (proj. znaki D-40 oraz D-41).

W odniesieniu do staniu istniejgcego w ciggu ul. Jutrzenka przewiduje sie utrzymanie ruchu
jednokierunkowego dla samochoddw, a w ramach zmiany organizacji proponuje sie wprowadzenie
oznakowania z zakresu znakéw pionowych (tabliczek T-22 pod znakami B-2 i D-3) oraz znakow
poziomych (P-27) pod katem mozliwosci ruchu dwukierunkowego dla roweréw.

W ramach bezpieczenhstwa ruchu drogowego w projekcie przewidziano stupki blokujgce w celu
uniemozliwienia wjazdu na chodniki. Przy czym cze$¢ stupkéw w zakresie montazu przewidziano w
gniazdach montazowych (lokalizacja wg. planu sytuacyjnego). Na odcinku zatok postojowych i
parkowania samochodoéw przewidziano pas separujacy od chodnika o szerokosci min. 1,0 m (w
odniesieniu do zatok z parkowaniem réwnolegtym) oraz szer. 0,5 m w odniesieniu do zatok z
parkowaniem skosnym, a na pozostatym odcinku pas separujgcy od jezdni przewidziano o
szerokosci odpowiednio 0,8 m oraz 0,5 m zgodnie z rozwigzaniami przedstawionymi na planie
sytuacyjnym).

W wyznaczonych w projekcie miejscach dla oséb niepetnosprawnych (w pasie drogowym ul.
Swit), przewidziano bezposredni dostep do chodnikéw przez obnizenie na odcinku kraweznikéw
istniejgcych.

W ramach zmian organizacji ruchu, istniejgcg nawierzchnie z kostki wydzielonych miejsc dla

0s0b niepetnosprawnych, przewidziano pomalowanie gérnej powierzchni w kolorze niebieskim.

Wymagania techniczne dla oznakowania objetego projektem organizacji ruchu podano ponize;j:
a) dot. oznakowania poziomego

e szczegoty dotyczgce wymagan technicznych, wzordow i konstrukcji znakéw poziomych
zawarte sg zatgczniku nr 2 (Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach) do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181, z pdzniejszymi
Zmianami)

e oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej,
chemoutwardzalnej, gtadkiej, o grubosci nakfadanej warstwy minimum 3,0 mm (t.,j. 6 kg
masy/m2 na gtadko) z wylgczeniem oznakowania znakami P-27, ktére nalezy wykonac
w technologii cienkowarstwowej

e Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do robot zasadniczych zwigzanych
z oznakowaniem poziomym usung¢ trwale istn. oznakowanie poziome na istn.
nawierzchni nie podlegajgcej przebudowie

b) dot. oznakowania pionowego
e szczegoty dotyczgce wymagan technicznych, wzordw i konstrukcji znakéw pionowych
zawarte sg zatgczniku nr 1 (Szczegoétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach) do rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
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dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181, z pdzniejszymi
Zmianami)
e znaki z grupy wielkosci matej lub sredniej wynikajgce z przepiséw i wymagan dla tej
klasy drég (wielko$¢ mata w odniesieniu do ul. Jutrzenki)
e lica znakéw z folii odblaskowej typu 2.
e sposéb umieszczenia znakdw:
o skrajnia pozioma: 0,5 —2,0 m od krawedzi jezdni (stupek do znaku odpowiednio
minimum 0,9 m od krawedzi jezdni)
o skrajnia pionowa znakéw: min. 2,2 m (od poziomu chodnika) w przypadku
chodnikow
o stupki do znakéw umieszczaé poza ptaszczyzng chodnikéw. W przypadku braku
pasa zieleni miedzy jezdnig a chodnikiem, w ktorym mozna by umiesci¢ stupek
znaku, nalezy znak umiesci¢ na stupku z wysiegnikiem, wstawionym poza
chodnikiem
Odbiér oznakowania nalezy bezwzglednie wykonac¢ przy wspétudziale przedstawicieli Miejskiego
Inzyniera Ruchu (MIR) oraz ZDM z Wydziatu Zarzadzania Ruchem. Nie wyklucza sie mozliwo$ci
wprowadzenia ewentualnych korekt na etapie wykonastwa dla lokalizacji i rozwigzan odnosnie
oznakowania pionowego w tym w szczegodlnosci w zakresie uwzglednienia dodatkowych (oprécz
przewidzianych juz w projekcie) montazy znakéw na wysiegnikach lub na stupku mimosrodowo, a
ktére miatby wptyw na poprawienie warunkéw bezpieczenstwa, czytelnosci i widocznosci dla
projektowanego oznakowania. Powyzsze prace przewidziane sg w ramach wynagrodzenia
umownego. Dlatego ustawienie oznakowania nalezy prowadzi¢ pod $cistg kontrolng inspektora
nadzoru i w porozumieniu z przedstawicielem zarzadcy drogi Wydziatu Zarzadzania Ruchem oraz
MIR.
Szczegoly rozwigzan w zakresie projektowanej organizacji ruchu przedstawiono na rysunku nr
3 zamieszczonym w czesci rysunkowej projektu.

Szczegotowy termin rozpoczecia i zakonczenia prac zwigzanych z wprowadzeniem docelowej

organizacji ruchu, zostanie ustalony przy wystgpieniu z wnioskiem o zajecie pasa drogowego.

17. Roboty rozbiorkowe

W trakcie realizacji przewiduje sie rozbiérke:
= elementdw ulic: istn. konstrukcje nawierzchni chdonikéw
= istniejgcych nawierzchni (kostka betonowa, ptyty chodnikowe), nawierzchni
= demontaz znakéw drogowych wraz z stupkami (wg projektu statej organizacji ruchu
- SOR)
W trakcie realizacji robét powstang odpady w postaci:
= gruntu z wykopu (koryto pod nawierzchnie drogowe i wykopy pod roboty

instalacyjne),
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= inne nie wymienione odpady, ktérych ewentualnego wystgpienia wykluczyé nie

mozna na etapie projektu budowlanego.

W ramach prac Wykonawca robét jest zobowigzany do:

e wywiezienia i zagospodarowania gruzu betonowego i innych materiatéw
pochodzacych z rozbiérki, a nie nadajgcych sie do powtdrnej zabudowy przy
zachowaniu zasad ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.
628 ze zmianami),

e wywiezienia materiatdw z rozbidrki takich jak kostka betonowa, ptyty chodnikowe
nadajgce sie do powtdérnego wbudowania (po uprzedniej segregacji) do magazynu
ZDM-u zlokalizowanego przy ul. Gdynskiej 46/50 w Poznaniu. Materiaty drogowe
nadajgce sie do powtérnego wbudowania muszg by¢ oczyszczone i posortowane
wediug asortymentu oraz ztozone w sposoéb i miejscu wskazanym przez obstuge
magazynu,

e wywiezienia elementéw pochodzacych z rozbidrki oznakowania drég i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu do magazynu Zaktadu Urzgdzeh Bezpieczenstwa Ruchu

ZDM przy ul. Géreckiej 15 w Poznaniu.

18. Ochrona srodowiska oraz interesu osob trzecich

Ponizej przedstawiono wymagania w zakresie rozwigzan pod katem ochrony srodowiska
przewidziane na etapie realizacji inwestycji, do spetnienia przez Wykonawce robat:
¢ na etapie realizacji nalezy:
> zabezpieczyC istn. zielen zgodnie z wymaganiami i wytycznymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j
» maszyny i urzgdzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,
> w poblizu zabudowan ograniczyé liczbe jednoczesnie pracujgcych jednostek
sprzetu (pod katem ograniczenia poziomu emisji hatasu)
» prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodng =z obowigzujgcym prawem i
posiadanymi pozwoleniami.
» prowadzi¢ segregacje odpadéw
» wybrani odbiorcy odpaddéw musza posiada¢ stosowne decyzje zezwalajgce na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami,
» magazynowanie odpadéw w miejscach zabezpieczonych przed czynnikami
atmosferycznymi i mozliwoscig migracji sktadnikéw odpadéw do waod i gleb
» magazynowanie odpaddéw niebezpiecznych w pojemnikach odpornych na
dziatanie substancji chemicznych w pomieszczeniach zamknietych Ilub
zadaszonych,

» przy transporcie materiatow sypkich nalezy zabezpieczy¢ je plandekami
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> w przypadku magazynowania kruszyw na terenie pasa drogowego w okresie

suchym i wietrznym nalezy przechowywane kruszywo przykrywac.

Dobra organizacja robét, dbatos¢ o porzadek na budowie, Sciste wyznaczenie obszaru
poruszania sie pojazdow i sprzetu i egzekwowanie jego nie przekraczania, zabezpieczenie drzew
przed uszkodzeniami, dbato$¢ o stan tymczasowych drég dojazdowych i o stan zbiornikéw paliw na
budowie i bazach stanowig s$rodki zapobiegania skazeniu $rodowiska. Zabezpieczenie przed
pyleniem, emisjg szkodliwych substancji i hatasem jest domeng dziatan organizacyjnych w ramach
realizacji zadan i nadzoru nad nimi, zarbwno w wykonawstwie, modernizacji jak i robotach
utrzymaniowych.

Projektowana inwestycja uwzglednia interesy osob trzecich. W trakcie prowadzenia prac
budowlanych wykonawca musi zapewni¢ dojazd i dojscia do posesii.

Wykonawca robé6t w zaleznosci od posiadanego sprzetu i technologii i przyjetej kolejnoSci
wykonywania robét, zobowigzany jest wtasnym staraniem opracowac projekt organizacji ruchu na
czas budowy, ktory nalezy zaopiniowaé z zarzadcg drogi oraz jednostkami wynikajgcymi z

przepisow oraz uzyskac zatwierdzenie Miejskiego Inzyniera Ruchu (MIR).
W projekcie w celu ochrony intereséw o0séb trzecich w projekcie uwzgledniono:

— rozwigzania techniczne stuzgce ochronie srodowiska oraz minimalizujgce wptyw drogi
na $rodowisko i zdrowie ludzi i zwierzat uwzglednione w dokumentacji projektowej w
tym:

e dzieki przebudowie istn. nawierzchni, zostang polepszone warunki bezpieczenstwa

ruchu oraz warunki uzytkowania.

19. Obszar oddziatlywania inwestycji

Wskazuje sie, ze obszar oddziatywania zwigzany z planowang inwestycja miesci sie w liniach
rozgraniczajgcych inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja w zakresie obszaru oddziatywania jest zgodna z:
» Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.
Zmianami) w tym w zakresie zapiséw art.5 ust.1, wskazuje sie, ze projektowany
obiekt nie prowadzi do graniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienie im
wskazanych w tym przepisie wymagan ogélnych
» przepisami dotyczgcymi Srodowiska
e Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6zn. zmianami),
e Rozporzgdzeniem Rady Ministréow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogagcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.

1397 z p6zn. zmianami)
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e Zaftgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku Dz. U. z 2007 r. Nr 120,

poz. 826 z p6zn. zmianami),

20. Zalecenia dla wykonawcy robét dotyczace inwentaryzacji
powykonawczej i przeniesienia kolidujacych punktéw osnowy
geodezyjnej

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ wieloznakowo tzn. znakiem
naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy
realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu osnowy nalezy
sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowac istniejacy opis topograficzny. Przed przystgpieniem do pomiaru
nalezy ponownie dokonaé sprawdzenia widocznosci pomiedzy punktami osnowy i punktami
nawigzania oraz wykona¢ ewentualne oczyszczenie punktow i przecinki.

Istniejace punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. W przypadku
kolizji nalezy wznowi¢ osnowe geodezyjng zgodnie ze sztukg geodezyjng przez osobe z
odpowiednimi uprawnieniami w ramach ceny umownej, natomiast w przypadku zniszczenia punktu

na koszt Wykonawcy.

21. Ochrona débr kultury

21.1 Obszar NATURA 2000

Teren objety planowang inwestycjg potozony jest poza obszarami chronionymi okreslonymi

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.2020.0.55 z p6z. zm.).

21.2 Opis istniejacych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu
planowanego przedsiewziecia zabytkow chronionych na
postawie przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami i okreslenie dziatlan z tym zwiazanych ujetych w
dokumentacji projektowej

Na terenie inwestycji nie wystepujg inne, niewymienione zabytki nieruchome, ruchome
oraz stanowiska archeologiczne, objete ochrong na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.0.282 z p6zn. zm.).

W razie przypadkowego odkrycia obiektow archeologicznych podczas robét budowlanych
nalezy zabezpieczy¢ znalezisko i zgtosi¢ ten fakt do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, Plac
Kolegiacki 17, 61-841 Poznan.

Podstawa prawna:
= Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami -
Dz.U.2020.0.282 z pézn. zm..
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= Kodeks Postepowania Administracyjnego, art. 144 i 138, par. 1, pkt. 1

21.3 Pomniki przyrody

Na terenie objetym inwestycjg oraz w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji nie
wystepujg pomniki przyrody.

21.4 Inne

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje jak rowniez w jej sgsiedztwie nie wystepujg
obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustaw: Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (Dz.U.2020.1064) i Ustawy z dn. 03.02.1995 o ochronie gruntéw rolnych i
le$nych (Dz.U.2017.0.1161 z pdzn. zm.), w zwigzku z czym wyklucza sie oddziatywanie

przedsiewzigecia na ww. komponenty srodowiska zaréwno w fazie realizacji jak i eksploataciji.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Sobolewski
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SKa Projekt

Krzysztof Sobolewski c

ul. Marcelinska 4a/10; 60-801 Poznan

NIP 5591333545; REGON: 380800772 PRUJE )T

tel. kontaktowy: (+48) 792 007 170; e-mail: ska_projekt@o2.pl

Poznan, dnia 25.11.2022 r.

*OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.3d) pkt. 3) ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r, Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414 z p6z. zmianami , oswiadczam, ze projekt techniczny branzy drogowej wraz z docelowg
organizacja ruchu dot.: Przebudowy ulic Swit (droga gminna nr 878358P) oraz Jutrzenka (droga
wewnetrzna) w Poznaniu polegajgcej na przebudowie chodnikéw oraz stanowisk postojowych, zostalt
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ijest kompletna z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT

mgr inz. Krzysztof Sobolewski

nr upr. proj. KUP/0108/POOD/07
specjalnos¢ drogowa

* Majac na wzgledzie, ze zakres objety projektem dot. branzy drogowej w zakresie przebudowy chodnikow jest obiektem
0 prostej konstrukcji, w odniesieniu do zapisoéw art. 20 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U.2020.0.1333 z p6z. zm.), projekt nie wymaga sprawdzenia, przez osobe posiadajgcq uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2007 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0047/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578, z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nhadaje
Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 07 wrzesnia 1977 r. w Polednie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0108/POOD/07
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieh budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski <———
mgr inz. Andrzej Mankowski

. #7077 inz. Franciszek Szyplinski
Otrzymuja; /. TN
1. Pan Krzysztof Sobolewski
ul. Marcelinska 4a/10
60-801 Poznan
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




Szczegotowy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 15 i § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie, Pan Krzysztof Sobolewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GX8-3KY-S7U *

Pan Krzysztof Sobolewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0050/08

adres zamieszkania ul. Marcelifiska 4 a/10, 60-801 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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[ [ [ UZGODNIENIA I OPINIE

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu dla obszaru GRUNWALD czes$¢ C w
Poznaniu, zatwierdzonego uchwatg NR XXXIX/665/VIl/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. przez Rade
Miasta Poznania

Opinia dla moZliwosci odwodnienia pasa drogowego wydana przez Aquanet Retencja Sp. z o0.0. —
pismo znak DW/WQO/103482/2021; WO/80-1-KD/158/2021 z dnia 24.11.2021 r.

Uzgodnienie projektu przez ZDM pismo znak IU.PG.4110.5.4.2021; 1U-4110.183.2022

z dnia 16.11.2022 .

Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu dot. drogi wewnetrznej w administracji ZDM

— ul. Jutrzenki — zatwierdzenie nr 401.3.44.2022 — pismo znak R0O.4013.44.2022 z dnia 28.11.2022 r.
Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu odnosnie ul. Swit (droga gminna) — pismo od UM
Poznania BKPIRM Oddziat Zatwierdzen i Odbioréw Organizacji ruchu

- nr sprawy KPRM-XVI1.7221.1.177.2022 z dnia 06.07.2022 r.

Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu odnosnie ul. Swit (droga gminna) — pismo od UM
Poznania BKPIRM Oddziat Zatwierdzen i Odbioréw Organizacji ruchu

- nr sprawy KPRM-XVII.7221.1.177.2022 z dnia 17.11.2022 r. — dot. zmiany zwigzanej z aktualizacjg
oznakowania dot. wyznaczenia dodatkowego miejsca dla 0séb niepetnosprawnych w ciggu ul. Swit



Zatgcznik nr 1 N

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru A
GRUNWALD czes¢ C w Poznaniu o
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Linie rozgraniczajgce tereny o roznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania
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Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy
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Obowigzujgce linie zabudowy

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
lub zabudowy ustugowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Tereny zabudowy ustugowej lub mieszkaniowej
wielorodzinnej

Tereny zabudowy ustugowej

Teren zabudowy ustugowej - sakralnej

Teren zabudowy ustugowej - ustug nauki
I szkolnictwa wyzszego

Tereny zabudowy ustugowej - ustug oswiaty
Tereny zabudowy ustugowej - ustug zdrowia

Tereny zieleni urzgdzonej

Teren zieleni urzgdzonej z dopuszczeniem
zabudowy ustugowej

Tereny zieleni urzgdzonej lub sportu i rekreacji
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Tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyki

KD Tereny komunikaciji - drog publicznych

KD-G - klasy gtéwnej
KD-Z - klasy zbiorczej
KD-L - klasy lokalnej
KD-D - klasy dojazdowej
KDW Tereny komunikacji - drog wewnetrznych

Kbwpg  Tereny komunikacji - drég wewnetrznych - parkingow

; g === Magistrala cieptownicza
b : i : Magistrala wodociggowa
it N A9 R o |
E A D AR ARl A : g TS S Ay T Kolektor kanalizacji deszczowej
STUDIUM UWARUNKOWAN | KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA POZNANIA — Kolektor kanalizacji sanitarne;
UCHWALA NR LXXI1/1137/V1/2014 RADY MIASTA POZNANIA Z DNIA 23 WRZESNIA 2014 R. SKALA 1:15 000 - o o OStrefy ograniczen maksymalnej wysokosci w rejonie lotniska

OZNACZENIA: Poznan-tawica

TERENY O SPECJALNYCH WARUNKACH ZABUDOWY |ZAGOSPODAROWANIA

kdG.. -DROGI GLOWNE
] kdZ.. -DROGIZBIORCZE

Zespot urbanistyczno-architektoniczny
najstarszych dzielnic Poznania - Ostrorég wpisany
do rejestru zabytkéw decyzjg nr A239

TERENY - TRANSPORTU ZBIOROWEGO

] Budynki chronione planem
kdt.. - TRASY TRAMWAJOWE - POZA UKLADEM PODSTAWOWYM

Fragment strefy wewnetrznej obszaru ograniczonego uzytkowania
dla lotniska Poznan-tawica

TERENY PRZEZNACZONE POD ZABUDOWE

<1

Tk -

Fragment strefy zewnetrznej obszaru ograniczonego uzytkowania
dla lotniska Poznan-tawica

MN - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNE J

MN/MW - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
LUB ZABUDOWY WIELORODZINNEJ NISKIEJ
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UCHWALA NR XXXI1X/665/V11/2016
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 13 grudnia 2016r.

w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
GRUNWALD cze¢$¢ C w Poznaniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz.

961, poz. 1250 i poz. 1579) uchwala si¢, co nastepuje:

§1

1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD
cz¢s¢ C w Poznaniu, po stwierdzeniu zgodno$ci przyjetych rozwigzan z ustaleniami
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania
(uchwata Nr LXXII/1137/V1/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 wrze$nia 2014 r.),
zwany dalej ,,planem”.

2. Granice obszaru obj¢tego planem okresla rysunek planu.

3. Integralnymi cz¢$ciami uchwaty sa:

1) zatagcznik Nr 1 — stanowiacy cze$¢ graficzna, zwang ,,rysunkiem planu”, opracowany
w skali 1:2000 1 zatytulowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru GRUNWALD czg$¢ C w Poznaniu;

2) zatacznik Nr 2 — stanowigcy rozstrzygnigcie Rady Miasta Poznania o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) zalacznik Nr 3 — stanowigcy rozstrzygnigcie Rady Miasta Poznania o sposobie
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore

naleza do zadan wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.



§2

Ilekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dachu ptaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia do 12°;

2) dachu stromym — nalezy przez to rozumie¢ dach o symetrycznym kacie nachylenia
gléwnych potaci dachowych od 20° do 45°;

3) dominancie przestrzennej — nalezy przez to rozumie¢ budynek badz cze$¢ budynku,
wyrozniajacy si¢ w otoczeniu formg 1 wysokoscig, podkreslajacy kompozycije
urbanistyczng i utatwiajacy orientacj¢ w terenie;

4) jezdni dodatkowej — nalezy przez to rozumie¢ jezdni¢ sytuowang w pasie drogowym,
prowadzaca ruch dojazdowy do innych jezdni 1 terenéw przyleglych;

5) ogrodzeniu azurowym — nalezy przez to rozumie¢ ogrodzenie, w ktéorym udziat
powierzchni pelnej wynosi nie wiecej niz 30%;

6) ogrodku gastronomicznym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt przeznaczony do
swiadczenia ustug gastronomicznych, znajdujacy si¢ w bezposrednim sasiedztwie
lokalu gastronomicznego, przystosowany do codziennego demontazu, niepotgczony
trwale z gruntem, zadaszony markizami lub parasolami;

7) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ sume¢ powierzchni wszystkich
budynkéw zlokalizowanych na dziatce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy
zewngtrznych krawedzi $cian budynku na powierzchnig terenu;

8) pieszo-jezdni — nalezy przez to rozumie¢ pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych
I pojazdow na zasadach takich, jakie obowigzujg w strefie zamieszkania;

9) straganie — nalezy przez to rozumie¢ obiekt przeznaczony do prowadzenia sprzedazy;

10) szyldzie — nalezy przez to rozumie¢ oznaczenie jednostki organizacyjnej lub
przedsigbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania dziatalnosci,

11) tablicy informacyjnej — nalezy przez to rozumie¢ element systemu informacji
miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

12) urzadzeniu reklamowym — nalezy przez to rozumie¢ no$nik informacji wizualnej
w jakiejkolwiek materialnej formie, wraz z elementami konstrukcyjnymi
I zamocowaniami, niebgdacy szyldem, tablica informacyjng lub znakiem w rozumieniu
przepisOw o znakach i1 sygnatach drogowych;

13) zieleni wysokiej — nalezy przez to rozumie¢ nasadzenia drzew i krzewoéw o wysokos$ci

nie mniejszej niz 2,0 m.



§3

W zakresie przeznaczenia terenow ustala sie:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami IMN i 2MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy ustugowej, oznaczone
na rysunku planu symbolami: 1IMN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4AMN/U i 5MN/U;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, SMW, 10MW,
11MW, 12MW, 13MW, 14MW, 15MW, 16MW, 17MW, 18MW, 19MW, 20MW,
21IMW, 22MW, 23MW, 24MW, 25MW, 26MW, 27MW, 28MW, 29MW, 30MW,
31IMW, 32MW, 33MW, 34MW, 35MW, 36MW, 37TMW, 38MW, 39MW, 40MW,
41IMW, 42MW, 43MW, 44MW i 45MW;

4) tereny zabudowy uslugowej lub mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku
planu symbolami: 1U/MW i 2U/MW;,

5) tereny zabudowy uslugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U,
5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U, 11U, 12U, 13U, 14U i 15U;

6) teren zabudowy ustugowej — sakralnej, oznaczony na rysunku planu symbolem UK;

7) teren zabudowy ustugowej — ustug nauki i szkolnictwa wyzszego, oznaczony na
rysunku planu symbolem UN;

8) tereny zabudowy ustlugowej — uslug o§wiaty, oznaczone na rysunku planu symbolami
1U0, 2U0, 3U0, 4U0, 5U0, 6UO, 7UO, 8U0, 9UO, 10UO i 11U0;

9) tereny zabudowy uslugowej — ustug zdrowia, oznaczone na rysunku planu symbolami
1UZ, 2UZ, 3UZ, 4UZ i 5UZ,

10) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP
1 4ZP;

11) teren zieleni urzadzonej z dopuszczeniem zabudowy ustugowej, oznaczony na
rysunku planu symbolem ZP/U;

12) tereny zieleni urzadzonej lub sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1ZP/US i 2ZP/US;

13) tereny komunikacji:



a) tereny drog publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD-G, 2KD-G,
3KD-G, 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 1KD-D, 2KD-
D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D i 11KD-
D,

b) tereny drég wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDW,
2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW,
11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW i 15KDW,

¢) tereny drog wewnetrznych — parkingdw, oznaczone na rysunku planu symbolami
1KDWpp i 2KDWpp;

14) tereny infrastruktury technicznej — elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 11E i 12E.

§4

W zakresie zasad ochrony 1 ksztattowania tadu przestrzennego ustala sig:
1) lokalizacj¢ dominant przestrzennych zgodnie z rysunkiem planu;
2) strefe ochrony widoku w kierunku kosciota zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszczenie lokalizacji:
a) obiektow matej architektury,
b) tablic informacyjnych,
€) szyldow, umieszczonych na elewacjach budynkow na wysokosci kondygnacji
parteru i o powierzchni jednego szyldu nie wiekszej niz:
- 2,0 m? na terenach MW, U/MW, U, UO, UZ, UN, UK i ZP/U,
- 1,0 m? na terenach MN i MN/U,
d) wiat przystankowych na przystankach komunikacji zbiorowej,
e) kioskow wbudowanych w wiaty przystankowe komunikacji zbiorowe;,
f) ogrodzen:
- azurowych o wysokosci nie wigkszej niz 1,5 m lub w formie Zywoptotow na
terenach: MN, MN/U, U/ MW, U i1 UN, z uwzglednieniem § 15 ust. 5 pkt 2 lit.
c-d,
- azurowych o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m lub w formie zywoplotow na
terenach UO i1 UZ, z uwzglednieniem § 18 pkt 2 lit. c,

- na terenach E i na terenach komunikacji stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa,



g) parkingéw naziemnych, z wyjatkiem terenow 1ZP, 2ZP i 3ZP,

h) kondygnacji podziemnych, z wyjatkiem terenéw ZP i ZP/US,

1) wykuszy, balkonéw, schodéw, pochylni i wind zewngtrznych zlokalizowanych
przed linig zabudowy, wysunietych na odleglto$¢ nie wigksza niz 1,5 m,
Z zastrzezeniem, iz elementy te nie mogg wykracza¢ poza linie rozgraniczajace
terenow,

j) dojs¢ 1 dojazdow,

k) urzadzen budowlanych, z zastrzezeniem pozostatych ustalen planu;

4) zakaz lokalizacji:

a) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyjatkiem trakcji
tramwajowej,

b) tymczasowych obiektoéw budowlanych, z wyjatkiem pawilonow sprzedazy ulicznej,
o ktorych mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 lit. a,

¢) urzadzen reklamowych, z wyjatkiem umieszczanych w wiatach przystankowych,

d) ogrodzen z betonowych elementéw prefabrykowanych,

e) ogrodzen na terenach MW, UK, ZP, ZP/U i ZP/US, z uwzglednieniem § 21 pkt 2 lit.
aoraz f, oraz § 22 pkt 2 lit. d,

f) garazy nadziemnych, z wyjatkiem terenéw MN, MN/U, UMW, 1U i 4U.

§5

W zakresie zasad ochrony §rodowiska, przyrody 1 krajobrazu kulturowego ustala sie¢:

1) zakaz lokalizacji ustug 1 obiektéw nalezacych do przedsiewzig¢ mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, z wyjatkiem inwestycji celu
publicznego z zakresu tacznosci publicznej oraz dopuszczonych ustaleniami planu;

2) w zakresie ksztalttowania komfortu akustycznego w Srodowisku, z uwzglednieniem
§ 7 pkt 1:

a) uzyskanie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku:
- dla terenéw MN, jak dla terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- dla terendow MN/U 1 U/ MW, jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,
- dla terenéw MW, jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- dla terenow UO, UN jak dla terenéw zabudowy zwigzanej ze stalym lub

czasowym pobytem dzieci i mtodziezy,



- w przypadku lokalizacji szkot, przedszkoli i ztobkow, jak dla terenow zabudowy
zwigzanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy,

- w przypadku lokalizacji doméw opieki spotecznej, jak dla terenéw domow opieki
spoteczne;,

- w przypadku lokalizacji szpitali, jak dla terenow szpitali w miastach,

b) stosowanie zasad akustyki budowlanej w budynkach z pomieszczeniami
przeznaczonymi  na  pobyt ludzi, zlokalizowanych na  obszarach
ponadnormatywnego hatasu komunikacyjnego;

3) ochron¢ istniejacej zieleni wysokiej, w szczegolnosci zachowanie i1 uzupetlienie
istniejgcych zadrzewien, a w przypadku kolizji z planowang infrastrukturg lub
zabudowg, wymog jej przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzen,
Z uwzglednieniem pkt 4;

4) na terenach komunikacji:

a) zachowanie istniejagcych drzew, z zastrzezeniem, ze przy przebudowie ukladu
drogowego dopuszcza si¢ wyciecie lub przesadzenie drzew kolidujacych z ta
inwestycja,

b) dopuszczenie nowych nasadzen w pasie drogowym, pod warunkiem, ze nie koliduje
to z parametrami drogi i infrastrukturg techniczna;

5) zagospodarowanie zielenig wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;

6) zaopatrzenie w wodg¢ pitng z sieci wodociaggowej;

7) odprowadzenie $ciekow bytowych i przemystowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

8) w zakresie wod opadowych 1 roztopowych:

a) z terenow drog publicznych — odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej,

b) z pozostatych terenow — dopuszczenie zagospodarowania w granicach dziatki lub
odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej;

9) stosowanie urzadzen podczyszczajacych wody opadowe 1 roztopowe z terenow drog;

10) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemow grzewczych, przy czym zakazuje

si¢ stosowania piecow i trzonow kuchennych na paliwo stale.

§6

W  zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr Kultury

wspotczesnej ustala si¢ ochrong:



1) zespotu urbanistyczno-architektonicznego najstarszych dzielnic Poznania — Ostrorog,
wpisanego do rejestru zabytkow decyzja nr A239;

2) budynkoéw chronionych planem, oznaczonych na rysunku planu, poprzez zachowanie:
a) ksztattu 1 nachylenia potaci dachowych,
b) detali architektonicznych elewaciji,
¢) charakterystycznych otworéw okiennych i drzwiowych,

d) charakterystycznych podziatow elewac;ji.

§7

W zakresie szczegdlnych warunkoéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich
uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala si¢ uwzgl¢dnienie:

1) ograniczen wynikajacych z obszaru ograniczonego uzytkowania dla lotniska Poznan-
Lawica w strefach wskazanych na rysunku planu;

2) wymagan 1 ograniczen wynikajacych z przebiegu istniejacych i1 projektowanych sieci
infrastruktury technicznej, w tym wskazanych na rysunku planu: magistrali
cieplowniczej, wodociggowej, kolektora kanalizacji sanitarnej i kolektora kanalizacji
deszczoweyj;

3) strefy ochrony widoku w kierunku kosciota, zgodnie z rysunkiem planu;

4) strefy bezpiecznej eksploatacji nie mniejszej niz 0,5 m od osi wojskowych
teletechnicznych linii kablowych;

5) ograniczen maksymalnej wysoko$ci w rejonie lotniska Poznan-Lawica w strefach
wskazanych na rysunku planu:

a) dla obiektow budowlanych oraz naturalnych, wraz z umieszczanymi na nich
urzadzeniami, w tym takze inwestycji celu publicznego z zakresu lacznosci
publicznej na terenach:

- IMN, 1MN/U, 2MN/U, 2MW, 4MW, 6MW, 7MW, 16MW, 19MW, 2U, 3U,
3U0, 1UZ, 1E, 2E od 120 m n.p.m. do 130 m n.p.m.,

- 2MN, 1MW, 3MW, 5MW, 15MW, 17MW, 18MW, 20MW, 1UO, 4UQO, ZP/U,
1ZP/US od 120 m n.p.m. do 136 m n.p.m.,

- MW, 9MW, 10MW, 12MW, 13MW, 21MW, 30MW, 32MW, 1U, 2U/MW, 4U,
2UOQO, 5U0, UK, 2UZ, 1ZP od 130 m n.p.m. do 136 m n.p.m.,



- 3MN/U, 4AMN/U, 5MN/U, 11MW, 14MW, 22MW, 23MW, 24MW, 25MW,
26MW, 27MW, 28MW, 29MW, 31MW, 33MW, 34MW, 35MW, 36MW,
37TMW, 38MW, 39MW, 40MW, 41MW, 42MW, 43MW, 44MW, 45MW,
1U/MW, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U, 11U, 12U, 13U, 14U, 15U, UN, 6UO,
7U0, 8UO, 9UO, 10UO, 11UO0, 3UZ, 4UZ, 5Uz, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 2ZP/US,
1KDWpp, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 11E, 12E do 136 m n.p.m.,

b) dla obiektéw budowlanych trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym
napowietrznych linii, masztéw i anten na terenach:

- IMN, 1IMN/U, 2MN/U, 2MW, 4MW, 6MW, 7MW, 16MW, 19MW, 2U, 3U,
3U0, 1UZ, 1E, 2E od 110 m n.p.m. do 120 m n.p.m.,

- 2MN, 1MW, 3MW, 5MW, 15MW, 17MW, 18MW, 20MW, 1UO, 4UO, ZP/U,
1ZP/US, od 110 m n.p.m. do 126 m n.p.m.,

- 8MW, 9MW, 10MW, 12MW, 13MW, 21MW, 30MW, 32MW, 1U, 2U/MW, 4U,
2U0, 5U0, UK, 2UZ, 1ZP od 120 m n.p.m. do 126 m n.p.m.,

- 3MN/U, 4AMN/U, 5MN/U, 11MW, 14MW, 22MW, 23MW, 24MW, 25MW,
26MW, 27MW, 28MW, 29MW, 31MW, 33MW, 34MW, 35MW, 36MW,
37TMW, 38MW, 39MW, 40MW, 41MW, 42MW, 43MW, 44MW, 45MW,
1U/MW, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U, 11U, 12U, 13U, 14U, 15U, UN, 6UO,
7U0, 8UO, 9UO, 10UO, 11U0, 3Uz, 4UZ, 5UZ, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 2ZP/US,
1KDWpp, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 11E, 12E do 126 m n.p.m.

§8

W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych ustala
si¢ stosowanie spdjnych elementoéw zagospodarowania, takich jak: obiekty matej architektury,
o$wietlenie oraz nawierzchnie posadzek chodnikow, ciggdw pieszych 1 Sciezek rowerowych,

w granicach poszczegdlnych terendw.

§9

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji ustala sie:
1) klasyfikacje drog publicznych na terenach:
a) 1KD-G, 2KD-G i 3KD-G —klasa gtéwna,



b) 1KD-Z, 2KD-Z i 3KD-Z — klasa zbiorcza,

¢) 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L i 4KD-L — klasa lokalna,

d) 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D,
10KD-D i 11KD-D — klasa dojazdowsa,;

2) szerokos$¢ drog w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;

3) parametry drég publicznych zgodnie z klasyfikacja;

4) zachowanie cigglosci powigzan elementéw pasa drogowego, w szczegdlnosci jezdni,
sciezek rowerowych, chodnikow w granicach planu oraz z zewng¢trznym uktadem
komunikacyjnym, z uwzglednieniem ustalen planu;

5) lokalizacj¢ zjazdow z zastrzezeniem:

a) zakazu lokalizacji nowych zjazdoéw z jezdni na terenach 1KD-G i 2KD-G,

b) dopuszczenia nie wigcej niz jednego zjazdu na dziatke budowlang z jezdni na
terenach 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L i 4KD-L, przy czym
wyklucza si¢ zjazdy na teren 2U/MW;

6) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niz ustalone planem elementow uktadu
komunikacyjnego, w tym rozwigzan przeciwhatasowych;

7) lokalizacje stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych, w tacznej liczbie nie
mniejszej niz:

a) na kazde mieszkanie w budynku wielorodzinnym: 1,5 stanowiska postojowego,
w tym 1 stanowisko dla pojazdéw osob niepetnosprawnych na kazde 30 mieszkan,

b) na kazdy budynek jednorodzinny: 2 stanowiska postojowe oraz dodatkowe
1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku drugiego lokalu mieszkalnego
albo dodatkowe 2 stanowiska w przypadku wydzielenia w budynku lokalu
uzytkowego,

¢) na kazde 1000 m? powierzchni uzytkowej biur i urzedow: 30 stanowisk
postojowych, w tym 3 dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych,

d) na kazde 1000 m? powierzchni uzytkowej w obiektach handlowych: 45 stanowisk
postojowych, w tym 6 dla pojazdéw o0sob niepetnosprawnych,

e) na kazde 1000 m® powierzchni uzytkowej w obiektach o$wiatowych oraz domach
pomocy spotecznej i placowkach opieki nad osobami niepetnosprawnymi: 10
stanowisk postojowych, w tym 1 dla pojazdow osob niepelnosprawnych,

f) na kazde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych,

w tym 6 dla pojazdéw osdb niepetnosprawnych,



g) na kazde 100 miejsc w teatrach, kinach oraz salach konferencyjnych
I widowiskowych: 37 stanowisk postojowych, w tym 5 dla pojazdéow o0sob
niepelnosprawnych,

h) na kazde 100 miejsc w miejscach zgromadzen: 20 stanowisk postojowych, w tym
4 dla pojazdow 0s0b niepetnosprawnych,

1) na kazde 10 t6zek w szpitalach: 20 stanowisk postojowych, w tym 3 stanowiska dla
pojazdoéw 0s6b niepetnosprawnych,

j) na kazde 100 16zek w obiektach hotelowych: 50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla
pojazddw 0sob niepetnosprawnych,

k) na kazde 100 osob korzystajacych jednoczesnie z terenéw sportu i rekreacji: 20
stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdow o0sdb niepetnosprawnych,
Z wyjatkiem terenéw 1ZP/US 1 2ZP/US,

1) na kazde 1000 m? powierzchni uzytkowej w obiektach ustugowych innych niz
wymienione w lit. c-j: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdow osob
niepetnosprawnych;

8) lokalizacj¢ stanowisk postojowych dla roweréw w tacznej liczbie nie mniejszej niz:

a) na kazde 1000 m? powierzchni uzytkowej biur 1 urzedéw: 15 stanowisk
postojowych,

b) na kazde 1000 m? powierzchni uzytkowej w obiektach handlowych: 20 stanowisk
postojowych,

¢) na kazde 1000 m? powierzchni uzytkowej w obiektach o§wiatowych: 20 stanowisk
postojowych,

d) na kazde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 15 stanowisk postojowych,

e) na kazde 100 miejsc w teatrach, kinach oraz salach konferencyjnych
i widowiskowych: 5 stanowisk postojowych,

f) na kazde 100 miejsc w miejscach zgromadzen: 5 stanowisk postojowych,

g) na kazde 10 t6zek w szpitalach: 2 stanowiska postojowe,

h) na kazde 100 osob korzystajacych jednoczesnie z terendow sportu i rekreacji:
5 stanowisk postojowych,

i) na kazde 1000 m® powierzchni uzytkowej w obiektach ustugowych innych niz
wymienione w lit. a-g: 15 stanowisk postojowych;

9) w przypadku uslug wymagajacych zapewnienia miejsc do przetadunku towaréow — ich

lokalizacje poza stanowiskami postojowymi wymienionymi W pkt 7 i 8.



§10

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej

ustala sig:
1) powigzanie sieci infrastruktury technicznej z uktadem zewngtrznym oraz zapewnienie
dostepu do sieci,
2) lokalizacje magistrali wodociggowej na terenie 3KD-L, zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszczenie:
a) lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, z zastrzezeniem § 4 pkt 4 lit.
a i pozostatych ustalen planu;
b) robot budowlanych w zakresie:

- infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci sieci: wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej, gazowej, cieptowniczej i telekomunikacyjnej, w tym ze
szczegblnym uwzglednieniem wskazanych na rysunku planu: kolektora
kanalizacji sanitarnej oraz kolektorow kanalizacji deszczowej,

- monitoringu wizyjnego oraz systemu sluzb ratowniczych i bezpieczenstwa

publicznego.

§ 11

1. W zakresie szczegOtowych parametrow 1 wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN ustala si¢:

1) lokalizacje:

a) zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy,
b) na dzialce budowlanej jednego wolno stojacego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego;

2) dopuszczenie lokalizacji na dzialce budowlanej jednego budynku garazowego albo
gospodarczego, wolno stojacego lub potozonego bezposrednio przy granicy z sgsiednig
dziatkg budowlang jako obiektu zblokowanego 1 przylegajacego na calej dtugosci do
sasiedniego budynku garazowego albo gospodarczego;

3) powierzchni¢ zabudowy nie wieksza niz 40% powierzchni dziatki budowlane;;



4) powierzchni¢ zabudowy budynku garazowego lub gospodarczego nie wigksza niz 40
m?;

5) udzial powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 30% powierzchni dziatki
budowlanej;

6) wysoko$¢ budynku:

a) mieszkalnego nie wigksza niz 9 m,
b) garazowego lub gospodarczego nie wigksza niz 3,5 m;

7) dachy ptaskie;

8) powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie mniejszg niz 650 m?;

9) dostep do przyleglej drogi publicznej lub do drogi publicznej poprzez wyznaczong
w planie drogg wewngtrzng, z uwzglednieniem § 9 pkt 5 lit. b;

10) lokalizacje na dziatce budowlanej stanowisk postojowych zgodnie z § 9 pkt 7 lit. b.

2. W zakresie szczegétowych parametréw 1 wskaznikoéw ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu 0znaczonego na rysunku planu symbolem 2MN ustala si¢:

1) lokalizacje:

a) zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy,
b) na dzialce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno
stojacego lub w zabudowie blizniaczej;

2) dopuszczenie lokalizacji na dzialce budowlanej jednego budynku garazowego albo
gospodarczego, wolno stojacego lub potozonego bezposrednio przy granicy z sgsiednig
dziatka budowlang jako obiektu zblokowanego i przylegajacego na calej dtugosci do
sasiedniego budynku garazowego albo gospodarczego;

3) powierzchni¢ zabudowy nie wieksza niz 40% powierzchni dziatki budowlanej;

4) powierzchni¢ zabudowy budynku garazowego lub gospodarczego nie wigksza niz 40
m?;

5) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 30% powierzchni dziatki
budowlanej;

6) wysoko$¢ budynku:

a) mieszkalnego nie wicksza niz:
- 9 m w przypadku dachu ptaskiego,
- 10,5 m w przypadku dachu stromego,

b) garazowego lub gospodarczego nie wigksza niz:
- 3,5 m w przypadku dachu ptaskiego,

- 6 m w przypadku dachu stromego;



7) dachy ptaskie lub strome;
8) powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie mniejsza niz:
a) 700 m? w przypadku zabudowy wolno stojacej,
b) 350 m? w przypadku zabudowy blizniaczej;
9) dostep do przyleglej drogi publicznej z uwzglgdnieniem § 9 pkt 5 lit. b;
10) lokalizacje na dziatce budowlanej stanowisk postojowych zgodnie z § 9 pkt 7 lit. b.

§ 12

W  zakresie szczegdtowych parametrow 1 wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U,
3MN/U, 4MN/U i SMN/U, ustala si¢:

1) lokalizacje:

a) zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy,

b) na dzialce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo
jednego budynku mieszkalno-ustugowego albo jednego budynku ustugowego,

¢) budynkéw jako wolno stojacych lub w zabudowie blizniaczej;

2) dopuszczenie lokalizacji na dzialce budowlanej jednego budynku garazowego albo
gospodarczego, wolno stojacego lub potozonego bezposrednio przy granicy z sasiednig
dziatka budowlang jako obiektu zblokowanego i przylegajacego na calej dtugosci do
sasiedniego budynku garazowego albo gospodarczego;

3) zakaz lokalizacji stacji paliw, myjni 1 warsztatow samochodowych oraz szpitali;

4) powierzchni¢ zabudowy nie wieksza niz 40% powierzchni dziatki budowlanej;

5) powierzchni¢ zabudowy budynku garazowego, budynku gospodarczego, nie wigksza
niz 40 m’;

6) udzial powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 20% powierzchni dziatki
budowlanej;

7) wysokos¢ budynku:

a) mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego, ustugowego nie wieksza niz 10,5 m i nie
wiecej niz 3 kondygnacje nadziemne,
b) gospodarczego, garazowego, nie wigksza niz 3,5 m;

8) dachy ptaskie;



9) powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej, z wylaczeniem dziatek pod
lokalizacje infrastruktury technicznej, nie mniejszg niz:
a) 600 m? w przypadku zabudowy wolno stojacej,

b) 300 m? w przypadku zabudowy blizniaczej;

10) dostep do przylegtych drég publicznych lub do drog publicznych poprzez wyznaczone
W planie drogi wewnetrzne, z zastrzezeniem § 9 pkt 5, oraz do drég publicznych
pozostajacych poza granicami planu:

a) ulicy Butgarskiej — dla samochodow, wylacznie do jezdni dodatkowe;,
b) ulicy Marszatkowskiej — dla samochodow, wylgcznie poprzez istniejace zjazdy;

11) lokalizacj¢ na dziatce budowlanej stanowisk postojowych zgodnie z § 9 pkt 7-9.

§13

W zakresie szczegOtowych parametrow 1 wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: IMW, 2MW, 3MW,
AMW, 5MW, 6MW, 7TMW, 8MW, SMW, 10MW, 11MW, 12MW, 13MW, 14MW, 15MW,
16MW, 17MW, 18MW, 19MW, 20MW, 21MW, 22MW, 23MW, 24MW, 25MW, 26MW,
27TMW, 28MW, 29MW, 30MW, 31MW, 32MW, 33MW, 34MW, 35MW, 36MW, 37TMW,
38MW, 39MW, 40MW, 41MW, 42MW, 43MW, 44MW i 45MW, ustala sie:
1) lokalizacje:
a) zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy,
b) na terenie 13MW ciggu pieszego, zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszczenie:
a) lokalizacji urzadzen sportowo-rekreacyjnych,
b) zachowania istniejagcych budynkow mieszkalnych jednorodzinnych, bez mozliwosci
ich rozbudowy i nadbudowy,
c¢) zachowania i przebudowy, bez mozliwosci rozbudowy i nadbudowy, istniejacych
budynkoéw ustugowych, usytuowanych w wyznaczonych liniach zabudowy,
d) na terenach 5MW, 8MW, 13MW, 15MW, 30MW i 32MW lokalizacji ustug
w parterach budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, z wyjatkiem lokalizacji
stacji paliw, myjni 1 warsztatow samochodowych, szpitali i domoéw pomocy
spotecznej,

e) na terenie SMW sytuowania garazy wbudowanych w budynek mieszkalny,



f) na terenie 1MW wydziclenia dzialki budowlanej pod istniejacg stacje
transformatorowa pod warunkiem zapewnienia dost¢pu do drogi publicznej lub
likwidacji stacji i odtworzenia jej na innym terenie w granicach planu,

g) na terenach 13MW i 156MW likwidacji stacji transformatorowych pod warunkiem
odtworzenia ich na tych terenach jako wbudowanych w budynki o innym
przeznaczeniu,

h) na terenie 30MW wydzielenia dzialek budowlanych pod istniejace stacje
transformatorowe pod warunkiem zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

1) na terenach 32MW 1 44MW zapewnienia dost¢pu do drogi publicznej dla terenow
4E 1 12E;

3) zakaz lokalizacji funkcji uslugowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,

z uwzglednieniem pkt 2 lit. d;

4) na terenie 42MW zachowanie podcienia w budynku wskazanym na rysunku planu;

5) na terenie 8MW zachowanie wskazanych na rysunku planu przej$¢ bramowych, bez
mozliwos$ci ich zabudowywania i grodzenia;

6) powierzchni¢ zabudowy:

a) na terenach 7MW, OMW, 25MW, 27MW, 29MW, 35MW i 39MW, nie wicksza niz
20% powierzchni terenu,

b) na terenach 1MW, 15MW, 16MW, 17MW, 30MW, 36MW, 40MW i 44MW, nie
wieksza niz 25% powierzchni terenu,

c) na terenach 4MW, 10MW, 11MW, 12MW, 19MW, 20MW, 21MW, 24MW,
37TMW, 38MW, 42MW 1 43MW, nie wigksza niz 30% powierzchni terenu,

d) na terenach 2MW, 5SMW, 6MW, 13MW, 14MW, 22MW, 26MW, 28MW, 32MW
i 33MW, nie wigkszg niz 35% powierzchni terenu,

e) na terenach 3MW, 23MW, 31MW i 34MW, nie wieksza niz 40% powierzchni
terenu,

f) na terenach 18MW 1 45MW, nie wigkszg niz 50% powierzchni terenu,

g) na terenie 41MW nie wigkszg niz 70% powierzchni terenu,

h) na terenie SMW nie wicksza niz 80% powierzchni terenu;

7) udzial powierzchni biologicznie czynnej:

a) na terenach 7MW, 9MW, 25MW, 27MW, 29MW, 35MW i 39MW, nie mniejszy

niz 35% powierzchni terenu, w tym co najmniej 10% powierzchni biologicznie

czynnej musi stanowi¢ zielen wysoka,



b) na terenach 1MW, 15MW, 16MW, 17MW, 25MW, 30MW, 36MW, 40MW
1 44MW, nie mniejszy niz 30% powierzchni terenu, w tym co najmniej 15%
powierzchni biologicznie czynnej musi stanowic zielen wysoka,

c) na terenach 4MW, 10MW, 11MW, 12MW, 19MW, 20MW, 21MW, 24MW,
37TMW, 38MW, 42MW, 43MW, nie mniejszy niz 25% powierzchni terenu,

d) na terenach 2MW, 5MW, 6MW, 13MW, 14MW, 22MW, 26MW, 28MW, 32MW
I 33MW, nie mniejszy niz 20% powierzchni terenu,

e) na terenach 3MW, 23MW, 31IMW i 34MW, nie mniejszy niz 15% powierzchni
terenu,

f) na terenach 18MW 1 45MW, nie mniejszy niz 5% powierzchni terenu,

g) na terenach 8MW i 41MW, 0% powierzchni terenu;

8) wysoko$¢ budynku mieszkalnego:

a) nie wigksza niz 17 m 1 nie wiecej niz 5 kondygnacji nadziemnych, z zastrzezeniem
lit. b - d,

b) na terenach SMW 1 28MW nie wigksza niz 10,5 m i nie wigcej niz 3 kondygnacje
nadziemne,

¢) na terenach 3MW, 31MW, 44MW 1 45MW nie wigksza niz 14 m 1 nie wigcej niz
4 kondygnacje nadziemne,

d) wskazanego na rysunku planu jako dominanta przestrzenna od 26 m do 38 m i nie
wigcej niz 14 kondygnacji nadziemnych;

9) dachy budynkow:

a) plaskie, z zastrzezeniem lit. b,

b) na terenach 3MW, 31MW, 44MW i 45MW strome w kolorze z palety barw
czerwonej, z dopuszczeniem zachowania dachow o innej geometrii na terenie
44MW;

10) powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej, z wylaczeniem dziatek pod
lokalizacje infrastruktury technicznej, nie mniejszg niz:

a) 800 m? dla terenow 3MW, 5MW, 28MW i 41MW,

b) 1000 m? dla terenow 23MW, 31MW i 42MW,

¢) 1200 m? dla terendw 15MW, 43MW, 44MW,

d) 1500 m? dla terenow 1MW, OMW, 10MW, 1IMW, 12MW, 13MW, 19MW,
20MW, 21MW, 22MW, 24MW, 26MW, 30MW, 33MW, 34MW i 40MW,

e) 1800 m? dla terendw 25MW, 27MW, 29MW i 45MW,



f) 2000 m? dla terenow 6MW, 7MW, 14MW, 16MW, 17MW, 18MW, 35MW, 38MW
I 39MW,

g) 2500 m? dla terenéw 2MW, 4AMW i SMW,

h) 3000 m? dla terenow 32MW, 36MW i 37MW;

11) powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej w przypadku lokalizacji stacji
transformatorowej wolno stojacej nie mniejsza niz 50 m;

12) dostep do przylegtych drég publicznych lub do drég publicznych poprzez wyznaczone
w planie drogi wewngtrzne, z zastrzezeniem pkt 13 1 § 9 pkt 5, oraz do drog
publicznych pozostajgcych poza granicami planu:

a) ulicy Bulgarskiej — dla samochodéw, wytacznie do jezdni dodatkowej dla terenu
38MW,

b) ulicy Cze$nikowskiej — dla terenu 37MW,

c) ulicy Grunwaldzkiej — dla samochodow, wytacznie poprzez istniejace zjazdy dla
terenu 44MW,

d) ulicy Szamotulskiej — wylgcznie pieszy i rowerowy dla terenu 1 1MW;

13) zakaz dostgpu dla samochodéw do pozostajacych poza granicami planu ulic
Butgarskiej i Grunwaldzkiej dla terenow 1MW, 22MW, 23MW, 24MW, 42MW
i 45MW;

14) lokalizacj¢ na dziatce budowlanej stanowisk postojowych zgodnie z § 9 pkt 7-9.

§ 14

W  zakresie szczegOtowych parametrow 1 wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terendOw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U/MW 1 2U/MW
ustala sig:

1) lokalizacje zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy,

2) lokalizacje na terenie jednego budynku ustugowego albo jednego budynku mieszkalno-
ustugowego albo jednego budynku mieszkalnego;

3) dopuszczenie lokalizacji hali garazowej w kondygnacjach podziemnych lub na
poziomie pierwszej kondygnacji nadziemnej, z zakazem lokalizowania hali garazowej
na poziomie pierwszej kondygnacji nadziemnej od strony terenu 1KD-G,

4) zakaz lokalizacji stacji paliw, myjni i warsztatdw samochodowych, szpitali, domow

pomocy spotecznej, wolno stojacych stacji transformatorowych;



5) na terenie 1U/MW, w przypadku likwidacji istniejacej stacji transformatorowej,
odtworzenie jej jako wbhudowanej w budynek o innym przeznaczeniu;
6) powierzchni¢ zabudowy:
a) na terenie 1U/MW nie wigkszg niz 50% powierzchni dziatki budowlanej,
b) na terenie 2U/MW nie wigksza niz 60% powierzchni dziatki budowlanej;
7) powierzchni¢ biologicznie czynna:
a) na terenie 1U/MW nie wigkszg niz 10% powierzchni dziatki budowlanej,
b) na terenie 2U/MW nie wigkszg niz 5% powierzchni dziatki budowlanej;

8) wysokos¢ budynkow:

a) na terenic 1U/MW nie wigksza niz 17 m i nie wigcej niz 5 kondygnacji
nadziemnych,

b) na terenie 2U/MW od 14 m do 25 m 1 nie wigcej niz 8 kondygnacji nadziemnych;
9) dachy ptaskie;

10) powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej, z wylaczeniem dzialek pod
lokalizacje infrastruktury technicznej, nie mniejsza niz 2000 m;

11) dostep do przylegtych drog publicznych lub do drég publicznych poprzez wyznaczone
w planie drogi wewnetrzne, z zastrzezeniem § 9 pkt 5, oraz dla terenu 1U/MW do
pozostajacej poza granicami planu ulicy Szamotulskiej — dla samochodéw wylacznie

poprzez istniejacy zjazd;

12) lokalizacj¢ na dzialce budowlanej stanowisk postojowych zgodnie z § 9 pkt 7-9.
§ 15

1. W zakresie szczegOtowych parametréow 1 wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala si¢:

1) lokalizacj¢ zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy,
zZ zastrzezeniem pkt 2;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) w strefie lokalizacji stragandw, wyznaczonej na rysunku planu, wylgcznie:
stragandw, wspolnego zadaszenia tej strefy oraz pawilonow sprzedazy uliczne;,

b) hali garazowej] w kondygnacjach podziemnych lub na poziomie pierwszej
kondygnacji nadziemnej,



¢) tacznikow 1 zadaszen pomigdzy budynkami;
3) zakaz lokalizacji:
a) stacji paliw, myjni, warsztatow samochodowych, szpitali, doméw pomocy
spotecznej, wolno stojacych stacji transformatorowych,

b) obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 400 m?

w jednym
budynku,
4) powierzchni¢ zabudowy nie wieksza niz 55% powierzchni terenu;
5) powierzchni¢ pojedynczego pawilonu sprzedazy ulicznej nie wigksza niz 45 m?;
6) powierzchni¢ biologicznie czynng nie mniejszg niz 5% powierzchni terenu,
7) wysoko$¢ budynkéw nie wieksza niz 10 m;
8) wysoko$¢ pawilonow sprzedazy ulicznej nie wigksza niz 3 m;
9) dachy ptaskie;
10) powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie mniejsza niz 2000 m?,
Z wyltaczeniem dzialek pod lokalizacje infrastruktury technicznej;
11) dostep do przylegtych drog publicznych lub do drog publicznych poprzez wyznaczone
w planie drogi wewngetrzne, z zastrzezeniem § 9 pkt 5;
12) lokalizacje na dziatce budowlanej stanowisk postojowych zgodnie z § 9 pkt 7-9.
. W zakresie szczegdtowych parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 2U, 3U, 5U, 6U,
70, 8U, 9U, 12U, 13U, 14U 1 15U ustala si¢:
1) lokalizacj¢ zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;
2) dopuszczenie lokalizacji budynkow o powierzchni sprzedazy wraz z powierzchnig
wystawiennicza nie wicksza niz 400 m? w jednym budynku;
3) zakaz lokalizacji stacji paliw, myjni 1 warsztatow samochodowych, szpitali i domow
pomocy spotecznej, wolno stojacych stacji transformatorowych;
4) nakaz przeszklenia nie mniej niz 50% elewacji budynku od strony terenow drog
publicznych, z wyjatkiem terenow 8U 1 13U;
5) powierzchni¢ zabudowy:
a) dla terenu 15U nie wigksza niz 25% powierzchni dziatki budowlanej,
b) dla terenow 3U, 9U, 12U, 13U i 14U, nie wigksza niz 40% powierzchni dziatki
budowlanej,
c) dla terenéow 2U, 5U, 6U, 7U i 8U, nie wigkszg niz 50% powierzchni dziatki
budowlanej;

6) udzial powierzchni biologicznie czynnej:



3.

a) dla terenu 15U nie mniejszy niz 35% powierzchni dziatki budowlane;,

b) dla terenow 3U, 9U, 12U, 13U i 14U, nie mniejszy niz 20% powierzchni dziatki
budowlanej,

c¢) dla terenow 2U, 5U, 6U, 7U 1 8U, nie mniejszy niz 10% powierzchni dziatki
budowlanej;

7) wysoko$¢ budynku:

a) na terenach 2U, 3U, 5U, 6U, 7U, 9U, 12U, 13U, 14U i 15U: od 4 m do 9 m i nie
wiecej niz 3 kondygnacje nadziemne,

b) na terenie 8U: od 7 m do 14 m, nie mniej niz 2 kondygnacje nadziemne i nie wigcej
niz 4 kondygnacje nadziemne;

8) dachy budynkow:

a) plaskie, z zastrzezeniem lit. b,
b) dla terenu 8U strome;

9) powierzchnie nowo wydzielanej dzialki budowlanej, z wylaczeniem dziatek pod
lokalizacje infrastruktury technicznej, nie mniejsza niz:
a) 700 m? na terenach 3U, 5U i 15U,

b) 1000 m? na terenach 6U i 7U,
¢) 2000 m? na terenach 2U, 8U, 9U, 12U, 13U i 14U;

10) dostep do objetych planem przylegtych drég publicznych lub do drég publicznych
poprzez wyznaczone w planie drogi wewngtrzne, z zastrzezeniem § 9 pkt 5, oraz do
pozostajacej poza granicami planu ulicy Cze$nikowskiej — dla terenu 13U;

11) lokalizacj¢ na dziatce budowlanej stanowisk postojowych zgodnie z § 9 pkt 7-9.

W zakresie szczegOlowych parametrow 1 wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz

zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4U ustala sig:

1) lokalizacje wielokondygnacyjnego budynku garazowego, w tym wymog lokalizacji nie
mniej niz 100 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych, poza stanowiskami
postojowymi wymienionymi w pkt 11;

2) lokalizacje zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

3) dopuszczenie lokalizacji uslug obejmujacych w szczegdlnosci: biura, ustugi handlowe,
gastronomiczne 1 inne ushugi dla ludnosci z zastrzezeniem § 5 pkt 1, w kondygnacji
parteru lub podziemnej;

4) powierzchni¢ zabudowy nie wigkszg niz 70% powierzchni terenu;



5) udzial powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 5% powierzchni terenu, przy
czym w strefie zieleni, wskazanej na rysunku planu, wymaga si¢ nasadzenia zieleni
wysokiej, formowanej w ksztalcie szpaleru drzew o zwartej strukturze;

6) wysoko$¢ budynku nie wigksza niz 12 m;

7) dach ptaski;

8) w miejscach lokalizacji wej$¢ do budynkéw zakaz sytuowania poziomu parteru ponizej
poziomu terenu;

9) powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie mniejszg niz 3000 m?,
Z wylaczeniem dziatek pod lokalizacj¢ infrastruktury technicznej;

10) dostep do drog publicznych poprzez wyznaczone w planie drogi wewnetrzne;

11) lokalizacje na terenie stanowisk postojowych zgodnie z § 9 pkt 7-9, z zastrzezeniem

pkt 1.

4. W zakresie szczegdtowych parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz

5.

zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10U ustala sig:
1) lokalizacje zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;
2) dopuszczenie lokalizacji jednego ogrodka gastronomicznego;
3) powierzchni¢ zabudowy nie wieksza niz 25% powierzchni terenu,
4) udzial powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 10% powierzchni terenu;
5) wysokos¢ budynku nie wigkszg niz 7 m;
6) dach dowolny;
7) powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie mniejsza niz 1000 m?;
8) dostep do przylegltych drog publicznych, z zastrzezeniem § 9 pkt 5 lit. b;
9) lokalizacj¢ na terenie stanowisk postojowych zgodnie z § 9 pkt 7-9.
W zakresie szczegOlowych parametréw 1 wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11U ustala si¢:
1) lokalizacje zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;
2) dopuszczenie lokalizacji:
a) wolno stojacych stacji transformatorowych,
b) ogrodkéw gastronomicznych,
c¢) ogrodzen azurowych o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m lub ogrodzen w formie
zywoplotow, w przypadku lokalizacji funkcji oswiaty lub zdrowia,
d) ogrodzen z siatki dla zabezpieczenia boisk sportowych, o wysokosci dostosowanej

do sposobu zagospodarowania;



3) zakaz lokalizacji: ustug handlu, stacji paliw, myjni, warsztatow samochodowych
I szpitali;

4) powierzchni¢ zabudowy nie wieksza niz 40% powierzchni terenu;

5) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 20% powierzchni terenu,

6) wysoko$¢ budynku nie wigksza niz 12 m 1 nie wi¢cej niz 3 kondygnacje nadziemne;

7) dachy dowolne;

8) powierzchni¢ nowo wydzielanej dzialki budowlanej nie mniejsza niz 5000 m;

9) dostep do przyleglych drog publicznych lub do drog publicznych poprzez wyznaczone
w planie drogi wewnetrzne, z zastrzezeniem § 9 pkt 5, oraz do pozostajgcej poza
granicami planu:

a) ulicy Podkomorskiej,
b) ulicy Cze$nikowskiej,
¢) ulicy Marszatkowskiej — dla samochodow, wytacznie poprzez istniejace zjazdy;

10) lokalizacj¢ na dziatce budowlanej stanowisk postojowych zgodnie z § 9 pkt 7-9.

§16

W zakresie szczegotowych parametrow 1 wskaznikow ksztaltowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UK ustala si¢:
1) lokalizacjg:
a) zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy,
b) budynkéw 1 obiektow kultu religijnego, w tym kosciota, oraz budynkéw z nimi
zwigzanych, mieszczacych lokale mieszkalne oraz ustugowe;
2) dopuszczenie lokalizacji pomnikoéw oraz placow;
3) powierzchni¢ zabudowy nie wieksza niz 50% powierzchni dziatki budowlanej;
4) udzial powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 10% powierzchni dziatki
budowlanej;
5) wysoko$¢ nie wieksza niz:
a) 15 m dla budynkoéw, z zastrzezeniem lit. b,
b) 20 m dla budynku kos$ciota, z dopuszczeniem lokalizacji dominanty przestrzennej
w formie wiezy o wysokosci nie wigkszej niz 40 m,
¢) 7 m dla pomnikéw;

6) dachy dowolne;



7) powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie mniejszg niz 3000 m?,
Z wylaczeniem dziatek pod lokalizacje infrastruktury technicznej;
8) dostep do drég publicznych poprzez wyznaczone w planie drogi wewnetrzne;

9) lokalizacje na terenie stanowisk postojowych zgodnie z § 9 pkt 7-9.

§17

W zakresie szczegotowych parametrow 1 wskaznikow ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UN ustala si¢:
1) lokalizacje zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;
2) dopuszczenie lokalizacji:
a) urzadzen sportowo-rekreacyjnych,
b) lokali gastronomicznych zwigzanych z podstawowym przeznaczeniem,;
3) powierzchni¢ zabudowy nie wigksza niz 40% powierzchni dziatki budowlane;;
4) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 10% powierzchni dziatki
budowlanej;
5) wysoko$¢ budynku nie wieksza niz 25 m;
6) dachy ptaskie;
7) powierzchni¢ nowo wydzielanej dzialki budowlanej nie mniejsza niz 2000 m?,
Z wylaczeniem dzialek pod lokalizacje infrastruktury technicznej;
8) dostep do przyleglej drogi publicznej;
9) lokalizacj¢ na dzialce budowlanej stanowisk postojowych zgodnie z § 9 pkt 7-9.

§18

W zakresie szczegotowych parametrow 1 wskaznikéw  ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UO, 2UO, 3UOQO,
4U0, 5U0, 6UO, 7U0, 8UO, 9UO, 10UO i 11UO, ustala sig:
1) lokalizacje zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;
2) dopuszczenie lokalizacji:
a) urzadzen sportowo-rekreacyjnych,

b) wolno stojacych stacji transformatorowych,



¢) ogrodzen z siatki dla zabezpieczenia boisk sportowych, o wysokosci dostosowanej
do sposobu zagospodarowania;

3) na terenie 8UO dopuszczenie zachowania budynku zamieszkania zbiorowego;

4) na terenie 4UO lokalizacj¢ zieleni formowanej w ksztalcie pasa zakrzewien lub
szpaleru drzew o zwartej strukturze, wzdluz catej granicy z terenem 2MN;

5) na terenach 3UO, 4UO, 5UO, 6UO i 9UO dopuszczenie lokalizacji budowli
sportowych w formie przekry¢ namiotowych, pneumatycznych, balonowych,
0 wWysokosci nie wigkszej niz 10,0 m;

6) powierzchni¢ zabudowy:

a) na terenach 1UO, 2UO, 3UO, 4UO, 5U0, 8UO, 9UO, 10UO i 11UO nie wicksza
niz 30% powierzchni dziatki budowlane;j,
b) na terenach 6UO 1 7UO nie wigksza niz 40% powierzchni dziatki budowlanej;

7) udzial powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 20% powierzchni dziatki
budowlanej;

8) wysoko$¢ budynku nie wigkszg niz 12 m i nie wigcej niz 3 kondygnacje nadziemne;

9) dachy dowolne;

10) powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej, z wylaczeniem dziatek pod
lokalizacje infrastruktury technicznej, nie mniejsza niz:

a) 3000 m? dla terenéw 1UO, 2U0 i 11UO0,
b) 4000 m? dla terenéw 4UO, 5U0, 6UO i 8UO,
c) 5000 m? dla terenow 300, 700, 9UO0 1 10U0O;

11) powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej w przypadku lokalizacji
matogabarytowe;j stacji transformatorowej wolno stojacej nie mniejsza niz 50 m?;

12) dostep do przylegtych drog publicznych lub do drog publicznych poprzez wyznaczone
w planie drogi wewnetrzne, z zastrzezeniem § 9 pkt 5, oraz do pozostajacych poza
granicami planu:

a) ulicy Szamotulskiej — dla samochodow, wylacznie poprzez istniejacy zjazd dla
terenu 6UQ,
b) ulicy Sierakowskiej — dla terenu 7UO;
13) lokalizacj¢ na dzialce budowlanej stanowisk postojowych zgodnie z § 9 pkt 7-9.



§19

W  zakresie szczegOtowych parametrow 1 wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UZ, 2UZ, 3UZ, 4UZ
1 5UZ ustala sig:
1) lokalizacje zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;
2) dopuszczenie lokalizacji:
a) ztobkoéw, przedszkoli oraz zwigzanych z nimi urzadzen,
b) wolno stojacych stacji transformatorowych;
3) powierzchni¢ zabudowy:
a) dla terenéw 1UZ i 2UZ nie wigkszg niz 30% powierzchni dziatki budowlanej,
b) dla terenéw 3UZ, 4UZ i SUZ nie wigksza niz 40% powierzchni dziatki budowlanej;
4) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 20% powierzchni dziatki
budowlanej;
5) wysoko$¢ budynku:
a) na terenie 3UZ nie wigksza niz 8 m 1 nie wigcej niz 2 kondygnacje nadziemne,
b) na terenach 1UZ, 2UZ i SUZ nie wigksza niz 12 m 1 nie wigcej niz 3 kondygnacje
nadziemne,
¢) na terenie 4UZ nie wigkszg niz 15 m 1 nie wigcej niz 4 kondygnacje nadziemne;
6) dachy ptaskie;
7) powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej, z wylaczeniem dziatek pod
lokalizacje infrastruktury technicznej, nie mniejszg niz:
a) 1000 m? dla terenu 5UZ,
b) 2500 m? dla terenéw 1UZ, 2UZ i 3UZ,
c) 3000 m? dla terenu 4UZ;
8) powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej w przypadku lokalizacji stacji
transformatorowej wolno stojacej nie mniejsza niz 50 m;
9) dostep do przylegtych drég publicznych lub do drog publicznych poprzez wyznaczone
w planie drogi wewngtrzne, z zastrzezeniem § 9 pkt 5;

10) lokalizacj¢ na dzialce budowlanej stanowisk postojowych zgodnie z § 9 pkt 7-9.



§ 20

W  zakresie szczegdtowych parametrow 1 wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP i1 4ZP
ustala sig:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) placow lub urzadzen rekreacyjnych,
b) $ciezek rowerowych,
c) ciggow pieszych;

2) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 70% powierzchni terenu,
wtym co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej musi stanowié zielen
wysoka, a 50% lacznej iloSci nasadzen na dzialce musza stanowi¢ gatunki
zimozielone;

3) powierzchni¢ nowo wydzielanej dzialki, z wylaczeniem dziatek pod lokalizacje
infrastruktury technicznej, nie mniejsza niz 3000 m?;

4) zakaz lokalizacji:

a) budynkow,
b) stacji transformatorowych,
) miejsc postojowych dla samochodow, z wyjatkiem terenu 4ZP;
5) dostep do przylegtych drog publicznych lub do drég publicznych poprzez wyznaczone

w planie drogi wewng¢trzne, z zastrzezeniem § 9 pkt 5.

§21

W zakresie szczegotowych parametrow 1 wskaznikow  ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP/U ustala si¢:
1) lokalizacj¢ zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;
2) dopuszczenie lokalizacji:
a) ogrodzen azurowych o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m lub ogrodzen w formie
zywoplotow, w przypadku lokalizacji funkcji oswiaty lub zdrowia,
b) Sciezek rowerowych,

c) ciggow pieszych,



d) stacji transformatorowych wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu lub
wolno stojacych poza wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy,
z zastrzezeniem pkt 3 lit. c,

e) ogrodkow gastronomicznych przy istniejgcych budynkach ustugowych,

f) ogrodzen o wysokosci nie wigkszej niz 1 m, w przypadku lokalizacji ogrodkéw
gastronomicznych,

g) budynkéw o powierzchni sprzedazy wraz z powierzchnia wystawienniczg nie
wiekszej niz 400 m? w jednym budynku;

3) zakaz lokalizacji:

a) stacji paliw, myjni i warsztatow samochodowych oraz szpitali,
b) zieleni wysokiej w strefie ochrony widoku wskazanej na rysunku planu,
c) stacji transformatorowych w strefie ochrony widoku wskazanej na rysunku planu;

4) powierzchni¢ zabudowy nie wieksza niz 25% powierzchni terenu;

5) udzial powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 35% powierzchni terenu,
wtym co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej musi stanowié zielen
wysoka, a 50% lacznej iloSci nasadzen na dzialce musza stanowi¢ gatunki
zimozielone;

6) wysoko$¢ budynkéw nie wicksza niz 8 m i nie wiecej niz 2 kondygnacje nadziemne;

7) dachy ptaskie;

8) powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej, z wylaczeniem dzialek pod
lokalizacje¢ infrastruktury technicznej, nie mniejsza niz 2000 m?;

9) powierzchni¢ nowo wydzielanej dzialki budowlanej w przypadku lokalizacji
matogabarytowe;j stacji transformatorowej wolno stojacej nie mniejszg niz 50 m?%;

10) dostep do przylegtych drog publicznych lub do drog publicznych poprzez wyznaczone
w planie drogi wewngtrzne, z zastrzezeniem § 9 pkt 5;

11) lokalizacj¢ na dziatce budowlanej stanowisk postojowych zgodnie z § 9 pkt 7-9.

§ 22

W zakresie szczegotowych parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP/US i1 2ZP/US
ustala sie:

1) zachowanie istniejacych zadrzewien;



2) dopuszczenie lokalizacji:

a) niekubaturowych urzadzen sportowo-rekreacyjnych,

b) $Sciezek rowerowych,

c) ciggow pieszych,

d) ogrodzenh z siatki dla =zabezpieczenia urzadzen sportowo-rekreacyjnych,

0 wysokosci dostosowanej do sposobu zagospodarowania;

3) zakaz lokalizacji:

a) budynkoéw,

b) drog wewnetrznych,

c) stacji transformatorowych,

d) miejsc postojowych dla samochoddw;

4) powierzchni¢ biologicznie czynna nie mniejsza niz 40%, w tym co najmniej 15%
powierzchni biologicznie czynnej musi stanowié¢ zielen wysoka, a 50% tacznej ilo$ci
nasadzen na dzialce muszg stanowi¢ gatunki zimozielone;

5) powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie mniejsza niz 4000 m;

6) wysokos$¢ masztow oswietleniowych urzadzen sportowo-rekreacyjnych nie wigksza niz
12 m;

7) dostep do przylegtych drog publicznych lub do drég publicznych poprzez wyznaczone

w planie drogi wewngetrzne ustalone planem, z zastrzezeniem § 9 pkt 5.

§ 23

W zakresie szczegotowych parametrow 1 wskaznikow ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-G, 2KD-G,
3KD-G, 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D,
4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D i 11KD-D:
1) dla terenu 1KD-G ustala sig:
a) lokalizacje dwoch jezdni, kazda o dwoch pasach ruchu, z uwzglgdnieniem lit. c-d,
b) przystosowanie drogi do prowadzenia komunikacji autobusowej, z dopuszczeniem
wydzielenia dla ruchu autobusowego jednego pasa ruchu w kazdym kierunku
I lokalizacji przystankoéw na tak wydzielonym pasie,
c¢) dopuszczenie lokalizacji jednej jezdni o trzech pasach ruchu, w tym wydzielenia

jednego z paséw dla ruchu autobusowego,



d) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych paséw ruchu na skrzyzowaniach,

e) lokalizacje skrzyzowania z jezdnig na terenie 3KD-Z i pozostajaca poza granicami
planu ulicg Szpitalna,

f) lokalizacje skrzyzowania na prawe skrety z jezdnig na terenie 4KD-L,

g) lokalizacje torowiska tramwajowego na skrzyzowaniu, o ktorym mowa w lit. e,

h) lokalizacje dwukierunkowych $ciezek rowerowych po obu stronach terenu,

1) lokalizacj¢ obustronnych chodnikow,

) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodow;

2) dla terenu 2KD-G ustala sie:

a) lokalizacje dwoch jezdni, kazda o dwoch pasach ruchu, z uwzglednieniem lit. b,

b) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych paséw ruchu na skrzyzowaniach,

c) lokalizacje skrzyzowania z jezdnig na terenie 2KD-Z i potozonym poza planem
odcinkiem ul. Grochowskiej,

d) lokalizacje fragmentu skrzyzowania na prawe skrety z jezdnig na terenie 7KD-D,

e) lokalizacje torowiska tramwajowego,

f) lokalizacje torowisk tramwajowych, w tym laczacych teren 2KD-Z z polozonym
poza planem odcinkiem ul. Grochowskiej,

g) lokalizacj¢ dwukierunkowej §ciezki rowerowej co najmniej po jednej stronie terenu,

h) lokalizacje obustronnych chodnikow,

1) lokalizacj¢ przystankéw tramwajowych,

J) dopuszczenie przystosowania torowiska tramwajowego 1  przystankow
tramwajowych do ruchu autobusow,

k) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodéw;

3) dla terenu 3KD-G ustala si¢ lokalizacj¢ elementow pasa drogowego lub ich
fragmentow, w nawigzaniu do zagospodarowania drogi poloZonej poza granicami
planu;

4) dla terenu 1KD-Z ustala si¢:

a) lokalizacje jezdni o dwoéch pasach ruchu, z dopuszczeniem dodatkowych pasoéw
ruchu na skrzyzowaniach,

b) lokalizacj¢ skrzyzowania z jezdniami i torowiskiem tramwajowym na terenach
2KD-Z i 3KD-Z,

c) lokalizacje skrzyzowania z jezdnig na terenie 4KD-L,

d) lokalizacje¢ skrzyzowan na prawe skrety z jezdniami na terenach 1KD-L, 6KD-D
I 5KD-D,



e) lokalizacje zjazdow na drogi wewnetrzne na zasadach prawych skretow,

f) dopuszczenie lokalizacji przystankéw autobusowych na wydzielonym pasie lub
w zatokach,

g) lokalizacje dwukierunkowej §ciezki rowerowej co najmniej po jednej stronie terenu
oraz trasy rowerowej, o ktorej mowa w pkt 6 lit. d,

h) lokalizacje obustronnych chodnikow,

1) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych;

5) dla terenow 2KD-Z i 3KD-Z ustala sig:

a) lokalizacje dwodch jezdni po jednym pasie ruchu i wydzielonego torowiska
tramwajowego pomig¢dzy jezdniami, z uwzglednieniem lit. b-c,

b) dopuszczenie wprowadzenia jezdni na torowisko,

¢) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych pasow ruchu na skrzyzowaniach,

d) lokalizacj¢ skrzyzowan z jezdniami na terenach 1KD-L i 2KD-L oraz 1KD-D
i 2KD-D,

e) lokalizacje skrzyzowania na prawe skrety z jezdnia na terenie 4KD-D,

f) lokalizacje zjazdow na drogi wewngtrzne na zasadach prawych skretow,

g) dopuszczenie przystosowania torowiska tramwajowego 1 przystankow
tramwajowych do ruchu autobusow,

h) lokalizacje przystankow tramwajowych 1 autobusowych,

1) lokalizacj¢ obustronnych chodnikow,

j) dopuszczenie lokalizacji wzdluz jezdni miejsc postojowych dla samochodow
osobowych,

k) lokalizacj¢ dwukierunkowej $ciezki rowerowej co najmniej po jednej stronie terenu
oraz trasy rowerowej, o ktorej mowa w pkt 6 lit. d;

6) dla terenow 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L i 4KD-L ustala sig:

a) lokalizacje¢ jezdni z dwoma pasami ruchu,

b) lokalizacje skrzyzowan z jezdniami na terenach przylegtych drog publicznych,

c) lokalizacj¢ obustronnych chodnikow, z zastrzezeniem lit. e,

d) na terenach 1KD-L i 2KD-L zapewnienie mozliwosci prowadzenia trasy rowerowej
pomiedzy Sciezka rowerowa zlokalizowang na terenie 1KD-Z a ulica Grunwaldzka
polozong poza granicami planu, z dopuszczeniem przeniesienia trasy na tereny
1KD-Z i 2KD-Z,

e) lokalizacje na terenie 3KD-L wydzielonej Sciezki rowerowej z dopuszczeniem

zamiany chodnika i $ciezki rowerowej na ciag pieszo-rowerowy,



) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych;
7) dla terenéw 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-
D, 10KD-D i 11KD-D, ustala si¢:
a) lokalizacje jezdni z dwoma pasami ruchu,
b) lokalizacje obustronnych chodnikow,

c) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych.

§ 24

W zakresie szczegétowych parametrow 1 wskaznikow ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW,

3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW,
13KDW, 14KDW i 15KDW, ustala si¢:

1) lokalizacje:
a) jezdni o szeroko$ci co najmniej 4,5 m z dwoma pasami ruchu, z dopuszczeniem
jednego pasa ruchu i z uwzglednieniem pkt 2,
b) chodnikdw o szeroko$ci nie mniejszej niz 1,5 m co najmniej po jednej stronie
jezdni, z uwzglednieniem pkt 2;
2) dopuszczenie zamiany jezdni i chodnikow na pieszo-jezdnig;
3) w przypadku nieprzelotowego zakonczenia drogi lokalizacje placow do zawracania;
4) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych;

5) zakaz lokalizacji budynkow.

§ 25

1. W zakresie szczegdtowych parametrow i1 wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDWpp ustala sig:
1) lokalizacje zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

2) dopuszczenie lokalizacji jednego budynku ustugowego o powierzchni nie wigkszej niz
200 m%



3) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 5% powierzchni dzialki
budowlanej;

4) wysokos¢ budynku nie wigksza niz 8 m i nie wigcej niz 2 kondygnacje nadziemne;

5) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodow ci¢zarowych;

6) powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie mniejsza niz 2000 m?;

7) dostep do przylegtej drogi publicznej, z zastrzezeniem § 9 pkt 5;

8) lokalizacj¢ na dzialce budowlanej stanowisk postojowych zgodnie z § 9 pkt 7- 9.

2. W zakresie szczegdtowych parametrow i1 wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu 0znaczonego na rysunku planu symbolem 2KDWpp ustala sie:
1) zakaz lokalizacji:

a) budynkdéw,
b) miejsc postojowych dla samochodéw ciezarowych;
2) powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie mniejsza niz 2500 m?;

3) dostep do przyleglej drogi publicznej, z zastrzezeniem § 9 pkt 5.

§26

W  zakresie szczegotowych parametrow 1 wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenOw oznaczonych na rysunku symbolami: 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E,
8E, 9E, 10E, 11E i 12E, ustala si¢:

1) lokalizacje stacji transformatorowych wolno stojacych;

2) dopuszczenie wymiany istniejgcych stacji na stacje malogabarytowe;

3) powierzchni¢ zabudowy nie wigksza niz 50% powierzchni dziatki budowlane;;

4) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 20% powierzchni dziatki

budowlanej;

5) wysoko$¢ budynkéw nie wieksza niz 4 m;

6) dachy dowolne;

7) dostep do przylegtych drég publicznych lub do drog publicznych poprzez wyznaczone

w planie drogi wewnetrzne, z zastrzezeniem § 9 pkt 51 § 13 pkt 2 lit. 1.



§ 27

Ustala si¢ stawke, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 30%.

§ 28

Wykonanie niniejszej uchwaty powierza si¢ Prezydentowi Miasta Poznania.

§29

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczacy Rady Miasta
(-) Grzegorz Ganowicz
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AQUANET RETENCJA

DW/W0/103482/2021
WO/80-1-KD/158/2021
Poznan, 24/11/2021

SKa Projekt Krzysztof Sobolewski
Marcelinska 4a/10
60-801 Poznan

Dotyczy: opinii o mozliwosci odwodnienia pasa drogowego w zakresie terenu objetego
projektem remontu/przebudowy istniejacej nawierzchni chodnikéw przewidzianego w
ramach projektu przebudowy ulicy Swit (droga gminna) oraz Jutrzenka (droga
wewnetrzna) w Poznaniu

W odpowiedzi na pismo w ww. sprawie Petnomocnika (reprezentujacego Zarzad
Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o.0., ul. Matejki 57 w Poznaniu) dziatajacego na
zlecenie Zarzadu Drog Miejskich, ul. Wilczak 17 w Poznaniu, Aquanet Retencja Sp. z o.o.
dziatajagc w imieniu Aquanet S.A. na podstawie umowy o §wiadczenie ustug oraz majac na
uwadze:

- informacj¢ przekazang przez Pelnomocnika oraz przedstawiong w pismie, zZe
realizacja prac w zakresie przedstawionym na planie sytuacyjnym przewiduje odprowadzanie
wod deszczowych z jezdni powierzchniowo, poprzez istniejagce wpusty uliczne i systemem
przykanalikéw do sieci kanalizacji deszczowej oraz nie ma ingerencji w dotychczasowy uktad
odprowadzania wod deszczowych,

- pisma Zarzadu Drog Miejskich nr: ULKD.431.493.2021 z dnia: 17.11.br. oraz
ULKD.431.461.2021 z dnia 09.11.br. informujacych, ze kanaly deszczowe w ul. Swit i
Jutrzenka wymagaja zinwentaryzowania i ujawnienia,

informuje co nastepuje:

Zgodnie z Planem Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Poznania do roku 2030 (Uchwata nr
X/144/VIIl/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019r.) oraz Studium
uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania z 2014r. za
priorytet przyjeto zasade maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wod opadowych i
roztopowych w miejscu ich powstawania. Szczegolnie powotlujac si¢ na Dziatanie 2.7 ww.
Planu nalezy tworzy¢ powierzchniowe odprowadzania wod opadowych i1 roztopowych z

jezdni ulic na pasy terenow infiltrujacych, na obszarach o mniejszej intensywnosci zabudowy.

AQUANET RETENCJA SP.Z 0.0. NIP 9721315626 Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
UL. SERBSKA 3, 61-696 POZNAN REGON 388423056 Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, < x )
Tel: 618328 472 KRS nr 0000895406 Kapitat zaktadowy 700.400,00 zt (w catosci optacony)
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AQUANET RETENCJA

Jednoczesnie zwracamy uwage, ze przedmiotowa inwestycja lezy w zlewni kolektora
Bogdanka i1 obecnie nie ma mozliwosci na odprowadzenie dodatkowych ilosci wod
opadowych 1 roztopowych.

W zwigzku z powyzszym oraz z uwagi, iz planowana ww. inwestycja nie ma ingerencji w
dotychczasowy uktad kanalizacyjny, mozliwe jest odprowadzanie wod opadowych z terenu
planowanej inwestycji w dotychczasowy sposéb, w ilo§ciach nie wiekszych niz dotychczas

odprowadzanych.

Opinia wazna jest dwa lata.

Zalacznik:
Plan zagospodarowania terenu

Dokument zatwierdzit:
Marek Baczyk
Specjalista ds. planowania
systemow kanalizacji deszczowe;j

Sprawe prowadzita:

Dorota Przybylska

tel: 885953025
dorota.przybylska@aquanet-retencja.pl

AQUANET RETENCJA SP.Z 0.0. NIP 9721315626 Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
UL. SERBSKA 3, 61-696 POZNAN REGON 388423056 Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, < x >
Tel: 618328 472 KRS nr 0000895406 Kapitat zaktadowy 700.400,00 zt (w catosci optacony)
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dotyczy:

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 27.10.2022r. (wptyw 27.10.2022
sprawie, Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projekt bez uwag.

Warunki prowadzenia robot:

POZnan'

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17,61-623 Poznan
tel.+4861647 7200 | fax+48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan pl

*7dm

Zarzad Drog Miejskich

Poznan,

Inwestor:

Miasto Poznan
Zarzad Drog Miejski
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

Petnomocnik:

Ska Projekt
Krzysztof Sobolews
ul. Marcelinska 4a/1
61-623 Poznan

zadania polegajgcego na przebudowie ul. Swit i ul. Jutrzenk:
przebudowie chodnikbw oraz stanowisk postojowych —
technicznego branzy drogowej

Przebudowe ul. Swit i ul. Jutrzenka nalezy wykona¢ zgodnie z projekte
Wykonanie chodnikéw miejsc postojowych nie moze naruszaé praw os
podstaw do jakichkolwiek roszczen.
Miejsce robot nalezy zabezpieczyé zgodnie z instrukcjg oznakowar
w pasie drogowym (M.P. nr 184 zat. 1 do Zarzadzenia M.T. i G.M. oraz
r. poz. 184),
W  przypadku wystgpienia koniecznoSci udostepnienia terenu ¢
podziemnych, ZDM bedzie wydawat zezwolenia na naruszenie nawierz
oraz prawa do odszkodowania,

dnia 16 listopada 2022r.

ch w Poznaniu

ki

a W Poznaniu polegajaca
uzgodnienie projektu

r., UNP 127168), w ww.

m ztozonym do ZDM,
50b trzecich ani stanowié

nia robdt prowadzonych
r S.W. z dnia 06.06.1990

lla realizacji urzgdzen
chni bez powiadomienia

Powyzsze prace nalezy wykonac we wtasnym zakresie i przez firme specjalistyczng posiadajaca

uprawnienia drogowe,

O terminie rozpoczecia oraz zakonczenia robot nalezy powiadomié¢ tut. Zarzad w celu

umozliwienia petnienia nadzoru technicznego oraz dokonania odbioru,
Inwestor jest zobowigzany do:

- do uzgodnienia obstugi placu budowy przez ZDM,

- przez caly okres prowadzenia prac budowalnych, zwigzanych z r
do utrzymania nawierzchni sgsiednich drég, ktérymi bedzie prowadzon

ealizacja ww. inwestycji
a obstuga placu budowy

1z2




w nalezytym stanie technicznym i czystoéci. W celu udokumentowania stanu technicznego ulic,
ktérymi bedzie odbywat sie dojazd do placu budowy nalezy powiadomi¢ ZDM,

- odtworzenia uszkodzonych nawierzchni oraz likwidacji wszystkich innych zniszczen elementow
drég, powstatych w czasie realizacji ww. inwestycji drogowe;j.

Zajecie pasa drogowego na czas rob6t wymaga uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego.
Stosowny wniosek nalezy zlozy¢ do tut. Zarzadu co najmniej 30 dni przed planowanym
rozpoczeciem prac.
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/zarzad-drog-miejskich,33/zezwolenie-na-zajecie-pasa-
drogowego-z-wyjatkiem-handlu-i-reklam, 1812/

Otrzymuija:
1. Adresat
2. UD, PE,RO,PZ,IRI,UZwm.
3. IUala

Sprawe prowadzi:
Joanna Kukulska, Wydziat Uzgodnier: Zewngtrznych tel. 61 62 86 592

POZnan'

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17,61-623 Poznan
tel.+4861 647 72 00 | fax+48 61 820 17 09 | zdm@dm poznan.pl | www zdm.poznan.pl
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Zarzad Drog Miejskich

R0O.4013.44.2022 Poznan, 28 listopada 2022 r.

SKa Projekt
Krzysztof Sobolewski
ul. Marcelinska 4a/10
60-801 Poznan

ZATWIERDZENIE PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
NR 401.3.44.2022

droga wewnetrzna w administraciji ZDM — ul. Jutrzenki

Dziatajgc w oparciu o Ustawe Prawo o Ruchu Drogowym art. 10 pkt 7, Dyrektor Zarzadu
Drég Miejskich, po rozpatrzeniu projektu statej organizacji ruchu na ul. Jutrzenki,
przedmiotowg organizacje ruchu w zakresie pasa drogi wewnetrznej zatwierdza z uwaga:
1. Wszelkie elementy oznakowania pionowego i poziomego winny by¢ zgodne
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

Termin waznosci zatwierdzenia okresla sie do: 31 pazdziernika 2023 r.

W przypadku nie wprowadzenia organizacji ruchu w ww. terminie zatwierdzenie traci
waznosc.

Zgodnie z § 12 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oaz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj. Dz.U. z 14 kwietnia 2017r, poz. 784) jednostka
wprowadzajgca organizacje ruchu, zawiadamia organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad drogi
0 planowanym rozpoczeciu prac, co hajmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Z powazaniem,
Zastepca Dyrektora ds. Bezpieczenstwa i Organizacji Ruchu

Podpisane przez: Grzegorz Tomasz
Pluta
Data: 2022.11.28 13:49:16 CET

Sprawe prowadzi: Monika Metera, tel. 61 647 72 10



Zgodnie z art.13 ust.1i 2 RODO (ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.) informujemy, iz:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Zarzgdu Drég Miejskich z siedzibg w Poznaniu pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-
623 Poznan; dane kontaktowe ZDM: numer telefonu 61 647 72 73 (81), adres email: zdm@zdm.poznan.pl

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z ktérym mozna skontaktowa¢ sie pod numerem telefonu 885 340 040 (w godzinach pracy ZDM) lub
pod adresem email: dane.osobowe@zdm.poznan.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji wnioskowanej sprawy na podstawie art. 6 pkt. 1 lit e RODO.

4. Odbiorcg Pana/Pani danych bedg pracownicy ZDM lub Urzad Miasta Poznania i Miejskie Jednostki Organizacyjne (w razie koniecznosci).

5. Pana/Pani dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z Instrukcjg Archiwizacyjng ZDM, a czas przechowywania bedzie zalezat od kategorii
sprawy wynikajgcej z Rzeczowego Wykazu Akt zatwierdzonego przez Archiwum Panstwowe w Poznaniu.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, iz
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczacych narusza przepisy RODO.
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URZAD MIASTA POZNANIA 2>
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTOW p Z n a n
| REWITALIZACJI MIASTA

Znak sprawy: KPRM-XVII.7221.1.177.2022

Poznar, 06-07-2022 ATV

Nr rej.. 06072202609

SKA PROJEKT
KRZYSZTOF SOBOLEWSKI
UL.MARCELINSKA 4A/10
60-801 POZNAN

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784)
W zwigzku z przekazanym w dniu 13.06.2022 r. przez projektanta wnioskiem dotyczgcym
statej organizacji ruchu, na podstawie projektu sporzadzonego przez Pana Krzysztofa
Sobolewskiego, po zasiegnieciu opinii Zarzgdu Drég Miejskich w Poznaniu (protokét ZOP nr
677 z dnia 13.06.2022 r.)
oraz po wprowadzeniu nastepujacych zmian/uwag:

1. Wszelkie elementy oznakowania pionowego i poziomego powinny byé zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach.

ZATWIERDZAM STALA ORGANIZACJE RUCHU

nazwa i adres obiektu: ulica Swit w Poznaniu

w zwigzku z: przebudowg chodnikéw w ul. Swit oraz drodze wewnetrznej — ul. Jutrzenka

Zgodnie z § 8 ust. 7 w./wym. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna

zosta¢ wprowadzona zatwierdzona stata organizacja ruchu: do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zatwierdzenie dotyczy tylko oznakowania w pasie drogowym drég publicznych w

administracji ZDM w Poznaniu.

Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan,
tel. +48 61 878 50 10, fax +48 61 878 50 15, kp@um.poznan.pl, www.poznan.pl



POUCZENIE

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 w./wym. rozporzagdzenia jednostka wprowadzajgca organizacje
ruchu zawiadamia organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzgd drogi oraz wiasciwego
komendanta Policji o planowanym rozpoczeciu prac podajgc date, czas i miejsce ich
wykonywania, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem, sktadajgc pismo osobiscie lub
przesytajac je na ponizsze adresy:

1) Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta,
Miejski Inzynier Ruchu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan,

2) Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan,

3) Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznan.

2. W przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie traci waznos¢ zatwierdzona
organizacja ruchu o czym organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi.

3. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstawy do zajecia pasa drogowego.

W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy wystgpi¢ do Zarzadu
Drog Miejskich w Poznaniu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego dotyczgcego prowadzenia robét w pasie drogowym.

4. Na czas wprowadzenia statej organizacji ruchu, nalezy opracowaé oraz zatwierdzi¢
projekt czasowej organizacji ruchu.

5. Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegoétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonaniem
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. z 2003 r. nr 177, poz 1729) organ zarzgdzajgcy
ruchem przeprowadza kontrole oznakowania na podstawie dokonanego zgtoszenia.

Do czasu stwierdzenia poprawnosci wprowadzenia statej organizacji ruchu w ramach
prowadzonej kontroli, odpowiedzialnos¢ za wprowadzong organizacje ruchu ponosi
wykonawca prac. /

VYA MIASTA

Geszka

S 1LIZUNIERA RUCHU

Otrzymuje:
1) ZDM

Sprawe prowadzi: Karolina Rokosz - Maksymek

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdujg sie¢ pod adresem:
https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/



URZAD MIASTA POZNANIA .
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTOW po Z n a n
| REWITALIZACJI MIASTA

ODDZIAL. ZATWIERDZEN | ODBIOROW

ORGANIZACJI RUCHU

Znak sprawy: KPRM-XVII.7221.1.177.2022

Poznan, 17-11-2022 . LT I

Nr rej.: 17112202506

Ska Projekt Krzysztof Sobolewski
UL.MARCELINSKA 4a/10

60-801 POZNAN

W zwigzku z koniecznoscig aktualizacji oznakowania na ul. Swit o wyznaczenie
dodatkowego miejsca dla 0s6b  niepetnosprawnych  (zatwierdzenie =~ KPRM-
XVI.7221.1.177.2022 z dnia 06.07.2022 r.), Miejski Inzynier Ruchu informuje, iz zatwierdza
przedtozong dokumentacje techniczng z uwaga:

1. Wszelkie elementy oznakowania pionowego i poziomego powinny by¢ zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach.

Jednoczesnie informuje, ze pozostata cze$¢ ww. zatwierdzenia projektu statej organizacji
ruchu pozostaje bez zmian. .

Otrzymuje:
1) Zarzad Drog Miejskich

Sprawe prowadzi: Karolina Rokosz - Maksymek

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdujg sie pod adresem:
https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/

Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta, Oddziat Zatwierdzen i Odbioréw Organizacji Ruchu,
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan,

tel. +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29, mir@um.poznan.pl, www.poznan.pl



IV CZ7ESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2. Plan zagospodarowania terenu
3. Docelowa organizacja ruchu

4. Inwentaryzacja istniejgcej zieleni

5. Przekroje normalne oraz szczegéty konstrukcyjne

—skala1:
—skala 1:
—skala 1:
—skala 1:

—skala1:

10 000
500
500
500

50; 1:20
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= oznaczenie obszaru planowane; inwestycji
|II I przebudowy ulic it (drogJi gminr%ji
oraz Jutrzenka“?(/irogi wewnetrznej) w Poznaniu
polegajacej na przebudowie istn. chodnikéw oraz stanowisk postojowych

SKa Projekt
Krzysztof Sobolewski

tel. kontaktowy: (+48) 792 007 170; e-mail. ska_projeki@o2.pl

oznafi - Zarzad
liczak 17; 61-623
leceniodawca Zarzad K Inych Zasobow Wy
atejki 57; 60-770
] Przebudowa istn. chodnikéw oraz stanowisk postojowych przy ul. Swit w Poznaniu
|| INWESTYCJA: (dz. 3 oraz 2/ 38 ark. 04, obr. 0039 - tazarz)
. Przebudowa ulic Swit (droga gminna) oraz Jutrzenka (droga wewnetrzna) w Poznaniu
IEKT. jacej na prze ie chodnikéw oraz stanowisk postojowych
SKALA NR RYS.
'SUNEK: PLAN ORIENTACYJNY 1:10 000 1
WISKO IMIE I NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
Projektant mgr inz. Krzysztof Sobolewski

10.2022| PROJEKT TECHNICZNY BRANZA DROGOWA




LEGENDA:

}istn. uktad komunikacyjny - bez zmian

rojektowany kraweznik betonowy 15x30 cm wyniesiony do 12 cm
B’ro%ony na tawie betonowej (C1“271 5) z oporem

rojektowany kraweznik betonowy 15x22 cm (typu "najazdowego”) wyniesiony do 2 cm
E)nalJ szerokogci zjazedéw wiym (r)i\:)zljyazdéw do smt?letnikéw i dojs¢ gla pieszych)
utozony na tawie betonowe] (C12/15) z oporem

proj. betonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm, utozone na fawie betonowej (C12/15)

¢ proj. slupek grodzeniowy w kolorze RAL 7043 typ ZAP-02-HO-UL/PL/SK/IPA wg KMM dla m. Poznania
Fér. 8 cm wys B0 cm, z opaskg ostrzegawczg bialg, mocowany w gniazdach montazowych)

«  proj. stupek wygrodzeniowy w kolorze RAL 7043 typ ZAP-02-HO-UL/PL/SK/PA wg KMM dia m. Poznania
($r.8cm wy‘sNg cm z opaska ostrzegawczg biatg) montaz przez zabetonowanie

—  proj. separatory/ograniczniki parkingowe prefabrykowane z tworzywa sztucznego .
gklé:iong jednorgt?gnnie biatg Eaém %dblaskowq; z elementami montazowymi ja?(o rozwigzanie systemowe
mocowanie do tawy betonowej C12/15

mmmmm  faktura bezpiczensta (typ B2) - pas szer. min. 60 cm z plytek bet. ostrzegawczych
koloru iéhego z wypustkami (w postaci égjgte]go stozka) o wym 30x30 cm,
na szerokosci sugerowanych miejsc przej$c dla pieszych

$ciezki kierunkowe (typ A1) z ptytek bet. koloru biatego o wym. 30x30 cm
g 5 zwyniesionymi prazkami - w lokalizacji sugerowanych miejsc przejS¢ dla pieszych
- pomiedzy kraweznikiem a fakturg bezpieczeristwa (B2)
oraz "tapacze” - pasy o szerokosci 60 cm (2x30cm)
przewigzki wyznaczajasce pojedyricze miejsce postojowe (w odniesieniu do parkowania skosnego)
Z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym
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o~ proj. stupek ze znakiem stanowigcy element wygrodzenia_ o
- sZczeg0ly rozwigzan oznakowania wg projektu docelowej organizacji ruchu

OZNACZENIE GRANIC

oznacznie dla przebiegu istn. granic dziatek
oznaczenie przebiegu granicy istn. pasa drogowego ul. Grochowskiej
(drogi powiatowa nr 5771P) - poza zakresem inwestyciji
— == — 0Zznaczenie przebiegu granicy istn. pasa drogowego ul. Swit
(droga gminna nr 878358P)
= —_ Oznaczenie przebiegu granicy istn. pasa drogowego ul. Jutrzenka
(droga wewnetrzna) oraz terenu w powierzeniu Zarzadu Drog Miejskich
— . — - - linia rozgraniczajaca inwestycji dot.. przebudowy ulic Swit (droga gminna)
oraz Jutrzenka (droga wewnetrzna) w Poznaniu

& / o 4y 2 [l : \ e — polegajgcej na przebudowie chodnikéw
‘ \\ﬁ\\‘\\\\\\\\ﬁ’(f et T ey gl = 3 s
MR x\§§§:\§\\\\\\}\t\\\\\§«él >% e N ' c = L1 5 OZNACZENIE DZIALEK W ZAKRESIE INWESTYCJI
St \\\\\\\\\E\\\\\“\Q\\% N\ \\Q GE#3 3 ' S pin Uty s . R , oznaczenie dziatek objetych w czesci linig rozgraniczjac inwestycji w zakresie inwestycjl
\\“&\\\\\ N ' ® / 2 of 4 \ i dot.. przebudowy ulic Swit (droga gminna) oraz Jutrzenka (droga wewnetrzna)
s\\\\x\\\ g ; s _ ¢ wPoznaniu polegajacej na przebudowie chodnikéw i migjsc postojowych
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OZNACZENIE DLA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

y proj. nawierzchnia wydzielonych m. postojowych z kostki betonowej fazowanej
& \ gr . 8 cm, w kolorze grafitowym (typu Behaton - dwuteownik)

proj. nawierzchnia chodnikéw z plyty chodnikowej 50x50x7 cm
w kolorze jasno-szarym

Q proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr . 8 cm,
& jasno-szarej (typu Behaton - dwuteownik) - m.in. dojazd/dojscie do $mietnika

proj. nawierzchnia pasow z kostki granitowej surowo-tupane;

w kolorze jasno szarym 8/ 11 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
- szer. odpowiednio 0,5; 0,8; 1,0 m

w tym proj. faktura uwagi typ C3 - pas szeroko$ci min. 1,2 m liczac

od krawedzi pierwszego stopnia

oraz opaska szer. 0,3 m wzdtuz elewacji
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oznaczenie obszaréw dla chodnika i opaski 0 konstrukcji wzmocnionej

oznaczenie pasa szerkosci 0,7 m dot. sfrezowania gr. 4 cm

- istn. warstwy asfaltowej i ulozenia nowej z betonu asfaltowego AC 113 (50/70)
gr. 4 cm - wymagania dla KR3

- dot. zakresu zwigzanego z wymiang i ulozeniem nowego kraweznika

proj. tereny zielone humusowanie (gr. 15 cm z obsianiem trawa)

proj. tereny zielone spulchnienie ziemi z obsianiem trawa

INNE

proj. oznakowanie w kolorze czerwonym w technologii grubowarstwowej,
chemoutwardzalnej gr. 3 mm

—  dot. nawierzchni wydzielonych miejsc postojowych dla oséb niepenosprawnych
§ istn. nawierzchnia z kostki betonowej
ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE = | gbrna powierzchnia pomalowana w kolorze nigbieskim

rzedna istniejgca istniejgca nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - bez zmian
(jezdnia, wydzielona zatoka postojowa)

* rzedna projektowana
w nawigzaniu do rzedne;j istniejacej
w5 rzedna projektowana

INWENTARYZACJAISTN. ZELENI || SKa Projekt ul Marceliiska 4a/10
. 60-801 Poznari
@ oznaczenie istn. drzew Krzysztof Sobolewski 1o, Kanikiowy: (+48) 92,007 170;o-mel: ke projeki@2pl
krzewy istniejgoe INWESTOR: Miasto Poznari - Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17; 61-623 Poznan
Q krzewy istniejgce - abjete cieciem formujacym Zleceniodawca Zarzad Komunalnych Zasob6w Lokalowych Sp. z 0.0.
dokumentacji: ul. Matejki 57; 60-770 Poznar

) Przebudowa istn. chodnikéw oraz stanowisk postojowych przy ul. Swit w Poznaniu
INWESTYCJA: (dz. 3 oraz 2/ 38 ark. 04, obr. 0039 - Lazarz)

Przebudowa ulic $wit (droga gminna) oraz Jutrzenka (droga wewnetrzna) w Poznaniu
polegajacej na przebudowie chodnikéw oraz stanowisk postojowych

Ninigjszym zaéwiadczam, Ze tre§¢ mapy z projektem OBIEKT:
jest zgodna z treScig mapy do celéw projektowych
poswiadczonej przez Prezydenta Miasta Poznania RYSUNEK: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 13'?6'2) NRSYS'

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
Projektant mgr inz. Krzysztof Sobolewski KUP/0108/POOD/07

Potwierdzam zgodno$§¢ mapy z oryginatem

DATA: 25.11.2022 | PROJEKT TECHNICZNY BRANZA DROGOWA




LEGENDA:

OZNACZENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO | POZIOMEGO

D-18 .. .. . ; d istn. stupki do znakow bez zmian istn. uktad komunikacyjny - bez zmian
[‘@ ——— istnigjgce znaki bez zmian _ ) . idziane do d ey 1 liowdagi
istn. % istn. stupki do znakow przewidziane ao aemontazu f projekiowany kraweznik be!onowy 15x30 om wynissiony do 12 ¢m
N\ P . . : P utozony na tawie betonowej (C12/15) z oporem
D-18 istniejgce znaki ; 4 proj. stupki do znakow ektowany krawezrik btonowy 1522 o (you refazdoweqc”) wyriesiny do2
i - idzi montazu i likwidacji . o ) rojekiowany kraweznik betonowy 15x22 cm (typu "najazdowego™) wyniesiony do 2 cm
- 8 istn. przeW|dZ|ane do de ) == oznakowanie poziomie |stn|ejqce bez zmian (ozn_ P-1 9) ?na_szerokosm Zjazdow w tym dgjazdow do $mietnikow i doj$¢ dla pieszych)
“‘\ e . - . . L. . utozony na tawie betonowe] (C12/15) z oporem
: L_q) D-18 istniejace znaki PTIZGIzVIIQZIaﬂe do vgnma:i%ﬁ o oznakowanie poziomie projektowane (ozn. P-19) proj. betonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm, ulozone na fawie betonowe] (C12/15)
——— istn. W tym do zmiany lokalizacji - wg P _ o ) * po, supekwgrodzeriony w kolorze RAL 7043 yp ZAP-02HO-ULPLISKIPAwg KM da m Pozari
Projektowane oznakowanie poziome w technologu Fér. 8 om wys 80 cm, z opaskg ostrzegawcza biala, mocowany w gniazdach montazowych)
L@ D=18 nakowanie projekiowane chemoutwardzalne grubowarstwowej na gtadko bkg masy/m2 - prol spok wrodzeniomy w klorze RALT043 tp ZAP.02 HO-ULIPLSKCPAwg KM di m. Pozrania
proj (§r. 8 cm wys 80 cm z opaska ostrzegawczg biata) montaZ przez zabetonowanie

—  proj. separatory/ograniczniki parkingowe prefabrykowane z tworzywa sztucznego L
oklejone jednostronnie biafg tasma odblaskowa; z elementami montazowymi jako rozwigzanie systemowe
mocowanie do tawy betonowej C12/15

mmmmm  faktura bezpiczensta (typ B2) - pas szer. min. 60 cm z plytek bet. ostrzegawczych
koloru iéhego z wypus'¥kami (w postaci Scietego stozka) o wym 30x30 cm,
na szerokosci sugerowanych miejsc przej$c dla pieszych

$ciezki kierunkowe (typ A1) z ptytek bet. koloru biatego o wym. 30x30 cm
g 5 zwyniesionymi prazkami - w lokalizacji sugerowanych miejsc przejS¢ dla pieszych
- pomiedzy kraweznikiem a fakturg bezpieczeristwa (B2)
oraz "tapacze” - pasy o szerokosci 60 cm (2x30cm)
przewigzki wyznaczajgce pojedyricze miejsce postojowe (w odniesieniu do parkowania skosnego)
Z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym

. OZNACZENIE GRANIC
- _' __ oznacznie dla przebiegu istn. granic dziatek
: oznaczenie przebiegu granicy istn. pasa drogowego ul. Grochowskiej

(drogi powiatowa nr 5771P) - poza zakresem inwestyciji

— == — 0Zznaczenie przebiegu granicy istn. pasa drogowego ul. Swit
(droga gminna nr 878358P)

__ - _ Oznaczenie przebiegu granicy istn. pasa drogowego ul. Jutrzenka
(droga wewnetrzna) oraz terenu w powierzeniu Zarzadu Drog Miejskich

— . — - - linia rozgraniczajaca inwestycji dot.. przebudowy ulic Swit (droga gminna)

oraz Jutrzenka (droga wewnetrzna) w Poznaniu
polegajgcej na przebudowie chodnikéw

5
Po7

N ({(”(‘(’"p = ‘
A \\\\\\\ ™ ;g‘?,‘“
w\\%&@@ e

'\

NS s
‘\\&\w\\ TN // S .
“&\‘\\\\\\\\:&%‘“\\ %Z OZNACZENIE DLA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI
R TR ,////// § proj. nawierzchnia wydzielonych m. postojowych z kostki betonowej fazowanej
Iy, / O - i
o // & \ gr . 8 cm, w kolorze grafitowym (typu Behaton - dwuteownik)

proj. nawierzchnia chodnikéw z plyty chodnikowej 50x50x7 cm

= w kolorze jasno-szarym
& /é/ § proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr . 8 cm,
s & jasno-szarej (typu Behaton - dwuteownik) - m.in. dojazd/dojscie do $mietnika
£ proj. nawierzchnia pasow z kostki granitowej surowo-tupane;

w kolorze jasno szarym 8/ 11 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
- szer. odpowiednio 0,5; 0,8; 1,0 m

w tym proj. faktura uwagi typ C3 - pas szeroko$ci min. 1,2 m liczac

od krawedzi pierwszego stopnia

oraz opaska szer. 0,3 m wzdtuz elewacji

\ N

oznaczenie obszaréw dla chodnika i opaski 0 konstrukcji wzmocnionej

oznaczenie pasa szerkosci 0,7 m dot. sfrezowania gr. 4 cm

- istn. warstwy asfaltowej i ulozenia nowej z betonu asfaltowego AC 113 (50/70)
gr. 4 cm - wymagania dla KR3

- dot. zakresu zwigzanego z wymiang i ulozeniem nowego kraweznika

proj. tereny zielone humusowanie (gr. 15 cm z obsianiem trawa)

proj. tereny zielone spulchnienie ziemi z obsianiem trawa

INNE

proj. oznakowanie w kolorze czerwonym w technologii grubowarstwowej,
chemoutwardzalnej gr. 3 mm

dot. nawierzchni wydzielonych migjsc postojowych dla 0s6b niepeinosprawnych
istn. nawierzchnia z kostki betonowej
- gbrna powierzchnia pomalowana w kolorze niebieskim

B

istniejgca nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - bez zmian
(jezdnia, wydzielona zatoka postojowa)

SKa PrOj ekt ul. Marceliniska 4a/10
. 60-801 Poznani
Krzysztof Sobolewski 1o, Kanikiowy: (+48) 92,007 170;o-mel: ke projeki@2pl
INWESTOR: Miasto Poznari - Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17; 61-623 Poznan
Zleceniodawca Zarzad Komunalnych Zasob6w Lokalowych Sp. z 0.0.
dokumentacji: ul. Matejki 57; 60-770 Poznar

Przebudowa istn. chodnikéw oraz stanowisk postojowych przy ul. Swit w Poznaniu

INWESTYCJA: (dz. 3 oraz 2/ 38 ark. 04, obr. 0039 - tazarz)
. Przebudowa ulic $wit (droga gminna) oraz Jutrzenka (droga wewnetrzna) w Poznaniu
OBIEKT. polegajacej na przebudowie chodnikéw oraz stanowisk postojowych
SKALA NRRYS.
RYSUNEK: DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 1:500 3
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
Projektant mgr inz. Krzysztof Sobolewski KUP/0108/POOD/07

DATA: 07.11.2022 | PROJEKT TECHNICZNY BRANZA INZYNIERII RUCHU




Branza zieleri - inwentaryzacja zieleni

@ drzewa istniejace

krzewy istniejgce

krzewy istniejgce - objete cigciem formujacym

ZABEZPIECZENIE ZIELENI
Ogrodzenie SOD z paneli ogrodzeniowych

I I (SOD - strefa ochrony istn. drzew i krzewéw)
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LEGENDA:

}istn. uktad komunikacyjny - bez zmian

projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm wyniesiony do 12 cm
utozony na tawie betonowej (C12/15) z oporem

rojektowany krawgznik betonowy 15x22 cm (typu 'najazdowego") wyniesiony do 2 cm
?na szerokosci zjazdow w tym dojazdow do $mietnikéw i dojs¢ dia pieszych)
utozony na tawie betonowe] (C12/15) z oporem

proj. betonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm, utozone na fawie betonowej (C12/15)

¢ proj. slupek grodzeniowy w kolorze RAL 7043 typ ZAP-02-HO-UL/PL/SK/PA wg KMM dla m. Poznania
?ér. 8 cm wys B0 cm, z opaskg ostrzegawczg bialg, mocowany w gniazdach montazowych)

o  proj. stupek wggrodzeniowy w kolorze RAL 7043 typ ZAP-02-HO-UL/PL/SK/PA wg KMM dla m. Poznania
(§r. 8 cm wys B0 cm z opaska ostrzegawczg biata) montaZ przez zabetonowanie

—  proj. separatory/ograniczniki garkingowe prefabrykowane z tworzywa sztuczne?(o L
oklejone jednostronnie biatg tasma odblaskowa; z elementami montazowymi jako rozwigzanie systemowe
mocowanie do tawy betonowej C12/15

mmmm  faktura bezpiczensta (typ B2) - pas szer. min. 60 cm z plytek bet. ostrzegawczych

koloru Z6ttego z wypustkami (w postaci Scigtego stozka) o wym 30x30 cm,
na szerokosci sugerowanych miejsc przej$c dla pieszych

$ciezki kierunkowe (typ A1) z ptytek bet. koloru biatego o wym. 30x30 cm
§ 5 zwyniesionymi prazkami - w lokalizacji sugerowanych miejsc przej$¢ dla pieszych

- pomiedzy kraweznikiem a fakturg bezpieczeristwa (B2)

oraz "tapacze” - pasy o szerokosci 60 cm (2x30cm)
przewigzki wyznaczajgce pojedyricze miejsce postojowe (w odniesieniu do parkowania skosnego)
Z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym

7o~ proj. stupek ze znakiem stanowigcy element wygrodzenia o
- sZczegoly rozwigzan oznakowania wg projektu docelowej organizacji ruchu

OZNACZENIE GRANIC

oznacznie dla przebiegu istn. granic dziatek

oznaczenie przebiegu granicy istn. pasa drogowego ul. Grochowskiej
(drogi powiatowa nr 5771P) - poza zakresem inwestycii

— == — 0zNaczenie przebiegu granicy istn. pasa drogowego ul. Swit

(droga gminna nr 878358P)

__ - — Oznaczenie przebiegu granicy istn. pasa drogowego ul. Jutrzenka

(droga wewnetrzna) oraz terenu w powierzeniu Zarzadu Drog Miejskich

— . — - - linia rozgraniczajaca inwestycji dot.. przebudowy ulic Swit (droga gminna)

oraz Jutrzenka (droga wewnetrzna) w Poznaniu
polegajacej na przebudowie chodnikéw

OZNACZENIE DLA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

y Proj. nawierzchnia wydzielonych m. postojowych z kostki betonowej fazowanej
& \ gr . 8 cm, w kolorze grafitowym (typu Behaton - dwuteownik)

proj. nawierzchnia chodnikéw z plyty chodnikowej 50x50x7 cm
w kolorze jasno-szarym

\\\\\\\W proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr . 8 cm,
& jasno-szarej (typu Behaton - dwuteownik) - m.in. dojazd/dojécie do $mietnika

proj. nawierzchnia pasow z kostki granitowej surowo-tupane;

w kolorze jasno szarym 8/ 11 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
- szer. odpowiednio 0,5; 0,8; 1,0 m

w tym proj. faktura uwagi typ C3 - pas szeroko$ci min. 1,2 m liczac

od krawedzi pierwszego stopnia

oraz opaska szer. 0,3 m wzdtuz elewacji

oznaczenie obszaréw dla chodnika i opaski 0 konstrukcji wzmocnionej

oznaczenie pasa szerkosci 0,7 m dot. sfrezowania gr. 4 cm

- istn. warstwy asfaltowej i ulozenia nowej z betonu asfaltowego AC 11S (50/70)
gr. 4 cm - wymagania dla KR3

- dot. zakresu zwigzanego z wymiang i ulozeniem nowego kraweznika

proj. tereny zielone humusowanie (gr. 15 cm z obsianiem trawa)

proj. tereny zielone spulchnienie ziemi z obsianiem trawa

INNE

proj. oznakowanie w kolorze czerwonym w technologii grubowarstwowej,
chemoutwardzalnej gr. 3 mm

dot. nawierzchni wydzielonych migjsc postojowych dla 0sob niepeinosprawnych
istn. nawierzchnia z kostki betonowej
- gbrna powierzchnia pomalowana w kolorze niebieskim

B

istniejgca nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - bez zmian
(jezdnia, wydzielona zatoka postojowa)

SKa Projekt ul. Marcelitska 4a/10
60-801 Poznar

Krzysztof Sobolewski tel kontakiowy: (+48) 792 007 170; e-meil:ska projeki@o2pl

INWESTOR: Miasto Poznari - Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17; 61-623 Poznan

Zleceniodawca Zarzad Komunalnych Zasob6w Lokalowych Sp. z 0.0.
dokumentacji: ul. Matejki 57; 60-770 Poznari

Przebudowa istn. chodnikéw oraz stanowisk postojowych przy ul. Swit w Poznaniu

INWESTYCJA: (dz. 3 oraz 2/ 38 ark. 04, obr. 0039 - tazarz)

Przebudowa ulic $wit (droga gminna) oraz Jutrzenka (droga wewnetrzna) w Poznaniu

OBIEKT: polegajcej na przebudowie chodnikéw oraz stanowisk postojowych

RYSUNEK:

INWENTARYZACJA ISTNIEJACEJ ZIELENI 1:500
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istn. zagospodarowanie 10.51 PRZEKROJ NORMALNY C-C
PRZEKRO J NORMALNY A-A . Uwagal na odcinkach wgdiui istn. elewacji, g | ]
Uwaga! na odcinkach wzdiuz istn, elewacji przeWIdZIanog rr)lgzll(iglgzﬁIﬁaz&gt;&rgrsz:wm?osx;rémlzmlej min.04m 2 1.96 (zm.) .0.50 4.7 4.06 (istn.) .
rzewidziano opaskelpas bezpieczeristwa szer. zmiennej min. 0,4m  Proj. stupek wygrodzeniowy w kolorze RAL 7043 wg lokalizacji na planie i7aci : - ; g  chodnik/ opask i o . ] .
P o evictzchn 2 ko ranowgj 811 cm (2AP-02-HO-ULIPLISKIPA 1. 8 om wg KNM Poznania (ofazacs v caczetia e agosocovania en) 12 e 'l peszych - pas bezpiecchistva (e paovarion Scinym pidlte 45 fezdnia ul. Sui sin. chodnik
istn. zagospodarowanie izaci A i i z opaskg ostrzegawcza biatg); o P / ) Joo
gosp ) 0_4&__/([0ka|IZQCJa wg oznaczen na planie zagospodarowania tefenU) monta2 przez betonowanie ( C20f 25) = dowiqzanie doistn. rze nej nawierzchni spo cznika, - ogram.czmlq do Parkpwama Zgoldmelz rozw|alza’n|am| .
! b g . . S -wramach robot likwidacia istr}. stopnia (pariery architektonicznej) na planie sytuacyjnym oraz rozwiazar szczegotow konstrukcyjnych
el 096  1.00 1.00 (istn.) . 3.20 (istn.) istn. \ e v
= 1 szer zmienna opaska stn. zatoka postojowa jezdnia ul. Swit chodnik 1iistn %, = 30% - . .
g wo ] . —— g istn. opornik betonowy !
=] chodnik/dojdcia dla pieszych — 39% *zatopiony" |
g ’Iz ! - S— sn% !
53 dowigzani¢ do proj. rzednej nawierzchni ! ] —— 1
g2 i ! : | ud N |
Z’ L 080 istn. krawgznik betonowy istn. obrzeze chodnikowe ! I s ° 12 mleszanek minere! ® [ R
£ g1 o obnizony V betonowe istn. zieler 0% proj. kraweznik bgtono&uy%iczny 15x30 cm L - 1
=) wyniesiony do 12 cm, istn. kraweznik betono
. ) ulozony na fawie betonowej (C12/15) z oporem, oﬁmiony W
b(% 3% istn.% istn.% istn.% na drugosci miejsc postojowych sko$nych  ————_ 8cm-A3 - warstwa cieralna z kostki betonowej (typu Behaton - dwuteownik)
! (is S cm T E— ’ — =T - L (na miejscach postojowych w kolorze grafitowym,
1 () l — T Ve i onstutcerevlortnt {1 R P DGR 8 cm - A2 - warstwa $cieralna z kostki gamitowej 8/11 cm, . , pojedyricze migjsce postojowe wyznaczone z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym,
1 . . st o i 2 mieszanek mineralno (x, < e o oerech - pas szerokosci min. 1,0 m wzdtuz krawedzi migjsc postojowych rownlegtych) zgodnie z rozwigzaniami na planie sytuacyjnym)
| I"—' 1 3 cm - B - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3 cm - B - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Q—_/,,! 10 ¢m - C1 - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 15 cm - C2 - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/10
8 cm - A2 - warstwa $cieralna z kostki garnitowej 8/11 cm, i i 15 ¢m - D - dodatkowa warstwa podloza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 15 cm - D - dodatkowa warstwa podioza z kruszywa zwiazanego cementem klasy C1,5/2,0
- pas szerokosci min. 1,0 m wzdtuz krawgdzi migjsc postojowych réwnleglych) istn, kraweznik betonowy

8 cm - A2 - warstwa Scieralna z kostki gamitowej 8/11 cm, faktura uwagi typ C3 przed schodami
- pas szerokosci min. 1,2 m liczac od krawedzi pierwszego stopnia

3 cm - B - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 wyniesiony
10 cm - C1 - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/10

15 ¢m - D - dodatkowa warstwa podioza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0

7 cm - A1 - warstwa $cieralna z ptyt chodnikowych betonowych o wym. 50x50 ¢m; kolor jasny szary

istn. zagospodarowanie

7 cm - A1 - warstwa Scieralna z plyt chodnikowych betonowych o wym. 50x50 cm; kolor jasny szary
3 cm - B - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm - C1 - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/10

15 cm - D - dodatkowa warstwa podloza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0

proj. stupek wygrodzeniowy w kolorze RAL 7043 wg lokalizacji na planie
(ZAP-02-HO-UL/PL/SK/PA; ér. 8 cm wg KMM Poznania

o~ —podaypka comeron- paskows T4 3cm-B - podsypka oementuv!/o - pias.kowa 1:.4 — PRZEKROJ NORMALNY D-D 5w i z o;t):§ka os;rz;qawcza bia:a);. bstoromei (C20025
10 cm - C1 - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 10 cm - C1 - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 ! (3_45 7.35 (istn.) montaz w gniazdach mon zowy4c (;16 Z((:;);(;] r)1a lawie betonowe; (( )
D. 5 : 15 cm - D - dodatkowa warstwa podtoza z kruszywa zwigzanego cementem kiasy C1,5/2,0 1 el - _ - .
15 cm - D - dodatkowa warsiwa podioza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 4|=§,, \0 Chﬂ anik/ dlgﬁc'a dia pl_eSZ){Ch ezdniaul Suit
(=] . . ™
Uwagal! na odcinkach wzdluz istn. elewagji,  © konstrukcji wzmocnionej istn. chodnik
! A P RZEKROJ NORMALNY B-B g przewidziano opaske/pas bezpieczeristwa szer. zmiennej min. 0,4 m
I % o 1.80 0.50 istn. istn. 8 o nawierzchni z kostki granitowej 8/11 cm L 050 W
= zielen } } - - - } - Lo L 8 (lokalizacja wg oznaczen na planie zagospodarowania terenu * 1
15 . . . chodnik paskal| jezdnia ul. Swit chodnik istn. Zieler &3 | 1awg p gosp ) M . -
| 2 proj. obrzeze chodnikowe pas bgzpieczefistwa Es i V istn. kraweznik betonowy
S5 betonowe 8x30cm ! £ dowigzanie do istn. rzednej nawierzchni chodnika s obnizony
'-E"é na tawie betonowej C12/15 J 0,7 V L. =° 4 - Tzgane o e b ! istn. opomilg betonowy
ES H pas szer. (,7 m na diudo$ci wymiany i ulpZenia nowego krawgznika p! istn. Yo 2 /0(_”5M "zatopiony"
£ & 11 - frezowdnie istn. nawierzchni 4 cm i wipZenie warstwy Scieralnej — istn. %
ES n Zq4cmzAC.11S( 0) 1 ] ===
1 % 3% -wymagania dia KR3 ; i o q g%?%zﬁmﬁm
I (] L=} . . 11 Isth. 0 2 mleszanek mingraino 1) z I
! : : LS \ 0 istn.% . |s.tn.% . 79% | | H 1:/—:1 |
| ~ Istn. konstrukcja nawlerzchni W . =
i l =l Istn. [ iz mieszanek mineral ) g‘mbbgm?dm P o B L4 ~
I 11 A ' T 7 cm - A1 - warstwa Scieralna z ptyt chodnikowych betonowych o wym. 50x50 cm; kolor jasny szary
i i / —F st 3 cm - B - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
1 / 030 na diugosci wymiany i uloZenia nowego kraweznika . s . " - _— "
. . . o : : ! istn. obrzeze chodnikowe 15 cm - C2 - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 . . .
proj. krawgznik betonowy najazdowy 15x22 cm zasiosowat uszczsiienie ;{g't,?:?;' Wiiadkitermoplastycznej istn. kraweznik betonowy betonowe (dot. konstrukeji wzmocnionej w zakresie obszaru wg planu sytuacyjnego) — == — oznaczenie przebiegu granicy istn. pasa drogowego

wyniesiony do 2cm, utozony na fawie betonowej (C12/15) z oporem
- dat. wymiany i obnizenia istn. krawgznika
na diugosci pokazanych na planie

obnizony na przej$ciu przez zjazd

8 cm - A2 - warstwa $cieralna z kostki garnitowej 8/11 cm,
- pas szerokosci min. 0,5 m wzdluz chodnika przy jezdni

3 cm - B - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm - humusowanie z obsianiem trawg (Z)

10 cm - C1 - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/10

7 cm - A1 - warstwa Scieralna z ptyt chodnikowych betonowych o wym. 50x50 em; kolor jasny szary

15 cm - D - dodatkowa warstwa podioza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0

3 cm - B - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm - C1 - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/10

15 cm - D - dodatkowa warstwa podioza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0

faktura bezpieczerista w odleglosci 50 cm od krawedzi jezdni (typ B2)

- pas szer. min. B0 cm z plytsk bst. ostrzegawczych

koloru 26itego z wypustkami (w postaci Scigtego stozka) o wym 30x30x7 cm
zastosowad na cate] szerokosci przejécia dia pieszych

krawg
- rozwigzania wyg planu syfuacyjnego

Rozwiazania wg obowiazujaeych STANDARDOW DOSTEPNOSCI DLA MIASTA POZNANIA
zgodnie z Zarzgdzeniem nr 817/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.11.2018 1.

Szcz%g(}i ozanczenie fakturg ostrzegawcza
zi na szerokosci przejscia dla pieszych

UWAGI MONTAZOWE dot. ptytek fakturowych

P Zle O

£
N/

gqumowy ogranicznik parkingowy 75x12x10cm

monta ogranicznika za pomoca $ruby M10/5¢cm

oraz kotwy themicznej ¢10mm/7,5tm z gwintem wewnetrznym
tawa betonowa z batonu (12/15

Przykiad - ptytka kierunkowa symetryczna .
(ko?c’;rystyke zastosowaé wg wskazan z projektu) (Fl’ge/k*ad - plytka z wypustkami - ostrzegawcza

orystyke zastosowaé wg wskazari z projekiu)

W sprawie i dla Miagta Poznania (50 ]ede a
1-3% i
| Bk s - | 5 g i% (istn.)
I I3 T R
;Il &) =2 ah— @
I = o8 8 § (@)
| J T ®

Szczegdt ogranicznika parkingowego

biata tasma odblaskowa

lod strony

15 cm - D - dodatkowa warstwa podioza z kruszywa zwiazanego cementem klasy C1,5/2,0

Elementy jezdni:
1 - obrzeze betonowe chodnikowe 8x30 cm

2 -5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

3 - fawa z oporem z betonu C12/15

- skala 1:15 biata ta$ma odblaskowa

{od strony najazdowej)

—I gumowy ogranicznik parkingowy 75x12x10cm
10 montaz ogranicznika za pomocg $ruby M10/5cn
oraz kotwy chemiczne ¢10mm/7,5cm " 028 " 028
z gwintem wewnetrznym : f
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4 - istn. krawgznik betonowy na tawie betonowej

ul. Jutrzenka {droga wewnetrzna)

oraz Jutrzenka (droga wewnetrzna) w Poznaniu

polegajacej na przebudowie chodnikéw i stanowisk postojowych

linia rozgraniczajaca inwestycji dot.: przebudowy ulic Swit (droga gminna)

SKa Projekt

ul. Marceliniska 4a/10
60-801 Poznan

Krzysztof Sobolewski el kottakiowy: (+48) 792007 170; el sk, proeki@e2pl
INWESTOR: Miasto Poznari - Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17; 61-623 Poznari
b-b Zleceniodawca Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0.
dokumentacji: ul. Matejki 57; 60-770 Poznan
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T b_| i 8cm- A3 - warstwa Scieralna z kostki betonowej (typu Behaton - dwuteownik) Projektant mgr inz. Krzysztof Sobolewski KUP/0108/POOD/07
(kolorystyka wg oznaczen na planie sytuacyjnym)
3 ¢m - B - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm - C2 - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/10
15 cm - D - dodatkowa warstwa plod’foia z kruszywa zwigzanego cementem kiasy C1,5/2,0 DATA: 03.11.2022 | PROJEKT TECHNICZNY BRANZA DROGOWA
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