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SKa Projekt

Krzysztof Sob
ul. Marcelinska
60-801 Poznarj

ZATWIERDZENIE PROJEKTU TYMCZASOWEJ ORGANIZAC
NR 4014.66.2022

droga wewnetrzna w administracji ZDM — ul. Jutrzenka
przebudowa ulicy Swit oraz ul. Jutrzenki

Dziatajac w oparciu o Ustawe Prawo o Ruchu Drogowym art.
Zarzadu Drog Miejskich, po rozpatrzeniu projektu tymczasowej org
ul. Jutrzenki przedmiotowg organizacje ruchu w zakresie pasa drogi wew
Z uwagami:

1. W rejonie prowadzonych prac nalezy zapewni¢ mozliw
poruszania sie pieszych.

Wszelkie elementy oznakowania pionowego i poziomego w
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnat
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw icl
drogach

Termin, w ktéorym powinna zosta¢é wprowadzona zatwierdz
organizacja ruchu okresla sie do: 31 pazdziernika 2023 r.

W przypadku nie wprowadzenia organizacji ruchu w ww. terminie
waznosé.

Zgodnie z § 12 ust.2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dni
r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (tj. Dz.U. z 14 kwietnia 2017r, pc
wprowadzajgca organizacje ruchu, zawiadamia organ zarzgdzajgcy ruch
planowanym rozpoczeciu prac, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczecie

Z powazaniem,
Zastepca Dyrektora ds. Bezpieczenstwa

Podpisane przez; Grzegorz Tomasz
Pluta -
Data: 2022.11.23 10:57:02 CET

ppada 2022 r.
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Sprawe prowadzi: Monika Metera, tel. 61647 72 10

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 RODO (ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.) informujemy, iz:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drég Miejskich z siedzibg w Poznaniu pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-
623 Poznan; dane kontaktowe ZDM: numer telefonu 61 647 72 73 (81), adres email: zdm@zdm.poznan.pl

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z ktérym mozna skontaktowaé si¢ pod numerem telefonu 885 340 040 (w godzinach pracy ZDM) lub
pod adresem email: dane.osobowe@zdm.poznan.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji wnioskowanej sprawy na podstawie art. 6 pkt. 1 lite RODO.

4. Odbiorca Pana/Pani danych beda pracownicy ZDM lub Urzad Miasta Poznania i Miejskie Jednostki Organizacyjne (w razie koniecznosci).

5. Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane zgodnie z Instrukcja Archiwizacyjng ZDM, a czas przechowywania bedzie zalezat od kategorii
sprawy wynikajacej z Rzeczowego Wykazu Akt zatwierdzonego przez Archiwum Paristwowe w Poznaniu.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostepu do treéci swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, iz
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczacych narusza przepisy RODO.
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Nr rej.: 06072202273
SKA PROJEKT
KRZYSZTOF SOBOLEWSKI
UL.MARCELINSKA 4A/10
60-801 POZNAN

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784)
w zwigzku z przekazanym w dniu 13.06.2022 r. przez projektanta wnioskiem dotyczgcym
czasowej organizacji ruchu, na podstawie projektu sporzgdzonego przez Pana Krzysztofa
Sobolewskiego po zasiegnieciu opinii Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu (protokét ZOP nr
676 z dnia 22.06.2022
r.)
oraz po wprowadzeniu nastepujacych zmian/uwag:

1. Wszelkie elementy oznakowania pionowego i poziomego powinny by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

2. Zapewni¢ mozliwo$¢ bezpiecznego poruszania sie niechronionym uczestnikom
ruchu.

3. Nalezy zapewni¢ przejazd dla dostawcow oraz obstugi komunalne;.

ZATWIERDZAM CZASOWA ORGANIZACJE RUCHU

nazwa i adres obiektu: ulica Swit w Poznaniu

w zwigzku z: przebudowg chodnikéw

Zgodnie z § 8 ust. 7 w./wym. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna
zosta¢ wprowadzona zatwierdzona czasowa organizacja ruchu: 13 lipca 2022 r. -

31 grudnia 2022 r.

Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan,
tel. +48 61 878 50 10, fax +48 61 878 50 15, kp@um.poznan.pl, www.poznan.pl



Zatwierdzenie dotyczy tylko oznakowania w pasie drogowym drog publicznych w

administracji ZDM w Poznaniu.

POUCZENIE

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzgdzenia jednostka wprowadzajgca organizacje
ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz witasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu, skfadajgc pismo osobiscie lub przesytajgc je na
ponizsze adresy:

1) Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta,
Miejski Inzynier Ruchu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan,

2) Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan,

3) Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznan.

2. W przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie traci waznos¢ zatwierdzona
organizacja ruchu o czym organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi.

3. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstawy do zajecia pasa drogowego.

W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy wystgpi¢ do
Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajecie
pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym.

4. Wszelkie wdrazane elementy oznakowania pionowego oraz poziomego powinny by¢
zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

5. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia statego nadzoru nad wprowadzonym
oznakowaniem w terenie oraz utrzymywanie jego w nalezytym stanie.

6. Podczas wprowadzania czasowej organizacji ruchu, wykonawca powinien zapewnic
reczne sterownie ruchem poprzez osoby posiadajgce wiaSciwe uprawnienia.,
W przypadku stosowania dodatkowego oznakowania miejsc wprowadzania czasowe]
organizacji ruchu, nalezy opracowac¢ oraz zatwierdzi¢ projekt czasowej organizaciji
ruchu.

I XMIASTA

Lol Gaszka

Z-CAMIEISAILEO 2 YNIERA RUCHU

Do wiadomosci:
1.Zarzad Droég Miejskich w Poznaniu
Sprawe prowadzi: Karolina Rokosz - Maksymek

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdujg sie pod adresem:
https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/
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Nr rej.: 29112203047

Ska Projekt Krzysztof Sobolewski
UL.MARCELINSKA 4a/10

60-801 POZNAN

Odpowiadajgc na pismo przekazane 14.11.2022 r. w sprawie projektu czasowej
organizacji ruchu na czas przebudowy chodnikéw i miejsc postojowych na ulicy Swit
w Poznaniu Miejski Inzynier Ruchu infdrmuje, iz przychyla sie do wniosku w sprawie zmiany
zatwierdzenia projektu nr KPRM-XVI1.7221.2.664.2022 z dnia 06.07.2022 r. w zakresie
rozszerzenia prac o wyznaczenie dodatkowego miejsca dla oséb niepetnosprawnych
w rejonie wyjazdu z ul. Jutrzenka.

Jednoczeénie informuje, Zze pozostata cze$¢ zatwierdzenia projektu czasowej
organizacji ruchu pozostaje bez zmian. |

Do wiadomosci:
1.Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu

Sprawe prowadzi: Karolina Rokosz - Maksymek

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajduja sie pod adresem:
https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna//

Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta, Oddziat Zatwierdzer i Odbioréw Organizacji Ruchu,
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan,

tel. +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29, mir@um.poznan.pl, www.poznan.pl



Przebudowa ulic Swit (droga gminna nr 878358P) oraz Jutrzenka (droga wewnetrzna) w Poznaniu
Tymczasowa organizacja ruchu — branza inzynieria ruchu

SPIS TRESCI

l. Opis techniczny

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .ucuceesussssasassasssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnssnsnssnsnsnnnnsnunnnnen 3

ZARZADCA DROGI ORAZ ZARZADCA RUCHU .iuussssssssasssssssssssssnnssnsnsssnnsnsnnsnsnnnnsnnnsnnnnnnn 3

ZLECENIODAWCA DOKUMENTACU! weusussssssssssssssnsnsssnsnsnsnsnsnsnsssnsnsnnnsnsnnnnnnnnnsnsnnnnnunnns 3

INWESTOR .uuuuuuusnsnsnnnsnnnsnssnsnsnsssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA .cuesusessssssassnsassssssssssssssssssssssssnssnsssnssssnsnsnsnssnsnnnnsnnnnnnnnnns 3

CEL OPRACOWANIA ..cueueueussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnnssnnnsnnnnnnnnnnns 3

PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALOGI .uscssssssusnssnnnnnnss &

OPIS STANU ISTNIEJACEGO .uueuuussssssssssssssssssssssnssnsssnsnsssssnsnsnsnsnsnsnsnsnsssnsnsnnnsnsnnnsnnnnns

©® N O o g A W N

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCUJI weuuusussussnsnsunsnsnsnnsnssnsnsnsnnsnssnsnsnnsnsnsnnsnsnnnnsnunnnnnnunns 3

8.1 Ogolna charakterystyka inwestycCji .................occooiiiiii e 5
8.2 Podstawowe parametry techniczne ulic objetych inwestycja ............ 6
9. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBOT ..cceesssssssnsnsnsnsnsnsnsnnnnnnnnnnnnnnsnnnn 7

Il. Czes$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny —skala 1:10 000
etap1 —skala1:500
etap2 —skala1:500

2.1 Plan sytuacyjny — Tymczasowa organizacja ruchu (TOR) -
)-

2.3 Plan sytuacyjny — Tymczasowa organizacja ruchu (TOR) - etap 3 —skala 1 : 500
)-
)-

2.3 Plan sytuacyjny — Tymczasowa organizacja ruchu (TOR

etap4 —skala1:500
etap5 —skala1:500

2.4 Plan sytuacyjny — Tymczasowa organizacja ruchu (TOR

2.5 Plan sytuacyjny — Tymczasowa organizacja ruchu (TOR
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Przebudowa ulic Swit (droga gminna nr 878358P) oraz Jutrzenka (droga wewnetrzna) w Poznaniu
Tymczasowa organizacja ruchu — branza inzynieria ruchu

Opis techniczny dotyczacy tymczasowej organizacji ruchu
na czas przebudowy ulic Swit oraz Jutrzenka w Poznaniu

polegajacej na przebudowie chodnikéw oraz stanowisk postojowych

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy
istniejgcego . uktadu komunikacyjnego w zakresie przebudowy istn. nawierzchni w tym chodnikow
oraz stanowisk postojowych w pasie drogowym ulic Swit (droga gminna nr 878358P) i Jutrzenka

(droga wewnetrzna) w Poznaniu.

2. Zarzadca drogi oraz zarzadca ruchu

Zarzadcg drég istniejacych jest Prezydent Miasta Poznania, w imieniu ktérego obowigzki
wykonuje Zarzad Drég Miejskich (ZDM) z siedzibg na ul. Wilczak 17; 61-623 Poznan (tel./fax: +48
61 851 50 70; e-mail: zdm@zdm.poznan.pl).

Zadania organu zarzgdzajgcego ruchem w odniesieniu do drég publicznych w granicach

administracyjnych Miasta Poznania wykonuje Miejski Inzynier Ruchu z siedzibg ul. 3 Maja 46, pok.
109, 61-728 Poznan (tel. +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29; e-mail: mir@um.poznan.pl), Role

zarzadcy ruchu w odniesieniu do ul. Jutrzenka (droga wewnetrzna) petni Zarzad Drég Miejski.
3. Zleceniodawca dokumentacji
Zleceniodawcg dokumentacji jest Zarzad Komunalnych Zasobdéw Lokalowych sp. z 0.0. z
siedzibg przy ul. Matejki 57; 60-770 Poznan.

4. Inwestor

Inwestorem inwestycji drogowe;j jest Miasto Poznan poprzez Zarzad Drég Miejskich (ZDM) z
siedzibg na ul. Wilczak 17; 61-623 Poznan (tel./fax: +48 61 851 50 70;

e-mail: zdm@zdm.poznan.pl).

5. Jednostka projektowa

Wykonawcg dokumentac;ji projektowej z zakresu projektu branzy drogowej jest firma
SKa Projekt Krzysztof Sobolewski z siedzibg przy ul. Marcelinskiej 4a/10; 60-801 Poznan
(e-mail: ska_projekt@o02.pl, tel.: +48 792 007 170).

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji

przebudowy istn. ukfadu drogowego, odnosnie przebudowy chodnikow i stanowisk postojowych

listopad 2022 3



Przebudowa ulic Swit (droga gminna nr 878358P) oraz Jutrzenka (droga wewnetrzna) w Poznaniu
Tymczasowa organizacja ruchu — branza inzynieria ruchu

Zlokalizowanych w pasie drogowym ulic Jutrzenka i Swit (odno$nie ul. Swit dot. obszaru

bezposrednio w rejonie skrzyzowania z ul. Jutrzenka) w Poznaniu.

Realizacja inwestycji drogowej ma za zadanie podniesienie warunkéw bezpieczenstwa

oraz warunkéw uzytkowania, a posrednim efektem bedzie rowniez podniesienie walorow

estetyczno-wizualnych.

6. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi

Podstawa opracowania:

umowa pomiedzy Miastem Poznan, reprezentowanym przez Dyrektora Zarzadu Drog
Miejskich, a Zarzagdem Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o.0.

Zlecenie dot. realizacji prac projektowych od Zarzgdu Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z
0.0. dla biura projektow SKa Projekt Krzysztof Sobolewski z siedzibg przy ul. Marcelinskiej
4a/10; 60-801 Poznan

mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500

projekt budowlano-wykonawczy — branza drogowy

wymogi Inwestora

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu dla obszaru GRUNWALD czesc¢
C w Poznaniu, zatwierdzonego uchwatg NR XXXIX/665/VII/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.
przez Rade Miasta Poznania

wizja lokalna przeprowadzona w terenie

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Dz.U.2020.0.1333 z p6z. zm.

2. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U.2020.1609 z p6z. zm.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 z p6z zm.),

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, (Dz.U.2020.0.110 z p6z. zm.)

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U.2022.1518)

6. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z p6z. zm.)

7. Rozporzgdzenie MTIiGM z dnia 1 lutego 1993r. w sprawie warunkow technicznych i badan
pojazdéw (Dz.U.1996.155.772)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U.2017.784 z p6z. zm.)

9. Rozporzagdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw na drogowych, (Dz.U.2019.0.2310 z péz.
zm.)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23
grudnia 2003R., z pézniejszymi zmianami) wraz z zatgcznikami:

- Zatgcznik 1. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki
ich umieszczania na drogach.

- Zalgcznik 2. Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach.
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Przebudowa ulic Swit (droga gminna nr 878358P) oraz Jutrzenka (droga wewnetrzna) w Poznaniu
Tymczasowa organizacja ruchu — branza inzynieria ruchu

- Zatagcznik 3. Szczegdétowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach.

- Zatgcznik 4. Szczegotowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczehnstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

7. Opis stanu istniejacego

Ulica Jutrzenka jest ulicg o przekroju 1x1 z ruchem jednokierunkowym z wjazdem i

wyjazdem na ul. Swit. Jezdnia ul. Jutrzenka jest o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych

w ciggu ulicy zlokalizowane sg zatoki postojowe dla samochoddéw osobowych po jednej stronie

(geometrycznie przystosowane do parkowania réwnolegtego wzgledem krawedzi jezdni) oraz z

chodnikdéw. Przy czym z uwagi na deficyt miejsc postojowych zwigzanych z lokalizacjg targowiska

oraz pawilonéw handlowych jak réwniez zabudowy wielorodzinnej w bezposredni otoczeniu ul.

Jutrzenka, faktyczne parkowanie samochodéw odbywa sie ukosnie wzgledem krawedzi jezdni i z

postojem samochoddw na nawierzchni chodnikowe;.

8. Charakterystyka inwestycji

8.1

Ogolna charakterystyka inwestycji

Realizacja inwestycji zwigzana jest z przebudowsg istn uktadu komunikacyjnego w zakresie

przebudowy i wymiany konstrukcji nawierzchni chodnikow.

W ramach prac przewidziano

wymiane istn. konstrukcji nawierzchni chodnikédw i dojs¢ dla pieszych z  proj.
nawierzchni z piyt chodnikowych 50x50x7 cm w tym wydzielenie opasek (paséw
odseparowujgcych oraz bezpieczenstwa od jezdni, wzdtuz stanowisk postojowych
oraz elewacji budynkéw w postaci opasek o nawierzchni z kostki granitowej 8/11
surowo-tupanej w kolorze jasno-szarym )

wymiane istn. konstrukcji nawierzchni wydzielonej pod dojscie/dojazd do $mietnika z
proj. nawierzchni z kostki gr. 8 cm typu Behaton w kolorze jasno szarym

przebudowe istn. konstrukcji nawierzchni wydzielonych miejsc postojowych na odcinku
wyjazdowym w kierunku Swit z usankcjonowaniem parkowania sko$nego pod katem
45 ° wzgledem krawedzi jezdni, z wydzieleniem zatok w krawezniku 15x30 cm
wyniesionym do 12 cm od strony chodnikow

wymiane odcinkowg istniejgcego kraweznika na kraweznik betonowy 15x22 cm (typu
najazdowego) wyniesionego do 2 cm, utlozonego na fawie betonowej (C12/15) z
oporem. W ramach budowy nowego kraweznika przewiduje sie sfrezowaC warstwe
Scieralng gr 4 cm i utozy¢ nowg nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa Scieralna
gr. 4 cm z AC 11S z asfaltem 50/70 - wymagania dla KR3) w pasie o szer. 0,7 m z
uszczelnieniem dolnych warstw na dtugosci wbudowanego kraweznika w postaci

wktadki termoplastycznej lub bigumadw.
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8.2

obnizenie z wymiang istn. kraweznika (na kraweznik betonowy 15x22 cm - typu
najazdowego na fawie betonowej C12/15), przewiduje sie rowniez na dojsciu chodnika
do wydzielonych miejsc postojowych dla os6b niepetnosprawnych przewidzianych w
ciggu ul. Swit

montaz elementéw z zakresu elementow bezpieczenstwa ruchu (BRD) jak stupki
wygradzajgce, ograniczniki do parkowania oraz oznaczenie powierzchni w zakresie
faktury ostrzegawczej, kierunkowej i ostrzegawczej dla os6b z dysfunkcjg wzroku.

W ramach elementéw BRD odnosnie stupkéw wygrodzeniowych przewidziano stupki w
kolorze RAL 7043 typ ZAP-02-HO-UL/PL/SK/PA wg Katalogu Mebli Miejskich (KMM)
dla m. Poznania ($r. 8 cm wys 80 cm, z opaskg ostrzegawczg biatg) - montaz przez
zabetonowanie. Przy czym od strony szczytowej budynkéw A i F, a takze w miejscach
przewiedzianych pod katem awaryjnych dojazdéw do pawilonéw zaprojektowano
stupki w gniazdach montazowych, wbudowanych w nawierzchnie utawiajgcych ich
tatwy demontaz pod kgtem ewentualnych potrzeb dojazdu do wewnatrz obszaru
wyznaczonego przez zabudowe pawilonéw. Pod katem miejsc w zakresie dojazdéw
awaryjnych do wewnatrz obszaru zabudowy pawilonéw przewidziano réwniez
wzmocniong konstrukcje nawierzchni chodnika i opasek (zabrukéw) — zgodnie z

obszarem oznaczonym na planie sytuacyjnym.

Podstawowe parametry techniczne ulic objetych inwestycja

Podstawowe parametry techniczne ul. Swit

droga gminna nr 878358P

klasa techniczna drogi — dojazdowa

predkos¢ projektowa V, = 40 km/h

przekroj drogi 1x2

szerokosc¢ pasow ruchu — min. 3,0 m

nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych (zgodnie ze stanem
istniejgcym)

odprowadzenie wod deszczowych z jezdni (zgodnie ze stanem istniejgcym),
powierzchniowo przez istn. wpusty uliczne i systemem przykanalikdw do istniejgce;j

kanalizacji deszczowej

Podstawowe parametry techniczne ul. Jutrzenka

droga wewnetrzna

klasa techniczna drogi — dojazdowa

predkos¢ projektowa V, = 30 km/h

przekréj drogi 1x1

szerokosc¢ pasow ruchu — zmienna na réznych odcinkach drogi od 3,0 do 4 m

nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych
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e odprowadzenie wod deszczowych z jezdni (zgodnie ze stanem istniejgcym),
powierzchniowo przez istn. wpusty uliczne i systemem przykanalikéw do istniejgce;j

kanalizacji deszczowej

9. Tymczasowa organizacja ruchu na czas robot

Realizacja prac celem ograniczenia utrudnieA dla pieszych w rejonie pawilonéw
handlowych, przewidziana zostata w 5 etapach, a organizacje ruchu na czas robdt zostata
przedstawiona na rysunkach 2.1-2.5.

Na planach sytuacyjnych przedstawiono granice w zakresie podziatu kompetencji dot. organu
zarzadzajgcego ruchem gdzie w odniesieniu do ulicy Swit (droga gminna nr 878358P) jest nim
Miejski Inzynier Ruchu (MIR), a w odniesieniu do ul. Jutrzenka (droga wewnetrzna) jest nim Zarzad
Drég Miejskich.

Rysunek 2.2 i 2.5 przedstawia organizacje ruchu na czas robdét budowlanych m.in. w rejonie
skrzyzowania ulic Jutrzenka i Swit. Zgodnie z zatozeniami docelowej organizacji ruchu w etapie 2
(rys. 2.2) oraz w etapie 5 (2.5), przewiduje sie wyznaczenie i oznakowanie miejsc dla oséb z
niepetnosprawnoscig (1 miejsca w rejonie zjazdu z ul. Swit w ul. Jutrzenke oraz 2 miejsca w rejonie
wyjazdu z ul. Jutrzenka w ul. Swit) w istn. zatoce postojowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul.
Swit.

Ponadto w ciggu ul. Swit (droga gminna nr 878358P), przewiduje sie ustawienie na czas robét,
oznakowania z zakresu znaku ostrzegawczego informujagcego o robotach na drodze
podporzgdkowanej (ul. Jutrzenka).

Rozpoczecie kazdego z etapu prac nalezy poprzedzi¢ przez montaz znakéw B-36 z tabliczkami
T-25 oraz tabliczkami z informacjg o terminie obowigzywania ograniczen w parkowaniu
,,Obowigzuje od dnia ... do ...” na minimum 5 dni przed wprowadzeniem ograniczen wynikajgcych
z planowanych prac w danym etapie. Na tablicy informacyjnej dot. terminu obowigzywania

ograniczen - dzieh miesigca nalezy wpisa¢ cyframi arabskimi, a miesigc rzymskimi.

6. Uwagi koncowe:

> Do oznakowania robét nalezy stosowaé typowe znaki i zapory drogowe, ktére winny byc¢
oswietlone w porze nocnej i w przypadku niedostatecznej widocznosci,

» Szczegoty dotyczgce wymagan technicznych, wzoréw i konstrukcji znakéw pionowych
zawarte sg zatgczniku nr 1 (Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach) do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla

znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzeh bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz.2311) z pdzniejszymi
zZmianami)

» Na barierach drogowych lampy ostrzegawcze, odpowiednio przy czesciowym zajeciu jezdni
koloru zoitego, przy catkowitym zajeciu jezdni koloru czerwonego. Lampy nalezy
umieszczac¢ w rozstawie : co 2 m w przypadku barier umieszczanych w poprzek jezdni i co
10 m w przypadku barier umieszczanych wzdtuz jezdni

listopad 2022 7



Przebudowa ulic Swit (droga gminna nr 878358P) oraz Jutrzenka (droga wewnetrzna) w Poznaniu
Tymczasowa organizacja ruchu — branza inzynieria ruchu

>

Y

Do wykonywania lic znakéw stosowanych do oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym stosuje sie folie odblaskowg typu 2 lub folie pryzmatyczna,

Przy oznakowaniu robot w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedng grupe wielkosci
wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi (z wyjatkiem robot prowadzonych w pasie
drogowym autostrad, gdzie stosuje sie znaki wielkie),

Zaleca sie, aby odlegtos¢ znaku od miejsca niebezpiecznego dla podanych nizej
dopuszczalnych predkosci na drodze wynosita: dla v < 60 km/h 50 m—100 m,

W odlegtosci mniejszej od 50 m mozna umieszczaé znak ostrzegawczy tylko wyjatkowo,
np. na ulicach staromiejskich lub w innych miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni,

Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do utrzymania w
nalezytym stanie wszystkich $rodkéw technicznych uzytych do oznakowania i
zabezpieczenia miejsca robot,

Znaki i zabezpieczenia winny by¢ ustawione zgodnie z przepisami podanymi w podstawie
opracowania,

Sposoéb umieszczenia znakow:

o skrajnia pozioma: 0,5 —2,0 m od krawedzi jezdni (stupek do znaku odpowiednio
minimum 0,9 m od krawedzi jezdni)

o skrajnia pionowa znakdw: 2,2 m (od poziomu chodnika) w przypadku chodnikéw
i 2,5 m (od poziomu nawierzchni) w przypadku Sciezek rowerowych)

w trakcie robdt budowlanych zapewni¢ bezpieczne poruszanie sie niechronionym
uczestnikom ruchu — pieszych oraz oséb z niepetnosprawnoscia, a takze zapewni¢
przejazd dla dostawcéw oraz obstugi komunalnej

w trakcie robot budowlanych Wykonawca zapewni dojscia do wejs¢ do pawilonéw celem
zachowania ciggtosci handlu i ustug.

Uzgodniony projekt organizacji ruchu stanowi podstawe do uzyskania zezwolenia od
zarzadu drogi na zajecie pasa drogowego,

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajgcy drogg i
ruchem (ZDM w Poznaniu, MIR,) oraz o planowanym rozpoczeciu prac, podajgc date, czas
i miejsce ich wykonywania, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem (zgodnie z
wytycznymi okre$lonym w tresci zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
wydanego przez zarzgdce ruchu (MIR w odniesieniu do drég publicznych oraz ZDM w
odniesieniu do drég wewnetrznych)

Wymagania techniczne dla oznakowania projektowanego wg zatwierdzonego projektu
statej organizac;ji ruchu

Przewidywany okres realizacji zadania: marzec 2023 r. — sierpien 2023 r.

Szczegotowy termin rozpoczecia i zakonczenia prac w tym wprowadzenia
organizacji ruchu pod katem planowanych etapéw realizacji robét, zostanie ustalony przy
wystgpieniu z wnioskiem o zajecie pasa drogowego.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Sobolewski
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projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm wyniesiony do 12 cm
ulozony na tawie betonowej (C12/15) z oporem

—————  projektowany kraweznik betonowy 15x22 cm (typu “najazdowego") wyniesiony do 2 cm
na szerokosci zjazdow w tym dojazdéw do Smietnikow i doj$¢ dla pieszych)
ulozony na tawie betonowe] (C12/15) z oporem

proj. betonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm, uloZone na lawie betonowej (C12/15)

+  proj, stupek %rodzeniowy w kolorze RAL 7043 typ ZAP-02-HO-UL/PL/SK/PA wg KMM dia m. Poznania
?ér. 8 cm wys 80 cm, z opaskg ostrzegawczg biata, mocowany w gniazdach montazowych)

. Froj. slupek wggrodzeniowy w kolorze RAL 7043 typ ZAP-02-HO-UL/PL/SK/PA wg KMM dla m. Poznania
S

4r. 8 cm wys 80 cm z opaskg ostrzegawcza biala) montaZ przez zabetonowanie

—  proj. separatorylograniczniki parkingowe prefabrykowane z tworzywa sztucznego )
oklejone jednostronnie biatg émaéodblaskowa; z elementami montazowymi jako rozwigzanie systemowe
mocowanie do tawy betonowej C12/15

wmmm  fakiura bezpiczensta (t¥p B2) - pas szer. min. 60 cm z plytek bet. ostrzegawczych

koloru z6tego z wypustkami (w postaci Scigtego stozka) 0 wym 30x30 cm,
na szerokosci sugerowanych miejsc przejsc dla pieszych

$ciezki kierunkowe (typ A1) z plytek bet. koloru bia’fegr? owym. 30x30 cm
EE :z wyniesionKmi prazkami - w lokalizacji sugerowanych miejsc przej$¢ dia pieszych
- pomigdzy kraweznikiem a faktura bezpieczenstwa (B2)
oraz "fapacze" - pasy o szerokosci 60 cm (2x30cm)
przewigzki wyznaczajgce pojedyricze miejsce postojowe (w odniesieniu do parkowania skosnego)
z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym

OZNACZENIE GRANIC

oznacznie dla przebiegu istn. granic dziatek

oznaczenie przebiegu granicy istn. pasa drogowego ul. Grochowskiej
(drogi powiatowa nr 5771P) - poza zakresem inwestycji

— == — (znaczenie przebiegu granicy istn. pasa drogowego ul. Swit

(droga gminna nr 878358P)

__ . — OZnaczenie przebiegu granicy istn. pasa drogowego ul. Jutrzenka

(droga wewnetrzna) oraz terenu w powierzeniu Zarzadu Drog Miejskich

— . — - - linia rozgraniczajaca inwestycji dot.: przebudowy ulic Swit (droga gminna)

oraz Jutrzenka (droga wewnetrzna) w Poznaniu
polegajacej na przebudowie chodnikéw

OZNACZENIE DLA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Y Proj. nawierzchnia wydzielonych m. postojowych z kostki betonowej fazowanej
& \ gr . 8 cm, w kolorze grafitowym (typu Behaton - dwuteownik)

proj. nawierzchnia chodnikéw z plyty chodnikowej 50x50x7 cm
w kolorze jasno-szarym

\\\\\\W proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr . 8 cm,
& jasno-szarej (typu Behaton - dwuteownik) - m.in. dojazd/dojscie do $mietnika

proj. nawierzchnia paséw z kostki granitowej surowo-upanej

w kolorze jasno szarym 8/ 11 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
- szer. odpowiednio 0,5; 0,8; 1,0 m

w tym proj. faktura uwagi typ C3 - pas szerokosci min. 1,2 m liczac

od krawedzi pierwszego stopnia

oraz opaska szer. 0,3 m wzdiuz elewagji

oznaczenie obszarow dla chodnika i opaski o konstrukcji wzmocnionej

oznaczenie pasa szerkosci 0,7 m dot. sfrezowania gr. 4 cm

- istn. warstwy asfaltowej i utozenia nowej z betonu asfaltowego AC 113 (50/70)
gr. 4 cm - wymagania dla KR3

- dot. zakresu zwigzanego z wymiang i utoZzeniem nowego kraweznika

proj. tereny zielone humusowanie (gr. 15 cm z obsianiem trawa)

proj. tereny zielone spulchnienie ziemi z obsianiem trawg

INNE

dot. nawierzchni wydzielonych migjsc postojowych dla 0sob niepelnosprawnych
istn. nawierzchnia z kostki betonowej
= - gbma powierzchnia pomalowana w kolorze niebieskim

=
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/ D-18 . . . .
f - . . > ktowane wg projektu SOR
/ ['-_D_J Dist1r18 istniejgce znaki bez zmian l@ roj oznakowanie proje g proj LEG ENDA:
A D-18 istniejgce znaki --==  oznakowanie poziomie istniejgce bez zmian (ozn. P-19) }‘s‘"- ukdad komunikacyjny
istn. - przewidziane do demontazu | lkwidac) === oznakowanie poziomie pr019ktowan(? (ozn. P-19) ———  projekiowany kraweznik betonowy 15x30 cm wyniesiony do 12 cm
j N D-18 istniejace znaki przewidziane do wymiany - projektowane oznakowanie wg projektu SOR ulozony na fawie betonowej (C12/15) z oporem
. i izacji - i jektowany kraweznik betonowy 15x22 "najazdowego") wyniesiony do 2
P i g Bl wposSOR e L
. . . ' . utozony na fawie betonowe) Z oporem
pro‘{ektowaggd%?gazk;;vwav?ef dgg)g;)nv_\{e I p02|ome proj. betonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm, uloZone na lawie betonowej (C12/15)
A-14 ; i wykonac z «  proj. stupek wygrodzeniowy w kolorze RAL 7043 typ ZAP-02-HO-UL/PLISK/PA wg KMM dia m. Poznani
A tym. projektowane oznakowanie tymczasows projektem stalej organizacji ruchu (SOR) ?érslﬁsclrjrﬁys rgmzlezn:?p\gkvé o%gzrze%awcza bia’fqtypmooowany W gniazdach morrr'giowych)a . Foznana

. P roj. slupek wygrodzeniowy w kolorze RAL 7043 typ ZAP-02-HO-UL/PL/SK/PA wg KMM dia m. Poznania
m obszarrobot ¢ Fér. 8 cn? wy;%g cm z opaskg ostrzegawczg biatg) montaz przez zabetonowanie
—  proj. separatorylograniczniki parkingowe prefabrykowane z tworzywa sztucznego )
oklejone jednostronnie biata tasma odblaskowa; z elementami montazowymi jako rozwigzanie systemowe
mocowanie do tawy betonowej C12/15

mmmm  faktura bezpiczensta (typ B2) - pas szer. min. 60 cm z plytek bet. ostrzegawczych
koloru iéhez;o z wypugkami)(w postaci scigte?o stozka) 0 wym 30x30 cm,
na szerokosci sugerowanych miejsc przejsc dla pieszych

éciezki kierunkowe (typ A1) z plytek bet. koloru biatego o wym. 30x30 cm

E E zwyniesionymi prazkami - w lokalizacji sugerowanych miejsc przejsc dla pieszych
- pomigdzy kraweznikiem a faktura bezpieczenstwa (B2)
oraz "lapacze" - pasy o szerokosci 60 cm (2x30cm)

przewigzki wyznaczajaBoe pojedynicze miejsce postojowe (w odniesieniu do parkowania skonego)
z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym

OZNACZENIE GRANIC

oznacznie dla przebiegu istn. granic dziatek

4 oznaczenie przebiegu granicy istn. pasa drogowego ul. Grochowskiej
(drogi powiatowa nr 5771P) - poza zakresem inwestycji

— == — (Zznaczenie przebiegu granicy istn. pasa drogowego ul. Swit

(droga gminna nr 878358P)
__ . — Oznaczenie przebiegu granicy istn. pasa drogowego ul. Jutrzenka

(droga wewnetrzna) oraz terenu w powierzeniu Zarzadu Drog Miejskich
— . — - = linia rozgraniczajaca inwestycji dot.: przebudowy ulic Swit (droga gminna)

oraz Jutrzenka (droga wewnetrzna) w Poznaniu
polegajacej na przebudowie chodnikéw
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OZNACZENIE DLA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Y Proj. nawierzchnia wydzielonych m. postojowych z kostki betonowej fazowanej
& \ gr . 8 cm, w kolorze grafitowym (typu Behaton - dwuteownik)

proj. nawierzchnia chodnikéw z plyty chodnikowej 50x50x7 cm
w kolorze jasno-szarym

\\\\\\W proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr . 8 cm,
& jasno-szarej (typu Behaton - dwuteownik) - m.in. dojazd/dojscie do $mietnika

proj. nawierzchnia paséw z kostki granitowej surowo-upanej

w kolorze jasno szarym 8/ 11 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
- szer. odpowiednio 0,5; 0,8; 1,0 m

w tym proj. faktura uwagi typ C3 - pas szeroko$ci min. 1,2 m liczac

od krawedzi pierwszego stopnia

oraz opaska szer. 0,3 m wzdiuz elewagji

oznaczenie obszarow dla chodnika i opaski o konstrukcji wzmocnionej

oznaczenie pasa szerkosci 0,7 m dot. sfrezowania gr. 4 cm

- istn. warstwy asfaltowej i utozenia nowej z betonu asfaltowego AC 113 (50/70)
gr. 4 cm - wymagania dla KR3

- dot. zakresu zwigzanego z wymiang i utoZzeniem nowego kraweznika

proj. tereny zielone humusowanie (gr. 15 cm z obsianiem trawa)
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proj. tereny zielone spulchnienie ziemi z obsianiem trawg

INNE

— dot. nawierzchni wydzielonych miejsc postojowych dla 0séb niepetnosprawnych
§ istn. nawierzchnia z kostki betonowe;
- géma powierzchnia pomalowana w kolorze niebieskim
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OZNACZENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO | POZIOMEGO

l@ D-1 8 oznakowanie projektowane wg projektu SOR LEG E N D A:

[@ D 18 istniejace znaki bez zmian roj
istn.
N\ o . R ; imia istnia ; istn. ukiad komunikacyjny
D-18 istniejace znaki oznakowanie poziomie istniejgce bez zmian (ozn. P-19)
istn. - przewidziane do demontazu i likwidacji oznakowanie poziomie projektowane (ozn. P-19) ———— projektowany raweinik beonowy 15x30 cm wyniesiony do 12 cm
N - projektowane oznakowanie wg projektu SOR ulozony na fawie betonowej (C12/15) z oporem

D-18 istniejgce znaki przewidziane do wymiany
| E)rojektowany kraweznik betonowy 15x22 cm (typu "najazdowego“) wyniesiony do 2 cm

istn. W tym do zmiany lokalizacji - wg projektu SOR Uwaga: ?g_szeroko;ci .zjat)Z({éwwtychqgjlzizstiéw do smietnikow i doj$¢ dla pieszych)
N . . ' . utozony na fawie betonowe) Z oporem
w&gt\ggvzagngd?‘fgazkgngav?elf dgl(fc))rl;];r\ll‘lve | p02|ome proj. betonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm, uloZone na tawie betonowej (C12/15)
i i X CU . j. stupek wygrodzeniowy w kolorze RAL 7043 typ ZAP-02-HO-UL/PLISK/PA wg KMM dla m. Poznania
projeklowane oznakowanie tymczasowe projektem statej organizacji ruchu (SOR) T ey B0 o opaLk oatgawcz i, MOGOWANY w grizach moniazowycH) "

. E)roj. stupek w§%rodzeniowy w kolorze RAL 7043 typ ZAP-02-HO-UL/PL/SK/PA wg KMM dla m. Poznania

4r. 8 cm wys 80 cm z opaska ostrzegawcza biala) montaZ przez zabetonowanie

—  proj. separatory/ograniczniki parkingowe prefabrykowane z tworzywa sztuczne?(o )
oklejone jednostronnie bialg tasma odblaskowa; z elementami montazowymi jako rozwigzanie systemowe
mocowanie do fawy betonowej C12/15

mmmmm  faktura bezpiczensta (typ B2) - pas szer. min. 80 cm z plytek bet. ostrzegawczych
koloru iéhez;o z wypugkami )(w postaci $Ci§te?0 stozka) 0 wym 30x30 cm,
na szerokosci sugerowanych miejsc przej$c dla pieszych

sciezki kierunkowe (typ A1) z ptytek bet. koloru bia%egr? o wym. 30x30 cm

EE 2 wyniesionKmi prazkami - w lokalizacji sugerowanych miejsc przej$c dla pieszych
- pomigdzy kraweznikiem a faktura bezpieczenstwa (B2)
oraz "tapacze" - pasy o szerokosci 60 cm (2x30cm)

przewigzki wyznaczajasoe pojedyricze miejsce postojowe (w odniesieniu do parkowania skoénego)
z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym

OZNACZENIE GRANIC

oznacznie dla przebiegu istn. granic dziatek

oznaczenie przebiegu granicy istn. pasa drogowego ul. Grochowskiej
(drogi powiatowa nr 5771P) - poza zakresem inwestyciji

— == — (znaczenie przebiegu granicy istn. pasa drogowego ul. Swit
(droga gminna nr 878358P)

__ . — Oznaczenie przebiegu granicy istn. pasa drogowego ul. Jutrzenka
(droga wewnetrzna) oraz terenu w powierzeniu Zarzadu Drog Miejskich

B — . — - - linia rozgraniczajaca inwestycji dot.: przebudowy ulic Swit (droga gminna)
. ey oraz Jutrzenka (droga gvevynethrzga)kvy Poznaniu
o ) ul 4, " 2 polegajacej na przebudowie chodnikow
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OZNACZENIE DLA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Y Proj. nawierzchnia wydzielonych m. postojowych z kostki betonowej fazowanej
& \ gr . 8 cm, w kolorze grafitowym (typu Behaton - dwuteownik)

proj. nawierzchnia chodnikéw z plyty chodnikowej 50x50x7 cm
w kolorze jasno-szarym

\\\\\\\W proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr . 8 cm,
& jasno-szarej (typu Behaton - dwuteownik) - m.in. dojazd/dojscie do $mietnika

proj. nawierzchnia paséw z kostki granitowej surowo-upanej

w kolorze jasno szarym 8/ 11 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
- szer. odpowiednio 0,5; 0,8; 1,0 m

w tym proj. faktura uwagi typ C3 - pas szeroko$ci min. 1,2 m liczac

od krawedzi pierwszego stopnia

oraz opaska szer. 0,3 m wzdiuz elewagji

oznaczenie obszaréw dla chodnika i opaski o konstrukcji wzmocnionej

oznaczenie pasa szerkosci 0,7 m dot. sfrezowania gr. 4 cm

- istn. warstwy asfaltowej i ulozenia nowej z betonu asfaltowego AC 113 (50/70)
gr. 4 cm - wymagania dla KR3

- dot. zakresu zwigzanego z wymiang i utoZzeniem nowego kraweznika

proj. tereny zielone humusowanie (gr. 15 cm z obsianiem trawa)
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proj. tereny zielone spulchnienie ziemi z obsianiem trawg

INNE

— dot. nawierzchni wydzielonych miejsc postojowych dla 0séb niepetnosprawnych
| istn. nawierzchnia z kostki betonowej
- gérna powierzchnia pomalowana w kolorze niebieskim
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