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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Utwardzony plac - 167m2
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
0101-02
167 m?2 167,000
RAZEM 167,000
2|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
167 m?2 167,000
RAZEM 167,000
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1|/0114-05 15cm
167 m?2 167,000
RAZEM 167,000
4/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1)0402-03
52%0,2*0,2 m3 2,080
RAZEM 2,080
5|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-02 niem spoin piaskiem
52 m 52,000
RAZEM 52,000
6/KNR 0-11 Place postojowe z kostki betonowej "POLBRUK" gr. 60 mm na podsypce pias- |m?2
d.1(0327-04 kowo-cementowej gr. 50 mm
167 m?2 167,000
RAZEM 167,000
2 Wiata wypoczynkowa z zabudowanym tytem blacha ozdobng
7|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.2|0307-02 tu 1)
0,4*1,1*8,8+0,4*0,8*1*2+0,4*0,8*1,6 m3 5,024
RAZEM 5,024
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2{0202-01 ukfadanie betonu
0,4*1,1*8,8+0,4*0,8*1*2+0,4*0,8*1,6 m3 5,024
RAZEM 5,024
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2{0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0,048+0,019+0,021+0,031+0,019 t 0,138
RAZEM 0,138
10|KNR 2-05 Konstrukcje podparé do 50 kg t
d.2|0208-04
analogia
0,055*22 t 1,210
RAZEM 1,210
11|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3
d.2|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
4*0,3*0,12*15 m3 2,160
drew.
RAZEM 2,160
12|KNR 2-02 Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.2|0407-06 tarcicy nasyconej drew.
3,1%0,3*0,12*22+0,65*0,12*0,3*8 m3 2,642
drew.
RAZEM 2,642
13|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |ms3
d.2|0409-04 nej
0,12*0,12*0,6*32 m3 0,276
RAZEM 0,276
14|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do 120 kg z profili zim- |t
d.2{1006-05 nogietych pod lekkg obudowe - RK 100*100*4
0,0121*14*0,6 t 0,102
RAZEM 0,102
15/KNR 0-21 Pokrycie ptytg wibknowo-cementowg m2
d.2|4007-02
analogia
4*8,52 m?2 34,080
RAZEM 34,080
16|NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowana-na rabek m?2
d.2|202 0529-02
analogia
4*8,52 m?2 34,080
RAZEM 34,080
17 Montaz ramy z ksztattownika 60*60 z przykrecong blachg ozdobng m2
d.2|kalk. wtasna
2*3,1*2+1*3,1*8 m?2 37,200
RAZEM 37,200
3 Wiata mata z funkcja serwisu rowerowego
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.3|0307-02 tu 1)
(3,4*0,4*1,4) m3 1,904
RAZEM 1,904
19|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.3]0202-01 ukfadanie betonu
(3,4*0,4*1,4) m3 1,904
RAZEM 1,904
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3(0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0,06 t 0,060
RAZEM 0,060
21|KNR 2-05 Konstrukcje podparé do 50 kg t
d.3|0208-04
analogia
0,055*8 t 0,440
RAZEM 0,440
22|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3
d.3|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
2%0,3*0,12*6 m3 0,432
drew.
RAZEM 0,432
23|KNR 2-02 Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.3|0407-06 tarcicy nasyconej drew.
3,1%0,3*0,12*8+0,65%0,12*0,3*3 m3 0,963
drew.
RAZEM 0,963
24|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |ms3
d.3|0409-04 nej
0,12*0,12*0,6*10 m3 0,086
RAZEM 0,086
25|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do 120 kg z profili zim- |t
d.3(1006-05 nogietych pod lekkg obudowe - RK 100*100*4
0,0121*5*0,6 t 0,036
RAZEM 0,036
26|KNR 0-21 Pokrycie ptytg wibknowo-cementowg m2
d.3|4007-02
analogia
2*3,12 m?2 6,240
RAZEM 6,240
27|NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowana-na rabek na plycie m?2
d.3|202 0529-02 |wtékno-cementowej
analogia
6,24 m?2 6,240
RAZEM 6,240
28 Montaz trzech stupkéw do parkowania roweréw wraz z elementami do ktérych |kpl
d.3|kalk. wtasna |mozna przypig¢ rowery
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Witacz
4.1 Fundament
29|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.4.1/0307-02 tu 1)
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
30|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.4.1/0202-01 uktadanie betonu
0,8*0,5*4,6 m3 1,840
RAZEM 1,840
31|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4.1/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
4.2 Witacz
32 Kompletne urzadzenie witacza bez elektroniki kpl.
d4.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Wyposazenie
33 Meble do wiaty - beton+drewno ( 2 stoty + 4 tawy) kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 Samoobstugowa Stacja Napraw Rowerow kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35 Punkt Info - tablica kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36 Oznakowanie ozdobne wg projektu identyfikaciji kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Brama gléwna z funkcjq stojaka
37|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.6|0307-02 tu 1)
4,6*0,4*1,1+0,8*0,4*1*2 m3 2,664
RAZEM 2,664
38|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.6|0202-01 uktadanie betonu
4,6*0,4*1,1+0,8*0,4*1*2 m3 2,664
RAZEM 2,664
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0,056+0,019*2 t 0,094
RAZEM 0,094
40(KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢ do 50 kg t
d.6|0208-04
analogia
0,055*12 t 0,660
RAZEM 0,660
41|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3
d.6|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
4*0,3*0,12*8 m3 1,152
drew.
RAZEM 1,152
42|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.6|0407-06 tarcicy nasyconej drew.
3,1%0,3*0,12*12+0,65*0,12*0,3*4 m3 1,433
drew.
RAZEM 1,433
43|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |ms3
d.6|0409-04 nej
0,12*0,12*0,6*16 m3 0,138
RAZEM 0,138
44|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do 120 kg z profili zim- |t
d.6|/1006-05 nogietych pod lekkg obudowe - RK 100*100*4
0,0121*7*0,6 t 0,051
RAZEM 0,051
45|KNR 0-21 Pokrycie ptyta wiéknowo-cementowa m?2
d.6|4007-02
analogia
4,32*4 m?2 17,280
RAZEM 17,280
46/ NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang-na rabek na ptycie wiék- |m?2
d.6|202 0529-02 |nowo-cementowej
analogia
17,28 m?2 17,280
RAZEM 17,280
47 Montaz czterech stupkéw do parkowania roweréw wraz z elementami do kté- | kpl
d.6|kalk. wlasna |rych mozna przypig¢ rowery
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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