SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(sporzadzit)



S.01. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (STWiOR) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w branzy instalacyjne;.
Specyfikacja dotyczy robdt instalacyjnych, a w szczegolnosci:

1) przylaczy kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe;j

2) przylaczy zimnej wody oraz instalacji grzewczej

3) wewngtrznej instalacji wod-kan

4) wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

5) kotlowni olejowej

6) wezla cieplnego

7) wentylacji mechanicznej

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt na przedmiotowej budowie. Specyfikacja nie dotyczy robot
wykonywanych na innych budowach, cho¢by ich podobienstwo bylo tozsame w zakresie
materialowym i systemowym.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacja Techniczng .

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy .

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg .

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w przedmiarze robdt bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa 1 wplynie to na niezadowalajacag jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych 1 remontowych (,,pod
ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i
znakdéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porg¢cze, os$wietlenie, sygnaty 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci 1 innych.



Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne begda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez



Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i witadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i1 zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami 1 begdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY ZASTOSOWANE W OPRACOWANIU

2.1 Przvlacz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Przewody :




- rury 1 ksztattki PCV, taczone na uszczelki gumowe

Uzbrojenie :

- studnie typu Wavin z PE z uszczelka, przykryte wlazami Dn600, klasy A15, D40

- separator thuszczu betonowy - korpus wykonany zgodnie z normg PN-EN 1917, z betonu
klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego >WS8, o nasigkliwos$ci ponizej 5%,
mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje
ropopochodne wg PN-EN 858-1.

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt ziemnych s3:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie do zasypania wykopow

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy, na wymiang gruntu

- ziemia urodzajna

2.2 Przylacz zimnej wody
Przewody :

- rury 1 ksztattki PE

Materialami stosowanymi do wykonania robot ziemnych s3:

- grunt wydobyty z wykopu 1 sktadowany na odktadzie do zasypania wykopow
- grunty zwirowe 1 piaszczyste dowiezione spoza strefy, na wymiang gruntu

- ziemia urodzajna

2.3 Przylacz _instalacji grzewczej

Przewody :

- rury 1 ksztattki preizolowane

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt ziemnych s3:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie do zasypania wykopow
- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy, na wymiang gruntu

- ziemia urodzajna

2.4 Instalacja wodociagowa i ppoz

2.4.1 Rurociagi

Instalacje wody zimnej 1 cieptej zaprojektowano z rur PP 3 , Iaczonych ksztattkami poprzez
zgrzewanie .

Instalacje ppoz nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych .

2.4.2 Urzadzenia

W tazienkach dziecigcych nalezy zamontowaé zawory termostatyczne umozliwiajace
ograniczenie temperatury cwu i1 zabezpieczajace przed poparzeniem .

Instalacje¢ ppoz nalezy wyposazy¢ w szatka hydrantowg podtynkowa z wezem
potsztywnym HP25

2.5 Instalacja kanalizacyjna

2.5.1 Rurociagi

Wewngetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykonac¢ nalezy z posiadajacych odpowiednie
atesty rur z PCV, taczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalacj¢ nalezy wyko-
na¢ z zachowaniem odpowiednich spadkow.

2.5.2 Urzadzenia



Ceramike w tazienkach dla dzieci nalezy zastosowa¢ odpowiadajacg wymoga dla urzadzen
montowanych w ztobkach i przedszkolach .

2.6 Instalacja centralnego ogrzewania
2.6.1 Elementy grzejne
Elementami grzejnymi sg ptyty grzewcze ogrzewania podtogowego.

2.6.2 Rurociagi

Instalacje podtogowa nalezy wykona¢ z rur PEX 16 laczonych przy pomocy ztaczek
zaciskowych.

Instalacje¢ zasilajaca rozdzielacze nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych zewnetrznie
ocynkowanych 1 ksztattek stalowych czarnych zewngtrznie ocynkowanych, taczonych
przez zaciskanie.

Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemy .
Izolacj¢ termiczng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej o grubos$ci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .

Wymagana grubos¢ izolacji :

— dn15-15mm
— dn18—-15mm
— dn22-20 mm
— dn 35-30 mm
— dn42-40 mm

2.6.3 Armatura

Na kazdej kondygnacji zaprojektowano po cztery rozdzielacze zamontowane w
metalowych szatkach.

Rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w sitowniki termoelektryczne podtaczone do sterownikow
WiFi.

2.7 Instalacja ciepla technologicznego

2.7.1 Rurociagi

Instalacje c.t. wykona¢ nalezy z rur 1 ksztaltek stalowych czarnych zewngtrznie
ocynkowanych laczonych przy pomocy ksztattek

zaciskowych. . Rurociggu rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w bruzdach w $cianach ze
spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien. Rurociagi mocowa¢ do $cian i1 podtoza za pomocag
obejm metalowych z wkladka gumowsg. Punkty stale nalezy stosowac z uwzglednieniem
lokalizacji oporéw miejscowych. Przy montazu rurociggéw stosowac nalezy zalecane
przez producenta systemu maksymalne rozstawy uchwytow. Przewody prowadzone
w bruzdach 1 w podtodze nalezy izolowa¢ otuling pokryta folig np. Isoterm —flex 445.
Przewody grzewcze prowadzone przez nieogrzewane pomieszczenia nalezy zaizolowaé
termicznie otulinami z polietylenu .

Grubosci izolacji nalezy stosowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 listopada 2008 .

Wymagana minimalna grubos¢ izolacji :

dn 18 — 18 mm

dn 22 — 22 mm




dn 28 — 28 mm
dn 35 - 35 mm
dn 42 — 42 mm

2.8 Kotlownia olejowa

2.8.1 Rurociagi

Instalacje grzewcza w kottowni wykona¢ nalezy _z rur stalowych czarnych , tagczonych przy
pomocy spawania gazowego.

2.8.2 Armatura
Jako armatur¢ odcinajacg zaprojektowano zawory kulowe gwintowane .

2.8.3 Urzadzenia

Zeliwny kociot kondensacyjny z palnikiem olejowym i kondensacyjnym wymiennikiem
ciepta.

Znamionowa moc cieplna :

przy 50/30 st. C: 85,8 kW

przy 80/60 st. C: 80,0 kW

Wymiary zewngtrzne

Dhugo$¢: 1720 mm

Szerokos¢: 578 mm

Wysokos¢: 1150 mm

Wymiary do wniesienia

Dhugos¢: 710 mm

Szerokos$¢: 512 mm

Wysokos$¢: 935 mm

Ciegzar korpusu kotta: 237 kg

Ciezar: 348 kg

Pojemno$¢ wodna kotta: 76 1
Dopuszczalne ci$nienie robocze: 3 bar
Krociec spalin: 100 mm

Sprawnos¢ znorm.: do 97%(Hs)/103%(Hi)
Regulator pogodowy kotla i obiegéw grzewczych .

Uktad odprowadzenia spalin - izolowany systemowy uklad odprowadzenia spalin
DN100/160 .

Naczynie przeponowe firmy Reflex typ 50 N .

Pompe obiegowa firmy Grundfos MAGNA 3 25-80

Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 dn 3/4 — 3,0 bar.

2.9 Wezel cieplny

2.9.1 Rurociagi

Instalacje w wezle cieplnym nalezy wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych
taczonych przy pomocy ksztattek zaciskowych .

2.9.2 Armatura
Jako armature odcinajacg zaprojektowano zawory kulowe gwintowane .



2.9.3 Urzadzenia

Zestaw trzech pomp ciepta powietrze-woda pracujacych w systemie kaskadowym
Parametry techniczne :

1. Jednostka zewnetrzna typ RAS-10WHNPE :
Nominalna wydajno$¢ grzewcza (A7/W35) - 24,0 kW
Maksymalna wydajnos¢ grzewcza (A-7/W55) - 17,3 kW
Napigcie zasilajagce — 400 V , 3 fazy

Waga — 139 kg

Czynnik chtodniczy — R410 A

Ilo$¢ czynnika chtodniczego — 5,3 kg

2. Jednostka wewnetrzna typ RWM-10.0ONE :

Napigcie zasilajace — 400 V , 3 fazy

Grzatka na przeptywie — 9,0 kW

Waga — 62 kg

Naczynie przeponowe firmy Reflex typ 50 N .

Pompe obiegowa firmy Grundfos MAGNA 3 25-60

Pompg obiegowa firmy Grundfos MAGNA 3 25-40

Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 dn 3/4 — 3,0 bar.

Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 dn 3/4 — 6,0 bar.

Wymiennik lutowany firmy HEXONIC typ LB31-50H-1"
Zbiornik buforowy V= 800 I firmy Galmet typ SG(B)
Podgrzewacz pojemnosciowy V=300 I firmy Galmet typ SGW(S)

2.10 Instalacja wentylacji mechanicznej

2.10.1 Kanaly wentylacyjne i elementy instalacji

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nalezy zastosowac kanaty 1 ksztattki

z blachy stalowej ocynkowanej okragle typu spiro i kanaty prostokatne zgodnie z : PN-EN
1505 1 PN-EN 1506 ,PN-B-76001 , PN-B-03434 .

Wymiary przewodow o przekroju prostokagtnym 1 kolowym powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1505 1 PN-EN 1506 .

Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001 .

Wykonanie przewodow prostokatnych 1 ksztaltek z blachy powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-03434 .

Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002 .

Wszystkie podpory 1 podwieszenia kanaldow wentylacyjnych nalezy wykonaé z
ksztattownikow stalowych ocynkowanych mocowanych na pretach gwintowanych M§ .
Odlegtos¢ miedzy podporami kanaléw nie moze przekracza¢ 1,5 m .

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ welng mineralng samoprzylepng , o
grubosci 3 cm , na foli aluminiowe; .

Przewody wentylacyjne prowadzone na dachu budynku nalezy zaizolowa¢ weing
mineralng samoprzylepng , o grubosci 10 cm 1 zabezpieczy¢ plaszczem zewngtrznym z
blachy stalowej ocynkowane; .

Jako elementy nawiewne i wywiewne nalezy zastosowa¢ anemostaty wykonane z blachy
stalowej , malowane standardowo na kolor 9010 .

Nawiew powietrza do pomieszczen przewidziano przy pomocy :




anemostatow metalowych okragltych typ KE , przylaczonych bezposrednio do
instalacji

nawiewnika wyporowego wnekowo-sufitowego PNWD-200

anemostatow metalowych wirowych typ NW-0-315 ;, NW-0-200 , NW-0O-160

przytaczonych bezposrednio do instalacji

Wywiew powietrza z pomieszczen przewidziano przy pomocy:

anemostatow metalowych typ KPKW-160 , KPKW-160 przytaczonych
bezposrednio do instalacji

anemostatow metalowych okragtych typ KK , przylaczonych bezposrednio do
instalacji

anemostatow metalowych typ KPKW-315 , przylaczonych bezposrednio do
instalacji

Przed kazdym anemostatem nalezy zamontowac reczng przepustnicg powietrza .
Po zakonczeniu montazu catej instalacji wentylacyjnej , nalezy uruchomi¢ centrale
wentylacyjne i wyregulowac rozptyw powietrza zgodnie z zalozeniami projektowymi .

Do

regulacji nalezy wuzy¢ przepustnic wentylacyjnych zamontowanych przed

anemostatami .
Z przeprowadzonych pomiardéw nalezy sporzadzi¢ operat pomiarowy.

2.10.2 Urzadzenia

Zaprojektowano trzy centrale wentylacyjne dachowe z odzyskiem ciepta .
Centrala musi spetnia¢ wymogi Dyrektywy Ekoprojekt .

Dane techniczne 1 wyposazenie central .

Centrala wentylacyjna NW1

Wymagane parametry urzadzenia

Strumien nawiewny: 7100 m3/h
Strumien wywiewny: 7500 m3/h
Sprez dyspozycyjny nawiewu: 400 Pa
Sprez dyspozycyjny wywiewu: 400 Pa
Sprawnos$¢ odzysku ciepla obliczona zgodnie z RKE 1253/2014 nie mniejsza niz:
81,7 %
Centrala spetnia wymagania RKE 1253/2014.
Klasa efektywnosci energetycznej wg Eurovent: A+ (2016)
Wymiary gabarytowe centrali nie wigksze niz:
o Dlugosé: 4450 mm
o Szerokos¢: 1500 mm
o Wysoko$¢ z ramg : 1970 mm
Masa centrali nie wigksza niz: 1390 kg
Parametry obudowy wg PN-EN1886:2008
o Wytrzymato$¢ mechaniczna: D1
o Klasa izolacji termicznej: T2
o Klasa mostkéw cieplnych: TB3
o Szczelno$¢ obudowy -400Pa: L1 (M)
o Szczelno$¢ obudowy +700Pa: L2 (M)
o Szczelno$¢ mocowania filtrow: F9 (M)
Poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz:



Do czerpni: 66,6 dB(A)
Do wyrzutni: 82,1 dB(A)
Do kanatu nawiewu: 84,5 dB(A)

o Do kanatu wywiewu: 72,9 dB(A)
Poziom ci$nienia akustycznego przez obudowe w odlegtosci 1 metra (200m2; Q2;
T0,01): 52,2 dB(A)
Wentylatory wyposazone w silniki AC. Moc wentylatorow nie wigksza niz 1x3kW
zespot nawiewny oraz 1x3kW zespot wywiewny.
Wartos¢ SFPv wentylatorow nie wigksza niz: 2,2kW/m3/s
Nagrzewnica wodna o mocy nie wigkszej niz 19,7 kW; glikol etylenowy 50/40"C
Wymiennik do odzysku ciepta — pltytowy, przeciwpradowy.
Filtry kieszeniowe klasy ePM1 55% na czerpni, na wlocie wywiewu filtr
kieszeniowy klasy ePM10 50%, dodatkowo na wywiewie filtr thuszczowy G2;
Przepustnice po stronie powietrza zewngtrznego wyposazone w sitowniki. Na
przepustnicy czerpni powietrza zastosowany sitownik ze spr¢zyng zwrotna.
Centrala wykonana w technologii szkieletowej. Szkielet metalowy. Panele obudowy
stalowe, powlekane powtoka antykorozyjna ZM, izolowane niepalng weing
mineralng o grubosci nie mniejszej niz S0mm.
Automatyka pozwala na komunikacje¢ z BMS po protokole Modbus RTU,BacNet,
TCP/IP. Centrala wyposazona w karte Ethernet.
Zadajnik do obstugi centrali dotykowy z ekranem LCD 4,3” z mozliwos$cia
konfiguracji pracy na minimum trzech biegach oraz w trybie kalendarza.
Wymagane dokumenty jako$ciowe

o Deklaracja zgodnosci

o Atest higieniczny

o Certyfikat jakosci ISO9001

o Certyfikat srodowiskowy 14001

o Certyfikat Eurovent

O O O

Dostawa centrali obejmuje takze uktad mieszajacy dla nagrzewnicy.

Centrala wentylacyjna NW2
Wymagane parametry urzadzenia

Strumien nawiewny: 2000 m3/h
Strumien wywiewny: 2000 m3/h
Sprez dyspozycyjny nawiewu: 350 Pa
Sprez dyspozycyjny wywiewu: 350 Pa
Sprawnos$¢ odzysku ciepla obliczona zgodnie z RKE 1253/2014 nie mniejsza niz:
80,10%
Centrala spetnia wymagania RKE 1253/2014.
Klasa efektywnosci energetycznej wg Eurovent: A+ (2016)
Wymiary gabarytowe centrali nie wigksze niz:
o Dlugosé: 2150 mm
o Szeroko$¢: 950 mm
o Wysokos¢: 1070 mm
Masa centrali nie wigksza niz: 360 kg
Poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz:



Do czerpni: 65,8 dB(A)
Do wyrzutni: 80,3 dB(A)
Do kanatlu nawiewu: 78,5 dB(A)

o Do kanatu wywiewu: 66,2 dB(A)
Poziom ci$nienia akustycznego przez obudowe w odlegtosci 1 metra (200m2; Q2;
T0,01): 45,6 dB(A)
Wentylatory wyposazone w silniki EC. Moc wentylatoréw nie wigksza niz 0,75 kW
zespot nawiewny oraz 0,75 kW zespot wywiewny.
Wartos¢ SFPv wentylatorow nie wigksza niz: 1,9 kW/m3/s
Nagrzewnica wodna o mocy nie wiekszej niz 7,6 kW; glikol etylenowy 50/40"C
Wymiennik do odzysku ciepta — obrotowy
Filtry kieszeniowe klasy ePM1 55% na czerpni, na wlocie wywiewu filtr
kieszeniowy klasy ePM10 50%,
Przepustnice po stronie powietrza zewngtrznego wyposazone w sitowniki. Na
przepustnicy czerpni powietrza zastosowany sitownik ze spr¢zyng zwrotna.
Centrala wykonana w technologii szkieletowej. Szkielet metalowy. Panele obudowy
stalowe, powlekane powtoka antykorozyjna ZM, izolowane niepalng weing
mineralng o grubosci nie mniejszej niz S0mm.
Centrala okablowana fabrycznie
Automatyka pozwala na komunikacj¢ z BMS po protokole Modbus RTU, BacNet,
TCP/IP. Centrala wyposazona w karte Ethernet.
Zadajnik do obstugi centrali dotykowy z ekranem LCD 4,3” z mozliwoscia
konfiguracji pracy na minimum trzech biegach oraz w trybie kalendarza.
Wymagane dokumenty jako$ciowe

o Deklaracja zgodnosci

o Atest higieniczny

o Certyfikat jakosci ISO9001

o Certyfikat sSrodowiskowy 14001

O O O

Dostawa centrali obejmuje takze uktad mieszajacy dla nagrzewnicy.

Centrala wentylacyjna NW3
Wymagane parametry urzadzenia

Strumien nawiewny: 2225 m3/h
Strumien wywiewny: 2035 m3/h
Sprez dyspozycyjny nawiewu: 350 Pa
Sprez dyspozycyjny wywiewu: 350 Pa
Sprawno$¢ odzysku ciepta obliczona zgodnie z RKE 1253/2014 nie mniejsza niz:
79%
Centrala spetnia wymagania RKE 1253/2014.
Klasa efektywnosci energetycznej wg Eurovent: A+ (2016)
Wymiary gabarytowe centrali nie wigksze niz:
o Dlugosé: 2150 mm
o Szeroko$¢: 950 mm
o Wysoko$¢: 1070 mm
Masa centrali nie wigksza niz: 355 kg
Poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz:



Do czerpni: 63,7 dB(A)
Do wyrzutni: 80,7 dB(A)
Do kanatu nawiewu: 79,2 dB(A)
o Do kanatu wywiewu: 66,3 dB(A)
e Poziom ci$nienia akustycznego przez obudowe w odlegtosci 1 metra (200m2; Q2;

T0,01): 46,2 dB(A)

e Wentylatory wyposazone w silniki EC. Moc wentylatorow nie wigksza niz 0,75 kW
zespot nawiewny oraz 0,75 kW zespot wywiewny.

Wartos¢ SFPv wentylatorow nie wigksza niz: 1,9 kW/m3/s

Nagrzewnica wodna o mocy nie wiekszej niz 9,8 kW; glikol etylenowy 50/40"C
Wymiennik do odzysku ciepta — obrotowy

Filtry kieszeniowe klasy ePM1 55% na czerpni, na wlocie wywiewu filtr
kieszeniowy klasy ePM10 50%,

e Przepustnice po stronie powietrza zewnetrznego wyposazone w sitowniki. Na
przepustnicy czerpni powietrza zastosowany sitownik ze spr¢zyng zwrotna.

e C(Centrala wykonana w technologii szkieletowej. Szkielet metalowy. Panele obudowy
stalowe, powlekane powtoka antykorozyjna ZM, izolowane niepalng weing
mineralng o grubosci nie mniejszej niz S0mm.

e C(entrala okablowana fabrycznie

e Automatyka pozwala na komunikacj¢ z BMS po protokole Modbus RTU, BacNet,
TCP/IP. Centrala wyposazona w karte Ethernet.

e Zadajnik do obstugi centrali dotykowy z ekranem LCD 4,3” z mozliwos$cig konfiguracji
pracy na minimum trzech biegach oraz w trybie kalendarza.

e Wymagane dokumenty jako$ciowe

o Deklaracja zgodnosci
o Atest higieniczny
o Certyfikat jakosci ISO9001
o Certyfikat srodowiskowy 14001
Dostawa centrali obejmuje takze uktad mieszajacy dla nagrzewnicy.

O O O

3. WYKONANIE ROBOT

3.1 Przylacz Kkanalizacji sanitarnej , deszczowej ., zimnej wody oraz instalacji

grzewczej
Przygotowanie do robo6t ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim
projektowanymi sieciami i przytgczami

- wyznaczy¢ tras¢ sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przytacza wody oraz
miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi.

Wykopy pod przylacza

- wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do glebokosci 0,1-0,2m mniejszej
od projektowanej, a nastepnie poglebia¢ do glebokosci wlasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy
$ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu,

- przy montazu przewodu na powierzchni terenu 1 opuszczeniu catych ciggéw do wykopu,

- szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona,



- wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a
w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje,

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ +5cm,

- po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢ czy parametry gruntu odpowiadajg tym, ktore przyjeto w projekcie,

- roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcymi uzbrojeniami prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia.

Odspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu
ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co
najmniej 1,0m. od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie 1 w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inzyniera 1 odpowiednie przedsigbiorstwa i
instytucje,

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glgbokosciach i w miejscach, w ktérych
wystepuja lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych.
Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprz¢tu mechanicznego, nalezy prowadzic¢
ciaggla obserwacje odspajanego gruntu,

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie
przykrycie wykopu,

- nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow,

- nalezy prowadzi¢ ciaggla kontrole stanu obudowy, w szczeg6lnosci rozparcia lub
podparcia §cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniejl5 cm ponad poziom terenu),
- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m. poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

Wykopy

Nalezy wykona¢ wykopy pod nastepujace sieci:

- przytacze wody

- przytacze kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybko odptyw wod z wykopu.

Dokladnos¢ wyznaczania i wykonania wykopu

- kontury rob6t ziemnych pod wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy

- wyznaczy¢ przed przystagpieniem do wykonywania robot ziemnych,



- tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$ciag do £5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania

- odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +10
cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cm 1 -3 cm.

- szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz =10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie,

- pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz 1 od jego wartosci
wyrazonej tangensem kata,

- maksymalna glebokos$¢ nierownos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10
cm przy pomiarze fata 3-metrowa

- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu

- przy wykonywaniu wykopow otwartych nalezy zapewnic statg kontrole,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonywania robot ziemnych okre§lone zostang w projekcie robot ziemnych
opracowanych przez Wykonawce.

Wykopy i ich zabezpieczenie

Dla bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa robdt nalezy
koniecznie przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

- roboty prowadzi¢ krotkimi odcinkami,

- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopow, ile mozna na biezaco oszalowac,
rozeprzed i zabezpieczyc,

- nie dopuszcza si¢ wykopow nie oszalowanych i nie zabezpieczonych na dzien nastepny,

- ziemi¢ z wykopu nalezy sktadowac przy wykopie, gdy trasa kanatlu przebiega po uzytkach
zielonych,

- w miejscach skrzyzowania z przej$ciami nalezy zastosowa¢ ktadki z porgczami

W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosowac do
wymiaru wykopu budowlanego tj. poszerzenie do szerokosci 2,4 m. (tfacznie) oraz na
dhugosci (liczac wzdhiz osi wykopu liniowego do kanahi) 3,0 m.

Podloze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zalozone rzedne wykopu o grubos$ci co najmnie;j:

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej —15 cm,

- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20 cm.

Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ £3 cm.

Nie wybrang, w stosunku do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usungc
sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach linowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczyscic z
zanieczyszczen powstalych po montazu przewodu. Uzyty material i sposob zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utlozonego przewodu i1 obiektow na
przewodzie 1 izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 cm. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub §rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat



zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050;
1999. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac ujemnie na
stateczno$¢ istniejagcego uzbrojenia terenu. Za ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

Szerokos¢ wykopow

Szeroko$¢ dna wykopu o $cianach pionowych dla rurociggdéw mierzona w §wietle
umocnionych $cian wykopow nalezy przyjmowac, dla:

?¥50-160 — 0,90m.

0200 — 1,00 m.

podane szeroko$ci wykopow dotycza gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy
wykonywaniu wykopéw w gruntach mokrych podane wymiary szeroko$ci nalezy
zwigkszy¢ o 10 cm. Zwigkszone szerokos$ci wykopdéw mozna stosowac, gdy poziom wody
gruntowej znajduje si¢ powyzej 1,0 m od dna wykopu.

Podsypka

W pierwszej kolejnosci nalezy podsypac rurg z bokéw, dobrze ubijajgc grunt warstwami 20
cm. Obsypke rury wykonywaé do wysokosci 20 cm ponad lico rury i dobrze zaggscic.
Wymagania dotyczace jakos$ci materiatu obsypkowego:

wyklucza si¢ zawarto§¢ w obsypce (zwirowo-piaskowej), kamieni lub ciezkich
przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ rurg.

Zasypka rurociagow

Po przeprowadzeniu kontroli spadkdw dna rurociaggu i prob szczelnosci, nalezy dokonac
odbioru geodezyjnego, a nastepnie mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Zasypke wykopow do powierzchni terenu wykonaé z piasku lub gruntu piaszczystego
przestrzegajac jego wlasciwego zageszczenia — powinno ono osiggnac 98% stanu
pierwotnego.

Material do zasypu moze stanowi¢ grunt z wykopu bez grud 1 kamieni. Wowczas przy
zasypie nalezy zachowac¢ kolejnos¢ warstw profilu geologicznego.

Od chwili rozpoczecia robdt az do zakonczenia nie wolno dopuscic¢ do zbierania si¢ wody
w wykopie oraz zalania go.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz doktadnos¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-
B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikoéw zatrudnionych
przy montazu,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,

- jako$¢ gruntu uzytego do zasypki,

- wykonanie zasypu,



- prawidlowos$¢ wykonania podsypki i obsypki,
- zaggszezenie podsypki.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowac¢ przestoju w realizacji robot.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

- odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier lub komisja powotana przez
Zamawiajacego,

- gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera,

- jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

3.2 Instalacja wodna

3.2.1 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych. Przewody wody
zimnej nalezy montowac ze spadkiem w kierunku wodomierza . Podejscia do przyborow
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody zaizolowac otuling . Wielko$¢ bruzd nalezy
dostosowac do $rednicy przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych,
powinna ona jednoczes$nie umozliwi¢ rozszerzalnos¢ termiczng przewodow. W miejscach
prowadzenia rur przez przegrody

budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm dluzsze niz grubos$¢ Sciany lub
stropu.

Przestrzen miedzy rura, a tulejag powinna by¢ wypetniona materialem elastycznym. W
miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy nie powinny by¢ wykonane potaczenia rur.
Przewody nalezy mocowac za pomocg uchwytow. Pomiedzy przewodem a obejma
uchwytu nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.

Zaréwno przed wodomierzem, jak i za nalezy zamontowa¢ zawory przelotowe kulowe

3.2.2 ODBIOR ROBOT

Odbioér materiatow.

Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér materialdow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentoéw odniesienia. Jako§¢ materialow musi by¢ potwierdzona



wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi s3:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja
okreslajaca zakres stosowania i1 sposob stosowania.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,

klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robot zanikajacych

Odbidér migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacj¢ wodociggowa
prowadzong w bruzdach $ciennych, na $cianach i pod stropem parteru . Powinien on by¢
przeprowadzony przed zakryciem .

Odbidér migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwr6ci¢ uwage na:

- przejscia przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- bruzdy w $cianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ ich z pionami i zgodnos$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen
rur oraz armatury. Do badan nalezy wybrac losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy
rozebra¢; w przypadku stwierdzenia cho¢by jednego wadliwie wykonanego potaczenia
wybiera si¢ losowo nastepne 3% polaczen.

Stwierdzenie wadliwo$ci w drugiej partii wybranych polaczen jest podstawa do
podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy wykonac¢ przy uwzglednieniu
nastepujacych uwag:

- Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C.

- Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub
z innego zrodta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole calego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy

potaczenia przewodow 1 armatury sg szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego
ci$nienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci

ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywacé
przeciekoOw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach.

- Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje



spadku ci$nienia.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robot i elementow do prawidtowego wykonania montazu, protokot
podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora
nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

W zwiazku z tym, ze wigkszo$¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach ,
badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru
migdzyoperacyjnego.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy dokona¢ regulacji wstgpnej instalacji.
Nalezy to wykona¢ w nastepujacy sposob:

- Przed przystapieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia
wyplywu nie zanieczyszczonej wody pluczne;.

- Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli
woda wyplywa z najwyzej potozonych punktow czerpalnych, a czas napetnienia
zbiornikéw sptukujacych nie przekracza 1 minuty.

- Po dokonaniu czynno$ci zwigzanych z regulacjg montazowa nalezy dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢
poswiadczona przez inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz inspektor nadzoru.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:

- czy uzyto wlasciwych materiatow i elementow,

- prawidlowos$¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- prawidlowos$¢ ustawienia armatury,

- prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy 1 ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych prob i badan,

- $wiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcow urzadzen 1 materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany 1
przechowywany wraz z dokumentacjga budowy. Odbior koncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokotéw odbioréw czgsciowych elementéw zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu oraz prob .

3.3 Instalacja kanalizacyjna
3.3.1 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE.




Piony i podejscia do urzadzen nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC. Polgczenia rur nalezy
wykona¢ przy uzyciu pierScienia gumowego o srednicy dostosowanej do zewnetrznej
srednicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-200, nalezy wsuna¢ do kielicha
przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odleglo$¢ migdzy nim i podstawg kielicha wynosita
0,5-1,0 cm. Przy przej$ciach piondw przez fundamenty i przegrody budowlane nalezy
umiesci¢ je w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen
rur. Przestrzen miedzy rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawacé okoto 2 cm powyzej
posadzki.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach i bruzdach $ciennych, a piony ktérych
nie mozna prowadzi¢ w bruzdach zabudowac plyta gipsowo — kartonowa po otuleniu wetna
mineralng. Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem, poprzez
ostonigcie wigkszych $rednic otuling, natomiast mniejsze Srednice prowadzi¢ w rurze
peszel . Wielko$¢ bruzd nalezy dostosowac do srednicy przewoddéw oraz grubosci
zastosowanych otulin izolacyjnych.

Piony mocowa¢ za pomoca uchwytow. Obejmy uchwytow powinny mocowac rur¢ pod
kielichem.

Pomiedzy przewodem, a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Mocowac¢ nalezy w
dwoéch punktach na jednej kondygnacji:

- punkt staty pod stropem

- punkt przesuwny w potowie wysokosci kondygnacji.

Odpowietrzenie pionow poprzez wywiewki wyprowadzone ponad dach oraz poprzez
zawory napowietrzajace. Nalezy zastosowa¢ wywiewki producenta rur.

Na pionach nalezy montowac¢ rewizje (czyszczaki) w dolnych czes$ciach pionow.

Podejscia odptywowe taczace wyloty przybordéw sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem 2- 2,5%. Odgatezienia przewodow odpltywowych (poziomoéw) nalezy wykonad
za pomocg tréjnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

Dopuszczalne odchylenie od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym moga wynosi¢ 10%.

3.3.2 ODBIOR ROBOT

Odbioér materiatow.

Odbidér materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbioér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji 1 innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona
wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi s3:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja
okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,

klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robot zanikajacych .



Odbior robot zanikajacych powinien obja¢ swym zakresem instalacj¢ kanalizacyjna
prowadzong pod posadzka. Powinien on by¢ przeprowadzony przed potozeniem posadzki.
Odbidr robot zanikajacych powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

-sprawdzenie zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwroci¢ uwagg na:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos$¢ polaczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewodow,

- lokalizacja podej$¢ pod przybory sanitarne.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen
rur. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktdre dla kontroli nalezy rozebraé; w
przypadku stwierdzenia cho¢by jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢
losowo nastepne 3% polaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych
potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potaczen.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajac sprawdzeniu
przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze pod
posadzkami poprzez ogledziny po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z
poziomem.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos$¢ robot i elementéw do prawidlowego wykonania montazu; protokot
podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora
nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na
szczelnos¢. Nalezy to wykona¢ w nastepujacy sposob:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekow bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetieniu woda powyzej kolana

taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:

- czy uzyto wlasciwych materiatow i elementow,

- prawidlowos$¢ wykonania potaczen,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- prawidtowos$¢ ustawienia podejs$¢ pod przybory sanitarne,

- prawidlowos$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidlowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglosci miedzy podporami.

- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:



- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy 1 ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych prob szczelnosci,

- $wiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcow urzadzen 1 materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjga budowy. Odbior koncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokotéw odbioréw czgsciowych elementéw zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu oraz prob.

Wszystkie przybory sanitarne podlaczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfondw.
Przybory nalezy zamocowa¢ w sposdb zapewniajacy fatwy demontaz i ich wlasciwe
uzytkowanie.

Rozwigzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniac tatwy i pewny montaz
do instalacji przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczys$ci¢
elementy wspolpracujace ze soba.

Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidiowa i niezawodng eksploatacje

oraz bezpieczenstwo uzytkownikow .

3.4 Instalacja grzewcza

3.4.1 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE.

Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu .
Urzadzenia kotlowni i wezla cieplnego nalezy poditaczy¢ zgodnie z wymogami producenta.
Uruchomienie wykonuje serwis firmowy producenta.

Montaz instalacji freonowej musi wykonywa¢ firma posiadajaca uprawnienia na F-gazy.
Rurociggi montowaé za pomoca uchwytow lub wieszakéw metalowych z wkiadka
gumowg. W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany nalezy zastosowac tuleje ochronne.
Izolacje termiczng rurociggdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej o grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacje nalezy przeptuka¢ woda .

3.4.2 ODBIOR ROBOT

Odbi6r materiatow.

Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér materialdow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentoéw odniesienia. Jako§¢ materialow musi by¢ potwierdzona
wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).



Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja
okreslajaca zakres stosowania i sposOb stosowania.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,

klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robot zanikajacych

Odbiodr miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje prowadzong w
bruzdach $ciennych, na $cianach 1 pod stropem parteru . Powinien on by¢ przeprowadzony
przed zakryciem .

Odbioér migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi w "Warunkach technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlano - montazowych - Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe",

- badanie szczelno$ci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwroci¢ uwagg na:

- przej$cia przewodow przez §ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- bruzdy w $cianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ ich z pionami i zgodnos$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen
rur oraz armatury.

Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla

kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia cho¢by jednego wadliwie
wykonanego polaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3% potaczen.

Stwierdzenie wadliwo$ci w drugiej partii wybranych polaczen jest podstawa do
podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelnos$ci instalacji nalezy wykonac¢ przy uwzglednieniu nastepujacych uwag:
- Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza
wewngetrznego powyzej 0°C.

- Badang instalacj¢ nalezy napeini¢ woda wodociggowa lub

z innego zrédta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie na grzejnikach . Po napetnieniu
nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy
potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego
ci$nienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci

ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac
przeciekOw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach.

- Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje
spadku ci$nienia.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos$¢ robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu, protokot
podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora
nadzoru technicznego.



Odbiory koncowe.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materiatow i elementow,

- prawidlowos$¢ wykonania potaczen,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- prawidlowos$¢ ustawienia armatury,

- prawidlowos$¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji,

- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczng.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbiorow czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych prob i badan,

- Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbior koncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokotow odbioréw czeSciowych elementéw zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu oraz prob .

3.5 Instalacja wentylacji mechanicznej

3.5.1 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE.

Kanaty mocowa¢ na standardowych podporach - dla kanatéw o przekroju prostokatnym
zastosowac podpory typu A, dla kanatow o przekroju kolowym stosowac¢ podpory typu C.
Kanaly wentylacyjne prostokatne laczy¢ potaczeniami kotnierzowymi. Potaczenia
kohierzowe kanatow nalezy skreci¢ $rubami stalowymi zgrubnymi z tbem szesciokatnym,
z gwintem na calej dtugosci, z nakretkami i podktadkami M8. Sruby nie powinny
wystawaé poza nakretki wiecej niz na wysoko$¢ potowy nakretki §ruby. Sruby zaleca sie
skreca¢ parami po dwie przeciwlegle lezace §ruby. Do uszczelnienia potgczen
kotierzowych nalezy stosowac uszczelki gumowe z gumy migkkiej lub mikroporowate;.
W miejscach przejs¢ przewodow, a takze w miejscach osadzania lub przeprowadzania
urzadzen wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie itp.) przez przegrody budowlane, nalezy
wyku¢ otwory, ktére powinny by¢ wigksze o S0mm od wymiaréw danego kanatu lub
urzadzenia. Wewngtrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gladkie 1 otynkowane.
Otwory powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na
przewody i elementy urzadzenia.

Kanaty przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej o grubosci 40mm na grubosci $ciany lub stropu.

3.5.2. ODBIOR ROBOT

Odbiér materialow, elementow 1 urzadzen.

Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbioér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji 1 innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona



wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja
okreslajaca zakres stosowania 1 sposob stosowania.

Przy odbiorze urzadzen i elementdéw nalezy:

- dokona¢ ogledzin zewngtrznych,

- sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nic ociera si¢ o korpus obudowy,

- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

- sprawdzi¢ sztywnos$¢ konstrukeji,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmoéw nastawczych przepustnic,

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelno$¢ polaczen 1 spawow.

Badania.

Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy
dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem.
Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych nalezy sprawdzi¢
dziatanie i ustawienie przepustnic i kratek nawiewno-wyciggowych, uruchomi¢ aparature
automatycznej regulacji.

Probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidlowos¢ pracy silnikow elektrycznych,

- prawidtowos¢ pracy sprezarki,

- prawidtowos$¢ pracy nagrzewnic,

- prawidlowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

W czasie probnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja
urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora,

- sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z
pomiardéw 1 regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji.
Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce 1 inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjgcia pracy przez komisje
odbioru technicznego urzadzen.

Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastgpujace elementy robot:

- odcinki kanatow, dla ktorych wymagana jest proba szczelno$ci, a mianowicie: odcinki
kanatéw przewidziane do obudowania oraz ich potaczenia z innymi elementami,

- otwory w $cianach, stropach 1 dachach,

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos$¢ robot i elementéw do prawidlowego wykonania i montazu; protokét
podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora
nadzoru.

Odbiory koncowe.



Odbior techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastgpuje po zakonczeniu montazu,
przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z
projektem, nadaje si¢ do eksploatacji 1 osigga zaktadane parametry.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy 1 ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych prob i badan,

- $wiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcow urzadzen 1 materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbior koncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokotdw odbioréw czgsciowych elementéw zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu oraz prob.

4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
1 wlasciwos$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

7. Sprzet i transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢



uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdét.

8. Obmiar robdt
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgdg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w . nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
piSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Dhugoscei 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m’® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilodci, ktore
majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz



nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktdérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektor nadzoru.

9. Odbior robot
9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich , roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot =zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czeSciowy

Odbior czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbior ostateczny robot

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior
ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyj¢cia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowg. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupeiniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych



robot poprawkowych lub robot uzupetiajagcych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 . z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokédt
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupelniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
wyniki pomiard6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z rysunki (dokumentacje)
na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

hd

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupehiajacych
wyznaczy komisja.

9.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w ,,0dbior ostateczny rob6t”

11. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.
P.Nr2z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pdzniejszymi zmianami).



4. Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych -COBRTI
—INSTAL.

5. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI-
INSTAL.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i weztow cieptowniczych
COBRTI-INSTAL.

7. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych
COBRTI-INSTAL

8. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI-
INSTAL

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI-
INSTAL



