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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.00 WYMAGANIA OGOLNE

OBIEKT: BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIALEM ZLOBKOWYM | STOLOWKA SZKOLNA
W KAMIENNIKU
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,
DZIALKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10
INWESTOR: GMINA KAMIENNIK

OPRACOWAL: mgr inz. arch. WLODZIMIERZ WICHER

1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego budowy przedszkola z
oddziatem ztobkowym i stotdwkg szkolng w Kamienniku.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
Dz.U. nr 202 poz. 2072.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem
pewnosci, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych we wszystkich szczegotowych specyfikacja technicznych SST.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

SST — Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Inzynier — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego w celu zarzgdzania budowsa.

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca
odtworzy i utrwali na wltasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa stanowi czes¢ umowy i ma zawiera¢ opis, czesc¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:

* dostarczong przez zamawiajgcego,

* sporzgdzong przez wykonawce.

Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg



obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wykonawca moze wybiera¢ inne systemy rozwigzan niz podane sg w dokumentacji projektowej
po uzyskaniu zgody Architekta. Wykonawca podejmie petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie tych
robot.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t wykonawca winien dostarczy¢ i zainstalowa¢ wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, a takze zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Teren nalezy ogrodzic¢ i oznakowac poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.
1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu.

Po doktadnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejacych na terenie obiektow i zwigzanych z
nimi instalacji i urzgdzeh oraz roslinnosci nalezy teren oczysci¢ i przygotowaé w sposéb
nastepujacy:

* zabezpieczy¢ lub usunac istniejgce w terenie obiekty i urzgdzenia (resztki konstrukcji, studnie,
przewody rurowe, kable i inne),

» usungc¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy,

* jesli na terenie budowy wystepujg obiekty chronione prawem takie jak pomniki przyrody,

pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne nalezy je odpowiednio zabezpieczyc,

* jesli w otoczeniu znajdujg sie jakiekolwiek cieki wodne nalezy je zabezpieczy¢ tak, aby nie
zakioécac jego przeptywu i aby nie ulegly zanieczyszczeniu,

* usung¢ wierzchnig warstwe gleby (humus).

* jezeli na placu budowy znajdujg sie instalacje, ktére podlega¢ bedg rozbidrce nalezy je
zdemontowac¢ a materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do

skiadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z inwestorem) miejsce skiadowania.

1.5.5 Przygotowanie drog dojazdowych.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne drogi dojazdowe
do terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczy¢ objazdy dla ruchu drogowego. Drogi
dojazdowe nalezy oznakowac jak miejsca niebezpieczne, wymagajgce szczegdlnej ostroznosci.
Drogi tymczasowe nalezy wykonywaé na trasach, na ktorych nieprzewidziane sg drogi state.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy transporcie
materialdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Winien uzyska¢ wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.5.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

W czasie prowadzenia robot wykonawca ma obowigzek znac i stosowac wszelkie przepisy
bezpieczenstwa srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac¢ kroki w ten sposob, aby majac na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonaweca stosujgc sie do tych wymagan powinien mie¢ na wzgledzie:

- lokalizacje warsztatéw, baz, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniami ciekdw wodnych, zbiornikéw pytami lub substancjami toksycznymi — nie
dopuszczaé do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym niz dopuszczalne, stosowac¢ materiaty zgodnie z wymaganiami technicznymi ich
wbudowania

* zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami — uwagi j.w.,

» mozliwo$cig powstania pozaru — nalezy przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych

oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne sktadowa¢ w sposob zgodny z

odpowiednimi przepisami, zabezpieczy¢ je przed dostepem osob trzecich.



1.5.7 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;.

Za ochrone instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urzadzen znajdujgcych sie na
terenie budowy odpowiada wykonawca, ktory powinien zapewni¢ ich wkasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

Jesli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
podziemnej i nadziemnej, ktére wykazane byty w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t zgodnie z
poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robot wykonawca przestrzegac bedzie przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma zadbac o to, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robé6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez inspektora nadzoru).

1.5.10 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np.:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47,

poz. 401)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie

0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

* Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi

Zmianami)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z

pbzniejszymi zmianami)

» Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami

e inne

Ponadto wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i winien informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw i ich pozyskiwanie.

Wykonawca winien przedstawi¢ szczego6towe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Badania powinny by¢
udokumentowane w celu uzyskania informacji, ze materialy uzyskano z dopuszczalnego zrodfa i
spetniajg wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw pochodzgcych z jakiegokolwiek zrédta.

W przypadku pozyskiwania materiatéw miejscowych wykonawca powinien uzyska¢ pozwolenia od
wihascicieli i odnosnych organow wiadzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawi¢ dokumentacje,



ktéra zawiera raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wszystkie materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli wykonawca
zechce wykorzysta¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy wykona to na whkasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczego6lnych elementéw robot wykonawca winien powiadomié
inspektora nadzoru o tym, ze dokonat wyboru konkretnego materiatu, a wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany na inny bez zgody inspektora nadzoru.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce. Do czasu gdy beda one potrzebne do robét, powinny byc¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, utratg jakosci i wiasciwosci, byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

2.3 Inspekcja wytwérni materiatow.

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem jakosci.

2.4 Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inzyniera. Jesli inzynier zezwoli wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robo6t, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewartosciowany przez inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

4. Transport.

Srodki transportu nalezy dostosowaé w zaleznosci od rodzaju przewozonych materiatow.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca winien stosowac takie srodki transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakosé
wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco i na whlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przed rozpocz eciem rob6t wykonawca opracuje:

» projekt zagospodarowania placu budowy (cze$¢ opisowa i graficzna),

» plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

» projekt organizacji budowy,

» projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadz  enie robét zgodnie z umow g oraz za
jako $¢€ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno $¢€ z dokumentacj a
projektow a, wymaganiami SST, PZJ, projektu rob6t oraz polecen  iami inspektora nadzoru.



* wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez inspektora nadzoru,

» nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu robot, wwykonawca poprawi je na wtasny koszt (jesli wymagac tego bedzie inspektor
nadzoru),

» inspektor nadzoru opierajgc sie na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, normach i wytycznych moze akceptowac lub odrzucaé
materiaty i elementy robat,

» polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét, a
skutki z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacijg projektowg i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

* organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdllnych
elementéw robot,

» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

» sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru,

« wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposb6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot. Za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materialtdw odpowiedzialny
jest wykonawca. Powinien on zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatdw oraz rob6t. Pomiary i badania powinny by¢ przeprowadzane w trakcie budowy z
takg czestotliwoscig, aby zapewni¢ stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku gdy nie zostaly tam okreslone,
inspektor nadzoru ustali zakres kontroli w takim zakresie, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z umowa.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek do badania i moze zleci¢ wykonawcy przeprowadzenie
dodatkowych badan materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych



dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.
Probki dostarczone przez wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, ale nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Inspektor nadzoru jest rowniez uprawniony do kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u
zrodfa ich wytwarzania niezaleznie od wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki wykaza, ze raporty
Wykonawecy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjag projektowg i SST.
Wtedy catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez wykonawce.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

» posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong j.w. i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6. Dokumenty budowy
6.6.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym zamawiajgcego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Bedg prowadzone
czytelnie, trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Jesli wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje propozycje, uwagi i wyjasnienia winien
przeditozyC je inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. A decyzje inspektora nadzoru
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.6.2. Ksi gzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.

7. Obmiar robot.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie



obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustaleh inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.1. Zasady okre slania ilo $ci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
katalogach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

7.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia | sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Ponadto powinny by¢ w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

8. Odbior robot.
8.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

» odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi przewoddw, instalacji i urzgdzen technicznych,

e odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. OdeOI‘ robét zanikaj acych i podlegaj acych zakryciu
Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu rob6t. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior cz esciowy
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robét okreslonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robot.
Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (ko nhcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora hadzoru zakohczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w p. 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg i SST.
W toku ostatecznego odbioru robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen i przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwhaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje



czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9. Rozporzadzenia, dokumenty i instrukcje

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209,
poz.1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, (tom I, II, 1, IV, V)
Arkady, W-wa 1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa
2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.01 ROBOTY ZIEMNE

OBIEKT: BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIALEM ZLOBKOWYM | STOLOWKA SZKOLNA
W KAMIENNIKU
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,
DZIALKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10
INWESTOR: GMINA KAMIENNIK

OPRACOWAL: mgr inz. arch. WLODZIMIERZ WICHER

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego
budowy przedszkola z oddziatem zlobkowym i stotdwka szkolng w Kamienniku..

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét obj etych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wehodza:

* usuniecie warstw humusu,

* wykopy,

» podkiad pod fundamenty piaskowo - zwirowy,

* podkiad podposadzkowy grunt stabilizowany cementem, piaskowo - Zwirowy, piaskowy

* zasypywanie wykopow,

* transport gruntu.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogoélne”p.2.

2.1. Przy usuwaniu warstw humusu materialy nie wystepuja.

2.2. Przy wykonywaniu wykopdéw materiaty nie wystepujg poza przypadkiem, gdy konieczne
bedzie umocnienie $cian wykopu. Umocnienia te, w zaleznosci od warunkéw, w jakich majg
pracowacé to: deskowania petne, azurowe, scianki szczelne, Scianki zakladane

2.3. Do wykonywania podktadow pod fundamenty (tj. stopy, tawy i belki podwalinowe) nalezy
stosowac grunt stabilizowany cementem i posp6ike piaskowo - zwirowa.

2.4. Do wykonania podktadéw podposadzkowych nalezy stosowac grunt stabilizowany cementem
do Re = 1,5 MPa i pospotke piaskowo - zwirowa.

2.5. Do zasypywania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych,
itp. oraz zwir.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
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koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania
robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym
nie jest mozliwe itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”p.4.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wybor $rodka transportu zalezy
od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone prze Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robaot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”p.5.

5.1 Zdjecie humusu.

Teren pod budowe projektowanego budynku w pasie robét ziemnych, w miejscach wykopow i w
innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umachianiu
skarp, zaktadania trawnikow, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
Z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera. Skladowana warstwa humusu nie moze zawieraé
korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntéw.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidiowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczehstwa rob6t (zmienna
grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie
robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST Ilub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Pod budowe swietlicy przyjeto, ze nalezy usung¢ warstwe humusu grubosci 20cm.

Zdjety humus nalezy skitadowac¢ w regularnych pryzmach lub na odktad. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

5.2. Wykopy

5.2.1. Sprawdzenie zgodno $ci warunkow terenowych z projektowymi. Roboty geode zyjne.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. W tym celu nalezy wykonac¢
kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczania wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne”.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig £5cm dla charakterystycznych
punktéw zatamania.

5.2.2.Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosownie
nastepujgcych

bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotne;j
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatow, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wod opadowych .

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarpy nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

(3) Umocnienia scian wykopow waskoprzestrzennych w zaleznosci od warunkow w jakich maja
pracowaé¢ to: deskowania petlne, azurowe, $cianki szczelne, scianki zakladane. Rodzaj
deskowania do wykopow waskoprzestrznnych w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci
wykopu mozna

przyjmowa¢ wg tabeli:

Katem. gruntu normalnej wilgotnosci Gtebokos¢ wykopu, m Rodzaj umocnienia

I -1l do 1 bez deskowania

I - Il wieksza niz 1 petne

Il - IV do 1,5 bez deskowania

Il - 1V do 3 azurowe

Il - IV wieksza niz 3 petne

Sciany zabezpiecza sie réwniez przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach gdy:

- grunt jest malo spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca;

- wykonanie skarp nie jest mozliwe;

- nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej i zachodzi koniecznos¢ prowadzenia prac w sciankach
szczelnych.

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10cm.

5.2.4.Post gpowanie w wypadku przegt ebienia wykopow.

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20m potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.3. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem fundamentow.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rbwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubosc¢ podktadu wg projektu — ok. 10cm beton, - 20 cm podsypka piaskowa.

(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.4. Warunki wykonania podktadu pod posadzki na par  terze:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

13



(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rGwnomiernie jedng warstwa.

(4) Calkowita grubos¢ podktadu wg projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.5. Odwodnienie rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.6. Zasypywanie wykopdow

5.6.1. Zezwolenie na rozpocz ecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia inspektora
nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki

(1)Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych w
nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych i smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci :

0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50 — 1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js=0,95 wg
préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢é wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.

Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

6.1. Kontrola usuni ecia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

6.2. Wykopy

6.2.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zako nAczeniu
powinny obejmowa ¢:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja,

- prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu fundamentowego podaje tablica:
6.3. Wykonanie podktadow.

Sprawdzenie polega na weryfikacji:

- przygotowania podtoza,

- materiatu uzytego na podkiad,

- grubosci i rbwnomiernosci warstw podktadu,

- sposébu i jakosci zageszczenia.

6.4. Zasypywanie wykopow.

Sprawdzenie polega na weryfikacji:

- stanu wykopu przed zasypaniem,

- materiatow do zasypki,

- grubosci i rownomiernosci warstw zasypki,

- sposébu i jakosci zageszczenia.

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6

14



specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez wykonawce na jego koszt.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.

Jednostkami obmiarowymi s3:

Zdjecie humusu — [1m]2

Wykopy - [1m]3

Podktady - [1m]3

Zasypywanie wykopow - [1m]3

Transport gruntu - [1m]3

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. Warszawa 2005r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.02 BETONOWANIE, STROPY

OBIEKT: BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIALEM ZLOBKOWYM | STOLOWKA SZKOLNA
W KAMIENNIKU
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,
DZIALKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10
INWESTOR: GMINA KAMIENNIK

OPRACOWAL: mgr inz. arch. WLODZIMIERZ WICHER

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robd6t betoniarskich i montazowych stropu prefabrykowanego na podstawie projektu
architektoniczno — budowlanego budowy przedszkola z oddziatem ztobkowym i stotdbwkg szkolng w
Kamienniku.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu oraz podktadéw cementowych pod posadzki w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robo6t wchodza:

* przygotowanie mieszanki betonowej,

» wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

» uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,

* pielegnacja betonu, podbetonu i podktaddw,

* montaz stropu z ptyt strunobetonowych SPK 26,5.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robét .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi
zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360
z pOzniejszymi zmianami).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowe.

2.2.1. Cement

Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych klasy:

Dla betonu klasy B20 — klasa cementu 32,5NA

Dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5NA

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
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wyrazny napis zawierajacy dane:

* 0znaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosé

» masa worka z cementem

* data wysyiki

* termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypéw i wysypow.

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno sie charakteryzowac statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm 14+19%,

- do 0,50mm — 33+48%,

- do 1,00mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

- reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkdw siarki — 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczeh obcych — do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych wg normy PN-B-06714.12,

- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.12,

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
B- 06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggow miejskich to woda ta nie wymaga
badania.
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2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego u  zytego do budowy

- B-10 dla podbetondw i podkiadow,

- B-20 dla wykonania konstrukcji fundamentow, ptyt stropowych, stupow, wiencéw, belek, rygli,
schodow wewnetrznych, zewnetrznych, podjazdow dla oséb niepetnosprawnych,

Beton do obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
- wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8 MPa (W8),

- wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie. Skiad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.4. Materialy do wykonania podbetonu.

Beton klasy B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
$ciskanie.

2.5. Podktady cementowe pod posadzki.

Podkfady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego sg wykonywane
Z zaprawy cementowej o0 stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych zapraw przygotowanych
fabrycznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje wilgotng. Nie powinno sie wykonywaé¢ podkiadow z zaprawy o
konsystencji ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.

Whytrzymatos$¢ podkiadu cementowego na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 12MPa, a ha
zginanie 3MPa. Grubosci podktadéw cementowych tak jak w dokumentacji projektowe;j.

2.6 Plyta Stropowa Strunobetonowa SPK 26,5

Piyty wykonane w technologii betonu sprezonego, zbrojone sg jednokierunkowo w postaci kilku
do kilkunastu siedmiodrutowych splotéw stalowych, specjalnie przeznaczonych do tego typu
wyrobéw. Do produkcji ptyt strunobetonowych wykorzystuje sie stal o wytrzymatosci 1860MPa lub
np. 2160MPa, wymagana jest rowniez wysoka klasa betonu C40/50; wtasciwosci: wytrzymatosé
do 40 kN, rozpietosci do 14m, lepsza dzwiekoizolacyjnos¢ oraz odpornos¢ na warunki
atmosferyczne.

Parametry technioczne ptyt:

Wysokos$¢: 26,5cm
Szerokos¢: 120cm
Przenoszone obcigzenia: od 5 do 40 kN/m2
Klasa betonu: C40/50
Rozpietosé: max 12,5m
Odpornos¢ ogniowa: REI 60
Izolacyjnos¢ cieplna: 0,35 R [m2 k/W]
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Waga: 360 kg/m2

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3.

Roboty mozna wykonywac przy pomocy dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
odbywac sie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.4.

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki bet  onowej,

(1) Srodki transportu betonu.

Mieszanki betonowe mogag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszka).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby =zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii

samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy
do

betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. — przy temperaturze +15°C,

- 70 min. — przy temperaturze +20°C,

- 30 min. — przy temperaturze +30°C.

4.1. Transport ptyt stropowych,

Piyty sprezone KONBET SPK majg szerokos¢ 120cm i przenoszone moga by¢ tylko i wylgcznie

Za pomoca trawersy wyposazonej w specjalne uchwyty szczekowe samozakleszczajgce sie na
krawedziach bocznych ptyt zamka dyblowego. Podczas przenoszenia bezwzglednie nalezy

zapig¢ tancuch lub linke zabezpieczajgca, przenoszenie plyt bez zabezpieczenia jest

niedozwolone. Podnoszenie przy skosnym naciggu zawiesi lub przesuwaniu ptyty pod katem
odbiegajgcym od poziomego jest niedopuszczalne. Podczas podnoszenia i przenoszenia
prefabrykatow pracownikom nie wolno znajdowac sie pod wysiegnikiem i przenoszonym
elementem. Trawers nalezy uzytkowa¢ zgodnie instrukcjg eksploatacji. Podczas montazu za
bezpieczenstwo, prawidtowy montaz i wypozyczone narzedzia odpowiada brygada dokonujgca
montazu wraz z dzwigowym. Wszystkie osoby pracujgce przy montazu muszg przejs¢

odpowiednie przeszkolenie i posiada¢ wymagane uprawnienia poswiadczone odpowiednimi
dokumentami (Swiadectwa, certyfikaty).

5. Wykonywanie robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”p.5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne.

Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢c w oparciu o szczegOtowy program i dokumentacje
technologiczng

(zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- spos6b transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposob betonowania,
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- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,
- sposob pielegnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez inzyniera prawidtowos¢

wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny.

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej.

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

- prawidtowosc¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg
konstrukcje (kanaty, wpusty itp.)

- gotowos¢ sprzetu urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-/B-06250, PN-EN
206-

1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie wylgcznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie poziomej;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s., po czym
wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym;

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 + 0,5m,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60s;

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawalty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Inzynierem.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wi gzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.4. Piel egnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°.

Przy temperaturze otoczenia + 15°C, i wyzszej , beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy , a w nastepne dni jak wyzej.

20



5.5. Wykonanie podkfadu pod posadzki.

Powierzchnie podktadéw powinny by¢ zatarte na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw i czyste.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i Srodkami antyadhezyjnymi.

W podkiadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe. Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz
5x6m. Zaprawe cementowg ukfada¢ miedzy listwami kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci
podkitadu, zageszczajac ja recznie lub mechanicznie z rownoczesnym wyréwnaniem powierzchni i
zatarciem drewniang packg. Nie dopuszczalne jest nawilzanie podkladu Ilub nakladanie
drobnoziarnistej zaprawy. W czasie twardnienia zaprawy podktad musi by¢ w ciggu pierwszych 7
dni utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folia polietylenowg albo w wyniku
spryskiwania powierzchni wodag

5.6. Monta z ptyt KONBET SPK. Zasady konstruowania ustrojow pty  towych i

bezpiecze astwo.

5.6.1. Wymogi monta zu i bezpiecze hstwo

Wszystkie osoby pracujgce przy montazu muszg przejs¢ odpowiednie przeszkolenie i posiadac
wymagane uprawnienia poswiadczone dokumentami (Swiadectwami, certyfikatami) . Prace
montazowe nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji montazowej, z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa i przepisdw BHP. Wszyscy pracownicy sg zobowigzani do natychmiastowego
zgtaszania bezposredniemu przetozonemu dostrzezonych wad konstrukcji lub urzgdzen.

5.6.2. Warunki pogodowe podczas monta zu

Zabronione jest prowadzenie montazu, zatadunku jak i roztadunku sprezonych ptyt kanatowych
KONBET SPK przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych takich jak:

*szybkosci wiatru powyzej 10m/s

swidocznosci ponizej 30m

*w czasie opadoéw deszczu lub $niezycy

*w temperaturze otoczenia ponizej 00C

*przy oblodzonych lub o$niezonych pomostach, elementach prefabrykowanych, narzedziach,
chwytakach lub konstrukcji budynku

*przy oswietleniu miejsca pracy ponizej 100 luxow.

4.3. Montaz ptyt spr ezonych na $cianach, ryglach zelbetowych i stalowych

Piyty sprezone ukfada sie na murach lub innych podporach statych przy pomocy dzwigu wypo-
sazonego w trawers ze specjalnymi uchwytami szczekowymi (np. wypozyczony z wytwaérni piyt).
Przy przenoszeniu ptyty nalezy bezwzglednie zapig¢ tancuch zabezpieczajgcy, asekuracyjny

pod piyta na wypadek wysuniecia sie ptyty z kleszczy. W przypadku nieréwnej powierzchni

oparcia ptyt, ukladamy je na warstwie zaprawy cementowej 0 grubosci zapewniajgcej wyrow-

nanie powierzchni. Dla réwnych powierzchni dopuszcza sie opieranie na tasmie z elastycznego
materiatu np. PU. Podczas uktadania na podporach, szczegdlna uwage nalezy zwrdoci¢ na row-
nomierne oparcie piyt.

Dokumentacja techniczna przewiduje minimalna gtebokosc¢ oparcia ptyt:

*SMART, KONBET SPK 15 i KONBET SPK 20 - 7 cm

*KONBET SKP 26,5 - 8 cm

*KONBET SPK 32 - 10 cm.

Minimalna szeroko$¢ wienca wynosi 4 cm. Wartos¢ oparcia jest zalezna od parametrow materia-
tow z ktorych wykonano konstrukcje nosng. W budynkach o konstrukcji szkieletowej, wartosci
oparcia ptyt nalezy traktowac jako minimalne (swoboda obrotu ), natomiast w konstrukcjach
Sciennych za nominalne i nie nalezy ich zwiekszac (praca z czesciowym utwierdzeniem).

Plyty muszg by¢ oparte rownomiernie na catej swej szerokosci. Nalezy je opiera¢ na warstwie
zaprawy cementowej o konsystencji plastycznej, wyréwnujgcej powierzchnie lub w przypadku
ptaskich powierzchni np. specjalnych podktadek PE, dopuszczonych do stosowania odpowied-

nig norma lub aprobatg techniczng. Dopuszcza sie bezposrednie opieranie sprezonych ptyt ka-
natlowych KONBET SPK oraz Lekkiego Stropu Panelowego SMART bezposrednio na podporach
(na sucho), w przypadku gdy oparcie jest realizowane na belkach stalowych lub podciggach
zelbetowych z réwng i zeszlifowang na gtadko powierzchnig oparcia. Po utozeniu ptyt nalezy
wyréwnac powierzchnie dolne poszczegolnych ptyt, za pomoca specjalnej dzwigni lub przez
dokonanie obcigzen wstepnych, stosuje sie takze tymczasowe podpory montazowe. Po mon-

tazu ptyt nalezy utozy¢ wience i zbrojenia przypodporowe. Przed rozpoczeciem betonowania
powierzchnie boczne oraz czotowe nalezy obficie zwilzy¢ woda, tak aby podczas uktadania
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mieszanki betonowej powierzchnie te byly mokre i nie chlonety wody z mieszanki zarobowej.
Wience i styki miedzy ptytami nalezy wypetni¢ betonem o wytrzymatosci min. C15/30 i dobrze
go zagesci¢ np. wibrujgc specjalnie do tego celu przeznaczong butawg. Beton w stykach powi-
nien mie¢ maksymalne uziarnienie nie wieksze niz 8mm. W stykach podtuznych nalezy umie-
Sci¢ zbrojenie tgczace plyte z wiencem o srednicy min. 14mm — dla ptyt o szerokosci 120cm

i 0 Srednicy min. 8mm dla paneli SMART o dtugosci zaleznej od modelu pracy statycznej

piyt czy terenu na jakim wzniesiono konstrukcje (nalezy uwzgledni¢ dodatkowe wymagania
dla konstrukcji budowanych na terenach zagrozonych szkodami gérniczymi) Nalezy réwniez
umiesci¢ dodatkowe indywidualne dozbrojenia jesli zaktada je projekt.

Prawidtowe wykonanie potgczen bocznych miedzy ptytami umozliwi wkasciwg wspoétprace ptyt
tj. przenoszenie obcigzen liniowych i skupionych, zapobieganie klawiszowaniu stropu i powsta-
waniu rys, pod warunkiem wtasciwego wypetnienia zamkow, najlepiej betonem o ograniczo-
nym skurczu np. dzieki uzyciu dodatku do betonéw nadajacych mu wtasciwosci ekspansyw-
ne — oferowanego przez firme KONBET (zaréwno do ptyt KONBET SPK, jak i Lekkiego Stropu
Panelowego SMART). Podpora poziomujgca powinna pozosta¢ do czasu zwigzania betonu

w ztgczach dyblowcyh miedzy pltytami oraz wienca.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3

- 3 prébki na dobe betonu,

- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej rOéwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg inzyniera, spetnienie tego warunku w
okresie p6zniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
wieku wczesniejszym od 28 dni.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-B-06250, liczba prébek reprezentujgcych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu —
po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160mm i minimalnym wymiarze boku lub
srednicy 100mm.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogolne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub stupdéw.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci roznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujgce.

6.2.2. System odniesienia
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Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny ukiad odniesienia do okreslenia usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (tawy - stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20mm przy klasie tolerancji N1

+ 15mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.4. Wience

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze
niz: + 10mm przy klasie tolerancji N1

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze
niz:

+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sgsiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.5. Podktady pod posadzki.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podkiadu, nie
moze przekracza¢ 5mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje
sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skosow o
przekroju rownym lub mniejszym od 6cm2

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

8.1. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj g projektow gi ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikaj gcych lub ulegaj acych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora

23



nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez inspektora nadzoru.

8.3. Odbior ko Acowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robo6t betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robot
zawartych w umowie.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania i pokrycie go srodkiem antyadhezyjnym,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostéw,

- usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wlasnoscig wykonawcy materiatow
rozbiérkowych,

- wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych przez
Specyfikacje lub zleconych przez inspektora nadzoru.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materialy.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometyczna badania
wytrzymaltosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie skiadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie Kksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.
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PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczania

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drzewo wielkowymiarowe iglaste. Wspoélne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-2211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gldwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogodlne badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 Normy dotyczgce zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Betonowanie. Warszawa 2005r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.03 ZBROJENIE BETONU

OBIEKT: BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIALEM ZLOBKOWYM | STOLOWKA SZKOLNA
W KAMIENNIKU
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,
DZIALKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10
INWESTOR: GMINA KAMIENNIK

OPRACOWAL: mgr inz. arch. WLODZIMIERZ WICHER

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem zbrojenia betonu na podstawie projektu
architektoniczno — budowlanego budowy przedszkola z oddziatem ztobkowym i stotbwkg szkolng
w Kamienniku.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robét obj etych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu przygotowanie zbrojenia, montaz zbrojenia i kontrole jakosci robat i materiatow.
W zakres tych robo6t wehodza:

* przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-O St0S

e przygotowanie i montaz zbrojenia pretami zebrowanymi ze stali A-1ll RB500W (Bst 500)
Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, wiencow, stropéw, podciggéw i
trzpieni zelbetowych.
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Vymagania ogolne”p.2.

2.1 Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6, PN-B-
03264.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zgodnie z projektem stotéwki z oddziatem przedszkolnym i
ztobkiem przy zespole szkdt ogodlnoksztalcgcej stosuje sie stal zbrojeniowg klasy A-O (prety
rozdzielcze i strzemiona) i A-1lIN gat. RB500W (prety gtéwne).

*Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

*Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow konstrukcji stalowych (belek
zastosowanych na dozbrojenie) powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003,
PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN
10204+AK:1997, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto dla dwuteowniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H/93419:1997, PN-H/93452:1997 oraz PN-
EN 10024:1998,

* W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywacé pekniec,
naderwan i rozwarstwien.
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(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

* Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gladkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej do
25mm, zas 0,7mm dla pretow o wiekszych srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

* znak wytworcy

* Srednice nominalng,

* gatunek stali,

* numer wyrobu lub partii,

* znak obrébki cieplnej.

* Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla
kazdej wigzki czy kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

* na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub

innych zanieczyszczen,

* odchyiki wymiaréw przekroju porzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

* prety dostarczane w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego

niz 5mm na 1m dtugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunkéw.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw, mozna uzy¢ wyciggarek lub wciggnikdéw. Elementy ciezkie,
diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztalceniem.

Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny
by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Belki stalowe na dozbrojenie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkfadkach drewnianych z
bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi.

2.2 Drut monta zowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Przy srednicach mniejszych niz 12mm stosowac drut o srednicy nie mniejszej niz 1,0mm.

Przy srednicach wiekszych niz 12mm stosowa¢ drut o $rednicy nie mniejszej niz 1,5mm.

2.3 Podkfadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub z tworzywa
sztucznego. Podkiadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie
stosowania podkfadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, z zaznaczeniem, ze powinien on
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym i wymagania BHP. Miejsca lub
elementy szczegOlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone i powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.
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4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.4.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu tak, aby unikngé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robaét.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zbrojarskie.

5.1 Przygotowanie zbrojenia — czyszczenie, prostowa  nie, ci ecie.

* Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych pfatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal zbrojeniowg pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong
oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzong mozna
zmy¢ strumieniem wody. Stal oblodzong odmraza sie strumieniem cieptej wody.

» Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczenh.

» Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow.

» Prostowanie — dopuszcza sie prostowanie pretbw za pomocg kluczy, miotkow,
prostowarek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
« Ciecie — nalezy je wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecie

przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy lub ewentualnie palnikiem acetylenowym.
Wskazane jest sporzadzenie planu ciecia. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2 Monta z zbrojenia.

» Uktad zbrojenia w konstrukcji ma umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton.

» Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

» Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami dystansowymi grubosci réwnej grubosci otulenia. Grubos¢ otulenia 5cm — dla
fundamentéw, ok. 2,5cm — dla pozostatych elementdw.

» Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowieh normy PN-B-03264:2002.

* Laczenie pretbw nalezy wykonywaé zgodnie =z Dokumentacjg Projektowg i
postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

» Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

* Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiatdbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

» W belce stalowej, ktéra stanowi dozbrojenie schodéw na montazu nalezy wypali¢ otwory
dlazbrojenia schodow.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi powyzej wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
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- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

- préba rozciggania wg PN-91/H-04310,

- préba zginania na zimno wg PN-78/H-04408.

Jakos¢ pretdbw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik

pozytywny.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.

Jednostkami obmiarowymi jest 1t (tona).

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
dtugos¢ pretdéw poszczegodlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1 Odbior zbrojenia

e Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy,

*  Odbior powinien polegac na sprawdzaniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretéw w poszczegdblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztgcz i diugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9.
Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

Cena jednostkowa obejmuje:

» zakup i dostarczenie materiatu,

* oczyszczenie i wyprostowanie,

* Wygiecie, przycinanie,

* lgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z
projektem i niniejszg specyfikacja,

* oczyszczenie terenu rob6t z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigazane.

10.1 Normy.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Betonowanie. Zbrojenie.

29



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.04 IZOLACJE

OBIEKT: BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIALEM ZLOBKOWYM | STOLOWKA SZKOLNA
W KAMIENNIKU
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,
DZIALKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10
INWESTOR: GMINA KAMIENNIK

OPRACOWAL: mgr inz. arch. WLODZIMIERZ WICHER

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru izolacji na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego budowy
przedszkola z oddziatem ztobkowym i stotdbwkg szkolng w Kamienniku.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robo6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

W zakres tych rob6t wehodza:

- izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw - poziome i pionowe

- izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacyjne podtdg

- izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacyjne dachu i stropow

- izolacje termiczne

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne

Ogl6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogoélne”p.2.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz.
1360 z pbzniejszymi zmianami).

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadkach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornos$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc do
sklejania materiatébw, okreslong wg metod badan podanych w normach pahstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
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2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Roboty izolacyjne $cian.

Zastosowany system musi by¢ rownowazny parametrami podanymi w specyfikaciji.

IZOHAN 1ZOBUD WM 2K PLUS odmiana Bn — dyspersyjna masa asfaltowo—kauczukowa,
dwusktadnikowa, posiadajgca wypetnienie polistyrenowe, wysoko elastyczna, niezawierajgca
rozpuszczalnikbw masa uszczelniajgca do izolacji przeciwwodnych czesci budowli stykajacych sie
z gruntem.

IZOHAN 1ZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo—kauczukowa, preparat do wykonywania
izolacji przeciwwilgociowych oraz elastycznego, niezawodnego i trwatego przyklejania twardych
piyt polistyrenowych typu EPS

Folia kubelkowa — folia kubetkowa z polietylenu HDPE gr. 0,8 mm w gérnej czesci docisnieta do
muru przy uzyciu listwy z blachy ocynkowanej o gr. 0,7 mm.

2.2.2. Paroizolacja Folia PE gr. 0,2mm.

Atestowana folia budowlana PE czarna grubosci 0,2mm w rolkach.

2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Pod posadzki na gruncie zastosowac styropian odmiany FS — 20 grubosci 5,0 cm - do ocieplenia
podtég w miejscach obcigzen mechanicznych.

a) Wymagania.

Ptyty styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych.
Dopuszcza sie wstepne wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen o nastepujgcych
wymiarach: giebokosé: do 10% grubosci piyty, lecz nie wiecej niz 5mm,

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ do 50cm2 na 1m2 piyty, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10cm2.

Wymiary ptyt powinny by¢ nastepujgce:

Dilugos¢ — do 5000mm — dopuszczalne odchyiki +0,3%,

Szerokos¢ do 1500mm — dopuszczalne odchyiki £0,3%,

b) Pakowanie.

Ptyty ukiada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna byc¢
wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zakitadu,
oznaczenie partii, date produkciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie.

Plyty nalezy przechowywac¢ w pakietach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych
pomieszczeniach, bez otwartych zrodet ognia, pozostawiajgc miedzy rzedami a scianami wolne
przestrzenie umozliwiajgce dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w
Srodki przeciwpozarowe.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.3.2 Styropian ekstrudowany

Fundamenty do poziomu -1,32m ponizej poziomu + 0,00 zabezpieczy¢ za pomocg piyt

styropianu ekstrudowanego grubosci 5cm

a) Wymagania.

Piyty powinny spetnia¢ wymagania

» wytrzymatos¢ na sciskanie (wartos¢ nominalna): 2 0,30 N/mmz2 (300 kN/m2)

» wytrzymatos¢ na sciskanie dla diugotrwatych obcigzen: = 0,11 N/mm

2 (110 kN/m2)

* nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu (28 dni): < 0,5% objetosciowo

* nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatej dyfuzji (28 dni): < 0,3% objetosciowo

» odpornos¢ na zamarzanie — rozmarzanie:

0 nasigkliwos¢ wodg po 300 cyklach zamarzania — rozmarzania: < 1% objetosciowo

0 zmniejszenie wytrzymatosci na sciskanie po 300 cyklach zamarzania — rozmarzania:

< 10%

b) Pakowanie.
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Piyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m3 , przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu,
oznaczenie partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie.

Piyty nalezy przechowywaé w pakietach w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych
pomieszczeniach, bez otwartych zrodet ognia, pozostawiajgc miedzy rzedami a scianami wolne
przestrzenie umozliwiajgce dostep do nich. Miejsce skladowania powinno by¢é wyposazone w
Srodki przeciwpozarowe.

d) Transport.

Piyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3.3 Welna mineralna (strop nad pi etrem)

Do izolowania stropodachéw mozna stosowac ptyty z wetny mineralnej spetniajagce podane wyzej
wymagania szczegétowe. Wyroby z welny mineralnej mozna ukilada¢é warstwami na sucho
pomiedzy legarami (rusztem).

Wyroby z wetny mineralnej muszg spetnia¢ nastepujgce kryteria:

- odpornos¢ na wilgo¢ - dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza ( np.
w otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna stanowic
wiecej niz 0,02% - 0,05% objetosci materiatu,

- odpornos¢ biologiczna - jako materiat nieorganiczny i nie zawierajgcy zadnych pozywek, wetna
mineralna nie moze stwarza¢ warunkéw do rozwoju mikroorganizméw, gni¢ lub by¢ atakowana
przez insekty, robactwo i gryzonie

- odpornos¢ chemiczna - wetna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Wartos¢ pH=9
zgodnie z normg ASTM CB-71-77. Zawartos¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm ( czesci na
milion). Wetna mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi innymi materiatami budowlanymi i we
wszelkich srodowiskach przemystowych.

- paroprzepuszczalno$¢ - przegrody izolowane wetng mineralng muszg przepuszcza¢ pare
wodng, czyli ,oddycha¢”

- nietoksycznosc¢ - w warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych wiasciwosci
izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujgcych gazéw lub innych
niebezpiecznych zwigzkow.

Gestos¢ wyrobow z wetlny mineralnej, waha sie od 35 — 180 kg/m3. Standardowe wymiary ptyt to
1000x800mm. Z zakresem grubosci 30-200 mm — w zaleznosci od rodzaju i gestosci materiatu.
Wyroby z welny mineralnej musza posiada¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.3.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”p.4.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonywanie robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”p.5.
Wykonane izolacje powinny stanowiC ciggly i szczelny uktad wielowarstwowy oddzielajgcy
budynki i budowle od wody i wilgoci w gruncie. Izolacje powinny scisle przylega¢ do izolowanego
podktadu. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich przewodéw instalacyjnych i
elementow konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposéb uniemozliwiajgcy przeciekanie
wody w tych miejscach. Przy wykonywaniu izolacji nalezy zwroci¢ uwage by na styku ze
styropianem stosowg wylgcznie preparaty bezrozpuszczalnikowe na srodkach wodnych, ktére nie
beda powodowacé zniszczenia styropianu.

5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1. Asfaltowy roztwor gruntuj  acy IZOHAN 1ZOBUD Br

Przed wykonaniem gruntowania preparatem IZOHAN [ZOBUD Br nalezy odpowiednio
przygotowa¢ powierzchnie. Podtoze powinno byé czyste, suche i rowne. Doktadnie wymieszang
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mase naklada sie na izolowane powierzchnie szczotkg dekarskg lub pedzlem. Zaleca sie
wykonanie prac w temperaturach dodatnich. W czasie chtodéw, dla fatwiejszego wykonywania
prac, wskazane jest przed uzyciem wstawi¢ opakowanie z produktem do cieptego pomieszczenia
na 1 - 2 doby. Czas schniecia nie dluzszy niz 12 h. Zuzycie 0,3 I/m2.

5.1.2. 1zolacyjna masa szpachlowa [IZOHAN 1ZOBUD 1ZO HAN 1ZOBUD

Izolacyjng mase szpachlowg mozna stosowac na suchym lub lekko wilgotnym podtozu. Wilgotne
podioze wydluza czas wigzania. Przed natozeniem [ZOHAN [ZOBUD izolacyjnej masy
szpachlowej nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze ktére powinno byé czyste, suche, réwne i
oczyszczone z tluszczu, powtok malarskich i naciekéw. Podtoze nalezy uprzednio zagruntowac
roztworem gruntujgcym [ZOHAN [ZOBUD Br. Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni
nakltadamy witasciwg izolacje pacg lub szpachlg gr. 2 mm. Prace nalezy wykonywaé w
temperaturach dodatnich.

5.1.3. IZOHAN ekofolia wysokoci $nieniowa dwusktadnikowa.

IZOHAN ekofolia wysokocisnieniowa 2-sktadnikowa stuzy do uszczelnienia zewnetrznych i
wewnetrznych czesci budowli, na elementach narazonych na dziatlanie wody (rowniez pod
cisnieniem), w starym i nowym budownictwie. Mozna jg stosowac na podtozu suchym lub matowo
wilgotnym, czystym i nosnym. Nalezy usung¢ z niego tluszcze i powtoki malarskie. Przy
naktadaniu folii wysokocisnieniowej na murze nalezy zwréci¢ uwage , aby mur byt petnospoinowy.
Bezposrednio przed aplikacjg nalezy przygotowane podioze lekko zwilzy¢. Ewentualne ubytki w
podtozu nalezy wygtadzi¢ zaprawg cementowg lub masg szpachlowg IZOHAN ekoszpachla.
IZOHAN ekofolia wysokocisnieniowa 2-skladnikowa dostarczana jest w dwdéch oddzielnych
opakowaniach. Przy mieszaniu nalezy komponent proszkowy wsypa¢ do komponentu pltynnego i
miesza¢ wolno mieszadtem tak dlugo, az powstanie jednorodna, homogeniczna masa ( ok. 2
min.). Po czsie dojrzewania ok. 5 min. materiat nalezy ponownie wymiesza¢. W zaleznosci od
panujgcych warunkéw atmosferycznych i chtonnosci podioza mozna, w celu osiggniecia
odpowiedniej konsystencji zwigzanej z rodzajem aplikacji, doda¢ do 3% wody. Przy izolacji typu
lekkiego ( izolacja przeciwwilgociowa ) zalecana grubos$¢ warstwy 2 mm — zuzycie 3 kg/m2.

5.1.5 Izolacje przeciwwilgociowe z foli PE

5.1.5.1 Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

c) Styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokraglone. Promien
zaokraglenia

powinien by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm.

d) Podktad betonowy powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac¢ 5 %.

5.1.5.2 Ukladanie izolacji

a) lzolacje nalezy uktada¢ w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (statym lub
czasowym).

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz 5 0

b) Prace wykonywa¢ ze szczegdblng ostroznoscia, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia folii.

c) Szerokos¢ zaktadow folii zarowno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 15cm. Zaktady kolejnych warstw folii powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

d) W zaleznosci od wymogdw technologicznych wybranej folii folie mozna uktadac luzem bez
przyklejania lub przykleja¢ do podktadu emulsyjng pastg asfaltows.

e) Zaktady nalezy szczelnie zgrzewac lub sklejac klejami przewidywanymi dla folii PE na catej
diugosci fgczenia.

f) Wszelkie przejscia naruszajgce szczelnosc izolacji z folii nalezy dodatkowo uszczelni¢ w sposéb
przewidziany przez producenta folii.

g) W przypadku zaistnienia uszkodzenia izolacji, do naprawy nalezy uzywaé¢ tego samego
materiatu.

h) Ponad zniszczonymi fragmentami nalezy zatozy¢ nowg warstwe, zachowujgc zaktad minimum
15 cm we wszystkich kierunkach od miejsca uszkodzenia i uszczelnic.

5.2. I1zolacje termiczne.

5.2.1. Do wykonania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno — suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe i piyty ze
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styropianu ekstradowanego nalezy uktadac na styk (lub na pioro i wpust) bez szczelin.

Plyty powinny by¢ przyciete na miare bez uszczerbkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow
winno wynosi¢ min. 3cm.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

5.3.1. Przygotowanie izolacji

a) Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzic¢, czy materiaty izolacyjne sg suche i gotowe do
zamontowania.

b) Nalezy sprawdzi¢ czy zamontowano, przetestowano i odebrano instalacje elektryczne i
sanitarne oraz wentylacyjne umieszczone w $cianach.

5.3.2. Montaz izolacji

a) Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta.

b) Montaz w scianach wewnetrznych wykona¢ wedtug planéw $cianek dzialowych.

¢) Nalezy przycig¢ materiaty izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywaly powierzchnie.

d) Materiaty izolacyjne nalezy trwale przymocowac¢ do powierzchni sciany, elementéw instalacji
elektrycznych oraz elementdw instalacji sanitarnych i mechanicznych, znajdujagcych sie w obrebie
izolowanej ptaszczyzny.

e) Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin za wyjgtkiem powstatych na skutek
koniecznosci zachowania odstepu 10 cm od osprzetu oswietleniowego.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogodlne” pkt.6.

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakosci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktorych wihasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wymagania przy odbiorze.

a) Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, ciggta powioke, przylegajacg do
powierzchni podkiadu lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji.

b) Wystepowanie zluszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad oraz
stosowanie niepetnowartosciowych materiatéw izolacyjnych jest niedopuszczalne.

c) lzolacje asfaltowe nalezy uktada¢ na podkiadach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg
PN- 74/B-24622 lub emulsjg asfaltowg wg BN-82/6753-01 po wyschnieciu powtoki gruntowej.

d) Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

e) Chodzenie, jezdzenie oraz skladowanie materiatow i narzedzi bezposrednio na utozonej
warstwie izolacji jest niedopuszczalne.

f) 1zolacje powtokowe z roztworu asfaltowego wg PN-74/B-24622 lub emulsji asfaltowej wg BN-
82/6753-01 powinny tworzy¢ jednolicie rowng powtoke na catej izolowanej powierzchni. Liczba
naktadanych warstw roztworu asfaltowego lub emulsji asfaltowej powinna by¢ zgodna z
wymaganiami dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie.

g) Wpusty podtogowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083, PN-
86/H- 74084 lub PN-63/H-74085 i by¢ osadzone bezposrednio w ptycie posadzkowej.

Warstwy izolacji powinny by¢ wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z nimi
potgczone.
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h) Rury przewodzgce ciecze i gazy o temperaturze nizszej niz 60 0 C powinny byé
przeprowadzone przez tuleje zamocowane szczelnie w $cianie. W przypadkach gdy rury
przeznaczone sg do przewodzenia cieczy lub gazéw o temperaturze wyzszej niz 60 0 C -
pomiedzy rurg i tulejg powinna by¢ utozona warstwa izolacji termicznej. Tuleje powinny byc¢
wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H- 92120 o grubos$ci nie mniejszej niz 5 mm.

6.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.1. Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych na budowie.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.1. Odbidr robat izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2

- dostarczenie materiatow,

izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podioza,

- wykonanie izolacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czesé C: Zabezpieczenia i izolacje.
ITB, Warszawa 2004r.

Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych. W. Golinski, A. Krupa, K. Staskiewicz.
Warszawa 2005r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.05 WIAZARY DACHOWE DREWNIANE

OBIEKT: BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIALEM ZLOBKOWYM | STOLOWKA SZKOLNA
W KAMIENNIKU
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,
DZIALKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10
INWESTOR: GMINA KAMIENNIK

OPRACOWAL: mgr inz. arch. WLODZIMIERZ WICHER

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji wigzarow dachowych deskowych tgczonych na ptytki kolczaste na
podstawie projektu architektoniczno — budowlanego budowy przedszkola z oddziatem ztobkowym
i stotowkg szkolng w Kamienniku.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét obj etych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i montaz elementéw konstrukcji dachu z wigzaréw deskowych wystepujgcych w
obiekcie. W zakres tych rob6t wchodza: wykonanie i montaz konstrukcji dachu z wigzaréw
deskowych.

1.4 Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogoélne.

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Vymagania ogolne”p.2.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi

zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz.
1360 z pbdzniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Drewno konstrukcyjne

Materiaty stosowane na konstrukcje wigzaréw to drewno iglaste klasy C24 zgodnie z normg PN-
EN 338:2004, suszone do wilgotnosci 16 % (+ 2%) , strugane, impregnowane metoda
zanurzeniowg srodkiem Fobos. Wymiary zewnetrzne wigzaréw o ksztatcie tukowym pasa goérnego
15,20 x 21,80m. Oparcie wigzarow na $cianach nosnych za pomocg obustronnie zamontowanych
wzmocnionych kagtownikow stalowych, ocynkowanych o wym. 105x105 mm. Prefabrykaty gotowe
do wbudowania winny posiada¢ atest wytworni. Pasy nad i podrynnowe, wiatrownice i kalenice
oraz obrébki kominéw z blachy ocynkowanej Ksztatt elementéw musi byé zgodny z dokumentacjg
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projektowg. Szczegdtowe rozwigzanie konstrukcji dachu wg autorskiego opracowania firmy
np.Wigzary Burkietowicz S.J.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”p.3.

3.1. Wykonawca winien dysponowa¢ niezbednym sprzetem gwarantujgcym wykonanie
zamdwienia na dobrym jakosciowo poziomie oraz uzgodnionym terminie.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania transportu pionowego $rodkéw ustalonych w
specyfikacji technicznej ; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem
nadzoru.

3.3. Wybor srodkdw transportu pionowego ( zurawiki) wymagajg szczegotowej starannosci przy
realizacji rob6t w zabudowie miejskiej - budynku zamieszkatym.

4. Transport

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”p.4.

Elementy konstrukcyjne wigzar6w mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed odksztatceniem i uszkodzeniem mechanicznym oraz przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Wigzary dachowe powinny by¢ zabezpieczone przed
mechanicznymi uszkodzeniami w czasie zatadowywania na srodki transportu, przewozenia i
wytadowania. Sruby, $ciggi itp. powinny byé przed zatadowaniem skrecone. Po wytadowaniu
nalezy dokonac przegladu tych czesci, usung¢ ewentualne uszkodzenia i ponownie dokrecié¢
Sruby, Sciagi itp.

5. Wykonywanie robot.

OgoIne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.

Montaz powinien by¢ okreslony na podstawie zatozen projektowych, warunkéw placu budowy
oraz zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Wigzary dachowe nalezy montowac na
roboczych pomostach montazowych, wykonanych na wyréwnanym i wypoziomowanym podtozu,
zabezpieczonym przed osiadaniem podczas trwania robot. Deski pomostu powinny mie¢
wilgotnosé nie wiekszg niz 18% i powinny by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy
nanies¢ zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzglednieniem strzatki odwrotne;.

Przed podniesieniem wigzarow, nalezy zabezpieczyc¢ ich elementy przed wyboczeniem lub
zwichrowaniem, a wezty przed rozluznieniem potgczen i przesuwem w ptaszczysnie lub z
ptaszczyzny wigzara. Elementy smukte nalezy przed podniesieniem czasowo wzmochi¢
dodatkowymi pretami, rozpérkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wigzara za pomocg
uchwytéw linowych powinny by¢ dobrane tak, aby podczas transportu we wszystkich pretach
wystepowaty sity o takich samych znakach, jak w okresie uzytkowania konstrukcji oraz zeby nie
zostata naruszona sztywnos¢ weztéw. Wartosci wystepujgce w pretach nie powinny przekracza¢
wartosci sit otrzymanych z obliczen statycznych.

miejsca zaczepienia uchwytow linowych

Miejsca zaczepienia uchwytdéw linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi za pomocg podktadek. Wigzary ustawione na podporach powinny by¢
niezwtocznie potgczone teznikami statymi lub stezeniami tymczasowymi i zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi. Usuniecie zawieszenia wigzara z haka dzwigu montazowego przed
zabezpieczeniem statecznosci wigzara jest niedopuszczalne.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1.Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot, jako$ci materiatdw, zapewni réwniez
odpowiedni system kontroli oraz badania materiatéw i robaot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt. a) kontrola jakosci polega¢ bedzie w szczegdlnosci na
sprawdzeniu : -zgodnosci wykonania konstrukcji i potaczen z dokumentacjg projektowg -
doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem - zgodnosci materiatow
z atestem wytworni - jakosci zastosowanych materiatow .
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Dopuszczalne odchyiki wymiaréw wigzaréw po trwatym zamocowaniu nie powinny by¢ wieksze
niz:

« w dlugosci wigzara przy rozpietosci do 15 m: +/-20 mm, przy rozpietosci ponad 15 m: +/-20 mm,

« W wysokosci wigzara przy rozpietosci do 15m: +/-10 mm, przy rozpietosci ponad 15 m: +/-20
mm,

« w odlegtosci miedzy weztami (mierzonej wzdtuz pasa) +/-5 mm.

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m3 wykonanej i zmontowanej konstrukcji drewnianej jako catosci.
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8.

8.1. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow gi ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru.

8.2. Odbiodr robot zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu.

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robaét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez inspektora nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

a) wykonanie konstrukcji jako catosci

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robét,

- badanie i obrébka elementdw stalowych do scalania,

- scalenie elementdw i ich spawanie,

- przygotowanie podioza i zabezpieczenie ogniochronne konstrukciji

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych przez SST lub zleconych przez
Inzyniera,

- gromadzenie wynikow przeprowadzonych badan.

b) Transport konstrukcji

- zatadunek konstrukcji na $rodki transportu,

- przewiezienie konstrukcji z wytworni na plac budowy,

- roztadunek konstrukcji na placu skladowym na budowie,

- usuniecie uszkodzen powstatych w trakcie transportu.

¢) Montaz konstrukcji

- prace przygotowawcze,

- montaz rusztowan i pomostéw roboczych,

- montaz wstepny z regulacjg geometrii,

- state zespolenie elementéw przez spawanie,

- wykonanie innych potgczen (na sruby),

- usuniecie ewentualnych usterek,

- demontaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,

- uporzagdkowanie miejsca robdét,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
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PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i
okreslenie wartosci charakterystycznych.

10.2. Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ A: Roboty ziemne,
konstrukcyjne i rozbiorkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004, Aprobata

Techniczna ITB AT-15-2855/99
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.06 KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO

OBIEKT: BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIALEM ZLOBKOWYM | STOLOWKA SZKOLNA
W KAMIENNIKU
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,
DZIALKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10
INWESTOR: GMINA KAMIENNIK

OPRACOWAL: mgr inz. arch. WLODZIMIERZ WICHER

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji z drewna klejonego na podstawie projektu architektoniczno —
budowlanego budowy przedszkola z oddziatem ztobkowym i stotowkg szkolng w Kamienniku.

1.2 Zakres stosowania SST.

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i montaz elementow konstrukcji z drewna klejonego wystepujgcych w obiekcie. W
zakres tych rob6t wechodza: wykonanie i montaz konstrukcji nosnej z drewna klejonego.

1.4 Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogl6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogoélne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pbézniejszymi

Zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz.
1360 z pdzniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Drewno konstrukcyjne

Do produkcji elementow klejonych warstwowo powinno byé¢ stosowane drewno konstrukcyjne
sSwierkowe klasy o wkasciwosciach mechanicznych odpowiadajacym wymaganiom normy PN-EN
386:2002. Wilgotnos¢ drewna konstrukcyjnego przeznaczonego do wykonania elementow
klejonych warstwowo powinna wynosi¢ 12+2%. Elementy drewniane powinny by¢ uodpornione na
dziatanie korozji biologicznej zabezpieczone metodg powierzchniowa, przy uzyciu srodkéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie E.U. Elementy konstrukcji z drewna powinny
by¢ zabezpieczone przed diugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania.
Grubosé poszczegdlnych warstw drewna powinna wynosi¢ 22 do 44 mm, w zaleznosci od
krzywizny elementu, a ich szerokos¢ maksymalnie 210 mm. Potgczenia warstw na diugosci
elementow klejonych nalezy wykonywac na ztgcza klinowe (dtugos¢ klindw od 10 do 20mm).
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Odlegtosci osiowe pomiedzy potgczeniami klinowymi sgsiadujgcych warstw powinny byc¢ nie
mniejsze niz 300mm. Warunki klejenia muszg zapewni¢ warunki wytrzymatosci ztgczy klinowych
na zginanie, zgodnie z wymaganiami PN-81/B-03150.03. Wytrzymatos¢ miedzywarstwowych
spoin klejowych na $cinanie powinna by¢ nie mniejsza niz 7,0 MPa — w stanie suchym oraz nie
mniejsza niz 4,0 MPa — w stanie wilgotnym (po 24 godzinach moczenia w wodzie).
Rozwarstwienie spoin klejowych powinno odpowiada¢ wymaganiom Pr PN-EN 386.

Ksztalt elementéw musi by € zgodny z dokumentacj g projektow a.

2.3 Kleje.

Do wykonania elementéw klejonych warstwowo powinien by¢ stosowany klej na bazie zywic
fenolowo — rezorcynowo — formaldehydowych ENOCOL RL 1641 T z utwardzaczem DP 174 lub
inne kleje spetniajgce wymagania PN — EN 301:1994 oraz PN/B-03150.01.

2.4 Pakowanie i przechowywanie

Elementy z drewna klejonego warstwowo nie powinny by¢ pakowane w materialy nie
przepuszczajgce powietrza. Elementy powinny by¢é zaopatrzone w etykiete zawierajgca
nastepujgce dane: « Nazwa wyrobu « Nazwa i adres producenta ¢ Date produkcji lub nr partii
Wymiary elementu ¢ Numer Aprobaty Technicznej ITB ¢ Numer certyfikatu lub deklaracji
zgodnosci z Aprobatg Techniczng wydany jest przez wtasciwg jednostke akredytowang jest przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji. Deklaracje zgodnosci wydaje Producent przedmiotowych
wyrobéw, ¢ Znak budowlany, zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Elementy z drewna Kklejonego powinny byé
przechowywane na podfozu utwardzonym, w miejscach przewiewnych, zabezpieczonych przed
bezposrednim dziataniem czynnikdw atmosferycznych i odizolowanych od gruntu, zgodnie z
instrukcjg dostarczong przez Producenta lub Projektanta obiektu. Elementy powinny by¢
sktadowane na podkfadkach, na wysokosci co najmniej 25cm od podioza i takim rozstawie
podkfadek, aby nie powstaly dodatkowe odksztalcenia. Przy ukiadaniu warstwowym wysokos¢
skladowania elementéw nie powinna przekraczaé¢ trzech warstw elementéw. Warstwy powinny
by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb nie powodujgcy powstania ich
deformaciji.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez inzyniera

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”p.4.

Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed odksztatlceniem i uszkodzeniem
mechanicznym oraz przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

5. Wykonywanie roboét.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.

Montaz powinien by¢ okreslony na podstawie zatozen projektowych, warunkéw placu budowy
oraz zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Ramy drewniane powinny by¢ oparte na
fundamentowych stopach zelbetowych. Potgczenia stupéw z fundamentami nalezy zapewni¢ za
pomocg okucia podporowego oraz tgcznikédw GEKA. Belki podwalinowe drewniane biegnace po
obwodzie sali na zelbetowych belkach podwalinowych oraz mocowaé za pomocg kotew
rozpreznych Hilti HST M12/120 w rozstawie 1 m, nie mniej jednak niz 2 szt. na element.
Konstrukcje z drewna klejonego uzupetniajg elementy wzmacniajgce stalowe z rur kwadratowych.
6. Kontrola jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.

Elementy klejone warstwowo powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 386 oraz PN-B-
03150:2000. Powinny by¢ wykonywane w  wyspecjalizowanych zaktadach przez
wykwalifikowanych pracownikow i podlegac¢ kontroli jakosciowej produkcji zgodnie z przyjetym
systemem zaktadowe] kontroli jakosci. Kontrola jakosci na budowie polega na sprawdzeniu

41



zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty
podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest 1m3 wykonanej i zmontowanej konstrukcji drewnianej jako catosci.
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8.

8.1. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow gi ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robo6t zanikaj gcych lub ulegaj acych zakryciu.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez inspektora nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

a) wykonanie konstrukcji jako catosci

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robét,

- badanie i obrobka elementow stalowych do scalania,

- scalenie elementdw i ich spawanie,

- przygotowanie podioza i zabezpieczenie ogniochronne konstrukciji

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych przez SST lub zleconych przez
Inzyniera,

- gromadzenie wynikow przeprowadzonych badan.

b) Transport konstrukcji

- zatadunek konstrukcji na srodki transportu,

- przewiezienie konstrukcji z wytworni na plac budowy,

- roztadunek konstrukcji na placu skladowym na budowie,

- usuniecie uszkodzen powstatych w trakcie transportu.

¢) Montaz konstrukcji

- prace przygotowawcze,

- montaz rusztowan i pomostéw roboczych,

- montaz wstepny z regulacjg geometrii,

- stale zespolenie elementéw przez spawanie,

- wykonanie innych potaczen (na sruby),

- usuniecie ewentualnych usterek,

- demontaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,

- uporzagdkowanie miejsca robdét,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania
produkcyjne.

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze zlgcza klinowe. Wymagania jakosciowe i
minimalne wymagania produkcyjne.

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyiki.
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PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i
okreslenie wartosci charakterystycznych.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ A: Roboty ziemne,
konstrukcyjne i rozbiérkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004, Aprobata
Techniczna ITB AT-15-2855/99

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.07 SCIANY

OBIEKT: BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIALEM Zt OBKOWYM | STOLOWKA SZKOLNA
W KAMIENNIKU
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,
DZIALKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10
INWESTOR: GMINA KAMIENNIK

OPRACOWAL: mgr inz. arch. WLODZIMIERZ WICHER

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych ze wznoszeniem $cian zewnetrznych i wewnetrznych na
podstawie projektu architektoniczno — budowlanego budowy przedszkola z oddziatem Ztobkowym
i stotowkg szkolng w Kamienniku..
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robo6t obj etych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét zwigzanych ze wznoszeniem $cian wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robo6t wchodza:

» $ciany murowane z pustakéw ceramicznych

» $ciany dzialowe z bloczkow gazobetonowych

e $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw zwirobetonowych.
1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robdét.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1 Wymagania dla elementéw murowych:
Wymagania te dotycza:

» cech zewnetrznych (ksztattu, wymiaréw, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen),

ktorych oceny mozna dokonac¢ na placu budowy,

» cech fizycznych (masa, gestosc objetosciowa elementu i tworzywa, izolacyjnosc¢ cieplna,
wytrzymatos¢ na $ciskanie lub zginanie, promieniotwdrczosé naturalna, wystepowanie
szkodliwych domieszek, odpornos¢ chemiczna itp.), ktérych oceny mozna dokonac laboratoryjnie.

2. Materialy.

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Vymagania ogollne” p.2.

2.1 Woda.



Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Zaprawy budowlane.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej

przygotowaniu (do 3 godzin). Do zapraw nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaczynu gipsowego nalezy stosowac¢ piasek drobnoziarnisty, ktéry powinien przechodzi¢ przez
sito o przeswicie 0,5mm.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy panstwowej. Zaprawa Dryfix do s$cian zewnetrznych - gotowa sucha
mieszanka na bazie poliuretanu, konfekcjonowana w puszkach pod cisnieniem i nakfadana
precyzyjnie za pomocg specjalnego aplikatora, tzw. pistoletu. Grubos¢ spoiny — warstwa zaprawy
ma w tej technologii ok. 1 mm grubosci.

Stosujgc gotowe materialy nalezy wowczas stosowacé sie rowniez do wymagan stawianych przez
producenta materiatu. Wyréb powinien by¢ dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.3 Pustaki ceramiczne POROTHERM

Pustaki ceramiczne POROTHERM sg produkowane w wymiarach: Porotherm 44 P+W, 38 P+W,
30P+W, 25 P+w, 18,8 P+W, 11,5 P+W, 8 P+W oraz nadproza Porotherm 11,5 i 23,8.

Pustaki POROTHERM w zaleznosci od wymiaréw znajdujg zastosowanie na mury zewnetrzne,
jednowarstwowe sciany konstrukcyjne, wewnetrzne S$ciany konstrukcyjne, zewnetrzne sSciany
konstrukcyjne z ociepleniem, Sciany dzialowe, zewnetrzne Sciany ostonowe, nadproza.

Do wznoszenia $cian zewn etrznych przewidziano pustaki POROTHERM 44 T DRYFIX-
grub. 44,0 cm na suchej zaprawie Dryfix. = Porotherm T to poryzowany pustak ceramiczny,
ktérego drgzenia wypetnione sg materiatem izolacyjnym — paroprzepuszczalng wetng mineralna.
2.4 Bloczki z gazobetonu

Nalezy stosowac bloczki (ptytki) gazobetonowe dajgce wymiar sciany 12cm, 15cm, 18cm.
Podstawowe elementy powinny mie¢ ksztait prostopadtoscianu o prostych krawedziach i ptaskich
powierzchniach. Bloczki gazobetonowe przeznaczone bedg do wykonywania Scianek dziatowych
przy uzyciu cienkospoinowych zapraw.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.5 Bloczki zwirobetonowe

Bloczki betonowe wytwarzane sg o wymiarach: 250x120x65 mm, 250x120x140mm,
250x250x140mm, 380x250x140mm. Stosuje sie do murowania fundamentow, muréw
podziemnych budowli.

3. Transport.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4. Wykonanie robét.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.

4.1 Wymagania ogolne do robét murowych.

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spain,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do otworéw.

b) Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich diugosci.



¢) Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

d) Bloczki nalezy docinac pitg reczng lub elektryczna.

e) Zaprawe nalezy rozktada¢ rownomiernie.

f) Przed natozeniem zaprawy klejowej nie nalezy zwilzaé¢ powierzchni bloczkéw woda.

g) Nie dopusci¢ do uszkodzenia bloczkéw w trakcie murowania.

h) Wykonang czesc¢ Sciany nalezy zabezpieczy¢ przed opadami.

Mur nalezy wznosi¢ zaczynajgc od roztozenia izolacji przeciwwilgociowej na fundament. Pierwszg
warstwe bloczkow nalezy murowa¢ na podkladzie z zaprawy cementowo-wapiennej.
Prawidtowos¢ utozenia bloczkow /pustakow wzdtuz Scian nalezy sprawdzaé za pomoca poziomicy
oraz rozpietych linek murarskich. Wszelkie nierébwnosci nalezy korygowa¢ za pomocg miotka
gumowego. Wierzchnig warstwe bloczkow/pustakéw nalezy wyréwnaé za pomocg packi
wyréwnawczej i oczysci¢ szczotkg z wszelkich zanieczyszczen i kurzu. W dalszej kolejnosci
nalezy wykonywacC nastepujgce prace: na tak przygotowang powierzchnie nalezy naktadac
warstwe zaprawy o grubosci 1-3mm. Zaprawe nalezy réwnomiernie rozktadaé stosujgc przy tym
specjalna kielnie — pace o zebatej krawedzi. Naktadac kolejne bloczki kazdy dociskajgc do spoiny
ostukujgc go gumowym miotkiem. W trakcie wznoszenia muréw z pustakow ceramicznych nalezy
nad otworami okiennymi i drzwiowymi umiesci¢ nadproza. Mozna stosowa¢ nadproza
prefabrykowane produkowane w tym samym systemie co materiat na $ciany murowane.
Nadproza nosne produkowane sg z ceramiki majgcej optymalng izolacyjnosc¢ cieplng i duzg
nosnosc. Belki nalezy umieszcza¢ symetrycznie nad otworami okiennymi i drzwiowymi ukitadajac
je na zaprawie. Podczas montazu nalezy zwrdoci¢ uwage na ich prawidtowe utozenie.

5. Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.

5.1. Pustaki ceramiczne, bloczki z gazobetonu, bloc  zki betonowe.

Przy odbiorze bloczkow /pustakow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach/pustakach z zamowieniem i innymi
wymaganiami

* proby, cechy zewnetrzne - przez ogledziny, cechy fizyczne — badania laboratoryjne (jesli nie jest
mozliwe okreslenie jakosci bloczkéw przez probe dorazng przez ogledziny).

5.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy. W przypadku gotowych zapraw nalezy
kontrolowac je z wymaganiami podanymi przez producenta.

6. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.

6.1 Roboty murowe.

Jednostkg obmiarowg robot murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

7. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8.

7.1. Roboty murowe.

Odbiér konstrukcji murowych przeprowadza sié przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i
pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z warunkami ich wykonania i zasadami
wigzania. W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze byc¢
wieksza niz 17 mm i nie mniejsza niz10 mm; spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie
moga by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm.

Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac¢ zgodnie z postanowieniami projektu.

8. Podstawa platnosci.

Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ konstrukcji murowych obejmujacy :
. przygotowanie stanowiska roboczego,

. przygotowanie zaprawy,
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. dostarczenie materiatoéw i sprzetu,

. obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

. wykonanie konstrukcji murowej wraz z robotami i czynnosciami pomocniczymi,

. ustawienie i rozbioérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci
do 4 m,

. likwidacje stanowiska roboczego.

9. Przepisy zwiazane.

9.1 Normy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-03002:1999 "Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia."
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 "Konstrukcje murowe niezbrojone. projektowanie i obliczanie."
PN-B-03002:199/Az1:2001 "Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektownie i obliczanie (Zmiana
Azl)."

PN-68/B-10020 "Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze."
PN-B-12008:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane”
PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport."

PN-B-12030:1996/Az1:2000 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.”

PN-B-12002:1997 "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki."

PN-B-12050:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne.Cegty budowlane.”

9.2 Inne dokumenty i instrukcije.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo
ogolne. Arkady 1990.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.08 IZOLACJE CIEPLNE SCIAN

OBIEKT: BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIALEM ZLOBKOWYM | STOLOWKA SZKOLNA
W KAMIENNIKU
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,
DZIALKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10
INWESTOR: GMINA KAMIENNIK

OPRACOWAL: mgr inz. arch. WLODZIMIERZ WICHER

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) SA wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t ociepleniowych $cian realizowanych w trakcie budowy przedszkola z oddzialem
ztobkowym i stotéwkg szkolng w Kamienniku..

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w
przypadkach malych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- ocieplen scian budynkéw metoda lekka - mokra ( tzw. BSO - bezspoinowy system ocieplenia)
Specyfikacja obejmuje wykonanie ocieplenia przy uzyciu ptyt z welny mineralnej mocowanych
klejowymi mieszankami przygotowanymi fabrycznie, lub tacznikami mechanicznymi typu kotki.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wkasnosci materiatow, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie ocieplen zewnetrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje ocieplen innych systemoéw niz BSO oraz wykonywanych wedtug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
rob6t podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot ociepleniowych scian powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposbb transportu i sktadowania powinien byc zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie pelna dokumentacje
dotyczaca skladowanych na budowie materiatbw przeznaczonych do wykonania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw
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2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania ocieplen scian zewnetrznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3 Wetna mineralna

Do wykonania ocieplenia nalezy uzy¢ welne mineralng skalng. Wetna mineralna jest bardzo
dobrym izolatorem, zardwno cieplnym (jej wsptczynnik przewodzenia ciepta A w zaleznosci od
gestosci objetosciowej nie przekracza 0,042 W/(m2K)), jak i akustycznym (wsptdczynnik
pochtaniania dzwiekdw wynosi z reguly 1. Wetna mineralna stanowi takze bardzo dobrg ochrone
przeciwogniowg, poniewaz zaliczana jest do materiatdw niepalnych wedtug normy europejskiej
znajduje sie w klasie Al, A2. Pod wplywem wysokiej temperatury i ognia, nie wydziela
szkodliwych substancji oraz powstaje bardzo niewiele dymu (klasa s1). Nie tworzg sie réwniez
ptongce krople (klasa d0). Wetna mineralna jest tez paroprzepuszczalna (wsptdtczynnik

dyfuzyji pary wodnej & dla welny mineralnej wynosi 480 x 10 -4 (g/(m*h*hPa), czyli jest o ok. 50
razy mniejszy niz w przypadku innych materiatdw izolacyjnych). Fabrycznie impregnowane sg
srodkiem zmniejszajgcym ich nasigkliwos¢. Do ocieplania $cian metodg bezspoinowg stosuje sie
dwa rodzaje wetny mineralnej zwyktg, o rozproszonym ukladzie wlokien oraz lamelows, o
poprzecznym uktadzie widkien. W pierwszym przypadku uzywa sie ptyt twardych o gestosci
powyzej 120 kg/m3. Pojawity sie takze plyty, w ktdrych zastosowane zostaly dwie

gestosci: z wierzchu piyta jest twardsza, dzieki czemu stanowi lepsze podloze pod warstwe
zbrojong i tynk, natomiast pozostata czesc piyty jest bardziej miekka i sprezysta, przez co fatwiej
jest przykleic¢ jg do muru. Wierzch oznaczony jest specjalnym nadrukiem, poniewaz bardzo wazne
jest naklejanie ptyt odpowiednig strong. Ptyty lametowe, chociaz majg nieco nizszy wsptdtczynnik
przewodzenia ciepta A , to charakteryzujg sie kilkakrotnie wiekszg wytrzymatoscig na rozrywanie i
elastycznoscia. Sprzedawane sg w matych formatach (dtugos¢ 120 cm, szerokos¢ 20 — 40 cm),
dzieki czemu zmniejsza sie ciezar pojedynczej ptyty. Do ich mocowania potrzeba tez znacznie
mniej tgcznikdw mechanicznych (w niektdrych przypadkach mozna z nich nawet zrezygnowac).
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A dla wetny mineralnej zwykiej i lamelowe;j.

Wetna mineralna zwykta, o rozproszonym uktadzie widkien A = 0,036 - 0,039 W/m2K

Wetna mineralna lamelowa, o prostopadtym ukfadzie widkien A =0,041-0,042 W/m2K.

2.3.1 taczniki ( kolki )do mocowania piyt termoizolacyjnych dn=10 mm 2z trzpieniem
poliuretanowym lub metalowym dt.12 - 18 cm

2.3.2 Profile aluminiowe lub PCV do systemoéw ocieplen - szer. 5 cm do 15 cm .

2.3.3 Siatka z witdkna szklanego do zbrojenia powierzchni oraz cokoldw czy naroznikéw i
zatapiania w zaprawie klejowo - szpachlowe;j .

2.3.4 Woda

Do przygotowania kompozyciji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do
betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.4 Styropian

Do wykonania izolacji cieplnych ze styropianu na scianach zewnetrznych stosowany jest produkt
w postaci piyt réznej grubosci ktéry powstaje na skutek cisnieniowego i termicznego
oddzialywania na granulki polistyrenu do spieniania.

Pod wplywem temperatury granulki peczniejg i sklejaja sie ze sobg tworzac strukture komoérkowa.

Doskonale wlasciwosci izolacyjne styropian zawdziecza powietrzu, ktdére zamkniete jest w
drobnych porach granulek (jego ilos¢ moze wynosic az 98% objetosci styropianu). Duze
powodzenie tego materialu wynika z jego wielu zalet.

Styropian nie chionie wody (wszelkie materialy o strukturze porowatej chiona wode jak gabka) i
nie moze byc siedliskiem rozwoju drobnoustrojow takich jak grzyby plesniowe i bakterie. Zjawisko
to moze wystgpi¢ na przyklad przy stosowaniu alternatywnych w stosunku do styropianu
materialéw izolacyjnych. Do docieplenia scian zastosowa¢ samogasnace plyty styropianowe gr.
15,0 cm EPS CS70.0scieza okien i drzwi docieplane warstwg gr.5 cm.

Przygotowanie podioza — strefa cokotowa - docieplone styropianem polistyren ekstrudowany o
szorstkiej powierzchni EPS200 gr. 10,0 cm

- Frezowanie - zabezpiecza przed powstawaniem mostkow termicznych
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- Glebokosc frezu - 16 mm

2.4.1 Kleje do styropianu

Jednym z podstawowych sposobow laczenia réznych materialéw i elementow konstrukcyjnych w
nowoczesnych technologiach jest klejenie. Izolacje termiczne z wykorzystaniem styropianu czesto
wykonywane sa z uzyciem dodatkowych materialow. Do nich zaliczaja sie przede wszystkim kleje,
(niezbedne do montazu plyt styropianowych w metodzie lekkiej mokrej), a takze papy i lepiki (w
miejscach, izolowanych styropianem takich jak fundamenty, podlogi, stropy itp.)

Aby izolacja termiczna spelniala swoje zalozenia, materialy uzyte do jej wykonania musza
stanowic system, ktory zapewni dlugotrwale funkcjonowanie powloki oraz w ktérym nie wystapia
zjawiska szkodliwego wplywu jednych elementéw na drugie.

Klej w izolacji styropianowej stanowi jeden z istotnych elementéw, szczegdlnie przy dociepleniach
scian zewnetrznych w metodzie BSO (bezspoinowy system ocieplania) dawniej nazywanej
metoda lekka mokra.

Wg instrukcji ITB nr 334/2002, dotyczacej metody BSO, stosowane materialy powinny
odpowiadac aktualnym normom i wymaganiom podanym w swiadectwach wydanych przez
Instytut Techniki Budowlanej.

Do uzycia w izolacjach termicznych mozna stosowac:

- wodorozcienczalne kleje na bazie dyspersji wodnej polimeréw,

-cementowe z dodatkiem srodkéw uszlachetniajacych - gotowe do uzycia -

w postaci sypkiej do rozprowadzenia woda,

-chemoutwardzalne - poliuretanowe i w niewielkim zakresie epoksydowe.

W przypadku stosowania klejow wodorozcienczalnych styropian (jako material praktycznie nie
przepuszczajacy wody i bardzo wolno przepuszczajacy pare wodna) powinien byc przyklejony do
powierzchni, ktéra ma mozliwosc odprowadzenia wilgoci zawartej w kleju.

Klejenie nie moze odbywac sie w temperaturze ponizej 5°C. Kleje te przeznaczone sa do
stosowania na zewnatrz (muszg by¢ wtedy mrozoodporne) jak i wewnatrz. Kleje
wodorozcienczalne dobrze klejg materialy izolacyjne takie jak styropian, laczac je do typowych
porowatych podlozy budowlanych - betonu, cementu.

Narynku najpopularniejsze kleje do styropianu to kleje producentéw: ATLAS STOPTER typ K10,
CERESIT typ CT85 CT83, BAUMIT typ KlebeSpachtel i inne

2.4.2 taczniki (kotki) do mocowania piyt termoizolacyjnych dn=10 mm z trzpieniem
poliuretanowych lub metalowym dt.12 - 18 cm

2.4.3 Profile aluminiowe lub PCV  do systemow ocieplen - szer. 5cm do 15 cm .

2.4.4 Siatka z widkna szklanego do zbrojenia powierzchni oraz cokotéw czy naroznikow i
zatapiania w zaprawie klejowo - szpachlowe;j.

2.4.5. Woda

Do przygotowania kompozyciji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet i narzedzia

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i oktadzin

Do wykonywania robat izolacyjnych ociepleniowych nalezy stosowac miedzy innymi :

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

—pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych

— gabki do mycia i czyszczenia,

49



- zwykle ostre noze

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano SST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne” pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatdw

Transport materialtbw do wykonania oizolacji cieplnych nie wymaga specjalnych srodkéw i
urzgdzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyc przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewo@enie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatdow podtogowych na budowie musi byc w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami a kleje przed minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

1) Przed przystapieniem do wykonywania teromorenowacji powinny by¢ zakohczone:

— roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy,

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia haprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystgpienie do robot izolacyjnych ociepleniowych powinno nastapic po przygotowaniu
powierzchni poprzez zmycie oczyczczenie , odgrzybienie powierzchni scian przeznaczonych do
ocieplenia ( smarowania klejem)

3) Roboty ociepleniowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura
ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem o grubosci 15,0 cm. Ocieplenie $cian zewnetrznych w
strefie cokotowej polistyrenem ekstrudowanym o grubosci 10,0 cm

MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH — SCIANY ZEWNETRZNE

Do docieplenia scian zastosowac samogasnace ptyty styropianowe gr. 15,0 cm EPS CS70
Oscieza okien i drzwi docieplone styropianem polistyren ekstrudowany o szorstkiej powierzchni

gr. 5,0 cm. Do przyklejenia piyt styropianowych do podioza nalezy stosowaé zaprawe klejowa np.
Capatect 190, zgodnie z odnosna Aprobata Techniczna ITB.

Klejenie piyt.

Materiat na ptyte naklada¢ metodg pasmowo — punktowg (ciggte pasmo wzdtuz krawedzi i kilka
.plackow” we wnetrzu — zachowac min. 40% powierzchni sklejenia netto, przy czym krawedzie
muszg by¢ przyklejone w 100%). Mase naktada¢ tylko na powierzchnie ptyt termoizolacyjnych,
nigdy na podioze. Po natozeniu kleju na plyte nalezy jg bezzwilocznie przytozyc do sciany i
docisngc, aby uzyskac rowng ptaszczyzne w stosunku do sasiednich piyt. Nie nalezy dopuszczaé
do przenikniecia kleju na powierzchnie boczne piyt. Plyty nalezy uktada¢ w pasach poziomych ,na
mijanke”z przesunieciem min. 15,0 cm oraz przewigzaniem w narozach. Bezwzglednie nalezy
unika¢ pokrywania sie narozy ptyt narozami otworéw okiennych i drzwiowych.

Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypetnic klinami styropianu. W przypadku wystapienia
w warstwie styropianu nierownosci i uskokéw nalezy je zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny. Pyt powstaly podczas szlifowania doktadnie usungé.

Mocowanie za pomoc g tgcznikbw mechanicznych.

Po stwardnieniu kleju (lecz nie wczesniej niz przed uptywem 24 godzin) przystapi¢ do osadzania
kotkow kotwigcych. Do mocowania styropianu nalezy zastosowac tgczniki mechaniczne wbijane
ze standardowg strefg rozporu EJOT TID — T 8/60 x 215 (C8, dlugosc 215,0, strefa rozporu 40,0
mm) w ilosci 6-8 sztuk na 1 m2 sciany (w zaleznosci od obranego wariantu). W strefie naroznej
budynku — 1,5 m od naroznika tgczniki nalezy zagesci¢ do 7-11sztuk na 1 m2 Sciany (w
zaleznosci od obranego wariantu). Do mocowania polistyrenu ekstrudowanego w strefie
cokotowe] nalezy zastosowac tgczniki tworzywowo-metalowe z trzpieniem metalowym wbijanym
lub wkrecanym osadzane po wykonaniu warstwy zbrojacej. W przypadku stwierdzenia po
rozpoczeciu robo6t wystepowania innego materialu sciennego (gazobeton, cegla dziurawka)
nalezy zastosowac taczniki z diugg strefg rozporu.

Dodatkowo nalezy zwrGcic uwage, aby talerzyki kotkdw nie wystawaty ponad warstwe izolacji.
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Niedopuszczalne jest rowniez, aby ich zbyt mocne whbijanie powodowato uszkodzenia izolacji w
miejscu styku z brzegiem talerzyka. Nie nalezy réwniez mocowac tgcznika w odlegtosci mniejszej
niz 10,0 cm od naroznika budynku oraz krawedzi otworéw i elementéw sciennych.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJACEJ

Nastepnym etapem robo6t jest wykonanie warstwy zbrojonej siatka. Przed wykonaniem tej
czynnosci nalezy upewnic sie, ze powierzchnia izolacji podlegajaca zbrojeniu jest odpowiednio
rowna. Do wykonania warstwy zbrojgcej zastosowaé¢ aprobowang siatke z wiokna szklanego oraz
zaprawe do zatapiania siatki zgodnie z odnosng Aprobatg Techniczng ITB.

Warstwe zbrojgca wykonaé¢ wtapiajgc w utozong na termoizolacji swiezg mase klejowg kolejne
wstegi siatki z zaktadem min. 10,0 cm, a nastepnie bezzwiocznie zaszpachlowac je na gtadko tym
samym materialem, zwracajgc uwage na dokladne otulenie siatki i zachowanie statej grubosci
warstwy. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wtopiona, umieszczona pomiedzy 1/3 a 1/2
grubosci przekroju warstwy zbrojgcej (liczac od zewnatrz). Dodatkowe paski siatki (25,0 x 35,0
cm) nalezy nakleic (pod katem 45°) w naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. W dolnej
czesci budynku, do poziomu goOrnej krawedzi okien parteru tj. w miejscach szczegOlnie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy zastosowaé dwie warstwy siatki zbrojgcej.
Grubosc warstwy zbrojonej musi wynosi¢ nie mniej niz 3,0 mm.

SCIANA PONAD STREFA COKOLOWA

Po przeschnieciu i zwiazgniu warstwy zbrojacej nalezy przystgpi¢ do wykonania wierzchniej
warstwy elewacyjnej. Podloze zagruntowac preparatem Putzgrund 610. Na wyprawe zewnetrzng
przewiduje sie tynk drobnoziarnisty zewnetrzny np. firmy CAPAROL SYLITOL o uziarnieniu 2mm i
fakturze K20). Tynk ukfada¢ recznie, na wydzielonych powierzchniach jednym ciggiem, metoda
»,mokre na mokre”. Sukcesywnie, w miare uktadania swiezej warstwy jednakowej grubosci rownej
uziarnieniu materiatu, nadawac tynkowi zatozong fakture. Nalezy tak kierowac robotami, aby nie
dopusci¢ do powstania widocznych stykow. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, ze jedna
ptaszczyzna musi by¢ zakonczona w jednym cyklu technologicznym lub w miejscu przewidzianym
przez nadzorujacego roboty. Wykonczona powierzchnia powinna charakteryzowac¢ sie
jednorodno$cia i niezmiennoscig faktury oraz brakiem miejscowych wypukiosci i wklestosci.
Nastepnie tynk nalezy pomalowa¢ dwukrotnie elewacyjng farbg dyspersyjng matowg np. Muresco
- plus CAPAROL (rodzaj materialu wykonczeniowego i parametry kolorystyczne okresla projekt
kolorystyki).

5. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogllne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~WVymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét zwiazanych z wykonaniem warstw ociepleniowych badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materialy — wetna, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatdbw dostarczona na budowe musi
posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajacg zgodnos¢ wiasnosci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podkladu powinno byc wykonane bezposrednio
przed przystapieniem do wykonywania robo6t wykladzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkOw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa tate.

Wyniki badan powinny byc poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania warstw ocieplenia z
dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowosc ich
wykonania wywiera wptyw na prawidiowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej
oraz innych robdt ,,zanikajacych”.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegoélnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wyglgdu) powierzchni ocieplen

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga byc wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce oktadzin cieplnych

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie okladzin cieplnych oblicza sie w m2 na podstawie dokumentaciji projektowej
przyjmujgc wymiary w swietle $cian w stanie surowym.

Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdéw, pilastréw, fundamentéw i innych
elementéw wieksze od 1,0 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
weditug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wykladzin i okltadzin elementem ulegajacym zakryciu
sg poditoza. Odbidér podtéz musi byc dokonany przed rozpoczeciem robét oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podioza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot oktadzinowych
cieplnych Scian.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byc odebrane.
8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbioér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

8.4. Odbior ostateczny (kohcowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny dokonuje
komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~WVymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wykladzinowe Ilub
oktadzinowemoze byc dokonana wedtug nastepujacych sposobow:
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- rozliczenie ryczailtowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stala
wartosc wynagrodzenia; wartosc rob6t w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu 0 wartosc robat okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robat i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu
odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty termorenowacyjne oktadzinowe za 1 m2 obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robét z kosztami zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie
elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, (rusztowania w osobnej specyfikacji) , pomosty,
bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych oktadzin, wykonanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zostac szczegétowo ustalone w umowie.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

BN-91/6363-02 Piyty styropianowe

PN-75/B-23100 Welha mineralna

BN-84/6755-08 Filce i ptyty z welny mineralnegj

PN-EN ISO 14683-2000 Mostki cieplne w budynkach . Liniowy wspétczynnik pezenikania ciepta.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-85/B-04500:Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykte.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogolne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czesc 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czesc B zeszyt 5 ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania izolacji termicznych- wydanie Atlas — 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie i spoinowanie izolacji materiatami Baumit — 2005 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.09 POKRYCIE DACHU

OBIEKT: BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIALEM ZLOBKOWYM | STOLOWKA SZKOLNA
W KAMIENNIKU
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,
DZIALKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10
INWESTOR: GMINA KAMIENNIK

OPRACOWAL: mgr inz. arch. WLODZIMIERZ WICHER

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem pokrycia dachu budynku na podstawie
projektu architektoniczno — budowlanego budowy przedszkola z oddziatem ztobkowym i stotéwkag
szkolng w Kamienniku.
1.2 Zakres stosowania SST.
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robo6t obj etych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu budynku.
W zakres tych robo6t wchodza:

» pokrycie dachu papg termozgrzewalng z warstwa ocieplenia (czes¢ ze stropodachem)

» odwodnienie dachu budynku, obrébki

* montaz klapy oddymiajgcej

* montaz dachu z piyt warstwowych wraz z odwodnieniem.
1.4. Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robdét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1 Ogdlne wymagania do zastosowanych rozwi  gzan.
Wszystkie elementy do pokrycia dachu powinny pochodzi¢ od jednego producenta i by¢
kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku dachu oraz spetnia¢ wszystkie
wymagania podane w dokumentacji technicznej i SST. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zgodnos¢ materiatow i elementow skladowych ze sobg i z zamowieniem oraz bedg spetniaé
wymagania odnosnie wykonania robot.
Wszystkie materiaty, elementy skiadowe i podzespoty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi
ustawami i wymogami przepiséw. Powinny by¢ ponadto spetnione wymogi w odniesieniu do
ogniotrwatosci. Nalezy uzyskac¢ Certyfikaty ITB i wszelkg konieczng dokumentacje wykazujgca
zgodnos¢ systemu z polskimi normami i prawem polskim. Jesli wykonawca stwierdzi, ze
jakiekolwiek wymagania niniejszej specyfikacji lub rysunkéw w dokumentacji projektowej sa
sprzeczne z wymaganiami zawartymi w przepisach i ustawach powinien powiadomi¢ o tym
architekta i inspektora budowy.
Wszystkie elementy sktadowe i podzespoty bedg tak zbudowane i dopasowane, aby zapewnialy
peling wodoszczelnosé i przydatnosé do zamierzonego przeznaczenia. Nalezy przygotowaé
wszystkie konieczne obrébki blacharskie, uszczelnienia przeciwko warunkom atmosferycznym.
Wszystkie elementy skladowe powinny spetniaC wymagania konstrukcyjne dotyczace
wytrzymatosci na dziatanie sniegu, nie dopuszcza¢ do powstawania sopli lodu, narastania lodu.
Wymagania dotyczg réwniez wytrzymatosci na dziatanie wiatru i obcigzen statycznych.
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2. Materialy.

Ogl6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogoélne”p.2.

2.1 Pokrycie z papy termozgrzewalnej

1- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - nalezy zastosowac¢ pape wierzchniego krycia, z
gruboziarnistg podsypka mineralng, masg asfaltowg modyfikowang elastomerami SBS, wiokning
poliestrowg o gramaturze 250 g/m2 , odporng na dziatanie temperatur od -250C do + 1000C i
grubosci okreslonej wg badan 5,2 mm z tolerancjg +/- 0,2 mm. Szerokos¢ zaktadki — 8-9 cm
Wyréb ma posiada¢ Aprobate Techniczng i zezwolenie na stosowanie znaku ,B” oraz atest
higieniczny stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i badania trudnozapalnosci np. PYE
PV 250 S5 SS

2 - papa zgrzewalna podkfadowa np. PV60 S4 SS

3- papa asfaltowa - wykona¢ izolacje ogniomuru i gzymsu pod opierzenia z blachy ocynkowanej,

4 - blacha ocynkowana — do wykonania obrobek blacharskich, nakryw ogniomuréw, z blachy gr.
0,55 mm, wykonania rur spustowych i rynien.

2.1.2 Styropian.

Piyty z polistyrenu ekstrudowanegoTermo XPS (S) 70 lub EPS o grubosci min. 10 cm w wersji ha
zaktadke. Ptyty XPS (S) 70 oznaczane sg ponizszym kodem wg normy:

PN-EN 13164:2003/A1:2005/AC:2006

XPS EN 13164 T1-DS(TH)-CS(10\Y700-WL(T)0,7

Termo XPS (S) 70 sg produkowane metodg wytltaczania i bezposredniego spieniania.
Charakteryzujg sie specyficzng, drobnokomérkowg strukturg pianki o niskiej gestosci. Sg
wytwarzane na bazie zywicy polistyrenowej.

Wiasciwosci piyt:

- stabilno$¢ wymiarowa DS(TH)2 (< 2 %),

- wykonczenie powierzchni — gtadkie,

- zakres temperatur stosowania -60°C + + 75°C

- gestosc¢ 33 + 47 kg/m3

- nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 (< 0,7 %)

- naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - CS(10\Y)700 (= 700 kPa)

- klasa reakcji na ogien - E

2.3 Pokrycie dachu z piyt typu ,sandwich” z wypehni eniem piank g poliuretanow 3.

Piyty warstwowe typu ,sandwich” z wypetnieniem piankg poliuretanowa. Dach jest zaprojektowany
jako tukowy z ptyt dachowych typu ,sandwich” szer. 150 cm z wypetieniem piankg poliuretanowag
grubosci 14,0 cm w klasie NRO odpornosci pozarowej (RE15). Nalezy stosowac taczniki zalecane
przez producenta ptyt warstwowych (odpowiednie dla rodzaju i grubosci ptyty, grubosci scianki
podpory, rodzaju podioza do jakiego bedg mocowane plyty). Stosowanie innych fgcznikéw
wymaga akceptacji producenta ptyt warstwowych. Mocowanie ptyt do konstrukcji drewnianej lub
stalowej o grubosci Scianki powyzej 12mm zaleca sie tgczniki samogwintujgce z odpowiednim
zarysem gwintu. Nie stosowac ilosci tgcznikbw mniejszej niz zalecana przez producenta piyt.
Materialy uszczelniajgce - butylowe masy uszczelniajgce, - masy uszczelniajgce trwale
elastyczne, - masy elastyczne zwiekszajgce odpornos¢ ogniowa.

2.4. Obrdbki blacharskie i zabezpieczenia przed wpt  ywami atmosferycznymi.

Nalezy przygotowa¢ wszystkie konieczne obrobki i zabezpieczenia przed wplywami
atmosferycznymi dla spetnienia wymagan parametréw.

Wszystkie obrébki powinny odpowiadaé¢ wygladem gtownym profilom dachowym. Nalezy
przewidzie¢ obrobki blacharskie i uszczelnienia w miejscu potaczenia miedzy okladzinami
metalowymi i innymi elementami budynku.

Przewiduje sie stosowanie systemowych obrébek, ofasowan blacharskich z blachy powlekane;j.
Wszystkie obrébki blacharskie, zamkniecia, elementy zabezpieczajgce i inne akcesoria majg byc¢
w petni kompatybilne z systemem pokrycia dachowego i zainstalowane w Scistej zgodnosci z
zaleceniami producenta pokrycia dachowego.

2.5. Rynny i rury spustowe.

W skiad systemu odwodnienia dachu wchodzg miedzy innymi: rynny, rury spustowe, ksztattki oraz
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uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.
Nalezy stosowac:

* Rynny z blachy ocynkowanej @180, 125mm,,

* Rury spustowe z blachy ocynkowanej @ 125,100mm,
2.5.1. Rynny.
Rynny powinny by¢ odporne na dziatanie Sniegu, mrozu i stonca, nie odksztatcac sie, nie tamac i
nie pekac. Spadek rynien nalezy wykonac¢ w kierunku rur spustowych i powinien on wynosi¢ 0,5%.
2.5.2. Rury spustowe.
Rury spustowe powinny by¢ odporne na dziatanie $niegu, mrozu i stonca, nie odksztalca¢ sie, nie
tamac i nie pekaé. Odchylenie rur od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm. Odchylenie rur
spustowych od linii prostej, mierzone na dtugosci 2m nie powinno przekracza¢ 3mm.
Wymagania dla rur spustowych z blachy ocynkowanej zgodnie z wymaganiami producenta.
Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia nalezy przyjmowaé zgodnie z instrukcjami
producenta systemu, ktéry w zaleznosci od przekroju elementu powinien rowniez dobraé
odpowiednie uchwyty, zamocowania i okresli¢ sposoéb ich tgczenia.
2.6 Klapa oddymiaj aca.
Przewiduje sie zastosowanie klapy oddymiajgcej o wymiarach 1,00x2,40 m otwieranej sitownikiem
elektrycznym lub pneumatycznym (nabojem CO2), wyposazona we wiasny czujnik dymu oraz
centrale sterujgcg i przycisk reczny. W przypadku sitownika elektrycznego mozliwa bedzie funkcja
przewietrzania klatki schodowej.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i Srodkow transportu podano w specyfikacji technicznej
ST B.00 — wymagania ogolne, w pkt. 3.
3.2. Warunki przechowywania i transportu pap zgrzewalnych nalezy stosowa¢ zgodnie z
instrukcjg firmowg opracowang przez producenta pap.
3.3. Do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych uzywaé nastepujgcego
sprzetu :
- palnik gazowy jednodyszowy z wezem o diug. min. 15,0 m;
- maty palnik gazowy do obrdbek dekarskich;
- butla z gazem technicznym propan-butan o fadunku 11 kg;
- walek dociskowy z rolkg silikonowa;
3.4. Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych
brzeszczotach oraz pit tarczowych do metalu ktére mogg by¢ stosowane o ile wyposazone sg w
dostatecznie doktadne uktady prowadzgce. Do ciecia ptyt i obrobek blacharskich nie dopuszcza
sie stosowania szlifierek kgtowych raz innych urzgdzen, ktére mogg spowodowac w strefie ciecia
nadmierne nagrzewanie prowadzace do zniszczenia powtok antykorozyjnych. Do ciecia obrobek
blacharskich nalezy uzywac¢ nozyc recznych.
Montaz plyt moze odbywaé sie przy uzyciu rusztowan, pomostéw mechanicznych, drabin
rozstawnych itp. Do wkrecania igcznikbw zaleca sie stosowanie wiertarek z glowicg do
prowadzenia dtugich tgcznikbw oraz regulacje gtebokosci wzglednej potozenia tha tgcznika.
Dopuszcza sie rowniez stosowanie wkretarki uniwersalnej, wyposazonej w regulacje gtebokosci
wzglednej osadzenia tgcznikdbw o parametrach: - moc: 600-700W - obroty robocze przy tej mocy:
1500 — 2000 obr./min, - moment obrotowy 600 — 700 Ncm. W celu zapewnienia wiasciwego
docisku uszczelek na styku wzdiuznym montowanych ptyt nalezy zastosowa¢ samozaciskowe
narzedzie montazowe pozwalajgce $cisngé elementy ze sobg bez uszkodzenia krawedzi ptyt. Do
montazu potrzebne sg min. dwa narzedzia montazowe..
4. Transport.
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”p.4.
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Roziadunek i
transport konstrukcji na placu budowy mozna prowadzi¢ przy pomocy zurawia lub dzwigu
uzywajgc trawersy lub zawiesi petlicowych linowych z zawiesiami ptaskimi i uszami o diugosci ok.
6m. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Do transportu blach moga stuzy¢ tylko pojazdy sprawne
techniczne, odkryte, ze skrzynig tadunkowa umozliwiajgcg zatadunek z gory.

5. Wykonanie robaét.
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”p.5.
5.1. Pokrycie dachu, obrébki blacharskie

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

powierzchnia powinna by¢ rowna, czysta, pozbawiona pytu i kurzu. Nie moze by¢ przemrozona
ani oszroniona. Powierzchnie betonowe, ceramiczne, ze starej papy itp. nalezy uprzednio
zagruntowac roztworem gruntujgcym

PRZYKLEJANIE MATERIALOW TERMOIZOLACYJNYCH DO PODLOZY Z BLACHY, BETONU, PAPY:

Po 24 godzinach od zagruntowania podtoza przyklejamy plyty ocieplajgce. Plyty ocieplajgce
(EPS, XPS) mozemy przykleja¢ na lepiki wodorozcieczalne (IZOHAN 1ZOBUD WK) lub na lepki
rozpuszczalnikowy 1IZOHAN STYROTEX (EPS, XPS). W przypadku IZOHAN 1ZOBUD WK na
montazowe strony piyt ocieplajgcych naktadamy 6-8 plackéw masy wielkosci dtoni. Powierzchnia
oraz zuzycie kleju uzaleznione sg od strefy dachu: w strefie sSrodkowej naniesienie kleju zajmuje
powierzchnie 25% plyty, w brzegowej 35% plyty, w strefie naroznej 50% ptyty. Nastepnie po

kilku, kilkunastu minutach (w zaleznosci od temperatury) doktadnie, mocno dociskamy. Mozna
smarowac boki pityt. Potgczenia ptyt styropianowych wykonane za pomocg STYROTEXU nie
moga by¢ narazone na temperature wyzszg niz +40°C. Dla podwyzszenia jakosci potaczenia
warstw termoizolacyjnych dachu w strefie brzegowej oraz naroznej (strefa, gdzie ssanie wiatru
jest najwieksze), zaleca sie dodatkowo stosowac tgczniki mechaniczne). Przyklejajac pape
podktadowg do plyty termoizolacyjnej, IZOBUD WK nanosimy stosujgc pasy szerokosci ok. 8 cm
naktadane w ilosci od 4 do 6 na 1 m szerokosci ptyty lub placki - cztery w narozach i jeden na
Srodku ptyty. Zuzycie kleju wzrasta w tym przypadku o 30%. Nastepnie rozwijamy rolke papy
podktadowej i dociskamy po ok. 15 minutach od natozenia masy IZOHAN 1ZOBUD WK. Pape
podktadowg sklejamy miedzy sobg na zakiladke. Nie wczesniej niz po dwoch dobach zgrzewamy
pape wierzchnig do papy podktadowej.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy: Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem
doktadnosci wykonania i zgodnosci z projektem (ewentualne réznice usungc¢). Skontrolowaé czy
rozstaw pfatwi odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi zawartymi w tablicach obcigzen
statycznych.

5.2.Rynny i rury spustowe.

Rynny z PCV powinny by¢:

a/ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci elementu i skladane w
elementy wieloczionowe

b/ rynny z PCV tgczyé na tacznik” rynny z uszczelkg gumowsa ryflowang szerokosci ok. 10cm
¢/ mocowanie uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.

6.1 Pokrycie pap g termozgrzewaln a, ocieplenie.

Przed wbudowaniem elementéw wszystkie przygotowane i zmontowane zespoty przed ich
przekazaniem na budowe powinny by¢ dokfadnie sprawdzone pod kagtem zgodnosci z
zamdwieniem. Wszystkie produkty powinny by¢ oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla
ufatwienia identyfikacji w czasie montazu, przemieszczania, magazynowania i instalaciji.

Kontroli podlegajg roboty zwigzane 2z zamontowaniem piyt styropianowych, pap, piyt
warstwowych, a takze prace zwigzane z uszczelnieniem i obrobkg blacharskg w miejscach gdzie
laczg sie elementy ze soba.

6.2 Rynny i rury spustowe.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng, sprawdzeniu
materiatdw, sprawdzeniu potgczen poszczegolnych odcinkdéw rynien, umocowan. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ czy w rynnach nie ma dziur, peknie¢. Zaleca sie sprawdzenie spadkéw i szczelnosci
rynien przez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
sprawdzeniu materiatéw, sprawdzeniu potgczen poszczegodlnych odcinkdw rur spustowych,
umocowan, braku odchyleA rur od prostoliniowosci i kierunku pionowego. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ czy w rurach spustowych nie ma dziur, pekniec.
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7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.1 papa termozgrzewalna, styropian, piyty typu ,sa  ndwich” .

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego jest 1m2.

7.2 Rynny i rury spustowe.

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest 1m.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt.8.
8.1. Odbior podto za
Badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza
nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomocag szablonu z
podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia a fatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbior robdt pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych rob6t, do ktorych dostep pézniej jest
niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie: podioza ,
jakosci zastosowanych materiatow, doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,
doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru
czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
dokumentacja przetargowa, zapisy dotyczace wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczych
i rodzaju zastosowanych materiatow, protokdty odbioru materiatdw i wyrobdw.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr pokrycia z papy:
sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadziC¢ przez naciecie i odrywanie paska
papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem
przyklejenia papy, sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow
czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na
kazde 100 m2. Doktadnosé pomiarow powinna wynosi¢ do 2 cm.
8.3 Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spust owych.
Odbior taki powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

e sprawdzenie mocowania elementéw ,

e sprawdzenie prawidtowosci spadkow,

* sprawdzenie szczelnosci potgczen.
Wyniki odbioréw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
8.4 Odbidr pokrycia z ptyt warstwowych.
Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeh eksploatacyjnych. Wszystkie produkty zastosowane do mocowania
pokrycia dachowego powinny dawac¢ jednolitos¢ wyglgdu. Powierzchnie blach nie mogg byé
uszkodzone, odksztatcone, zabrudzone, pokryte rdzg, itp. Nalezy sprawdzi¢ spos6b mocowania,
ilos¢ tacznikow, czy na skutek tgczenia Scian blacha nie ulegta uszkodzeniu.
9. Podstawa platnosci.
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9.
9.1. Pokrycie dachu .
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:
* przygotowanie stanowiska roboczego,

58



* obsltuge sprzetu ,

* ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 10m,

» zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementéw,

* docinanie, uszczelnianie, obrébka,

* 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2 Rynny i rury spustowe

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych. Cena obejmuje:
* przygotowanie,

* Zzmontowanie, umocowanie potgczen,

 uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

10.1 Normy.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo
0gOlne. Arkady 1990.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.10 SUFITY

OBIEKT: BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIALEM ZLOBKOWYM | STOLOWKA SZKOLNA
W KAMIENNIKU
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,
DZIALKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10
INWESTOR: GMINA KAMIENNIK

OPRACOWAL: mgr inz. arch. WLODZIMIERZ WICHER

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem sufitbw w budynku na podstawie projektu
architektoniczno — budowlanego budowy przedszkola z oddziatem ztobkowym i stotbwkg szkolng
w Kamienniku.
1.2 Zakres stosowania SST.
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robo6t obj etych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie sufitow wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robo6t wchodza:

» sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robat.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitow Z piyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie stalowym.
Wymagania dotycza:

e zgodnosci wykonania z dokumentacijg techniczng obiektu ,

» stosowania materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

» przestrzegania ogélnych zasad wykonania robét w odniesieniu do zamocowania piyt i ich
wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

» wichrowatosci powierzchni.
Przed przystgpieniem do wykonywania sufitbw z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania sufitbw na ruszcie po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw muréw. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé
oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +15°C i gdy wilgotnosé
wzgledna powietrza nie jest wieksza niz 60%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.
2.1. Materiaty do sufitéw
Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

» Pilyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406,

» Laczniki i profile stalowe wg instrukcji producenta.
2.2. Masy szpachlowe.
Zaprawy gipsowe powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania
stawiane podane przez producenta gotowych zapraw.
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Masy szpachlowe powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz
przechowywane zgodnie z jego instrukcjg w sposob zapewniajgcy niezmiennos¢ ich parametréw
technicznych.

2.3. Ruszt stalowy.

Elementy sktadowe rusztu powinny spetniaé wymagania podane w normach i przepisach
budowlanych, jak réwniez wymagania podawane w instrukcji producenta.

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez Inzyniera. Wykonawca przystepujacy do wykonywania tego typu robét
powinien w szczegodlnosci wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.4.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport ptyt gips  owo-kartonowych.

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, ktére nalezy uktada¢ poziomo na kilku podkfadach
dystansowych. Kazdy ze stoséw powinien by¢ spiety tasmg stalowg dla usztywnienia w miejscu
usytuowania podkitadek.

Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podkiadzie. Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej diugosci,
naktadanych jeden na drugi. Plyty nalezy transportowa¢ pod zadaszonymi samochodami.

4.2. Transport i sktadowanie profili stalowych do m ocowania sufitow.

Profile stalowe przeznaczone do formowania rusztu powinny by¢ transportowane w taki sposéb,
aby nie powodowalo to trwatych ich odksztalcen.

Elementy nalezy magazynowac¢ w suchych pomieszczeniach.

5. Wykonanie robaét.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.
Czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z ptyt g-k na ruszcie sg nastepujgce:

* trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow i tyczenie poziomu przysztego sufitu,

* mocowanie kotew oraz podwieszenie pretbw mocujgcych,

» zamocowanie profilu przysciennego,

» zawieszenie konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomowanie,

» pokrycie konstrukcji nosnej ptytami g-k,

» wykonhczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,

Czynnosci technologiczne przy mocowaniu okfadzin z ptyt g-k do sufitu sg nastepujgce:

* przygotowanie poditoza,

» zamocowanie profili do sufitu,

* pokrycie ptytami g-k,

» wykohczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin.

5.1. Ruszt stalowy do sufitow podwieszanych.

Elementy skiadowe rusztu, poza pretami sg produkowane fabrycznie przez poszczegolne firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawg. Sg to ksztattowniki stalowe z blachy ocynkowanej w
przekroju przypominajgce ceowniki walcowane na gorgco.

Profile sufitowe sg wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie

Umowny wymiar ,CD” ,UD”

Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancjg £0,07 mm lub 0,55 mm z
tolerancjg £0,03 mm.

Przedtuzenia odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia,
dokonuje sie przy uzyciu tgcznika wzdluznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukciji
dachu za pomocg wieszakéw o takiej dtugosci, aby zapewni¢ odpowiedni stopien obnizenia w
zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.
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W pomieszczeniach:

* Ktérych szerokosc¢ nie przekracza 4m (pomieszczenia diugie i waskie) stosowac ruszt
pojedynczy jednowarstwowy. Do podtuznych scian w ptaszczyznie sufitu podwieszanego
przytwierdzaé przyscienne profile UD. Profile CD ukfada¢ pomiedzy scianami podtuznymi. Ich
konce umieszczane sg pomiedzy potkami profilu przysciennego i dodatkowo mocowane do
stropu za pomocg wieszakow usytuowanych wzdtuz profilu CD w odstepach nie wiekszych niz
160 cm. Rozstaw pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz
kierunkow jej usytuowania wzgledem profili CD.

» Wiekszych, ktérych mniejszy wymiar przekracza 4m nalezy stosowac ruszt dwuwarstwowy
krzyzowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki sg rozmieszczone w
siatce 120 x 120 cm. Zawiesza sie na nich gérng warstwe rusztu, ktérg stanowig profile CD.
Profile, do ktérych przykrecana bedzie ptyta g-k, zawiesza sie na tgcznikach krzyzowych
obejmujgcych gorny profil i weisnietych zatrzaskowo pomiedzy potki dolnego profilu. Rozstaw
pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz kierunku jej usytuowania
wzgledem nich.

Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami nosnymi zalezy od kierunku mocowania ptyt
gipsowo-kartonowych na sufitach.

5.2. Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie ptyt gipso  wo-kartonowych.

Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do rusztu w dwojaki sposéb:

» Mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu

» Mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami,

Przy wykonywaniu sufitobw nalezy przestrzegaé¢ zasad:

» Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczen)

* Przy wyborze wzdtuznego mocowania pityt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach

* Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach

* Plyty rozmiesci¢ mozliwie tak aby na obu krancach kazdego z rzedéw znalazly sie odciete
kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej diugosci)

* Styki poprzeczne piyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem

siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci piyty

* W przypadku zastosowania dwoch warstw ptyt g-k to drugg warstwe plyt nalezy mocowaé
mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi

elementami rusztu.

Obrdébke ptyt nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu noza zarysowywujgc licowg strone piyty, tak aby
karton byt przeciety. Po ztamaniu ptyty nalezy przecigc¢ jg od spodu.

Wyciecia ksztattéw w plycie uzyskuje sie za pomocg platnicy lub recznej pity tarczowej. Otwory na
instalacje wykonywaé nalezy wycinarka.

Plyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowaé do konstrukcji nosnej rusztu za pomoca wkretow np.
samogwintujgcych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny by¢ w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed korodujgcym dziataniem gipsu. Rozstaw wkretéw powinien by¢ nie wiekszy
niz 30cm, a ich odlegto$¢ od krawedzi ptyty powinna wynosi¢ 10-15mm. tebki wkretéw powinny
by¢ tak docisniete, aby wgtebiaty sie w licowe powierzchnie piyt, ale nie powodowaty przerwania
kartonu lecz jedynie mogg go nieco wgniata¢ w gips. tebki elementdw mocujgcych nalezy
zagruntowac farba olejng i zaszpachlowaé¢ masg szpachlowa.

W czasie montazu ptyt nalezy uwazac aby ich nie uszkodzi¢ i nie doprowadzi¢ do odksztatcen.

5.3 Oktadziny z piyt gipsowo — kartonowych na sufic ie.

Przed przystgpieniem do wykonania okladziny z piyt g-k nalezy odpowiednio przygotowac
podtoze, do ktérych bedg mocowane.

Podtoze pod suche tynki stanowi ptyta zelbetowa stropowa i ptyta schodéw.

Podloze powinno by¢ sztywne i o rownej powierzchni. Wadliwie wykonane oscieze i zbyt
wystajgce czesci Scian nalezy sku¢ Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i innych
zanieczyszczen.
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Piyty g-k nalezy mocowa¢ do wczesniej zamocowanych profili. Nalezy zastosowa¢ profile
kapeluszowe wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 0,6mm

6. Kontrola jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
Kierownik robét powinien dopilnowac¢, aby materiaty byty zgodne z aprobatg dotyczgca
wykonywanego sufitu oraz aby osoby montujgce znaly wszelkie czynnosci technologiczne przy
konstruowaniu sufitu.
6.1. Plyty gipsowo-kartonowe
Zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych oraz ich czestotliwos¢ powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405.
Powinna by¢ oceniana:

* rownos¢ powierzchni,

* narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

* wymiary plyt (zgodnie z tolerancja),

» wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

» obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt.
Warunki badan ptyt i innych materiatow powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni nie odlicza sie powierzchni otworéw o przekroju mniejszym niz 0,5m2

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg p.6
niniejszej SST daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlegajg wszystkie elementy podane w p. 1.5.1 niniejszej SST zgodne z PN-72/B-
10122 i p. 1.5.2 niniejszej SST zgodne z PN-EN 300.

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng polega na poréwnaniu wykonanych prac z
projektem technicznym - za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Powierzchnie sufitow
powinny stanowi¢ ptaszczyzny poziome.

Zgodnos¢ wykonania sufitdw stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych.
Sufit powinien by¢é odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

* jesli to mozliwe, poprawi¢ sufit i przedstawic je do ponownego odbioru,

» w przypadku, gdy nie sg mozliwe poprawki — nalezy zdemontowac sufit, ponownie go

wykonac i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru gotowych sufitbw powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania sufitdw z zamowieniem.

Ptyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywac nastepujgcych wad i uszkodzen:

- dziur, zataman i peknie¢,

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

- czesciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,

- rozwarstwienia sie,

- gnicia kartonu lub wykwitow plesni,

- zaciekdw na kartonie,

- odspojenia lub odpadania ptyt od podioza.

Konstrukcja rusztu pod ptyty powinna :
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- stanowi¢ sztywne i nieodksztatcalne podioze dla piyt,
- by¢ zabezpieczona antykorozyjnie.

9. Podstawa platnosci.
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9.
Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

e zakup, dostarczenie materiatow,

» obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

» ustawienie i obstuge rusztowan,

* przygotowanie podioza,

* przygotowanie rusztu stalowego (dla sufitu podwieszanego),

» przymocowanie ptyt do podioza (ptyty na profilach kapeluszowych) lub do gotowego rusztu
za pomoca wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem (dla sufitu podwieszanego),

» szpachlowanie potgczen i stykow plyt ze Scianami,

» szpachlowanie i cyklinowanie wykohczeniowe,

e 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.

10. Przepisy zwiazane.

10.1 Normy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty wykonczeniowe. Tynki.

64



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.11 TYNKI, OKLADZINY

OBIEKT: BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIALEM ZLOBKOWYM | STOLOWKA SZKOLNA
W KAMIENNIKU
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,
DZIALKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10
INWESTOR: GMINA KAMIENNIK
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét tynkowych i oktadzinowych na podstawie projektu architektoniczno —
budowlanego budowy przedszkola z oddziatem ztobkowym i stotdwka szkolng w Kamienniku.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robo6t obj etych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot tynkowych i oktadzin $ciennych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wehodza:

e Tynki cementowo — wapienne (lub gipsowe maszynowe).

e Okfadziny scienne wewnetrzne
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynkéw  wg PN-70/B-10100 dotycza:
» Zgodnosci z dokumentacjg — tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i
SST uwzgledniajgcymi wymagania norm i okreslajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.
Dozwolone sg tylko takie odstepstwa od dokumentacji, ktére nie naruszajg postanowien norm,
a sg technicznie uzasadnione i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub
innym réwnorzednym dowodem.
» Stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
- tynki cementowo — wapienne — PN-65/B-14503
* Przestrzegania ogolnych zasad wykonania robét tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST
* Przygotowania podtozy wg p. 5.1. niniejszej SST
* Przyczepnosci tynkow do podioza — potgczenie zaprawy z podtozem powinno by¢ zapewniac
takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia,
pecherze itp.
» Mrozoodpornosci tynkow — nie powinny wykazywac¢ zmian po badaniu odpornosci na dziatanie
mrozu wg PN-85/B-04500.
» Grubosci tynkow — podaje tabl.3 w PN-70/B-10100
» Wygladu powierzchni otynkowanych — podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100
» Wad i uszkodzen powierzchni tynku — nierdwnosci, wypryski i spieczenia oraz pekniecia,
wykwity i zacieki — podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100
 Prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkOw — powierzchnia powinna stanowic
ptaszczyzne pionowg lub pozioma. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych
powinny by¢ prostoliniowe lub tukowe. Odchylenia od tych wymagan podaje p. 8.2 niniejsze;j
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SST

» Wykonczenia narozy i obrzezy tynkow - wykonczone na ostro zaokrgglone lub zukosowane.
1.5.4. Wymagania w odniesieniu do robét oktadzinowy  ch.

Wymagania dotycza:

 zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa (przez ogledziny i pomiary),

« stanu poditozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

* jakosci materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

* stosowania materialdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

-okfadziny scienne — ptytki ceramiczne — PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN
177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie aprobaty techniczne
-kompozycje klejgce — PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne

-zaprawy do spoinowania — aprobaty techniczne i normy.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania scian,

- poditogi z materiatdbw mineralnych wigcznie z cokolikiem,

-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
cisnieniowych préb wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykohczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2. Materialy.

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogoélne”p.2.

2.1 Woda.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora, po jej uprzednim przebadaniu.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

* Nie zawiera¢ domieszek organicznych,

» Mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,

Do zapraw zwyklych do wykonania tynkéw nalezy stosowac piaski wediug p. 3.2 PN-70/B-
101000.
2.3 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne (lub gip  sowe)

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.

» Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

» Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
Zzaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Plytki ceramiczne.

» Barwa — dobra¢ wg wzorca producenta.

* Wymagania zgodnie z normami podanymi w p.1.5.4 niniejszej SST.

» Stosowac kompozycje klejgce gotowe — wymagania w p. 1.5.4 niniejszej SST.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez inzyniera.
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4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci. Materialy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

5. Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”p.5.

5.1. Przygotowanie podio zy.

5.1.1 Pod tynkowanie tynkami zwyktymi.

Podtoze pod tynki stanowi mur z pustakéw ceramicznych.

Przed przystgpieniem do witasciwego tynkowania nalezy podioze sprawdzi¢ i przygotowac
poprzez ewentualng naprawe i obrobke wstepng tak, aby uzyska¢ podioze spetniajgce
wymagania podane w PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-02355
oraz PN-ISO 3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2+8), aby ich przekroczenie nie
powodowato zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia
nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania i zatrzeé na ostro.

Mury z pustakow nalezy oczysci¢ z wystajgcych grudek zaprawy i naprawi¢ wieksze uszkodzenia
kawatkami cegty tak, aby tynk nie tworzyt zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych.
Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczen.

Wykwity wszelkiego typu, m.in. sol krystalizujgca na powierzchni, zmniejszajgce przyczepnosc
tynku do podioza, muszg zostaC usuniete. Jezeli metoda oczyszczania nie daje pozadanych
rezultatéw, nalezy przy pomocy specjalistow ustali¢ przyczyne powstania wykwitéw i zastosowaé
skuteczng metode oczyszczania muru.

Zbyt suche lub silnie chtongce wode podtoze moga przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed
tynkowaniem podioze nalezy zwilzy¢é wodg, a gdy jest bardzo chionne — pokryé srodkiem
gruntujgcym odpowiednio dobranym do podioza.

Przed otynkowaniem nalezy réwniez sprawdzi¢ czy nie ma uszkodzen spowodowanych
ewentualnym nadmiernym zawilgoceniem.

5.1.2. Pod oktadziny ceramiczne.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne stanowig mury , $cianki z pustakow ceramicznych.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy przygotowaé podtoze przez odpylenie,
oczyszczenie. Powierzchnia powinna by¢ pozbawione peknieé i ubytkow.

5.2. Ogdlne zasady wykonywania tynkbw wewn  etrznych i zewn etrznych.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosc

tynku.

c) Tynk powinien by¢ na catej powierzchni scisle powigzany z podiozem.

d) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu

doby nie nastgpi spadek ponizej 0° C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi
wykonywania robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

e) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur

Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego

tygodnia, zwilzane wodg o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.

f) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murow tj.

po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

g) Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczyc¢ folig, oscieznice drzwiowe tasmg malarska,
a puszki i gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem.

h) Przed wtasciwym tynkowaniem na mokro nalezy wszystkie wystajgce czesci $ciany oraz
naroza, jako miejsca narazone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczy¢ osadzajac
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metalowe narozniki siateczkowe przez przyklejenie ich do $ciany zaprawg tynkarskg z
kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac.

5.2.1 Tynki cementowo — wapienne (lub gipsowe).

Tynk cementowo — wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gtadzi.
Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyréwnanie chlonnosci catej powierzchni. Wstepne
przygotowanie podioza pod tynk polega na zwilzeniu i natozeniu obrzutki cementowej. Do
wykonywania obrzutki nalezy stosowac wytgcznie przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie
przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie zwyklych zapraw tynkarskich lub murarskich jest
niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma obowigzek przestrzegania
zarbwno zalecen dotyczgcych gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazowek
wykonawczych producentéw mieszanek tynkarskich. Zaleca sie zastosowanie przerwy
technologicznej min. 3 dni (czas przerwy technologicznej moze by¢ rowniez wskazany przez
producenta mieszanki).

Obrzutke wykonywac z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objetosciowym cementu do piasku
1:3, grubosci nie przekraczajgcej 3-4mm, lecz nie moze ona by¢ zbyt wodnista, gdyz prowadzi to
do powstania szklistej powierzchni o niskiej przyczepnosci. W takim przypadku nalezy jg
zmatowi¢. Narzut stanowi drugg warstwe tynku. Wykonywac jg po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropieniu jej woda. Zaprawe tynkarskg otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z
odpowiednig iloscia wody. Tak przygotowang zaprawe narzuca¢ rownomiernie kielnig lub
maszynowo — agregatem tynkarskim. Jej nadmiar zbiera¢ drewniang lub metalowa tatg . Narzut w
narozach wyrbwnywac¢ za pomocg pac w ksztalcie kgtownika.

Narzut wykonuje sie z zaprawy o stosunku objetosciowym cement:wapno:piasek rownym 1:1:6.
Grubos¢ warstwy narzutu ok. 8mm. Po usunieciu nadmiaru tynku nastepuje zacieranie. Nie
mozna dopusci¢ do nadmiernego przesuszenia warstwy powierzchniowej przed rozpoczeciem
zacierania. Gladz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
przeswicie oczek 0,25-0,5mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu. Grubos¢
gtadzi powinna by¢ 1- 3mm. Zaprawe narzucac i rozprowadzac paca. Po stezeniu gtadzi zaciera
sie ja packg drewniang lub metalowg. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go
wodg. Gtadz wykonuje sie z zaprawy o stosunku objetosciowym cement:wapno:piasek rownym
1:2:6.

5.2.2 Tynkowanie o $ciezy, naro zy scian itp.

Wszelkie wystepy, zalamania i uskoki powierzchni tynkowaé osobno, po wykonaniu tynkéw na
wszystkich duzych powierzchniach.

Przed tynkowaniem osciezy okiennych sprawdzi¢, czy szczeliny miedzy murem a os$cieznicg
zostaly

doktadnie utkane pakutami. Tynkowanie wykonuje sie za pomocg wzornikéw. Po wyréwnaniu
wykrojem tynk zaciera¢ ruchami kolistymi jak na Scianie.

W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne (przejscia, pomieszczenia o duzym ruchu)
przed tynkowaniem narozy nalezy je zabezpieczy¢ katownikami z przyspawanymi naroznikami
ochronnymi z blachy lub wpusci¢ w tynk narozniki z blachy ocynkowane.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.6.

6.1. Tynki wewn etrzne i zewn etrzne.

Badania kontrolne gotowych tynkow zwyktych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan
wymienionych w p.1.5.1 niniejszej SST.

Cecha. Metoda kontroli i sprawdzenia. Wyniki kontroli i Srodki zaradcze.

Wilgotnos¢ - Wyglad Ciemny kolor

Odczeka¢ az podtoze odpowiednio wyschnie

Préba dotyku Odczucie wilgoci - Préba zwilzania Powolne wchtanianie wilgoci lub jej brak
Rownosc¢ podioza Sprawdzenie przy pomocy faty.

6.2. Okladziny.

Kontrola wykonanej okfadziny powinna umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan wymienionych w
p.1.5.4 niniejszej SST.

Prawidtowos¢ wykonania okladziny polega na sprawdzeniu:

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego odgtosu,
- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1mm,
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- grubosci warstwy kompozycji klejagcej pod piytkg, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej,
- odchylen, o ktérych mowa w p.8.3 niniejszej SST.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.

Jednostkg obmiarowg rob6t jest 1m2. Uwzgledni¢ zmiany zaaprobowane przez Inspektora
nadzoru i sprawdzone w naturze.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8.

8.1. Odbior podto za.

Odbior poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét tynkowych i
do robét oktadzinowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami p. 5.1
niniejszej SST .

8.2. Odbior tynkow.

8.2.1 Tynki.

Odbior gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zamowieniem,
ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz SST, a takze dokumentacja powykonawcza,
w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich.

Przy odbiorze tynkéw sprawdza sie ich grubos¢, gtadkosé¢ oraz przyczepnosé do podioza calej
powierzchni.

Na powierzchni tynkow nie mogg wystepowac: trwate zacieki, wykwity, wypryski i speczenia,
pekniecia i widoczne miejscowe nieréwnosci, wynikajgce z techniki wykonania tynku ( szczegdlnie
Slady wygtadzania przy tynkach cementowo-wapiennych).

Powierzchnia tynku powinna tworzy¢ rowng ptaszczyzne.

W przypadku tynkéw wewnetrznych dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi zawarto w
PN-70/B- 10100.

8.3. Odbidr robot oktadzinowych z ptytek ceramiczny  ch.

Zgodnos¢ wykonania okladzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan
kontrolnych wymienionych w p.6.3.

Odbior gotowych okfadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz SST, a takze dokumentacja powykonawcza,
w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania robét okladzinowych.
Dopuszczalne odchylenia krawedzi ptytek dla rob6t oktadzinowych Sciennych:

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2m (nie
powinno przekracza¢ 2mm na diugosci faty 2m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny - tatg o diugosci 2m ( nie powinno by¢ wieksze niz 2mm
na catej dlugosci faty).

Okfadzina powinna by¢ odebrana, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

* jesli to mozliwe, poprawi¢ oktadzine i przedstawic jg do ponownego odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci

oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode nalezy obnizy¢ wartos¢ wykonywanych robét,

» w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — usungc¢ oktadzine i ponownie

wykonac jg ponownie.

Protokot odbioru gotowych okladzin powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamdéwieniem.

9. Podstawa platnosci.

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

9.1 Dla robot tynkowych.
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« zakup i dostarczenie materiatdw i sprzetu,

* ustawienie i rozbiérke rusztowan,

* przygotowanie zaprawy,

» umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

* osiatkowanie bruzd,

* tynkowanie,

» 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw
9.3. Dla robo6t oktadzinowych.

* zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,

* moczenie piytek, docinanie plytek,

* przygotowanie poditoza,

* przygotowanie kompozycji klejacej,

» wykonanie oktadziny z zaspoinowaniem i oczyszczeniem powierzchni,
* 0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane.

10.1 Normy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-75/B-10121 Okiadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wkasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty wykonczeniowe. Tynki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.12 POSADZKI

OBIEKT: BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIALEM ZLOBKOWYM | STOLOWKA SZKOLNA
W KAMIENNIKU
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,
DZIALKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10
INWESTOR: GMINA KAMIENNIK

OPRACOWAL: mgr inz. arch. WLODZIMIERZ WICHER

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego budowy
przedszkola z oddziatem ztobkowym i stotdbwkg szkolng w Kamienniku.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robo6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzek w przedmiotowym obiekcie.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogoélne”p.2.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogl6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogoélne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pbézniejszymi

Zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz.
1360 z pbdzniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Posadzki z ptytek gresowych.

2.2.1. Kompozycje klejowe

Kompozycje klejgce muszg odpowiadaé wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Do posadzek na zewnatrz obiektu stosowac kleje mrozoodporne.

2.2.2. Plytki gresowe

Piytki ceramiczne powinny odpowiadac jednej z wymienionych norm: PN-EN 176:1996, PN-ISO
13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym.

- barwa: wg wzorca producenta,

- twardos$¢ w skali Mosha 8
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- Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe
- na schodach zewnetrznych antyposlizgowe i mrozoodporne.
2.2.3. Zaprawy do spoinowania.
Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
lub norm. Nalezy zastosowac fuge epoksydowa, kolor ustali¢ z Inwestorem W naroznikach Scian,
w sgsiedztwie oscieznic drzwiowych, na styku posadzki i cokotu oraz wokét otworow rewizyjnych
nalezy stosowac elastyczna fuge silikonowg w kolorze dobranym do koloru preparatu do
spoinowania;
2.2.4. Obramowanie progéw, kraw edzi i progéw, naro zniki i k gtowniki, listwy
przypodiogowe
Krawedzie stopni schodow powinny wyrézniac sie kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki.
2.3 Wykfadzina Tarkett
Wyktadzina homogeniczna PCV Tarkett Optima lub rGwnowazna:
Specyfikacja techniczna:
- grubos¢ catkowita : 2mm
- waga catkowita : 2800g/m?
- grupa $cieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P
- odpornosc¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna
- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna
- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bysl
- wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9
- wiasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV
- odporno$¢ barwy na swiatto wg EN ISO 105-B02 : 26
- odporno$¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornosé
- odpornos¢ na rozwdj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala
na rozwoj
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”p.3.
Do wykonywania robét wyktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza,
- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do ciecia piytek,
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkdéw 6-12mm do rozprowadzenia
kompozyciji klejgcych,
- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice,
- wkiadki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejgcych,

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.4.
Materiaty przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zapobiegajgc zamoczeniu.

5. Wykonywanie robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”p.5.

5.1. Podto za pod wyktadziny z ptytek gresowych.

Grubos¢ podktadu pod ptytki gresowe powinna wynosi¢ 40mm w pomieszczeniach na 1 i 2 pietrze
oraz 50mm w pomieszczeniach na parterze. Grubos¢ podkiadu pod parkiet na zapleczu
socjalnym powinna wynosi¢ 40mm. Podklad w pomieszczeniu technicznym powinien mieé
grubos¢ 60mm. Powierzchnia podkfadu betonowego powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow,
peknie¢ i ubytkow, czysta, odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i $rodkami
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny, w dowolnym
miejscu podkiadu, nie moze przekracza¢ 5mm na catej diugosci faty kontrolnej o dtugosci 2m.
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Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych rob6t budowlanych
i instalacyjnych, tgcznie z prébami cisnieniowymi instalacji oraz po wyschnieciu podkiadu.
Szczegolnie wazne jest badanie wilgotnosci podkiadu, co nalezy do wykonawcy robét
podiogowych. Dopuszczalne zawarto$¢ wilgoci w podkiadzie nie powinna przekracza¢ 3%. W
przypadku stwierdzenia wilgotnosci wyzszej niz podana termin wykonania posadzki nalezy
przesungc.

5.2. Wykonanie wyktadziny z ptytek gresowych.

5.2.1. Wykladziny w pomieszczeniach wewn  gtrz budynku.

Plytki przed przyklejeniem nalezy posegregowaé¢ wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni oraz
wyznaczy¢ linie, od ktérej uktadane bedg plytki. Nalezy upewnic¢ sie ze nie ma niezamierzonych
réznic koloru czy odcienia piytek.

Nastepnie przygotowac¢ kompozycje klejgcg zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢
ja po podiozu pacg zgbkowang, ustawiona pod katem okolo 50°. Kompozycja powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywaé calg powierzchnie podtoza. Powierzchnia z natozong warstwag
kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wykfadzin w ciggu 10min. Po natozeniu
kompozycji klejgcej ptytki uktada sie do wyznaczonej linii. Nakladajgc ptytke, nalezy jg lekko
przesung¢ po podiozu (ok. 1 do 2 cm) ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ tak, aby warstwa kleju
pod ptytkg miata grubos¢ 6 do 8mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania kompozycji
klejagcej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny
mozna stosowac wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejgcej ze spoin miedzy
ptytkami.

Zaleca sie aby szerokosc¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100mm okoto 2mm,

- 0d 100mm do 200mm okoto 3mm,

- 0od 200mm do 600mm okoto 4mm,

Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,

Po zwigzaniu kleju, nalezy usung¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania
na menisk wklesty.

Na scianach przylegajgcych wykona¢ cokoliki na wysokos¢ 10cm z przyklejonych plytek
cokotowych lub przycietych plytek.

5.3. Wykfadzina Tarkett Optima.

Podloze pod wyktadzine powinno byé gltadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeh i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W
celu uzyskania jak najlepszej jakosci podioza przy podktadach cementowych, zaleca sie
stosowanie mas wygladzajacych  (samopoziomujgcych) renomowanych  producentéw
przeznaczonych do stosowania pod wykladziny elastyczne. Zaklada sie wykonanie masy
samopoziomujgcej gr. 2-5mm. Wilgotnos¢ podioza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%.
Dobre bedg zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktore sg rowne, posiadajg mocng strukture, sg
pozbawione rys oraz peknie¢. Podtozg te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka musi byé
szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wykfadzin zgodnie z fachowymi regutami powinien odbywac¢ sie
w temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak réwniez w warunkach wilgotnosci wzgledne;j
— max. 65% (idealna wilgotnosc¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna
by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu wyktadzin PCV TARKETT OPTIMA powinien by¢ stosowany klej
dyspersyjny. Nalezy uzywac¢ kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wyktadziny
nalezy tgczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett

Wokdt scian pomieszczenia wykonaé listwy cokotowe dopasowane do wykfadziny wysokosc
wywiniecia na $ciane 10cm.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznac sie ze szczeg6towg instrukcja montazu
wykladzin Tarkett znajdujgcej sie na stronie internetowej producenta.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogodlne” pkt.6.
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:
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- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg, poréwnujgc wykladziny z
projektem przez ogledziny i pomiary (w tym wielkos¢ i kierunek spadkow, miejsca osadzenia
wpustow itp.)

- stan podiozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakos¢ materiatdbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych
przez dostawcow.

-prawidtowos¢ wykonania wykfadziny z ptytek gresowych przez sprawdzenie:

* przyczepnosci wykfadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé¢ gtuchego
odgtosu,

» odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m (odchylenie to nie powinno byc¢
wieksze niz 3mm na calej dlugosci taty),

* prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1mm,

» grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekraczaé¢ grubosci
okreslonej przez producenta

 sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw poprzez ocene wzrokowg

-prawidtowos¢ wykonania parkietu przez sprawdzenie:

* przyczepnosci parkietu do podtoza,

» szczelnosci utozonej posadzki dopuszczalnha szerokosc spoin miedzy deszczutkami nie
powinna przekracza¢ 0,4mm

+ odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m (odchylenie to nie powinno byc¢
wieksze niz 2mm/m i 3mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia)

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania listew przysciennych poprzez ocene wzrokowa,

* sprawdzenie szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki

- prawidtowos¢ wykonania posadzki z desek

» wyglgdu zewnetrznego i jednolitosci barwy i wzoru — posadzka powinna by¢ wykonana z
materiatdw tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubosci,

* zwigzania posadzki z podktadem — posadzka musi wykazywac zwigzanie z podktadem na
calej powierzchni,

* prawidtowosci powierzchni — na powierzchni posadzki nie mogg odznaczac sie
nierownosci badz plamy i uszkodzenia mechaniczne, przeswit pomiedzy tatg przytozong

w dowolnym miejscu hie powinien wynosi¢ wiecej niz 2mm,

* prawidtowosci wykonania stykow,

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m2

Jednostkg obmiarowg cokotdéw przy scianach jest 1m cokotu o wysokosci 10cm.
wykonanej posadzki.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8.

Odbior gotowych posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac .

Zgodnos¢ wykonania posadzki stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach.

Posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zostac przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, poprawi¢ posadzke i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci posadzki
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode — obnizy¢ warto$¢ wykonywanych robot,

W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — usung¢ posadzke i wykonac ja
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ponownie. Protokét odbioru gotowych posadzek powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzki z zamowieniem.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i transport materiatow,

- prace przygotowawcze,

- oczyszczenie podkiadéw pod posadzki

- zagruntowanie poktadéw,

- wykonanie posadzki tgcznie z fugowaniem, spoinowaniem i wymalowaniem posadzki
- wykonanie cokotow i przybicie listew przysciennych,

- uporzadkowanie miejsca robdét,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardw i badan.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty wykonczeniowe. Okladziny i
wykladziny z ptytek ceramicznych. ITB. Warszawa 2004r.

Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.13 ROBOTY MALARSKIE

OBIEKT: BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIALEM ZLOBKOWYM | STOLOWKA SZKOLNA
W KAMIENNIKU
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,
DZIALKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10
INWESTOR: GMINA KAMIENNIK

OPRACOWAL: mgr inz. arch. WLODZIMIERZ WICHER

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t malarskich na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego
budowy przedszkola z oddziatem zlobkowym i stotdwkg szkolng w Kamienniku.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robo6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t malarskich wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza:

» Malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi scian i sufitu,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogoélne”p.2.

2.1. Materiaty do malowania wn etrza budynku

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach i piytach
gipsowokartonowych stosuje sie zaleznie od pomieszczenia i zgodnie z wytycznymi w projekcie:
farby emulsyjne lub akrylowe - wszystkie wytwarzane fabrycznie, powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz PN-C-81901:2002.

2.2. Srodki gruntuj ace

2.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach stosowa¢ do gruntowania
farbe emulsyjng do gruntowania,

2.3. Kontrola materiatéw

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

» czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z

odpowiednig normg lub aprobatg techniczna,

* termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

* wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

» ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.

« farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

* niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

* skoagulowane spoiwo,

* Nie roztarte pigmenty,

* kozuch,
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« Slady plesni,

* trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

* obce wtracenia,

» zapach gliny.

2.7. Wymagania dla powtok:

» wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczeni i zaciekéw,

* grubos¢ — 100-120 um,

* przyczepnosc¢ do podtoza — 1 stopien,

* elastycznosc¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec¢ lub
odstawania od podtoza,

* twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

» odpornosc¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowaé uszkodzenia powtoki,

 odpornosc¢ na dziatanie wody — po 120 godz. Zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych..

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.4.

Gotowe farby nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie drogowym.

5. Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”p.5.

5.1 Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

* podczas opadow atmosferycznych (malowanie cokotu budynku hali),

» W temperaturze ponizej +5 o C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie

nastepowat spadek temperatury ponizej 0° C,

« W temperaturze powyzej 25° C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie

byta wyzsza niz 20° C.

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie nalezy rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ poditoza jest nie wieksza niz 4%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

« catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

» catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

« catkowitym utozeniu posadzek,

* usunieciu usterek na stropach i tynkach

Przygotowanie podio zy

Podtoze pod malowanie stanowia:

* tynk cementowo-wapienny lub gipsowy — na scianie z pustakéw ceramicznych ,

* plyta gipsowo-kartonowa — na suficie

5.1.1.Wymagania dotycz gce podto zy pod malowanie s g nastepujace:

5.1.1.1. Podioza z tynkdbw cementowo-wapiennych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B- 10100:1970 .Wszelkie uszkodzenia powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
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zanieczyszczeh (np. kurzu, rdzy, tluszczy, wykwitow solnych). Wystajgce elementy metalowe
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.1.2. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety
mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt powinny byé
naprawione masg szpachlowag, na ktérg wydano aprobate techniczna.

5.2. Gruntowanie

Tynki, na ktére ma zostac¢ zastosowana farba emulsyjna nalezy zagruntowac¢ specjalng farba
emulsyjng do gruntowania.

5.2.1. Wymagania w stosunku do powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢:

* niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacije,

» aksamitno-matowe lub posiadac¢ nieznaczny potysk,

* jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,

* bez uszkodzen, smug, przeswitéw podioza, plam, sladow pedzla,

* bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek

Nie powinny wystepowaé ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentdw i wypetniaczy.

Powtoki z farb olejnych powinny:

» miec jednolitg barwe, zgodng ze wzorcem,

* powinny by¢ bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia,
» mie¢ jednolity potysk.

5.4. Wykonanie robo6t malarskich wewn  etrznych

Roboty malarskie wewnetrzne hali mozna rozpoczaé kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w p. 5.1.1, a warunki wymagania punktu 5.1.

Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane do zastosowania na nie farby.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

« catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych (biaty
montaz) oraz armatury oSwietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod piytki podtogowe,,

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

» wykonaniu podtozy pod parkiet .

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

» wykonaniu biatego montazu,

* utozeniu posadzek.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczyC i ostonic.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.6.

6.1 . Metody kontroli i bada n

Kontrole stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania nalezy wykonac¢ po
otrzymaniu protokotu z ich przyjecia .

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

 sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

* sprawdzenie odpornosci ha zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a hastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomocag
miekkiego pedzla: powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
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szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powtoka bedzie

miafa jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza

* sprawdzenie w przypadku ptyt gipsowo-kartonowych: wykonczenia stykéw oraz

zabezpieczenia wkretow.

Réwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.
Wyniki kontroli podfozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do dziennika
budowy.

6.2.Zakres kontrolii bada nh

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania — nie
wczesniej jednak niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5° C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badanie rob6t malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku ze wzorcem,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

6.3. Ocena jako sci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p.6.1. dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest
spetnione, nalezy uznaé, ze powloki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatania
korygujgce, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci
powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé¢ wykonane
powitoki, a wynik odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i badan.

7. Obmiar robét.

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogodlne” pkt.7. Jednostkg obmiarowg
rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Ilub drabin malarskich oraz
uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8.

Odbior robdt malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoOwieniem,
ktérego przedmiot okres$lajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w
toku wykonywania prac malarskich. Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych
ponizej:

8.1. Odbior podio za

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.

8.2. Odbior robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu plam,
smug, zaciekdéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp. w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
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8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie miekkg szczotkg lub szmatka.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawiC i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Protokot odbioru powinien zawierac:

* ocene wynikéw badan,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robdt z zaméwieniem,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. Podstawa platnosci.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2

10. Przepisy zwiazane.

powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Ilub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ roboét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10.1 Normy.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkoéw

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty wykonczeniowe. Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.14 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

OBIEKT: BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIALEM ZLOBKOWYM | STOLOWKA SZKOLNA
W KAMIENNIKU
LOKALIZACJA: KAMIENNIK, UL. 1-GO MAJA 28, GMINA KAMIENNIK,
DZIALKI NR 251/1, 532, 246/7, 246/10
INWESTOR: GMINA KAMIENNIK

OPRACOWAL: mgr inz. arch. WLODZIMIERZ WICHER

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki betonowej na terenie dziatki przy budowie przedszkola z oddziatem
ztobkowym i stotéwkg szkolng w Kamienniku..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych ST

Nawierzchnie z kostki betonowej ktdrych dotyczy specyfikacja stanowig stabilng trwatg
nawierzchnie chodnika i jezdni.

Nawierzchnie z kostki betonowej winny spetnia¢ wymogi Aprobaty Technicznej wydanej przez
Instytut Drég i Mostow (brak normy PN)

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

- roboty drogowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogowych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce rob ot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce
robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogodlne" pkt 2.

2.2. Kostka betonowa-brukowa winna odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty Technicznej wydanej
przez Instytut Budowy Drdog i Mostdw a w szczegdlnosci :

- dopuszczalne odchyiki na dtugosci i szerokosci — 3mm
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- dopuszczalne odchyiki na wysokosci — 5mm

- zwarta struktura

- jednorodna tekstura powierzchni licowej

- wichrowato$¢ powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy grubosci elementu ponizej
8cm i 3 mm przy grubosci elementu powyzej 8 cm.

- wytrzymatos¢ na sciskanie nie mniejsza niz 50 MPa

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5% badana wg PN 88/B-06250

- mrozoodpornos¢-F125-badana wg PN-88/B-06250

- odpornos¢ na scieranie na tarczy Boehmego-do 3,5mm wg PN-84/B-04111

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- zawartosci pytdw mineralnych w granicach od 3 do 8%.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe

» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

»Zaprawy budowlane zwykie".

» Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowe] nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997
,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodag Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z
dodatkiem zuzla lub popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej winien zastosowac taki
sprzet ktdry nie spowoduje pogorszenie jakosci wykonywanych robot.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
. Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiat Ow

- Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

- Kostka betonowa-brukowa i betonowa ptyta azurowa winna by¢ przewozona w paletach
zabezpieczona przed przemieszczeniem i ukladana zgodnie z warunkami wydanymi przez

wytworce.
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- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie rob ot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Korytowanie i profilowanie

Roboty bedg wykonane mechanicznie a w miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego
recznie. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne terenu. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokos¢ zaakceptowang przez inspektora, dowiez¢ grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce
dla dolnej warstwy podbudowy w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych. Zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is=1,03 oraz
wtornego modutu zageszczenia E22120 MPa/cm2.

5.2.1. Utrzymanie koryta

Podloze (koryto) po profilowaniu i zageszczaniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania gornej warstwy podbudowy to
powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu to przed przystgpieniem do ukladania
podbudowy nalezy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia.

5.2.2. Cechy geometryczne

Rownosc¢. Nieréwnosci profilowanego i zageszczanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-ro metrowa fatg
co 20 m w kierunku podtuznym. Nierobwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 1 raz na 100 m.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ co najmniej 1 raz na
100 m i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne
podtoza powinny by¢ zgodne z projektem ( lub stanem istniejgcym )z tolerancjg 0,5%. Gtebokos¢
koryta i rzedne dna. Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac¢ co 100 m. Réznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i —2 cm. Szerokosé
koryta Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdzi¢ co najmniej 1 raz na 100 m. Nie moze sie ona r6znic¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

5.3. Przygotowanie podbudowy pod kostk e brukowo - betonow 3

5.3.1. Podbudowa powinna spetnia¢ funkcje nosng , filtracyjng ,zabezpieczaé przed mrozem i mie¢
odpowiednig grubos¢ w stosunku do obcigzenia nawierzchni. Sktada¢ sie winna z warstwy
odsgczajgcej gr. do 10cm i podbudowy whasciwej gr 15-45cm.

5.3.2. Grubos¢ i rodzaj podbudowy w stosunku do obcigzenia:

- dla matych obcigzen (kostka gr.4cm) — warstwa zageszczonego zuzla lub pospotki o grubosci do
15cm.

- dla srednich obcigzen (kostka gr.6cm)-warstwa zageszczonego klinca lub zuzla o grubosci 15 —
25cm.

- dla duzych obcigzen (kostka gr.8cm)-warstwa zageszczonego klinca gr.25-40cm.

5.4. Wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej-beto  nowej

5.4.1. Kostke brukowa-betonowg nalezy uktadaé na posypce piaskowej gr.3-5cm o frakcji ziaren do
2mm lub na podsypce grysowej lub zwirowej o uziarnieniu 1-4mm

5.4.2. W zaleznosci od obcigzenia stosuje sie

83



- dla ciggdw pieszych, tras rowerowych, niewielkiego ruchu samochodowego kostki brukowe
gr.4cm

- dla ciggdw pieszych, obcigzen powodowanych przez samochody osobowe Kostki dostawcze do
3,5T, kostki brukowe gr.6¢cm.

- dla obcigzen powodowanych przez samochody ciezarowe, ciagniki kostki gr.8cm.

5.4.3. Odpowiedniej grubosci kostke brukowag nalezy ukfada¢ na nie zageszczonej podsypce
piaskowej z zachowaniem szczelin (spoin) miedzy kostkami o szerokosci powyzej 2-3mm. W miare
potrzeb kostke docinamy za pomocg gilotyny lub pity diamentowej. W czesci zjazdu i nawierzchni
placu manewrowego oraz wejsciowego podsypke piaskowg stabilizowa¢ cementem.

5.4.4. Spoiny w utozonej kostce brukowej. wypetniamy piaskiem takim samym jak do podsypki.
Catos¢ powierzchni zageszczamy (ubijamy) wibratorem ptytowym.

6. Kontrola jako $ci rob ot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przyst agpieniem do uktadania nawierzchni

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien dokonac¢ analizy materiatdow jakie nalezy
zastosowac do wykonania powierzonego zadania zgodnie z pkt.5

Materiaty przeznaczone do wykonania zadania winny by¢ zgodne z Polskimi Normami | posiada¢
Aprobaty Techniczne.

6.3. Badania w czasie odbioru rob o6t

6.3.1. Badania nawierzchni z kostki brukowej powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

-zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci utozonej nawierzchni (bez wybrzuszen, szpar wiekszych niz spoiny miedzy
kostkami)

- grubosci kostki

- wyglgdu powierzchni z utozonej kostki brukowej-zwarta struktura, jednorodna tekstura,
wichrowatos¢ powierzchni licowe;j.

- prawidtowos¢ wykonania dylatacji

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
. Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci i szerokosci utozonej
nawierzchni

7.3. llos¢ nawierzchni w m2 okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbi @r robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do uktadania
nawierzchni. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
poditoze oczys$cic¢ i wyréwnagd.
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8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, nawierzchnia z kostki brukowej

Nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- nawierzchnie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, usungc¢ nawierzchnie i ponownie jg
wykonac

8.4. Odbi @r nawierzchni z kostki brukowe;j

8.4.1. Nawierzchnia z kostki brukowej winna stanowi¢ jednolitg ptaszczyzne bez wybrzuszen i
szpar. ldgc po takiej nawierzchni nie powinno sie dostrzec rdéznic wysokosci na tgczeniach
poszczegdlnych kostek.

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 9.

9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang iloS¢ m2 nawierzchni z kostki brukowej wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- przygotowanie poditoza,

- przygotowanie podsypki

- wykonanie nawierzchni

- wyspoinowanie nawierzchni

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Brylicki W — Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego. Polski Cement, Krakow 1998.
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