STAN ISTNIEJACY

LEGENDA:
1 | cokor
stan istniejacy - $redniokrystaliczny granitoid barwy biatoszarej, z — - - - — _DEMONTAZ

pojedynczymi szlirami diorytoidu oraz zytami pegmatytu, pokryty
ciemnymi nawarstwieniami brudu i sadzy. ,
- GRANICA STREF POZAROWYCH

2 |BONIOWANIE PRZYZIEMIA - POMIESZCZENIE WYDZIELONE POZAROWO
stan istniejgcy - Srednio i gruboziarnisty piaskowiec kwarcowy
o barwie kremowej i biatoszarej, ha powierzchni wykazujacy - KIERUNEK EWAKUACJI
lekko rézowy odcien, pokryty patyng koloru szarego. Bloki sg
rozsypliwe, a ich powierzchnia podlega skorupowemu
luszczeniu. Pokryte ciemnymi nawarstwieniami brudu i sadzy - WYJSCIE EWAKUACYJNE
3 | OKEADZINA KAMIENNA ELEWACUI - WYJSCIE EWAKUACYJNE DO INNEJ STREFY
POZAROWEJ

stan istniejacy - piaskowiec kwarcowy, $rednio-, réwnoziarnisty,
pokryty patyna koloru ciemnoszarego. Piaskowiec na $wiezym
przetamie jest barwy jasnozétto-popielatej z widocznymi licznymi
biatymi plamkami mineratéw ilastych. Bloki pokrywa czarny nalot
zanieczyszczen - sadzy. Pojedyncze uzupetnienia zostaty
wykonane z piaskowca bardzo drobnoziarnistego o barwie
jasnoszare;.

- PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

- GLOWNY WYLACZNIK PRADU

+24,88 4 | DETALE KAMIENNE

—~ stan istniejacy - piaskowiec kwarcowy, $rednio-, rownoziarnisty,
pokryty patyna koloru ciemnoszarego. Piaskowiec na $wiezym
przetamie jest barwy jasnozétto-popielatej z widocznymi licznymi
biatymi plamkami mineratéw ilastych. Bloki pokrywa czarny nalot
zanieczyszczen - sadzy. Pojedyncze uzupetnienia zostaty
wykonane z piaskowca bardzo drobnoziarnistego o barwie

- STREFA ZAGROZENIA WYBUCHEM
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jasnoszare;.
14 * DRZWI O SZEROKOSCI MNIEJSZEJ NIZ 0,9 m.
5 | PARAPETY OKIENNE *%  DRZWI DO POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH DLA NIE
stan istniejacy - parapety oryginalne wykonano z duzych piyt WIECEJ NIZ 3 0SOB O SZEROKOSCI MNIEJSZEJ NIZ 0,8 m.
tupka bazaltowego. Widoczne s3 silne rozwarstwienia *%% SZEROKOSC NIEBLOKOWANEGO SKRZYDtA DRZWI
A sedymentacyjne. W oknach przyziemia od strony ul. Sw. Marcin MNIEJSZA NIZ 0.9 m.

oryginalne parapety bazaltowe zastapiono wtérnymi ptytami z
polerowanego granitoidu Gabro. W $cianach szczytowych i na
dziedzincu parapety z blachy.

13 6 | FRAGMENTY DEKORACJI WIEZY

EI E E } ﬁ E stan istniejacy - technika tynkarska, drobnoziarnista zaprawa
W W :L& cementowo-wapienng zatarta na gtadko. Uproszczone, wtorne

OKLADZINA ELEWACJI - TYNK

[[TTT1 [[TITITT [T detale imituja drobnoziamisty piaskowiec. )
J' KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ZL I/ ZL Il
@ @i stan istniejacy - pierwotne, jasne, imitujace okfadzine kamienng,
tynki wapienno cementowe o zréznicowanej fakturze (szorstka
4 i | terabona $cian prostych i gtadkie obramowania okien) na catosci
[ T I T 1 elewacji pokryte wtornym, cementowym fakturalnym tynkiem

barankowym, zakrywajacym pierwotny wystréj architektoniczny.
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12 8 | DETALE WYKONANE W TYNKU w MARC’N
9 UZUPEENIENIA CEMENTOWE BLOKOW KAM.
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1D 1D 1D 1D 4 [ 10 | ORYGINALNE KRATY OKIENNE
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WTORNE KRATY OKIENNE m
e Usunigcie wtornych krat okiennych lub wymiana na -0
nowe wykonane na wzor oryginalnych. %
[ ] I: ] I: ] I: ] — — — — — — 12 | RURY SPUSTOWE Z BLACHY TYTAN-CYNK \-’n
stan istniejacy - bardzo dobry, niedawno wymieniono ?‘
5 5 7
13 | OPIERZENIA Z BLACHY TYTAN-CYNK Q
=

stan istniejacy - opierzenia dachu bardzo dobre, niedawno
wymieniono, natomiast pozostate opierzenia gzymsow, balkonéw
i daszkow posrednich w ztym stanie technicznym.
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EJ%I m 14 | NOWA DACHOWKA CERAMICZNA

stan istniejacy - bardzo dobry, niedawno wymieniono
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B T il B ST 15 | STARA DACHOWKA CERAMICZNA
L= HERANYRDARN ! - stan istniejacy - dachéwke pokrywa czamy nalot
‘ zanieczyszczen - sadzy.
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