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SZEROKOSC SPOCZNIKA
1,49 m < 1,65 m WYMAGANE

WYSOKOSC BALUSTRADY
0,88 m < 1,10 m WYMAGANE

WYSOKOSC STOPNI
0,195 m > 0,175 m WYMAGANE

WARUNEK 2H+S
64+69 # 60+65 m WYMAGANE

SZEROKOSC BIEGU
1,27 m < 1,65 m WYMAGANE

SZEROKOSC SPOCZNIKA
1,31 m < 1,66 m WYMAGANE

KLATKA SCHODOWA WYDZIELONA
W TRYBIE § 256.2 [WT]

NALEZY WYKONAC DRZWI DYMOSZCZELNE
O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EIS 30

WYSOKOSC BALUSTRADY
0,82m< 1,10 m WYMAGANE

WYSOKOSC DROGI EWAKUACYJNEJ
1,93 m < 2,00 m WYMAGANE

Z LOKALNYM OBNIZENIEM NA BIEGU SCHODOW
DO MIN. 1,88 m < 2,00 m WYMAGANE
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LEGENDA:

- DEMONTAZ

- GRANICA STREF POZAROWYCH

- POMIESZCZENIE WYDZIELONE POZAROWO
—27~ - KIERUNEK EWAKUACJI
* - WYJSCIE EWAKUACYJINE

o>

- WYJSCIE EWAKUACYJNE DO INNEJ STREFY
POZAROWEJ

- PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

- GLOWNY WYLACZNIK PRADU

A - STREFA ZAGROZENIA WYBUCHEM

%  DRZWI O SZEROKOSCI MNIEJSZEJ NIZ 0,9 m.

*%  DRZWI DO POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH DLA NIE
WIECEJ NIZ 3 0SOB O SZEROKOSCI MNIEJSZEJ NIZ 0,8 m.

*%% SZEROKOSC NIEBLOKOWANEGO SKRZYDtA DRZWI
MNIEJSZA NIZ 0,9 m.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ZL I/ ZL Il
PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSOB NA KONDYGNACJI WYNOSI 325,
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