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LEGENDA:
- DEMONTAZ

- GRANICA STREF POZAROWYCH

- POMIESZCZENIE WYDZIELONE POZAROWO

- KIERUNEK EWAKUACJI

- WYJSCIE EWAKUACYJNE

POZAROWEJ

1

%_

- GLOWNY WYLACZNIK PRADU

A - STREFA ZAGROZENIA WYBUCHEM

*

DRZWI O SZEROKOSCI MNIEJSZEJ NIZ 0,9 m.

- WYJSCIE EWAKUACYJNE DO INNEJ STREFY

- PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK PRADU

*%  DRZWI DO POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH DLA NIE
WIECEJ NIZ 3 0SOB O SZEROKOSCI MNIEJSZEJ NIZ 0,8 m.
*%% SZEROKOSC NIEBLOKOWANEGO SKRZYDEA DRZWI

MNIEJSZA NIZ 0,9 m.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ZL I/ ZL Ill

PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSOB NA KONDYGNACJ!I WYNOSI 190.

Obiekt:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY "B"

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

AL. NIEPODLEGLOSCI 12, 61-857 POZNAN

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W TRYBIE:

Temat:

-§ 2 ust 3ai4rozp. z 12 kwietnia 2002 (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zmianami).

Nazwa rysunku:

RzZUT Il PIETRA

Nr rys.
§ 07
S
S
Skala:
1:100
§
§ Grudzien
S} 2017

© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnle z ustawa o prawie autorskim I prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 .

(Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z pézn. zm.) Niniejsze opracowanie moze byé rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor opracowania: J.P.Projekt Jacek Podyma




