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Legenda:

Oznaczenie na rysunku

Opis elementu

doprowadzenie zimnej wody

doprowadzenie cieptej wody

doprowadzenie instalacji kanalizacji

zlewy i ceramika sanitarna

obszar poza zakresem opracowania

+azienk§é§ nps

- H = D e |/

Legenda: przegrody budowlane
I:l Sciany istniejgce
e rozbiorki
o : elementy do likwidacji
L e e — =
,§—1| Sciany projektowane gipsowo-kartonowe zgodnie z opisem
technicznym projektu koncepcyjnego
==z
[s2
==
projektowane otwory drzwiowe
(wymiarowane w $wietle otworu drzwiowego)
83
N
obszar drugiego etapu inwestycji
kd drzwi wyposazone w kontrole dostepu

17,06 m2

Legenda: odpornos¢ pozarowa
klasa odpornosci pozarowej $cian stanowigcych oddzielenie
233 8 REI 120 pozarowe
m . . . . .. . .
WMWWW‘ .//x;ﬁ)towawczy El 30 klasa odpornosci pozarowej stolarki okiennej i drzwiowej
’ REI 60 klasa odpornosci $cian wydzielenia pozarowego
El 30 klasa odpornosci pozarowej obudowanej poziomej drogi
i ewakuacyjnej
e e e granica wydzielenia pozarowego strefy pozarowej
/8/ WM — . — wydzielenie pozarowe klatki schodowe;j
o cememmommomme obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej
kO
- ﬁ ,,,,,,,,, - dojscia ewakuacyjne
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UWAGI:
Przed przystgpieniem do robo6t wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze

w przydpad,kq stwierdzenia podczas realizacji rob6t budowlanych kolizji lub
niezgodnosci z projektem - nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w celu
potwierdzenia przyjetego rozwigzania

Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robot budowlanych
muszg posiada¢” wymagane de_klara%e wiasciwosci uzé/tkowych wyrobu
budowlanego i atesty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP i UE.
Wszystkie wyroby budowlane muszg posiadac oznakowanie CE lub znak
budowlany B, z wyjatkami okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych.

Materiaty budowlane w zakresie wynikajgcym z procedur dotyczgcych
oceny zgodnosci materiatow budowlanych oraz przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa pozarowego, a w szczegoélnosci materiaty wykonczeniowe
powinny posiadac odpowiednig klasyfikacje odniowg oraz badania w zakresie
reakcji na ogien.

Przed wykonaniem $cian sprawdzi¢ w projekcie wymagang odporno$cé
ogniowg okreslong w projekcie. Zastosowac taki sposéb ich wykonania, ktory
zapewnl jej uzyskanie

Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg oddzielnego
opracowania, podczas wykonywania rob6t budowlano - instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ biezgca koordynacje miedzybranzowg

Projekt rozpatrywa¢ tgcznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem
informacji zawartych w opisie technicznym

Projekt chroniony prawem autorskim

Wykonujgc sufity podwieszane, zachowac wysokos¢ uzytkowg
pomieszczen - zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie

Wykona¢ wentylacie pomieszczen wg wytycznych zawartych w opisie
technicznym do projektu

Wszystkie kanaty wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne
prowadzi¢ w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w
sposéb uniemozliwiajgcy zbieranie sig kurzu

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ na jednym poziomie
Wykona¢ cokoty z oktadziny posadzki o wys. min. 10cm
Nad blatami roboczymi wykona¢ gniazda elektryczne podwdjne co 1,5m

W  pomieszczeniach

_pomiesz mokrych
przeciwwilgociowg.

wykona¢  dodatkowa  izolacje

Odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
projekcie - zgodnie z polskg normg

Odchylenia powierzchni oraz krawedzi pionowych i poziomych od linni
prostéj - zgodnie z polskg normg

Spetnienie warunku stosunku = powierzchni wolnej szyby okna do
powierzchni pomieszczenia nalezy powierdzi¢ po wybraniu konkretnego typu
stolarki okiennej

Wszystkie elementy wykonczenia i wyposazenia powinny posiadac¢
odpowiedni atesty do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Mozliwos¢ wykonania rozbiérek nalezy potwierdzi¢ odkrywkami po_
demontazu okfadzin $ciennych. Projekty nadprozy oraz wszelkich
naruszen konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z ekspertyza techniczng i
projektem konstrukcyjnym wykonanym przez osobe uprawniona.

Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen - LtACZNIE ETAP 1 | ETAP 2
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Kondygnacja Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia
8 PIETRO
928 gabinet diagnostyczno-zabiegowy 25,87
901 powierzchnia komunikacyjna 72,46
902 Sluza 2,19
903 izolatka 9,47
904 fazienka 4,06
905 pok. oddziatowej / pielegniarski 11,54
906 brudownik 1,65
907 pokdj tézkowy 32,94
908 fazienka 3,27
909 pokdj t6zkowy 30,75
910 tazienka 2,90
911 przeds. wc pers. 1,48
912 WC pers. 1,48
913 pom. przygotowania pacjenta 12,07
914 gabinet zabiegowy 37,61
915 szatnia brudna powrotna 6,33
916 fazienka 7,10
917 szatnia czysta 6,00
918 prysznic 1,99
919 weC 2,17
920 szatnia brudna 7,87
921 tazienka nps 4,45
922 pok. lekarski 16,36
923 gabinet ordynatora 8,77
924 pom. odpady med. 2,47
925 Magazyn 1,88
926 Magazyn 1,95
927 Magazyn 3,35
929 Hall 26,16
346,59 m?
Zestawienie powierzchni uzytkowej - ETAP 1
Kondygnacja Nr pom. Nazwa pom. ‘ Powierzchnia
8 PIETRO
901 powierzchnia komunikacyjna 72,46
902 $luza 2,19
903 izolatka 9,47
904 tazienka 4,06
905 pok. oddziatowej / pielegniarski 11,54
906 brudownik 1,65
907 pokdj t6zkowy 32,94
908 tazienka 3,27
909 pokéj tézkowy 30,75
910 fazienka 2,90
911 przeds. wc pers. 1,48
912 WC pers. 1,48
913 pom. przygotowania pacjenta 12,07
914 gabinet zabiegowy 37,61
915 szatnia brudna powrotna 6,33
916 tazienka 7,10
917 szatnia czysta 6,00
918 prysznic 1,99
919 wc 2,17
920 szatnia brudna 7,87
921 tazienka nps 4,45
922 pok. lekarski 16,36
923 gabinet ordynatora 8,77
284,91 m?
Zestawienie powierzchni uzytkowej - ETAP 2
Kondygnacja Nr pom. Nazwa pom. ‘ Powierzchnia
8 PIETRO
928 gabinet diagnostyczno-zabiegowy 25,87
924 pom. odpady med. 2,47
925 Magazyn 1,88
926 Magazyn 1,95
927 Magazyn 3,35
929 Hall 26,16
61,68 m?
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