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Wykładzina homogeniczna winylowa z atestem do
pomieszczeń czystych, zabiegowych
zgodnie z opisem technicznym
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skala 1:25

KŁAD ŚCIANY E-A
skala 1:25
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KŁAD ŚCIANY A-B
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RZUT ŁAZIENKI PACJENTA, WYKOŃCZENIE POSADZKI I OZNACZENIE ŚCIAN
skala 1:25

KŁAD ŚCIANY KORYTARZA (FRAGMENT)
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WIZUALIZACJA PRZYKŁADOWEJ
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Uwagi:
- Poglądowy rysunek wykończenia wnętrz nie zawiera elementów
instalacji takich jak grzejniki, oraz sufitów podwieszonych / miejscowych
obudów instalacji wentylacji mechanicznej - dostosować na etapie
sporządzania projektu i wykonać zgodnie z odpowiednimi rysunkami
branżowymi.
- Wszystkie elementy wykończeniowe powinny zostać zaakceptowane
przez Inwestora - Wykonawca powinien dostarczyć próbki
poszczególnych elementów i materiałów wykończeniowych celem
akceptacji pod kątem estetycznym.

Uwagi:
- Wszystkie elementy wykończeniowe powinny zostać zaakceptowane
przez Inwestora - Wykonawca powinien dostarczyć próbki
poszczególnych elementów i materiałów wykończeniowych celem
akceptacji pod kątem estetycznym.
- Szczegółowe opisy elementów wykończenia i wyposażenia zawarte w
opisie technicznym.

RZUT SALI ZABIEGOWEJ, WYKOŃCZENIE POSADZKI I OZNACZENIE ŚCIAN
skala 1:25
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KŁAD ŚCIANY B-C
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